Zalacznik 4.1. Punkt wypoczynkowy

Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych polegajace na budowie wiaty,
stojaka dla roweréw oraz kosza na $mieci jako elementy matej architektury w ramach projektu
,Przebudowa $ciezek lesnych na $ciezki rowerowe typu Singletrack™.

Adres:

Nadle$nictwo Miedzylesie
Nadlesnictwo Ladek Zdroj

Inwestor:
Gmina Bystrzyca Klodzka
ul. Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Klodzka
Opis zakresu roboét:

1. Dane ogodlne:

Inwestycja obejmuje budowe wiaty i stojaka dla rowerdw.

2. Opis techniczny elementow konstrukcyjno-architektonicznych:

2.1. Wiata:

Wiata w konstrukcji drewnianej, ze $ciang murowang z kamienia, z dachem jednospadowym
o kacie nachylenia 12° kryty gontem bitumicznym.

Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:

. powierzchnia - 7,90 m?
. kubatura -22,65m?
. wysokosé -3,00m
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Sciana murowana:

Fundamenty:
Lawa fundamentowa z betonu C12/15 (B15) wylewanego na mokro szer.70cm, wys. min.30cm.

J4

Sciana fundamentowa:
Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych gr. 51cm.

Sciana:

Sciana murowana z kamienia naturalnego gr. 50cm z wypeieniem betonem. Grubo$é $cianki
z kamienia 12-15cm, obustronnie, wypetienie betonu 20-24cm, beton dozbroi¢ pretami 4 @ 12 wg
rysunku.

Kamien oktadziny gnejs w kolorze szarym, murowany na zaprawie Cementowo-wapiennej.
Ulozenie kamienia tamanego warstwowo.
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Konstrukcja drewniana:
. stupy 15x25cm (3 elementy 5x15x253 z dwoma przewigzkami 5x15x15) faczonych $rubg

M12, 1=270mm
. krokiew 2x5x15 z dwoma przewigzkami 5x15x15, tgczone $rubg M12
. murtata 15x15

Pokrycie dachu:
Pokrycie dachu gontem bitumicznym na pelnym deskowaniu o gr. 2,5cm.

Podloga:
Podloga drewniana z desek gr. 3,8cm, ukladanych na legarach drewnianych gr.8x10cm co 70cm.

Legary drewniane utozone na bloczkach betonowych (25x38x14cm) zabezpieczonych papa.

Lawy i stél:
Lawy i stot wykonane z belek drewnianych.

Lawa: Podstawa 3 belki 20x25x40cm. Siedzisko 2 belki 20x25x280cm.
Stot: Podstawa 3 x 2 belki 20x20x20cm. Blat z desek drewnianych gr.3,8cm oparty na belce
20x20x380cm.

Elementy drewniane:

Elementy drewniane wykonane z drewna modrzewiowego. Impregnowane cis$nieniowo.
Zabezpieczenie elementoéw drewnianych gruntowanych i malowanych lakierobejca w kolorze
jasnego debu.

Tablice informacyjne:
Na $cianie wiaty nalezy zamontowac 2 tablice informacyjne. Tablice wykonane z plyty—ﬁ
(@luminium 0,3mm / PE 3mm / aluminium 3mm), montowane na dystansach. Lokalizacja tablicy
pokazana na rysunkach.

2.2. Stojak na rowery:

Konstrukcja drewniana:

. stupy 15x25cm ( 3 elementy 5x15x110 z dwoma przewigzkami 5x15x15) taczonych $ruba
M12 1=270mm.
. belka gorna 2 x 5x15 z dwoma przewigzkami 5x15x15, aczone $rubg M12

Elementy drewniane:

Elementy drewniane wykonane z drewna modrzewiowego. Impregnowane ci$nieniowo.
Zabezpieczenie elementoéw drewnianych gruntowanych i malowanych lakierobejca w kolorze
jasnego debu.

2.3. Kosz na $mieci:

Kosz na $mieci do segregacji odpadow potrdjny o wymiarach 130cm x 60cm x 100cm. Obudowa
kosza wykonana z litego, suszonego, impregnowanego i lakierowanego drewna. U gory trzy
niezalezne klapy. Od frontu trzy niezalezne drzwi. Kazda z komo6r umozliwia umieszczenie worka
o pojemnosci 1201.

2.4. Uwagi koncowe:

Wszystkie elementy drewniane i kamienne nalezy utrzymac¢ w jednolitej kolorystyce.
Kolor drewna jasny dab.
Kolor kamienia szary.
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