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1.  Wprowadzenie

       W dniu 14 maja 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu                  i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
Program powstał w wyniku realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 3, poz. 20 z późn. zm.) oraz uznania za konieczne oczyszczania kraju z azbestu i wyrobów zawierających ten surowiec.

       „Program…” opracowany był w latach 2000-2001 i budowany w oparciu                      o obowiązujące wówczas przepisy prawne. Jest to program specjalistyczny, formułujący zadania na 30 lat. Jego realizację zaplanowano na lata 2002-2032, głównie z uwagi na wysoką trwałość płyt azbestowo – cementowych i innych, stosowanych w budownictwie wyrobów zawierających azbest oraz duże koszty usuwania wyrobów, których ilość szacowana jest na ponad 15 milionów ton.

       W 2000 r. na terenie Polski znajdowało się ok. 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Wielkość ta została oszacowana na podstawie danych statystycznych dotyczących produkcji, importu i dystrybucji wyrobów azbestowo - cementowych.

       Na podstawie szacunkowych danych określono, że do końca 2007 zdemontowano         i usunięto ok. 1 mln ton wyrobów zawierających azbest. Przyjmuje się, że na terenie kraju aktualnie znajduje się około 14 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest.
       Pozbycie się tak dużej ilości wyrobów wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk niebezpiecznych odpadów, firm remontowych                                       i transportowych przeszkolonych do pracy z azbestem oraz akredytowanych laboratoriów poświadczających obecność azbestu w danym wyrobie.
       Niezbędna staje się także intensyfikacja działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, z uwagi na małą świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą narażenie na azbest, co  w konsekwencji skutkuje małym zainteresowaniem problemem.

       Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych             w powietrzu, Program ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
       „Program...” zawiera szereg istotnych informacji, w tym m.in. ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych w układzie wojewódzkim, co ilustrują zamieszczone poniżej ilustracje:

· tabela zawierająca dane o ilości wyrobów;
· mapka kraju, przedstawiająca nagromadzenie wyrobów zawierających azbest, 
w układzie wojewódzkim.

Tabela 1. Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych

w układzie wojewódzkim w 2000 roku. 
	Województwo
	Ilość wyrobów 
zawierających azbest [Mg]

	Dolnośląskie
	 576 600

	Kujawsko-pomorskie
	791  640

	Lubelskie
	                     2 209 790

	Lubuskie
	  238 350

	Łódzkie
	                     1 160 390

	Małopolskie
	  940 730

	Mazowieckie
	                     2 961 130

	Opolskie
	  325 710

	Podkarpackie
	  665 050

	Podlaskie
	                     1 103 270

	Pomorskie
	  582 880

	Śląskie
	  779 280

	Świętokrzyskie
	  837 410

	Warmińsko-mazurskie
	  655 460

	Wielkopolskie
	                     1 110 140

	Zachodniopomorskie
	  528 670

	POLSKA
	                15 466 500


Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Rysunek 1. Rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest i składowisk odpadów
na terenie kraju
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Źródło: Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

        azbest, stosowanych na terytorium Polski”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008 r.
       „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” podkreśla zasadę, że wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym, mogą być jeszcze wykorzystywane do 30-u lat tj. do 2032 r.

       Koszty wymiany azbestowo-cementowych pokryć dachowych i elewacyjnych na nowe, bezazbestowe materiały – oszacowano na około 64 miliardy złotych, zaś koszt usunięcia pozostałych wyrobów zawierających azbest z terenu Polski (według cen z 2000 r.) oszacowany został na około 47 miliardów złotych.

       W „Programie…” określona została ilość składowisk i kwater dla składowania odpadów zawierających azbest. Określono też potrzebne na ten cel nakłady finansowe           i inwestycyjne, w kwocie 340 milionów złotych.
       Zostały sporządzone rachunki symulacyjne dla procesów inwestycyjnych budowy składowisk, a także dla opłacalności przedsięwzięć, które wykazały szybki zwrot nakładów, nawet przy znacznie niższym poziomie cen za składowanie, jak aktualnie stosowane.

       Na uwagę zasługuje fakt, iż działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest spowodować powinny znaczne ożywienie w działalności budowlanej i przynieść znaczny wzrost liczby miejsc pracy, w ciągu 30 –tu lat. 

       Uwzględniając, że wysokie koszty modernizacji pokryć dachowych i elewacyjnych nie będą możliwe do poniesienia w całości przez właścicieli lub zarządców obiektów,                w „Programie…” dokonano szacunku potrzeb szeregu linii kredytowych, będących ofertami banków. Wskazane zostały także obszary oraz dziedziny, które wymagać będą wsparcia z funduszy ekologicznych. Wymieniono także tereny i obiekty publiczne, które należy oczyścić z azbestu ze środków państwowych lub samorządowych.
       Realizacja Programu i jego założeń stopniowo wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę stanu zdrowotnego ludności, zmniejszenia śmiertelności wywoływanej „chorobami azbestowymi”, a także przyniesie korzyści na skutek modernizacji infrastruktury.
       Stosując się do wytycznych zawartych w „Programie…” oczyszczenie terytorium Polski  z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest nastąpi do 2032 roku. 
Tabela 2. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest powstających w wyniku
                 usuwania wyrobów w perspektywie lat 2003 – 2032
	Województwo
	Lata

	
	2003-2012
	2013-2022
	2023-2032

	
	Ilość powstających odpadów z azbestem

(usuwanych wyrobów zawierających azbest)
[Mg]

	
	

	
	

	Dolnośląskie
	201 810
	230 640
	144 150

	Polska
	5 413 275
	6 186 600
	3 866 623


Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

1.1. Rola jednostek samorządu terytorialnego w „Programie usuwania azbestu

       i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
       Zadanie likwidacji zagrożenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest w naszym otoczeniu zostało powierzone zarówno urzędom na szczeblu centralnym (Głównemu Koordynatorowi do spraw realizacji programu w Ministerstwie Gospodarki           i Pracy) jak i terytorialnym. Szczegółowe wytyczne dotyczące działań zostały zawarte          w „Programie…” i odpowiednich ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, które nałożyły na gminy, powiaty i województwa szereg obowiązków. Wśród nich priorytetowym i wspólnym dla wszystkich jednostek jest obowiązek inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.

       „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” nakłada na gminy następujące zadania do realizacji:

· Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.

· Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji dotyczących  zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem. 

· Przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów       występującego narażenia na ekspozycję azbestu.

· Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu.
       Inwentaryzacja, stanowiąca pierwszy i podstawowy krok, leży u podstaw wszystkich innych, pozostałych działań. Umożliwia ona bowiem:

· określenie ilości wyrobów zawierających azbest obecnych na danym terenie,
· zaplanowanie adekwatnych działań i umieszczenie ich w planach gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest, do których stworzenia 
      i realizacji zobligowane są ustawowo jednostki samorządu terytorialnego,
· monitorowanie realizacji Programu zgodnie ze stopniami pilności do usunięcia.

1.2. Cel i zadania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

         azbest z terenu Gminy Bystrzycy Kłodzka na lata 2009-2032
       Podstawowym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest               z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2009-2032 jest: 

	· Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka;
· Wyeliminowanie szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców i środowisko.


       Osiągając ten cel, Gmina Bystrzyca Kłodzka wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku.

       Program zakłada realizację następujących zadań:

· Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest  oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

· Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest.

· Utworzenie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy i pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

· Odbiór odpadów azbestowych i likwidacja „dzikich wysypisk”.

· Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

· Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

2. Wiadomości ogólne o azbeście

2.1. Charakterystyka azbestu

       Azbest jest minerałem znanym ludzkości od tysięcy lat. Obdarzony tak cennymi cechami jak miękkość, giętkość, odporność na ogień, postrzegany był w czasach starożytnych jako jedwab tajemniczego świata minerałów. 

       Nadawano mu wiele nazw; znany był jako kamień bawełniany czy len kamienny, płótno niepalne.  
      Aktualnie używane nazwy amiantus i azbest, greckiego pochodzenia, odzwierciedlają cechy surowca związane z odpornością na ogień. Wywodzi się stąd, iż minerał wrzucony do ognia nie spala się, nie traci na wadze, a staje się jakby czystszy. 

       Tkane z włókien azbestu – już w czasach starożytnych – obrusy, chusteczki do nosa czyszczone były przez wrzucanie do ognia. Starożytni Rzymianie używali azbestu do wyrobu płótna zwanego „linum vivum” (żyjące płótno), w które owijali zwłoki władców, aby po spaleniu zachować ich prochy.

      W związku z magicznymi właściwościami azbestu krążyły o nim różne niesprawdzone informacje, szczególnie w czasach średniowiecza. Jedną z nich głosili alchemicy, poprzednicy dzisiejszych chemików. Opisywali azbest jako owłosienie ognistych salamander (stąd też jedna z jego nazw). 
       Pierwsze naukowe wzmianki o źródle pochodzenia azbestu znaleziono                             w trzynastowiecznym dzienniku z podróży do Chin Marco Polo. Opisał w nim kopalnię tego surowca. Trzysta lat później wnikliwe badania nad azbestem przeprowadził niemiecki uczony Georgius Agricola, jeden z twórców mineralogii. W różnych kronikach można odnaleźć notatki dowodzące, że od XV do XIX w. wykorzystywano azbest jako dodatek do wielu produktów. Między innymi stosowano go w knotach świec, do produkcji niepalnego papieru, skór, dodawano go także do sukna, z których szyto płaszcze żołnierskie.
       W latach dwudziestych XIX wieku azbest znalazł zastosowanie komercyjne                   w produkcji ogniotrwałych ubrań dla strażaków. Tkaniny z tego minerału wykorzystywano także w kurtynach teatralnych.

      Era silników parowych otworzyła przed azbestem nowe możliwości. Robiono z niego bardzo trwałe, elastyczne uszczelki stosowane w silnikach. Jednak prawdziwy boom na wyroby z azbestu rozpoczął się wraz z zastosowaniem go w budownictwie  budowniczych,   
       W połowie XIX w. Ward Johns rozpoczął produkcję dachówek z dodatkiem niepalnego azbestu. Niedługo trzeba było czekać na pojawienie się kolejnych elementów budownictwa, w których wykorzystano ogniotrwały minerał. Na początku XX wieku, inżynier austriacki, Ludwik Hatschek opracował technologię produkcji płyt azbestowo-cementowych (eternitu), świetnego materiału na dachówki, okładziny ścienne i sufitowe. Unikatowe właściwości azbestu spowodowały ogromne zainteresowanie i wykorzystanie w ponad trzech tysiącach technologii. W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową.

W pierwszych latach naszego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit.
       Płyty te do dzisiaj stosowane są do pokryć dachowych. Znajdowały one także zastosowanie jako okładziny ścienne oraz wytłaczane panele do dekoracji ścian i sufitów. 
Minerał stał się prawdziwym przebojem za sprawą silników parowych, których niezbędnym elementem poddanym działaniom gorącej pary były różnego typu szczeliwa i uszczelki. 

       Dzięki wspomnianym unikalnym właściwościom azbest był wykorzystywany jako surowiec w ponad 1000 opisanych technologii. M.in. stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych, wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciw gazowych. 

     Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego chryzotyl uznawany za mniej szkodliwy od krokidolitu pozostaje, np. w USA, ważnym elementem wielu technologii          o kluczowym znaczeniu, m.in. wykorzystywany jest w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną a także w przemyśle okrętowym. 

      
       Historia azbestu zatoczyła, jak widać, ogromne koło od zachwytu połączonego               z przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach starożytnych, różnorodnego  wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie naszego wieku, do całkowitego zakazu jego stosowania w wielu krajach świata w latach   90-tych.
2.2.  Budowa i rodzaje azbestu 

       Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych występujących                    w przyrodzie, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Ich występowanie jest powszechne. Ponieważ wykazuje się znaczną wytrzymałością na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne        i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych szybko stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.

       W zależności od zawartości azbestu stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej, wyróżniono dwie klasy: wyroby „miękkie” i „twarde”. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie dla określenia procedur zabezpieczania, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest. 

Tabela 3. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest
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ilość azbestu dla poszczególnych sołectw Średnia ilość azbestu przypadająca na sołectwo

Właściwości i zastosowanie azbestu

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestu:

                                  serpentyny                                              amfibole                                                                                      
                       azbest chryzotylowy (biały)               azbest krokidolitowy (niebieski)
                                                                                   azbest amozytowy (brązowy)   
Główne cechy azbestu to:
· termoizolacyjność;

· odporność na wysokie temperatury;
· duża sprężystość;
· odporność na działanie środowiska chemicznego i korozję.

       Chryzotyl jest stosowany w największych ilościach, stanowiąc 85-90% ogólnego zużycia azbestu.

       Największe znaczenie ze względu na swoje właściwości posiada azbest biały  (chryzotyl) i azbest niebieski (krokidolit). Włóknisty charakter azbestu z ww. cechami to głównie właściwości fizykochemiczne, które pozwoliły na jego szerokie zastosowanie.

       Poszczególne odmiany azbestu różnią się składem chemicznym, budową fizyczną            i właściwościami decydującymi o ich zastosowaniu przemysłowym. 

       Trzy z minerałów najczęściej stosowanych to: 

· krokidolit (azbest niebieski), należący do grupy amfiboli, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy, został najwcześniej wycofany z użytkowany (w latach 80-tych);
· amozyt (azbest brązowy), należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem;
· chryzotyl (azbest biały).
Tabela 4. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych ww. odmian azbestu

	Właściwości
	Chryzotyl

(powszechnie stosowany)
	Krokidolit

(wykorzystywany

 w mniejszym stopniu)
	Amozyt

(rzadko stosowany)

	Barwa 1)
	biała do jasno- zielonej, żółta
	niebieska, lawendowa, zielona
	brązowa,

szara

	Struktura włókna 1) 
	bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielane
	włókniste
	blaszkowate,

grube



	Długość włókien [mm] 3)
	0,2 - 200
	0,2 - 17
	0,4 - 40



	Średnica włókien [mm] 3)
	0,03 – 0,08
	0,06 – 1,2
	0,15 – 1,5



	Powierzchnia [m2/mg] 3)
	10 - 27
	2 - 15
	1- 6



	Gęstość [g/cm3] 2)
	2,25
	3,3 – 3,5
	3,4 – 3,5



	Temperatura rozkładu [oC] 2)
	450 - 800
	400 - 800
	600 - 900

	Temperatura topnienia

[oC] 2)
	1515
	1170
	1395



	Twardość 3)
	2,5 – 4,0
	4,0
	5,5 – 6,0



	Odporność na kwasy 3)
	bardzo słaba
	dobra
	dość dobra



	Odporność na zasady 3)
	bardzo dobra


	dobra
	dobra

	Tekstura 2)

	elastyczna, jedwabista, twarda
	elastyczna do łamliwej
	łamliwa


Źródła:   1)  K. Szymczykiewicz, Uwaga azbest, IWZZ 1989;  
                        2)  Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych, Łódź 1997; 
               3)  Poradnik gospodarki odpadami, Verlag Dashafer, Warszawa 2006.

       Przez wiele lat azbest był wykorzystywany w różnych dziedzinach gospodarki do wielu wyrobów, a obecnie wyroby te są użytkowane. Wyroby te znalazły szerokie zastosowanie    w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym, w energetyce, instalacjach przemysłu chemicznego, w przemyśle motoryzacyjnym oraz wielu innych dziedzinach gospodarki. 

       Największa ilość azbestu została wykorzystana w budownictwie, głównie do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych stanowiących pokrycia dachowe, jako płyty faliste, płytki karo, elewacje budynków jako osłony elewacyjne, płyty elewacyjne, rury ciśnieniowe i bezciśnieniowe: rury wodociągowe, kanalizacyjne i kanały zsypowe do odpadów komunalnych.

Tabela 5. Kierunki wykorzystania wyrobów azbestowych 
	Lp.
	Rodzaje wyrobów
	Wyroby
	Udział % azbestu

w wyrobie
	Zastosowanie
	Zalety wyrobu

	1.
	Wyroby azbestowo - cementowe
	· płyty dekarskie

· rury ciśnieniowe 

· płyty okładzinowe 

  i elewacyjne
	5 – 30 %
	· pokrycia dachowe

· elewacje

· wodociągi 

· kanalizacje
	· ogniotrwałość

· odporność na korozję 
    i gnicie

· wytrzymałe mechanicznie 

· lekkie

· trwałe

· nie wymagają konserwacji

	2.
	Wyroby izolacyjne
	· wata

· włókniny

· sznury

· tkanina
    termoizolacyjna

· taśmy
	75-100 %
	· izolacje kotłów parowych 

· silników 

· rurociągów
· wymienników ciepła 

· ubrania

· tkaniny

    termoizolacyjne
	· odporne na wysoką temp.

· trwałe

	3.
	Wyroby uszczelniające
	· tektura

· płyty azbestowo-

    - kauczukowe

· szczeliwa plecione
	75-100 %
	· uszczelnienia

    narażone na: 

    - wysoką temp.

    - wodę i parę

    - kwasy i zasady

    - oleje, gazy  

      spalinowe
	· odporność na wysoką temp.

· wytrzymałość na ściskanie

· dobra elastyczność

· odporność chemiczna

	4.
	Wyroby
cierne
	· okładziny cierne

· klocki hamulcowe
	30 %
	· elementy napędów
	· chroni elementy przed przegrzaniem

	5.
	Wyroby hydroizolacyjne
	· lepiki asfaltowe

· kity uszczelniające

· zaprawy gruntujące

· papa dachowa
· płytki podłogowe
	20-40 %
	· materiały stosowane

  w budownictwie
	

	6.
	Inne
	· materiały filtracyjne   

· w przemyśle:

    - piwowarskim 

    - w farmacji

· wypełniacz: 
    lakierów i izol. 
· produkcja masek 

    przeciwgazowych
	
	· stosowany 
    w różnych  

    przemysłach
	


Źródło: www.cortex.pl
2.4.  Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

       Azbest stanowi minerał o działaniu szkodliwym na organizm. Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 2005 r. (Dz. U. nr 201, poz. 1674), pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe.  

       Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka podczas wdychania docierają do płuc, gdzie zostają już na zawsze. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu.  

       Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone; przenikają do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuc gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory.
       Najbardziej niebezpiecznym dla organizmu jest azbest – krokidolit (azbest niebieski), natomiast można przyjąć, że wszystkie gatunki azbestu są rakotwórcze.

	Chorobotwórcze działalnie azbestu jest wynikiem wdychania włókien obecnych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu związana jest ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego.

   


       W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się:

· ekspozycję zawodową – związaną z pracą w warunkach narażenia na pył azbestu;
· ekspozycję parazawodową – dotyczy mieszkańców sąsiadujących z kopalniami 
      i zakładami przetwarzającymi azbest; 

· ekspozycję środowiskową – związaną z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym.

       Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem, takie jak: pylica azbestowa (azbestoza), mezotelioma (międzybłonniak opłucnej i otrzewnej).

Azbestoza (pylica azbestowa) – jest jedną ze schorzeń wynikającą z nadmiernego zapylenia płuc. Pylica azbestowa, pomimo, że nie jest jedyną chorobą wywołana przez azbest, może być określana mianem zawodowej choroby pracowników azbestu. Jest to choroba nieuleczalna. Symptomy choroby mogą występować dopiero po dwudziestu latach.            W przypadku azbestozy okres od zaistnienia choroby do śmierci jest uzależniony od ilości wchłoniętego azbestu i czasookresu narażenia na azbest. Małe ilości azbestu wchłaniane      w długim okresie, podobnie jak duże dawki pyłu azbestowego, nawet w krótkim okresie mogą wywołać nieodwracalne zmiany w płucach.

Mezotelioma (międzybłonniak opłucnej i otrzewnej) – jest przedmiotem znacznego zainteresowania ze względu na udowodniony związek przyczynowy z ekspozycją na pył azbestu zarówno zawodową jak i środowiskową. Międzybłonniaki opłucnej są trudnymi do diagnozowania nowotworami i charakteryzują się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością wynoszącą około półtora roku od momentu wystąpienia najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bóli w klatce piersiowej, kaszlu.

Rak płuca – jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Ryzyko zachorowania na raka płuc, w odróżnieniu od mezoteliomy, jest o tyle większe, że w samych oskrzelach oprócz włókien azbestowych znajdują się inne zanieczyszczenia nie wydalone z płuc, często o charakterze rakotwórczym. Powiązanie między zawodową ekspozycją na pył azbestu a występowaniem raka płuca po raz pierwszy zostało zasygnalizowane w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii w 1935 r. po zastosowaniu azbestu na skalę przemysłową.

3. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi   

     azbest  
       3.1. Uregulowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów 
              zawierających azbest wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 
              i pozostałych aktów prawa
       Azbest, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, wobec czego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione.

       Ustawa nakłada na wykorzystującego wyroby zawierające azbest, obowiązek sukcesywnej ich eliminacji oraz obowiązek dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania oraz obowiązek przedkładania wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania.

       W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami (m.in. mieszkańcy budynków, wraz z budynkami, obiektami użytkowymi, gospodarczymi) ustawa nakłada obowiązek przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest w formie uproszczonej odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

       Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

       Obowiązki wynikające z tych przepisów zostały omówione w dalszych materiałach niniejszego opracowania.
3.2. Spis procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami
       i odpadami zawierającymi azbest

       Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym, obejmującym łącznie 6 procedur. Procedury te są wykładnią przepisów prawa i określają zasady prawidłowego postępowania. Ponieważ legislacja jest procesem ciągłym, zachodzi potrzeba dokonywania okresowej jej aktualizacji.

Tabela 6. Procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
	Grupa I
	Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobów zawierających azbest.
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Procedura 2.     Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu 

                          wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.



	Grupa II


	Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
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Procedura 3.     Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych do usuwania   

   
              wyrobów zawierających azbest.
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Procedura  4.    Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest,                   

                          wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem                

                          obiektu, terenu, instalacji.

	Grupa III 
	Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.



	
	Procedura 5.     Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

	Grupa IV


	Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 


	
	Procedura 6.     Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                       
              kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów           

                           zawierających azbest.


3.3.  Opis procedur postępowania

Procedura 1.   Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy
                        użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Cel procedury - przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli 
                        i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie  

                        znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy 
                        bezpiecznego użytkowania.

Zakres procedury - obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub  

                        urządzenia przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub 
                        stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

· Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury.

       Właściciel lub zarządca budynku  zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających  azbest. 

       Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest (osoby fizyczne). Osoby prawne mają obowiązek przedkładania tych informacji do właściwego marszałka województwa.

       Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz wyrobów zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone określają załącznik nr 1 i 2 do niniejszego opracowania.       Informację przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi        i środowiska  w danym rejonie. 

· Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
       Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia              w 2 egzemplarzach – „Oceny…” (załącznik nr 3). 
Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten  obowiązek wcześniej, sporządzają następne „Oceny…”, w terminach wynikających z poprzedniej „Oceny…”, tzn.:

· po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym                         

              i nieuszkodzone;
· po 1- szym roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie…” ujawnione zostały drobne 

              (do 3%  powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

       Jeden egzemplarz „Oceny…” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu, do czasu sporządzenia następnej „Oceny…”.

       Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

· Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.
      Miejsce obecności wyrobu zawierającego azbest należy oznaczyć odpowiednim    znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik nr 4).

· Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i  użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest. 
· Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.
· Opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.
       Właściciel lub zarządca sporządza plan kontroli jakości powietrza, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest    o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby 
zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska.

Wykres 1.  Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy

           użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

      Sporządzenie „Oceny stanu możliwości

Prowadzenie inwentaryzacji

      bezpiecznego użytkowania wyrobów

wyrobów zawierających azbest.

      zawierających azbest”



      Opracowanie corocznego planu kontroli

Sporządzenie informacji dla wójta/

      jakości powietrza dla pomieszczeń

burmistrza/prezydenta  (corocznie)

      Zawierających azbest.



      Opracowanie instrukcji bezpiecznego

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie

      postępowania i użytkowania


znajdują się urządzenia lub instalacje

      pomieszczenia z wyrobami zawierający  
z wyrobami zawierającymi azbest.

      azbest.










Zaznaczenie na planach sytuacyjnych 








terenu miejsc z wyrobami








zawierającymi azbest.
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Procedura 2.   Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy usuwaniu   

                         wyrobów zawierających azbest.

Cel procedury -  przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli,   

                         zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów 
                         z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac 
                         usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury -  obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu 

                         wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania 

                         stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

· Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione      laboratorium.

       Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju 
i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania  prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

       Właściciel lub zarządca może zlecić innym, odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym, przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu 
w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
· Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających  

      azbest do właściwego organu administracji.

· Uzyskanie od wykonawcy prac pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu i przechowywanie jego przez co najmniej 5 lat.
Wykres 2.  Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy

           usuwaniu wyrobów zawierających azbest
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Procedura 3.  Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz                         

                        postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

                        zawierających azbest.

Cel procedury -   przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do 

                        zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury -  obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego 
                        przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających  

                        azbest.

· Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierających azbest        (powyżej 100 kg/rok)
       W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy                     o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu art. 1 pkt 1: „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

       Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót.  

       Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych, jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych, przez przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do uzyskania, od organu ochrony środowiska (wojewoda, starosta) decyzji zatwierdzającej program gospodarki  odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 100 kg rocznie. Jeśli ilość wytworzonych odpadów nie przekracza 100 kg rocznie należy przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami            (załącznik nr 5).
· Przeszkolenie osób pozostających w kontakcie z azbestem.
Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni, kierujący i nadzorujący prace, powinni zostać przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

       Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upoważnioną  instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

       Pracodawca jest obowiązany wyposażyć pracowników w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne.

· Zawarcie umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów      azbestowych.  
       Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.
· Opracowanie szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest.        Plan powinien zawierać informacje określone w obowiązujących przepisach, tj.

· określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,
· określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
· aktualną „Ocenę stanu...”,
· przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
· ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,
· określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,
· określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,
· zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
· charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

· Konieczność zgłoszenia przystąpienia do prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

· Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem, tj. odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub  przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku.
· Zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu  powietrza. 

Konieczność zawarcia umowy  występuje w przypadku, jeżeli usuwane są wyroby         o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone,                   a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych.
Wykres 3. Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz    postępowanie przy pracach przygotowawczych 

do usuwania wyrobów zawierających azbest (źródło: www.mgip.gov.pl)








  


                                                                      

        



                                                                          




                    






Procedura 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest,  wytwarzanie odpadów 

                       niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji  
                       z azbestu.

Cel procedury - przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców 

                       (wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu 

                       wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury -  obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających  

                       na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
                       wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, 
                       budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.
· Odizolowanie obszaru prac od otoczenia.

       Zabezpieczenie obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania,             a także terenu wokół przed emisją pyłu azbestu. Wskazane w tym celu stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska, tzn.:
·  ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów
          komunikacyjnych,
·  umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych:

         „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”,  „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” 
          lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”,
·  stosowane odpowiednich kurtyn przy pracach elewacyjnych zasłaniających fasadę   

          obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą   

          folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

· Działania uniemożliwiające emisji azbestu do środowiska.

·  nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem
       i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
·  wyroby tj. płyty, rury, kształtki itp. należy demontować w całości, unikając   

    destrukcji mechanicznej,
·  używanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych,   

    wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,
·  w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne   

    wartości dla miejsca pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,
·  odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na   

    miejscu ich tymczasowego magazynowania. 

       Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych, należy starannie  oczyścić strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, wykorzystując podciśnieniowy sprzęt odkurzający, zaopatrzony w filtry o dużej skuteczności ciągu. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

       W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub gdy prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach  zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Wykres 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest,  wytwarzanie odpadów

                                   niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu,   

                                                           instalacji z azbestu
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Procedura 5. Transport odpadów zawierających azbest.

Cel procedury - przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania dotyczących 

                            przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających  

                            azbest.
Zakres procedury -  obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport 

                            odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe 
                            czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich 
                            przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego 
                            składowania odpadów zawierających azbest

· Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

       Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,  po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

· Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie transportu:
·  posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,
·  posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów)    

    niebezpiecznych,

·  posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów,
·  posiadanie przez kierowcę zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego dla 

          kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
·  oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
·  utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,
·  sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”.
       Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem            i potwierdzenie tego faktu na  karcie przekazania odpadu. 

Wykres 5. Transport odpadów zawierających azbest




























                                                                                                              (źródło: www.mgip.gov.pl)

Procedura 6.  Składowanie odpadów zawierających azbest

Cel procedury - przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania 
                        na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie 
                        innych składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania 
                        odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Zakres procedury -   obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów 

                         niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze 

                         czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych 
                         o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

· Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

       Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* i mogą być składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach (częściach składowisk),  przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów (załącznik nr 6). 

       Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady na podstawie karty przekazania odpadu i zapewnia selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

       Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić       w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm.   

       Zarządzający składowiskiem obowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów.

       Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części. 
       Według informacji z urzędów marszałkowskich oraz przekazanych przez zarządzających składowiskami w 2008 r., w kraju czynnych jest 26 składowisk ogólnodostępnych, w tym wydzielone kwatery, na których deponowane są odpady zawierające azbest i 4 składowiska wykorzystywane wyłącznie przez właścicieli – zakłady przemysłowe. W najbliższych latach planuje się oddanie do użytkowania 4 składowiska lub kwatery o pojemności 114 240 m3 oraz rozbudowę jednego składowiska.

Wykres 6. Składowanie odpadów zawierających azbest
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4.  Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
        Gminy Bystrzyca Kłodzka
      4.1. Charakterystyka Gminy Bystrzyca Kłodzka
       Gmina Bystrzyca Kłodzka leży w Sudetach Środkowych w południowej części Kotliny Kłodzkiej w zlewni górnego biegu rzeki Nysa Kłodzka. Obszar gminy obejmuje 338 km2, zamieszkały jest przez ok. 20 429 osób (dane: listopad 2008) i rozciąga się pomiędzy Górami Bystrzyckimi od zachodu a Masywem Śnieżnika od wschodu.   
       Jest to rejon atrakcyjny turystycznie o urozmaiconej rzeźbie charakteryzujący się łagodnym, podgórskim klimatem. Pod względem ukształtowania terenu jest to obszar           o dużym zróżnicowaniu: od położonych w dolinach miejscowości na wysokości 300 m. n.p.m. do wsi górskich leżących na wysokości 900m n.p.m.

Rysunek 2.  Położenie Gminy Bystrzyca Kłodzka  
 [image: image2.jpg](Gmina Bystrzyca Klodzka
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        Gmina Bystrzyca Kłodzka znajduje się przy ważnym szlaku drogowym łączącym Europę Północną z Południową. Jest to zarazem ważny szlak handlowo – turystyczny łączący Polskę z Czechami  i krajami położonymi dalej na południe. 

       Zachodnia granica Gminy jest częścią granicy państwowej z Republiką Czeską. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna Warszawa – Praga - Wiedeń.
        Obecnie w skład Gminy Bystrzyca Kłodzka wchodzi 31 sołectw, w tym:

Długopole Dolne, Długopole Zdrój, Gorzanów (Kolonia Muszyn), Idzików, Kamienna (Marcinków), Lasówka, Marianówka (Szklary), Mielnik, Międzygórze, Młoty, Mostowice (Piaskowice), Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Piotrowice, Pławnica, Ponikwa, Poręba (Rudawa, Poniatów), Spalona, Stara Bystrzyca, Stara Łomnica (Kolonia Szychów), Starkówek (Pokrzywno, Paszków), Stary Waliszów, Szklarka (Szczawina), Topolce, Wilkanów, Wójtowie (Huta), Wyszki, Zabłocie, Zalesie, Bystrzyca Kłodzka.  

        Gmina jest największą jednostką administracyjną powiatu, zajmuje ok. 1,7% powierzchni województwa dolnośląskiego.
Tabela 7. Powierzchnia i liczba miejscowości w Gminie (dane z 31.12.2006 r.)
	Powierzchnia
	Sołectwa
	Miejscowości

	w km2
	w % powierzchni województwa
	
	ogółem
	w tym miejscowości wiejskie

	338,6
	1,7
	31
	42
	41


Źródło: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl 

4.2.  Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie Gminy Bystrzyca    

        Kłodzka
       Na podstawie posiadanych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania a także w oparciu o przeprowadzoną w 2005 r. inwentaryzację wyrobów, 

wyniki akcji „Posesja”, przeprowadzonej na terenie Gminy w 2006 r., a następnie                w  oparciu o przeprowadzoną ponowną inwentaryzację wyrobów w 2008 r. i dokonanej aktualizacji wyników inwentaryzacji, wykazano łącznie 461 miejsc występowania azbestu    na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.
     Narzędziem wspomagającym proces inwentaryzacji były ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców, służące dokładnej analizie ilości wyrobów zawierających azbest oraz jej oceny stopnia zużycia. Podjęte także działania edukacyjno – informacyjne                            o szkodliwości azbestu sprzyjały procesowi ustalania ilości oraz miejsca występowania wyrobów.  

       Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest jest zawarty w elektronicznej bazie danych, opracowanych przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej.
       Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie Gminy dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo cementowych falistych a następnie płaskich, pokrywających dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży itp.

Rysunek 3. Prezentacja wyrobów zawierających azbest
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	[image: image4.jpg]





Eternit typu „karo” (po lewej) i eternit falisty (po prawej) – fot. własna
       Dane z przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych prezentują skalę zjawiska            w mieście i na terenach wiejskich Gminy, uwypuklając skalę zagrożenia dla jego mieszkańców i środowiska. 
       W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:

· 449 budynki mieszkalne wraz z zabudową gospodarczą, na których zamontowane zostały wyroby zawierające azbest o łącznej powierzchni wyrobu 105 444,44 m 2
· 4 obiekty oświatowe, o łącznej powierzchni wyrobu 302,92 m2;
· 6 obiekty użyteczności publicznej, o łącznej powierzchni wyrobu 4 039,54 m2;
· 2  obiekty przemysłowe, o łącznej powierzchni wyrobu 2 588 m 2
· 3,5 km  rur wodociągowo – kanalizacyjnych,
· Inne wyroby zawierające azbest – 10,08 m2
Wyk. 7. Procentowy udział wyrobów zawierających azbest w poszczególnych
 grupach obiektów

[image: image5.wmf]Budynki gospodarcze;

 790,5t - 38%

Budynki mieszkalne: 

1044,2t  - 50%

Placówki oświatowe:

 5,3t - 0%

Obiekty użyteczności 

publicznej: 

70,3t - 3%

Rury wodociągowe; 

140t - 7%

Obiekty przemysłowe: 

45t - 2%

Inne:

10,1t - 0%


Wyniki prac inwentaryzacyjnych prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.
Tabela 8. Zestawienie ilości azbestu w poszczególnych miejscowościach w Gminie
	Sołectwo
	Powierzchnia 
[ha]
	Liczba 
ludności
	Ogółem*/**
	Ilość azbestu
w przeliczeniu 
na powierzchnię
sołectwa
	Ilość azbestu
w przeliczeniu 
na liczbę ludności
sołectwa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[m2]
	[t]
	[m2/ha]
	[kg/ha]
	[m2/osobę]
	[kg/osobę]

	Bystrzyca Kłodzka
	1074,0
	10 886
	14605
	254,1
	13,60
	237
	1,3
	23

	Długopole Dolne
	788,1
	369
	1810
	31,5
	2,30
	40
	4,9
	85

	Długopole Zdrój
	78,7
	608
	1326
	163,1
	16,85
	2073
	2,2
	268

	Gorzanów
	1598,4
	969
	7823
	136,1
	4,89
	85
	8,1
	140

	Idzików
	1867,5
	612
	17050
	296,7
	9,13
	159
	27,9
	485

	Kamienna
	1595,0
	58
	90
	1,6
	0,06
	1
	1,6
	27

	Lasówka
	625,1
	110
	1160
	20,2
	1,85
	32
	10,5
	183

	Marianówka
	388,5
	67
	322
	5,6
	0,83
	14
	4,8
	84

	Mielnik
	212,5
	105
	750
	13,1
	3,53
	61
	7,1
	124

	Międzygórze
	2691,9
	551
	2302
	40,1
	0,86
	15
	4,2
	73

	Młoty
	148,08
	65
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mostowice
	277,23
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nowa Bystrzyca
	911,2
	293
	1243
	21,6
	1,36
	24
	4,2
	74

	Nowa Łomnica
	346,2
	107
	3164
	55,0
	9,14
	159
	29,6
	514

	Nowy Waliszów
	1481,4
	445
	8270
	143,9
	5,58
	97
	18,6
	323

	Piotrowice
	255,6
	40
	200
	3,5
	0,78
	14
	5,0
	87

	Pławnica
	953,0
	470
	5266
	91,6
	5,53
	96
	11,2
	195

	Ponikwa
	763,6
	250
	5488
	95,5
	7,19
	125
	22,0
	382

	Poręba
	3183,2
	343
	3520
	61,2
	1,11
	19
	10,3
	179

	Spalona
	1714,8
	65
	3990
	69,4
	2,33
	40
	61,4
	1068

	Stara Bystrzyca
	1162,8
	537
	5418
	94,3
	4,66
	81
	10,1
	176

	Stara Łomnica
	1277,3
	754
	7655
	133,2
	5,99
	104
	10,2
	177

	Starkówek
	3694,8
	260
	1220
	21,2
	0,33
	6
	4,7
	82

	Stary Waliszów
	1793,3
	658
	5389
	93,8
	3,01
	52
	8,2
	143

	Szklarka
	443,9
	114
	830
	14,4
	1,87
	33
	7,3
	127

	Topolice
	67,4
	35
	130
	2,3
	1,93
	34
	3,7
	65

	Wilkanów
	2491,2
	1 140
	7281
	126,7
	2,92
	51
	6,4
	111

	Wójtowice
	508,1
	170
	710
	12,4
	1,40
	24
	4,2
	73

	Wyszki
	585,3
	106
	2214
	38,5
	3,78
	66
	20,9
	363

	Zabłocie
	483,1
	171
	1680
	29,2
	3,48
	61
	9,8
	171

	Zalesie
	364,1
	53
	1480
	25,8
	4,07
	71
	27,9
	486

	Razem
	33 825
	20 429
	112 385
	2 095,5
	3,32 
	61,95 
	 5,5
	 102,57


  *  przyjęta średnia grubość wyrobu – 6 mm

 ** przyjęta średnia gęstość azbestu – 2,9 t/m3

       Całkowita ilość zinwentaryzowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka wynosi 112 384,98 m²
       Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest procesem złożonym i nie można z góry założyć równomiernego realizowania Programu. 
       Wpływ na realizację i sprawny cykl procesu utylizacji mają następujące czynniki:
· wiek wyrobu - wraz z upływem czasu stan wyrobów będzie ulegał znacznemu pogorszeniu. Może to skutkować kumulacją odpadów azbestowych pod koniec realizacji programu, tj. w latach 2020 – 2032;
· świadomość zagrożenia – dobra znajomość procedur i zasad postępowania może jedynie wpłynąć pozytywnie na łatwy proces utylizacji. Mieszkańcy świadomi zagrożenia w którym się znajdują będą mogli skorzystać z dofinansowania, przez co uniknie się m. in. dzikich składowisk azbestu na terenie Gminy; 
· sytuacja finansowa mieszkańców – w znacznym stopniu determinuje tempo zmiany, np. pokrycia dachowego a tym samym utylizację wyrobów azbestowych.
       Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach Gminy Bystrzyca Kłodzka, prezentują poniższe wykresy.
Wykres 8.  Ilość azbestu znajdującego się na obszarze Gminy 
w poszczególnych miejscowościach
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Wykres 9.  Ilość azbestu przypadająca na jednego mieszkańca
 
[image: image7]

Wykres 10.  Ilość azbestu przypadająca na 1 ha powierzchni

[image: image8]
Wykres 11. Ocena stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest
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Ocenę stopnia zużycia wyrobów sporządzono na podstawie 
„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Wykres 12. Ilość azbestu w przeliczeniu na mieszkańca
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Wykres 13. Ilość azbestu w przeliczeniu na powierzchnię
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5. Finansowe aspekty realizacji zadania.

       W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2009 – 2032. Wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

       Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia                          i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostaną określone w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.
       Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka zinwentaryzowano łącznie 112 384,98 m² wyrobów azbestowych oraz 140 t (ok. 3,5 km) azbestowych rur kanalizacyjnych.
      Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia przyjęto średnie jednostkowe koszty wykonania ww. usług:
1. Średni koszt demontażu dla 1m2 płyt azbestowych wynosi około 18,00 zł brutto;
2. Średni koszt demontażu dla 1t rur kanalizacyjnych wynosi około 500 zł brutto;
3. Średni koszt transportu i utylizacji dla 1m2 płyt azbestowych wynosi około 19,00 zł brutto;
4. Średni koszt transportu i utylizacji dla 1t rur kanalizacyjnych wynosi około 1 000 zł brutto. 

       Łączny średni koszt demontażu i unieszkodliwienia dla 1m2 płyt azbestowych wynosi ok. 37,00 zł/m² brutto, natomiast średni koszt demontażu i utylizacji (transport) 1t rur kanalizacyjnych wynosi ok. 1 500 zł/t brutto.
       Zakładając, że realizacja programu potrwa przez 24 lata przyjęto, że łączne koszty usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy będą przedstawiały się następująco:

Tabela 9. Szacunkowe koszty demontażu, transportu i utylizacji wyrobów   zawierających azbest
	Demontaż /utylizacja /transport
	Zestawienie ilości wyrobów/koszty

	
	Miasto
	Obszary wiejskie



	
	Płyty 

azbestowe
	Płyty 

azbestowe
	Rury

kanalizacyjne

	Ilość wyrobów
	14.605 m2
	97.780 m2
	140 ton

	Koszt demontażu:

1m2 płyty-18 zł,

1t rur kanalizacyjnych – 500 zł
	262.890 zł

	1.760.040 zł
	70.000 zł

	Koszty utylizacji i transportu:

1m2 płyty  - 19 zł,

1t rur – 1.000 zł
	277.495 zł
	1.857.820 zł
	140.000 zł

	Razem
	540.385 zł
	3.617.860 zł
	210.000 zł

	Ogółem miasto i wieś
	4.368.245,00 zł

	24 lata realizacji Programu
	182.010,21 zł/rok




            Przy ustalaniu powyższych kosztów oparto się na informacjach pochodzących od trzech firm z terenu

            powiatu kłodzkiego  świadczących  usługi   w zakresie demontażu pokryć dachowych, transportu
           i utylizacji odpadów  azbestowych, posiadających stosowne zezwolenia Starosty Kłodzkiego na
           prowadzenie  działalności w tym  zakresie.
5.1.  Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacja działań   

        związanych z usuwaniem azbestu.
       Zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie                 z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przewidziane jest do zrealizowania do roku 2032. „Program..."  nie przewiduje dofinansowania działań inwestycyjnych związanych z usuwaniem azbestu. Przyjęto obowiązującą w Unii Europejskiej zasadę – „zanieczyszczający płaci”. 

       Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, szczególnie elementów budowlanych, istotne jest dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

       Planuje się, iż na terenie naszej Gminy wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane              w latach 2009 – 2032 w zależności od stopnia zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pilności wymiany. 

       W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, transportu)                                   i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców. Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę mieszkańcom, jego wysokości, sposobu udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości w zakresie udzielenia środków własnych przez Gminę. 

       Istnieją możliwości pozyskiwania przez osoby fizyczne i prawne środków finansowych na prace związane z azbestem oraz podejmowanie działań dotyczących tworzenia warunków sprzyjających usuwaniu azbestu, i tak między innymi:

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu                 w ramach realizacji zadań priorytetowych w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych oraz odpadów przemysłowych.   
       Zgodnie z uzyskanymi informacjami usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie traktowane priorytetowo także w 2009 roku.

       Beneficjenci:

       Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mogą być:

· jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia,
· przedsiębiorcy,
· pozostałe osoby prawne, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych,
· jednostki budżetu państwa, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym.
       Koszty kwalifikowane:

       W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

       Forma wsparcia:

       W zakresie usuwania azbestu Wojewódzki Fundusz oferuje wsparcie finansowe                  w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ. 

       Pożyczki udzielane są:

· jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i ich stowarzyszeniom,
· przedsiębiorcom (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą),
· pozostałym osobom prawnym,  posiadającym   zdolność  do  zaciągania zobowiązań finansowych.
       Dotacje mogą być udzielone:

· jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i ich stowarzyszeniom,
· jednostkom budżetu państwa,
· publicznym zakładom opieki zdrowotnej,
· nieprowadzącym działalności gospodarczej stowarzyszeniom,  związkom wyznaniowym, fundacjom i innym jednostkom o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym.

       Z dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

       Warunki dofinansowania:
       Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

       Fundusz udziela pomocy finansowej w następującej wysokości:

· do 75% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki,
· do 25% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji,
· w przypadku łączenia obydwu form: do 25% wartości zadania w przypadku dofinansowania w formie dotacji i do 75% wartości zadania w przypadku dofinansowania w formie pożyczki. Wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji.

       Termin i miejsce złożenia wniosku:

       W 2008 roku wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu składa się z części A i A.1., jednego tematycznego formularza części B (ekologiczno-technicznej) oraz jednego tematycznego formularza części C (ekonomiczno-finansowej). Aktualnie obowiązującą wersję wniosku o dofinansowanie zadania wraz            z wykazem załączników można uzyskać w oddziałach Funduszu oraz na stronie internetowej Funduszu.

· Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
       BOŚ Oddział we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.  
       Podmioty uprawnione:

       Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są przeznaczone dla:

·  osób fizycznych,
·  osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego),
·  wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami budynków, 
    a także dla ich współwłaścicieli lub użytkowników (pod warunkiem zgody   

    właścicieli budynków).

       Przedmiot kredytowania:

       Przedmiotem kredytowania objęta jest eliminacja odpadów azbestowych z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych, obejmująca demontaż materiałów lub zabezpieczenie powłokami malarskimi powierzchni dachowych i elewacyjnych zawierających azbest, a także transport i unieszkodliwienie azbestu. Kredytem nie można finansować zakupu nowego pokrycia dachowego.

       Warunki kredytowania:

·  oprocentowanie: zmienne [WIBOR 1M pomniejszony o 2,5 pp., lecz nie mniej niż   1,00%],
·  kwota kredytu: do 90% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 100 tys. zł,
·  okres kredytowania: do 5 lat,
·  okres karencji do czasu zakończenia zadania.

       Termin i miejsce złożenia wniosku kredytowego:

       Aktualnie obowiązujący wzór wniosku kredytowego wraz z wykazem niezbędnych załączników można pobrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału.

       Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej                         w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, żeby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, gdyż Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytów preferencyjnych dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe.  
· Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
       W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego nie jest przewidziana możliwość dofinansowania projektów, których przedmiotem jest wyłącznie usuwanie azbestu.

6.  Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

       Opracowanie i przyjęcie niniejszego programu w zakresie pomocy mieszkańcom                 w postaci dofinansowania do demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest spowoduje wzrost zainteresowania i większą intensywność                        w zakresie usuwania azbestu w pierwszym okresie obowiązywania Programu.

       W harmonogramie przewidziano następujące działania:

Tabela. 10. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.
	Lp.
	Działanie
	Sposób realizacji
	Spodziewane efekty
	Termin realizacji

	1.
	Działalność informacyjno-popularyzacyjna
	Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania (lokalna prasa, ulotki informacyjne, strona internetowa).
	Wzrost świadomości mieszkańców, sprawniejsza realizacja programu
	Przez cały okres realizacji programu

	2.
	Utworzenie bazy danych i jej aktualizacja w oparciu o rejestr wniosków
	Prowadzenie rejestru wniosków, kart inwentaryzacyjnych, raporty z przebiegu prac utylizacyjnych.
	Posiadanie aktualnych informacji na temat wyrobów azbestowych
	

	3.
	Opracowanie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy oraz pozyskiwanie funduszy na realizację programu i ich realizacja
	Wykorzystanie środków gminnych funduszu ochrony środowiska i unijnych przy dofinansowywaniu usuwaniu wyrobów azbestowych.
	Dodatkowe środki finansowe umożliwią intensyfikację usuwania azbestu
	

	4.
	Monitoring i ocena realizacji programu usuwania 
i unieszkodliwiania azbestu
	Powołanie Komisji ds. monitoringu Programu
	Dane na temat postępowania programu, wytyczne do ustalenia budżetu oraz weryfikacji Programu
	Co 5 lat

	5.
	Okresowa weryfikacja 
i aktualizacja Programu
	
	Nowe możliwości finansowe 
i prawne
	W razie wystąpienia istotnych zmian prawnych, uwarunkowań społecznych


       Podejmowane działania zminimalizują problematykę „dzikich wysypisk”, oraz wpłyną na poprawne zabezpieczenie wyrobów zdeponowanych na terenie posesji. Znajomość prawa i procedur wpłynie na sprawne przygotowywanie wniosków oraz organizację unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

      Gmina Bystrzyca Kłodzka zakłada realizację szeregu zadań przedstawionych                    w powyższym harmonogramie. W celu zapewnienia sprawnej i logicznej spójności prowadzonych działań, wyznaczone zostały cele krótkoterminowe (2009 – 2013)                       i długoterminowe (2009 – 2032).

·  Cele krótkoterminowe (2009 – 2013);
       Cele obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą      w latach 2009 – 2013, tj.:
· inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,
· prowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest oraz o konieczności jego bezpiecznego usuwania 
      i unieszkodliwiania,
· monitoring prowadzonych prac dotyczących demontażu i usuwania wyrobów,
· okresowe raportowanie realizacji Programu i jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

· Cele długoterminowe (2009 – 2032);

       Cele obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą do roku 2032, tj. 
· wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
· oczyszczenie terenów miejskich i innych publicznych z odpadów azbestowych,
· wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadów zawierających azbest na bezpiecznych składowiskach,
· prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym.

       Wynikiem realizacji programu i najbardziej oczekiwanym efektem będzie stopniowe zmniejszanie się ilości usuwanego azbestu w latach następnych.  

7.  Podsumowanie
       Przedstawione w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2009 – 2032 przepisy i procedury mają za zadanie ułatwienie wszystkim zainteresowanym właściwe postępowanie przy zabezpieczaniu             i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, a także w załatwianiu spraw administracyjnych, związanych z tym procesem.
       Istotnym aspektem całości przedsięwzięcia jest zastosowanie się właścicieli                   i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Obowiązek prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów powinien być rygorystycznie przestrzegany i dostosowany do przepisów w tym zakresie. 
       Dostosowanie się do obowiązujących wymogów w tym zakresie, pozwoli na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i wpłynie na skuteczność podejmowanych działań, mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowej gospodarki odpadami. 

       Z tego względu, głównym celem niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

       W ślad za przedstawionymi w Programie rozwiązaniami w dziedzinie demontażu           i utylizacji odpadami azbestowymi, upowszechnienie Programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych              z eksploatacją i usuwaniem azbestu.
       Przewiduje się, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu na terenie naszej Gminy, oraz pozwoli to lepiej rozeznać potrzeby                    i precyzyjniej zaplanować środki niezbędne do oczyszczenia naszego otoczenia oraz stopniowo poprawić stan środowiska naturalnego.
 8.  Źródła  

Ustawy:
1.  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
     (Dz. U. z 2004 r., nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
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5.  Ustawa z dnia 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 
     z późn. zm.).

6.  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11,       

     poz. 84 z późn. zm).

7.  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

     (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
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     zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r., nr 10, poz. 72 z późn. zm.).

Rozporządzenia: 
Ministra Zdrowia
9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu       klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666).

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

      w środowisku pracy (Dz. U. nr 280, poz. 2771).

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań       lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji 

      (Dz. U. nr 183, poz. 1896).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645).

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674).
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14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.       

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz       wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany       azbest (Dz. U. nr 192. poz. 1876).
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.        w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających  azbest  (Dz. U. nr 71 poz. 649).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów       zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich         wyrobów. (Dz. U. nr 216, poz. 1824).
Ministra Środowiska

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów       (Dz. U. nr 112, poz. 1206).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. nr 175, poz. 1439).
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858).
Ministra Infrastruktury
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   Załącznik nr 1  

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) i miejscu ich wykorzystywania
1. Miejsce, adres
  ...................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres 

     ................................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....................................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................
3. Tytuł własności 
  ...................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) /określić: płaski czy falisty /
  ...................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ....................................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
  a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ................................................................
  b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów 

      i substancji ...........................................................................................................................
     ................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
  ..................................................................................................................................................

                                                                                    

                                                                                                                    .................
                                                                                    (podpis)
Data ...........
Objaśnienia:

*)   Niepotrzebne skreślić.

1)   Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-   rury i złącza azbestowo-cementowe,

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-   szczeliwa azbestowe,

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-   papier, tektura,

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)   Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)   Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

 Załącznik nr 2  

Informacja o wyrobach zawierających azbest, 1) których wykorzystywanie 
zostało zakończone
1. Miejsce, adres
  .............................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres 

     ..........................................................................................................................................................
     ..........................................................................................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...............................................................................................................................................................
     ..........................................................................................................................................................
3. Tytuł własności 
  .............................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) /określić: płaski czy falisty /
  .............................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ...............................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .................................................................................
7. Planowane usunięcie wyrobów ……………………………………………………………………
  a) sposób ………………………………………………….................................................................
  b) przez kogo ......................................................................................................................................
     ..........................................................................................................................................................
  c) termin …………………………………………………………………………………………….. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach4)
  ..................................................................................................................................................

                                                                                    

                                                                                                                    .................
                                                                                    (podpis)
Data ...........
Objaśnienia:

*)   Niepotrzebne skreślić.

1)   Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-   rury i złącza azbestowo-cementowe,

-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-   szczeliwa azbestowe,

-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-   papier, tektura,

-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 3

OCENA

Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Pomieszczenie:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Grupa
	Nr
	Wyrób - rodzaj
	Ocena wstaw znak

X
	Przyjęta punkta

-cja

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	
	Sposób zastosowania azbestu
	
	

	
	1
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 
	
	30

	
	2
	Tynki zawierające azbest
	
	30

	
	3
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m 3
	
	25

	
	4
	Pozostałe wyroby z azbestem 
	
	10

	II.
	
	Rodzaj azbestu
	
	

	
	5
	Azbest chryzotylowy (np. eternit)
	
	5

	
	6
	Inny azbest (np. krokidolit)
	
	15

	III.
	
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	
	7
	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien
	
	30

	
	8
	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej
	
	10

	
	9
	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
	
	0

	IV.
	
	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestu
	
	

	
	10
	Duże uszkodzenia
	
	30 3)

	
	11
	Małe uszkodzenia
	
	10 4)

	
	12
	Brak
	
	0

	V.
	
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	
	13
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	
	15

	
	14
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) 
	
	10

	
	15
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	
	10

	
	16
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania  
	
	10

	
	17
	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)  
	
	10

	
	18
	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
	
	10

	
	19
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	
	0

	VI.
	
	Wykorzystanie pomieszczenia
	
	

	
	20
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców  
	
	35

	
	21
	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób
	
	30

	
	22
	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
	
	20

	
	23
	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
	
	10

	VII.
	
	Usytuowanie wyrobu
	
	

	
	24
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	
	30

	
	25
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 
	
	25

	
	26
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	
	25

	
	27
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 
	
	10


Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

UWAGA: Zaznaczyć należy tylko jedną pozycję w grupie. Jeśli w grupie wystąpi więcej niż jedna pozycja, zaznaczyć najwyższą punktację.

Suma punktów: ...............

65 i więcej

    Stopień pilności I 
     wymiana lub naprawa 

punktów 




     wymagana bezzwłocznie

35 - 60 punktów                Stopień pilności II 
     ponowna ocena w czasie do 






                              1 roku

do 35 punktów                 Stopień pilności III 
     ponowna ocena w terminie 






                              do 5 lat

...............................................

    
          ......................................
                  

 Oceniający - nazwisko i imię



Właściciel / Zarządca


 ................................



         ...............................................

Data



   

          Adres

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

1. Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) – punkt drugi „Objaśnień”.

2. Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym – ilość wpisana w INFORMACJI.

3. Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

4. Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Wzór OCENY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej            z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649)

Uwaga :

Wykonaną ocenę i złożoną do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z jej zarejestrowaniem i potwierdzeniem należy dołączyć do składanego wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego na usuwanie azbestu. 

                                                    Załącznik nr 4

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest

                       h 1 = 40% H


       H

                        h 2 = 60% H


       Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

       Wszystkie wyroby zawierające  azbest oraz odpady lub miejsca i występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:


a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm              
    wysokość (H) i 2,5 cm szerokość,


b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:


    części górnej (h1  = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

                 części dolnej (h2  = 60% H) zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym    
    kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

 
c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „ zawiera azbest”   
  
    powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.

                                                    Załącznik nr 5

Wykaz

podmiotów posiadających ważne decyzje Starosty Powiatu Kłodzkiego 

tzw. decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
	Lp.
	Nazwa
	Adres
	Nr telefonu/fax

	1.
	SPE-BAU Sp. z o.o.
	ul. Mielecka 21/1,  

53-401 Wrocław
	077-362-44-79

	2.
	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych    
i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”
	ul. Żurawia 24/7,

00-515 Warszawa
	022-821-34-67,

022-621-40-64,  

	3.
	Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik
	ul. Kresowa 27,

43-400 Cieszyn
	033-85-82-018

0605-683-947

	4.
	„                 „KASTOR” Tomasz Janiszewski
	ul. Kolonia 19B/2,

67-321 Leszno Górne
	068-376-65-93

	5.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu          
i Usług „ROBKON” Robert Konieczny
	ul. Młynarska 21,

57-200 Ząbkowice Śląskie
	074-815-14-60

074-815-73-43

	6.
	ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
	ul. Wółczyńska 133, 

01-919 Warszawa
	022-864-94-97

 0603-124-853

	7.
	Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu       
i Recyklingu „CARO”
	ul. Zamoyskiego 51,

22-400 Zamość
	084-627-30-13

	8.
	Firma Handlowo-Usługowa „KWADROS” Michał Malik
	ul. Świdnicka 20,

57-401 Nowa Ruda
	074-872-21-20

	9.
	Firma „Pawlik” Budownictwo i Produkcja Stolarki Stanisław Pawlik
	ul. 1 Maja 8,

57-200 Ząbkowice
	074-810-03-40

	10.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o., Reguły
	ul. Graniczna 6,

05-816 Michałowice,

biuro: Chlebinia 48,

05-825 Grodzisk Mazowiecki
	022-724-32-39

	11.
	Zakład Usługowy „REMAT” Stanisław Polowy
	Os. XXX lecia 12/92

47-303 Krapkowice
	077-466-53-50

	12.
	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „TOMBUD” Tomasz Dubyk
	ul. Ząbkowicka 18/2,

57-100 Strzelin
	0605-346-168

	13.
	Zakład Ciesielsko-Dekarski Kazimierz Pencak
	ul. Osiedlowa 17/12,

57-500 Stara Bystrzyca
	074-811-21-98

	14.
	Dekarstwo-Blacharstwo Jan Paliwoda,
	ul. Ostatnia 16,

57-300 Kłodzko
	074-867-82-32

	15.
	P.P.H.U. „EKO-MIX”
	ul. Grabiszyńska 163,

50-950 Wrocław
	071-332-41-61

	16.
	„ABBA-EKOMED” Sp. z o.o.
	ul. Moniuszki 11/13,

87-100 Toruń
	056-654-86-70

	17.
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki
	ul. Zamurowa 8,

97-300 Piotrków Trybunalski
	044-732-69-63

	18.
	Firma Remontowo-Budowlana „MTG” Marian Gluza
	ul. Płakowicka 11,

59-600 Lwówek Śląski
	075-782-33-56

	19.


	Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Czajda
	ul. Kościuszki 1B/1,

49-305 Brzeg 
	077-411-22-79



	20.
	Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY”
Sp. J. Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży
	ul. Meissnera 1/3

lok. 222

03-982 Warszawa
	022-831-07-64

	21.
	ARBUD Zbigniew Rucki
	Aleja Jana Pawła II 38d/13

47-220 Kędzierzyn Kożle
	077-472-37-35

	22.
	Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
	ul. Ściegiennego 262A,

25-116 Kielce
	041-348-06-60

041-361-01-59

	23.
	Przedsiębiorstwo Budowlane „X-BUD” Sp. z o.o.
	ul. Lipowa 3,

58-260 Bielawa
	074-833-35-04

	24.
	Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zacłona 
	ul. Dolna 8, Ryczówek

32-310 Klucze 
	032-642-03-11

0600-290-778 

	25.
	R&M PLETTAC Sp. z o.o.
	ul. Kościuszki 19,

63-500 Ostrzeszów
	062-587-01-00

062-586-17-00

	26.
	Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
	ul. Mrozowa 9A,

31-752 Kraków
	012-684-21-57

012-643-22-99

	27.
	Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
	ul. Reymonta 62,

97-500 Radomsko
	044-685-41-35

044-685-42-90

	28.
	P.P.H.U. „GAJAWI” Gabriel Rogut
	ul. Odyńca 24,

93-150 Łódź
	0501-028-153

042-688-43-70

	29.
	Zakład Usługowy Jan Aleksiejczyk
	ul. Dąbrowszczaków 13,

48-120 Baborów
	077-486-96-33

	30.
	„ALBEKO” Sieger Sp. J.
	gmina Skrwilno,

87-510 Kotowy
	054-280-02-88

	31.
	Zespół Produkcji i Usług Paramedycznych           -Ochrony Środowiska „CARISTA” 
Lech Knopczyk
	ul. K. Jarochowskiego 8,

60-235 Poznań
	061-870-06-17

061-661-63-40



	32.
	EKO-STAR POLSKA Sp. z o.o.
	ul. Aleja Pracy 2,

53-233 Wrocław
	071-363-26-52

0605-931-644

	33.
	ALBECO Szczepańska Sp. J.
	Sikory 27,

87-500 Rypin
	054-280-08-25

	34.
	Centrum Ekologiczne Hydro-Geo-Plast
	ul. Łódzka 40,

62-800 Opatówek
	062-761-84-50

0609-453-906

	35.
	Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego i Ochrony Środowiska„ERBUDF”
	Kosinowo 2/1,

55-110 Prusice
	071-318-57-96

071-318-52-11

	36.
	P.H.U. „RAFCHEM”
	ul. Górnicza 86/5,

51-136 Wrocław
	071-353-76-99

0501-620-428

	37.
	AK NOVA Sp. z o.o.
	ul. Ostrowska 42,

63-430 Odolanów

biuro: ul. Czechosłowacka 159,

60-116 Poznań
	061-662-33-93

061-662-33-31


                                                    Załącznik nr 6

Wykaz istniejących i projektowanych składowisk odpadów zawierających azbest  na terenie województwa dolnośląskiego
	Lp.
	Nazwa i lokalizacja składowiska
	Nazwa i adres zarządzającego 
składowiskiem

	1.
	Składowisko Odpadów Przemysłowych,

ul. Górnicza, Wałbrzych
	Mo-Bruk, ul. Korzenna 214,

33-322 Korzenna

	2.
	Zakład Godzikowie,

ul. Stalowa 12

gm. Oława
	Dolnośląska Korporacja Ekologiczna

Spółka z o.o., ul. Kopalniana 7,

59-101 Polkowice

	3.
	Składowisko Odpadów
w Marcinowie,
gm. Trzebnica
	Urząd Miasta Trzebnica,

ul. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

	4.
	Teren KGHM
„Polska Miedź” w Lubinie

Oddział Huta Miedzi Głogów
	KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie
Oddział Huta Miedzi Głogów


[image: image12.emf] 
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                      powyżej 2 mln ton


            


      od 1 - 2 mln ton               składowiska istniejące    





      od 0,5 - 1 mln ton     � składowiska projektowane


	


      poniżej 0,5 mln ton





 








Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.





Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.





Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.





Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)





Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.





Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.





Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc 


z wyrobami zawierającymi azbest.





Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.





Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.





Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.





Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.





Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.





Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat





Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego wojewodę lub starostę





Opracowanie i przedłożenie właściwemu wojewodzie lub staroście na      30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.





Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac,     w tym strefy przyszłych prac.





Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz           z oczyszczaniem miejsca prac       z azbestem





Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów





Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”)





Opracowanie planu prac





Przygotowanie miejsca                  i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów





Przeszkolenie pracowników





Skompletowanie środków ochrony pracowników





Zawarcie porozumienia                 z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest





Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu





Skompletowanie wyposażenia technicznego





Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp





Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza





Izolowanie miejsc pracy





Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu





Wytwarzanie odpadów zawierających azbest





Oznakowanie odpadów





Pakowanie odpadów





Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów





Karta ewidencji odpadu





Karta przekazania odpadów





Przygotowanie odpadów do odbioru





Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót


 z pozostałości azbestu





Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość  wykonania prac i oczyszczenia z azbestu





Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest


azbest


 azbest





Karta przekazania odpadu





Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza





Sprawdzenie prawidłowości 


i szczelności opakowania





Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych





Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią





Przygotowanie dokumentów





Dokument przewozowy 


z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych





Dowód rejestracyjny pojazdu 





Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów 





Karta przekazania odpadu





Zaświadczenie  


z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne





Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem





Załadunek odpadów w pakietach foliowych





Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową  





Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest





Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – karta przekazania odpadu





Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko





Potwierdzenie odbioru na „karcie przekazania odpadu”





Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego





Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska








Przeszkolenie pracowników 


w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest





Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju


 i ilości odpadów
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