STAROSTWO POWIATOWE
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz/\B&nas

59 — 300 Lubin, ul.
tel. 076/ 846-16-16, fax

ul. Okizei 1

gﬁzwﬂ&ﬁik
76/646-16-17

email : archiprojeki@post.pl

Nr sprawy 19/16
OBIEKT: "Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem

w obrebie dziatek 417,431,432,433/2,433/3-Am -5, obreb

centrum,”

KIE ru; \er’ Feri-'ﬂHﬁTL‘

ADRES: Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka Architektury i fBudownictw
INWESTOR: Gmina Bystrzyca Kiodzka, PIRTRI A ———

ul. Sienkiewicza 6

= ZFHEEEJH.ILI'H‘..“||:::::_-:|||||.|J:l!|::|:|!I!'I='I='= """
57-500 Bystrzyca Kiodzka i v iaiiac
- wiolenia na bud (rozbicrke)

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKDNAWGEM i :?; .‘ _____ EBMDSRM.QL {;-5
KAT OB.BUD.: IV, XXVI, ek QPR - CTUQ. 42, M5 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie arf. 28, art. 33 ust 1, art, 34 ust. 4 art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994r, —

Prawo budowlane (leks! jednolity Dz. U. z 2016 r. z poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z pdin. zm.)

OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

e ——
— Projektant .~ Pieczat Sprawdzajacy Pieczatka
ranza . Sy . .
nr uprawnief,. <) .., ...i podpis nr uprawnien i podpis
. . = oV r1li_1u? m-n oy
Projektant Modqcyprr{;.u ﬂdr”’\ L mgr inZ. arch. C____ L -
. mar inz. arch. OrAW Soeciy gorz D r [nz. Grzegorz Dziedzic
Architektura: Wﬁ: dzimierz B VB{ | o zﬁdﬁ{fg &pM ograniczery
ikl c B ¥ EBJDBIDCIIA w specfalnosci archifERtoniczne)
164/90/Lw nr ew:dsncwnv EH!GEEDDM
mgr inZ. |EAwel Baranol/mgr inz. i B s B
Konstrukcja: | Pawet Baranowski [T 4" 1 b oy Piotr Drozda
223/01/0UW Wit 20 1m0 | DOSM0
mgr inz Anna j Y/ mgr inz.
Branza Krzyzanowska v BlaZ 0T .’:‘L"’f&;‘{f‘:":‘;‘ih Krzysztof
Y Sy P " growuns robotam|
elektryczna: | 29/Lwi77 i:‘. ot "'"‘"'::; Komarzeniec W Spec. in 1 T vnieryngj
uat. -:; fl T3t | pht a it o 49/78/Lw W ;.|I.I:;:' ,"\I .-..’i{_-I?-!.Ilr,‘-ll.'_,-_.:_l.-(.‘

l.-’

Lubin, 01.11.2017

NIP 692 - 102 - 55 - 87

Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN
5775 8801

37 1050 1748 1000 0022



ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas

59— 3071 Lubin, wl. Gérnicza 78/3
tel. 076/ B46-16-16, fax 076/846-16-17
& — mail : archiprofek! {@post.of

Nr sprawy 19/16
OBIEKT: "Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie
dziatek 417,431,432,433/2,433/3-Am-5, obreb centrum,

ADRES: Bystrzyca Kiodzka, ul. Klodzka
INWESTOR: Gmina Bystrzyca Klodzka,

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Klodzka
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KAT.OB.BUD: IV, XXVI,

SPIS ZAWARTOSCI

Nr str.
Spis zawartosci, oswiadczeniem projektantow 1-2
2. Zaswiadczenia, uzgodnienia oraz warunki:
2.1. | Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do 1ZB oraz decyzje o przyznaniu uprawnier 3-15
2.2. | Opinia konserwatorska z dnia 11.10.2017r., znak: W/N.5183.2092.2017.0S 16
53 Zgoda PKP {j. prace remontowo-budowlane w Bystrzycy Klodzkigj, znak: 1ZDK4d- 7
505/077/2017, z dnia 22.02.2018
i Zgoda PKP tj. prace remontowo-budowlane w Bystrzycy Klodzkiej, znak: 1ZDK4d- -
505/077/2017, z dnia 23.05.2017
- Zgoda DSDIK na budowe proj. sieci uzbrojenia terenu . kabel elektryczny w celu i
podswietlenia pylonu-witacza miejskiego z dn.18.09.2017, znak: ZP.8036.202.2017
26 | Zgoda DSDIK tj.prac remontowo-budowlanych z dnia 13.09.2017, znak: ZP.8039.84.2017 20-21
3. Opinia geotechniczna 22-42
Informacja dotyczaca BIOZ 43-44B
5. | Projekt Budowlano-Wykonawczy 45-141
5.1. | Czesc opisowa: budowlany ( br. Budowlana, Konstrukcja, Elektryka) 45-104
5.2. | Czest Rysunkowa 105-115

NIF 692 — 102 - 55— 87 Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN 37 1050 1748 1000 0022 5775 8801




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiodzimierz Banas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 164 /90/Lw,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0055.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0055-978A-1581-A9C3-2E67

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposSrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



By - o

..H..
YENGE

"yaiurw
ryx __p...nr..f.._...:._.q.-.—..ﬂh& n
- Yadwetaopng

. F¥lrognaysouoey TEME oYY
._.._..“..:_._.1:233 n_u......:u.hﬂﬂqhx.h

BIUNPRO Y mTUETUOOn oo
FIUTTIRMI AN mIUTAOT oI 1
sJH.H?uLauﬂiﬁ.wd_qﬁ?Eﬂai ap = nu.“rhu?h

LORUZ ARDTU Pruazakavge
YoaTHoqdFH AQIEONEDUN ]
MOIHATON ofeuzoTiugoos - Iy R
o NDATBETAOPNG HojuowaTe goAul Loynag ewoy

u. O T WTURASIDTY ‘imopng TTORMOTOIUON F_

‘ysdaTun ovine tnnTo et alkjwam .._._.....x._.r...u_..r..uu.x qaLr nﬁuﬂnvn...nu... T

HatHon s MONTRNmpI T i - ﬂuaﬂn..__ ETrON metoenobfin = yodumoi=y g __._.m.w__._...
PTAIOTUMATING " HalueTropng mAoinoiqo Huwu”dﬂ:nﬂrﬂ._lniﬂhnu._?qu suow /fu.
5 ‘NnAmETMOpNG MoaReTqO HOTNToEER |

‘ofuzoTuns AaATHoIn S
i ‘umzhre

AL PG ey e ha el (LT

LB RE e Ly

SEURE TIOTHIZDOT A

EY )

uTanT aof -6¢
LST THDUTMER N TR

FUUmg mrajmizpogy TEUT umg

elnminag 0

=TI qgso ATAIHIIIMODTG A /e

01 DTeRDINEE M Acayaload nTunzpheIade P

oL W] DT B e

™
gj;}!f?ﬁ?;!f{i&?’

(

inz. arch. Wiadzimjer# Banas

g

ARC

2
N

b LW iflie Wi CATAT P W ]
otesi mtns wibeaibgae ), £

-J.H.r-'ﬂ.\\\ : iy Grpimpai il | s -

FNS3aquz m

.. PR 1aFoua{ands m -
[eoz STULINL I TYaTe

Haguny {aupzpomas spuauanfm op sa%fuyemodn Imopome: apevmooBizyd apwjEad

Fhaodayy ™ "M Al

,....._...u T e “mn__.ﬁ.n up f)fuorpon

r
[LESE T P L ]

AP TIrOT T IVTULLTE Ja35THam
Famig =Fun | bp=py =

K . 5

ks LMN2embgn oy
m.ﬂz.t: aITUCEPO R
6 BIPIDIMIE (g rd 2NN ) Hmpapmapng m yafoespmgang Wayung yahinyapzpome Fpma s ap

i

..wmﬂ.u_mmr..i 0z eup u.mmq_amﬂim.ﬂ Buoayag j 1

Lh ] _.._:._:_H.____ n_ﬂtwuuﬂ.n.._nnu
b o B ? R oLy - 1 paes
. npr~ .H Y cuEm opp oy T-qum: N ] ui:ﬁ:ﬂm& |
LT Y Foen Fpca a = u_..... 3

; a_.a.._.n“_.nn.-ﬂ—u:m m ,Mn.m._u..nu.nuqu_u-.:u.ﬂq.:_m 4ul=~wuuﬂa.ﬂ§n maayhgod op
e vt " wm Rl ) R S P o I ke P o, ...“._..._. 4. t#
OPAMOAOMYE VINYKOL0DAZY: niNeZGIBIMLS O Vizidaa

;4x:axmwd ’
: hﬂgzwﬁign.ﬂ
s mmmmp e e r———— e s i s EURisois ooy
4 06 BT “ETULT Tjup ToTIRee] o i o

Ly



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Adam Dziedzic
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/06/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1113.

Czlonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2017 r. Wroclaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
CKREGOWA KORMISJA KWALIFIKACYJIMA

L dz DOIA /1712007 Wreckav, dnig 11.01 2007 «.

sygnalure akl: OKK/T131/32/06

43 podstawiz ar. 12 uet 1p% 1iust 2 ad 13 ust 1phtTian. 14 ust 1 pil T ustaey £ ane 7 lipca 1984 ¢ - Pravio sudoviane
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Mr 130, por 1188, z 2004 r Nr 162, poz 1682 oraz z 2005 . Mr B4 pez. 585 | Mr 78, poz 6B2) oraz § 11 wsl 1 pH
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Decyzje niniejsza vezglgdma w calosei zagane slrony | nie wymaga uzasadnenia
Od mmesze] decyz) preysiugue odwolame da Krajcwe) Komisp Hwalfikscyne) [tby Architekléw Ogwedane wnos: s
78 posrednicheem Okregowe) Komisji Kwalflkacyine] DO« lermine 14 dn od dmia dorgozena decyz)

Wiodzimierz Witczewski - przewodniczacy OKE
Leszek Link - v-ce przewodniczacy OKK
Juliusz modlinger - sekrelarz QKK
Elzbiela Cegielska - czlonek OKK R

Jerzy Chmie! -_czlonex OKK R
#rzysziof Czerias - czionek OKK —

Wanda Grochocka - czlenek OKK

Piglr Kociolek - czlonek OKK .
Jan Matkowski - czignek OKIK R I
DTy mua.

1 Pan Grzegorz Adam Dziedzic, ul.Jordana 7/2. 58-220 Legnica
2 Glawny Inspektor Nadroru Budowlanego
3 Dolnodlaska Ckiggowa Rada lzby Archulexidw

4 Ala
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POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

DOS-U1T-C1X-6AK *

Pan Pawel Baranowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0861/01

adres zamieszkania Patnow Legnicki 10D , 59-216 Kunice

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniuv moina sprawdric za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-14Y-K4V-CGQ *

Pan Piotr Michat Drozda o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0331/10
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 52/12, 59-300 Lubin
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Za zgodnoss
2 Orvginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Intynierdw

Budownictwa.

i
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. ——  DOLNOSLASKA

\“E\\ OKREGOWA
A 2 s 4
LT INZYNIEROW
=T\l | BubowniCTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-257/2008M10 Wroctaw, dnia 01 czerweca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr &5, poz. 42, z péén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578, z péZn. zm),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Michat Drozda
magister inZynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 stycznia 1979 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/D0OS$/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Michat Drozda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczern.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisle czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wa#nosci.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia je|
doreczenia.

~a Zgodnogé DOLNOSLA WA
Otrzymuja: 2 oryginatem IZ8A INSTR)ERQY A
1. Pan Piotr Michat Drozda 'rijméqmg aplinaki

’ c
Cherngoresj Komieji Kn‘i{"'kwrif"':i

1. prof. ding. Kazimierz Czaplinski
2.inz. Eljbigt; Suppan
|

3. mgr inz. Malgdfzata Mikolajewska-
Janiaczyks -

Ul. Paderewskiego 52/12
59-300 Lubin
2. Okregowa Rada |
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
AR C%EO :
mgrinZ. 'sich, Wiodzimigf? Banas
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TDF-8TR-EA2 *

Pani Anna Krzyzanowska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0973/01
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 37/6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu s
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.erg.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Intynierdw
Budownictwa.

u-.-uTn
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WOJEWODZKI Legnica, dnia ---29. .CZ@TWGE .. e 102

59-220 LEGNICA
Wy&zml Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

" e 20T B

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na deStH.W]‘.E § h_.us_tfz.'§,5 _u5t__1 ..... §.'.?_' ....... id& 13 ust ].pk_t ....................... ruzpunqdzenla Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze

Amna Wiadysiawa I{RZYZAHUHEKA

beatEl ......................... {w_;mtemé imie — ;mu:lm i narwisko)
magister inzynier elektryk
.................... ™ NS S— B
Nowym Smiecinie
urcdzony dnia Ey_pzema 1_9‘:&4 Te.. NS . ... ol et s A S =

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcpPrﬂjektaﬂta
i kierownika budowy.. . . specjalncéei . tRStalacyjno - inzynleryinej

(okreflié¢ rodzaj funkecii)

w zakresie instalacji elektrycznych

T tokeredlié rodzai specialnodei techmiczn.- budeowlanej lub specializacit zuwadrm.e:l}

........................................................... s AR ........._......._.Db}'“rﬂte]. g Bl e =t l] 1 g i

itmig — imione i nazwisko)

jest upowainiony do:
1/ sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie j.nstalac.ji elektrycz
nych,

widersia
B B B P
T ipodpis = padumem mienic, necwiske

Ob;inz, Anna KErzyzanowska i stanowiska stuzb,

(stromna)

Otrzymuje:

ZUP Leg. 743/6-T6. 1200 s2t. A-4.



I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AMB-36T-XVS *

Pan Krzysztof Komarzeniec o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0920/01

adres zamieszkania ul. Reymonta 27/7, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danyeh w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiadciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.

e
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technjeznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 18) stwicrdzs sie, 7o
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jest upowainiony do:

1/ sporzgdzanie projoktéw instalacii elelctrycanych,

2/ kicrowsnia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiecrowsznia
i kontrolowania wytwarzania Konstrukeyjoych elementdéw instalacji
oraz ocenianis i badania stanu technicznego w zakresie instelacii
elektrycznych,

o \

{pivceyé urgn,,dmfi—f\\ Z upu WDJEWDDY
/. - e 1 "‘L _,‘n Teresa “Swilerska

) -
Otrzymuje: £

: s o3 N _- L 1,-mmu_l;'.“"u.-n# DZialy
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ot
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DOLNOS ASKA

OQEREGOWA

>
gt s ¥ oA 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel, +48 71 337-62-30
INIYMIEROW fay «28 71 33762 40, www dos giilorg pl, e-mail Gouidpst org !
BUDOWNICTWA Chrpgows: Kotnisla Mvaalikacema el 188 /1 4306080

Wroclaw, dnia 24 styczimia 2008:.
OKK-48/08

Pan

Krzysztaf Komarzeniec
ul. W. Reymonta 27/7
59-300 Lubin

Cdpowiadajac na Pana pismo w sprawie zakresy posiadanych  uprawnien
nudowlanych  upreejmie  informuje, ze zakres tychZe uprawnien zostal okresiony
w posiadane) przez Pana decyz)i Nr 49/78!Lw z drua 09.06.1978r.

Zgodmie 7 art 104 ustawy 2 dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Uz. ) 7 2006r
Nr 155, poz. 1118, z pa?n 7m ) osoby, kidre przed dniem wejscia w zycie tejze ustawy
(L] preed 01.01.1995r) uzyskaly uprawnienia budowlane lub slwierdzenie przygotowania
Fawodowego do pehnienia samedzielnych tunkeji technicznych w budownictwie, zachowujy
uprawniemia do pelnienia tych funkcji w dotychezasowym zakresie, 7tym, ?e oscha kidra
posiaca uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozporzadrzania MGTIOS 7 dria
20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwic (U7 (1 Nr &,
pus. 46 2 poZn. rm) rzachowuje uprawnienia w zakresie okreslonym w dokumencic
siwierdeajgeym ich nadanie - 7 uwzglednieniem zmian  wprowadzonyeh do  tego
rorporzadzenia.

Y zakresie posiadanych przez Pana uprawnien Nrd9781w 7 dnia 06 0/ 1978r
amany e, wprowadzone jozporzadzeniem MGPIB zdmia 20 12.1988r. zmieniajacym
rozporzagzenic wsprawie samodzielnych funkep technicznych w budownictwie Dz (f
Nr42 por 334), dotycza m.in. doprecyzowania zakresu uprawnien budowlanych wydanych
na podslawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia z 1975¢. {na podstawie ktorego wydano
Hanu wiw decyzjel. Uzvle w posiadane) przer Pana decyzji okretlenie | instalacie
clekiryczne 2ostalo sprecyzowane jako: .siec iinstalacje elekiryczne — obejinujgce
instalacic clektryczne, napowielizne | kablowe linie energetyczne, stacje ¢ urzadzenia
elekiroenergetyczne (§ 13 ust. 1 pkt 4 iit. d rozporzadzenia).

Wiw zmiany dotycza wszystkich uprawnier nadanych na podstawie rozporzadzenia
MGTHOS 2 diia 20.02. 1975r. w sprawie samodzielnych funkgii technicznych w budownictwie.
w tym rownieZ posiadanych przez Pana uprawnien Nr 49/78/Lw z dnia 00 05.1978;

nformuje rowniez, ze wiw uprawnienia nie obajmujy branzy teletechniceng)”.
Nyjasniam. za w dacie nadania tych uprawnien (tj. w 197Br) uprawnienia w tym zakresie
pie byly nadawane (nie bylo wowczas obowiazku posiadania uprawnien do painenia
samudazielrych funkey technicznych w dziedzinie lelekomunikacii).

Prerwszym przepisem regulujacym warunki nadawania uprawnien budowlanych w e
dnedzinie byle rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 10.10.1995r. w sprawie
samadriainych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Ni 120,
poz. L8T. 7 poin zm.), nastgpnym - rozporzadzenie Ministra Infrasiruklury z dnia
18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwia (Dz U Nr 95
poz. 817). a obecnic oboawigzuje rozporzadzenie Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia
25 04 2006r. w sprawie samodzialnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. L. Nr 83
poz. 573p Do pelniea samodzielnych funkeji icznych  w speciainosc
telekomunikacyjnej uprawnione sa wige asoby posiadaj
na podstawie wiw przepisow.

MRAREY PROJEXT
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTEOW
we Wroelawiu

DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 Walbrzych, dnia 11 pazdziernika 2017 r.

WAPETBS Fo8 3894580

ARCHIPROJEKT Wilodzimierz Banas
ul. Gérnicza 7B/3
59-301 Lubin

Dotyczy: remont i stabilizacja skarp wraz z ich zabezpieczeniem przy ul. Klodzkiej w Bystrzycy
Klodzkiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2017 r. (data wplywu: 19.09.2017 r.), w oparciu o
przedtozone dokumenty oraz uzgodnienia, w nawigzaniu do konsultacji prowadzonych
telefonicznie oraz za pomoca poczty elektronicznej informuje, ze tut. organ opiniuje pozytywnie
planowang inwestycje (rys. 1A — projekt zagospodarowania ternu ostemplowano jako zalacznik do
niniejszego pisma). W toku prowadzonych rozméw ustalono, ze nalezy zrezygnowa¢ z montazu
projektowanych pergoli (10 szt), a projektowane ogrodzenie drewniane nalezy obsadzié
roélinnoscig pnaca (np. winobluszczem pieciolistnym).

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana czeéciowo w
obszarze historycznego ukladu urbanistycznego, figurujacego w wykazie obszaréw zabytkowych,
oraz czgSciowo na terenie cmentarza, figurujacego w wykazie zabytkéw. W zwiazku z powyzszym
teren ten podlega ochronie prawnej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym w szczegolnosci Prawa budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zatqczniku rys. nr 1A — projekt zagospodarowania ternu ostemplowany jako zalgcznik do
niniejszego pisma.

KIEROWNIK DELEGATURY
W Walbrzychu

22 2g0dnogs
O ™gina la m

Adresat (+ zal. 1 rys.) 199087-13308-2-R
a‘a (kat. B) DS

1/1




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =gher

S T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dzial Nawierzchni, Obiektdw
Inzynieryjnych, Budynkéw | Budowli
ul. Parkowa 9, 58-302 Walbrzych

T.+ 48 74 637 46 01

F:+ 48 74 637 46 53

Kamil Liszka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1ZDK4d-505/028/2018 : Watbrzych, 22.02.2018 r.
Dot.: zagospodarowania skarp w Bystrzycy Klodzkiej

ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas
ul. Gérnicza 7B/3
59-301 Lubin

W uzupetnieniu naszego pisma nr |ZDK4d-505/077/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie
zadania pn. Zagospodarowanie Skarp w Bystrzycy Kiodzkiej, PKP PLK S. A. Zakiad Linii
Kolejowych w Watbrzychu opiniuje pozytywnie roboty budowlane oraz ziemne i nasadzenia
roslinnosci zwigzane z ww. inwestycja w sasiedztwie linii kolejowej nr 276 relacji Wroctaw
Gtowny — Migdzylesie (dziatka kolejowa nr 196/2 obreb Zacisze w Bystrzycy Kiodzkiej).

Zobowigzuje sie Inwestora do niewystepowania w przysziosci z roszczeniami o rekompensate
ewentualnych szkéd z tytutu bliskiego sgsiedztwa terenu kolejowego.

Ostateczng decyzje dotyczacg uzyskania ewentualnego odstepstwa od przepisow udziela,
zgodnie z art. 57 ust. 2 oraz art. 57a ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlane;.

Opracowal;
Kamil Liszka,
tel. +48 74 63746 01

Spolka wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m, st Warszawy w Viarszawie
Alll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, MIP 113-23-16-427, 1
REGON 017312027 Wysokosd kapitalu zakiadowego w calodci wplaconego: 16 696 577 000,00 =i



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

w Watbrzychu

Dzial Nawierzchni, Obiektdw
Inzynieryjnych, Budynkdw | Budowli
ul. Parkowa 9, 58-302 Walbrzych
T:+48 T4 637 46 01

F:+48 74 637 46 53

Kamil Liszka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr IZDK4d-505/077/2017 Watbrzych, 23.05.2017 r.

Dot.: prace remontowo-budowlane w Bystrzycy K.

ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas
ul. Gérnicza 7B/3
59-300 Lubin

W odpowiedzi na pismo w sprawie prac remontowo — budowlanych na terenie PKP na dz. nr
196/2 w Bystrzycy Kilodzkiej w zwigzku z realizacjg dokumentacji projektowej na zlecenie
Inwestora — Gminy Bystrzyca Kilodzka w ramach zadania pn. Zagospodarowanie Skarp
w Bystrzycy Klodzkiej, PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu uzgadnia i wyraza
zgode na wykonanie prac polegajacych na uzupelnieniu i odtworzeniu istniejgcych muréw
oporowych, wymiang stupa oswietleniowego oraz usunigcie drzewa, ktérego system korzeniowy
rozsadza mur.

Opracowat:
Kamil Liszka,
tel. +48 74 637 46 01

Spolka wpisana do rejesiru przedsigbioncdw prowadzonego przez 53d Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, MIP 113-23-18-427, 1
REGOMN 017318027, WysokosE kapitalu zakladowepe w calosci wplaconego: 16 696 577 000,00 zi



DSDiIK

Dolnodlaska Stuiba Drag | Kolei we Wrockawiu

ZP.8036.202.2017 Wroctaw, l.'lrfuia/q 8 .09.2017 r.

Gmina Bystrzyca Klodzka
Ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Ktodzka
- reprezentowana przez:
Pan Marcin Mikotajczak

Dotyczy.: Prawa do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, w miejscowosci Bystrzyca
Kilodzka, ul. Kloedzka, na terenie dziatki drogowej nr 432 AM-5 obreb Centrum,
stanowigcej pas drogowy drogi wojewédzkiej nr 388, dla zadania zwigzanego z budowg
projektowane] sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu podswietlania
pylonu-witacza miejskiego.

Nawigzujgc do zlotonego przez Pana wniosku, w sprawie j.w, Dolnoslgska Siuzba Drog i Kolei we Wroclawiu
informuje, ze dziatka nr 432 AM-5 obreb Centrum, w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, znajduje sie
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 388 i jest we wladaniu Dolnoslgskiej Stuiby Drég | Kolei we Wroclawiu.

W zwigzku z powyiszym oraz w zwigzku z planowang inwestycjq tj. budowa projektowanej sieci uzbrojenia
terenu tj. kabel elektryczny w celu podswietlania pylonu-witacza miejskiego, Dolnoslaska Sluiba Drdg
i Kolei we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 432 AM-5 obreb
Centrum.

Powyiszg inwestycje w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nalezy wykonac zgodnie z uzgodnieniem
Dolnodlaskiej Stuiby Drég i Kolei we Wroctawiu wykonujacej z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego zadania zarzadcy drogi drog wojewddzkich wojewddztwa dolnosdlgskiego — decyzja
Nr ZP/0240/1/483/2017 z dnia 11.09.2017r. znak sprawy ZP.8036.202.2017, uzgadniajgca lokalizacje
przedmiotowych urzgdzen.

Przed przystapieniem do robdt naleizy wystapic¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powolujac
sie na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.

i d

Z-ca DYREKT
Drogowg

E'yeu sz S’ralkz

Pan Marcin Mikotajczak = peinomocnik inwestora, na adres:
OJEKT Wiodzimierz Banas, ul. Gdrnicza 7B/3, 59-300 Lubin
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2P.8039.84.2017

dotyczy:

DSDilK

Dolnoglgska Slutba Drog | Kolei we Wroclawiu

Wroclaw, dnia frﬁ J09.2017r.

Gmina Bystrzyca Ktodzka
ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Kiodzka

uzgodnienia prac remontowo — budowlanych (rozbidrka 13 fragmentéw muru oporowego)
w obrebie pasa drogowego drogi woj. nr 388 w m. Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2017r. (data wplywu do DSDIK we Wroctawiu: 26.07.2017r.) oraz

pismo z dnia 28.08.2017r. (data wplywu do DSDIK: 06.09.2017r.) w sprawie jw., Dolnodlgska Stuiba Drog
i Kolei we Wroctawiu uzgadnia pozytywnie roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 388 w m.
Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, w zwigzku z rozbidrkg 13 fragmentdw muru oporowego, na nastepujacych

warunkach:

10.

1L.

12,

13.

14,

Uzgodnienie dotyczy ww. robdt budowlanych w pasie drogowym drogi wojewddzkie] nr 388 w m.
Bystrzyca Klodzka, ul. Ktodzka. Lokalizacje przedstawiono na opieczetowanej mapie, ktdra stanowi
zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

Miniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatka nr
432 AM-5 Centrum, w ciggu drogi woj. Nr 388,

Inwestycja wymaga stosownego zezwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno =
budowlane].

Koszt inwestycji pokrywa Inwestor przedsiewziecia.

Wszelkie uszkodzenia elementdw pasa drogi, bedgce skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete przez
wykonawce, usuwane beda na koszt inwestora,

Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowege drogi wojewddzkiej naleiy odtworzyd | przywrécié do
wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkdw technicznych rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).

Wszystkie roboty zwigzane z ww. inwestyclg powinny byé wykonywane bez ograniczenia
i wstrzymywania ruchu na drodze wojewadzkiej.

Zasadne jest skoordynowanie ww. prac z planowanym przez Gmine Bystrzyca Klodzka, jako Inwestora
zastgpczego, zadaniem drogowym pn. ,Poprawa stanu drogi wojewddzkiej nr 388 w m. Bystrzyca
Ktodzka, w zakresie jezdni, chodnikéw i obiektdw mostowych”. Po zakoriczeniu inwestycji drogowej
wszystkie nowe nawierzchnie drogowe zostang objete gwarancjg | wykonanie prac zwigzanych
z rozbidrks 13 fragmentdw muru oporowego, bedzie moiliwe dopiero po zakonczeniu okresu gwarancji.
DSDIK we Wroctawiu nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen naleiy ustalic z ich uzytkownikami.

Niniejsze pismo obowigzuje w okresie 2 lat i traci wainoic w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow:

Nalety przedioiyé projekt organizacji ruchu zastepczego uzgodniony | zatwierdzony zgodnie
z_rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. 2017 nr O poz. 784)
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem.

Powyisze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania prac
zwigzanych z rozbiorky 13 fragmentéw muru oporowego. Nalely wystapic do zarzadcy drog
2 wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgce] na zajecie pasa drogowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), powoltujac sie na niniejsze pismo.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.
1440 ze zm.) za zajecie pasa drogowego zarzgd drogi bedzie pobierat optate jako iloczyn liczby metréw
kwadratowych zajete] powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego | stawki
oplaty 2a zajecie 1m? pasa drogowego.
W przypadku zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej bez zezwolemia,
w drodze decyzji administracyjnej kare pienigzng w wysokosci 10-krotnggd

zarzgdca wymie
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drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.).
15, Zgoda ta nie zwalnia Inwestora z uzyskania innych wymaganych prawem decyzji i uzgodnien,
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1 Wstep

Niniejsze sprawozdanie z badan podioza gruntowego opracowano na zlecenie
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas z Lubina, wykonawcy prac remontowych.

Celem badar byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia skarp w rejonie ul. Ktodzkiej w Bystrzycy Ktodzkiej.

Zleceniodawca wskazat miejsca wiercen oraz okreslit metode wiercen.

2. Polozenie, morfologia i budowa terenu badan

Teren badan potozony jest w péinocno-wschodniej czesci Bystrzycy Klodzkiej, przy
ul. Kitodzkiej.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja pofozony jest w obnizeniu Bystrzycy

Kiodzkiej.
Obszar Bystrzycy Klodzkiej potozony jest w srodkowej czesci Rowu Gornej Nysy. W srodku
obnizenia potozona jest Bystrzyca Klodzka. Od wschodniej strony obnizenie graniczy z
Masywem Snieznika i Wysoczyzng Idzikowa, od potudniowego wschodu z malym pasmem
gorskim Krowiarki, od zachodu z Wysoczyzng tomnicy oraz na matym odcinku z Gérami
Bystrzyckimi, na péinocy graniczy z Kotling Klodzka, a od potudnia sgsiaduje z Wysoczyzng
Miedzylesia.

Obnizenie zajmuje pétnocno wschodni fragment Niecki Sudeckiej, na oderwanym
fragmencie formacji skalnej Masywu Czeskiego, obszar ten powstat w czasie najstarszych
ruchéw gorotwérczych, ktére doprowadzity do wydzwignigcia sasiednich masywow gorskich i
nie podlegat zmianom w czasie pdzniejszych faldowan. Ostateczny wyglad obnizenie
otrzymalo w czasie epoki lodowcowej, kiedy to ladoléd skandynawski naniost w doline
warstwe osadéw. Formacje geologiczne wystgpujace w podiozu obnizenia przykryte sa
osadami czwartorzedu i osadami polodowcowymi. Podioze zbudowane jest ze skat
metamorficznych wieku paleozoicznego oraz z piaskowcow i mutowcow a podrzednie takze
ze zlepiencow gorno kredowych.

Podtoze terenu stanowig kredowe utwory skalne wyksztalcone w postaci piaskowcow
i zlepiencow.

W przypowierzchniowej strefie podioze skalne jest zwietrzate i spekane. Na skfonach
stokéw zalegaijg gliny zboczowe z okruchami skat o zréznicowanej wielkosci.

Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszoscica 0,1 -0,3 m.

Pod wzgledem geologicznym sg to czwartorzedowe utwory deluwialne, wyksztatcone

w postaci glin pylastych i rumoszy skalnych.

3. Wykonane prace

Badania terenu przeprowadzono 11 marca biezacego roku, wykonujac trzy otwory
badawcze do gtebokosci 3,0m oraz trzy otwory badawcze do gtebokosci 2,0m (przy braku
postepu w rumoszach skalnych). Wiercenia, zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy,
przeprowadzono przy wykorzystaniu rgcznego zestawu wiertniczego.

Lokalizacie  punktu badawczego przedstawiono na zatgczonej mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Prace terenowe wykonano pod statym nadzorem geologicznym.



4. Charakterystyka geotechniczna podioza

W badanym podiozu pod wzgledem wyksztaicenia litologicznego stwierdzono prostg
budowe geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,2 - 0,8m oraz
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 1,2m. Nasyp w rejonie otw. nr 4 powstat
najprawdopodobniej po zasypce rurociggu kanalizacji deszczowej.

Gleby oraz nasyp niekontrolowany przykrywaja warstwe utworow czwartorzgdowych
— deluwialnych oraz rezydualnych utworéw wyksztatconych w postaci glin pylastych, glin
pylastych z domieszkami kamieni oraz rumoszy gliniastych. Gliny pylaste majg konsystencje
od plastycznej w gérnych partiach, przez twardoplastyczng az do potzwarte;.

Na podstawie badan terenowych wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne
(strefy podioza o zblizonych wiasciwoéciach fizyko-mechanicznych):

2 ) Gestosd Kat tarcia Edometr.
Symbol Stopien Stopier BT Modut
warstwy Rodzaj IAEBSICIE- plasty- - i isioing el Spajnosd Enn:.. . | odksztatcenia
geotechni- gruntu nia cznodci :._a_ :mm..a o wﬂ.w__”___...m.n__w..._ EoM
cznej ™ I w____m_n:._ e” ....___._wm MPa
N ni i s i ;
H Gb Warstwa nie nadaje sie do posadowier bezposrednich
c2 Gm, Gn+k - 0,30 2,10 13,2 13 23 16
L | Gm, Gri+k - 0,15 2,20 15,6 19 33 23
C Gn - 0,00 2,20 18,0 30 43 33
KR KRg >100* >100*

* - Dla warstwy rumoszu gliniastego podano jego orientacyjne wartosci modutdéw
scisliwosci i odksztalcenia, ktére wyznaczyé mozna jedynie na podstawie obcigzen

prébnych.

Z. Witun proponuje przyja¢ wartoéé obcigzenia dopuszczalnego k2 = 0,40 MPa oraz
gestosé wiasciwg ps = 2,65 g/lem®

5. Warunki wodne.

Wody gruntowej do zbadanej glebokosci 3,0m ponizej powierzchni terenu nie
stwierdzono. Nalezy sie jednak liczyé, iz podczas roztopow oraz intensywnych opadow
splywajgca po zboczu woda gromadzi¢ bedzie sie w wykopach.

6. Whioski

W badanym podiozu stwierdzono prostg budowe geologiczng, proste
warunki gruntowe.

Wystepujace w podiozu grunty ponizej warstwy gleby (poziom 0,2-0,8m
p.p.t.) oraz nasypu niekontrolowanego (poziomu 1,2m p.p.t.), nalezy
zaliczyé do gruntéw stabonosnych (gliny pylaste plastyczne) $rednio
nosnych (gliny pylaste twardoplastyczne) i nosnych (glina pylasta

el



VI.

potzwarta oraz rumosz skalny), spefniajacych warunki do posadowien
bezposrednich.

Nalezy sie liczyé z tym, iz w okresie ditugotrwatych opadow
atmosferycznych, warstwy stropowe podioza pod wptywem
zawilgocenia, moga znacznie  obnizy¢é  swoje  paramelry
wytrzymatosciowe. Poszczegolne warstwy geotechniczne nie wykazuja
wiekszych zroznicowan zarébwno w rozprzestrzenieniu poziomym jak i
pionowym.

Przy wykonywaniu wykopéw, nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia
sie wod opadowych w ich dnie, gdyz wystepujgce w podiozu gliny
pylaste, pod wptywem zawilgocenia fatwo zmieniaja swa konsystencje,
obnizajac parametry nosnosci gruntu.

Podczas prac terenowych zauwazono znaczne ubytki w murkach
oporowych. Na mapie (zat. 1) zaznaczono je kolorem zielonym. Zaleca
sie ich generalny remont badz catkowitg odbudowe.

Po wykonaniu karczowania drzew oraz korzeni zaleca sig
zabezpieczenie skarp przy pomocy geosiatki komorkowej (geokraty).
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Geostart SC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO S

Komandorska S3H/M11 53-342 Wroctaw

Profil numer 1 Wierinica:
Migjscowost: Bystrzyca Klodzka o .Dhl.éld: Zagospodarowanie skarp przy ul, Klodzkie| System wiercenia: Recznie
Gmina: Bysirzyca Klodzka Inestor: Grina Bystrzyca Klodzka
Powiat: klodzki Wiercenie: Geostart 5.C. W. | R, Kabala Ragcine: - ,
Wojewddztwo: doinoslaskie I Dozdr geal.: Nodamlerz Kabﬂh Skala 1:50 -|—Da'hi wiercenia: 2017-03-11
e s I
‘}g % I I 'E E AF | = =
= = Prafil | 2 E @« |
2 SE? B | moogiemy | POt | Opis litologiczny & %g £ E. §§
81 8% 2 4 £ | S 2| 5 |°%
5 .% i = - o ;
[m.p.pd] [m] [m] o
1 2 3| 4 5 B 7 ] ] 10 1 12
y gleba ciemnoszara
Gb H &
N _
_:- / 050( glina pylasta szaro-2dita Gn c2 ol a3
g g T~ 080| glina pylasta + kamienie szaro-26ia
w8510 1 1 Gntk | ©1 w tpl %2
55 ~/
=) 1.30|  rumesz gliniasty szaro-26ity T B
O Qe KRg | KR .
I:t
- 20 2o
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l | 1
Profil numer 2 Data: 2017-03-11
{//M gleba ciemnoszara “Gb | H | o
A-- 0.20| glina pylasta + kamienie szarc-zolta
L ~ <2 Gatk | C2 pl 3
-7
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Rysunek wykonano programem “GeoStar” Karte opracowal: Radoslaw Kabala




Geostart SC
Komandorska S3HM1 53-342 Wroctaw

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnor; 2.2

Wiertnica:

Miejscownsé: Bystrzyca Klodzka
Gmira: Bystrzyca Klodzka

Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul, Klodzkiej
Imwestor; Gmina Bystrzyca Klodzka

System wiercenia; Recznie

Rzedna:

Powiat: kiodzki : Wiercenie: Geostart 5.C. W. | R. Kabala L S
__an'ﬁllﬁdztvm: ddm&lask_i!:“ i g | Dozdr geal.: mdzirﬁri Kﬂhih o i Skala 1: 51_3! | Data wien:F.*_r_!ia.‘ 2017-03-11
24 . 5 | @ &
s Profil 5 g £
§ E-gg E iologiczny | F1o" Opis tologiczny 5 | £t g B | 3
: > g Bl 28 ¢35 |°
[m.p.p.] im] [m] @ &
"_‘I 2 3 4 5 6 T a ] 10 11 12
gleba ciemnoszara
Gb H -
0.80 glina pylasta szaro-2dHa
c1 1x1
2 ey
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£ w
H
o
Gn pw
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300] . i N - T :
l
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L B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geostart SC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Eaber 23
Komandorska 53H/11 53-342 Wroclaw Profil numer 5 Wertnica:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: Radostaw Kabala
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1. Wstep

Niniejsze sprawozdanie z badan podloZza gruntowego opracowano na zlecenie
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas z Lubina, wykonawcy prac remontowych.

Celem dodatkowych badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dia
projektowanego zagospodarowania oraz zabezpieczenia skarp w rejonie ul. Klodzkiej w
Bystrzycy Kiodzkiej.

Zleceniodawca wskazal miejsca wiercen oraz okreslit metode wiercen.

2, Polozenie, morfologia i budowa terenu badan

Teren badan poloZzony jest w poéinocno-wschodniej czesci Bystrzycy Kilodzkiej, przy
ul. Ktodzkiej.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja poloZony jest w obnizeniu Bystrzycy

Kiodzkiej.
Obszar Bystrzycy Klodzkiej poloZzony jest w srodkowej czesci Rowu Gérnej Nysy. W srodku
obnizenia polozona jest Bystrzyca Klodzka. Od wschodniej strony obnizenie graniczy z
Masywem Snieznika i Wysoczyzng Idzikowa, od potudniowego wschodu z matym pasmem
gorskim Krowiarki, od zachodu z Wysoczyzng tomnicy oraz na malym odcinku z Gorami
Bystrzyckimi, na potnocy graniczy z Kotling Klodzkg, a od poludnia sgsiaduje z Wysoczyzng
Miedzylesia.

Obnizenie zajmuje pé&tnocno wschodni fragment Niecki Sudeckiej, na oderwanym
fragmencie formacji skalnej Masywu Czeskiego, obszar ten powstat w czasie najstarszych
ruchéw gorotwoérczych, ktore doprowadzity do wydzwigniecia sgsiednich masywow goérskich i
nie podlegal zmianom w czasie poézniejszych faldowar. Ostateczny wyglad obnizenie
otrzymato w czasie epoki lodowcowej, kiedy to ladolod skandynawski nanidst w doline
warstwe osadéw. Formacje geologiczne wystepujgce w podiozu obnizenia przykryte sa
osadami czwartorzedu i osadami polodowcowymi. Podloze zbudowane jest ze skat
metamorficznych wieku paleozoicznego oraz z piaskowcow i mulowcow a podrzednie takze
ze zlepiencow gérno kredowych.

PodioZe terenu stanowig kredowe utwory skalne wyksztalcone w postaci piaskowcow
i Zlepiencow.

W przypowierzchniowej strefie podioze skalne jest zwietrzale | spekane. Na skionach
stokow zalegajg gliny zboczowe z okruchami skat o zréznicowanej wielkosci.

Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ca 0,1 - 0,3 m.

Pod wzgledem geologicznym sg to czwartorzedowe utwory deluwialne, wyksztalcone

w postaci glin pylastych i rumoszy skalnych.

3. Wykonane prace

Badania terenu przeprowadzono 21 kwietnia biezacego roku, wykonujgc dodatkowo
pie¢ otworéw badawczych do glebokosci 2,0 - 3,0m (otw. nr 9 -13) oraz wykorzystano
wczesniej odwiercone dwa otwory (nr 3 i 5) dla wykonania przekrojow geotechnicznych (
(przekroj A — A i przekréj B — B). Ponadto w dniu 29 marca biezgcego roku, odwiercono dwa
otwory (otw. nr 7 i 8) po przeciwleglej stronie ulicy (na przeciwleglej skarpie od strony
cmentarza). W sumie na tym etapie badan wykonano siedem odwiertow do gtebokosci 2,0 -
3,0m o lgcznym metrazu 17,5mb. Wiercenia, zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy,
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przeprowadzono przy wykorzystaniu recznego zestawu wiertniczego (brak mozliwosci
dojazdu jakiejkolwiek wiertnicy mechanicznej).
Lokalizacje punktow badawczych
dokumentacyjnej (zal. nr 1).
Prace terenowe wykonano pod statym nadzorem geologicznym.

przedstawiono na zalgczonej mapie

4. Charakterystyka geotechniczna podioza

W badanym podiozu pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego stwierdzono prostg
budowe geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa nasypéw niekontrolowanych i gleby
o migzszosci 0,3 — 1,2m. Nasyp ten powstal jako makroniwelacja terenu po budowie murkow
oporowych. Jedynie w otworze nr 11, odwierconym tuz przy plocie zabudowanej posesji —
stwierdzona migzszos¢ nasypu wynosi 2,5m (nasyp ten ciggnie sie na niewielkiej przestrzeni
— powstat przez wyréwnanie terenu pod budowe ogrodzenia).

Nasypy niekontrolowane oraz gleba przykrywajg warstwe utworéw czwartorzedowych
— deluwialnych oraz rezydualnych wyksztalconych w postaci glin pylastych. Gliny pylaste
majg konsystencije od twardoplastycznej w gomych partiach przechodzacg w pdlzwartg
1.=0,15 - 0,0 (jedynie w otworze nr 13, zlokalizowanym u zbiegu ulic Klodzkiej i 1-go Maja,
wierzchnia warstwa gliny jest o konsystencji plastycznej (1.=0,30).

Na podstawie badan terenowych wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne
(strefy podioza o zblizonych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych):

Symbol soped | swopien | LSEL | e Vodu | Mo
warstwy Rodzaj TaggsIcIe- plasty- It D Spojnoic deiblraroded odksatalcenia
geotechni- gruntu nia cznosci :: ;:iln? c0 tlmﬂm:l Egi™
cznej Is h g/cm? e Mpa MPa
N nN : R - ; .
H Gb Warstwa nie nadaje sie do posadowien bezposrednich
Cc2 Gm, Gr+k " 0,30 2,10 13,2 13 23 16
Cl G, Gtk - 0,15 2,20 15,6 19 33 23
C Gn - 0,00 2,20 18,0 30 48 33
KR KRg >100* >100*

* - Dla warstwy rumoszu gliniastego podano jego orientacyjne warto$ci modutow
scisliwosci i odksztalcenia, ktoére wyznaczy¢ mozna jedynie na podstawie obcigzen
prébnych.

Z. Wilun proponuje przyja¢ wartos¢ obcigZzenia dopuszczalnego k2 = 0,40 MPa oraz
gestosé wiasciwg ps = 2,65 glem?

5. Warunki wodne.

Wode gruntowg stwierdzono jedynie w formie wysigku na glebokosci 1,3m ppt w
otw.8. Jest to woda migrujgca po zboczu po opadach deszczu. Podczas prowadzenia prac
budowlanych, iz podczas roztopéw oraz opadow deszczu splywajaca po zboczu woda
gromadzi¢ bedzie sie w wykopach.
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Whioski

VI.

W badanym podiozu stwierdzono prostg budowe geologiczng, proste
warunki gruntowe.

Wystepujagce w podiozu grunty ponizej warstwy nasypow
niekontrolowanych oraz gleby (poziom 0,3-1,2m p.p.t.) nalezy zaliczy¢
do gruntéw $rednio nosnych (gliny pylaste twardoplastyczne) i nosnych
(glina pylasta polzwarta), spetniajgcych warunki do posadowien
bezposrednich.

Nalezy sig liczy¢ z tym, iz w okresie diugotrwalych opadéw
atmosferycznych, warstwy stropowe podioza pod wplywem
zawilgocenia, mogg znacznie obnizy¢ swoje  parametry
wytrzymatosciowe. Poszczegolne warstwy geotechniczne nie wykazujg
wigkszych zroznicowan zaréwno w rozprzestrzenieniu poziomym jak i
pionowym.

Przy wykonywaniu wykopow pod murki oporowe, nie wolno dopuszczaé
do gromadzenia sie wod opadowych w ich dnie, gdyz wystepujace w
podfozu gliny pylaste, pod wpltywem zawilgocenia tatwo zmieniajg swag
konsystencje, obnizajgc parametry nosnosci gruntu.

Po wykonaniu karczowania drzew oraz korzeni =zaleca sie
zabezpieczenie skarp przy pomocy geosiatki komaérkowej (geokraty).
Skarpy, po zabezpieczeniu wierzchniej warstwy nasypow
niekontrolowanych, murkami oporowymi, posadowionymi w no$nym
podtozu, powinny zachowaé swojg statecznosc.
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Geoslart SC

Komandorska 53H/11 53-342 Wroclaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zalnr: 2.1

l Wierinica:

Migjscownsds: Bystrzyca Klodzka
Gmina: Bystrzyca Klodzka
Powial: klodzki

Obilekt: Zagospodarowanie skarp prey ul. Klodzkigj
Inwestor: Gmina Bystrzyca Klodzka

Wiercenie: Geostarl 5.C. W. | R. Kabala

Dozdr geol.: Wiedzimierz Kabata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 349.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2017-03-20

Wojewddztwo: dolnoslgskie
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Profil numer 8 Rzedna: 353.90 m n.p.m. Data: 2017-03-29
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Kartg opracowal: Radostaw Kabala




Geostart SC

Komandorska 53H/11 53-342 Wroclaw

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2.2

Wiertnica:

Migjscowodd: Bystrzyca Klodzka Oblekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkiej System wiercenia: Recznie
Gmina: Bystrzyca Klodzka Inwestor: Gmina Bysirzyca Klodzka g
Powiat: klodzki Wiercenie: Geostart 5.C. W. i R. Kabata PREp; 3“9'?":' ki i
Wojewddziwo: dolnodlaskie Dozor geol.: Whodzimierz Kabala Skala 1:50 | Dala wiercenia: 2017-04-21
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Profil numer 10 Rzedna: 344.50 m n.p.m. Data: 2017-04-21
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Karte opracowal: Radosiaw Kabala
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Geostart SC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.3
Komandorska 53H/M11 53-342 Wroclaw Profil numer 14 Wiertnica:
Miejscowosé: Bystrzyca Klodzka Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkiej System wiercenia: Recznie
Gmina: Bysirzyca Kiodzka Inwestor; Gmina Bystrzyca Klodzka .

Powiat: klodzki Wiercenie: Geostari S.C. W. i R. Kabala Ry 26550 m npm.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Dozdr geol.: Wiodzimierz Kabala Skala 1 : 50 [ Data wiercenia: 2017-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geostart SC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i
Komandorska 53H/M11 53-342 Wroclaw Profil numer 13 Wisrtrdaa:
Misjscowosd:; Bystrzyca Klodzka Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkie] System wiercenia: Recznie
Gmina: Bystrzyca Klodzka Inwestor: Gmina Bysirzyca Klodzka .

Powiat: klodzki Wiercenie: Geostart 5.C. W. i R. Kabala Ragdna: 355.50 m n.p.m.
Wojewddziwe: dolnoslaskie Dezdr geol.: Wiodzimierz Kabala Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2017-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zat. 3

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW DLA WYDZIELONYCH WARTSTW GEOTECHNICZNYCH
Wyznaczonych metoda B wg PN-81/B-03020

Symbol Stopiet | Stopien n;‘*;ﬁ;‘ sl s Modul
Stratygrafia warstwy Rodzaj IagesIcze- plasty- e:ra L - i Spdjnost sc‘ilrwn!c' odksztalcenia
geotechni- gruntu nia cznosci e ¢'E,I Cui IM il : Eql"
cznej le Iy glem? . M::IE MPa
Nasypy N nN : . o 5 ;
H Gb Warstwa nie nadaje sie do posadowien bezposrednich
Gm, Gri+k 0,30 2,10 13,2 13 23 16
Cawartorzed | Gm, Gritk 0,15 2,20 15,6 19 33 23
Gn - 0,00 2,20 18,0 30 48 33 ]
KRg >100* >100*

*.Dla warstwy rumoszu podano jego orientacyjne wartosci modutéw Scisliwosci | odksztatcenia, ktdre wyznaczyé
mozna jedynie na podstawie obcigzen probnych.
Z. Witun proponuje przyjac wartosc obcigienia dopuszczalnego k2 = 0,40 MPa oraz gestosc wiasciwa ps = 2,65 gfem?

OBJASNIENIA DO KART OTWOROW | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
Graficzne i literowe oznaczenia wydzielonych

gruntow
Wg PN-86/B-02480

Oznaczenia stanu gruntow

Grunty sypkie
szg — srednio zageszczone

nN Nasyp A ZE — Zageszcione
)f; niekontrolowany =
Y,
( "
&\ Gb Gleba Grunty spoiste
’-4 / Gn Glina pylasta O pzw - potzwarte
= O oo

O °.0O KRg Rumosz gliniasty . tpl = twardoplastyczne
.. pl = plastyczne
. mpl - miekkoplastyczne

Poziom zwierciadla wéd gruntowych
ustabilizowany
nawiercony

sgczenie
Wilgotnosc gruntow

5 suche

mw mato wilgotny

wilgotny

‘ ] nw nawodnione
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz. U. Nr 120, poz.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem  opracowania jest Zagospodarowanie skarp wraz z ich
zabezpieczeniem dz. nr 417, 431, 432, 433/2, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, jedn.
ew. 020806_4, Bystrzyca Klodzka-miasto

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. ZASADY  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE / ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



I. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem -
dz. nr 417, 431, 432, 433/2, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, jedn. ew. 020806_4, ,
Bystrzyca Klodzka-miasto

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Teren dzialki w pasie drogi — ul. Kfodzkiej.
— Uzbrojenie terenu — linie kablowe istniejagcego oswietlenia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- roboty Zelbetowe zwigzane z wykonywaniem $cian oporowych,
- roboty rozbiorkowe elementow kamiennych i Zzelbetowych,

- wycinka drzew i krzewow.

- roboty prowadzone w sasiedziwie drogi.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEP;' WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Nie przewiduje sie specjalnych zagroZen podczas prowadzenia robot
budowlanych. ZagroZenia moggce wystgpic:

4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiafow i przedmiotow przez cafy czas frwania budowy.

4.2. Spadajgce przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykoriczeniowych, az do zakoriczenia robdt wykonczeniowych.

4.3. Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie
montazu i demontazu rusztowan | deskowari przez caly okres wykonywania robot
aZ do zakoriczenia robot wykoriczeniowych.

4.4. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca skladowania materiafow.

4.5. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elekitronarzedzia oraz pednie
pasowe maszyn i urzgdzer znajdujgcych sie na budowie przez caly okres trwania
budowy. Urzgdzenia dZwigowe — samojezdne na etapie budowy trybun.

4.6. Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoly i lepiku.

4.7. Porazenie pradem elektrycznym — wyslepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych
energig elekiryczna.

4.8. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

4.9. Zaprészenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukfadania
welny mineralnej przez caly czas trwania budowy.

4.10. Potkniecie i poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie — nierownosci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, lod i snieg w zimie.



4.11. Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy.

4.12. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania
budowy na placu budowy i zapleczu budowy.

4.13. Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i
ciecia przez caly okres trwania budowy.

4.14. Zawalenie sie rusztowania — wystepuje podczas montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowar oraz deskowar.

4.15. Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedszi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caly okres trwania budowy.

4.16. Urazy kregosfupa — wystepujg podczas recznego transportu materialow przez
cafy okres trwania budowy.

4.17. Udar sfoneczny - wystepuje podczas diugotrwalej pracy w miejscach
nasfonecznionych.

ZASADY  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Instruktaz prowadza:
— pracodawca,
~  kierownik budowy lub kierownik robot,
— brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3. Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnosc wykonywania zadarn,

c) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach,

e) koniecznosc stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zZabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer,

f] zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzié¢
wlasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé instrukcje bhp oraz
oceny ryzyka zawodowego stanowigce zalgcznik do planu bioz:

a) instrukcja bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (roboty ziemne, betonowe, zbrojarskie),

b) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

c) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,



e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

fl instrukcja bhp przy skftadowaniu materiatow budowlanych luzem,
g) instrukcja bhp eksploatacji elekironarzedzi,

h) instrukcja prowadzenia prac poZzarowo niebezpiecznych,

i) instrukcja przeciwpoZarowa,

j) instrukcja bhp obstugi pity spalinowey.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Kierownik budowy pefnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczeristwa | higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow |
podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzor nad bezpieczeristwem | higieng pracy oraz stanem ochrony
przeciwpoZarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

.— Kierownik robot,

— Mistrz,

— Brygadzista

Stosowanie do zakresu obowigzkow.

6.3. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:

— balustrady skladajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. | poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.;, wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweinikowg a porecza nalezy wypefnic w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci w przypadku zastosowania
rusztowari systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,0m,

— siatki ochronne,

— siatki bezpieczenstwa.

6.5. Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegéinosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moZliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowey.

6.6. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczerstwa:

—~ ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

— oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

— wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie fgcznosci telefoniczney,
wygrodzenie stref bezpieczenstwa dla robdt szczegdlnie niebezpiecznych
(roboty w poblizu pasa drogowego).
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1
1.1.

I. ARCHITEKTURA
DANE OGOLNE
WSTEP

Inwestygia : ,Zagospodorowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem”

Adres : dz. nr 417, 431, 432, 4332, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, , Bystrzyca

Ktodzka-miasto

Inwestor : Gmina Bystrzyca Klodzka z siedzibgq w Bystrzycy Klodzkiej, 57-500 Bystrzyca

1

Ktodzka ul. Henryka Sienkiewicza 6

2e Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie skarp i ich umocnienie. Zakres prac

polega na :
1) ROZWIAZANIE PROJEKTOWE STABILIZACII SKARP(wg. rys. 2):

2)

-rozebranie Scian oporowych uszkodzonych przez korzenie drzew oraz pozbawionych
zapraw, uzupetnienie fundamentdw ponize] terenu betonem ekspansywnym
( przyjmuje sie podbicia co 1 metr odcinkowo, z przerwa ok.2-metrowg, 11 odcinkdw
trzymetrowych)

-usuniecie czap ze scian oporowych

-podniesienie muréw oporowych o 50-60 cm

-wzmocnienie | odtworzenie murdw oporowych poprzez uzupefnienie ubythow,
-rozbidrka muréw oporowych wchodzacych na chodnik (ostrogi). Odpowiednie
wykoriczone pozostatej czedci muru (szczegotowa analiza rys. 2K)

- przediuZenie murdw oporowych

-- wykonanie drenazu z odptywem w murach oporowych

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA SKARP:

Wymiana ogrodzer:

- demontaz starego ogrodzenia wraz z fundamentem

-wykonanie ogrodzenia od strony cmentarza, stupki (wys.178 cm) | cokdt zelbetowy z

oktadzing kamienna, na fundamencie zelbetowym, przesta kute o wym. 200x120 cm .

Catkowita diugosc 177 m

- wykonanie ogrodzenia drewnianego (panel akustyczny) od strony ul. 1-Maja. Panel

drewniany z sosny impregnowanej cisnieniowo o wym. 400x250 cm na fundamencie

telbetowym pod stupkami .Catkowita dtugosé . 170 m

Zielen:

- oczyszczenie terenu

-usuniecie istniejgcej gleby

- nawiezienie humusu

- nasadzenie nowoprojektowanej roslinnosci
3) ZAPROJEKTOWANIE PYLONU (Witacz Miasta Bystrzyca Klodzka), w celu
podéwietlenia pylonu zostanie przeprowadzony kabel przez droge wojewddzka
ul. Ktodzka (dz. nr 432), metodg przewiertu sterowanego.
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13. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

e Prawo Budowlane (ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z pdén. zm).

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnio 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oroz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.2072),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnio 18 maja 2004 roku w sprawie
informacji dotyczgeej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa |
ochrony zdrowia z dnig 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2 2003 r., nr 120 poz. 1126).

» Projekt opracowano na zlecenie Gminy Bystrzyca Klodzka (Umowa nr WPIRL 7/2016)

Podstawe opracowania stanowily nastgpujace dokumenty:
— wypis uproszczony z rejestru gruntow
— mapa do celow projektowych
— uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bystrzycy
Ktodzkiej;
— uzgodnienia z inwestorem

1.4. Zestawienie projektowanych powierzchni:

Cafkowita powierzchnio opracowywanego terenu m 3900

Powierzchnia biologicznie czynna m 3142

Powierzchnia muru cporowego m’ 758

Diugese ogrodzenia od strony cmentarza_

ogrodzenie z kamienia nat. wraz z przestami kutymi m o

Diugosé pfotu impregnowanego cisnieniowo (ekran

akustyczny) m A

Dfugosc bariery ochronnej m 7o
1.5. Ochrona konserwatorska

Obszar przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w strefie ,B" ochrony
konserwatorskiej zgodnie =z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, uchwata nr LXII/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Klodzkiej z dnia 29
pazdziernika 2010 r.

Z godnie z uchwata nr LXII/540/10 :

» § 107, Wyznacza sie teren o symbolu B312P, dla ktdrego ustala sie:

1. Przeznaczenie podstawowe — zieler urzgdzona - mury oporowe.
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2. Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni komponowanej.

§ 108. Wyznacza sie teren o symbolu B32ZP, dla ktorego ustala sie:
1. 1. Przeznaczenie podstawowe — zieler urzadzona - mury oporowe.
2. Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni komponowanej”

1.6. Obszar oddziatywania

Inwestycja swoim obszarem oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek objetych
opracowaniem. Obszar oddziatywania znajduje sie w catoéci na dziatkach nr 417, 431, 432,
433/2,433/3 AM-5, obreb Centrum .

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinni odpowiadad
budynki i ich usytuowanie §13, 601 271-273.

1.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr LXI11/540/10
Rady Miejskiej w Bystrzycy Klodzkie] z dnio 29 paidziernika 2010 r,, obszar inwestycji objety
jest MPZP jednostkinr B 31 ZP oraz B 32 ZP.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 3 900m2. Teren objety opracowaniem znajduje sie
na wjeidzie do miasta Bystrzyca Klodzka (dz. 431, 432,433/3). Teren nieregularny, goérzysty
wznoszacy sie po obu stronach drogi Wojewddzkiej nr 388 (dz.nr 432).

2.1, Stan istniejgcy
Teren inwestycji potoZony jest w pofnocno-wschodnie] czesci Bystrzycy Klodzkie], przy ul.
Klodzkiej. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych : 431, 432, 433/3. Skarpy s3 zabezpieczone murami oporowymi wykonanymi
z kamienia naturalnego. Obecnie teren poroéniety jest drzewami przeznaczonymi do
usunigcia, ukorzenienie wrosniete w mury moZe w stopniu znacznym naruszyé strukture
muru oporowych.
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2.2, Zakres opracowania
Stabilizacja skarp- Mur Oporowy

Sciana oporowa zostata przeanalizowana pod wzgledem konstrukcyjnym, podzielono mury
oporowe Wg. czynnosci naprawczych | wg rys.1K). Planuje sie rozebranie scian oporowych
uszkodzonych przez korzenie drzew oraz pozbawionych zaprawy, uzupetnienie ponizej
terenu betonem ekspansywnym.

Dodatkowo, planowane sg podwyiszenia murdow 50-60 com (szczegotowy zakres
przedstawiono na rys.2K). W celu stabilizacji skarp zostang wykonane nowoprojektowane
sciany oporowe.Ze wzgledu na bezpieczerstwo uzytkownikéw ruchu drogowego,
planowane jest réwniei usuniecie czesci muru oporowego tzw. ostrogi, a nastepnie ich
wykoriczenie i obfozenie kamieniem, podobnie jak sciany oporowe. Istniejgce sciany zostang
oczyszczone metods piaskowania a w miejscach uszkodzonych zostang uzupetnione ubytki.
Nalezy przeprowadzic piaskowania prizy uzyciu cisnienia od 1 do 6 bar. Zastosowanie tej
metody umoiliwi gruntowne odnowienie powierzchni.

MUR OPOROWY — do ODNOWIENIA | OCZYSZCZENIA

W istniejgcym murze oporowym naleiy wykonac:

- skucie kamiennych czapek na catej dhugosci muru

- rozebranie wystajacych i uszkodzonych murdw

- w przypadku ubytkéw w postaci luznych kamieni, nalezy je usunaé i uzupetnié braki
betonem

- oczyszczenie luinej zaprawy , wszelkie braki w spoinach nalezy uzupetnic

- uzupetnienie muru z betonu monolitycznego

- wykonanie opaski z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowe;]
- wykonanie nowej kamiennej czapy z kamienia gr.30 mm za pomoca kleju/ zaprawy
- montai okfadzin z kamienia rodzimego

- wykonanie drenaiu z odplywem w murze oporowym

- oczyszczenie powierzchni muru oporowego metoda piaskowania
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MUR OPOROWY DO PODNIESIENIA 50-60 CM

W istniejgcym murze oporowym naleiy wykonac:

- skucie kamiennych czapek na catej dfugosci muru

- rozebranie wystajgcych i uszkodzonych murdw. Naleiy zdemontowac fragmenty
zniszczonych muréw

- w przypadku ubytkéw w postaci lunych kamieni, nalezy je usunaé i uzupefnié braki
betonem

- uzupetnienie muru z betonu monolitycznego

- wykonanie opaski z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowe]

- w przypadku mniejszych ubytkow w postaci luinych kamieni, naleiy je usunagé

- podniesienie muru wykonad poprzez wymurowanie bloczkéw kamiennych na zaprawie
cementowej, pomiedzy wylat elbeton

- posadowienie czapy na zaprawie cementowe]

-montaz oktadzin z kamienia rodzimego poprzez mocowane do sciany kotwi metalowych
oraz zaprawy

- wykonanie drenaiu z odptywem w murze oporowym

PRZEDLUZENIE MURU OPOROWEGO

Nalezy wykonac:

- sciana oporowa ielbetowa- fawa fundamentowa gr. 30 cm, $ciana pionowa szerokodci 50
cm

- montai czapy na zaprawie cementowej

- wykonanie opaski z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej

- montaz oktadzin z kamienia rodzimego poprzez mocowane do $ciany kotwi metalowych
oraz zaprawy

- wykonanie drenaiu z odptywem w murze oporowym
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2.3, Utwardzenie nawierzchni biologicznie czynnej - nawierzchnia z betonowych
phyt aturowych
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni biologiczrie czynnej ptyta betonowa aturowa na
dz. nr 433/3. Konstrukcja nawierzchni:
- ptyta aiurowa betonowa, gr. 10 cm z wypetnieniem otwordw trawg
- podsypka z miatu kamiennego 0/4 mm , ér. gr. 5 ¢m
- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa tamanego kamiennego o uziarnieniu cigglym
0/31,5mm stab. mech., gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca — piasek, gr. 15 cm

2.4, PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Wzdtuz terenu objetego opracowaniem po dwdch stronach zostanie poprowadzone
ogrodzenie, jedno wazdtuz linii granicznej dz. 431, od strony ulicy 1-go Maja a drugie od
strony cmentarza na dz. 433/3.

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie w dwdch technologiach:

1) Odcinek od strony cmentarza (dz. 433/3)

- konstrukcja ogrodzenia, stupki | cokdt z zelbetu obtotony identycznym kamieniem do muru
oporowych oraz przesta kute (120 x 200)

2) Odcinek od ulicy 1-go Maja (dz. 431)

- konstrukcja ogrodzenia, panele drewniane impregnowany cisnieniowo

1) Konstrukcja odcinka ogrodzenia od ulicy cmentarza (wg zdjecia)

Projektuje sie ogrodzenie, wysokosé¢ 1,78 m:

Stupki (40X40 cm) -z Zelbetu obtozone kamieniem o ubarwieniu jak w istniejacych murach
oporowych. Trzpienie Zelbetowe 32x32 posadowione na palach wierconych wylewanych na
mokro | wg. rys. 1.1K). Oktadzina stupkéw i murkéw o grubosci 3 em kamien ptomieniowany
lub tupany. Stupki w rozstawie co 6 m. Pomiedzy stupkami trzy przesta kute o wym. 120 x200
cm z stupkami stalowymi , rura 60x60 gr.2 mm. Elementy stalowe ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze antracytowym. Plyty kamienne o wymiarach 40 x 30, gr. 3 cm i klgj
wysokoelastyczny cementowy zaprawa wzbogacona tworzywem sztucznym i trasem reriskim
do kamienia naturalnego. Na stupach ptyty kamienne dodatkowo mocowaé na kotwy.
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Montaz ptyt za pomocag kotw WB-R-1/127 (wg. zalgczonego rysunku) oraz na zaprawie
klejacej elastycznej do kamienia. Przed wiozeniem kotwy do otworu naleiy wypeini¢ otwdr
zaprawg cementowg montazowsa szybkowiazaca. Elementem mocujacym przesta do stupow
s3 metalowe kotwy. Do mocowania phyt kamiennych naleiy stosowaé specjalny klej
mrozoodporny.

Cokot - zelbetowy o szer. 26 cm i wys. 30 cm na fundamencie zelbetowym. Cokdt obtozony
kamieniem naturalnym. Do mocowania ptyt granitowych naleiy stosowac specjalny klej
mrozoodporny klej wysokoelastyczny cementowy zaprawa wzbogacona tworzywem
sztucznym i trasem reriskim do kamienia naturalnego. Plyty kamienne mocowaé dodatkowo
na kotwy. Montaz ptyt za pomocg kotw WB-R-1/127 (wg. zataczonego rysunku) oraz na
zaprawie klejace] elastyczne] do kamienia. Przed wioieniem kotwy do otworu naleiy
wypetnic otwdr zaprawg cementowg montazowg szybkowigzaca.

Przesta— przesto kute, ocynkowany malowany proszkowo w kolorze antracytu, u géry i u
dotu prosty wg wzoru jak na zataczonej fotografii. Przesto o wym. 120 x200 cm, usytuowany
w odstepie od goérne] czesci cokotu w odlegtosci 5[cm].

Konstrukcja przesta- profile stalowe o wymiarach 15 x15 [mm)], 17 szt. w przesle, poprzeczki
o wym. 25x25mm. Pomiedzy przestami znajdujg sie stupki 60x60 mm, ocynkowany
malowany proszkowo w kolorze antracyt.

Mocowanke przesel
do stupka metalowego | murowanego

Ty Fresas B3y 50

highl

‘-_Irp pres I IE

Iy

ot |KIII-|IM:-1'

2.4.1.7astosowane materiaty

Phyty z kamienia naturalnego o ubarwieniu jak kamien naturalny sciany oporowej. Plyty
kamienne o wym. 40x30 cm, gr. 30 mm.

Przesto stalowe , wym. 2000x1200 mm , profile stalowe, ocynkowane ogniowo.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniows (cynkowanie jednostkowe).
Spefniajgce normy PN-EN ISO 1461. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo, a nastepnie
malowane proszkowo. Farba strukturalna, nakrapiana w kolorze Antracytu, 10 lat gwarancji.
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Brama wjazdowa
-Systemowa brama wjazdowa, reczna rozwierana o wym. szer. 400 cm, wys. 170 cm
-Brama w ramach jednego systemu Ogrodzenia

- Przesto proste kute, ocynkowany malowany proszkowo w kolorze antracytu,
zakoriczenie gornej krawedzi przesta : proste, bez grotéw.

- Skrzydio bramy wjazdowe] ze stali nierdzewnej ocynkowany malowany proszkowo
w kolorze antracyt. Stupki o wym. 10x10cm, z wypetnieniem profili stalowych
pionowych i poziomych o érednicy i przeswitach takich jak w ogrodzeniu.

2) Ogrodzenie drewniane impregnowane cisnieniowo
Ogrodzenie drewniane impregnowane cisnieniowo o diugosci 170 m, zioZone jest z paneli
drewnianych o wymiarach 250 x 400 cm. Petni on funkcje ekranu diwiekoszczelnego.
Przesto mocowane jest wkretami do stupkéw (90x90 mm). Ogrodzenie osadzone na
fundamentach Zelbetowych, mocowane kotwg typu H. Panel wypetniony wefng mineraing,
pokryty czarng ostong antydefibrylujgcg.

Konstrukcja ogrodzenia

Przesta drewniane;

Gatunek: Sosna impregnowana ciénieniowo kl. 4
Powierzchnia: Drewno strugane

Rama: 36 x 75 mm

Komponenty: Listwy strugane 18 x 90 mm
tgczenie: Wkrety i gwoidzie nierdzewne
Montaz: Wkrety nierdzewne 5 x 70 mm
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Impregnacja 350 |/ m3

Impregnacja cisnieniowa w autoklawie klasy 4 daje gwarancje minimum 20 lat na
wyroby nie pozostajgce w stycznosci z ziemig i 15 lat na wyroby zakopywane lub
bedace w stale] stycznosci z ziemia. Impregnacja w autoklawie jest zalecana | niezbgdna
dla produktéw pozostajgcych na zewnatrz | w bezposrednim kontakeie z ziemia,
Gwarancja trwatosci drewna

- Klasa 4 (kl.4): zastosowanie w miejscach bezposredniego i statego kontaktu z wody

CHARAKTERYSTYEA

» Sciany ¥ desok impregnowanych ciénieniows
w kL4, lgcronmych n piteo | wpust
sinugane lub nie, grubosE zmienna
od 24 gdo 50 mm

* Maleriat pochianiajgcy. wedna mineraing
pokryta c2ama sy antytebbnfuacs

« Synlatycene sialki preeciw gryzoniom
i srkodndom, Laly ochronne | dekongace
7 laseicy strugane; raperosdaine] it
pitwalidw

Ecsaramay (77 - A 78 - Ankdacte T Vi

3) BARIERY OCHRONNE ~-ENERGOCHLONNME

Bariera ochronna o diugosci ok. 70 m wzdtuz ulicy 1-Maja.
Bariera jest urzadzeniem bezpieczeristwa ruchu drogowego, stanowi fizyczng przeszkode,
w przypadku uderzenia pojazdu i stanowi ochrone dla zdrowia uczestnikdw ruchu
drogowego.
Wykonac naleizy skucie betonu na gtebokosé ok. 40cm, znajdujgcy sie na gorze iciany
oporowej oraz zdemontowac barierki i stupki betonowe i stalowe. Po zdemontowaniu
betonu nalezy wyla¢ tawe Zelbetowg na cate] diugosci muru w odstepie co ok. 2,0m.
Wykonac trzpienie Zelbetowe o wysokodci 1,0 m. tawe wykonac ze spadkiem w kierunku
drogi w celu odprowadzenia wody opadowej. Elementy Zelbetowe naleiy wykonaé z betonu
C30/37XC4 XD1 XF3. Do wykonanej tawy na catej dlugosci sciany naleizy zamontowaé
barieroporecz NIW1,
Bariera skrajna mostowa N1 W1 BSP-160/1
Odlegtosc pomiedzy stupkami: 1,0 [m]
Poziom powstrzymywania: N1 zgodnie z EN 1317 czesé 1i 2
SzerokosE pracujgca: W=0,6 [m] (W1)
Poziom intensywnosci zderzenia: B (ASI=1,1)
Maksymalne odksztatcenie dynamiczne: 0,1 [m]
Minimalna diugoéc instalacji: 20 [m]
Waga systemu: 63,5 [kg/mb]
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2.5. PROJEKTOWANY PYLON
Projektowany pylon umiejscowiony zostanie na wjeidzie do miasta Bystrzycy Kindzkiej w

miejscu juz istniejgcego.

Konstrukcja pylonu:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Konstrukcja nosna z ceownikéw C120

Stezenie z profili kwadratowych zamknietych RK40x40x4

Mocowanie za pomoca kotw wklejanych @12, gtebokosé kotwienia min. 15em

Pylon zamocowany do dwdch blokéw fundamentowych o wymiarach 40x40x110
posadowionych na plycie 100x280x30 (gtebokosé posadowienia phyty -1,30m)
Zabezpieczenie antykorozyjne - nalety zapewnit ochrone konstrukcji przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych. Wszystkie elementy stalowe, ktére beda wykorzystane
przy wzmacnianiu konstrukcji nalety oczyscié wg PN-ISO B501-1 do stopnia
przygotowania S5a 2 1/2 (przygotowanie powierzchni za pomoca obrabki
strumieniowo-sciernej; na ogladanej powierzchni bez powiekszania nie moie byé
oleju, smaru, pylu, zendry, rdzy, powloki malarskiej czy obcych zanieczyszczen;
powierzchnia powinna miec jednolita metaliczna barwe). Oczyszczone powierzchnie
nalety zabezpieczyt za pomocy powlok malarskich. Kategoria korozyjnosci C3 (wg PN-
EN-12944-2)

Elementy konstrukcji spawane pachwinowo

Elementy obudowy wykonane z ptyt kompozytowych

Specyfikacja pylonu:

- Pylon oswietlony od wewnagtrz

- Wysokosé 4 m

Obudowa: szkielet wykonywany ze stalowej ramy, materiat na poszycie pylonow
reklamowych to ptyty kompozytowe . Miedzy dwie warstwy blachy aluminiowe] wprowadza
sie warstwe pianki poliuretanowe;j.

Ostateczng wersje projektu nalezy ustalic z Inwestorem.
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Przyktadowy NFR 1
(wym. 400x150)

www bystrzycaklodzka.pl

2.6. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Nowoprojektowane oéwietlenie zlokalizowane jest na dziatce nr 433/3 przy ulicy Ktodzkiej.
Projekt zaktada oswietlenie skarp wraz z wymiang istniejgcych opraw swietinych.

Projekt przewiduje:
Wymiane istniejgcych stupéw na nowe h=8 m 2 oprawami typu LED na wysiegnikach 1,5 m.
Dodatkowe naswietlacze LED montowane na poprzeczce h=6m skierowane w strone skarp.

Oprawa typu B powinna by¢ wyposazona w pierécien redukujgcy olénienia.

Rys. Oswietlenie skarp.
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Symulacja oswietlenia




2.6.1.Rodzaje opraw swietlnych:
A) Typ A:
Specyfikacja:

Strumien swietlny (Oprawa): 8822 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 8822 Im

Moc opraw: 84.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Wyposazenie: 1 x LMul0_700_80 (Czynnik korekcyjny 1.000).

B) typB
Specyfikacja:
Obudowa: z odlewanego cisnieniowo aluminium, z zeberkami chfodzacymi.
Odbtysnik: Anodowane | wybtyszczane aluminium.

Klosz: 5zkto hartowane, grub. 4 mm, odporne na wstrzasy termiczne i
Uderzenia.

Powtoka: Proszkowa, srebrno-szara piaskowana lub grafitowo-szara,
Odporna na korozje | oddziatywanie srodowiska o duzym zasoleniu.
Wyposazenie: Uszczelka silikonowa. Diawik kablowy z nylonu
wzmocnionego wioknem szklanym, 1/2".
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C) Przestona, wykonana z aluminium. Kieruje wigzke swiatfa w jednym, skupionym
kierunku.

Il. KONSTRUKCIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wzmocnienia istniejgcej Sciany
oporowe] znajdujacej sie wzdiui ulicy 1-go Maja oraz wzmocnienia istniejgcych murkéw
oporowych zlokalizowanych na skarpach przy ul. Klodzkiej.

2. Zaokres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu odtworzenia | wzmocnienia
istniejgcej sciany oporowej znajdujgce] sie wzdtuz ulicy 1-go Maja oraz wzmocnienia
istniejacych murkdw oporowych zlokalizowanych na skarpach przy ul. Klodzkiej.

3. Podstowa opracowania.

- SPRAWOZDANIE ORAZ OPINIA GEOTECHNICZNA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
dla zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dziatek nr, 417, 431,
432, 433/2, 433/3- AM-5, obreb Centrum, Lokalizacja: Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka,
wykonane przez GEOSTART Ustugi Geologiczno-Projektowe,

- wizja lokalna;

4. Opis warunkdw gruntowych.

Od powierzchni wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych i gleby o migiszoéci
0,3 — 1,2Zm. Nasypy niekontrolowane oraz gleba przykrywajg warstwe glin pylastych o
konsystencji twardoplastycznej w gornych partiach do plastycznej. Brak wystepowania
wéd gruntowych.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Spraw Wewnetrznych z dn. 24-
09-98r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126/98 poz. 839) ustalono wystepowanie | kategorii
geotechnicznej i proste warunki gruntowe.

Przy wykonywaniu wykopéw pod murki oporowe, nie wolno dopuszczaé do
gromadzenia sie wod opadowych w ich dnie, gdyz wystepujace w podiozu gliny
pylaste, pod wplywem zawilgocenia fatwo zrnieniajg swa konsystencje, obnizajgc
parametry nosnosci gruntu.

5. Opis projektu wzmocnienia sciany oporowej.
= QOpis stanu istniejgcego.

Sciana oporowa zostata wykonana jako mur kamienny, zwienczony phytami
betonowymi. Na scianie znajdujg sie stupki stalowe i betonowe oraz porecz. Poniiej
Sciany na skarpie znajduja sie drzewa, ktérych korzenie powrastaly sie pod konstrukcje
muru. Korzenie spowodowaly miejscowe rozsadzenie muru. Konstrukcja sciany jest
spekana, kamienie s odspojone. Do dalszej eksploatacji sciany konieczna jest jej
naprawa.

= Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie¢ usuniecie drzew i ich korzeni, znajdujgcych sie bezposrednio przy
Scianie oporowej. W przypadku duiych ubytkdw w murze po usunietych korzeniach
nalezy usungc wszelkie luine elementy, nastepnie uzupetnié braki betonem
ekspansywnym oraz odtworzyc elewacje kamienng.

W przypadku mniejszych ubytkéw w postaci luinych kamieni, naleiy je usunad,
nastepnie oczysci€ z luinej zaprawy | wmurowac ponownie. Wszelkie braki w spoinach
nalezy uzupetnic.

Naleiy skuc beton na gfebokos¢ ok. 40cm znajdujgcy sie na gorze éciany oporowej
oraz zdemontowac barierki i stupki betonowe i stalowe. Po zdemontowaniu betonu
nalezy wylac fawe Zelbetows na catej dlugosci muru oraz w odstepie co ok. 2,0m
wykonac trzpienie zelbetowe o wysokosci 1,0 m. Lawe wykonaé ze spadkiem w kierunku
drogi w celu odprowadzenia wody opadowej. Elementy zelbetowe naleiy wykonaé z
betonu C30/37 XC4 XD1 XF3. Do wykonanej tawie na catej diugosci $ciany naleiy
zamontowac barieroporecz N1W1.

W miejscu gdzie Sciana oporowa odchodzi od drogi naleizy wykonaé kostke betonowsa
na catej powierzchni.

Prace rozbidrkowo-naprawcze nalezy wykonywaé etapowo, nie dopuszcza sie
rownoczesnego wykonywania robot  fragmentéw sciany w bezposrednim ich
sgsiedztwie.

Na czas prowadzenia robdt naleiy wylaczy¢ z uzytkowania pas drogowy znajdujacy
sie bezposrednio przy planowanych robotach, poprzedzony projektem organizacji ruchu.
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6. Opis projektu wzmocnienia murkéw oporowych.
a. Opis stanu istniejgcego.

Murki oporowe znajdujgce sie na skarpach zostaly wykonane jako kamienne,
zwiericzenie murkdw w postaci poziomych piyt kamiennych. Na zewnatrz murkow zostaty
zastosowane kamienie licowe, natomiast wewngtrz znajdujg sie drobne kamienie
wymieszane z betonem. W miejscach gdzie rosng drzewa fragmenty murkdw s3 catkowicie
zniszczone przez wrastajace korzenie. Wystepujg lokalne przechylenia murkow, dodatkowo
murki 53 spekane, widoczne sa ubytki kamieni zwieniczajgcych oraz spoin.

b. Opis stanu projektowanego.
Planuje sie usuniecie drzew | ich korzeni, znajdujgcych sie bezposrednie przy
murkach. Po usunieciu drzew i korzeni nalezy zdemontowaé fragmenty zniszczonych

murkéw. Naleiy odtworzyé fragmenty muréw, poprzez wykonanie betonowych $cian
oporowych. Po wykonaniu scian nalezy wykonac oktadzine z kamieni.

Na pozostatych odcinkach murkdw naleizy wykonad ich wzmocnienie, w postaci
dwéch taw zelbetowych po obu stronach murku. W tawach zostang zamocowane Sciggi
stalowe

Skarpy naleiy zabezpieczyé geowtdkning oraz geokrata mocowang mechanicznie po
obu stronach muru. Przy murkach naleiy wykonac zasypke piaskowo-iwirowg o szerokosci
25-35cm w celu umoiliwienia przeptywu wéd opadowych. Na wszystkich murkach nalezy
wykonaé drenaz z odptywem. Na dole murkéw wykonac opaske z kostki granitowej
posadowione] na warstwie chudego betonu, bgdé faw Zelbetowych w przypadku
odnowionych murkow. Maksymalne dopuszczalne pochylenie skarp wynosi 1:2.5 i nie moie
zostat ono przekroczone z uwagi na maty kat tarcia wewnetrznego gruntu i tyr samym
moiliwosc obsypania sie gruntu.

7. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace budowlane naleiy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem:

- technicznych warunkdw wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych
- obowigzujgcych przepisdw i norm PN, BN
- odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB

W trakcie realizacji naleiy stosowac materiaty | urzadzenia posiadajace odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych /dla jednoznacznego ustalenia sposobu rorwiazania
technicznego/ nalezy porozumieé sie z autorami niniejszego opracowania.
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11

Il INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Dane wej$ciowe do projektowania

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt braniy elektrycznej budowy dla zadania pn:

"Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dziatek 417, 431, 432,
433/2,433/3- AM-5, obreb Centrum” w Bystrzycy Klodzkiej.

2.1

2.2

= Zaprojektowano nastepujgce instalacje :
oswietlenia zewnetrznego

ochrona przed porazeniem elektrycznym
potaczen wyrdwnawczych

ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawa opracowania

» Podstawy opracowania:

zlecenie | wytyczne inwestora, w tym CT Program funkcjonalno uzytkowy elektryczny

wytyczne technologiczne

projekt architektoniczny

obowigzujgce normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urzadzen

elektrycznych

literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych

katalogi i albumy aparatow i urzadzen elektrycznych

Opis techniczny

Rozdzielnice obiektowe
. W obiekcie nie przewidziano zainstalowanie wydzielonych tablic. Oéwietlenie
bedzie sterowane z istniejgcej szafki oswietlenia

Ochrona przeciwporaieniowa

. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw
oraz izolacja urzadzen. lako system ochrony przeciwporaieniowe] przed dotykiem
posrednim przyjeto zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania z czasem nie
przekraczajgcym 0,2 s. Samoczynne wylgczenie zasilania zapewniajg zastosowane
bezpieczniki topikowe. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace
w postaci czesci metalowych urzadzen nie bedgcych pod napieciem w czasie
normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston oraz
stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych. Uktad sieci TN-C.

. Przy wykonywaniu potgczen naleiy przestrzegac nastepujacych zasad:

. - stosowac wlasciwg kolorystyke przewoddw:

. a) przewody neutralne - kolor jasnoniebieski

@ b) przewody ochronne - kolor idttozielony

- - 2yt o izolacji w kolorze niebieskim i 2éftozielonym nie welno stosowac jako
iyty roboczej
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2.3 Oswietlenie zewnetrzne
. W celu obnizenia zuiywanej energii na cele oswietleniowe zastosowano
oprawy oparte na technologii LED.
. Wazdtui ulicy Ktodzkiej de. 432, w zakresie niniejszego opracowania, istniejgce
oswietlenie na stupach stalowych z oprawami sodowymi znajdujgce sie na dz. nr
433/3, naleiy wymieni¢ na nowe w ilodci 7 szt.
. Na stupach h=Bm zamontowac na wysiegniku I=1,5 m oprawe LED typ A,
ponizej na poprzeczce h=6m (oprocz stupa nr PB33 znajdujgcego sie naprzeciwko dz.
147 dr) zamontowac dwie oprawy LED stuigce do doswietlenia skarp i skierowanych
w strone dz. 423 typ B. Oprawa typu powinna by¢ wyposatona w pierscien
redukujgcy olénienia.
. Jako konstrukcje pod zabudowe opraw oswietleniowych zaprojektowano w
oparciu o karty wytrzymatosciowe stupy o wysokosci 8 m o ksztalcie stozkowym
okrggtym, aluminiowe anodowane na kolor (ostateczng barwe stupdw uzgodnic w
porozumieniu z Inwestorem przed zakupem) zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem poliuretanowym do wysokosci min. 35cm. Grubosé scianki sfupa 4mm
z wysiegnikiem o diugosci 1,5m. Dla stupa dobrano fundament zgodny z wytycznymi
producenta dla Il strefy wiatrowej. Na podstawie przyjetej klasy oswietleniowej
dokonano doboru opraw oraz istniejgcego rozstawu stupow, dokonano obliczen
oswietlenia, ktdrych wyniki nalezy przyjac jako kryterium do oceny odbioru prac w
oparciu o pomierzone wartosci parametrow oswietlenia oraz pomierzone wartosci
mocy zuiywanej przez oprawy. Do zasilenia opraw w stupach naleiy zabudowac na
koricach kabli zasilajgcych zigcza izolacyjne — przewidziano zlgcza typu IZK lub
tabliczki bezpiecznikowe | wkfadki topikowe 4A o charakterystyce gG. Istniejgce
tabliczki stupowe wymieni¢ na nowe z zabezpieczeniami uwzgledniajgcymi montai
dodatkowych opraw.
L Od ztgczy do zasilenia opraw nalezy stosowac przewdd typu YKY 3x1,5mm2.
Ma koricach kabli w stupach oswietleniowych montowaé glowiczki kablowe
termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do 2yt kabla. Na kaidym
stupie oswietleniowym umiesci¢ trwaty napis przedstawiajgcy nr sfupa i nr obwodu
zasilajgcego oraz miejsce zasilania. Latarnie ponumerowac jak na rysunku nr PZT.

2.4 Pylon
Zgodnie z projektem braniy budowlane], w miejscu wskazanym na planszy
zagospodarowania terenu, nalety wymieni¢ istniejgcy pylon (witacz) na nowy z
podswietleniem typu LED o mocy 150W na strone, zgodny z oprawianiem
budowlanym i architektonicznym.  Przecisk przez droge wojewddzky -wg.
odrebnego opracowania. Zasilanie oswietlenia pylonu projektuje sie kablem
ziemnym aluminiowym typu YAKY 4x35mm2 |=26m od wneki pylonu do wneki sfupa.
Do zasilenia opraw oswietleniowych w pylonie, w istniejgcym stupie PB (numer
nieczytelny), wskazanym na planszy PZT, naleiy zabudowaé na koricu kabla
zasilajgcego  zfgcze izolacyjne - przewidziano zigcza typu I1ZK lub tabliczki
bezpiecznikowe whktadki topikowe 10A o charakterystyce gG. Istniejgce tabliczki
stupowe wymienic na nowe z =zabezpieczeniami uwzgledniajagcymi montai
dodatkowych opraw. MNa korcu kabla zasilajacego montowad gtowiczki kablowe
termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do iyt kabla. Od zlacza
pylonu do zasilenia opraw naleiy stosowac przewdd typu YKY 3x1,5mm2. Zataczanie
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pylonu nastepowac bedzie rdwnoczesnie z oswietleniem drogowym wzdiuz ulicy
Klodzkiej dz. 432. Kabel w pasie drogowym nalety uloiy¢ za pomocg przecisku
sterowanego w rurze ochronnej ostonowej- wi, odrebnego opracowania.

2.5 Ochrona przeciwporaieniowa.

3

4

. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddw,
izolacja urzadzen oraz umieszczenie urzadzeri ponad zasiegiem reki. Oprawy
oswietleniowe wykonane sg w Il klasie ochronnosci. Jako system ochrony
przeciwporaieniowej przed dotykiem posrednim przyjeto zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Zacisk PE w stupie oswietleniowym naleiy
potaczyc z przewodem PE sieci . Zastosowane zabezpieczenia nad pradowe latarni
spetniajg warunek szybkiego wylgczenia. Podbaczyd istniejgce uziomy utoione w
wykopie kablowym. Rezystancja uziomu powinna wynosic : Ru £ 300.

Obliczenia
Obliczeniowe obcigienie szczytowe oswietlenia mocg czynng P = 1,0 kW. Skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana a spadki napieé nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.

Informacja na temat planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ

e 7e wzgledu na specyfike obiektu budowlanego | warunki prowadzenia robét - dla
przedmiotowych prac elektrycznych naleiy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

* Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do zloienia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét. Do zawiadomienia naleiy
dofgczyé m.in. oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagroienia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi / Dz.U. nr 151, poz. 1256 /.

e - catos¢ robdt nalely wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

* - Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny
sposob wykonania robét.

e - przed przystapieniem do wykonywania robét zleci¢ wytyczenie projektowanych linii
kablowych a po ich wykonaniu zleci¢ wykonanie namiaréw geodezyjnych.

» - w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblitu drzew
prace wykonywac wylgcznie osprzetem recznym.

* - Po wykonaniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przeprowadzié
odpowiednie proby pomontazowe.

e - Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wiascicieli gruntéw celem ustalenia
terminu, zakresu robdt oraz sposobu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

e - Wszelkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz pod odpowiednim
nadzorem. Szczegdlnie nalezy parnieta¢ o zabezpieczeniu wykopdw, zwlasicza przy
skrzytowaniach z drogami komunikacyjnymi i ciggami pieszymi.
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* Do podstawowych niebezpieczenstw przy realizacji w/w robdét budowlanych nalezy
wymienic:

s - praca na wysokodci przy montazu opraw oéwietleniowych i instalacji odgromowej;

- montaz | demontaz rusztowan:

- praca przy urzgdzeniach mogacych znajdowac sie pod napigciem,

- praca przy uiyciu elektronarzedzi zasilanych z instalacji placu budowy;

- praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego;

- praca innych zespotow takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp.

* - praca w poblizu wody,

Wszelkie prace montaiowe wykonywac przy wylgczonym zasilaniu w energie
elektryczng. Wszystkie roboty zwigzane z realizacja projektowanych prac wykonad
zgodnie z dokumentacja techniczng z zachowaniem naleiytych Srodkdéw ostroznosci oraz
wymogow BHP, przestrzegajagc obowigzujgcych przepiséw budowy 1 eksploatac]i
urzadzeri elektroenergetycznych, pod odpowiednim nadzorem osdb do tego celu
uprawnionych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami morm branzowych oraz
standardami technicznymi i instrukcjami wykonywania prac elektroenergetycznych.

5 Odstepstwa od dokumentacji projektowej
* Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w realizacji zadania w stosunku do dokumentacji
projektowej, ktére nie bedg stanowily istotnego ndstepstwa od projekiu budowlanego.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajgce 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntow
rolnych i lesnych, przy zachowaniu przepisow regulujgcych odleglodc miedzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Parametry fotometryczne opraw +/- 5%.

6 Uwagi koficowe
. . Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montaiowych w
zakresie dotyczgcym robot elektrycznych
. . Projekt niniejszy naleiy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem:
. - zachowania wymaganych odlegtoici miedzy nowo projektowanymi instalacjami;
. - unikniecia wzajemnych kolizji
* e Catosé robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz pod odpowiednim nadzorem
" . Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac na podstawie projektu
wykonawczego i zatwierdzonych zmian z projektantem i inspektorem nadzoru.
. o Po wykonaniu robdt naleiy przed zgloszeniem do odbioru koricowego
przeprowadzic proby montazowe
. . Ustali¢ z Inwestorem sposdb | miejsce skfadowania istniejgcych urzadzen po
demontaiu

7 Zestawienie przepisdw i norm

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz ,
690 poi. zmianami) oraz projektowanyrni zmianami w rozporzadzeniu

68



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pozarowe] budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr80 poz 563)
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Odwietlenie awaryjne.
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oéwietleniowe — Czeéé 2-22: Wymagania
szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczeiciowa) Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i ofwietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp | opraw oswietleniowych. Czesc 1: Pomiar i format pliku
& PN-EN 13032-2:2005 Swiatto | oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oéwietleniowych. Czesé 2: Prezentacja danych dla miejsca
pracy wewngtrz i na zewngtrz budynku
- PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oséwietlenie miejsc pracy — Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
B PM-EM 50171:2002 (U): Niezaleiny system zasilania
- PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczeristwa i instalowania baterii wtdrnych
Czesc 2: Baterie stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czesc 2-7:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce statecznikow elektronicznych zasilanych pragdem statym,
do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czesc 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
- PM-N-01256-5:1998 Znaki |bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
- PMN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
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IV. ZIELEN

1.  DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- Inwentaryzacja dendrologiczna,

- Ustalenia z Inwestorem

1.2. Nazwa i adres obiektu

Skarpy, ktére objete s3 niniejszym projektem usytuowane sg przy ul. Klodzkiej, ktéra na tym

odcinku ma dtugosc ok. 700 m. Nieopodal tego terenu przebiega rzeka Nysa Ktodzka.

1.3. Inwestor
Gmina Bystrzyca Kiodzka, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Klodzka

1.4, Autor opracowania

megr inZ. architekt krajobrazu Marta Natalia Marzec
1.5. Zawartosc dokumentacji

CZESC OPISOWA (OPIS TECHNICZNY)

CZESC RYSUNKOWA

PLANSZA NR 1 — projekt szaty roslinnej w skali 1:500

PLANSZA MR 2 — inwentaryzacja dendrologiczna w skali 1:500
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ODREBNE OPRACOWANIA:

-szczegotowa specyfikacja techniczna

-przedmiary

-kosztorysy inwestorskie

KODY CPV:

- przygotowanie i porzgdkowanie terenu - 45112600-1, 45111200-0, 45100000-8
-roboty agrotechniczne — uprawa gleby 45112710-5

-sadzenie roslin - 45112712-9

-pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu - 45112700-2

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu szaty roélinnej i zabezpieczenie skarpy w
Bystrzycy Klodzkie] . Gtéwnym celem projektowym jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni,
zachecajacej do ogladania przez mieszkaficow miasta, przejeidiajacych i turystéw. Poprzez
dziatania projektowe poprawiony zostanie ukfad przestrzenny skarp, przestrzen zostanie na
nowo zagospodarowana co wplynie korzystnie na tg czes¢ miasta. Wprowadzone zostang
krzewy lisciaste i iglaste o rdinych formach, okresach kwitnienia i dekoracyjnosci.
Plastycznym dodatkiem do krzewdéw beds pojedyncze byliny i kompozycje, ktére beda

tworzyc wraz z kamieniami. Ponadto wprowadzone zostang nasadzenia traw rabatowych.

3. WSTEP
Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Bystrzyca Klodzka,

w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie ktodzkim.

Topograficznie miasto lezy w Rowie Gérnej Nysy przy ujsciu Bystrzycy do Nysy Klodzkiej. Jest
to jedno z wainiejszych miast krainy historyczne] — ziemi klodzkiej i jedno z trzech
najwiekszych miast powiatu klodzkiego. Bystrzyca Kiodzka znajduje sie 17,6 km od stolicy
powiatu — Kiodzka. Wg danych Bystrzyca Kiodzka leiy w obrebie klimatycznej strefie
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przejéciowe] z niewielka przewaga klimatu kontynentalnego. Srednie temperatury roczne to

7,4 °C a roczna amplituda siega 19,3 ° C. Opady roczne oscylujg w granicach 790 mm.

Roslinnosc Bystrzycy Ktodzkiej jest typowa dla podgérza Sudeckiego. Tereny te porastajg lasy
typu Srodkowoeuropejskiego z przewaga gradow. Przewazajg drzewa z gatunku buk, klon
zwyczajny, lipa oraz typowe dla graddw deby i graby. Tego typu lasy powstajg na glebach
$rednio zyznych.

Obszar objety opracowaniem usytuowany jest na dzialce nr 431 obreb Centrum, o
powierzchni 0,1997 ha oraz czesé dziatki nr 433/3 obreb Centrum o powierzchni 2,0110 ha.
Teren to bardzo strome skarpy gdzie réznice wysokosci terenu wynosza nawet do 7m. Dla
umocnienia skarp przy ich tworzeniu wykorzystano murki oporowe. Obok wspomnianych
wyzej skarp na obszarze dziatki nr 433/3 znajduje sie poniemiecki cmentarz ze szczatkowym
ogrodzeniem.

» Inwentaryzacja szaty roélinnej
*inwentaryzacje ponizszg wykonano na podstawie danych przestanych przez Urzgd Miasta i

Gminy Bystrzyca Klodzka

Tabela inwentaryzacji szaty roslinnej:

Lp. |Gaturlek Obwaéd  Srednica l;awmlcost w |Opis latlaptacja,.f
{nazwa polska i [pnia rony m) usuniecie
ftaciriska) wlem) w(m) | |

+  [Klon zwyczajny 7% | 3 18 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
[Acer platanoides L.) |susz galeziowy, systemem
korzeniowym rozsadza mur
Dporowy
+« |Klon zwyczajny 77 3 17 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Acer platanoides L) susz galeziowy, systemem
korzeniowym rozsadza mur
e = oparowy
o Klon awyczajny 85 2 18 W koronie wystepuje drobny [Do usunigcia
| i
I(Acer platanoides L.) usz gateziowy, systemem
karzeniowym rozsadza mur
oporowy, wspalny pien z
' | drzewem o nr 4
e  |Klon zwyczajny 45 15 ] Drzewo wyrasta 2 pnia Do usuniecia
(Acer plotonoides L) | drzewa o nr 3
« |lesion wyniosty B85 3 18 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy, systemern
korzeniowym rozsadza mur |
E— = S = SRR bt
#  |esion wyniosty a5 3 18 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|Froxinus excelsior L.) susz gateziowy, systemem
korzeniowym rozsadza mur
! e PR L
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+« |[Klon zwyczajny 154 4 17 koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Acer platanoides L.) usz gateziowy, systemem
rzeniowym rozsadza mur
| porowy
¢ [Klon zwyczajny 148 3 13 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Acer platanoides L.) | usz gateziowy, systemem
rzeniowym rozsadza mur
joporowy
. lon awyczajny 157 5 19 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
Acer platanoides L.) susz gateziowy
= [Klon zwyczajny 153 6 20 koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Acer platanaides L.) susz galgziowy
«  |Klon zwyczajny 158 5 28 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Acer platanoides L.) susz galeziowy
«  |Klon zwyczajny 163 7 27 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Acer plotancides L.) sz galeziowy
« |esion wynioshy 151 4 27 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|Fraxinus excelsior L.) sz galeziowy -
¢ |Klon zwyczajny 241 10 28 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Acer platanoides L.) sz gateziowy, bryly
korzeniowsg wypiera mur
porowy
. lom zwyczajny 219 10 28 koronie wystgpuje drobny Do usuniecia
(Acer platanoides L.) usz gateziowy
+  [Klon zwyczajny 20 6 27 W koronie wystepuje drobny
[Acer platanoides L) susz gateziowy
+ [Klon zwyczajny 262 4 25 W koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
(Acer platanaides L.) i gruby susz gafeziowy,
wyprachnienie pnia szer. 40
cm x gh. 30 cm x wys. 2 m,
patogen grzybowy Zgliszczak
pospaolity
+  Klon awyczajny 283 15 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
L (Acer platonoides L.) jsusz galeziowy
# |Jesion wyniosty 144 10 21 karonie wystepuje liczny Do usuniecia
|Fraxinus excelsior L.) sz gateziowy
s |lesion wyniosty 226 16 23 W koronie wystepuje drobny
(Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy
+  [Klon zwyczajny 179 5 20 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
lAcer platanaides L.) usz gateziowy, otarcie
winy w dolnej czedei
pnia
+ [Klon zwyczajny azs 20 20 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Acer platanoides L.) usz gateziowy,
préchnienia po
amanych konarach, na
priu widoczne s3 brazowe
rocinki, pier na wysokodel
koto 2,3 m przechodzi w
a gtowne przewodniki
rzac tgczenie V z
__|naroslami po obu stronach
+ |lesion wyniosty 171 L 19 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
| Froxinus excelsior L) ___|susz gateziowy
+ lesion wynioshy 165 4 21 koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Fraxinus excelsior L,) sz galeziowy
| = llesion wyniosty 157 | 4 20 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
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»  |Klon zwyczajny
___‘LAcerp.'u'tanﬂides L)

zdrowotnej

(Fraxinus excelsior L.) ’sun gateziowy, na pniu listwa
. mrozowa
¢ |lesion wynioshy 210 4 24 koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
- (Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy
s lesion wynioshy 112 3 23 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
{Fraxinus excelsior L) susz gateziowy
. on Twyczajny 151 3 26 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
Ecﬂplﬂmmid!! L} susz galgziowy, zamiera
. on zwyczajny 138 3 25 koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Acer platanoides L.) susz gateziowy, zamiera,
wspdlny pien z drzewem nr
28
+  [Klon zwyczajny 334 15 20 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Acer plotanoides L.) susz gateziowy
« |Klon zwyczajny 219 14 20 W koronle wystepuje drobny Do usuniecia
lAcer platanoides L) susz gateziowy
*  |Klon zwyczajny 172 10 20 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
[Acer platanoides L.) usz gateziowy, otarcie kory
dolnej czesci pnia,
owocniki grzybni na
iodziomku
* |Dgb szyputkowy 72 3 16 Drzewo zdrowe Do usuniecia
{Quercus roburL)
» Db szypulkowy T2 3 15 Drzewo zdrowe Do usuniecia
{Quercus robur L)
. on zwyczajny 125 4 17 Otarcie kory w dolnej czesci Do usuniecia
(Acer platanoides L.} pnia
« |Klon zwyczajny 147 3 18 hylone w strone drogi
lAcer platanoides L.} -
+  |Klon zwyczajny 109 5 18 ‘W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
lAcer platanaides L.} susz galeziowy
= [Klon zwyczajny 129 2 17 W koronie wystepuje drobmy Do usuniecia
}chmrpfamnufdﬁ L) susz gateziowy, owocniki
bni na odziomku
. m Twyczajny a4 4 14 E-‘;umnie wystepuje drobny (Do usuniecia
r platanoides L) sz galeziowy
. on zwyczajny 143 8 15 koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
Acer platanoides L.) sz galeziowy
*  |[Klon zwyczajmy 131 6 15 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Acer platanoides L.) usz gateziowy,owocniki
rzybni na odziomku
¢ |Klon zwyczajny 144 7 15 koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
[Acer platanoides L.) usz gateziowy, wspolny pien
z drzewem nr 41, owocniki
rzybni na odziomku
. m zwyczajny 168 4 23 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
r platanoides L.) gateziowy, pier na
wysokodcl 15m
przechodzi w dwa
przewodniki tworzae fgczenie
typu
« |lesion wyniosty a4 2 20 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy
94 3 23 Drzewo w dobrej kendycji Do usuniecia
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o |Klon zwyczajny 121 8 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Acer platanoides L.} gateziowy
s Grab pospolity a7 3 26 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) lsusz gateziowy
» |Grab pospolity 56 1 16 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia ]
(Carpinus betulus L.) lsusz gateziowy
« |Grab pospolity 66 2 16 W koronle wystepuje drobny Do usuniecia
|Carpinus betulus L.) isusz gateziowy
« |Grab pospolity 109 3 15 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
[Carpinus betuwlus L) ] susz gateziowy
+ |Grab pospolity 89 B 26 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
[Carpinus betuwlus L) _ susz galeziowy
s« (Grab pospolity 73 4 14 koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
[Carpinus betuwlus L) usz gatgziowy
+ |Grab pospolity 79 5 7 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy ]
= Grab pospolity 65 4 18 W koronie wystepuje drobny
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy
« Grab pospolity 115 10 20 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Corpinus betulus L.) susz gateziowy
« |Grab pospolity 105 3 20 |:'|f koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) usz gateziowy, wspdlny pien
z drzewem o nr 15
« |Grab pospaolity 86 3 26 W koronie wystepuje drabny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy,wspdiny pien
_ |zdrzewemo nr 14
« |Grab pospality 154 12 28 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) sz galeziowy, pier na
ysokodel 1,5m przechodzi w
N Eprmwndnikl
« Grab pospolity 59 2 14 koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) usz gateziowy, wspdlny pier
drzewemonr 18 18 =
+ |Grab pospolity 65 E] 15 W koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy, wspdlny pled
z drzewem o nr 17 i19
+ |(Grab pospolity 54 1 13 W koronie wystepuje drobny |Do usunigcia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy, wspdlny pieri
z drzewem o nr 17 i 18
« Grab pospolity 7 2 14 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
(Carpinus betulus L) lsusz gateziowy, wspdlny pien
z drzewem o nr 21§ 22
s (Grab pospolity &8 2 17 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
| Carpinus betulus L.) isusz galeziowy, wspdiny pien
z drzewem o nr 20§ 22
= [Grab pospolity 73 4 23 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy, wspdlny pied
z drzewem o nr 200 22
» Grab pospolity 104 6 17 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) [susz gateziowy
e« |Grab pospolity 85 7 25 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) : _ puszgaleziowy
s |Grab pospolity 86 8 26 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
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[Corpinus betulus L.) |sun gateziowy
Grab pospolity 71 3 24 W koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
[Corpinus betulus L.) susz gateziowy
Grab pospality 83 4 26 W koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
(Carpinus betwlus L.) susz gateziowy
Grab pospolity 94 5 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Carpinus betulus L.) susz gateziowy
iGrab pospolity 105 B 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Carpinus betulus L.) susz gateziowy
Grab pospolity 103 10 28 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) |susz galeziowy
Grab pospolity 132 6 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L) susz galeziowry,
prachnienie pnia do
E:mknﬁ:i 13mod
owierzchni gruntu
Grab pospolity 74 12 23 koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) usz gateziowy,
wyprachnienie pnia do
wysokosci 0,5m od
ierzchni gruntu
Grab pospolity 129 5 27 W koronie wystepuje drobny (Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy,
wyprachnienie pnia do
wysokosci 0,3m od
powierzchni gruntu
Grab pospolity a7 5 26 W koronle wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L) susz gateziowy,
wyprachnienie pnia do
wysokosci 0,3m od
powierzehni gruntu
Grab pospolity 69 5 24 W keronle wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) susz gateziowy,
prachnienie pnia do
Emkuﬁci 0.3m od
wierzchni gruntu
Grab pospolity 69 5 19 t\! koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|(Carpinus betulus L.) usz gateziowy
Grab pospolity o8 4 28 lw koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
|Carpinus betulus L.) susz gateziowy,
wyprachnienie pnia do
wysokosci 0,5m od
powierzchni gruntu
(Grab pospolity 128 10 7 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.) sz galeziowy,
E:Erdchnienie pnia do
okoici 0,5m od
powlerzchni gruntu
Grab pospolity | 8 14 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L) susz gateziowy,
wyprachnienie pnia do
wysokoscl 0,6m od
= | powierzchni gruntu
Klon zwyczajny 223 11 35 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
r platonoides L.) susz gateziowy, pier na
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wysokosci 2,3m przechodzi w

dwa przewodniki
Grab pospolity 101 8 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Carpinus betuusL.) | | _ puszgalgziowy
Grab pospolity 171 15 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Carpinus betulus L.} susz gateziowy, pief na
wysokosci 2m przechodzi w
dwa przewodniki
Grab pospolity 205 10 26 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|Carpinus betulus L.) ___ligruby susz gateziowy
(Grab pospolity 110 6 20 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
(Carpinus betufus L.) usz gateziowy
Klon zwyczajny 135 10 28 koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
lAcer platonaides L.) susz gateziowy, wspdlny pien
z drzewem o nr 46
lom zwyczajny 155 15 27 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
Lﬁ!r platanoides L.) susz gateziowy, wspdlny pier
z drzewem o nr 45, znacznie
pochylone
Klon zwyczajny 112 7 iz W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Acer platanoides L.) lsusz galeziowy
Uesion wynioshy 147 B 30 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Fraxinus excelsior L) susz gateziowy, wspolny pled
z drzewem o nr 49 50,
ubytek wgtgbny w pniu
Jesion wyniosty 125 7 34 W koronie wystepuje drobny Do wsuniecia
{Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy, wspdiny pier
z drzewem o nr 48 i 50,
rlz.lh"p"tek witebny w pniu
esion wyniosty 148 10 36 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
|Fraxinus excelsior L) usz gateziowy, wspdlny pier
z drzewem o nr 48 | 49,
ubytek wgtebny w pniu
Klon zwyczajny 198 15 26 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
[Acer platanaides L.) sz galeziowy, dwa
rrosniete ze sobg drzewa
on zwyczajny 173 12 24 koronie wystepuje drobny Do usuniecia
|Acer platanoides L) usz gateziowy
‘K]un rwyczajny 138 7 25 koronie wystepuje drobny (Do wsuniecia
|Acer platanoides L.} usz gateziowy
Klon zwyczajmy 125 3 28 koraonie wystepuje drobny [Do wusuniecia
|Acer platanoides L.) susz gateziowy, wspdiny pien
z drzewem o nr 55
Klon zwyczajny o9 4 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
r platanoides L.) susz gateziowy, wspdlny pled
z drzewem o nr 54
Flm awyczajny 128 [ 26 W koronie wystepuje drobny |Do usuniecia
[Acer platanoides L.) lsusz galezriowy
‘Klun zwyczajny 89 4 27 W koronie wystepuje drobny [Do usuniecia
[Acer plotanoides L) susz gateziowy
Klon zwyczajny 122 5 28 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
r platanoides L.) susz gateziowy
on zwyczajny 137 8 7 W koronie wystepuje drobry (Do usuniecia
platanoides L.) susz gateziowy
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+«  |[Klon swyczajny 145 10 27 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Acer platanoides L.) susz gateziowy
e Klon awyczajny 102 7 20 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
r platanoides L.} susz gateziowy
« |Robinia akacjowa 143 B 24 W koronle wystepuje drobny Do usuniecia
(Robinia psevdoacaciao susz gateziowy, piefi na
IL.) wysokodci 2m przechodzi w
. dwa przewodniki
+ |esion wyniosty 84 | 1 20 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Fraxinus excelsior L.) susz gateziowy, korona
__jpredukowana
+ |Robinia akacjowa 171 | 11 23 W koronie wystepuje drobny Do usuniecia
(Rebinia pseudoacacia I susz galeziowy, pien na
IL.] | wysokosci 2,3m przechodzi w
| | dwa przewodniki

Podczas inwentaryzacji wskazano 106 szt. drzew, wirdd ktérych dominuje gatunek klonu
zwyczajnego, grabu pospolitego a takie pojedyncze egzemplarze jesionu wyniostego, debu

szyputkowego i robinii akacjowe].

Ze wzgledu na duzg stromosé skarp i intensywne procesy erozyjne moina domniemywac, ze
stabilnos¢ mas gruntowych jest naruszona, a systemy korzeniowe drzew s3 mocno
odstanianie. Przez migracyjng dziatalnosé systemdw korzeniowych uszkadzane sg murki
oporowe. Ponadto moina przypuszczac ze ww. procesy erozyjne moga wpfynaé negatywnie
na statyke drzew, stwarzajgc potencjalne zagroienie wywrotu, stad tei decyzja Inwestora o
usunieciu drzew.

+ Zalozenia koncepcyjne

Teren objety opracowaniem powinien pefni¢ funkcje reprezentacyjne, krajobrazowe — nie
przewiduje sie tu funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, itp. Gléwni uizytkownicy to przede

wszystkim kierowcy — mieszkanicy miasta a takze turysci, ewentualnie przechodni.

Gtéwnym zatoieniem jest wzmocnienie skarp a takie prowadzenie ciekawej roslinnosci,

réznorodnej pod wzgledem formy, wysokodci, czasu kwitnienia, zimozielonosci itp.

Catosc powinna by¢ naturalna i nie wymagaé od Inwestora duzej ingerencji. Zaktada sie

wprowadzenie regularnosci nasadzen, duzych fandw.
Zaktada sie takie wprowadzenie drzew lisciastych.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ ie obszar ten jest mocno zacieniony, i jest naraiony na

zanieczyszczenia spalinami,
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« PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

. Stabilizacja skarp — system geosiatki komérkowej
Do zabezpieczenia skarp przed erozjg stosuje sie Geokrate- jest to geosyntetyk zbudowany z
komdrek ktore po wyloieniu wygladem przypominajg plaster miodu. Jest to produkt
stosowany do stabilizacji gruntu na skarpach i zboczach, ponadto wzmacniajg stabe podtoza

gruntowe, zapobiegajg erozji. Wykorzystanie geokrat zaspokaja potrzeby czlowieka i nie

narusza naturalnego Srodowiska.

Whykorzystanie geokraty na skarpach

(érddio zdjec : http://www.geokrata-geokrata.pl/subpages.php?article_id=255)

Dla stabilizacji skarp proponuje sie ww. geokrate. Skarpe naleiy oczyicic z roslinnosci | gruzu.
Nalezy wyréwnac powierzchnie skarpy i przygotowac zaréwno szczyt jak | podstawe skarpy
do kotwienia agrowldkniny lub maty antykorozyjne] biodegradowalnej— dla efektywnosci
kotwienia moina wykona¢ rowek kotwigcy. Malezy uzywac szpilki typu ,J". Nastepnie
wyktadana jest agrowldknina na lekko wilgotng skarpe, musi byt ona wyktadana od szczytu
skarpy i nalezy robic¢ zaktadki ok. 15 cm. Zastosowano agrowtoknine aby zminimalizowad
wystepowanie roslin synantropijnych. Warto regularnie prowadzi¢ obserwacje stanu
agrowtokniny | w razie potrzeby vzupetniac szpilki. Nie kontrolowanie moze prowadzic¢ do

rozczepiania sie agrowtdkniny co moze wygladac nieefektowanie.
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Metodyka prac przy rozktadaniu agrowlékniny i geokraty

(Zrddfo zdjec : http://www.geokrata-geokrata.pl/subpages.php?Particle_id=246)

Szpilki do mocowania agrowtdkniny,agrowtdknina, geokrata

(¢rddto zdjec: wyszukiwarka http://google.pl)

Kolejny etap prac to wykfadanie geokraty o wymiarach pojedynczego oczka ok.25 x 35 cm.
Gokrate nalezy zakotwié zardwno na szczycie jak i u podstawy skarpy. Ponadto naleiy
montowac szpilki w rozstawie uzaleinionej od kata pochylenia skarpy oraz stanu gruntu i
jego rodzaju. Geokraty na styku sekcji nalezy mocowac za pomoca szpilek — w co 3 oczko
reszte oczek tyczy sie za pomocyg opasek samozaciskowych. Kolejny etap to sadzenie rodlin
nalezy postepowac jak przy sadzeniu roglin na skarpach zabezpieczonych agrowtdékning.
Kaizdy dot sadzeniowy zaprawic 2yzng ziemia.

. Opis projektowanej szaty roslinnej
Projekt przewiduje wprowadzenie przede wszystkim krzewdw lisciastych i iglastych, réinych
zardwno pod wzgledem wysokosci, okresu kwitnienia jak i zimozielonosci. Wprowadza sie

takze pojedyncze byliny. tanowo wprowadzono trawy a skupinami cisy.
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Zachodnia skarpa nr 1 obsadzona zostata tanami krzewdw lisciastych m.in. irgg Dammera w
odm. Major, tawutg japoriska w odm. Golden Princess, pieciornikiem krzewistym w odm.
Goldtepich, berberysem Thunberga w odm. Green Carpet, trzmieling Fortune'a w odm.
Coloratus itp., a takze krzewdw iglastych takich jak sosna kosodrzewina Pumilio czy Zundert
a takie jatowcdw w odm. Old Gold i Monna. Skarpa ta jest najbardziej naraiona na dziatanie
erozji i to tu przede wszystkim wprowadza sie system geokrat. Wprowadza sie tu rosliny
odporne na zanieczyszczenia, odpowiednie do warunkdéw miejskich, mrozoodporne, o

roznym stopniu dekoracyjnosci.

Wschodnia skarpa nr 2 to skarpa o najmniejszym nachyleniu tu nie przewiduje sie montaiu
geokrat. Wprowadza sie tu nasadzenia pnaczy ktore z czasem pieknymi tanami zadarniag
powierzchnie | przewiesza¢ sie bedq przez murki. Pnacza tez wpisujg sie w klimat
graniczacego z tym terenem cmentarza. Bed3 to bluszcz oraz winobluszcze oraz hortensja
pngca. Ponadto proponuje sie tu szpaler grabdw podpolitych w odm. Fastigiata. Dla
uatrakcyjnienia wprowadza sie krzew lisciasty zimozielony, cieniolubny — mahonie pospolita

w odm. Apollo.

Kolejna skarpa nr 3 tu proponuje sie montaz geokraty poniewai skarpa ta ma dugy kat
nachylenia. Nasadzenia na tym obszarze to kontynuacja powyiszych nasadzen pnaczy przede
wszystkim bluszczu przeplatajacego sie z winobluszczami i hortensjg oraz dla urozmaicenia

kolorystycznego deren biaty w odmianie Bailhalo.

Wszystkie skarpy wyposaZone zostang w agrowtdkniny, tak aby ograniczy¢ rozwdj rodlin

synantropijnych.

W ponizszej tabeli przedstawiona zostala dekoracyjnosc niektorych z zaprojektowanych

roslin.

Narwa rosliny Okres kwitnienia/ Dekoracyjnosc Zimozielonost 2djecie
barwa

tak nie
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Irga ‘Major’ Vvl Czerwone owoce, forma
ploigca
Biel
Zylistek VIV / Kwiaty
‘Strawberry ciemnordiowe
Fields’
Trzmielina Zimozielony, ploigcy
‘Emarald Gaiety" krzew

Mahonia ‘Apolla” | V-V Kwitnienie, liscie
Pomaranczowo-
idtte
Jasminowiec VI-vil Kwiltnienie
‘Innocence’
biate
Pieciornik VI-X Kwitnienie, liscie
‘Goldteppich”
Zdtte
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Tawuta ‘Anthony
Waterer'

WX

Rdi

Kwitnienie, przebarwienie
ligci

Tawula ‘Golden WI-WIl Kwitnienie, barwa lisci
Princess’
Rézowe
Tawulec ‘Crizpa” | VI-VII Pokrdj, przebarwienie lisci
Biale

Snieguliczka Pokrdj, kolor lidci

‘Brain de Soleil’

Trzmielina Pokrd] ptodgcy, jesienne
‘Coloratus’ przebarwienie liscl




Kosodrzewina pokréj

pumilio

Cis “Virdis* pokraj

Jalowiec "Old pokrdj

Gold'

Berberys ‘Green W Pokrrdj, jesienne

carpet’ przebarwienie lidei
Zétte

Berberys ‘Dart's v Pokrdj, barwa liscia,

Red Lady' o zabawienie liscl jesienia,
Zotte, drobne e

Trzcinnik Pokrdj, kwitnienie

‘Overdam’




Miskant cukrowy Pokraj, kwitnienie, X
przebarwienie

Smiatek Pokrdj, kwitnienie, X
'Goldschleier' przebarwienie
winobluszez Przebarwienie jesienne X

trajklapowy I .

winobluszcz Przebarwienie jesienne ®

pieciolistkowy I

bluszcz pospolity pokrdj x

hortensja pnaca | VI-VIl Pokrdj, kwitnienie X

Biate
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grab Fastigiata pokrdj X

Przy doborze szaty roslinne] uwzgledniono wymagania Inwestora dotyczace zastosowania
krzewow fatwych w utrzymaniu, nie wymagajgcych cieé czy wzmoione] pielegnacji w
doborze dla urozmaicenia dodano trawy rabatowe i pojedyncze byliny. Ponadto wérdd rolin

wprowadzone zostang kamienie o maksymalnych wielkosciach do 70 cm.
+ Dane dotyczace sadzenia roélinnosci

Zakupiony materiat nasadzeniowy powinien byé najwyiszej jakoici i spetniaé wymogi
i parametry okreslone w tabeli wykazu rodlin. Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe,
prawidtowo rozwiniete — zardwno ich czesé nadziemna jak i system korzeniowy. Krzewy,
drzewa oraz byliny, pnacza i trawy winny by¢ sadzone w miejscu wskazanym w projekcie.
Przewiduje sie zmiany w ukladzie nasadzern jeieli podczas realizacji wystapia
nieuwzglednione w dokumentacji przeszkody do ich realizacji. Zmiany te nalely jednak

uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

O jakosci dostarczonego materiatu szkétkarskiego decydowaé beds przede wszystkim w

przypadku drzew- obwad pnia, liczba szkétkowan, diugosc pedéw oraz wielkosé bryty.
Dobér gatunkowy roslin przeprowadzony zostat z uwzglednieniem:

- warunkow siedliskowych,

- sieci uzbrojenia terenu,

- minimalizacji réZnorodnosci gatunkowe], prostoty i jasnosci kompozycji, jednoczesnie

doboru roslin o duzych walorach estetycznych — ozdobnych z kwiatdw, lisci, zimozielonosci

- minimalizacji nakfadéw pielegnacyjnych (nasadzenia jednogatunkowe w duiych

grupach, rosliny odporne na niesprzyjajace warunki typu susza, zanieczyszczenia).
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1. DRZEWA

W ponizszym projekcie wprowadza sie drzewa — grab pospolity w odm. Fastigiata. Drzewa
powinny by¢ dostarczone z bryly korzeniowa, ktéra powinna by¢ dobrze prierosnieta
odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielkosci rosliny. Bryty korzeniowe
powinny by¢ zabezpieczone tkanina, rozktadajacy sie na najpdéniej w ciggu poftora roku po
posadzeniu. Bryty drzew lidciastych o odwodzie pnia powyie] 14 cm muszg byé dodatkowo
zabezpieczone druciang siatka z drutu nieocynkowanego. Rosliny z brylg korzeniowa muszg
mie¢ odpowiednie proporcje bryly do czesci nadziemnej rosdliny. Wskainikiem
wyznaczajgcym wielkoéé srednicy bryly korzeniowej jest obwdd pnia. Rosling z bryla
korzeniowa sadzimy wezesng wiosng lub jesienig- roéliny lisciaste w stanie bezlistnym - przy
czym termin jesienny daje wieksze szanse na lepsze przyjecie sie roslin. Niektore rodzaje
roslin w tym takie graby lepiej znosza terminy wiosenne. Natomiast rosdliny iglaste i
zimozielone powinny byé sadzone po zakoriczeniu przyrostu czyli od poczatku wrzesnia lub

przed jego rozpoczeciem w kwietniu (maju).

Krzewy lisciaste jak i iglaste winny by¢ uprawiane i dostarczone w pojemnikach. Powinny
miec one silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalne] do wielkosci rosliny. Korzenie muszg by¢ roztoione réwnomiernie i
widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Roéliny o sfilcowanych korzeniach s3 nie
dopuszczalne. Roslina powinna rosngc w tym samym pojemniku minimum jeden rok ale tez
nie wiecej niz dwa lata. Kazda z roslin dostarczona w pojemnikach powinna miec informacje
dot. pojemnosci i rodzaju pojemnika. Na rynku dostepne sg rdine rodzaje pojemnikdw z
tworzyw sztucznych, folii a takie pojemniki biodegradowalne. Przed posadzeniem proponuje
sie odpowiednie rozstawienie roglin, tak aby umozliwié wlasciwy rozwdj ich czesci

nadziemnej. Rosliny z pojemnikéw moina sadzic przez caty okres wegetacji.

Roslinnos¢ wykorzystana do realizacja zadania powinna odpowiadac warunkom:

-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyrainie uformowany
-przyrost ostatniego roku powinien wyrainie i prosto przedtuzac przewodnik
-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie bez bragzowych przebarwier
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- wyprowadzona korona (wyeliminowanie konkurencyjnych przewodnikdw)

Wadami niedopuszczalnymi s3: uszkodzenia mechaniczne roélin, slady Zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie | pomarszezenie kory na korzeniach i czesciach
naziemnych, uszkodzenia paka szczytowego przewodnika, uszkodzenie lub przesuszenie
bryty korzeniowe], uszkodzenia pni drzew, martwice i pekniecia kory, nienaturalne
deformacje, wieloprzewodnikowosc, konkurencyjne przewodniki. Wszystkie wymienione

wady s3 podstawg do eliminacji sadzonek do realizacji projektu.

Doty pod drzewa muszg byc dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej. Dét musi miec
wysokost min. wysokosci bryly korzeniowej | by¢ dwukrotnie szerszy od bryly korzeniowe;j.
Po osadzeniu drzewa dof sadzeniowy nalezy wypetnic ziemig Zyzna. Glebe moizna wzbogacic
hydrozelem w dawce 2g/l ziemi lub wg wskazan producenta. Powstata mieszanka powinna
otoczyc catg sadzong bryte korzeniowg — od spodu i po bokach. Zaktada sie stabilizacje drzew
za pomocg palikéw w ilodci 3 szt. na jedno drzewo . Ponadto na jedno drzewo wykorzystuje
sie ok. 2,5 mb miekkich tasm elastycznych oraz zabezpieczenie pnia przed otarciami w
miejscu kontaktu tasmy z pniem. Paliki nalety tak ustawiac aby byty réwne z wysokoscig pnia
sadzonego drzewa. Nie dopuszcza sie nizszych ani wyiszych palikdw. Paliki nalezy umiescic w

dole sadzeniowym przed umiejscowieniem w nim bryty korzeniowej.

Przed wykonaniem nasadzern drzew nalezy wykonaé odkrywke miejscowg, w celu
sprawdzenia profilu glebowego, nalezy usungé ewentualny gruz. Ponadto zaleca sie przed

posadzeniem drzew sprawdzenie zdolnosci absorpeyjnych gleby.

Zaleca sie umieszczenie w dole sadzeniowy rury napowietrzajacej, otaczajacej catq bryle.
Poziom gruntu wokot nasady pnia musi by na tej samej wysokosci na jakiej byt w szkdtce.
Wokdt nasady pni nalezy uformowac mise o dwukrotnej szerokosci bryty korzeniowej.
Zaleca sie wysciotkowanie misy 5 cm warstwg zmielonej przekompostowane] kory z drzew

iglastych.

Po posadzeniu drzewa nalezy obficie podlaé. Optymalnym dla rozwoju drzew i

rododendrondw bytoby zastosowanie w obrebie bryty korzeniowej szczepionki mikoryzowej.

Zastosowanie 2,5 mb rury o érednicy 80 mm zapewni miejsce na 12,5 | wody. Jeden koniec

rury umieszcza sie w podtozu, w odleglosci ok. 20 em w bok od dolnej czesci bryly, a drugi
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ponad powierzchnig gruntu. Nie nalezy wystawiac obydwu koricéw rury ponad powierzchnie
gruntu, poniewaz wtedy powietrze krgzy w rurze powodujgc niepotrzebne osuszanie bryfy.
W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy owingc jg agrowtdkning i utoiyé

w otoczeniu iwiru (ok. 3 em wokdt rury).

Rosliny po dostarczeniu powinny zostac jak najszybciej posadzone w miejsca docelowe. Nie
wolno dopuscié do przesuszenia bryt korzeniowych. Jesli nie uda sie szybko posadzic
dostarczonych roslin muszg byé one odpowiednia przechowywane do czasu posadzenia.

MNalezy je ustawic w ocienionym miejscu, ostonietym od wiatru.

Sadzenie powinno odbywaé sie w chiodniejsze i wilgotne dni. Bezwzglednie nie powinno sie

tego robi¢ podczas upatdw, czy przy zamarznietej glebie.

W przypadku terendw zadrzewionych, wszystkie prace naleiy prowadzi¢ recznie tak aby
nie uszkodzic korzeni drzew. Na obszarach nie porosnietych roélinnoscia prace moina
wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego prizeznaczonego do upraw ogrodniczych.

53 to mate i lekkie koparki, spycharki, glebogryzarki itp.

Teren na ktorym maja by¢ wykonane nasadzenia powinien zostaé oczyszczony z odpaddw,
kamieni (wigkszych niz 50 mm), pniakéw. W przypadku duiego zanieczyszczenia gruntu

utrudniajgcego w przyszlosci werost roslin, zaleca sie jego catkowita wymiane.

Gleba pod obsadzenia drzew powinna byé uprawiona na glebokogé minimum 30 cm. Przed
jej uprawg zaleca sie wykona¢ mechaniczne czy tez reczne odchwaszczanie. Po oczyszczeniu
grunt nalezy przekopac. Szczegblnie warstwa powierzchniowa o grubosci ok. 5 cm powinna

mieé dobrg strukture i nalezy jg wyrdwnaé z nadaniem odpowiednich spadkow.

Doty sadzeniowe dla drzew, powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig Zyzng lub urodzajng
powstatg na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanych o pH w zaleznosci
od gatunku okoto 6,0-6,5. Dla roslin najlepsza jest gleba o strukturze gruzetkowatej, czyli

gleba o duzej porowatosci oraz duiej zawartosci agregatow glebowych o mniejszej srednicy.

Po posadzeniu drzewa naleiy wykonad mise wokoto niego o glebokosci ok. 5 cm. Mise tg
nalety wypefni¢ mielona, odkwaszony iprzekompostowang korg z drzew iglastych lub

widrkami drewnianymi lub zrebkami.
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Woszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by tak przygotowane, aby byta

pewnosc, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Zdjecie z Ogrodu Krasiriskich w Warszawie- przykfad zastosowanych palikéw, wigzan oraz
ostonek na pniu.

Wainym i decydujacym o aklimatyzacji etapem jest okres pielegnacji roélinnosci w
przypadku drzew a takie krzewdw bedzie on polegat przede wszystkim na odchwaszezaniu,
podlewaniu drzew w okresie wegetacji, w okresach bezdeszczowych w zaleznosci od
amplitudy temperatur 3-4 razy w tygodniu , grabienie lisci, nawozenie drzew i krzewdw a
takie pngczy, ochrona przed szkodnikami, usuwanie odrostow korzeniowych na pniu i przy
jego podstawie, ksztattowanie mis, wymiana uszkodzonych, zniszczonych podpor i wigzarn a
takie ostonek na pnie, wykonywanie cie¢ wiosennych sanitarnych, formujacych czy
przeswietlajgcych, wymiana obumartych roslin na koszt wykonawcy.
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2. KRZEWY

Materiat nasadzeniowy powinien miec¢ dobrze uksztattowang bryte korzeniowag i byé

uprawiany w szkdtce min 2 lata.

Obszar przeznaczony pod nasadzenia powinien zosta¢ przekopany | wzbogacony glebg iyzng

o pH6-8,5.

Krzewy sadzic¢ na takiej wysokosci na jakiej rosty w szkodfce. Przed posadzeniem przyciac
uszkodzone korzenie. Rosliny sadzic we wczesniej przygotowane dotki wypeinione ziemig
zyzng. Po posadzeniu grunt wokot krzewdw delikatnie zgescié i podlad | wyscidtkowaé 5 cm

warstwa zmielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych.

Przed sadzeniem naleiy usungc pojemnik a uszkodzone korzenie ucigé. Doty sadzeniowe
naleiy wypetnic mieszankg gruntu isubstratu w proporcji zaleinej od kondycji gruntu i
wymagan poszczegdlnych gatunkdw. Natychmiast po posadzeniu krzewy nalezy starannie

podlag, tak aby zagesci¢ grunt wokét korzeni w celu wyeliminowania pustych przestrzeni.

Zaleca sie stosowanie gtéwnie roslin uprawianych w pojemnikach, ktdre mozna sadzié caty
rok o ile pozwolg na to warunki atmosferyczne. Zaleca sie sadzi¢ tylko najwyiszej jakosci
materiat, najlepiej pochodzacy ze szkétek pojemnikowych.

Najlepszg pora sadzenia jest péina jesief. Rosliny sadzié¢ w dofy 0,5x0,5m lub 0,3 %03 m
w zaleznosci od odmiany. Po posadzeniu rosliny obficie podlac. Krzewy sadzone wiosng
przycigé o 1/3 -1/2 zaraz po posadzeniu. Sadzone w innej porze roku przycigé wczesna

wiosng.

Koniecznym jest dokfadne wyprofilowanie mis, tak aby ich ksztaft umozliwiat gromadzenie

dostatecznej ilosci wody.

Pngcza sadzi sie na podobnych zasadach jak krzewy. Gleba powinna byé wilgotna,

przewiewna i dobrze zdrenowana.
3. BYLINY i TRAWY

Obszar przeznaczony pod byliny powinien byé dobrze przygotowany. Nalezy roztoiyd

substrat glebowy i przekopac go z gruntem rodzimym.
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Rosliny sadzic na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkofce. Dotki do sadzenia powinny
by takiej wielkosci aby przy sadzeniu nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu rosliny

wysciotkowad zmielong, przekompostowang korg drzew iglastych i natychmiast podlad.

W przypadku bylin o wymaganiach szczegdlnie wysokich, gleba powinna byé uprawiona

na wieksze] gtebokosci tj. 30 cm, a dawka nawozdw organicznych powinna byé podwojona.

Przygotowanie podioza uzaleinione jest od gatunku zastosowanych roslin. Glebe ubogg
w prochnice i sktadniki mineralne naleiy uzyinic zwtaszcza nawozami organicznymi. Moie to
byé kompost, dobrze rozlozony obornik lub odkwaszony torf o pH ok. 6,5 ktére sg
odpowiednie dla wiekszoéci bylin. Zaktada sie aby nawozy organiczne dodawac w ilosci 50 kg

na 10 m® rabaty.

Gleba pod byliny i trawy rabatowe powinna by¢ uprawiona na gtebokosé ok. 20 cm. Warstwa
ta powinna by¢ wolna od chwastdw, resztek budowlanych i fragmentow korzeni. Ze wzgledu
na diugotrwatosc uprawy bylin na tym samym miejscu, trzeba dodatkowo zasili¢ glebe wolno

dziatajacymi nawozami mineralnymi.

W projekcie znajdujg sie zardéwno trawy ozdobne preferujgce stanowiska stoneczne m.in.
miskant, jak i te ktdre akceptujg cied —Smiatek. Trawy s3 roslinami mato wymagajgcymi,
wiekszoé¢ z nich preferuje gleby o odczynie obojetnym lub lekko kwasnym (pH 6,0 -- 6,5). Nie
tolerujg natomiast gleb o zbyt kwasnym odczynie wtedy naleiy glebe zwapnowaé. W
zaleznosci od preferencji wilgotnosciowych, trawy preferuja gleby przepuszczalne lub bogate
w prochnice zatrzymujgcg wilgod. Zaprojektowane trawy s w naszych warunkach

mrozoodporne.

Stanowisko sadzenia traw powinne by¢ odpowiednio przygotowane — pozbawione
wszystkich chwastéw w szczegélnosci perzu, ktérego pozby¢ sie moina recznie lub
chemicznie. Podobnie naleiy postgpic ¢ pokrzywami, mniszkiem i ostrozeniami. Stanowisko
powinno byé wolne od fragmentéw materiatow budowlanych — kamieni, cegiet itp. Obszar
przekopujemy na glebokoif szpadla w tym momencie moina wykonaé drenai |

wapniowanie. Powierzchnie nastepnie wyrdwnujemy i ugniatamy.

Trawy sprzedawane w pojemnikach moga byc sadzone przez caly okres wegetac]i , jednak

najbardziej odpowiednim terminem nasadzen bedzie wiosna. Dzier przed sadzeniem traw
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nalety je odpowiednio zwilzyé. Ziemia na rabacie tez powinna byt wilgotna. Rosline
wyjmujemy z pojemnika i rozluZniamy reka korzenie, usuwamy zeschniete fragmenty rosliny.
Umieszczamy rosling w przygotowanym wczesniej dotku, na tej samej glebokodci na jakiej
rosta w pojemniku. Po pierwszym podlaniu nalezy obserwowaé glebe w obrebie rosliny czy
nie osiada, jeieli tak nalezy ziemie uzupetniac. Powierzchnie pomiedzy trawami wysypujemy
korg w przypadku niniejszego projektu zastosowano agrowtdknine ktora jest alternatywg dla
kory. Agrowtdknina zahamuje rozwdj chwastdw | zatrzyma wilgoé w obrebie roslin.
Posadzone trawy podlewamy regularnie aby podioie byt stale lekko wilgotne. Trawy na

terenach gdzie wilgotnosc gleby jest wieksza, naleizy podlewac w okresie suszy.

» Odchwaszczenie.
W okresie gdy roilina jest jeszcze mioda nalezy obserwowaé czy nie pojawiajg sie w jej
obrebie chwasty. Nie wolno dopuscic aby chwasty pojawily sie wewnatrz kepy. Jezeli w kepie
trawy pojawig sie chwasty, pedy innej trawy lub roslina dwuliscienna nalezy waskim ostrym

noZzem wycigc je razem z korzeniami.

s Podlewanie.
Podlewamy trawy podobnie jak inne ozdobne gatunki roélin czyli wtedy gdy gleba traci
wilgo€, w okresach suszy. Gdy liscie zaschng nalezy za pomoca sekatora je wycigé uwazajac,

aby nie poranit ostrymi brzegami liéci.

= Nawoienie.

Trawom w okresie wegetacji wystarczy jedno-dwukrotne zasilenie mieszanka nawozow
wielosktadnikowych. Gatunki silnie rosnace i osiggajace duie rozmiary (np. miskanty)
moiemy nawozic czesciej. Najpoiniej ostatnie nawoienie w okresie wegetacji
przeprowadzamy

w sierpniu , jest to bardzo waine gdyi pdine nawoienie moie ostabic te rosliny na okres
zimowy. Najlepsze do nawoienia traw s3 mieszanki wielosktadnikowe o zwiekszonej
zwartosci potasu i fosforu. Oba te makroelementy dobrze wptywaja na mrozoodpornosc |
wyglad rosliny. Bardzo korzystnie na rodliny wplywaja nawozy organiczne obornik czy
kompost. Nawozy sypkie stosujemy rzutowo, 2 nawozéw plynnych przygotowujemy roztwdr

o stezeniu zalecanym na opakowaniu i obficie podlewamy nim roslinny. Nie nalezy zasilaé
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roslin swiezo posadzonych. Mozna je zasila¢ dopiero gdy sie rozrosng — po dwdch, trzech

tygodniach.

e Scidtkowanie
Jest wainym elementem powstrzymujacym rozrastanie sie degradujacych rodliny ozdobne
chwastow oraz zatrzymuje wilgoé w podioiu. Na écidtke idealnie nadaje sie
przekopostowana kora, torf, trociny, kompost suche, rozdrobione liscie lub suszona,
skoszona trawa (nie naleiy stosowad sSwiezo skoszonej trawy gdys gnije i staje sie
rozsadnikiem chordb). Ponad to do éciétkowania moina uiyé drobnego, dekoracyjnego

zwiru, kolorowych widréw drewnianych, agrowtékniny lub czarnej folii.

* Przeczesywanie
Wainym zabiegiem pielegnacyjnym, ktdry mozna wykonywac jest przeczesywanie pazurkami
kep lisciowych traw, a zwlaszcza zimozielonych turzye. Zabieg ten wykonuje sie jesienig gdy
rosliny wytworzg zwartg warstwe hamujacq doptyw powietrza do srodka kepy. Analogicznie
przeczesywac moina takie zimg i weczesng wiosng. Wtedy tei ostrym nozem lub sekatorem
warto usungc zesztoroczne liscie — miskanty, rozpelnice, Smiatki itp. Lisci nie moina wyrywad

poniewai moina przez to uszkodzic kepy.

Dostarczone sadzonki powinny byé wiasciwie oznaczone tzn. muszg miec etykiety (np.
paskowe), na ktérych podana jest petna nazwa facinsha (wraz z odmiang), wysokos¢ rosliny i
rodzaj pojemnika. W przypadku gdy dostarczona partia materiatu szkdtkarskiego jest
identyczna pod wzgledem jednorodnosci, sktadu i pochodzenia, etykieta paskowa moie
oznaczac caty te partie w innym preypadku, kaida roslina powinna byé indywidualnie
oznakowana. Bardzo wainym jest aby sadzone drzewa charakteryzowaty sie jednorodnoscia
pod wzgledem wysokosci, miejsca szczepienia obwodu pnia. Niedopuszczalne jest
zastosowanie materialu tej samej odmiany o réznym osadzeniu koronki. Materiat stkdtkarski
po przewiezieniu nalety odpowiednio zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi. Sposdb transportu jest obojetny jednak nie dopuszcza sie aby sadzonki
zostaly uszkodzone podczas transportu. Gdy sadzenie potrwa kilka dni, sadzonkl naleiy
utozyc w cienistym miejscu oraz odpowiednio zabezpieczyé przed wysychaniem lub nawet
zadotowac. Szczegolnie nalezy ochraniaé rosliny z bryty korzeniows aby nie dopuscié

do przeschniecia bryty.
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W przypadku rabat z krzewdw [catg zajmowana powierzchnie) | pod kaidym drzewem (@ 0, 7
m) po posadzeniu, nalezy roztoiyé 5 cm warstwe mulczu. W przypadku bylin wystarczy

warstwa 3 cm.

Gleba pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna by¢ uprawiona na glebokosé minimum
30 cm, w przypadku bylin i traw ozdobnych moie byé to warstwa 10-20 cm (warstwa ta

liczona jest tacznie z roztozong warstwg ziemi urodzajnej).

Waine jest aby gleba w przestrzeniach pomiedzy roslinami w rabacie byta rozluiniona

i odpowiednia zasobna. Pozwoli to na prawidtowy rozwodj rozrastajgcych sie korzeni.

Szczegdlnie warstwa powierzchniowa rabaty, o grubosci ok. 10 cm, powinna mie¢ dobrg

strukture i nalezy jg wyrdwnac z nadaniem odpowiednich spadkdw.

W tak przygotowanym gruncie moina wykopac doly sadzeniowe. Rosliny naleiy posadzié

w ukfadzie przedstawionym na rys. 2.
Sadzenie drzew

Przed posadzeniem, bryte korzeniowa, zanurzamy w wodzie (gdy jest przesuszona)

lub zraszamy, rozluZniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy.

Przed posadzeniem drzew, w miejscach wyznaczonych naleiy wykopaé doty o wielkosci
0,7%0,7x0,7 m. Drzewa powinny by¢ posadzone na takiej samej glebokosci na jakiej rosty

w szkdfce.

Po ustawieniu drzew, naleiy zdjat zabezpieczenie bryty chyba, Ze jest to tkanina jutowa,
papierowa lub stomiana, ktére moina zostawic w dole. Naleiy zwrdcié uwage czy znajduja
sie korzenie okrecajgce sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie naleiy bezwzglednie
usungc aby uniknac zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubosé korzenie. Nalezy takie
usungé korzenie ztamane i uszkodzone. Przy sadzeniu drzew nalety zamontowac rure
drenarskg @ 10 cm (system nawadniajigco — napowietrzajac), ktéra ukiada sie na glebokosé
60 cm poprzez okrecenie wokdt systemu korzeniowego, lecz niezbyt ciasno — pozostawiajac
swobode dla rozrastajgcego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym
koricem wystawac nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniern korzeni

nalezy owingc jg geowiokning i ulozy¢ w otoczeniu iwiru (ok. 3 cm wokot rury).
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Przy sadzeniu, drzewa naleiy zastabilizowac za pomocg 3 palikow i uiyciu 2,5 mb tasmy

elastycznej.

Po zasypaniu dotu (ziemig zyzng i substratem torfowym 2:1) ziemie delikatnie udeptaé
wykonujac mise wokdt pnia drzewa o srednicy 70 cm. Po wyloZzeniu 5 cm warstwy mulczu,
rure drenarskg nalezy przyciaé na wysokosé 1 — 2 cm nad mulczem i zamknat ja specjalna
przeznaczong do tego celu nakretkg. Pnie drzew naleizy zabezpieczyt przed uszkodzeniem
przez kosiarke, podkaszarke czy przez gryzonie specjalng ostonkg do drzew np. typu

TreeProtect. Po posadzeniu drzewa naleiy dwukrotnie, obficie podlac.

Rosliny nalety wysadzic w doly sadzeniowe catkowicie zaprawione ziemig #yzng

lub uredzajng o pH 5,5- 6,5.
Sadzenie krzewow

Pod krzewy wykopujemy doty min. 0,3x0,3m (w przypadku wiekszych krzewow doty
wielkosci 0,5x0,5m). Doty te powinny byé ok. 2 razy plebsze iszersze od pojemnikdw w
ktorych sprzedawane s rosliny. Wkiadajgc w dotki bryte korzeniowg nie moina spowodowac

uszkodzenia, zaginania i $ciskania korzeni.

Po umieszczeniu roslin w dotkach, zasypujemy bryte korzeniowsg ziemig urodzajng
wymieszang z substratem torfowym (2:1) do poziomu na jakim rosdliny rosty w szkétce.
Dociskamy ziemie i wykonujemy plytkie zaglebienie (mise). Bezposrednio po posadzeniu

obficie podlewamy rosliny.

Krzewy sadzone wiosng tniemy zaraz po posadzeniu, krzewy posadzone jesienig
pozostawiamy na zime a przycinamy dopiero wczesng wiosng. Rosliny w trakcie sadzenia

obficie podlac.

Whykaz projektowanej szaty roslinnej.

Lp. Mazwa rosliny Rozstawa lub llosg Farametry
ilosé szt./m’ sztuk

DRZEWA LISCIASTE

D.2 Carpinus betulus 'Fastigiata' 5.00 x 5.00 12 N 300-350
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grab pospolity 'Fastigiata'

8-10

SUMA | 12

KRZEWY LISCIASTE

Kl Berberis thunbergii "Dart’s Red Lady' 1.25 /m’ 14 c2
berberys Thunberga 'Dart’s Red Lady'

K2 Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ 1.00 /m* 18 c3
berberys Thunberga 'Green Carpet’

K.3 Chaenomeles xsuperba 'Crimson and Gold' | 1.00 fm’ 57 c3
pigwowiec podredni 'Crimson and Gold

K4 Cotoneaster dommeri 'Major' 2.00 /m’ 725 2
irga Dammera "Major'

K5 Deutzia xhybrida 'Strawberry Fields' 2.00x 2.00 1] c3
tylistek mieszancowy ‘Strawberry Fields'

K.6 Evonymus fortunei 'Coloratus' 5,00 /m’ 634 e
trzmielina Fortune'a 'Coloratus’

K7 Euonymus fortunei 'Emerald Galety' 5.00 /m’ 343 c2
trzmielina Fortune‘a 'Emerald Gaiety'

K.8 Forsythio viridissima "Weber's Bronx' 4.00 /m* 160 c3
forsycja zielona "Weber's Brony'

K.9 Hemamelis mollis W projektu 3 s
oczar omszony

K.10 Cornus albo IWORY HALD 'Bailhalo’ 1.50x1.50 25 c12
derer biaty IVORY HALD "Bailhalo’

K11 | Weigela florida 'Verweig 3' 1.00 /m’ 58 c3
krzewuszka cudowna "Verweig 3'

K12 Mahonia aquifolium "Apallo’ 2.00 /m* 178 c3
mahenia pospolita 'Apolle’

K.13 Philadelphus 'Innocence’ 1.00 /m* 62 c3
jaéminowiec ‘Innocence’

K.14 Philadelphus 'Manteau d'Herming’ 1.00 /m* 47 ]
jasminowiec "Manteau d'Hermine'

k.15 | Potentillo fruticosa ‘Goldteppich' 4.00 /m* 27 c2
pieciornik krzewiesty 'Goldteppich’

K.16 | Potentilla tridentata 'Nuuk' 5.00 /m* 198 (]
pieciornik tréjzabkowy ‘Nuuk'

K17 Spiraea joponica 'Anthony Waterer' 2.00 fm* 186 c2
tawuta japoriska ‘Anthony Waterer'

K.18 Spiraea joponica 'Golden Princess' 4.00 fm’ 230 c2
tawula japoriska 'Golden Princess’

K19 | Stephanandra incisa 'Crispa’ 1.00 /m* 107 3
tawulec pogiety 'Crispa’

K.20 Symphoricorpos *chenoultii 'Brain de 1,00 fm" 240 c3
Soleil' PBR
dnieguliczka Chenaulta "Brain de Soleil’

K.21 | Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ 4.00 /m* 66 a3
berberys Thunberga 'Bagatelle’

SUMA | 3413
KRZEWY IGLASTE
L1 | Juniperus xpfitzeriona 'Old Gold' 1.00 /m* a1 3

jatowiec Pfitzera 'Old Gold'
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1.2 Juniperus sabina CALGARY CARPET "Monna’ 1.00 ;m’ 78 3
Jjatowiec sabirski CALGARY CARPET 'Monna'
1.3 Pinus mugo var. pumilio 2.00 ,n'm! 122 c3
sosna kosodrzewina odm. pumilio
1.4 Pinus mugo Zundert’ 2.00 fm’ 98 c3
sosna kosodrzewina ‘Zundert'
1.5 Taxus xmedio "Viridis' wg projeltu 24 Cc3
cis posredni "Viridis'
SUMA | 353
R.1 | Aruncus dioicus 1.00 /m* 31 c3
parzydio lesne
sUumMa | 31
TRAWY, BYLINY | PAPROCIE
B.1 Calemagrostis xocutiflora 'Overdam’ 4,00 fm” EF c3
trzcinnik ostrokwiatowy "Overdam’
B.2 Deschampsio cespitosa "Goldschleier” 3.00 /m’ 92 2
smiatek darmiowy 'Goldschleier'
B.6 | Miscanthus socchariflorus 2.00 /m’ 274 c2
rniskant cukrowy
SUMA | 3898
PNACZA
P.1 | Hedera helix ‘Biatystok' 3.00 /m’ 1325 c2
bluszez pospolity 'Biatystok’
P.2 Hydrangea onomala subsp.petiolaris 2.00 fm’ 443 c2
hortensja pngca
P.3 | Parthenocissus quinguefolia 3.00 /m’ 675 c3
winobluszcz pieciolistkowy
P4 | Parthenocissus quinguefolia Yellow Wall 3.00 /m’ 273
winobluszcz pieciolistkowy "Yellow Wall*
P.5 | Parthenocissus tricuspidata 3.00/m’ 168
winobluszez trdjklapowy
SUMA | 28B4

Wedtug zalecen Inwestora zaprojektowano roéliny, ktére nie wymagajg pielegnacji. Jednak
bardzo wainym, dla odpowiedniego przyjecia sie roslin, jest pierwszy rok po posadzeniu. W

tym czasie powinno sig wprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne.

Jak wyie] wspomniano najistotniejsza po sadzeniu jest pielegnacja, ktora gwarantuje

odpowiednie przyjecie sie roélin. Gtéwne dziatania powinny obejmowac:
- odchwaszczanie

- systematyczne podlewanie
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- utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy gleby wokét roslin
- wykonywanie ciec sanitarnych, formujgcych, w pdiniejszym okresie odmtadzajacych
- uzupetnianie mulczu

- zwalczanie chordb i szkodnikow

- dalsze (rozpoczete w szkdtce) formowanie drzew

- usuwanie odrostéw pniowych

- usuwanie przekwittych kwiatow

- wymianie roslin obumartych

Pielegnacja bylin powinna obejmowac:

- czeste spulchnianie gleby

- utrzymanie pokrycia gleby warstwg sciétki o grubosci ok. 3 em

- systematyczne usuwanie chwastow

- przycinanie roslin celem lepszego ich rozkrzewienia

- usuwanie zasychajgcych lub chorych czedci rodlin

- nawotienie roélin w dawce nawozu 30-50 g/m® wiosng i jesienia (wolnodziatajace raz

w roku)

W przypadku traw nalezy pamigtac aby wiosng nisko je scigé dla umozliwienia prawidtowego
rozwoju miodych peddw. Na okres zimowy pozostawiamy owocostany gdyz sg one ozdoba

rabaty.

Tabela czynnosci pielegnacyjnych

Rodzaj ceynnosci pielegnacyjnych Krotnosé wykonywania w ciggu Crientacyjny okres wykonywania
roku czynnosci

Pielegnacja drzew lidciastych
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Pielenie mis pod drzewami oraz

[ IV-XI
spulchnianie gleby wokdt drzew
Usuwanie odrostéw 1 Xl
Podlewanie drzew- jednorazowo 15 3
min. 50 | pod kaide drzewo
Farmowanie koron drzew 1 111
Zasilanie nawozami mineralnymi 1 v
waolnodziatajgcymi
lesienne okopczykowanie drzew,
wiosenne rozgarniecie kopczykow i 1 X

uformowanie misek

Wymiana lub uzupetnienie tasm
oraz palikéw przy drzewach

Caly okres pielegnacji

Wymiana uschnietych drzew na

W ilodci V=X
koszt wykonawcy LT poin
Wymiana mechanicznie
uszkodzonych, skradzionych itp.
drzew z winy nieletgcej po stronie Wg ilosci sztuk Iv-X11
Wykonawcy, rozliczenie zakupu wg
rachunku
Pielegnacja krzewdw lisciastych (w tym rdzaneczniki i réze) | pngczy
Pielenie oraz spulchnienie gleby 6 V-
wokot krzewdw i pngczy
Podlewanie krzewdw i pnaczy g li-¥1f zimozielone te ximg gdy
ziemia nie jest zamarznieta
Usuwanie przekwittych . IV-XI w zaleznosci od terminu
kwiatostandw u krzewdw kwitnienia{po kwitnieniu)
Ciecia pielegnacyjne krzewdw " W terminach zgodnych z zasadami
ciecia
Ciecia pnaczy Wg potrzeb 1-X1
Zasilanie nawozaml mineralmymi i IV
wolnodziatajgcymi
Uzupetnianie kory 1 IV-XI
Jesienne okopezykowanie 1 X1/
krzewdw i pngczy, wiosenne
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rozgarniecie kopczykow

Wymiana uschnietych lub

, Wg ilodci sztuk V=Xl
uszkodzonych krzewdw | pngczy Bl -
Wymiana mechanicznie
uszkodzonych, skradzionych itp.
krzewdw i pngczy z winy nieleigcej We ilodei sztuk V=Xl
po stronie Wykonawcy, rozliczenie
wg rachunku
Pielegnacja drzew | krzewdw iglastych
Pielenie mis pod drzewami oraz
spulchnianie gleby wokdt drzew i & V-1
krzewdw
Formowanie misek pod drzewami i
4 11-X1
krzewami
Podlewanie drzew iglastych min. 15 vt
50| na drzewo | krzewdw 301/m*
Zasilanie nawozami mineralmymi i -
wolnodzialajgcymi
lesienne okopeczykowanie drzew |
krzewdw, wiosenne rozgarniecie 1 111
kopezykdw
Uzupetnianie kory w misach 1 V-1%
Wymiana uschnietych lub
We ilogcl sztuk =X
uszkodzonych drzew i krzewdw B! "
Wymiana mechanicznie
uszkodzonych, skradzionych itp.
drzew i krzewdw z winy nieleigce] We llosci sztuk V=X
po stronie Wykonawcy, rozliczenie
wg rachunku
Pielegnowanie bylin, traw rabatowych, paproci
Pielenie oraz spulchnianie gleby 8 IV-XI
Podlewanie 20 -
Usuwanie przekwithych 1 IV-X1 w zaleznosci od terminu
kwiatostandw, lidci oraz peddw kwitnienia(po kwitnieniu)
Przyciecie obumartych  lisci i 1 -1V
kwiatostandw traw na stosowng
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wysokost

Zasilenie nawozami mineralnymi . "
wolnodziatajacymi ,
Uzupetnianie kory 1 IV-XI
Jesienne okopczykowanie traw, A ]
wiosenne rozgarniecie kopczykdw il
Wymiana uschnigtych lubs .

W, i sztuk =X
uszkodzonych roslin 8 oéel ity -
Wymiana mechanicznie
uszkodzonych, skradzionych itp.
roslin z winy nieleiacej po stronie Wi ilodei sztuk IV-X11
Wykonawcy, rozliczenie WE
rachunku

«  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dzieki zastosowaniu geokraty oraz agrowltdkniny ograniczone zostang procesy erozyjne na
skarpach. Ponadto zaprojektowana roslinnos¢ stworzy bariere ochronna dla powierzchni
skarpy. Nasadzenia drzew i krzewéw zrekompensujy straty w Srodowisku spowodowane

usunieciem z przedmiotowego terenu drzew.

+ KOLEJNOSC | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ORAZ UWAGI DLA WYKONAWCOW

Przewiduje sie wykonywanie robdt wedtug ponizszego schematu:

* Usuniecie drzew i krzewdw wskazanych do usuniecia wg inwentaryzacji

® QOczyszczenie terenu z gruzu, Smieci

* Karczowanie lub frezowanie pni po wycietych drzewach

* Remont elementdw technicznego umocnienia skarp — murkow oporowych w tym
takie usuniecie przypér

¢ Wymiana ziemi na skarpach na glebokosc 5 cm

® Prace zwigzane z roztozeniem agrowtdkniny i geokraty

* Prace zwigzane z sadzeniem roslin

s Obfite podlanie roélin tuz po posadzeniu
UWAGI
. Naleiy zwracac szczegdlng uwage na adaptowane drzewa w obrebie prowadzonych
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prac, proponuje sie aby wszystkie prace prowadzone przy drzewach wykonywac recznie,

. Przy pracach w obrebie systemiéw korzeniowych nalety zachowac ostroinosc w razie

potrzeby nawilzac te strefy- nie doprowadzi¢ do przesychania, przemarzania, zniszczen.

. W przypadku wykrycia podczas prac budowlanych obiektéw archeologicznych,

skamielin itp. naleiy bezzwtocznie powiadomic o tym fakecie Inwestora.

. Kaida nieuwzgledniona w dokumentacji projektowe] kwestia powinna byé
analizowana z Inwestorem lub/i projektantem.

+ ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Oprocz wykonania robét okredlonych w projekcie na Wykonawcy spoczywaé bedzie

odpowiedzialnos¢ merytoryczna, formalna i finansowa za :

. Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacje placu budowy

. Zabezpieczenie drzew i krzewdw przy robotach budowlanych

. Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

. Pomiary do wykonania rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzgdow

. Zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkdw

bezpieczeristwa i higieny pracy

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczer pracowniczych

. Doprowadzenie energii | wody z medidw do miejsc wykorzystania

. Magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi

. Przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania

. Zabezpieczenia przed woda opadows oraz dziatania zapobiegajgce uszkodzeniom

wynikajacych z warunkéw atmosferycznych lub wahaniem poziomu wéd gruntowych
. Usuwanie z terenu budowy wszystkich odpaddéw oraz zanieczyszczer powstatych

podczas prac wykonywanych przez Wykonawce

. Nadzorowanie robdt wykonanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie

. Dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami

. Zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych

okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej
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. Ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzern poza placem budowy w celu realizacji
transportu na budowe w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych
szkod powstatych na wskutek tego transportu

. Usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robot w czasie mrozow, opaddw atmosferycznych

O Ochrona | ewentualna naprawa instalacji na budowie | sasiadujgcych terenach w
strefie wptywu prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego | podziemnego
uzbrojenia terenu

. Wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] obiektéw zrealizowanych.

In. arch, Wiger.:
UPE bus g o TETORaRRS
{ atdzory y gr.o s 1 D82 ol
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Ogrodzenie przy cmentarzu - przekrdj podiuzny

mgr inz. arch. Wiodzimierz Banaé

BUDOWLANA

telfax (076) B46-16-18, B46-18-17, e-mail; archiprojekt@@post.pl, NIP 892-102-55-87

Inwestor:
Sprawdzajgcy:| mgr inZ. arch. Grzegorz Dziedzic

ARCHlIprojekt
Whodzimierz Banas

ul. Gérnicza 7B / 3, 58-301 Lubin
Rysunek:

Branka:

Projektant

branty arch. :

Obdakt:

130cm + wielkos$¢ uskoku, np. uskok 10cm, wysoko$é stupka = 130 + 10 = 140cm.

4. Rozstaw osiowy stupkow stalowych 6x6cm powtarzalny, z wyjatkiem odcinkdw

minimum 90cm ponizej poziomu terenu zaréno dia stupkdw jak i cokotow.
2. Glgboko$¢ zamocowania stupka stalowego 6x6cm powinna wynosié minimum 50cm.

3. Wysokosc wystajgcej czesci slupka stalowego 6x6cm z cokolu nalezy liczyd:
po obu stronach bramy oraz dwdch ostatnich przesel.

1. Glgbokos¢ posadowienia fundamentéw powinna wynosic¢

UWAGI:




PANEL DREWNIANY-EKRAN AKUSTYCZNY

WIDOK

Stupki klejone mocowane w betonie (wg. konstrukci

|' rys.5K) slupy 90x80 mm z nakladka ocynkowana

Panele drewniane (250x400cm) z desek sosnowych impregnowanych

cisnieniowo, grubost 30mm, Wewngtrz wypednione weing mineraing pokrytg

czamg oslong antydefibrylujges, Panele mocowane do stupkdw za pomocy

Przekroj B

| pomalowana farbq epoksydowa
20 400.0 : e amil D T TR S 20
X
al \ \\ Spek Kejony
: : \ mocowany w betonie
Y {wg.konstrukci
: 2600 1m 2 nakiadka
ocynkowang |
pomalowang farba |
epoksydowq
il
j 4 i
i ! Fundament % |
talbatowy f:..
2 | (wglonstrukai [
£ SR 7
/ 275.0 % '
4 ' | Zh
- Z
i | #
A8 e

Stupki klejone mocowane w betonie (gl.60 cm), shupy

80x80 mm z nakladka ocynkowang pomalowane farbg

Bpoksydows

Nalezy wykonat fundament zgodny z konstrukcjg wg rys.SK

mur kamienny istniejacy

ARCHIprojekt

Wiodzimierz Banas

ul. Gémicza TB / 3, 59-301 Lubin

teiffax (076) B46-16-16, B46-16-17, e-mall: archiprojeki@post pl, NIP 692-102-55-87

e Gmina Bystrzycy Klodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Klodzka| Nrarch: | 19416
Oblekt: Zagospodarownnie skarp wraz z ich zabezpieczeniem” Stadium: | P.B.
P dz. nr 417, 431, 432, 43312, 43373 - AM- 5, obreb Centrum, el
Rysunek: PROJEKTOWANE OGRODZENIE_Panel akustyczny —|skaia: | 150
Brania: BUDOWLANA Nrupr.: 7
:m .| mgr ink. arch. Whodzimierz Banas | 164/90Lw

Sprawdzajgcy:| mgr ink. arch. Grzegorz Dziedzic 2B06/D0LA,

foi
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- NR1 szt.B . - NRZ2 szt.]4
- 1,00 _l col50 ~ : w00 col130
- ‘ 450, NR3 @16 E?DDSP vb__ 4
‘ w " * O] ‘I 0 0 ] 0] " - " I“=J|?2G Sztlﬁ (] ] L] (] i
-1,30 & l l / ! | k. [_ ] ii
E | | - I- '.Ir - o - #* 8 L - i L] & -
Dl 77777000 7 A o e 77777777725 R
70, 400 o | 1060 e 400 LITO 300 400 300
g P : 2200 E 1000 NR2 szt.14
™ " ' | NR1 “  col150
NR2 szt.28 J/ NR1 szt.B b =
col150 co150 LE(% Jaﬁ
LE (g 2100 JE ]S 300
s NR1 @12 BSQOSP = NRZ @16 Bo00SP
L=2450 szt.12 2100 L=1230 szt.28
e NR3 szt.8 INR3 s7t.8 ZESTAWIENIE STAL
| | N | | Dlugose | Liczha Diugost lgczno
: LA Stol | "oreto |n§r§t-:;:z P— f.;-f;ﬁ; . EIEEI;JSF‘ = 51155-3
g 8 H_v ' ' %300 2 [=1 [{mm] T Tml 1 [szt] [m]
g 18 ; H_ : [ — ' 5 (25 [ 7 1 7 73,40 —
' 2 16| B5005F L2 | 28 1 4,
- NR4 szt.6 NR4 szt.b NR4 @6 St0S-b 3 16 | B500sF | 172 | 16 1 16 21,52 ‘
= e — . 3 3 St0S—p_| 130 | 12 ] 12 5,60
c0200 c0200 | L=1300 szt.12 Rozem diugosé pretbw | mb 29,40 61,98 15,60
[Masa jednastkowa [ka/mb]| 0,BBE 1,578 0,222
Masa pretéw dlo donej Srednicy kg 25,1 978 3.5
170 400 " 1060 » 400 170 o {Masa fgcmie kg 1274
h = 2200 ’ ’ ',-, UWAGA : Sumaryczno diugost pretéw jest diugodcig rzeczywistq w osi preto
o metodg B wg PN—EN IS0 3766: 2006.
ARCHIprojekt
Wiodzimierz Banas
ul, Gérmicza 7B /3, 58-301 Lubin ;
teiffax (076) B46-16-18, 848-16-17, e-mail: archiprojeki@post.pl, NIP 892-102-55-87
Inwestor: | 8 Bystrzyca Klodzka, ul. Sienkiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Klodzka | Nr arch: | 10/t
Obiekt: “Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem" Stadium: | P.B
BETg: C8/1 ?;odkiaduwy Adres dz. nr 417, 431, 432, 43312, 433/3, AM-5, obreb 0002 Centrum, Do 01112
BET 025 0 jednostka ewidencyjna 020806_4 Bystrzyca Klodzka - miasto
STAL # A-IlIN 1)Stopa na podkiadzie betonowym 10cm. Warstwa poslizgowa _ _ )
ulozona na poktadzie betonowym pomigdzy warstwa chudego betonu a tawami Rysunek: | Pylon - rzut i przekroje A S 12
® A-0 2)Z stopy wystawi¢ kotwy pod blache weziowa Branza. | BUDOWLANA Nr upr. Zakres prawrien [ | Podos_| Bys.
OTULINAS,0cm 3)Poziom posadowienia -1,30m Prookant s arch Whadzimerz anas | 164501 | e 0 prepon b 4 -
klasa ekspozyciji :XC2  FE——" et | smoamon| 2 e reon b comict] :
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Cranaczenle kancelaryjne zghosrenin pracy geodezying] | GILBG.5840.752.2074.
Narwa micjcownici BYSTRZYCA KEODZKA
Jednostka identy fikntor 020808_4
ewidencyjna MATwE Bystrryca Kicdrks-miasto
Obrgh et} fikntor 0002
ewidencyjny narah Certrum
Skals mapy . ) 1:500  avraser s
Narwa ullacu | prostokginych plaskich | 200078
wapiirzgdnych | ukinchs wysokodci Kronsrtadt 60
Oznaczenie granic obazar, kibdry byl preedmiotem
akcrualizac)i
Informacis o shatebnodcisch gruntowych majscych Mie badanc
wplyw na magospodarcwanie gruntdw,
lokal zowsnych w granicach projelciowane] inwestycji
Data opracowsnis mapy 08.12.2018 r.
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UWAGAS
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fechnicznych okredionych prrezr Rozporzgdrenie Rady Minsirdw z
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MUR OPOROWY nr 2 - podniesienie o 50 - 80 cm
uzupetnienia skarpy migdzy murami

rel F21
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MUR OPOROWY nr 1 - uzupseinienie brakdw murka

MUR OPOROWY nr 3 - podniesienia o 50 - 60 cm

MUR OPOROWY nr 4 - podniesienie o 50 - B0 cm

NOWY MUR OPORDWY —

430/5

Bi

{ przediuzenie murku nr &)

E‘m:;wv nr 5 - podniesienie o 50 - 60 cm
MUR OPOROWY nr 6 - podfilesienie o 50 - 80 cm

MUR OPOROWY nr 7 - podniesienie o 50 - 60 cm

MUR OPOROWY nrs-po'Trmne

MUR OPOROWY nr 8 -poddiesienie o 50 - 60'cm —

MUR OPOROWY nr 10 - podniesienie o 50 - 60 cm

MUR OPOROWY nr 11 - podniesienie -5¢=§0 cm
naprawa murJ po usunieciu istrie; drzew | korzen
MUR OPOROWY nr 12 - wenie o 50 - 60 cm

MUR OPOROWY nr 13 - podniesienie o 50 - 60

NOWY MUR GPD@WY { przediuzenie mu
1

HEB'EU-EUGI‘I‘I-

l d._- _-_---_. A

u nr 8)

MUR DF'DH:;:W nr14- podm#‘naniau 50 - 60 em

!
\
|

\

MUR DPDF&)WY nr !ﬂ!l- podniesienie o Edl- B0.cm

IMUR OPOROWY nr 11 - podniesienie o fo -80cm

L MUR nr 16 - MUY po =
y 3 idruhwd'l lcmud

Mmmnna - odnNoWienis ———
gomej czeéci

zgodnie z projektem konstrukcyjnym
naprawa murku po usunigciu
istniejfacych drzew i korzeni

MUR OPOROWY nr 17
uzupeinienie brakow

i usunigcie ewentualnych pekniec

MUR OPOROWY nr 20 - odnewienie

—— GRANICE DZIALEK \

£3 MURY OPOROWE DO PDDNIES!ENIA o
0.5 - 0,6m -
[ MURY OPOROWE DO onumﬁw

UZUPEENIENIA UBYTKOW, -
OCZYSZCZENIA, WYMIANY
ISTNIEJACEJ CZAPY

B WYKONANIE NOWYCH MUROW
OPOROWYCH (PRZEDELUZENIA
ISTNIEJACYCH) 455

=1 MUR OPOROWY DO USUNIECIA ( OSTROGA)

Dt. 15 M. OSTROGA ODDALONA JEST 0 0.88 " |\

OD KRAWEDZI JEZDNI A PO USUNIECI 2,25 M,
dt. 18,16 m*

T4

( preediuzenie muru nr 8
UR OPOROWY nr 26 - podniesienie o 50 - 60 cm
UR OPOROWY nr 27 - podniesienia o 50 - 60 cm

R OPOROWY nr 28 - oczyszczenie mury oraz
uzupelnienie brakdw | usunigcie ewentualnych pgknigc

UR OPOROWY nr 21 - podniesienie o 50 - B0 cm

UR OPOROWY nr 22 - podniesienie o 50 - 60 cm

44UR OPOROWY nr 29 - oczyszczenie muru oraz uzupelnienie brakéw i usunigcle ewentualnych peknigc
R QOPOROWY nr 30 - naprawa muru po usunigciu istniejacych drzew i korzeni
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'- o eET | "Remont | stabilizacja skarp wraz z ich zabezpieczeniem” T D PB
dz. nr 417, 431, 432, 43312, 4333, AM-5, obrgb 0002 Centrum, pavh 01827
WAL j|aDess ¢ jednostka ewidencyjna 020806_4 Bystrzyca Kiodzka - miasto
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ZESTAWIENIE STALI - na 1mb Sciany oporowe;

w |, o | Dugost Liczba m; Dhugost laczna
| prota P | stpoz | P9 | lacmie 28 | @z | o 2%

[ | [mm] H Im] _ ] Im]

1 B B500SP 156 6 i | &6 836 |

2 B B5005P 1,86 ] 1 B 11,16

3 16| B500SP 1,05 10 1 10 10,50

4 12| B5005P | 105 6 1 ] 5,30

4 25 | BSOOSP 120 2 1| 2 240

5 B B5005P 1,3 ] 1 Elml_:] 2%':! - _— G
| Razem dhgost prgtw . .
Msme jacinosfizs fgmb] | 0,395 0,888 1,578 3,853
Masa prgtdw dia dane] rednicy | M| 3 [ 58 166 92
Masa lgcrnie |kl 427 —
UWAGA : Sumaryczna diugodt predw jest dugodcia rreczywists w osi preta
metods B wg PN-EN IS0 .
beton C25/30 XC2
ofulina zbrojenta: 50mm

UWAGL:

1. Wszysinie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2 Diugosci | fodel pratdw zbrofeniowych dosfosowad do wysokosc/ mury aporowego.
Podane na rysunku floscl dolyczg sciany o maksymalng/ wysokosci
3 LuZne elementy isthigigcych murkdw usungd, ubytki uzupednic befonem C12/15 XC2 lub podczas befonowania

wazmocnier | wisricdw.

ARCHlIprojekt

Wihodzimierz Banas
ul. Gémicza TB / 3, 59-301 Lubin

telffax (076) B46-16-16, B46-18-17, e-mail: archiprojekt@@post.pl, NIP 692-102-55-87

) Gmina Bystrzycy Kiodzkiaj, ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Klodzka | Nrarch: | 19/18
Obiakt: *Zagospodarowanie skarp wraz 2 ich zabezpleczenem® Stadium: PBE
Adras Data:  P1.11.2017)
ul. Kiodzka obreb dz. nr 417,431, 432, 433/2, 433/3- AM -5, obreb Centrum

Rysunek TERENOWY MURKI| OPOROWEJ - WZMOCNIENIE Shala: | 1:20
Branza: KONSTRUKCJA Nr upr.: Zakres uprawnsen: Podp | Rys. r
:I_:* m'm:_:* mgr inz. Pawel Baranowski 223/01/DUW ':' M'I‘f’l“w'f W. DAZ ogranicze/

[Sprawczaiacy| mar in2. Plotr Drozda UROBND B e, Emintaiec g 4K

Mt
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ZESTAWIENIE STALI - na 1mb éciany oporowej

f Liczba Dhgoit czna
Nr Dhagosé -T
@ = F!m .
|'m'__‘ e inam_ | PO [ gomie | o8 | @12
[ [mm] 3 m | [s) - m
1 12 | B5008P | 455 ; e 71 1 385
2 8 B500SP 485 | 7 1 7 3305 T
. 12 B500SP 1,03 7 1 7 7.2
4 12 B500SP 106 | 4 1 4 4,20
5 B | B500SF 1,05 52 LB - 54,60
Razem dugos¢ pretow o [mb] | 8855 | 4326
Masa jednostkowa | [kg/mb] 0,385 0,888
| Masa pretdw dia danej érednicy - [ka] 350 _3B4
Masa laczrie B T34
UWAGA : dhugost pretdw jest dugoécia rzeczywista w osi prgta
metods B wg PN-EN IS0 3766:2006.
' belon C25/30 XC2
mhwml' m‘r
- S0mm do str. grunty
-mmmm
KSZTALTOWNIKI - zestawienie na 1 stup
ki vt g -
i s ?‘mxwg_ T T T et T om Mehoa
1| HEA® [ 30 [ 1 | w9 817 617 | S28R |
" Rarem masa 1 elamentu kgl [GK
RAZEM MASA 1 ELEMENTU [OW) hal [ €17
LUWAGHE
1. Wazysimie wymiary sprawdzic na budowse.

2 Dlugosci i ilosci pretow zbrojeniowych dostosowad do wysokoss! mun oporowege.
Podane na rysunku ilosci dotyczg Sclany o maksymainef wysokosci

3 Luzne elementy istnisiacych murkow usungd, ubytii uzupehi betonem C12/15 XC2 lub podczas befonowania

wzmocnier | wisicdw,
4. Sciane oporowg betonowad odcinkami dlugosci do 15m.
Z uwagi na riznice paziomy ferénu, Sciane wykonad schodkowo. goma krawed? sciany Zawsze pazioma.
5 Slupy ekranu osadzic na elapie befonowania w rozsiawie maksymalnym co 4,00m.

W migfscu uskakdw sciany aporowey wykonywac stupy ekrandw.
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Philadelphus 'Manteau KRZEWY IGLASTE Miscanthus sacchariflorus
WYKAZ PROJEKTOWANE] SZATY rm“i:fﬂgg:zia - . d'Hermine’ il s e s T B.6 A 274 | 2.00 /m2
ROSLINNEJ] K.6 sraininliin Fortis's 634 5.00 /m* ! jaﬁmlnurwmc "lemteau z L1 Gold' 31 1.00 /m2 PNACZA
'Coloratus’ £ Hermfne jatowiec Pfitzera 'Old Gold' Hedera helix 'Bialystok'
Tlogd Potentilla Juniperus P.1 PR | 1325 3.00 /m2
Lp. Nazwa gatunkowa Rozstawa fruti ‘Goldtenpich' ) i bluszcz pospolity "Biatystok
Szt " ; o ” K15 ruticosa { _LEDPIL' 97 4.00 /m2 sabina CALGARY CARPET ' Hydrangea
uonymus fortunei 'Emera pieciorni ‘ Rl ) ) .
DRZEWA LISCIASTE k7| . Gaiety' WL krzewiesty 'Goldteppich 1.2 o 78 | 1.00 /m2 P2 | anomala 5::}2“;:;2’;"“"5 443 | 2.00 /m2
9 Carpinus betulus 'Fastigiata' 12 | 5.00 x 5.00 " |trzmielina Fortune’a 'Emerald " K16 Potentilla tridentata "Nuuk' 198 5.00 /m2 sabifiski CALGARY CARFET Parth —— foli
D2 | orab pospolity 'Fastigiata' . Gaiety’ -'"| piciornik trojzabkowy 'Nuuk’ : "Monna' pal o El"“‘“"'“"'u. q'f“:'.““: O3 | 687 | 3.00 /m2
KRZEWY LISCIASTE Spiraea japonica "Anthony Pinus mugo var. pumilio — ;::;z p::f:;:;l L
- — : Forsythia Waterer' a ’ 1.3 sosna kosodrzewina odm. 122 2.00 fm2 ; i
Berberis thunbergii ‘Dart's kg i ; K.17 . ; 186 2,00 /m2 A PR ia ' i i
K1|  RedLady' berberys 14 | 1.25/m B | T s | 100 ] oo i i pumilio Pa | O szer | 273 | 3.00/m2 gl g
W e i orsycia zielona "Weber's aterer’ Pinus mugo 'Zundert' T . " ¥ Lubln
'I;'l:r'l:.t:f'gjhﬂabr;s RE?:;::::: Bronx' Spiraea japonica 'Golden L4 | ians kosodrsesing "Zundert’ 98 2.00 /m2 pigciolistkowy 'Yellow Wall ﬂ%miMmﬁ.m-wmmm1m
rberis thunbergii Hamamelis mollis : Princess’ T “media 'Viridis' Parthenocissus tricuspidata
. ' K.9 3 | wa projektu K. : : 230 | 4.00 /m2 axus Xmedia 'Viridis ; PS h . 168 | 3.00 /m2 Inwestor. Gmina Bystrzyca Kiodzka,
K.2 A — mma ‘Green 18 1.00/m?* oczar umsmnyH o ol 18 tawuta ][apﬂflska Golden L5 cis posredni 'Viridis' 21 wg projektu winobluszcz rojklapowy |.l. ka Si 6, 57-500 B Nrarch: | 19M8
Cornus alba IVORY HALO rincess’ TRAWY, BYLINY | PAPROCIE
Carpet' ‘Bai p T Tr— i " )
ilhalo . Stephanandra incisa 'Crispa T Oblekt: "Zagosporarowanie skarp wraz z ich zabezpleczeniem” Stadium: | P.B.
Chflerrnmeles : KI0|  eres bi aly IVORY HALO 25 | 1.50x 1.60 K19| ™ awulec pogiety 'Crispa’ 107 1.00 /m2 R1 Mﬂiﬁﬂd{ﬂiﬂf 11 1.00 /m2
K.3 ><_5uper!_:m Crlmsun_ E:"d.GOId 57 1.00/m?® 'Bailhalo’ Symphoricarpos Eﬁl T Adras: dz. nr 417, 431, 432, 43372 433/3 - AM- 5, obreb Centrum, Data:  1.11.2017
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T T Py v K11|  krzewuszka cudowna | 58 | 1.00/m® K.20 Soleil' PBR 240 | 1.00 /m2 B.1 el 32 | 4.00/m2
K | ety 725 2.00/m* 'Verweig 3' $nieguliczka Chenaulta 'Brain 3 . : :
irga Dammera 'Major Mahonia aquifolium "Apollo’ de Soleil' Selrulow sty Seen s ol fusiacincsnohawiisns F sl Bicsoall, eruns
Deutzia xhybrida 'Strawberry K.12 mahonia pospolita "Apollo’ 178 2.00 fm* Riatisite _DE::u:hé:;ssmh - Brania: ZIELEN Nr upr.: Zakres uprawniert (| Ppdpis: | Rys. o
Fields' - - : e ' cespitosa ' schleier’ .
K.5 ylistek 35 | 2.00x2.00 gip] SOt e | & | adoaes KA TR 66 | 4.00/m2 B2 smiatek 92 | 3.00/m2 Projokiant | mgrinz. arch. Wiodzimierz Banas | 1640w | {Pagmo e apers 4
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