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Zagospodarowanie skarp w Bystrzycy KłodzkiejPROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
UWAGA:
Przyjmuje się zasadę, że oferentami a w konsekwencji wykonawcami inwestycji będą firmy
wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), którzy mają udokumentowanądobrą praktykę i

posiadają pozytywne opinie z realizacji podobnych obiektów, posiadają wymagane prawem
uprawnienia.
Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo zapoznać się z
dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, aby w niej ująć
wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie inwestycji, jej rozruch i

dopuszczenie do użytkowania.
Dokumentacja może określać konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały. Wybór
należy traktować, jako reprezentatywny dla grupy systemów teletechnicznych renomowanych
producentów. Oznacza to, że w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane
technologie, urządzenia i materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż
określone w dokumentacji.
W przypadku rozbudowy istniejących instalacji wymagana jest pełna kompatybilność oferowanych
podzespołów i instalacji zjuż użytkowanymi.
Jako równorzędne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w
stosunku do projektowanych:
. Nie niższąjakość, estetykę i parametry eksploatacyjne,
› Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-

konstrukcyjnejobiektu,
› Nie niższą żywotnośćw użytkowaniu,
. Nie gorszą gwarancję i rękojmię,
. Nie gorszy semis istniejący w Polsce, w tym gwarancję dostaw części zużywających się i

zamiennych nie krótszą niż 10 lat.
Oferent oferujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest wykazać ich jakość w
analizie porównawczej oraz dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o równoważności i

kompatybilności oferowanych urządzeń z innymi elementami projektowanych i już użytkowanych
systemów.
W trakcie wykonania inwestycji wykonawca proponujący technologie, urządzenia lub materiały
zamienne różne od dopuszczonych projektem lub specyfikacją techniczną jest zobowiązany
przedstawić do oceny i zatwierdzenia analizę porównawczą z uzasadnieniem przyczyny dokonania
zamiany. Decyzję zatwierdzającą zamienniki w stosunku do technologii, urządzeń i materiałów zgodnie
z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejności Inwestor.
Ze względu na to, że rękojmia całego zespołu autorskiego projektantów trwa do zakończenia
inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urządzeń i materiałów zastępczych jako
równorzędnych musi być zatwierdzona przez ten zespół.
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tytułu

w
strzym

ania
robótw

takiejsytuacjiponosiW
ykonaw

ca.
Projektow

any
zakres

prac
obejm

uje:
W
ykonanie

w
ykopów

liniow
ych

płytkich
(0,8-1

m
)
o
ścianach

pionow
ych

pod
rurociągi.

W
ykonanie

rurociągów
kablow

ych
z
rur

fi50.
W
ykonanie

rurażu
pom

iędzy
słupam

i
istudniąz

rur
n
50.

W
ykonanie

zasypek.
Rozplantow

anie
nadm

iaru
gruntu.

Roboty
obejm

ują
w
szystkie

czynności
podstaw

ow
e,

pom
ocnicze

i
tow

arzyszące
(prace

przygotow
aw

cze)
w
ystępujące

przy
w
ykonyw

aniu
robótzw

iązanych
z
budow

ą
tras

kablow
ych

iw
ciąganiem

kabli.

2.2.1.

Szczegółow
e
w
ytycznezaw

ierająnorm
y
zakładow

e
TP

S.A
.:

ZN
-96

TPSA
011.

TELEK
O
M
U
N
IK
A
CY

JN
A

K
A
N
A
LIZA

CJA
K
A
BLO

W
A

O
gólne

w
ym

agania
techniczne
ZN

-96
TPSA

012.Telekom
unikacyjna

kanalizacja
kablow

a
K
A
N
A
LIZA

CJA
K
A
BLO

W
A

PIERW
O
TN

A
W
ym

agania
ibadania

ZN
-96

TPSA
023.

Telekom
unikacyjna

kanalizacja
kablow

a
STU

D
N
IE

K
A
BLO

W
E
W
ym

agania
i

badania
ZN

-96
TPSA

002.Telekom
unikacyjne

linie
kablow

e
dalekosiężne

LIN
IE

PTO
TELEK

O
M
U
N
IK
A
CY

JN
E

W
ym

agania
ibadania

O
kreślenia

podstaw
ow

e
W
ykop

liniow
y

-
w
ykop

w
ykonyw

any
na

w
ąskim

lecz
długim

pasie
terenu,

którego
zasadniczym

w
ym

iarem
jest

długość,
np.

przy
układaniu

rurociągów
pod

pow
ierzchnią

terenu,
przy

w
ykonyw

aniu
torow

isk
liniikolejow

ej,
ulicy

lub
drogi.

W
ykop

w
ąskoprzestrzenny (w

ykop
w
ąski)

-w
ykop

o
szerokości

dna
rów

nej
lub

m
niejszej od

1,50
m

io
długości pow

yżej
1,50

m
.

Rozplantow
anie

(odkładu
lub

ziem
i
w
ydobytej z

w
ykopu

lub
row

u)-jest
to
m
echaniczne

lub
ręczne

rozm
ieszczenie

gruntu
w
arstw

ą o
określonejgrubościbezpośrednio

przy
w
ykonyw

anym
w
ykopie.
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'
G
łębokość

w
ykopu

-
odległość

pionow
a
m
iędzy

dnem
w
ykopu

a
pow

ierzchnią
terenu

po
zdjęciu

w
arstw

y
ziem

i
urodzajnej.

o
W
ykop

płytki
-w

ykop,którego
głębokość

jest m
niejsza

niż
1
m
.

'
O
dkład

-
m
iejsce

w
budow

ania
lub

składow
ania

(odw
iezienia)

gruntów
pozyskanych

w
czasie

w
ykonyw

ania
w
ykopów

,
a
nie

w
ykorzystanych

do
budow

y
obiektu

oraz
innych

prac
zw

iązanych
ztym

obiektem
.

.
Podłoże

-
część

konstrukcyjna
w
ykopu

utrzym
ująca

przew
ód

m
iędzy

dnem
w
ykopu

a
obsypką

lub
zasypką

w
stępną.

W
podłożu

w
yróżnia

się
górnąi dolną

podsypkę.
W

przypadku
ułożenia

przew
odu

na
naturalnym

dnie
w
ykopu,

dno
w
ykopu

jestdolną
podsypką.

.
G
rubość

w
arstw

y
zagęszczenia

-
grubość

kolejnej
w
arstw

y
w
ypełnienia

gruntem
przed

jej
zagęszczeniem

.
.

G
łębokość

przykrycia
-pionow

a
odległość

m
iędzy

w
ierzchem

rury
a
pow

ierzchniąterenu.
.

Strefa
ułożenia

przew
odu

-w
ypełnienie

otoczenia
przew

odu
obejm

ujące
podsypkę,obsypkę

iw
stępną

zasypkę.
.

Zasypkaw
stępna

-w
arstw

a
w
ypełniającego

m
ateriału

gruntow
ego

tuż
nad

w
ierzchem

rury.
.

Zasypka
głów

na
-W

ypełnienie
gruntem

m
iędzy

górną
pow

ierzchnią
zasypkiw

stępnej
a
pow

ierzchnią
terenu,nasypu, spodem

drogi
Iub

spodem
konstrukcji

torów
kolejow

ych.
2.2.2.

G
runty

-w
ym

agania
ogólne

W
ykonaw

ca
przedstaw

i
szczegółow

e
inform

acjedotyczące
żródła

pozyskiw
ania

m
ateriałów

(podłoża,
obsypki)

do
zatw

ierdzenia
przez

Inspektora
N
adzoru.G

runty
uzyskane

przy
w
ykonyw

aniu
w
ykopów

pow
inny

być
przez

W
ykonaw

cę
w
ykorzystyw

ane
w

m
aksym

alnym
stopniu

do
zasypki

(przy
spełnieniu

w
ym

ogów
jakościow

ych).M
iejsceczasow

ego
składania

gruntów
pow

inno
być

zlokalizow
ane

w
obrębie

placu
budow

y
lub

poza
terenem

budow
y
w
m
iejscach

uzgodnionych
z
Inspektorem

N
adzoru.

G
runt

użyty
do

zasypki
pow

inien
odpow

iadać
w
ym

aganiom
projektow

ym
,
w
g
PN

-B-03020.G
runtten

m
oże

być
gruntem

rodzim
ym

lub
dostarczonym

z
zew

nątrz,
nie

pow
inien

być
zbrylony

(zam
arznięty)

nie
m
oże

zaw
ierać

gruzu,
śm

ieci
itp.,

co
m
ogłoby

uszkodzić
przew

ód
lub

spow
odow

ać
niew

łaściw
e
zagęszczenie

zasypki.G
runtw

ydobyw
any

z
w
ykopu

pow
inien

być
składow

any
po

jednej
stronie

w
ykopu,

lub
w
yw

ieziony
na

odkład.
2.2.3.

W
ariantow

e
stosow

anie
m
ateriałów

Przew
iduje

się
m
ożliw

ość
zastosow

ania
innych

m
ateriałów

będących
odpow

iednikam
i

w
yszczególnionych.

W
ykonaw

ca
pow

iadom
i

Inspektora
N
adzoru

o
zam

iarze
zastosow

ania
konkretnego

rodzaju
m
ateriału.

W
ybrany

izaakceptow
any

rodzaj
m
ateriału

nie
m
oże

być
póżniej

zam
ieniany

bez
zgody

Inspektora
nadzoru.

2.2.4.
Sprzęt do

robótziem
nych

W
ykonaw

ca
przystępujący

do
w
ykonania

robót
ziem

nych
pow

inien
m
ieć

m
ożliw

ość
korzystania

z
następującego

sprzętu
do:

.
odspajania

iw
ydobyw

ania
gruntów

,
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.
transportu

m
as

ziem
nych,

'
sprzętu

zagęszczającego).
2.2.5.

Transport gruntów
W
ybór środków

transportow
ych

oraz
m
etod

transportu
pow

inien
być

dostosow
any

do
kategorii

gruntu
(m
ateriału),jego

objętości,technologiiodspajania
izaładunku

oraz
odległościtransportu.

W
ydajność

środków
transportow

ych
pow

inna
być

ponadto
dostosow

ana
do

w
ydajności

sprzętu
stosow

anego
do

urabiania
i

w
budow

ania
gruntu

(m
ateriału).

Zw
iększenie

odległości
transportu

ponad
w
artości

uzgodnione
nie

m
oże

być
podstaw

ą
roszczeń

W
ykonaw

cy,dotyczących
dodatkow

ejzapłaty
za

transport,
o
ile

zw
iększone

odległości
nie

zostały
w
cześniej

zaakceptow
ane

na
piśm

ie
przez

Inspektora
nadzoru.

W
ykonaw

ca
będzie

usuw
ać

na
bieżąco,

na
w
łasny

koszt,
w
szelkie

zanieczyszczenia
spow

odow
ane

jego
pojazdam

i
na

drogach
publicznychoraz

dojazdach
do

terenu
budow

y.
2.2.6.

M
etody

w
ykonania

w
ykopów

W
ykopy

należy
w
ykonać

ręcznie
lub

m
echanicznie.

Projektuje
się

w
ykopy

liniow
e
o
ścianach

pionow
ych

bez
obudow

y
igłębokości 0,8

m
-

1
m
. G

runtw
ydobyw

any
z
w
ykopu

pow
inien

być
składow

any
po

jednej stronie
w
ykopu

lub
w
yw

ieziony
na

odkład.
Spód

w
ykopu

w
ykonyw

anego
ręcznie

należy
pozostaw

ić
na

poziom
iew

yższym
od

rzędnej
projektow

ej
o
ok.5

cm
, a

w
gruntach

naw
odnionych

o
ok.20

cm
.

Przy
w
ykopie

w
ykonyw

anym
m
echanicznie

spód
w
ykopu

pozostaw
ia

się
na

poziom
ie

ok.
20

cm
w
yższym

od
rzędnej

projektow
ej,

bez
w
zględu

na
rodzajgruntu.

Pogłębienia
w
ykopu

do
rzędnej

projektow
anej

należy
dokonać

bezpośrednio
przed

ułożeniem
podsypkipiaskow

ej
lub

elem
entów

dennych
rurociągów

.
2.2.7.

W
ym

iaryw
ykopów

idokładność
ich

w
ykonania

Przy
w
ykonyw

aniu
w
ykopów

należy
uw

zględnić
dane

zaznaczone
w
poniższych

tabelach
pogrubioną

czcionką.
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Tablica
nr

1
M
inim

alnaszerokość
dna

w
ykopu

w
zależności

od
średnicy

nom
inalnej

przew
odu

D
N

w
g
PN

-EN
1610:2002

M
inim

alna
szerokość

w
ykopu

(O
D

+
x)

m
D
N

W
ykop

osz
alow

any
W
ykop

nie
oszalow

any
13260”

D
N
<_225

O
D

+
0,40

O
D

+
0,40

225
<
D
N
5
350

O
D

+
0,50

O
D

+
0,50

O
D

+
0,40

350<D
N
<_750

O
D

+
0,70

O
D

+
0,70

O
D

+
0,40

700
<
D
N
51200

O
D

+
0,85

O
D

+
0,85

O
D

+
0,40

D
N

>
1200

O
D

+
1,00

O
D

+
1,00

O
D

+
0,40

W
podanych

w
ielkościach

O
D

+
x,

x/2
jest rów

ne
m
inim

alnejprzestrzeniroboczej m
iędzy

rurą
a
ścianą

w
ykopu

lub
jego

oszalow
aniem

.
G
dzie:

O
D

-jest zew
nętrzną

średnicą
przew

odu,
w
m
etrach

13-jest kątem
nachylenia

ściany
w
ykopu

nie
oszalow

anego
m
ierzonym

od
poziom

u

Tablica
nr

2
M
inim

alna
szerokośćdna

w
ykopu

w
zależności

od
jego

głębokościw
g
PN

-EN
16102002

G
łębokość

w
ykopu

M
inim

alna
szerokość

w
ykopu

m
m

<
1,00

niejestw
ym

agana
m
inim

alnaszerokość
>_1,00

i:5
1,75

0,80
>
1,75

i
5
4,00

090
>
4,00

1,00
W
ym

agane,
m
inim

alne
w
ym

iary
w
ykopu

przedstaw
ia
rysunek,

a
zalecane

w
ym

iary
w
ykopu

dla
zakresu

średnic
rurociągów

zaw
iera

tablica.

Tablica
nr 3Zalecane

w
ym

iary
w
ykopu

Średnica
rury

ijn
H
m
in

Średnica
rury

osłonow
ej

D
osłonow

ej
D

W
m
in

H

m
m

m
m

m
m

m
m

75,90
0,7

0,65
450

1,5
1,00

110
0,7

0,65
500

1,6
1,10

125
0,7

0,65
520

1,7
1,10

140
0,8

0,65
560

1,8
1,20

160
0,8

0,70
630

2,0
1,30
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200
0,9

0,75
710

2,2
1,40

225
1,0

0,80
800

2,4
1,50

250
1,1

0,90
900

2,6
1,65

315
1,2

1,00
1000

2,8
1,80

355
1,3

1,00
1100

3,1
1,95

400
1,4

1,00
1200

3,4
2,10

2.2.8.
O
dw

odnienie
w
ykopów

Technologia
w
ykonania

w
ykopu

m
usi

um
ożliw

iać
jego

praw
idłow

e
odw

odnienie
w

całym
okresie

trw
ania

robót
ziem

nych.
W

czasie
robót

ziem
nych

należy
zachow

ać
odpow

iednispadek
podłużny

row
ków

odw
adniających,

um
ożliw

iającychszybki odpływ
w
ód

z
w
ykopu.

2.2.9.
Podłoża
Rodzaj podłoża

-podłoże
naturalne,

tj.nienaruszony
grunt sypki.

2.2.10.
Zasypka

w
ykopów

.
.

W
arstw

a
ochronna

zasypki
U
żyty

m
ateriał

i
sposób

zasypania
przew

odu
nie

pow
inny

spow
odow

ać
uszkodzenia

ułożonego
przew

odu.
G
rubość

w
arstw

y
ochronnej

zasypki
strefy

niebezpiecznej
ponad

w
ierzch

przew
odu

lub
rury

pow
inna

w
ynosić

co
najm

niej 0,5
m
.
M
ateriałem

zasypki
w
obrębie

strefy
niebezpiecznej

pow
inien

być
grunt

nieskalisty,
bez

grud
ikam

ieni,
m
ineralny,

sypki,
drobno

lub
średnioziarnisty

w
g
PN

-86/B-02480.
M
ateriał

zasypki
w
obrębie

strefy
niebezpiecznej

pow
inien

być
zagęszczony

ubijakiem
po

obu
stronach

przew
odu

lub
hydraulicznie

w
przypadku

zasypki m
ateriałem

sypkim
.

-
Zasypka

przew
odu

D
o
pow

ierzchni
terenu

pow
inna

być
w
ykonana

zasypka
przew

odu
przy

zachow
aniu

zagęszczenia
gruntu.

W
przypadku

nieokreślenia
w
skaźnika

zagęszczenia
pow

inien
on

w
ynosić

co
najm

niej IS=1.
W

przypadku
prow

adzenia
robótziem

nych
w
istniejącej drodze

o
naw

ierzchniulepszonej
itrudności

osiągnięcia
w
skaźnika

zagęszczenia
gruntu

co
najm

niej
IS=1,

należy
zastąpić

górną
w
arstw

ę
zasypki

w
zm

ocnionąpodbudow
ądrogi.

N
adm

iargruntu
należy

rozplantow
ać

iposiać
traw

ę.
.

Zagęszczenie
gruntu

użytego
do

zasypki
Zagęszczanie

gruntu
pow

inno
być

w
ykonane

w
arstw

am
i.K

ażda
w
arstw

a
pow

inna
być

za-gęszczona
do

w
skaźnika

zagęszczenia
określonego

w
projekcie. G

rubość
w
arstw

nie
pow

inna
być

w
iększa

niż:
3)0,15

m
przy

zagęszczaniu
ręcznym

,
b)0,30

m
przy zagęszczaniu

m
echanicznym

.
U
zyskanie

praw
idłow

ego
zagęszczenia

gruntu
w
ym

aga
zachow

ania
optym

alnej
w
ilgotności

gruntu,
określonej

w
PN

-86/B-02480.
W
ilgotność

zagęszczanego
gruntu

pow
inna

być
rów

na
optym

alnej
lub

pow
inna

w
ynosić

co
najm

niej
80%

jej w
artości.O

dchylenie
w
skaźnika

zagęszczenia
gruntu

nie
pow

inno
być

w
iększe

niż
2%

.13|strona



Zagospodarow
anie

skarp
w
Bystrzycy

K
łodzkiej

PRO
JEK

T
BU

D
O
W
LA

N
Y-

IN
STA

LA
CJE

N
ISK

O
PRĄ

D
O
W
E

2.2.11.
W
ykonanie

rurociągów
kablow

ych
w
gotow

ych
w
ykopach.

W
w
ykopach

na
podsypce

ułożyć
po

dw
ie

rury
fi50

m
m
.
K
ońce

rurw
prow

adzić
do

słupów
|ub

studni
kablow

ej
iuszczelnić.W

ykonaćzasypkę. N
a
w
arstw

ie
ochronnejzasypki ułożyć

taśm
ę
sygnalizacyjną.

2.2.12.
W
ciągnięcie

kabliw
rurociągi kablow

e.
W

rurociągi kablow
e
należy

ręcznie
w
ciągnąć

kable.W
ciąganie

kablido
rurkanalizacjiteletechnicznej

należy
poprzedzić

w
ciągnięciem

drutu
stalow

ego
lub

w
łókna

z
kom

pozytu
szklanego.

W
przypadku

łatw
ości

w
ciągania

kabli,w
ciąganie

drutu
prow

adzącego
lub

w
łókna

niejest konieczne.
W

czasie
układania

(m
ontażu)

kablizgodnych
z
ich

w
yszczególnieniem

icharakterystykąpodaną
w

dokum
entacji

projektow
ej

należy
przestrzegać

granicznych
param

etrów
obciążeń

m
echanicznych

iprom
ieni

zagięcia
podaw

anych
przez

producenta
kabli.K

able
m
uszą

być
ułożone

sw
obodnie

inie
m
ogą

być
narażone

na
naciągi

i
dodatkow

e
naprężenia.

K
ońce

kabli
i
kable

w
studniach

przelotow
ych

należy
jednoznacznie

oznaczyć.
K
ońce

rurociągów
uszczelnić

korkam
i
Iub

pianką poliuretanow
ą.

2.2.13.
Przeprow

adzenie prób
ibadań

Po
zakończeniu

prac
m
ontażow

ych
należy

w
ykonać

pom
iary:

.
Rezystancji

izolacji
irezystancji

linii
prądem

stałym
.
Rezystancja

izolacji obw
odów

nie
pow

inna
być

m
niejsza

niż
50

M
Q
.Rezystancja

izolacji
poszczególnych

obw
odów

w
raz

z
urządzeniam

i
nie

pow
inna

być
m
niejsza

niż
20

M
Q
.
Pom

iaru
należy

dokonać
m
iernikiem

rezystancji
instalacji

o
napięciu

1
kV

.
Pom

iary
rezystancji

liniim
ostkiem

kablow
ym

.
o

Pom
iary

tłum
ieniadla

liniiśw
iatłow

odow
ych.

Po
w
ykonaniu

oględzin
ipom

iarów
na|eży

sporządzić
protokoły

z
przeprow

adzonych
badań

zgodnie
z

w
ym

ogam
izaw

artym
i w

norm
ie
PN

-IEC
60364-6-612000.

2.2.14.
K
ontrolajakości robót

Ponadto
należy

w
ykonać

spraw
dzenia

odbiorcze
składające

się
z
oględzin

częściow
ych

ikońcow
ych

polegających
na

kontroli:
o

zgodności
dokum

entacjipow
ykonaw

czej z
projektem

ize
stanem

faktycznym
,

.
popraw

ności
w
ykonania

robótulegających
zakryciu,

o
stanu

kanalizacji
teletechnicznej,

studni
kablow

ych,
kabli,

stanu
i
kom

pletności
dokum

entacji
dotyczącejzastosow

anych
m
ateriałów

,
o

spraw
dzenie

ciągłości w
szelkich

przew
odów

w
ystępujących

w
danej

instalacji.
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3.
Instalow

aniesystem
u
telew

izjiprzem
ysłow

ej (CCTV
IP)

3.1.
K
oncepcja

budow
y
system

u
CCTV

IP
Projektow

ana
instalacja

CCTV
IP

pracuje
w

technologii
cyfrow

ej
przy

rozdzielczości
nie

m
niejszejjak

1920x1080
pikseli.

Projektow
any

system
zaw

iera
3
kam

er
stacjonarnych

w
yposażonych

w
prom

ienniki
podczerw

ieni
o

dużym
zasięgu. U

m
ożliw

iają
m
onitoring

w
izyjny

terenu
skarp

zlokalizow
anych

na
w
jeździe

do
m
iasta.

Projektuje
się

instalację
kam

er
na

słupach
ośw

ietleniow
ych

przy
w
ykorzystaniu

dedykow
anych

m
ocow

ań.
O
brazy

z
kam

erbędą
nagryw

ane
na

tw
ardych

dyskach
zainstalow

anych
w
senN

erze
znajdującym

się
w

serw
erow

ni
U
rzędu

G
m
iny

w
Ratuszu.

Czas
przechow

yw
ania

nagranych
danych

pny
rozdzielczości

nie
m
niejszej

jak
1920x1080

i25
klatkach

na
sekundę

nie
krótszy

jak
30

dni.
D
opuszcza

się
w

uzgodnieniu
z

użytkow
nikiem

zastosow
anie

m
echanizm

u
detekcji ruchu.

Projektuje
się

przekazanie
sygnałów

z
kam

er
poprzez

w
ybudow

anąw
obszarze

objętym
inw

estycją
sieć

okablow
ania

strukturalnego.
W
ew

nątrz
słupów

ośw
ietleniow

ych
okablow

anie
m
iedziane

w
kategorii

5
w

oparciu
0

kable
żelow

ane.
Pom

iędzy
słupam

i,
w

rurociągu
kablow

ym
okablow

anie
św
iatłow

odow
e

jednom
odow

e
4

x
SM

9/125.
Pom

iędzy
słupem

nr
2

a
studnią

BA
A
A
/BO

S/7,
w

rurociągu
kablow

ym
okablow

anie
św
iatłow

odow
ejednom

odow
e
4
x
SM

9/125.
U
W
A
G
A
:

Zaleca
się

stosow
anie

fabrycznie
zakończonych

złączam
i

duplex
LC

odcinków
kabli

uniw
ersalnych.
U
zgodniono

z
operatorem

w
pięcie

kabla
św
iatłow

odow
ego

do
św
iatłow

odu
m
agistralnego

w
studni

BA
A
A
/BO

B/7
i
w
yprow

adzenie
sygnałów

jednym
w
łóknem

(W
D
M
)
do

serw
erow

ni
w

Ratuszu.
M
ontaż

w
serw

erow
niprzełącznika

z
m
odułam

i
SFP

(SM
W
D
M

iRJ45).
3.2.

D
obórurządzeń

D
o
nadzoru

w
izyjnego

terenu
skarp

projektuje
się

instalację
3
kam

er.
3.2.1.

K
am

era
sieciow

a
IP

Param
etry

odniesienia
dla

kam
er:

Sieciow
a
kam

era
stałopozycyjna

H
D
z
obiektyw

em
zm

iennoogniskow
ym

iprom
iennikiem

podczenivieni
na

w
ysięgnikach

z
adapterem

słupow
ym

.
K
am

era
IP

z
w
ydajnym

algorytm
em

kom
presji

obrazu
H
.264

zapew
niającym

czyste
i
bardziej

płynne
przesyłanie

obrazu
w

m
aksym

alnej
rozdzielczości

1080p.
Zastosow

any
obiektyw

zm
iennoogniskow

y
z
ogniskow

ą
2.7

12
m
m
.Zgodność

kam
ery

z
interfejsem

O
N
V
IF

zapew
nia

m
ożliw

ość
stosow

ania
jej

w
różnych

system
ach

m
onitoringu

iP
zgodnych

z
tym

interfejsem
,

niezależnie
od

producenta.
K
am

era
spełnia

klasę
szczelności

iP67.
Standard:

TCP/iP
Przetw

ornik:
1l3

"Progressive
Scan

CM
O
S
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W
ielkość

m
atrycy:

Rozdzielczość:

Tryby
pracy:

O
biektyw

:
K
ąt w

idzenia:
K
om

presja:
Stosunek
sygnał/szum

(SIN
):

Zasięg
ośw

ietlacza
IR:
Przepływ

ność
(bitrate):
Prędkość
transm

isji
strum

ienia
głów

nego:
Interfejs

sieciow
y:

Protokoły
sieciow

e:
O
N
V
IF:

W
ybrane

funkcje:

Tem
peratura

pracy
K
lasaszczelności:

Zasilanie:
O
budow

a:

2.1
M
px

1920
x
1080

-1080p
1280

x
1024

-
1.4

M
px

1280
x
960

-
1.3

M
px

1280
x
720

-720p
Strum

ienie
głów

ny
ipom

ocniczy
m
ogą w

ystępow
ać

w
dow

olnej
koanuracji

Strum
ień

głów
ny

:1920
x
1080,

1280
x
1024,

1280
x
960, 1280

x
720

Strum
ień

pom
ocniczy

:704
x
576, 640

x
480, 352

x
288

2.7
12

m
m

99
"

37
”
(dane

producenta)
H
.264

/ M
JPEG

>50dB
60m
40

8192
kbit/s

- H
.264

25
kI/s

-1080p

10/100
Base-T

(RJ-45)
H
TTP,H

TTPs,
TCP, A

RP,RTSP,
RTP,

U
D
P,SM

TP,
FTP,

D
H
CP,

D
N
S,D

D
N
S,PPPO

E,
IPv4/v6,Q

oS,U
PnP, N

TP,Bonjour,802.1x, M
ulticast,

ICM
P,IG

M
P, SN

M
P

2.42
ICR

-M
echaniczny

filtrpodczenivieni
3D

-D
N
R

-Cyfrow
a
redukcja

szum
u
w
obrazie

BLC
-kom

pensacja św
iatław

stecznego
(tła)

H
LC

-K
om

pensacja
silnego

św
iatła

(punktow
ego)

W
D
R

-
120

dB
—Szerokizakres

dynam
iki

ośw
ietlenia

A
G
C

-A
utom

atyczna
regulacja

w
zm

ocnienia
obrazu

A
utom

atyczny
balans

bieli
-30

0C
60

"C
IP67

PoE
(802.3af), 12

V
D
CI 1080

m
A

Com
pact, M

etalow
a
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3.2.2.
U
rządzenia

aktyw
ne

siecikom
puterow

ej.
D
o
podłączenia

kam
erzainstalow

anych
na

słupach:
N
r
1,

N
r2,

N
r4,projektuje

się
instalację

sw
itch'y

w
yposażonych

w
5
slotów

SFP.
U
rządzeniew

yposażone jest w
obudow

ę
przystosow

aną do
w
ykorzystania

na
zew

nątrz
budynków

.
W

zestaw
ie
znajdują się

akcesoria
um

ożliw
iające m

ontaż
na

słupie.
Zasilany

jestpoprzez
w
tyk

D
C
(zakres

napięcia
10

—28
V
),w

zestaw
ie

dołączono
zasilacz

24
V
,0.8

A
.

Procesor
Q
CA

851
1

Taktow
anie

400
M
H
z

Pam
ięć

RA
M

128
M
B

Pam
ięć

w
budow

ana
16

M
B

Rodzajpam
ięciw

budow
anej

Flash
SFP

5x
1.25G

SFP
.

Jeden
S-RJ01

RJ45
w
zestaw

re
M
aksym

alnypobórm
ocy

11
W

D
opuszczalnatem

peratura
pracy

O
d
-20

do
70

st.
C

W
ym

iary
125x178x48

m
m

D
iody

LED
9
diod

LED
System

operacyjny
RouterO

S
Licencja

Level5

3.2.3.
M
oduły

SFP
M
oduł

-
obsługuje

standardy
RJ-45

i
SFP.

Posiada
jeden

port
Ethernet

pracujący
z
interfejsem

G
igabit

Ethernet,oferujący
prędkość

transferu
danych

na
poziom

ach
10/100/1000

M
b/s.Prędkość

przesyłania
danych

w
ynosi

1.25
G
b/s.

Szybkość
przesyłania

danych
1.25

G
b/s

M
aks.odległość

transm
isji

100
m

Rodzaj interfejsu
sieci Ethernet

G
lgabit

Prędkość transferu
danych

przez
Ethernet

LA
N

10/100/1000
M
b/s

Tem
peratura

pracy
od

0
do

85
st. C

Certyfrkaty
RoH

S
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M
oduł/ w

kładka
SFP

w
yposażenia portu

św
iatłow

odow
ego

do
transm

isjisieciow
ej Ethernet.

Porty
2x

1,25G
bps

LC
SM

D
ługość

faliTX
1310nm

D
ługość

fali
RX

1310nm
Budżetm

ocy/zasięg
portu

16dB
/ 20km

O
kablow

anie
portu

8.3/125,8.7/125,9/125, 10/125
pm

M
oduł

SFP
(W

D
M
)
używ

any
w

różnego
rodzaju

przełącznikach,
m
edia

konw
erterach,

św
iatłow

odow
ych

urządzeniach
klienckich.

Typ
m
odułu

SFP
Porty

1x
1,25G

bps
SC

SM
D
ługość

faliTX
1310nm

D
ługość

fali
RX

1550nm
Budżetm

ocy/zasięg
portu

16dB
/ 20km

D
D
M

(D
igitalD

iagnostic
M
onitoring)

N
ie

O
kablow

anie
portu

8.3/125,8.7/125,9/125, 10/125
pm

3.3.
O
kablow

aniesystem
u

D
o
budow

y
okablow

ania
św
iatłow

odow
ego

łączącego
punkty

kam
erow

e
użyć:

kabla
św
iatłow

odow
ego

4
x
SM

9/125
(przew

ody
sygnałow

e).
W
ew

nątrz
słupów

w
ykonać

okablow
anie

m
iedziane

kat.5
4x2x0,

(przew
ody

sygnałow
e)

iY
LY

2x1,5
(przew

ody
zasilające).

Instalację
w
ykonać

w
trybie

„punkt -punkt
”bez

łączeń
pośrednich.

3.3.1.
W
ym

agania
ogólne

dotyczące
instalatorów

sieci
okablow

ania
strukturalnego

Instalacja
okablow

ania
strukturalnego

m
usi

zostać
w
ykonyw

ana
przez

instalatora
posiadającego

w
ażne

upraw
nienia

icertyfikat
w
ydany

przez
producenta

okablow
ania

przyjętego
w

tym
projekcie.Certyńkat

instalatora,
który

posiada
w
ykonaw

ca
instalacji

m
usi

być
dokum

entem
term

inow
ym

w
ydaw

anym
na

okres
jednego

roku.
Po

tym
czasie

instalator
m
usi

go
przedłużyć

na
kolejny

rok,
uczestnicząc

w
szkoleniu

realizow
anym

przez
producenta

lub
dystrybutora

okablow
ania.

W
ykonaw

ca
autoryzujący

system
okablow

ania
strukturalnego

m
usi

posiadać
upraw

nienia
do

objęcia
zainstalow

anego
system

u
co

najm
niej

20
letnią

system
ow

ą
gw

arancją niezaw
odności,udzielanąprzez

producenta okablow
ania.

3.3.2.
Pom

iary
param

etrów
okablow

ania
strukturalnego

Po
w
ykonaniu

instalacji
okablow

ania
strukturalnego

w
ykonaw

ca
m
usi

przeprow
adzić

odpow
iednie

testy
ipom

iary
pośw

iadczające,
że

okablow
anie

poziom
e
spełnia

standardy,
zgodnie

z
w
ym

ogam
izaw

artym
i

w
norm

ach.
N
ależy

spraw
dzić

zgodność
struktury

okablow
ania

z
w
ym

aganiam
i norm

w
tym

zakresie.
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3.3.2.1
Pom

iary
okablow

ania
św
iatłow

odow
eqo.

M
inim

alny
zakres

obow
iązkow

ych
testów

obejm
uje

pom
iary:

Popraw
ność

iciągłość
w
ykonanych

połączeń
D
ługościłączy

św
iatłow

odow
ych

Tłum
ienność

łączy
św
iatłow

odow
ych

w
dw

óch
oknach

transm
isji

(850
nm

i
1300

nm
)
dla

kabli
w
ielodom

ow
ych

i(1310
nm

i1550
nm

) dla
kablijednodom

ow
ych.

Pom
iarw

ykonany
zgodnie

z
norm

atyw
nym

załącznikiem
A
norm

y
EN

50346.
33.22

Pom
iary

okablow
ania

m
iedzianeqo

M
inim

alny
zakres

obow
iązkow

ych
testów

obejm
uje

pom
iary

łączy
stałych

(Perm
anent Link)w

odniesieniu
do

w
artościgranicznych

param
etrów

klasy
w
g
norm

y
A
N
SI/ElA

/TlA
-568-B.2—

10
lub

ISO
/IEC

11801.
Popraw

ność
iciągłość

w
ykonanych

połączeń
Straty

odbiciow
e
RL

Tłum
ienność

w
trąceniow

a
Zm

niejszenie
przesłuchu

zbliżnego
N
EX

T
pom

iędzy
dw

iem
a
param

i
Sum

aryczne zm
niejszenie

przesłuchu
zbliżonego

(PSN
EX

T)
W
spółczynnik

tłum
ienia

w
odniesieniu

do
zm

niejszenia
przesłuchu

pom
iędzy

dw
iem

a
param

i
(A
CR)

Sum
aryczny

w
spółczynnik

tłum
ienia

w
odniesieniu

do
zm

niejszenia
przesłuchu

(PSA
CR)

Zm
niejszenie

przesłuchu
zdalnego

skorygow
ane

w
odniesieniu

do
długości

linii
transm

isyjnej
(ELFEX

T)pom
iędzy

dw
iem

a
param

i
Sum

aryczne
zm

niejszenie
przesłuchu

zdalnego
skorygow

ane
w

odniesieniu
do

długości
linii

transm
isyjnej

(PSELFEX
T)

Rezystancja
pętlistałoprądow

ej
O
późnienie

propagacji
Różnica

opóźnień
propagacji.

D
o
w
ykonania

pom
iarów

należy
stosow

ać
m
ierniki

zalegalizow
ane,

um
ożliw

iające
pom

iary
w
szystkich

param
etrów

przew
idzianych

jako
m
inim

alny
zakres.

M
uszą

to
być

m
iernikio

dokładności
m
in.Level

III.

3.4.
Zasilanie

urządzeń
U
rządzenia

punktów
kam

erow
ych

zasilane
będą

z
zasilaczy

zainstalow
anych

w
słupach

ośw
ietleniow

ych,zasilanych
napięciem

230V
z
ciągle

czynnego
obw

odu.
Zasilanie

kam
ernależy

w
ykonać::

1.
D
o
zasilania

kam
er zainstalow

ać
zasilacze.

2.
Zasilanie

sw
itch'y

z
dedykow

anych
zasilaczy.
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3.5.
M
ontaż

urządzeń
M
ontaż

urządzeń,
uruchom

ienie,
jak

i
serw

is
system

u
pow

inna
w
ykonyw

ać
ńrm

a
posiadająca

odpow
iednie

upraw
nienia,

oraz
autoryzację

producenta
(potw

ierdzane
są

kw
alihkacje

kadry
w
ykonaw

czej
firm

y
przez

producenta
lub

dostaw
cę

urządzeń).
M
ontaż

urządzeń
należy

w
ykonyw

ać
zgodnie

z
instrukcją

producenta
(instrukcja

pow
inna

być
napisana

w
języku

polskim
)
oraz

w
ym

aganiam
i
zaw

artym
i
w

odpow
iednich

norm
ach.

N
ależy

przestrzegać
obow

iązujących
norm

iprzepisów
dotyczących

system
ów

w
zakresie

instalacji, konsenivacji
iobsługi.

Przed
przystąpieniem

do
robótw

ykonaw
ca

pow
inien:

.
zapoznać

się
z
projektem

iew
entualne

uw
agizgłosićjednostce

projektow
ej,

.
zapoznać

się
z

dokum
entacją

instalacji
elektroenergetycznych,

co,
w
odno-

kanalizacyjnych
itp.

będących
w

posiadaniu
inw

estora,
w

celu
uniknięcia

ew
entualnych

kolizjiprzy
prow

adzeniu
robót.

Przy
prow

adzeniu
robótw

ykonaw
ca

pow
inien:

o
stosow

ać
się

do
w
skazów

ek
m
ontażow

ych
um

ądzeń
zaw

artych
w
projekcie,

.
w
szelkie

odstępstw
a
od

dokum
entacji

uzgadniać
z
projektantem

iosobą
pełniącą

nadzór
inw

estorski,którzy
pow

innidokonyw
ać

odpow
iednich

w
pisów

do
dziennika

budow
y,

.
w
szelkie

problem
y
pow

inny
być

sygnalizow
ane

projektantow
i

iosobie
prow

adzącej
nadzór

inw
estorski,

a
po

ich
rozw

iązaniu
dokum

entow
ane

przez
naniesienie

m
odyfikacji

w
egzem

plarzu
dokum

entacjipow
ykonaw

czej.
3.6.

O
bsługasystem

u
System

oraz
jego

części
składow

e
pow

inny
obsługiw

ać
tylko

osoby
posiadające

potw
ierdzone

przez
firm

ę
instalacyjną

przeszkolenie
w
niezbędnym

do
obsługi zakresie.

Szkolenia
pow

inny
być

w
znaw

iane
przy

zm
ianie

obsługisystem
u
oraz

po
m
odernizacji instalacji

lub
rekonfiguracji

program
ow

ejsystem
u;

W
szelkie

zm
iany

oraz
szkolenia,

nie
m
ów

iącjuż
o
bieżącym

stanie
system

u, pow
inny

być
rejestrow

ane
w
książce

eksploatacji
iobsługisystem

u
CCTV

IP
przez

upow
ażnione

do
tego

osoby
ze

strony
użytkow

nika
system

u
ifirm

y
instalacyjnej(serw

isującejsystem
).

N
azw

iska
osób

odpow
iedzialnych

pow
inny

być
zapisane

w
książce

eksploatacji
i
być

na
bieżąco

aktualizow
ane.

3.7.
Przeqlady

okresow
e

W
celu

zapew
nienia

ciągłego
popraw

nego
funkcjonow

ania
instalacji,

pow
inna

ona
być

regularnie
spraw

dzana
ipoddaw

ana
okresow

ym
przeglądom

.
U
m
ow

y
na

ten
tem

at
pow

inny
być

zaw
arte

pom
iędzy

użytkow
nikiem

a
organizacjąserw

isow
ą
natychm

iast
po

zakończeniu
instalow

ania,
niezależnie

od
tego,

czy
obiektjest zasiedlony,czy

też
nie.

3.7.1
.

O
bsługa

kw
artalna

Co
najm

niej
jeden

raz
na

3
m
iesiące

użytkow
nik

pow
inien

zagw
arantow

ać,
aby

kom
petentna

osoba
(senN

isant):
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.
Spraw

dziła
w
szystkie

w
pisy

do
książki

eksploatacji
i
podjęła

w
szelkie

niezbędne
działania,

ażeby
doprow

adzić
do

praw
idłow

ej
pracy

instalacji.
.

Przeprow
adziła

w
szystkie

spraw
dzenia

i
badania,

określone
przez

instalatora,
dostaw

cę
lub

producenta,
ze

zw
róceniem

szczególnej
uw

agi
na

czyszczenie
elem

entów
optycznych

kam
er

iszyb
obudów

.
.

Zbadała,
czy

zaistniały
jakiekolw

iek
zm

iany
budow

lane
lub

zasiedleniow
e,

które
m
ogą

w
płynąć

na
w
ym

agania
dotyczące

rozm
ieszczenia

kam
er, głow

ic, m
onitorów

, sterow
ników

.
K
ażde

uszkodzenie
pow

inno
być

zapisane
w
książce

eksploatacji, a
działania

napraw
cze

pow
inny

być
podjęte

tak
szybko,jak

tojest m
ożliw

e.
K
ażde

zauw
ażone

uszkodzenie
pow

inno
być

zapisane
w

książce
eksploatacji,

a
działania

zapobiegaw
cze

pow
inny

być
podjęte

tak
szybko,jak

tojest
m
ożliw

e.
N
ależy

zw
rócić

uw
agę,

ażeby
w
szystkie

urządzenia
zostały

po
kontroliprzyw

rócone
do

norm
alnego

stanu
pracy.
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4.
W
ykaz

podstaw
ow

ych
m
ateriałów

iurządzeń
U
W
A
G
A
:

N
iżejpodane

ilościm
ateriałów

iurządzeń
m
ają

charakterorientacyjny.
O
ferentprzed

złożeniem
oferty

w
inien

je
zw

eryfikow
ać,

by
złożona

oferta
zaw

ierała
w
szystkie

niezbędne
koszty

realizacyjne
w
arunkujące praw

idłow
e
w
ykonanie

inw
estycjijej rozruch

idopuszczenie
do

użytkow
ania.

W
ykonanie

w
spólnych

tras
kablow

ych
im

ontaż
system

u
CCTV

IP

1
K
am

era
szt.

3
2

A
dapter

słupow
y

szt.
3

3
Przełącznik

sieciow
y

szt.
4

4
M
odułSFP

(RJ-45)
szt.

1

5
M
odułSFP

(SM
)

szt.
4

6
M
odułSFP

(SM
W
D
M
)

szt.
2

7
K
abelśw

iatłow
odovw

uniw
ersalny

4
x
SM

9/125
odc.

3
8

M
ufa

św
iatłow

odow
a

szt.
1

9
K
abel

krosow
y
św
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odow
y

szt.
2

10
K
abelżelow

any
kat.5e

4x2x0,5
m

30
11

Przew
ód

Y
LY

450/750V
2x1,5-m

m
2

m
30

12
Przyw

ieszka
identyńkacyjna

szt.
2

13
Rura

Fi50
m
m

m
216

14
W
tyk

RJ-45
szt.

6
15

K
abel

Y
K
Y
(żo) 3x6

m
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15
Zasilacz

kam
er

szt.
3

16
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sw
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