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1.

. ARCHITEKTURA
DANE OGOLNE

1.1. WSTEP
Inwestycja : ,Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem”

Adres : dz. nr417, 431, 432, 433/2, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, , Bystrzyca

Klodzka-miasto ,

Inwestor:  Gmina Bystrzyca Klodzka z siedzibq w Bystrzycy Klodzkiej, 57-500 Bystrzyca

Ktodzka ul. Henryka Sienkiewicza 6

1.2. Przedmiot opracowania

. Zakres prac polega na :

1) PODSWIETLENIU PYLONU (Witacz Miasta Bystrzyca Klodzka), w celu podéwietlenia
pylonu  zostanie  przeprowadzony kabel przez droge  wojewddzka
ul. Ktodzka (dz. nr 432), metodg przewiertu sterowanego.

W ramach inwestycji bedzie rowniez zagospodarowanie skarp wraz z ich umocnieniem-tj.

umocnienie scian oporowych, oswietlenia i nasadzenia roélinnosci- wg. odrebnego

opracowania.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

* Prawo Budowlane (ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z péZn. zm).

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.2072),

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia z dnig 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126).

* Projekt opracowano na zlecenie Gminy Bystrzyca Klodzka (Umowa nr WPIRL 7/2016)

Podstawe opracowania stanowity nastepujace dokumenty:

wypis uproszczony z rejestru gruntow

mapa do celéw projektowych

uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bystrzycy
Klodzkiej;

uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wptyw eksploatacji gdrniczej

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 29 paidziernika
2010 r. obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym wptywami gérniczymi.

1.5. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
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ich otoczenia. Nie przewiduje sie rowniez powstania takich zagrozern w wyniku realizacji
przedsiewziecia. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

1.6. Ochrona konserwatorska

Obszar przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, uchwata nr LXI1/540/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Ktodzkiej z dnia 29
paidziernika 2010 r.
Z godnie z uchwata nr LXI1/540/10 :
» § 107. Wyznacza sie teren o symbolu B312ZP, dla ktérego ustala sie:
1. Przeznaczenie podstawowe — zielen urzadzona - mury oporowe.
2. Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni komponowanej.
§ 108. Wyznacza sie teren o symbolu B322ZP, dla ktérego ustala sie:
1. 1. Przeznaczenie podstawowe — zieleri urzagdzona - mury oporowe.
2. Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni komponowanej”
1.7. Obszar oddziatywania

Inwestycja swoim obszarem oddziatywania nie wychodzi poza obszar dziatek objetych
opracowaniem. Obszar oddziatywania znajduje sie w catosci na dziatkach nr 417, 431, 432,
433/2,433/3 AM-5, obreb Centrum. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi
powinni odpowiadac budynki i ich usytuowanie §13, 60i 271-273.

1.8. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr LXI1/540/10
Rady Miejskiej w Bystrzycy Ktodzkiej z dnia 29 paZdziernika 2010 r., obszar inwestycji objety
jest MPZP jednostki nr B 31 ZP oraz B 32 ZP.

1.9. Charakterystyka terenu

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 3 900m2. Teren objety opracowaniem znajduje sie
na wjeZdzie do miasta Bystrzyca Klodzka (dz. 431, 432,433/3). Teren nieregularny, gorzysty
wznoszacy sie po obu stronach drogi Wojewddzkiej nr 388 (dz.nr 432).

1.10. Stan istniejacy
Teren inwestycji potozony jest w pétnocno-wschodniej czesci Bystrzycy Ktodzkiej, przy ul.
Ktodzkiej. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych : 431, 432, 433/3. Skarpy s zabezpieczone murami oporowymi wykonanymi
z kamienia naturalnego. Obecnie teren poroéniety jest drzewami przeznaczonymi do
usuniecia, ukorzenienie wrosniete w mury moie w stopniu znacznym naruszy¢ strukture
muru oporowych.

1.11. Zakres opracowania

PROJEKTOWANY PYLON- PRZEWIERT STEROWANY



Projektowany pylon umiejscowiony zostanie na wjeidzie do miasta Bystrzycy Klodzkiej w
miejscu juz istniejacego. Pylon zostanie podswietlony metoda przewiertu sterowanego przez
droge wojewddzka, ul. Kitodzka. Oswietlenie pylonu projektuje sie kablem typu YAKY
4x35mm2.

Rys. Poglgdowy przewiert przez droge.

Il. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1 Dane wejsciowe do projektowania

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

s Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy dla zadania pn:
"Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dziatek 417, 431, 432,
433/2,433/3- AM-5, obreb Centrum” w Bystrzycy Ktodzkiej.

e Zaprojektowano nastepujgce instalacje :

oswietlenia zewnetrznego

ochrona przed porazeniem elektrycznym

potgczen wyréwnawczych

ochrony przeciwprzepieciowej
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1.2 Podstawa opracowania

* Podstawy opracowania:

zlecenie i wytyczne inwestora, w tym CT Program funkcjonalno uzytkowy elektryczny
wytyczne technologiczne

projekt architektoniczny

obowigzujace normy, warunki techniczne oraz przepisy budowy urzadzen
elektrycznych

literatura techniczna z zakresu instalacji elektrycznych

katalogi i albumy aparatéw i urzadzen elektrycznych

* & 9 @



2  Opis techniczny

2.1 Rozdzielnice obiektowe

. W obiekcie nie przewidziano zainstalowanie wydzielonych tablic. Oswietlenie
bedzie sterowane z istniejgcej szafki oswietlenia

2.2 Ochrona przeciwporazeniowa
. Ochrone przed dotykiem bezpoérednim zapewni izolacja robocza przewodow
oraz izolacja urzadzen. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim przyjeto zastosowanie samoczynnego wyltgczenia zasilania z czasem nie
przekraczajagcym 0,2 s. Samoczynne wylaczenie zasilania zapewniajg zastosowane
bezpieczniki topikowe. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace
w postaci czesci metalowych urzadzen nie bedacych pod napieciem w czasie
normalnej pracy, metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston oraz
stykow ochronnych gniazd wtyczkowych. Uktad sieci TN-C.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- stosowac wtasciwg kolorystyke przewodow:

a) przewody neutralne - kolor jasnoniebieski

b) przewody ochronne - kolor zéttozielony

- #yt o izolacji w kolorze niebieskim i z6ttozielonym nie wolno stosowac jako

zyly roboczej

e & @ ° @

2.3 Podswietlenie pylonu-przycisk sterowany
Zgodnie z projektem branzy budowlanej, w miejscu wskazanym na planszy
zagospodarowania terenu, naleiy wymienic istniejacy pylon (witacz) na nowy z
podswietleniem typu LED o mocy 150W na strone, zgodny z oprawianiem
budowlanym i architektonicznym. Zasilanie oéwietlenia pylonu projektuje sie kablem
ziemnym aluminiowym typu YAKY 4x35mm2 |=26m od wneki pylonu do wneki stupa.
Do zasilenia opraw oswietleniowych w pylonie, w istniejacym stupie PB (numer
nieczytelny), wskazanym na planszy PZT, naleizy zabudowaé na koricu kabla
zasilajgcego zfacze izolacyjne — przewidziano zfacza typu IZK lub tabliczki
bezpiecznikowe wkiadki topikowe 10A o charakterystyce gG. Istniejgce tabliczki

stupowe wymieni¢ na nowe z zabezpieczeniami uwzgledniajgcymi _montaz
dodatkowych opraw. Na koricu kabla zasilajgcego montowac glowiczki kablowe

termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do 2yt kabla. Od ztacza
pylonu do zasilenia opraw nalezy stosowac przewdd typu YKY 3x1,5mm2. Zatgczanie
pylonu_nastepowac bedzie réwnoczesnie z oswietleniem drogowym wzdiuz ulicy

Klodzkie] dz. 432. Kabel w pasie drogowym nalezy utoiyé za pomocg przecisku
sterowanego w rurze ochronnej ostonowej

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

a Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow,
izolacja urzadzeri oraz umieszczenie urzadzen ponad zasiegiem reki. Oprawy
oswietleniowe wykonane sg3 w Il klasie ochronnosci. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przyjeto zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania. Zacisk PE w stupie oswietleniowym naleiy
potaczyé z przewodem PE sieci . Zastosowane zabezpieczenia nad pradowe latarni
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spetniajg warunek szybkiego wytgczenia. Podigczyc istniejace uziomy utozone w
wykopie kablowym. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ : Ru < 300).

Obliczenia
Obliczeniowe obcigzenie szczytowe odwietlenia mocg czynng P = 1,0 kW. Skutecznoéé
ochrony przeciwporaieniowej jest zachowana a spadki napiec nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzic pomiary kontrolne.

Informacja na temat planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — plan BIOZ

o 7Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét — dla
przedmiotowych prac elektrycznych nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

e Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Inwestor zobowigzany jest do ztoienia
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt. Do zawiadomienia nalezy
dotgczy¢ m.in. oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi / Dz.U. nr 151, poz. 1256 /.

e - calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

e - Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny
sposob wykonania robdét.

e - przed przystgpieniem do wykonywania robét zleci¢ wytyczenie projektowanych linii
kablowych a po ich wykonaniu zleci¢ wykonanie namiaréw geodezyjnych.

e - w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
prace wykonywac wyltgcznie osprzetem recznym.

e - Po wykonaniu robét przed zgloszeniem do odbioru korficowego przeprowadzié
odpowiednie proby pomontaiowe.

* - Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic¢ wiascicieli gruntéw celem ustalenia
terminu, zakresu robot oraz sposobu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

e - Wszelkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz pod odpowiednim
nadzorem. Szczegdlnie naleiy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopdw, zwilaszcza przy
skrzyzowaniach z drogami komunikacyjnymi i ciggami pieszymi.

e Do podstawowych niebezpieczeristw przy realizacji w/w robét budowlanych nalezy
wymienié:

- praca na wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych i instalacji odgromowej;

- montaz i demontaz rusztowan;

- praca przy urzadzeniach mogacych znajdowac sie pod napieciem,

- praca przy uiyciu elektronarzedzi zasilanych z instalacji placu budowy;

- praca z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego;

- praca innych zespotdw takich jak murarze, instalatorzy sanitarni itp.

- praca w poblizu wody,

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy wytgczonym zasilaniu w energie
elektryczng. Wszystkie roboty zwigzane z realizacja projektowanych prac wykonaé

* & = @ @ @2 @ @
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zgodnie z dokumentacjg techniczng z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci oraz
wymogow BHP, przestrzegajac obowigzujacych przepisow budowy i eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych, pod odpowiednim nadzorem oséb do tego celu
uprawnionych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami norm branzowych oraz
standardami technicznymi i instrukcjami wykonywania prac elektroenergetycznych.

5 Uwagi koricowe
° o Wszystkie elementy robdt naleiy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w
zakresie dotyczgcym robét elektrycznych
s Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem:
° - zachowania wymaganych odlegitosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami;
o - unikniecia wzajemnych kolizji
s = Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz pod odpowiednim nadzorem
° Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac na podstawie projektu
wykonawczego i zatwierdzonych zmian z projektantem i inspektorem nadzoru.
s Po wykonaniu roboét naleiy przed zgtoszeniem do odbioru koficowego
przeprowadzi¢ proby montaizowe
° o Ustali¢ z Inwestorem sposdb i miejsce sktadowania istniejgcych urzadzen po
demontaiu

6 Zestawienie przepisow i norm

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz ,
690 po6Z. zmianami) oraz projektowanymi zmianami w rozporzadzeniu

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr80 poz 563)

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

- PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca
pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku

- PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania

- PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczeristwa i instalowania baterii wtérnych
Czesc 2: Baterie stacjonarne

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)



- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czesé 2-7:
Wymagania szczegétowe dotyczace statecznikdw elektronicznych zasilanych pradem statym,
do oswietlenia awaryjnego

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes$é¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wilodzimierz Banas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 164/90/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0055.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0055-978A-1581-A9C3-2E67 .

¥ i g g
F o Fof ¥ \
Sl ‘.II* Ry Uy

mgr E-agch. W

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Grzegorz Adam Dziedzic

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/06/DOIA,
jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1113.

Czlonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2018 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: Za zgodnogé
2 "'I‘-'U.’Ti_'r"r | F—
DS-1113-6Y53-E345-8C4A-D278
,Ea;i{‘* CHAR R J B\
r ik ':

" I}
&n{.‘r inz. areh—odzi H'»/f i

o

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-87U-U1S-KAR *

Pani Anna Krzyzanowska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0973/01
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 37/6, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.}

! r\? S
AR CHIP B

e
g JE KN
AR / '-

mar ind-arehWhadzirierz Banas

Budownictwa.

o "--' .
* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zadwiadczeniu mokna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Fralm wu jrar sy

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Intynierdw
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URZAD WOJEWODZKI Legnica, dnia —.29..CZ@TWCE& ... 197-T .
59-220 LEGNICA. :
Wydzial Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska

| we . 29/Lw/TT

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie § el s i i § 13 ust. 1 pkt. 1}11‘!;.@ rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Dbywatel N e L e e e R
{wymienié imig — imiona i nazwisko)
magister inzynier elektryk
.......................... i T3 o R -
" N
urcdzeny dnia -- 2.?._5'39!""@3 1908 . ow D Wslﬂifﬂilji& e e S e e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcjipmjﬂktﬂn‘tﬂ
i kierownika budowy. ... w specjalncici .. iRStalacyjno - Inzynleryined . .. . .

(okresli¢ rodzaj funkeji)
w zakresie instalacji elektrycznych

ioiereiiie vodeaj specjainoéci techmicsn i budewiane] Iub specializacsi sawodewes

...... e A —-Db}'“"ﬂtﬁl e, L e e e e e e e

jtmieg — imionu i nazwisko)
jest upowainiony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,
2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacjli oraz

oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycz
nych, i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BT5-M5M-41Z *

Pan Krzysztof Komarzeniec o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0920/01

adres zamieszkania ul. Reymonta 27/7, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskie] Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

.-'/" i Ty
8k .
Za zg o Inosé \—mgritti-areh™Wodzirlerz Banas
Z Oryginatem L ; \

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninlejszym zaswiadcreniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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C Ne o ALTBLLM -
Stwierdzenie przygotowania zawodowego L/
do pelnienia samodziclnyeh [unkeji technicznych w budowniclwia
4 uﬂt 2 ust.
Na podstawic & . '$ _,___3,_._‘_-1“__?_.'{. 1§ 13 usl. 1 pkb i_.}é'.E_'g'_ rozpen radrenia Ministra

Gospodarki Terenowe]f i Ochmny Sm ‘mr. iska 2 dnia 20 lulego 1975 1. w sprawiv sac wilzielnych funicii
technjcznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 4, poz. 18) stwicrdzs sie, e

I‘L‘z;rs ztof Xa zimierz KOMARZ&NIEC
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urndzory dnia . _EMPE 1947 »ra — W e dltlowie ¥roiw. . . R e

pasiada przygotowanic zawodowe upowainizjgee do wykonywania snmodziclnej funkeji  Projekiania
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jest upowainiony do;

1/ sporzgdzanie projelktéw instalacji elektrycaznych,

2/ kierowsnia, nadzorowania i kontrelowania budowy i robét, kierowznia
i kentrolowania wytwarszania konstrukeyjnych elementéw instalacji
oraz ocenianis i badania stanu technicanego w ralresie instalacji

elektrycznych,
(ploveyé ..fmm Z wp. WOJEWODY
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DULNOGL AGKA
URHEGOWA

|I i Fd
I £ B A 56-114 Wroclaw, ul. Odrzansha 22, tel. +48 71 337.63-30
INZYMIER QW fas +48 1 337 62 40, www dos.piil. urg_pl, e-madl Cusipaborg gl
BUDOWKICTWA Chrggowas Komisja Rwablikdoyng  tel 4B 51 347008050

Wractaw, dnia 24 slycenia 20081,
OKK-48/(08

Pan

Krzysztof Komarzeniec
ul. W. Reymonta 27/7
59-300 Lubin

Cdpowiadajac na Pana psmo w sprawie zakiesu posiadanych  uprawien
budowlanych  uprzejmie  informuje, ze  rakres tych?e uprawnien zostal okreglony
w posiadane) przez Pana decyzji Nr 49/78/Lw z dria U9.06.1978r

Zgodnie 7 art 104 ustawy £ dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Uz. {/ 7 2006r
Ni 156, poz 1118, 7 pa?n 7m ) osoby, kidie preed dniem wejscia w zycie lejze ustawy
(tj preed 01.01.1995r) uzyskaly uprawnienia budowlane lub slwierdzenie przygolowsania
rawodowego do pehnienia samodzieinych tunkeji technicznych w budowniclwie, 2achowujg
uprawnienia do pelnienia lych funkcji w dotychczasowym zakresie 7z tym, 7e oscha kiéra
pcsiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozparzadzenia MGTIOS 7 dnia
20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D7 (1 Nr &
pus. 46, 7 péZn. zm ) zachowuje uprawnienia w zakresie okreslonym w dokumencic
siwierdzajgeym ich nadanie - 7 uwzglednieniem  zmian wprowadzonyeh  do lego
rozporzadzenia,

W zakresie posiadanych przez Pana uprawnien Nrd9781w 7 dnia 09.06.1978r
zmiany te. wprowadzone 1ozporzadzeniem MGPIB zdnia 20.12.1988r Zmieniajacym
rozporzaczenic w sprawie samodezielnych funkeji technicznych w budownictwie (N7 i/
Nr 42 poz 334), dotycza m.n. doprecyzowania cakiesu uprawnien budawlanych wydanych
na podslawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia z 19751, (na podstawie ktorego wydano
Panu whw decyzje). Uzvle w posiadane) przez Pana decyzji okieglenie JInstalacie
elekiryczne’ zostalo sprecyzowane jako: .sieci iinstalacje elekiryczne - obejmujgce
instalacje elekiryczne. napowielizne i kablowe linie energetyczne. stacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne” (§ 13 ust 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia).

Wiw zmiany dotycza wszystkich uprawnien nadanych na podstawie rozporzadzenia
MGTIOS z dnia 20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
w tym réwniez posiadanych przez Pana uprawnien Nr 49/78/Lw z dnia 09.06.1978;.

Informuje rowniez, ze w/w uprawnienia nie obejmujy branzy telelechniczneg]
Wyjasniam, z& w dacie nadania tych uprawnien (tj. w 1978r) uprawnienia w lym zakresie
nie byty nadawane (nie bylo wowczas obowigzku posiadania uprawnieR do peinienia
samodzielnych funkej technicznych w dziedzinie lelekomunikacii).

Pierwszym pizepisem regulujacym warunki nadawania uprawnien budowlanych w tej
dziedzinie byl rozporzadzenie Ministra tacznoéci z dnia 10.10.1995r, w sprawie
samodziainych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120,
poz. LB1, 7 porn zm.), naslgpnym - rozporzadzenmie Ministra Infrastruklury z dnia
18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz L) Nr 96
poz. 817} a obecnie obawiazuje rozpoizadzenie Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia
28 04 2006r. w sprawie samodzieinych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83
poz. 578) Do pelniema samodzielnych funkeji  technicznych  w specjalnosci
telekomunikacyjnej uprawnione sa wige osoby posiadajgce uprawnienia budowlane nadane

na podstawie wiw przepisow. J e
. 2 £ J_EE 3:;‘! P - :'N,_—_‘—--n_ '\\
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Starostwo Powiatowe w Klodzku

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru Klodzko, dnia 08.08.2018r.
57-300 Kiodzko, ul. Okrzei 1

tel. 0-74 B65-75-68, fax. 8657565

e-mail: narady@powiat klodzko.pl

Inak sprawy GK.KG.6630.223.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J
zdnia 08.08.2018

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.z 2017r. poz. 2101) dokonana koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu,

Sposdb przeprowadzenia narady:

Miejsce przeprowadzenia narady: Starostwo Fowiatowe w Klodzku, ul. Okrzej 1
Wydziat Geodezl, Kartografii i Katastry

Na wniosek: ARCHIPROJEKT
Whodzimierz Banas
ul. Gérnicza 78/3

59-301 Lubin
Pismo z dnia 02.08.2018 .

Dolaczone do wniosku d okumenty: Projekt usytuowania sieci,

Projektant: mgr ini. Barbara Kuciriska
Przedmiot narady: Projekt sieci instalacji elektrycznej w celu podéwietlenia pylonu
przy drodze krajowej 432 Bystrzyca Klodzka
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz mapy | Nr dziabli
Bystrzyca Klodzka miasto | 0002 Centrum 5 417,431, 432, 43372, 433/3

Spos6b zawiadomienia o terminie

rd

i miejscu narady: za pomocq Srodkéw komunikacji elektronicznej
06.08.2018r
rirzewndniuqqr narady: dr ini. Dariusz Felcenloben
(ARCHIPER ) .}
o : 5 i [NIE A O
g :EQG':..; U-Dél: .'.*.__,_,_.———_*_' | .
4 oryginalem (" agrinz arch Wiodzier -
.'\_x .,
Protokd! z Narady Koordynacyfnej
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Tabelanr1
Uczesmic:.r rwu-.ulg.lr kourdynacyinel

N T ) | | wisko e F dpi ika
1 mie | naz | uczestaika narad opdpis uczestn
Lp. Nazwa podmiotu | 2 il | hadaegh i s iy
| uwagami |
1| Urzad Miasta i Gminy Bystrayea Klodzka l"fl'-—’-l.—"i'}'”t F—U—Ll%_- lez w e J I{,._;1 T
Zaktad Wndnnudwtl(anah:cjl ekl Al w
? s wimemokohlis .. g G "““”"*/ b'vfé'ﬂf,ﬂm;:__ﬂ - -
3 | Starostwo Powiatowe w Klodzku Wydzial ZPAIB | e A —_—
Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM
4 | 3.3 00, Oddaist we Wrock lTnmu: Gndlejewsld | bezuwag e-mail 07.08.2018 |
Polska Spélka Gazownictwa 5p. 2 0.0. .7 0.0, Oddziat Gazowniczy e I
5 | we Wroclawiu Gazownia w Kiodzku |H"”°“F“k . O¢2 i ] e

“TAURDON Dystrybudja S.A. Oddzial Walbrzych I s
- Rejon Klodzko o ) R le_k.aiw_aﬁu_yi_ W |1 bEE ULL hG : J‘zf"_
? (lrangn Polska S.A. Dumtn: Hurt Wrodaw [Jacek Bakota 1 mpml l:-mail 082018

— ——

2 I Dolnoslgska Stuiba Drég i Koleii ! — |
i

NOSE 2192 2005 por. 1864 oraz norma unaqum 15/0PL-004
'q}lhﬁ 11 let l-.._m-.'-.
41419TT

7 | Orange Polska S.A. Domena Hurt Wroclaw ' ew miejscach skrzyzowat | zblizes z urzadzeniami

I":.’AT*—"‘F ,L.~ i

§/9 | ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas ‘ - | — —
Sl
Tabela nr2
Informacja o podmiotach wezwanych na naradg,
ktérych przedstawiciel nie uczestniczyl w niej
Lp. Nazwa podmiotu zawladomienie
1 | Starostwo Powiatowe Kiodzko Wydzial ZPAIB e-mail 06.08.2018
2 | ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas e-mail 06.08.2018
2| DaD K. e Wrockan Y €-maul OF-03- 2013
- —
Tabela nr 3
Uwagi m:zestnikmv narady knurllynac}f]nel
lp i - le:a-ﬁadmmtu o - Uwagi o i
1 | Urzad Miasta i Gminy Bystrzyca Klodzka e
3 lmwmnuqﬁmwm T 7T TP Wi ge S itaka e, (Eaut 2o T8
_© |5p.30.0. wBystrzycy Kodzkiej B PEEE 0% 79 Lxm'z;f— 2 ey ol lenwt.

3 | Starostwo Powiatowe w Kiodziu Wydzial ZPAIB

Operator Gazociggtw Przesylowych GAZ-SYSTEM

+ 5p. 2 0.0. Oddzial we Wroclawiu

| Polska Spatka Gazownictwa Sp z 0.0. Ddddzial Gazowniczy
we Wroclawiu Gazownia w Kiodzku

o Tnumﬂnﬁuymmfddmil\mbmh ILI Eﬁxﬁ{L?lrlF‘f‘SlﬁtﬁL}l Elt“u""{-f’“‘

| Miaviail
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
«w miejscach zhlited | skrzyzowan 2 istniejacymi urzadzentami
| Orange Polska zachowat normatywne odleglofci zgodnie 2
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr

T telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegblng] ostroinosc zgodnie 2 obowigzujacymi normami |
N~ | przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
— wiatcicielskim przedstawiciela OPL.
| «w przypadku braku modliwoici zachowania normatywnych
J odlegtodci od istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych nalegy
wystapit o warunkd techniczne do Orange Polska Dzial

|

ol
radzirie® Gana
i 1?"':Irli'll.l // inas | Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w

.__-“ ——

Protokd! z Narady Koordynacyfnej
Strona 2z3



Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
w Bystrzycy Klodzkiej
57- 500 Bystrzyca Klodzka ul. Mlynarska 4
tel. 74 8111-740, fax. 74 8114 126,
e-mail:sekretariat@zwikbystrzyca.pl

Bystrzyca Klodzka 20.08.2018r
L. dz...2032. . /pl2018

Pan Wlodzimierz Banas
ARCHIPROJEKT
ul. Gornicza 7B/3
59-300 Lubin

Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji Spolka z o.0. w Bystrzycy Klodzkiej
informuje, Zze uzgadnia projektowany przebieg kabla energetycznego pod droga wojewddzka
nr 388 przy ul. Klodzkiej w Bystrzycy Klodzkiej dz. nr: 432, jak na zalaczonej dokumentacji

projektowej z nastepujgcymi uwagami:

wystepuje skrzyzowanie projektowanego przewiertu sterowanego do zabudowy kabla
energetycznego z istniejacy siecig wodociggowa wA 150

w miejscu kolizyjnym projektowanego kabla z przewodem wodociaggowym, zachowad
bezwzglednie min. 50-60cm odleglosci pionowej (w swietle), celem umozliwienia
ewentualnego remontu, naprawy lub wymiany urzadzen wodociggowych

- zmiany w ulozeniu trasy kabla energet. wymagaja ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z o.0.

wszelkie uszkodzenia sieci wodociagowej zwigzane z wykonywanym przewiertem pod kabel
energetyczny ( do podswietlenia pylonu-witacza ) begda usuwane na koszt Wykonawcy

- Inwestora zadania
- zglosi¢ w ZWIK Sp. z 0.0. prace w poblizu sieci wodociggowe;j
- niniejsze uzgodnienie nie rodzi prawa do dysponowania gruntem

uzgodnienie traci wainoSc¢ po trzech latach od daty wydania lub nie zachowania ww danych

Otrzymujg:
1) Adresat .
bl Z o]
2. ala godnosé

Z Orvginalem

i
e —

NIP: BB11466771 Regon: 020793982
KRS : 0000 310814 prowadzony przez Sad Rejonowy dia Wroclawia -Fabrycznef we Wroclawiy  Kapifal zakfadowy 48 016 000,00 2



ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banaé

58 - 300 Lubin, w. Gérnicza 7b/3
tel. O76/ 846-16-16, fax 076/846-16-17
email : archiprofekt@post.of

"Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem

w obrebie dziatek 417,431,432,433/2,433/3-Am -5, obreb

Nr sprawy 19/16
OBIEKT:
centrum,
ADRES: Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka
INWESTOR: Gmina Bystrzyca Kilodzka,
ul. Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Klodzka
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KAT OB.BUD.: IV, XXVI,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 28, arl. 33 ust 1, arl. 34 ust. 4 art. 36, uslawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowiane (lekst jednolity Dz. U. z 2016 r. z poz. 290, 951, 1165, 1250, 2255 z pdi#n. zm.)

OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Bt Projektant i tka Sprawdzajacy Pieczatka
nr uprawnien i podp nr uprawnien i podpis
Projektant wiodgcy < e
mgr inZ. arch. ... | Mgr inz. arch. mgr inz. arch Grzegorz Dziedeic
i - s iadzigor bud. do projektowania bezbgraniczer
Architektura; Wiockaiinis: Blinad it Grzegorz Dziedzikr* . gy e
164/90/Lw 4+ 28/06/DOIA nr ewidencyiny 26/06/DOIA
I'I'IQF ini Anna i mg!’ iﬂz. Ir.li Krﬁyslﬂ‘gr]{omaﬂmlm
Z : Bt ] upr.bul. nr 49787
Brania Krzyzanowska Be: Krzysztof 1 b projekiowimia s know: Im:rmbwnﬂ
elektryczna | 29/Lw/77 B Komarzeniec W sper, i ,;, s Hmmunq
49/78/Lw ”L" o !r“"k?'ﬂ}i.".
ZWiK w Bystrzy o, sinizkiel /
i Lubin, 09.08.2018 r.
ul. Miynarska 4, tel. 971811 17 40
57-500 Bystrzyca Kiodzka
NIP 8811466771 RE,GDN ﬂ?ﬂ"'-}le!:F!
@230 “»LD blas &f Mm:z, W sheiaiis W
LM 2050 [P] 24 __.}_:_:
f{&ﬁffﬁ]ﬂq {Cl_ .’2‘{" of . gd/d'?" . 4:“'3 :'_:'.'CI'C JTJ.DE‘:"F”
r -'m,ﬂ: . Z TR r'.l -_r.:‘r\_
. 13 h“.*..-*.;‘f.e'-___'__ —
« wpechdfie w Ins » ﬁhwlm OTE i
g i3 ;‘é‘u*}. o mar
J . r 4 'r] A
~3 TINZ, arph Wiog Zirviers Bina,

NIP 692 — 102 — 55 _ 87

5775 8801

Nr konta: ING BANK SLASKI O/LUBIN

37

1050 1748 1000 0022



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCrt
Oznaczenic kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GK.BG.6640.752.2018.
Nazwa miejscowosci BYSTRZYCA KEODZKA
Jednostka identyfikator 020806_4

idencyjna nazwa Bystrzyca Kiodzka-miasto

Obreb identyfikator 0002
Nazwa ukladu prostokgmych plaskich | 2000/18
wspoirzednych uktadu wysokodel Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, kibry byt przedmiotem ~—— ./"‘\“"'"-
aktualizacji
Informacja o shizebnosciach gruntowych majacych | Nie badano
wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zZlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
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., DSDIK

Dolncdlyska Shuiba Drég | Kolel we Wrockawlu

#frmfl; .8036.202.2017 Wroctaw, dnia %/ 0% 2018r.

Gmina Bystrzyca Klodzka
Ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Kiodzka
- reprezentowana przez:
Pan Marcin Mikotajczak

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. kabel
elektryczny w celu podéwietlania pylonu-witacza miejskiego, w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 388, w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, na terenie dziatki

drogowej nr 432 AM-5 obreb Centrum.

Odpowiadajac na Pana wniosek z dnia 09.07.2018r. (data wplywu 17.07.2018r.), tut. zarzad drogi, uzgadnia
przedioiony projekt budowlany projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu podswietlania
pylonu-witacza miejskiego, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 388, w miejscowodcl Bystrzyca Ktodzka,
ul. Klodzka, na terenie dziatki drogowej nr 432 AM-5 obreb Centrum.

Powyisza inwestycje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej naleiy wykonat zgodnie z vzgodnieniem
Dolnoélaskiej Stuiby Drég | Kolei we Wroclawiu wykonujacej z upowainienia Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoélgskiego zadania zarzadcy drogi drég wojewddzkich wojewddztwa dolnoslgskiego — decyzja
Nr ZP/0240/1/483/2017 z dnia 11.09.2017r. znak sprawy ZP.8036.202.2017, uzgadniajgca lokalizacjg
przedmiotowych urzadzen.

Przed przystapieniem do robdt naleiy wystapi¢ do zarzadu drogi z whnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreflenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (t.). Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), powolujac
sie na niniejsze pismo oraz decyzjg lokalizacyjng.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U z 2017r., poz. 1332 ze zm.) DSDIK
we Wrodawiu informuje, te zadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak
dezaprobaty ze strony DSDIK we Wroclawiu nie zwalnia Projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania. Zaden brak dezaprobaty DSDIK we Wroctawiu w odniesieniu do jakichkolwiek dzialari Projektanta
nie stanowi ich aprobaty i nie moze by¢ powodem roszczeri w stosunku do DSDIK we Wraoctawiu dziatajqce]
: upowainienia Zarzadu Wojewddztwa Dolnoflaskiego na etapie przygotowania | realizacji przedmiotowej

inwestycji.
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ZP.8036. 202 .2017 Wroctaw, dnia u A09.2017r, \

DE r ZP 4 E?X ‘; 7

Na podstawle art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
ze zm.) | art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1257, a takie Uchwaly Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 3277/NV/17 zdnia 17 stycznia 2017r, w sprawie udzielenia
Pani Elibiecie Makarowskiej — Kierownikow! Dziatu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnodlgskiej Stuibie Drog | Kolei
we Wroclawiu, pelnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, Wojewddztwo Dolneslgskie - I:Iljtpmﬁtqska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

Dacyz]a stala sig pslatec
ndam 22140 224 Feoaiic N—
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LefeelioaporogenoR0 UL Sienkiewicza 5
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i odpis, S1ang 1L RLLDOWS,
data. FOTRE: Saoty wyst{mila A A a k
wyrata zgode na lokalizacje projektowanej sieci uzbrojenia terenu t]. kabel elektryczny w celu podéwietlania pylonu-witacza
miejskiego, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 388 w miejscowoséci Bystrzyea Klodzka, ul. Ktodzka, na dz. nr 432
AM-5 obreb Centrum, na nastepujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 388 w miejscowoséci Bystrzyca Kiodzka,
ul. Ktodzka, na dz. nr 432 AM-5 obreb Centrum, projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj, kabel elektryczny w celu
podswietlania pylonu-witacza miejskiego. Lokalizacje ww. przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali
1:500, ktéry stanowi zalqcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne Jezdni drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowaé prostoliniowo, prostopadle do osi jezdni
i wykona¢ metody bezrozkopowa — przeciskiem lub przewiertem, bez naruszenia konstrukeji jezdni oraz chodnika.
Urzadzenia w rurze osfonowe| odpornej mechanicznie naleiy ulozyc na glgbokosci min. 1,5m liczac od rzednej niwelety
jezdni do gérnej zewnetrznej powierzchni rury. Rure ostonowg odperng mechanicznie naleiy zastosowaé na catej dtugosci
przekroczenia. Komory technologiczne nalety zlokalizowad po obu stronach przekroczenia poza pasem drogowym drogi
wojewddzkie],

Prace zwigzane z budowa przedmiotowego urzgdzenia nalety wykonac spoza pasa drogowego drogi wojewdodzkie].

3. Z uwagi na planowane przez Gming Bystrzyca Klodzka, Jako inwestora zastepczego, zadanie drogowe pn. ,Poprawa
stanu drogi wojewddzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Klodzka, w zakresie jezdni, chodnikéw i obiektéw mostowych”, prace
wwigzane z budowg projektowanego kabla elektrycznego, nalety wykonaé przed lub w trakcle zadania drogowego.
Po zakeficzeniu inwestycji drogowe] wszystkie nowe nawierzchnie drogowe zostang objete gwarancja | wykonanie
przejscia pod droga wolewddzka bedzie mozliwe dopiero po zakoriczeniu okresu gwarancji lub po przedioieniu
oiwiadezenia Gminy Bystrzyca Kiodzka, ie prace zwigzane z budowq urzgdzenia nie wplyng na utrate uprawnien
z tytulu gwarancji i rekojmi udzielonej w ramach zadania drogowego. Dopuszcza si¢ na wykonanie prac instalacyjnych
podczas realizacji zadania drogowego, po przediozeniu pisemnego oswiadczenia kierownika budowy zadania
drogowego o zgodzie na prowadzenie prac podczas budowy. Zgoda kierownika budowy nie zwalnia wykonawcy robét
sieciowych z obowigzku zlozenia wniosku na 2ajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym.

4. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedgce skutkiem prowadzonych praci nie usunigte przez wykonawee,
naprawiane beda na koszt Inwestora . .

5. DSDIK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzer ustalié z ich uzytkownikami .

6. Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkie],

7. W trakeie prowadzenia robét naleiy zachowaé Pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.

B. Prace zwi e 2 bu
z i dw pod jezdnia oraz naruszenia konstrukeji chodnika, e
8. Trasg projektowanych urzadzen poza pasem drogowym drogi wojewddzkie] (dz. nr 432 A&-&"Eﬁreh Centrum) nalety
uzgodnic z wiascicielami poszczegdinych gruntéw. I,(, P o L_‘-\.{ ¥
48 zgodnosé ( '-\? oot Wiairie rz fanas
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DOLNOSLASKA SLUZBA DROG i KOLE; ?“p e
WE WROCLAWIU

50-425 Wroclaw, ul. Krakowska 28

Tel. (071) 39 17 100 do 104, Fax (071) 39 17 105

Regon 001255179, NIP 897-15-90-801

ZP.8036(202.2017

DOLNOSLASKA SLUZA uutmi KOLEI
wrf_‘_Nﬁ.'}CLﬁ- -

Wroctaw, dnia 18 .09.2017r.
ﬁrﬂ| 16 -09- 2017 | |

1__

Gmina Bystrzyca Klodzka
Ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Klodzka
- reprezentowana przez:
Pan Marcin Mikotajczak

Dotyczy.: Prawado dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane, w miejscowoéci Bystrzyca
Kiodzka, ul. Kitodzka, na terenie dziatki drogowej nr 432 AM-5 obreb Centrum,
stanowiace] pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 388, dla zadania zwigzanego z budows
projektowane] sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu podiwietlania

pylonu-witacza miejskiego.

Nawigzujac do zlotonego przez Pana wniosku, w sprawie j.w, Dolnodlgska Stuiba Drég i Kolel we Wroctawiu
informuje, ze dziatka nr 432 AM-5 obreb Centrum, w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, znajduje sig
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 388 i jest we wtadaniu Dolnoélgskiej Stuzby Drog | Kolei we Wroclawiu.

W zwiazku z powyiszym oraz w zwigzku z planowang inwestycja tj. budows projektowanej sieci uzbrojenia
terenu tj. kabel elektryczny w celu podéwietlania pylonu-witacza miejskiego, Dolnoslaska Stuiba Drdg
i Kolei we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 432 AM-5 obreb
Centrum.

Powyiszg inwestycje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalety wykonat zgodnie z uzgodnieniem
Dolnoélaskiej Stuiby Drég i Kolei we Wroctawiu wykonujacej z upowainienia Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoélgskiego zadania zarzadcy drogi drdg wojewddzkich wojewddztwa dolnoslaskiege - decyzja
Nr ZP/0240/1/483/2017 2z dnia 11.09.2017r. znak sprawy ZP.8036.202.2017, uzgadniajaca lokalizacje
przedmiotowych urzadzen.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (t.). Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powolujac
sie na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.
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1 1
Fee 2
W 1 4 "ﬂ. i ?“”
sl :_ 9 Gmina Bystrzyca Klodzka
k. ) | ul. Sienkiewicza 5
57-500 Bystr Klodzka

dotyczy: uzgodnienia prac remontowo — budowlanych (rozbidrka 13 fragmentéw muru oporowego)
w obrebie pasa drogowego drogi woj. nr 388 w m. Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2017r. (data wplywu do DSDIK we Wroclawiu: 26.07.2017r.) oraz
pismo z dnia 28.08.2017r. (data wplywu do DSDIK: 06.09.2017r.) w sprawie jw., Dolnoélgska Stuiba Drég
i Kolei we Wroctawiu uzgadnia pozytywnie roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 388 w m.
Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, w zwigzku 2 rozbidrkg 13 fragmentéw muru oporowego, na nastepujacych
warunkach: \

1, Uzgodnienie dgtyczy ww. robdt budowlanych w pasie drogowym drogi wojewddzkie] nr 388 w m.
Bystrzyca Klobzka, ul. Klodzka. Lokalizacje przedstawiono na opieczetowane] mapie, ktéra stanowi
zalgcznik graficzny do niniejszego pisma.

2, Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatka nr
432 AM-5 Centrum, w ciagu drogi woj. Nr 388,

3. Inwestycja wymaga stosownego zezwolenia od odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlanej.

4, Koszt inwestycji pokrywa Inwestor przedsiewziecia,

5. Wszelkie uszkodzenia elementdw pasa drogi, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete przez

wykonawce, usuwane bedg na koszt inwestora,

6. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyt i przywrdci¢ do
wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkdw technicznych rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).

7. Wszystkie roboty zwigzane z ww. inwestycjy powinny byé wykonywane bez ograniczenia
i wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej.
8. Zasadne jest skoordynowanie ww. prac z planowanym przez Gmine Bystrzyca Klodzka, jako Inwestora

zastgpczego, zadaniem drogowym pn. ,Poprawa stanu drogi wojewodzkiej nr 388 w m. Bystrzyca
Kiodzka, w zakresie jezdni, chodnikdw | obiektéw mostowych”. Po zakoficzeniu inwestycji drogowej
wszystkie nowe nawierzchnie drogowe zostang objete gwarancja | wykonanie prac zwigzanych
z rozbiorka 13 fragmentow muru oporowego, bedzie moiliwe dopiero po zakoriczeniu okresu gwarancji.

9. DSDiK we Wroctawiu nie ponosi odpowiedzialnodcl za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzenr naleiy ustali€ z ich uiytkownikami.

10.  Niniejsze pismo obowigzuje w okresie 2 lat i traci wainoi¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow.

11. Nale

ngur:gd:en:em Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz.U. 2017 nr O poz. 784)
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem.

12.  Powyisze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania prac
wwigzanych z rozbidrky 13 fragmentdw muru oporowego. MNalely wystapié do zarzadcy drogi
z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), powolujac sie na ninigjsze pismo.

13.  Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.. Dz.U. z 2016r., poz.
1440 ze zm.) za zajgcie pasa drogowego zarzad drogi bedzie pobieral optate jako iloczyn liczby metréw
kwadratowych zajetej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki
oplaty za zajecle 1m? pasa drogowego. sere

14. W przypadku zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej bez zezwolenia, zarzadca wynilerza
w drodze decyzji administracyjnej kare pienieing w wysokosci 10-krotnodci wg pasa.
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o

drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.).

15.  Zgoda ta nie rwalnia Inwestora z uzyskania innych wymaganych prawem decyzji | uzgodnien.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 'w

Zakl i
T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dzial Nawierzchni, Obiektéw
InZynieryjnych, Budynkdw i Budowli
ul. Parkowa 9, 58-302 Wailbrzych

T: + 48 74 637 46 01

F: + 4B 74 B37 46 53

Kamil Liszka@plk-za.pl

www plk-sa.pl

Nr 1ZDK4d-505/028/2018 Walbrzych, 22.02.2018 r.
Dot.: zagospodarowania skarp w Bystrzycy Klodzkiej

ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas
ul. Gérnicza 7B/3
59-301 Lubin

W uzupetnieniu naszego pisma nr |ZDK4d-505/077/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie
zadania pn. Zagospodarowanie Skarp w Bystrzycy Klodzkiej PKP PLK S. A. Zakiad Linii
Kolejowych w Walbrzychu opiniuje pozytywnie roboty budowlane oraz ziemne i nasadzenia
roslinnosci zwiazane z ww. inwestycjg w sasiedztwie linii kolejowej nr 276 relacji Wroctaw
Gtowny — Migdzylesie (dziatka kolejowa nr 196/2 obreb Zacisze w Bystrzycy Ktodzkiej).

Zobowigzuje sig Inwestora do niewystepowania w przyszlosci z roszczeniami o rekompensate
ewentualnych szkod z tytutu bliskiego sasiedztwa terenu kolejowego.

Ostateczng decyzje dotyczacg uzyskania ewentualnego odstepstwa od przepiséw udziela,
zgodnie z art. 57 ust. 2 oraz art. 57a ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlane;.
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PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A.
Zaktad Linii Kolejowych

w Walbrzychu

Dzial Nawierzchni, Obiektdw
Ingynieryjnych, Budynkdw i Budowli
ul. Parkowa 8, 58-302 Wailbrzych

T:+ 48 74 637 46 01

F: + 48 74 637 46 53

Kamil Liszka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr IZDK4d-505/077/2017

Dot.: prace remontowo-budowlane w Bystrzycy K.

ol
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A.

Walbrzych, 23.05.2017 r.

ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas
ul. Gornicza 7B/3
59-300 Lubin

W odpowiedzi na pismo w sprawie prac remontowo — budowlanych na terenie PKP na dz. nr
196/2 w Bystrzycy Kiodzkiej w zwiazku z realizacjg dokumentacji projektowej na zlecenie
Inwestora — Gminy Bystrzyca Kiodzka w ramach zadania pn. Zagospodarowanie Skarp
w Bystrzycy Kiodzkiej, PKP PLK S. A. Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu uzgadnia i wyraza
zgode na wykonanie prac polegajacych na uzupeinieniu i odtworzeniu istniejgcych muréw
oporowych, wymiang stupa oéwietleniowego oraz usunigcie drzewa, ktérego system korzeniowy

rozsadza mur.

Opracowal:
Kamil Liszka,
tel. +48 74 637 46 01

Za zgodnosd
Z oryginalem

Spotha wpisana do rejestru przedsigisorotw prowadzonego praez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
Xl Wydzil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowege pod numerem KRS 0000037568, MIP 113-23.16-437 1
REGOM 017318027 Wysokosd kapitalu zakladowego w caloso wplaconego 16 698 577 000,00 20



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - Dz. U. Nr 120, poz.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem  opracowania jest Zagospodarowanie skarp wraz z ich
zabezpieczeniem dz. nr 417, 431, 432, 433/2, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, jedn.
ew. 020806_4, Bystrzyca Klodzka-miasto

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5. ZASADY  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,

6. SRODK! TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
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I. CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem -
dz. nr 417, 431, 432, 433/2, 433/3, -AM-5, obreb 0002 Centrum, jedn. ew. 020806 4, ,
Bystrzyca Klodzka-miasto

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

—~ Teren dziatki w pasie drogi — ul. Kfodzkiej.
- Uzbrojenie terenu — linie kablowe istniejgcego oswietlenia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- roboty Zelbefowe zwigzane z wykonywaniem Scian oporowych,
- roboty rozbidrkowe elementéw kamiennych i Zelbetowych,

- wycinka drzew i krzewow.

- roboty prowadzone w sgsiedziwie drogi.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Nie przewiduje sie specjalnych zagroZeri podczas prowadzenia robot
budowlanych. ZagroZzenia moggce wystgpic:

4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wyslepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiafow i przedmiotéw przez caly czas frwania budowy.

4.2. Spadajace przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykoriczeniowych, az do zakoriczenia robét wykoriczeniowych.

4.3. Roboty na wysokosciach — upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie
montazu i demontazu rusztowan i deskowar przez caly okres wykonywania robot
az do zakonczenia robot wykoriczeniowych.

4.4. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca skfadowania materiatow.

4.5. Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie
pasowe maszyn i urzgdzen znajdujgcych sig na budowie przez cafy okres trwania
budowy. Urzgdzenia dZwigowe — samojezdne na etapie budowy trybun.

4.6. Kontakt z przedmiotami goracymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoly i lepiku.

4.7. Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez cafy okres trwania budowy w
czasie poslugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych
energig elektryczna.

4.8. Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

4.9. Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obsfugi pilarek, szlifierek, uktadania
welny mineralnej przez caly czas trwania budowy.

4.10. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, I6d i snieg w zimie.

28



4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy
na placu budowy i zapleczu budowy.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania
budowy na placu budowy i zapleczu budowy.

Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i
cigcia przez caly okres frwania budowy.

Zawalenie sie rusztowania - wyslepuje podczas montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowar oraz deskowar.

Halas — wystepuje podczas obslugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, spreZarek przez caly okres trwania budowy.

Urazy kregosfupa — wystepujg podczas recznego transportu materiafow przez
caly okres trwania budowy.

Udar sfoneczny - wystepuje podczas dlugotrwalej pracy w miejscach
nasfonecznionych.

ZASADY  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1.

5.2,

3.3.

5.4.

a.5.

Instruktaz prowadza:
— pracodawca,
—  kierownik budowy lub kierownik robdt,
- brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,,Wykazie prac szczegoinie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegoélnosci:

a) imienny podziaf pracy,

b) kolejnos¢é wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,

e) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

fl zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Udokumentowa¢ przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzié¢
wiasnorecznym podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac¢ instrukcje bhp oraz
oceny ryzyka zawodowego stanowigce zalgcznik do planu bioz:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (roboty ziemne, betonowe, zbrojarskie),

b) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

c¢) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

d) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych,

e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
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f] instrukcja bhp przy skladowaniu materiatéw budowlanych luzem,
g) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

h) instrukcja prowadzenia prac poZarowo niebezpiecznych,

i) instrukcja przeciwpozarowa,

j) instrukcja bhp obstugi pily spalinowej.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

6.1. Kierownik budowy pelnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow |
podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzor nad bezpieczeristwem | higieng pracy oraz stanem ochrony
przeciwpozarowef na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

— Kierownik robot,

— Mistrz,

— Brygadzista

Stosowanie do zakresu obowigzkow.

6.3. Stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczeri stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci:

— balustrady skfadajgce sig z deski krawezZnikowej o wysokosci 0,15 m. | poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzeni pomiedzy
deskg krawezinikowg a porgczq nalezy wypeftni¢c w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci; w przypadku zastosowania-
rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,0m,

— siatki ochronne,

— siatki bezpieczeristwa.

6.5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdinosci takich jak szelki
bezpieczerisiwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow
ochrony zbiorowej.

6.6. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczeristwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

—~ o0znakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

-~ Zzapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienie fgcznosci telefonicznej,

— wygrodzenie siref bezpieczeristwa dla robot szczegodlnie niebezpiecznych
(roboty w poblizu pasa drogowego).
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: Wstep

Niniejsze sprawozdanie z badan podloza gruntowego opracowano na zlecenie
ARCHIPROJEKT Wiodzimierz Banas z Lubina, wykonawcy prac remontowych.

Celem dodatkowych badar bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla
projektowanego zagospodarowania oraz zabezpieczenia skarp w rejonie ul. Klodzkiej w
Bystrzycy Klodzkiej.

Zleceniodawca wskazal miejsca wiercen oraz okreslit metode wiercer.

2. Potozenie, morfologia i budowa terenu badan

Teren badan polozony jest w pélnocno-wschodniej czesci Bystrzycy Klodzkiej, przy
ul. Klodzkie;.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja polozony jest w obnizeniu Bystrzycy

Klodzkiej.
Obszar Bystrzycy Klodzkiej polozony jest w Srodkowej czesci Rowu Goérnej Nysy. W $rodku
obnizenia polozona jest Bystrzyca Klodzka. Od wschodniej strony obnizenie graniczy z
Masywem Snieznika | Wysoczyzna Idzikowa, od poludniowego wschodu z matym pasmem
gorskim Krowiarki, od zachodu z Wysoczyzng Lomnicy oraz na matym odcinku z Gérami
Bystrzyckimi, na poinocy graniczy z Kotling Klodzka, a od poludnia sasiaduje z Wysoczyzng
Miedzylesia.

Obnizenie zajmuje pdinocno wschodni fragment Niecki Sudeckiej, na oderwanym
fragmencie formacji skalnej Masywu Czeskiego, obszar ten powstal w czasie najstarszych
ruchow gorotworczych, ktére doprowadzity do wydzwigniecia sgsiednich masywow gorskich i
nie podlegat zmianom w czasie pozZniejszych faldowan. Ostateczny wyglad obnizenie
otrzymato w czasie epoki lodowcowej, kiedy to ladoléd skandynawski nanidst w doling
warstwe osaddw. Formacje geologiczne wystepujace w podioZzu obnizenia przykryte sg
osadami czwartorzedu i osadami polodowcowymi. Podioze zbudowane jest ze skal
metamorficznych wieku paleozoicznego oraz z piaskowcow | mulowcow a podrzednie takze
ze zlepiencow gorno kredowych.

Podioze terenu stanowig kredowe utwory skalne wyksztatcone w postaci piaskowcow
i Zlepiencow.

W przypowierzchniowej strefie podioze skalne jest zwietrzale i spekane. Na sklonach
stokéw zalegajg gliny zboczowe z okruchami skat o zréznicowanej wielkosci.

Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ca 0,1 -0,3 m.

Pod wzgledem geologicznym sg to czwartorzedowe utwory deluwialne, wyksztatcone

w postaci glin pylastych i rumoszy skalnych.

3. Wykonane prace

Badania terenu przeprowadzono 21 kwietnia biezgcego roku, wykonujac dodatkowo
pie¢ otworéw badawczych do glebokosci 2,0 - 3,0m (otw. nr 9 -13) oraz wykorzystano
wczesniej odwiercone dwa otwory (nr 3 i 5) dla wykonania przekrojow geotechnicznych (
(przekrdj A — A i przekréj B — B). Ponadto w dniu 29 marca biezgcego roku, odwiercono dwa
otwory (otw. nr 7 i 8) po przeciwleglej stronie ulicy (na przeciwlegtej skarpie od strony
cmentarza). W sumie na tym etapie badan wykonano siedem odwiertow do glebokosci 2,0 —
3,0m o tacznym metrazu 17,5mb. Wiercenia, zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy,

Opinia geotechniczna str. 3
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przeprowadzono przy wykorzystaniu recznego zestawu wiertniczego (brak mozliwosci
dojazdu jakiejkolwiek wiertnicy mechanicznej).

Lokalizacjg punktéw badawczych przedstawiono na zalgczonej mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1).

Prace terenowe wykonano pod statym nadzorem geologicznym.

4. Charakterystyka geotechniczna podioza

W badanym podiozu pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego stwierdzono prostg
budowe geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa nasypéw niekontrolowanych i gleby
0 migzszosci 0,3 — 1,2m. Nasyp ten powstal jako makroniwelacja terenu po budowie murkéw
oporowych. Jedynie w otworze nr 11, odwierconym tuz przy plocie zabudowanej posesji —
stwierdzona migzszo$¢ nasypu wynosi 2,5m (nasyp ten ciggnie sie na niewielkiej przestrzeni
— powstal przez wyréwnanie terenu pod budowe ogrodzenia).

Nasypy niekontrolowane oraz gleba przykrywajg warstwe utworéw czwartorzedowych
— deluwialnych oraz rezydualnych wyksztalconych w postaci glin pylastych. Gliny pylaste
majg konsystencje od twardoplastycznej w gérnych partiach przechodzacg w pdtzwartg
1.=0,15 — 0,0 (jedynie w otworze nr 13, zlokalizowanym u zbiegu ulic Klodzkiej i 1-go Maja,
wierzchnia warstwa gliny jest o konsystendji plastycznej (1.=0,30).

MNa podstawie badan terenowych wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne
(strefy podioza o zblizonych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych):

Gestodd Kat tarcia Edometr.

Symbaol Stopien Stopien i 5 Modut
objetoscio- wewnetrz- . KModut
e Il Rl e Rl = bl e
canej ) | i g o il MP
i ; g/em’ . Mpa -
N niN : g : i
m b Warstwa nie nadaje sie do posadowien bezposrednich
C2 Gm, Gri+k - 0,30 2,10 13,2 13 23 16
c1 Gm, Gn+k - 0,15 2,20 15,6 19 33 23
Cc Gn - 0,00 2,20 18,0 30 48 a3
KR KRg >100* >100*

* - Dla warstwy rumoszu gliniastego podano jego orientacyjne wartosci moduléw
scisliwosci i odksztalcenia, ktdére wyznaczyé mozna jedynie na podstawie obcigzen
probnych.

Z. Witun proponuje przyja¢ wartos¢ obcigzenia dopuszczalnego k2 = 0,40 MPa oraz
gestosé wlasciwg ps = 2,65 g/lem®

- Warunki wodne.

Wode gruntowg stwierdzono jedynie w formie wysieku na glebokosci 1,3m ppt w
otw.8. Jest to woda migrujgca po zboczu po opadach deszczu. Podczas prowadzenia prac
budowlanych, iz podczas roztopéw oraz opadéw deszczu splywajgca po zboczu woda
gromadzi¢ bedzie sie w wykopach.

Opinia geotechniczna str. 4
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Whioski

VL.

W badanym podiozu stwierdzono prostg budowe geologiczng, proste
warunki gruntowe.

Wystepujgce w podiozu grunty ponizej warstwy nasypow
niekontrolowanych oraz gleby (poziom 0,3-1,2m p.p.t.) nalezy zaliczy¢
do gruntéw Srednio nosnych (gliny pylaste twardoplastyczne) i nosnych
(glina pylasta potzwarta), spelniajgcych warunki do posadowien
bezposrednich.

Nalezy sie liczy¢ z tym, iz w okresie dlugotrwatych opadow
atmosferycznych, warstwy stropowe podioza pod wplywem
zawilgocenia, moga  znacznie  obnizy¢ swoje  parametry
wytrzymatosciowe. Poszczegolne warstwy geotechniczne nie wykazujg
wigkszych zroZnicowarn zarowno w rozprzestrzenieniu poziomym jak i
pionowym.

Przy wykonywaniu wykopow pod murki oporowe, nie wolno dopuszczac
do gromadzenia sie wod opadowych w ich dnie, gdyz wystepujgce w
podtozu gliny pylaste, pod wptywem zawilgocenia tatwo zmieniajg swa
konsystencje, obnizajac parametry no$nosci gruntu.

Po wykonaniu karczowania drzew oraz korzeni zaleca sie
zabezpieczenie skarp przy pomocy geosiatki komoérkowej (geokraty).
Skarpy, po zabezpieczeniu wierzchniej warstwy nasypow
niekontrolowanych, murkami oporowymi, posadowionymi w nosnym
podiozu, powinny zachowac swojg statecznosc.

Opinia geotechniczna sir, 3
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Geostart SC

| Mieiscowost: Bystrzyca Kiodzka

- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Komandorska 53H/11 53-342 Wroctaw :

Profil numer 7

Gmina: Bystrzyca Kiodzka

Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkiej

Inwestor: Gmina Bystrzyca Khodzka

Zalnr 21

Wiertnica:

Eﬂli;l'l wiercenia: R{u:z;ne

Rzedna: 349.50 m n.p.m.

Powiat: klodzki | Wiercenie: Geostart 5.C. W. | R. Kabala ——
Wojewbdztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: Wiodzimierz Kabata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-03-29
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Migjscowosd: Bystrzyca Klodzka
Gmina: Bystrzyca Klodzka
Powiat: klodzki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Geostart SC ' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatr 22

Komandorska 53H/11 53-342 Wroctaw |

Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Kiodzkiej
Imwestor: Gmina Bystrzyca Kiodzka

Wiercenie: Geostart 5.C. W. | R. Kabala

Dozdr geol.: Wiodzimierz Kabata

Profil numer 9
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Geostart SC KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ! Zolnr: 23
Migjscowosc: Bystrzyca Klodzka Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkiej System wiercenia: Recznie
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Geostart SC

Komandorska 53H/11 53-342 Wroclaw

Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO A

| Wiertnica:

Migjscowosé: Bysirzyca Klodzka
Gmina: Bystrzyca Klodzka

Obiekt: Zagospodarowanie skarp przy ul. Klodzkiej
Inwestor: Gmina Bystrzyca Klodzka

System wiercenia: Recznie

Rzgdna: 355.50 m n.p.m.

Powiat: klodzki Wiercenie: Geoslart 5.C. W. i R. Kabala
Wojewddztwo: dolnoélgskie Dozdr geal.: Wiodzimlerz Kabata Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 2017-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: Radoslaw Kabala
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Zat. 3

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW DLA WYDZIELONYCH WARTSTW GEOTECHNICZNYCH
Wyznaczonych metoda B wg PN-81/B-03020

. Gestoid Kat tarcia Edometr,
Symbaol Stopier Stopien . Madul
Stratygrafia | AW Rodzaj | zageszcze- | plasty- | OO we:e?:ﬂ' o i:gl?r:::i:i xAeacu
geotechni- grumtu nia cznodei ol o i " ]
cmnej le I g/om? o Mpa MPa
Nasypy N nhN . i ‘ . :
H b Warstwa nie nadaje sie do posadowien bezposrednich
| Gm, Gn+k - 0,30 2,10 13,2 13 23 16
Crwartorzed G, Gr+k - 0,15 2,20 15,6 19 33 23
Gn - 0,00 2,20 18,0 30 48 33
KRg >100* >100*

* - Dla warstwy rumoszu podano jego orientacyjne wartosci modutdw scisliwosci i odksztatcenia, ktdre wyznaczyé

Graficzne i literowe oznaczenia wydzielonych

mozna jedynie na podstawie obcigZer prébnych.
Z. Witun proponuje przyjaé wartosé obcigienia dopuszczalnego k2 = 0,40 MPa oraz gestosc wiasciwa ps = 2,65 g/cm?

OBJASNIENIA DO KART OTWOROW | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

gruntow
Wg PN-86/B-02480
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l// td
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> ___\ Gb
0o.0 | e
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Gleba

Glina pylasta

Rumosz gliniasty

Oznaczenia stanu gruntow

Grunty sypkie
szg — $rednio zagesiczone

£D Ig — zageszczone

Grunty spoiste

O pzw - potzwarte

® tpl — twardoplastyczne
® pl - plastyczne
@ mp! - miekkoplastyczne

Poziom zwierciadta wéd gruntowych

W ustabilizowany
7 nawiercony
l,}. sgczenie
Wilgotnosc gruntow
5 suche
|
: mw mato wilgotny
‘ w wilgotny
‘ [ nw nawodnione
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Inwestor: ospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem
Grina Bsizea Ko i R IS 2 Gy
Data Nazwisko Podpis P 2 4 Skala
Opracowal | 23-04-2017 Radoslaw Kabata Przekroj geotechniczny B-B
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