Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ opisowa
2. Czesc rysunkowa

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska wielofunkcyj-

nego przy Zespole Szkét Ogolnoksztatcgcych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace sposobu wykonania nawierzchni boiska

sportowego, instalacji wewnetrznych odwadniajgcych ptyte boiska oraz ogrodzenia ptyty bo-

iska.

Nazwa zadania:

»,Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Ze-

spole Szkot Ogolnoksztatcgcych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13”.

Inwestor: Gmina Bystrzyca Ktodzka, Ul. Sienkiewicza 6 57-500 Bystrzyca Ktodzka

Lokalizacja inwestycji: Bystrzyca Ktodzka ul. Sempotowskiej 13

Nr dziatki: Dz. nr 475,

Stan prawny: ww. dziatki - wiasnos¢: Powiat Ktodzki.

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 32,10x17,10= 548,91m2,

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBEDNY DO REALIZACJI INWE-

STYCII

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska wielofunk-

cyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska do koszykowki, pitki recznej i siatkdwki (boisko wielofunkcyjne) - na-
wierzchnia syntetyczna,

- budowe ogrodzenia boiska z siatek ocynkowanych, powlekanych, plecionych na stu-
pach stalowych (pitko chwyty),

— odwodnienie ptyty boiska poprzez wykorzystanie istniejgcego odwodnienia istnieja-
cego boiska asfaltowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem
ogledziny terenu zainwestowania,
mapa — aktualny podktad geodezyjny,
uzgodnienia z Inwestorem,
aktualne przepisy i normy.

* & o o

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany i obejmuje swym zasiegiem zabudowe w
postaci budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej(wolnostojacej) z boiskami sportowymi o
nawierzchni asfaltowej oraz terenem boisk z odwodnieniem powierzchniowym do kanalizacji
deszczowej. Uzbrojenie terenu zgodnie z zawartoscia aktualnej mapy. Na terenie znajduje sie
cigg pieszo jezdny z placem parkingowym, ciggi piesze prowadzace z budynku szkoty na te-
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ren. Dojazd do dziatki drogg utwardzong — nie objety opracowaniem projektowym. Wjazd na
teren bez zmian. Teren w catosci ogrodzony ogrodzeniem zroznicowanym — od ogrodzenia z
siatki w ramach z katownika na stupkach stalowych do ogrodzenia z siatki plecionej na stup-
kach stalowych i na stupkach betonowych oraz ogrodzeniem murowanym ceglanym.

Whptyw zagospodarowania dziatki na otoczenie:
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych budynkow. Projektowane obiekty nie zostaty zali-
czone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania
inwestycji obejmuje dziatki nie wykracza poza dziatke inwestora ze wzgledu na remontowy
charakter inwestycji. Rodzaj prac nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziaty-
wania na srodowisko.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega réwniez ochronie.

Geotechniczne warunki posadowienia.
Projektowane boisko zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ocene przy-

datnosci gruntu do posadowienia wykonano na podstawie badan gruntow wystepujacych na
dziatce. Wykonano kontrolne odkrywki umozliwiajgce ocene gruntéw w miejscu posado-
wienia budynku. Wystepujace grunty sg zwarte bez przewarstwien pylastych i ilastych. Na
poziomie posadowienia i pod nim na gtebokosci do 1,0 m nie stwierdzono wystepowania
gruntéw nie nosnych. Stwierdza sie, ze wystepujace grunty odpowiadajg bezpiecznemu po-
sadowieniu budynku na projektowanym poziomie. Grunty nie wymagaja dodatkowych
wzmocnien i odwodnien.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlane-
go, znajdujacego sie w granicach — teren nie objety eksploatacjg gdrniczg. Nie wystepuje
wptyw eksploatacji na projektowany obiekt.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji :

- rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po ZGtOSZENIU ROBOT BUDOWLANYCH a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji,

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy ze stosownymi
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi,

- wytyczne oraz ustalenia charakterystyczne poziomow i otaczajacego terenu powinien wy-
kona¢ uprawniony geodeta,

- w trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy/rob6t

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw pro-
jektu,
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4. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Boisko wielofunkcyjne

Przedmiotowe boisko wielofunkcyjne zaprojektowano o nawierzchni nie przepuszczalnej po-
liuretanowo - gumowej typu ,,spray”. Boisko nalez uksztattowac z 1,0% spadkiem wykona-
nym daszkowo.

Poszczegolne boiska nalezy wyznaczy¢ na state poprzez linie wykonane natryskowo o naste-
pujacych kolorach:

- boisko do koszykdwki - kolor linii czerwony,

- boisko do siatkowki - kolor linii biaty.

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej. Z uwagi na uksztattowa-
nie i spadki istniejgcej nawierzchni asfaltowej boiska, projektuje sie rozbiérke warstwy na-
wierzchni asfaltowej do warstw podbudowy z kruszyw.

Uktad warstw konstrukcyjnych (WARIANT Z ROZBIERANA ISTNIEJACA PLYTA ASFALTOWA):
- nawierzchnia poliuretanowa EPDM o grubosci 2.5mm - natrysk z wymalowanymi liniami
p6t gry (kolor zielony)
- warstwa gruntujgca poliuretanowa SBR o grubosci 11mm

- warstwa podbudowy ET o grubosci 35mm
- warstwa kruszywa tamanego frakcji 0-31mm -50mm.
- warstwa kruszywa tamanego frakcji 31-65mm -100mm.
- istniejgca podbudowa z kruszyw z uzupetnieniem ubytkéw zageszczona do 1s=0,98.
Wymiary boisk:
Wymiar ptyty boiska poliuretanowego: 17,10x30,10m
Wymiar boiska do koszykdwki 15,0x28,0m
Wymiar boiska do siatkowki 9,0x18,0m

Wyposazenie boiska:
Urzadzenia sportowe
Wymagane wyposazenie w kompletne, z wszystkimi akcesoriami mocujacymi, urzadzenia
sportowe:
= 2 konstrukcje dwustupowe, z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, zamocowane
w tulejach, o wysiegu 1,4-1,6m, z regulowang wysokoscig ustawienia kosza, z tablica
o wym. 1,05x1,80m i koszem (obreczj i siatkg) do koszykdwki.
= 2 stupki aluminiowe, demontowalne i uniwersalne, do montazu siatki, dostosowane
do zawieszenia i naciggu siatki do siatkdwki na zmiennej wysokosci, do montazu siat-
ki, osadzone w tulejach, przykrywanych deklami, z wyposazeniem w siatke polietyle-
nowa turniejowa
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= Montaz elementéw matej architektury (w miejscu wskazanym przez Uzytkownika):

siedziska z tworzyw sztucznych z oparciem — trybuny.

UWAGA: posadowienie w gruncie oraz montaz sprzetu sportowego wykonac¢ wedfug wy-
tycznych przyjetych producentdéw urzqdzen. Wszystkie urzgdzenia sportowe muszg byé do-
puszczone do stosowania w budownictwie oraz spefnia¢ wymagania Norm odnoshie sprzetu
sportowego (wymogi normy EN 1270).

Kolejnosé wykonania robét:

1. Przygotowanie terenu — rozebranie nawierzchni asfaltowej i wyréwnanie nieréwno-
$ci i zagtebien w istniejgcej podbudowie.

Wykonanie niwelacji terenu.

Montaz nowych obrzezy betonowych 8x30x100cm na tawach betonowych
Osadzenie tulei do stojakdéw do koszykowki oraz siatkOwki.

Utozenie warstwy podbudowy i wyréwnujacej z kruszyw.

Utozenie nawierzchni poliuretanowe;.

N o ok N

Montaz sprzetu sportowego — zestawy do koszykowki i siatkOwki

8.  Malowanie linii boisk
Odwodnienie ptyty boiska — pozostawia sie bez zmian — odwodnienie poprzez ukierunkowa-
ne spadki poprzeczne z odprowadzeniem wod powierzchnych do istniejacej kanalizacji desz-
czowej (jak istniejaca ptyta boiska asfaltowego).

4.1.1 Rozbiorka nawierzchni asfaltowej.
Rozbiorke nawierzchni asfaltowej istniejacej wykona¢ mechanicznie. Rozbidrke prowadzi¢ do
poziomu istniejacej podbudowy z kruszyw. Projektuje sie rozebranie obrzezy i kraweznikOw
w miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Rozbiorki obrzezy wykonaé¢ mechanicz-
nie.

Materiat rozbiérkowy wywiez¢ na sktadowisko odpaddow.

4.1.2 Utozenie warstwy wyrownujacej z kruszyw.

Do wykonania warstwy konstrukcyjnej i wyrownujacej nalezy zastosowac kruszywo tama-
ne o frakcji 31,5+ 63mm i 0 + 31,5mm. Uktadanie nalezy prowadzi¢ w warstwie o jednakowej
grubosci z zachowaniem wszystkich niezbednych spadkow, tak, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej (patrz czes¢ rysunkowa).

UWAGA: grubosc¢ poszczegolnych warstw moze ulec zmianie po dokonaniu oceny warstwy
podbudowy pod istniejgcg ptytg boiska asfaltowego po jej rozbidrce.
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4.1.3 Utozenie nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w uktadzie nieprzepuszczalnym.

taczna grubosé nawierzchni wraz z podbudowa systemowa powinna wynosi¢ min 48mm.

Systemowa podbudowe pod nawierzchnie sportowa nalezy wykonaé¢ w oparciu o recep-
ture producenta lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez systemowa
podbudowe nalezy rozumie¢ warstwe wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5mm),
granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu o
w/w wymienione dokumenty. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarka
mas tartanowych. Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 35mm. Wykonang warstwe SBR
wyszpachlowaé masg stanowigca 0 jej nieprzepuszczalnosci dla wody — utworzenie btony nie-
przepuszczalnej. Na tak przygotowang podbudowe, nalezy utozyé nawierzchnie poliuretanowa
sktadajaca sie z:

1. warstwy amortyzujacej o gr. ok. 11mm sktadajacej sie z czarnego granulatu gumowego
SBR srednicy 1-4 mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym — wykonanej bezspoinowo
specjalng uktadarka mas tartanowych.

2. warstwy uzytkowej o gr. Ok. 2mm sktadajacej sie z granulatu kauczukowego EPDM
srednicy 0,5-1-5mm i systemu poliuretanowego — wykonanej metoda natrysku wysokocisnie-
niowego natryskarka mas tartanowych.

3. taczna grubos¢ nawierzchni — okoto 13mm podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych o grubosci 8cm. Na powierzchni biezni na-
lezy uzyskac¢ spadek o wartosci 1% w kierunku podanym na rysunku.

Minimalne wymagania dot. Nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) > 1,08

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 47
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) > 88

- $cieralnos¢, aparat Tabera (g) < 0,54

- $cieralnos¢, aparat Stuttgart (mm) < 0,085

- odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
*wyglad : bez zmian

* przyrost masy (%) :<0,4

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie (%) : 0,0
* spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) : 0,0

- mrozoodpornosc

* wyglad powierzchni : bez zmian
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* przyrost masy % :<0,5

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie : < 5,0

* spadek wydtuzenia wzglednego po badaniu : < 6
- przyczepnos¢ do podtoza i miedzywarstwowa > 0,65
- wspétczynnik tarcia

* w stanie suchym : 94 + 3%

*w stanie mokrym : 59 + 3%

- deformacja pionowa w 23°C (mm) < 1,7

- odpornosc na kolce (%)

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie < 2

* spadek wydtuzenia przy zerwaniu < 6

- redukcja sity w 23°C (%) : 38 + 2

- zmiana wymiaréw w temp. 80°C (%) : < 0,02

- stopien skali szarosci : 4

W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej okreslonym wymaga-
niom , do oferty nalezy dofaczyc¢ :

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, zawierajg-
ca parametry nawierzchni poliuretanowej

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na reali-
zowang inwestycje.

- Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Niespetnienie ww. warunkéw skutkowa¢ moze nieprawidtowosciami przy wykonywaniu spor-
towej nawierzchni poliuretanowe;j.

UWAGA!

Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna moze by¢ realizowana jedynie przez autoryzo-
wanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym
przez producenta nawierzchni i dotyczagcym wykonywanego zadania. Stosowane produkty
powinny posiada¢ wiarygodne i aktualne dokumenty (Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale). Nawierzchnia powinna posiadac¢ aktualny Atest
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Higieniczny. Wykonawca winien udokumentowac, iz dysponuje specjalistycznym sprzetem do
uktadania nawierzchni.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest prze-
strzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia po-
szczegOlnych materiatow.

4.2 Prace wykonczeniowe.

Projektuje sie wykonczenie uksztattowania terenu przylegajagcego do ptyty boiska poprzez
reczne skarpowanie (z uwagi na niewielkie réznice w wysokosci terenu). Skarpy obtozy¢ darni-
na z gotowej trawy w rolce.

4.3 QOgrodzenie ptyty boiska.

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia ptyty boiska po obwodzie z zastosowaniem siatki
stalowej ocynkowanej powlekanej (oczko 40x40x2,8mm) na stupach stalowych ocynkowanych
okragtych $76mm. Wysokos¢ ogrodzenia 4,0m. W ogrodzeniu zamontowa¢ dwie furtki stalo-
we ocynkowane z wypetnieniem z siatki plecionej o wymiarach 120x200mm oraz brame wej-
sciowg, dwuskrzydtowa, o wymiarach 240x200.Bramy z wypetnieniem z siatki zgrzewanej.

Siatka

— Drut twardy o pojedynczym skrecie.

— Oczka w ksztatcie rombu.

— Koncowki drutow zagiete z obu stron.

— Rozmiar oczka: 40mm

— Srednica drutu: 2,8mm

Kolory

—Zielony.

Stupy

Siatka jest montowana na okragtych stupach stalowych.
Wysokos¢: 4750 mm

Srednica [wewn/zewn]: 60 / 76 mm

Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (warstwa o grubosci 275 g/m2 - z obu stron). Malowa-

nie proszkowe w kolorze zielonym.

Stupki poczatkowe, posrednie, narozne i wypory zaprojektowano jako systemowe stalowe z
rur ocynkowanych. Kolor zielony.

Stupki posrednie z rury stalowej ocynkowanej @76 mm. Kolor zielony.

Stupki narozne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.

Stupki stabilizacyjne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Dtugos¢ stupkow — 4,75m.

Wypory mocowane do stupkéw za pomoca specjalnych obejm systemowych.

Stupki zwiericzone kapturkami z PVC.

Wypory zakoriczone naktadkami z uchwytem mocujacym z PVC.

Wozdtuz ogrodzenia nalezy rozciggnac¢ drut naciggowy ocynkowany. Drut naprezac przy uzy-
ciu systemowych napinaczy ocynkowanych. W stupkach mocowac przelotki do umocowania
druta naciggowego.

Budowa ogrodzenia:

Stupki stalowe ogrodzenia montowaé w gruncie na gtebokosé¢ 100 cm poprzez zabetonowa-
nie we weczesniej przygotowanych dotach. Wymiary stopy fundamentowej pod stup:
500x500x1000 mm, Beton C15/20. Podstawa stupka zagtebiona na gtebokos¢ minimum 80
cm + 20 cm otuliny. Zaréwno stupki narozne, poczatkowe, posredni i stabilizacyjne jak i wy-
pora, wymagajg osadzenia w gruncie za pomoca fundamentow betonowych opisanych jak
wyzej.

Na wysokosci 4,0 m ogrodzenia zaktada sie wykonanie 7 rzedéw drutu naciggowego moco-
wanego do stupkdéw przy uzyciu systemowych obejm mocujacych i napinaczy. W miejscu sty-
ku drutu ze stupami mocowac przelotki mocujace drut. Rozstaw stupow w przedziale 230 -
280 cm. Montaz wykona¢ w rozstawach symetrycznych.

Na narozach ogrodzenia stosowac stupy narozne z dwoma wyporami.

Stupy stabilizacyjne z dwoma wyporami montowac co 3 kolejne przesta ze stupami posred-
nimi.

Ogrodzenie na catej swojej dtugosci ma by¢ usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego
W szczytowej czesci ogrodzenia o srednicy 42mm.

Brama:

Spawana konstrukcja ramy jest wypetniona siatkg zgrzewana.

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.
Wypetnienie bramy stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do
ramy.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50
mm, pionowy - 3,50 mm

Brama wyposazona w system zamkowy sktadajacy sie ze zintegrowanego zamka cylindrycz-
nego, klamek i zatrzasku, .
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sfawomir Sobusiak
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Wszystkie akcesoria wykonane z materiatow odpornych na korozje (stal nierdzewna, alumi-
nium lub wysokiej jakosci tworzywa sztuczne). Brama wyposazona w rygiel i ptytke dolna ry-
gla.

Technologia powlekania: powtoka ocynkowana jak pozostata czes¢ ogrodzenia. Kolor zielony.
Wymiary: 240x200cm.

Furtka:

Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.
Wypetnienie furtki stanowi siatka o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ra-
my.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50
mm, pionowy - 3,50 mm

Technologia powlekania : powtoka ocynkowana. Kolor zielony.

Furtki wyposazy¢ w zamki szyldami i klamki.

Stupki ogrodzenia mocowane w betonowych stopach o wymiarach 30x30x80cm kazda beto-
nu C20/25, wokot stép dla stupkdw ogrodzenia nalezy doktadnie zagesci¢ grunt, tak aby za-
pobiec przesuwowi.

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wraz z bramami jako systemowe z ogdlnie dostepnych

systeméw ogrodzenia na rynku. Asortyment podstawowy i detale wykonaé¢ wedtug syste-

mowych rozwigzan.

4.4 Zielehn

Nieutwardzone czesci terenu w obrebie planowanych robét zrekultywowac i obsiaé trawa
po ingerencji w trakcie prowadzenia robdt budowlano montazowych zwigzanych z realizacja
boiska.

4.5 Ciagi pieszo jezdne, chodniki, miejsca postojowe

Projektuje sie potaczenie istniejgcego boiska z chodnikami istniejagcymi z kostki betonowe;j
przebiegajacymi w obrebie budynku (od wejs¢ do bram i furtek wyjsciowych).

Obecnie komunikacja z budynku szkoty do sali gimnastycznej i na teren przylegajacego bo-
iska odbywa sie poprzez sciezki gruntowe z czesciowym utwardzeniem (nawierzchnia znisz-
czona i porosnieta czesciowo darning trawiastg).

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 60 mm w miejscu istniejacych
ciggdw komunikacyjnych o nawierzchni gruntowo szutrowe;.

Nawierzchnia z kostki betonowej chodnikow:

— kostka betonowa wibroprasowana -6cm
— podsypka z miatu granitowego -5cm,
— podbudowa - mieszanka kamienia tamanego fr. 8-16mm -15cm,
— warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego -10cm

— istniejace podtoze gruntowe zageszczone Is=0,98.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI Sfawomir Sobusiak
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Chodniki wydzieli¢ obrzezami betonowymi 100x30x8cm, uktadanymi na fundamencie be-
tonowym, o wymiarach 20x25cm, z betonu C12/15.

Dla pokonania réznicy terenu od boiska do wejscia do sali gimnastycznej, projektuje sie wy-
konanie schoddéw terenowych z obrzezy betonowych 80x30x100cm wypetnionych kostka be-
tonowa gr. 60mm. Zaprojektowano dwa stopnie o0 wysokosci 15 cm kazdy.

Z uwagi na sposéb uksztattowania terenu, na ktérym projektowany jest chodnik z kostki be-
tonowej (teren pochyty), zaktada sie wykonanie chodnika z zachowaniem rzednych wysoko-
sciowych i spadkéw wedtug stanu terenu. Spadek podtuzny chodnika wykona¢ réwnolegle
do spadku terenu. Spadek poprzeczny daszkowy ze spadkiem 1%.

Kolejnosé wykonania robot:

— prace przygotowawcze,

— zdjecie humusu z darning z odzyskaniem humusu do dalszej zabudowy
— wykonanie korytowania pod nowa nawierzchnie,

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku zageszczonego do Is = 0,98,
— wykonanie warstwy podbudowy

— wykonanie obramowania nawierzchni,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— utozenie kostki betonowej,

— ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora ptytowego.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy przygotowaé¢ materiaty i
sprzet oraz zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej wraz z darning

Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu zgodnie z projektowanymi spadkami. Po wykonaniu pro-
filowania podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy pro-
wadzi¢ az do momentu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, ktéry wynosi Is =
1,00.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Je-
zeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wykonanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo przeznaczone pod wykonanie warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wszystkich spadkéw przewidzianych w pro-
jekcie. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zagesz-
czeniu osiggnieto grubosé projektowang. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadaja-
cymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie

zgeszczenia powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco, poprzez spulchnienie warstwy kruszywa
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i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Warstwa odsacza-
jaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa
odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nalezy zastosowac mieszanke ttuczniowa.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbu-
dowy powinna by¢ uktadana z zachowaniem wszystkich niezbednych spadkow.

Wykonanie obramowania nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowej miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ betonowe
obrzeza 8x30x100cm. Obrzezg nalezy uktada¢ na tawach betonowych. Przed wykonaniem
tawy z oporem bocznym nalezy wytyczy¢ koryto gruntowe i wykona¢ szalowanie. Beton roz-
$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami. Sze-
rokosé spoin miedzy kraweznikami nie powinna przekracza¢ 1cm. Ustawienie kraweznikdw
na tawach betonowych nalezy wykonywaé¢ na podsypce piaskowo - cementowej o grubosci
3+5cm po zageszczeniu.

Obrzeza chodnikowe wykonac¢ z oporem bocznym.

Wykonanie podsypki

Jako podsypke do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano podsypke z
miatu granitowego.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke betonowg uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wy-
nosity 2+3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety. Po utoze-
niu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie ztozonych
kostek przy uzyciu np. szczotki i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Zageszczenie nalezy wy-
konywac przy pomocy wibratora ptytowego z ptytg z gumy. Po zageszczeniu szczeliny wypet-
ni¢c materiatem do wypetnienia. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrze-
zami betonowymi o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeza nalezy ustawia¢ na tawach betono-
wych 20x25cm z oporami bocznymi. Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci
lcm.
4.6 Odwodnienie
Odwaodnienie wedtug czesci instalacje sanitarne.
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CZESC

SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW
DOS/1S/0137/03
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNYCH
2.1 Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi projekt odwodnienia wielofunkcyjnego boiska
sportowego.
Zakres inwestycji obejmuje budowe boiska do koszykéwki i siatkowki (boisko
wielofunkcyjne) - nawierzchnia syntetyczna,
W obrebie projektowanego boiska oraz terendw przylegtych przewiduje sie
wykonanie :
— Odwodnienie liniowe wzdtuz dwoch bokow boiska
— Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujgcej
sie w poblizu boiska
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.

2.2 Ogblna charakterystyka obiektu.
W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe boiska wielofunkcyjnego jest terenem
sportowym, zagospodarowanym boiskiem o nawierzchni asfaltowe;j.

2.2.1 Odwodnienie liniowe.

W celu zabezpieczenia boiska wielofunkcyjnego przed naptywem wody opadowej na bo-
isko projektuje sie odwodnienie liniowe. Sg to korytka z przykryciem z rusztu ze stali ocynko-
wanej, klasy obcigzenia typu B125, zestawienie poszczegdlnych elementéw sktadowych od-
wodnienia wg. wytycznych producenta. W miejscu odptywu deszczowki z odwodnienia linio-
wego nalezy zastosowac skrzynki odptywowe (SO). Odwodnienia nalezy tgczy¢ do studzienek
odptywem - rura $160mm PVC-U.

Do odwodnienia boiska przewidziano dwa ciggi koryt odwadniajacych wzdtuz boiska. Od-
wodnienia liniowe podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie szkoty.

Zlikwidowa¢ odwodnienia deszczowe istniejgcego boiska asfaltowego, odprowadzajgce
wody opadowe do kanalizacji deszczowej.

Bilans wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej nie ulegnie zmianie.

2.2.2 Kanalizacja deszczowa.

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z instalacji drenazu oraz odwodnienia liniowego
przewidziano montaz rur kanalizacji deszczowej PVC-U, kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowag profilowanga, o srednicy zgodnie z rysunkami.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej odwadniajacej powierzchnie boiska nalezy
wpiac¢ do istniejagcego kanatu deszczowego DN250 poprzez nowo projektowane studnie kana-
lizacji deszczowej Skd.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie wasko
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przestrzennym, nie umocnionym przy gtebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy
gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Kanaty uktada¢ w podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.
materiatow. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie podsypki
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i
podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

Przed przystapieniem do zasypania wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
gruntu przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji deszczowej z PVC — U oraz po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu, prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piasku drobnego o gréb. 20 cm z obu stron rury do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Osypka dla kanatow
znajdujacych sie pod rurami drenarskimi wynosi 30 cm. Obsypke dla rur nalezy uktadac¢
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymagane;j
rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Na zatamaniach trasy i w miejscach podtaczen przewiduje sie wykonanie studzienek rewi-
zyjnych typu :
- STUDNIA g 315mm

- kineta z uszczelkami,

- rura karbowana

- Zzwieczenie (betonowy pierscien odcigzajacy, teleskopowy adapter do wtazu, uszczelka

do rury teleskopowej, pokrywe betonowa do rury teleskopowej wykonaé¢ w klasie
B125)
Pokrywy zeliwne studzienek nalezy licowac z terenem.

2.2.3 Kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z kolizja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej z ptytg boiska, zaprojektowano
przetozenie studni poza obszar boiska.

Obecnie studnia kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza scieki z budynku sali
gimnastycznej, znajduje sie w polach gry na istniejgcym boisku asfaltowym. Pokrywa studni
koliduje z nawierzchnig ptyty boiska.

Zaprojektowano likwidacje istniejgcej studni w polu ptyty boiska i wykonanie nowej poza
obszarem nowego boiska poliuretanowego. Nowg studnie zlokalizowa¢ w zblizeniu do
budynku sali gimnastycznej (patrz czes¢ rysunkowa opracowania). Studnie wykonaé z
systemowych kregéw betonowych dn1000mm tgczonych na uszczelke systemowg (wg DIN
4034 cz. I). Kineta studni betonowa z wyprofilowanym kanatem dla kata wpiecia instalacji
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kanalizacji sanitarnej. Kregi wyposazy¢ w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Ptyty
pokrywowe z otworem przystosowanym do wtazéw kanatowych o srednicy dn625mm. Otwory
wiazowe umieszczone osiowo nad stopniami ztazowymi. Ptyty pokrywowe przystosowane do
obcigzenia ruchem kotowym klasy A zgodnie z PN-85/5-10030 "Obiekty mostowe.
Obcigzenia"”. Pierscienie wyrdéwnujace stuzg do regulacji wysokosci osadzenia wtazu
kanatowego na poziomie gruntu. Pierscienie fgczone sg za pomoca zaprawy betonowej.

Studnie wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 191.

Z uwagi na przeniesienie studni projektuje sie wymiane istniejgcego odcinka kanalizacji
sanitarnej z budynku Sali gimnastycznej do nowej studni. Stara instalacje zdemontowac. Nowe
rury odprowadzajace scieki wykonaé¢ z PVC-U o srednicy $160mm. Spadek minimalny dla
odcinka 1,5%.

W miejscu istniejgcej studni wykonac¢ podpiecie w kinecie nowej instalacji sanitarnej
$160mm. Po podtaczeniu studnie zasypac kruszywem zageszczanym do 1s=0,98.

Pozostata, podziemna czes¢ instalacji kanalizacji sanitarnej nie koliduje z ptyta boiska.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie wasko
przestrzennym, nie umochionym przy gtebokosci do 1,5 m oraz umochionych — przy
gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sktadac od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Kanaty uktadaé¢ w podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp.
materiatdw. Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie podsypki
co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i
podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
gruntu przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji deszczowej z PVC — U oraz po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu, prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie
wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego o gréb. 20 cm z obu stron rury do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Osypka dla kanatow
znajdujacych sie pod rurami drenarskimi wynosi 30 cm. Obsypke dla rur nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zwracajac
szczegOblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2.4 Uwagi i zalecenia.
- Catosc¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
a zwtaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych”
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3.

Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Remont nawierzchni sportowej boiska

—  Roboty ziemne

— Roboty drenarskie

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren dziatki jest zabudowany.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc ich wystepowania:

Przy okresleniu zagrozen postuzono sie 5 - cio stopniowa skalg zagrozen, gdzie 1 oznacza
brak tego zagrozenia a 5 bardzo wysokie prawdopodobiernstwo wystapienia zagrozenia.

Zagrozenie przy wykonaniu robét ziemnych:

Rodzaj zagrozenia : Istnieje mozliwos¢ osuniecia sie gruntu podczas prac, w rezultacie
ktorego moze dojs¢ do zasypania robotnikdw, czy tez do utraty statecznosci wykonujacego
wykop. Skala zagrozenia: 2, wedtug przyjetej skali

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych:

przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonane roboty,
zostajg zapoznani z obowigzujgcymi przepisami BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM
INFRASTRUKTURY z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) rozdziat 10 Roboty ziemne.

W razie wystapienia zagrozenia, czyli osuniecia sie ziemi i zasypania ktoregos z
pracownikow, nalezy w pierwszej kolejnosci zawiadomi¢ Straz Pozarng i pogotowie
ratunkowe z telefonu. W tym czasie z najblizszego otoczenia zasypania, nalezy usung¢ sprzet
/ koparki itp./ oraz zabezpieczy¢ miejsce wypadku, natomiast pozostata grupa pracownikow
rozpoczyna odkopywani poszkodowanego. Odkopywanie winno sie odbywaé w sposob
reczny przy uzyciu topat itp. A w bezposrednim otoczeniu poszkodowanego, to grupa
pracownikow, ktorzy zostali odpowiednio przeszkoleni udzielajg mu pierwszej pomocy. Po
wykonaniu tych wszystkich czynnosci, nalezy czeka¢ na przybycie wyspecjalizowanych stuzb
ratunkowych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen nalezy:
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Na placu budowy zamiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

— najblizszego punktu lekarskiego

— najblizszej strazy pozarnej

— posterunku policji

Zorganizowacé punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow jezeli:

—  w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnic¢
szybkiego przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie wykonywania prac szczeg6lnie
niebezpiecznych, miejsce przechowywania pojazdu nalezy oznakowac na planie graficznym,
ktory za taki srodek transportu moze postuzy¢,

- Umozliwi¢ dostep do telefonu oraz podac¢ miejsce jego przechowywania

Zabezpieczy¢ dostep do poreczy i tablic ostrzegawczych stuzacych do zabezpieczenia i
oznakowania miejsc niebezpiecznych.

W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikéw z terenu budowy, nalezy ustali¢ i
oznakowac droge, ktdra ewakuacja powinna sie odbywac.

Wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w ktérych moze wystapic
zagrozenie bezpieczenstwa.

Caty teren na ktorym sg przeprowadzane roboty budowlane ogrodzi¢ co uniemozliwia
wstep osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zmniejsza grozbe wypadku.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét Ogolino-
ksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13

Opracowat:
Projektant spec. architektoniczna
Magr inz. arch. Agnieszka Kwasniak

Projektant spec. konstrukcyjna
Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak

Projektant spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Ewa Agata Nowak
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