PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

za fundamentem pitkochwyftu
skala 1: 25

OBSZAR PROJEKTOWANEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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* obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm J
z oporem betonowym 25 x 20 cm z oporem befonowym 25 x 20 cm
. (beton C12/15) (beton C12/15) .
fundament pitkochwytu fundament pitkochwytu
50x50x100 50x50x100
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Linig przerywang zaznaczong istiiejgcy poziom terenu.
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A | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - boisko wielofunkcyjne e 28330 Jeding —Zard)
Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak UAN.V-7324/6/3/80/92
nawierzchnia poliuretanowa EPDM - natrysk z wymalowanymi liniami pol gry 25 mm e
o - : - ! rojektant:
- lwarstwa gruntujaca poliuretanowa SBR 11 mm om_wwmgw
warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczajaca $rodkami btonotwodrczymi - uszczelnienie podbudowy ET o
warstwa podbudowy ET 35 mm
. warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakgji 0:31,5 mm, zageszczona do 1d=0,97 50 mm Stodium:
7+ |warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakgji 31,5+63 mm, zageszczona do 1d=0,97 100 mm Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki koszykdwe] i pitki PB
2220 grunt rodzimy zgeszezony Is = 0,90 siatkowe] Skala:
Adres: Zespbt Szkdt Ogdlnoksztatcqeych, ul. Sempotowska 13, 1:25
57-500 BYSTRZYCA KLODZKA, dz. nr 475
Inwestor: Gmina Bystrzyca Ktodzka Nr rys.:
Ul. Sienkiewicza 6 57—-500 Bystrzyca Ktodzka
Tytuf rys.: ,w
PRZEKROJ A-A
Zostrzego sig wazelkie prowa wynikojoce z Ustowy o prowie outorskim. Rysunek niniajszy nie maZe byt w cododei lub w czefici przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




