PRZEKROJ PODLUZNY B-B

przez ptyte boiska
skala 1: 25

pitkochwyt pitkochwyt
®76 mm ®76 mm
L=4000 mm L=4000 mm

(nad poziomem terenu)

naktadka EPDM
na obrzeze betonowe gr. 2 mm
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fundament pitkochwytu
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm d

z oporem betonowym 25 x 20 cm
(beton C12/15)

fundament pitkochwytu
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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ANNNENENESS

z oporem betonowym 30 x 35 cm

{(beton (12/15)

50x50x100 50x50x100
ﬁ WARSTWY CIAGU PIESZEGO
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - boisko wielofunkcyjne 7 7 kostka betonowa 60 mm
nawierzchnia poliuretanowa EPDM - natrysk z wymalowanymi liniami pol gry 2,5 mm podsypka z miatu granitowego _ _ 50 mm
warstwa gruntujaca poliuretanowa SBR 1 mm v ‘| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 2:8 mm, (warstwa wyrownawcza) | 80 mm
warstwa szpachlowa poliuretanowa zabezpieczajaca Srodkami btonotworczymi - uszczelnienie podbudowy ET AN podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 816 mm 150 mm
| warstwa podbudowy ET 35 mm / | warstwa o_._._mmnNm__mB z piasku zageszczonego do I1s=0,99 100 mm
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0315 mm, zageszczona do 1d=0,97 50 mm grunt rodzimy
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5:63 mm, zageszczona do 1d=0,97 100 mm
7 grunt rodzimy zgeszczony Is = 0,90 UWAGA!

Linig przerywang zaznaczong istiiejgcy poziom terenu.
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Zostrzego sig wazelkie prowa wynikojoce z Ustowy o prowie outorskim. Rysunek niniajszy nie maZe byt w cododei lub w czefici przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




