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stupek stalowy @76mm stupek stalowy ®76mm siatka wykonana z drufu ocyn<owanego powlekanego
L=40F5 mm L=4075 mm warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa
rygiel ®42 mm sztucznego PCV, srednica dru'u 2,2x3,4mm, wielkost
oczek 40x40x2.8mm
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rygiel 42 mm

wypora

1. Nalezy zastosowal konstrukcje pitkochwytow
opracowang przez jednego producenta.

2. Wszystkie profile stupdw i stezef powinny byt
atestowane, a caty system musi byt dopuszczony do
uzytkowania w budownictwie.

3. W przestach skrajnvch nalezy zastosowat stezenia
- zastrzaty w celu usztywnienia konstrukgji.
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4 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
i 58-330 Jedlina—Zdr6j
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fundament pitkochwytu fundament pitkochwytu \\\\
50x50x100 cm 50x50x100 cm / g

s Projektant:
[beton C15/20) [beton C15/20) v 7
s

mgr inz. arch. Agnieszka Kwa$niak UAN.V-7324/6/3/80/92

fundament pitkochwytu
50x50x100 cm
(beton C15/20)

Data:
08.07.2019
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Stadium:
PB

Temat:

Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki koszykéwej i pifki

siatkowej Skala:

1:10

Adres: Zespbt Szkdt Ogdlnoksztatcqeych, ul. Sempotowska 13,
57-500 BYSTRZYCA KLODZKA, dz. nr 475

Inwestor: Gmina Bystrzyca Ktodzka Nr rys.:
Ul. Sienkiewicza 6 57—-500 Bystrzyca Ktodzka
8

SZCZEGOL MOCOWANIA PILKOCHWYTU — PANEL SKRAJNY

Tytut rys.:

Zostrzego sig wazelkie prowa wynikojoce z Ustowy o prowie outorskim. Rysunek niniajszy nie maZe byt w cododei lub w czefici przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




