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Uwaga!

I. - montaz wysegnika, tablicy oraz obreczy nalezy wykon£ wg zalecef i z uzyciem tacznikdw
wskazanych przez konkretnego producenta estawu do koszykdwki
Il. - tulge nalezy odchylic od pionu o 1° w przeciwng strong do wysiegu tablicy
lll. - Sruby mocujace skierowat na zevnatrz boiska

Nalezy zastosowal konstrukcje do gry w koszykdwke opracowag przez jednego producenta. Wszystkie
profile (stupow, wyskgnikow i stezef} powinny byt atestowane,a caty system musi by¢ dopuszczony do

uzytkowania w budownictwie.

MO ISZCZEGOE OSADZENIA SEUPOW DO GRY W KOSZYKOWKE,

o e Biuro Redlizacji Inwestycji
= | | inz. Stawomir Sobusiok
= 4 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
sl 58-330 Jedlina—Zdr6j
Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak UAN.V-7324/6/3/80/92
Data:
08.07.2019
Stadium:
Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki koszykéwej i pifki P
siatkowej Skala:
ala:
Adres: Zespbt Szkdt Ogdlnoksztatcqeych, ul. Sempotowska 13, 1:10
57-500 BYSTRZYCA KLODZKA, dz. nr 475
Inwestor: Gmina Bystrzyca Ktodzka Nr rys.:
Ul. Sienkiewicza 6 57—-500 Bystrzyca Ktodzka
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lub bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zostrzego sig wazelkie prowa wynikojoce z Ustowy o prowie outorskim. Rysunek niniajszy nie maZe byt w cododei lub w czefici przerysowany,




