PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZESC ARCHITEKTONICZNA



I1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- mapa do celow projektowych,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- postanowienie Starosty Ktodzkiego,
- uzyskane uzgodnienia.

2.Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy: 193,44 m2

- powierzchnia wewngtrzna: 151,91 m2

- powierzchnia uzytkowa: 145,02 m2

- kubatura: 811,5 m2

- illos¢ kondygnacji: 1

- wysokos¢: 8,02 m (budynek niski)

- szerokos¢ elewacji frontowej: 18,70 m.
- wysoko$¢ gzymsu: 3,25 m

- kat nachylenia potaci dachowych: 37°.

3. Opis przyjetych zamierzen projektowych:

3.1. Informacje ogolne:

Projekt przewiduje odbudowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. W
ramach inwestycji zostanie odbudowana czg$¢ Swietlicy wiejskiej (po obrysie czgsci murowanej). W
budynku zaprojektowano pomieszczenia $wietlicy wraz z niewielkim zapleczem. W ramach inwestycji
zostanie wybudowany zjazd z drogi powiatowej na teren dziatki. Na terenie dziatki zaprojektowano
parking dla 3 samochodow osobowych (w tym jedno stanowisko dla osob niepetnosprawnych).
Budynek $wietlicy zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym,
strefa wejsciowa - w niewielkim podcieniu. W elewacji potudniowej zaprojektowano niewielki taras
zadaszony dachem pulpitowym. Kat nachylenia dachu dla glownych potaci 37°. Dach kryty
dachowka zaktadowa (o klasycznym ksztatcie dachowki karpiowki).

3.2. Dane wyjsciowe do projektowania oraz gtéwne zatozenia projektowe:

Dla budynku s$wietlicy wiejskiej opracowano uprzednio koncepcje programowo-przestrzenng
uzgodniong z inwestorem. Przyjeta lokalizacja elementow zagospodarowania terenu jest zgodna z
wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Bystrzycy Ktodzkiej
oraz postanowieniem Starosty Ktodzkiego.

4. QOpis projektowanych robét:

4.1.Roboty konstrukcyjne.

4.1.1. Fundamenty
Fundament i $§ciany fundamentowe — wg rys. konstrukcyjnego.

Uwaga :w wypadku stwierdzenia wysokiego stanu wod gruntowych wykona¢ drenaz opaskowy dla
budynku z wiaczeniem do studni chtonnej — wg odrebnego opracowania.

4.1.2. Sciany:

Sciany konstrukcyjne:
Sciany gr. 24 cm z blokéw betonu komérkowego kl. PPS na zaprawie cementowej kl. 5SMPa.
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Pozostate Sciany:
- dziatowe z bloczkow z betonu komorkowego gr. 12,
- dla kabiny wc - $cianka kabinowa systemowa 0 wysokosci min. 2,0 m

Dla $cian fundamentowych - wykonac¢ izolacje:
- pozioma: 2 folia budowlana,
- pionowa: bitumiczna masa uszczelniajaca.

4.1.3. Nadproza
Nowo projektowane nadproza z belek L-19 wg rysunkoéw- czesci konstrukcyjne;.

4.1.4. Dach.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej w oparciu o projektowany wigzar
deskowy — wg czesci konstrukcyjnej. Dla niewielkiego tarasu w elewacji potnocnej zaprojektowano
dach jednospadowy wsparty na projektowanych stupach drewnianych. Pokrycie dachu — dachowka

zakladkowa nawigzujaca do klasycznego ksztattu dachowki karpiowki w kolorze ceglanym o cigzarze
ok. 49,5 kg/m2, wymiarach 329 x 420 mm.

Wykona¢ rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy powlekane;.
Przy kominach zastosowac¢ tawy kominiarskie.

4.1.5. Tynki wewnetrzne:
Tynki cementowo — wapienne kategorii 4.

4.1.6. Stolarka okienna.
Stolarka okienna z PCV, za wyjatkiem okna O35 — z profili aluminiowych. W oknach zastosowaé
nawietrzaki okienne.

4.1.7. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych.

Stolarka wewngtrzna - drzwi ptycinowe. Dla kabiny wc przyjeto drzwi kabinowe systemowe. Drzwi
do wc, tazienek, magazynkoéw, pom. zaplecza itp. z otworem nawiewnym w dolnej czgéci drzwi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doplywu powietrza. Dobér koloru w
nadzorze. Uwaga: zastosowac¢ w catosci stolarke drzwiowa bez progow.

4.1.8. Przewody kominowe.

Z pustakéw kominowych - wg rysunkow. Dla kominéw wykona¢ czapy kominowe gr. 8 cm o spadku
1% zbrojone pretami @6 A-1 co 12 cm, odizolowane od trzonu komina bitumiczng powloka
uszczelniajgca z odsadzka — kapinosem szerokosci 6 cm. Wykonaé¢ oOcieplenie kominow ptytami
twardymi styropianu gr. 8 cm i otynkowac¢ — w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem.

W przestrzeni strychu wykona¢ pomosty z desek gr. 3,2 cm (obrgbie wytazu, okien wytazowych).

Ponad dach wyprowadzi¢ wywiewki z kanalizacji sanitarne;.

5. Roboty elewacyjne

5.1. Docieplenie $cian metoda lekka mokra

5.1.1.Sktad systemu docieplenia:

a) styropian samo gasnacy — ptyty frezowane grubosci (EPS70-036) — gr. 15 cm

b) zaprawa wyrdéwnujgca — zaprawa do wyrownywania podlozy mineralnych z dodatkiem
polepszaczy,



¢) $rodek gruntujgcy — bezrozpuszczalnikowy Srodek gruntujgcy na bazie dyspersji zywic akrylowych,
d) zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych — sucha zaprawa cementowa modyfikowana
polimerami

e) zaprawa klejowa zbrojaca — do wykonywania warstwy zbrojonej, modyfikowana polimerami i
wldknami o niewielkim skurczu

f) podktad gruntujacy pod tynk — dyspersyjna farba podktadowa pod tynk cienkowarstwowy o
wiasciwosciach dyfuzyjnych i specjalnymi wypetniaczami gruboziarnistymi

g) tynk silikatowy cienkowarstwowy o fakturze typu ,,baranek” 3mm

5.1.2. Spos6b docieplenia metoda lekka mokra:

a) przygotowanie podtoza:

Sciana przygotowana do docieplenia musi by¢ rowna, jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt
chtonna. Wszystkie luzno przylegajace fragmenty zapraw na elewacyjnych nalezy zeskrobac¢ a catosé¢
elewacji zmy¢ czysta woda pod ci$nieniem. Ubytki na $cianach powstate podczas prowadzonych robot
budowlanych wyréwnac nalezy zaprawa wyrownujaca, §ciany porowate nalezy zagruntowa¢ gruntem.
b) mocowanie styropianu:

Podstawowym elementem mocujacym jest warstwa zaprawy klejowej nanoszona na powierzchni¢
styropianu w postaci pasma obwodowego oraz 6 — 8 plackow zaprawy umieszczonej centralnie na
ptycie. Elementem wspomagajacym zaprawe klejowa sg plastykowe kotki w ilosci 6 szt./m2. Warstwa
styropianu po utozeniu powinna by¢ gladka. Jezeli po ulozeniu wystgpia nierdwnosci pomiedzy
poszczegbdlnymi ptytami, to nalezy je zeszlifowaé przy pomocy papieru $ciernego.

¢) warstwa zbrojaca:

Powierzchnia zabezpieczajgca styropian, czyli warstwa zbrojgca wykonana jest z zaprawy klejowej, w
ktérej zatopiona jest siatka z wtokna szklanego. W przypadku miejsc szczeg6lnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy w warstwie klejowej zatopi¢ dwie warstwy siatki powierzchniowe;,
d) utozenie tynku cienkowarstwowego silikatowego gotowego: (zgodnie z kolorystyka)

Po ulozeniu warstwy zbrojacej nalezy odczeka¢ minimum 3 dni. Po tym czasie zaprawa klejowa
osigga swoja petna wytrzymalos¢. Nastepnie przystepujemy do wykonania podkladu gruntujacego.
Zadaniem podktadu gruntujgcego jest izolowanie podtoza od warstwy tynku, czyli zabezpieczenia go
przed wystapieniem plam oraz zwigkszenia przyczepnosci tynku do podloza. Po jego wyschnigciu
mozemy przystapi¢ do uktadania tynku. System docieplen moze by¢ ukladany w temperaturze +5 -
+25 °C przy bezdeszczowej pogodzie. Zgodnie z technologia nalezy stosowaé:

- listwy naroznikowe z siatka,

- profile do os$cieznicy,

- tas$mg rozprezng do uszczelniania (dylatacje, potaczenia $ciana — parapet, okno — materiat izolacyjny)

Przyjety system docieplen ma posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne. Cato$¢ docieplania nalezy
wykona¢ wg zalecen producenta oraz zataczonych detali.

5.2. Roboty malarskie — przyjeta kolorystyka wg kart koloréw, dla cokotu przyjeto wykonczenie w
tynku mozaikowym.

6.Roboty wykonczeniowe.

6.1. Posadzki:
Przejeto posadzki z ptytek gresowych dla wszystkich pomieszczen za wyjatkiem:
- sali wielofunkcyjnej (gdzie przyjeto posadzke z plytek gresowych oraz paneli przeznaczonych do

obiektow uzytecznosci publicznej).

Wykona¢ obudowe piondéw ks ptytami gk.



6.2.Sciany:

Dla pomieszczen:
- G02, G03, G04, G05, G06, GO7, G08, G09, G10 — zastosowaé plytki ceramiczne do wysokosci 230
cm.

6.3.Parapety wewnetrzne — laminowane.

6.4.W toaletach przyjeto zastosowanie umywalek z poétpostumentami o szerokosci min. 55 cm.
Zamontowa¢ pojemniki na papier w toaletach. Nad umywalkami zastosowac lustra klejone
bezposrednio do $ciany o wymiarach min. 60x80 cm. Dobér kolorystyki i uktad pltytek w nadzorze. W
wc dla os6b niepetnosprawnych zastosowa¢ armatur¢ tazienkowa oraz uchwyty dla osob
niepetlnosprawnych

6.5.Przyjeto wyjscie na strych w pomieszczeniu G09 — wytaz 80 x 80 cm.

6.6. Malowanie
Przyjeto malowanie farbami emulsyjnymi.

6.7. W strefach pozarowych ZL I, ZL 1I, ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw i
wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione. \Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia wnetrza powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Elementy drewniane zabezpieczy¢ lakierem
ogniochronnym.

7. Przyjete warstwy konstrukcyjne.

Al. Konstrukcja podlogi na gruncie:

1. | Plytki gresowe na Kleju/panele 2,0cm
2. | Podktad betonowy zbrojony siatka zgrzewang 10x10 cm z pretow 5,0cm
9?3 mm

3. | Styropian ptyty twarde EPS 200-036 10,0 cm
4. | Folia polietylenowa 2x na zaktad z wywinigciem na $ciany
5. | Beton B15 10,0 cm
6. | Podsypka piaskowo-zwirowa 15,0 cm
7. | Grunt rodzimy po zdj¢ciu humusu

Razem: 42,0 cm
B1. Dach.
1. | Dachowka zaktadkowa na tatach wg producenta
2. | Membrana wiatroizolacyjna
3. | Pustka wentylacyjna pomigdzy dzwigarem kratowym
4. | Welna mineralna (A=0,036 W/mK) 20,0 cm
5. | Welna mineralna pomiedzy tatami drewnianymi 5 x 5 cm €0 60 cm 5,cm

mocowanymi do dzwigara (A=0,036 W/mK)

(e}

Pustka powietrzna

~

Folia polietylenowa - paroizolacja

8. | Sufit podwieszony — ptyta gk mocowana do profili systemowych na
wieszakach

Razem




B2.

Dach w podcieniu.

1. | Dachowka zaktadkowa na tatach wg producenta

2. | Membrana wiatroizolacyjna

3. | Pustka wentylacyjna pomi¢dzy dzwigarem kratowym

4. | Welna mineralna (A=0,036 W/mK) 20,0 cm

5. | Welna mineralna pomiedzy tatami drewnianymi 5 x 5 cm co 60 cm 5,cm

mocowanymi do dzwigaréw (A=0,036 W/mK)

6. | Membrana wiatroizolacyjna

7. | Podbitka z desek 2,2¢cm
Razem

B3. Dach w sali wielofunkcyjnej.

1. | Dachowka zaktadkowa na tatach wg producenta

2. | Membrana wiatroizolacyjna

3. | Pustka wentylacyjna pomi¢dzy dzwigarem kratowym

4. | Welna mineralna (A=0,036 W/mK) 20,0 cm

5. | Wetna mineralna pomigdzy tatami drewnianymi 5 x 5 cm co 60 cm 5,cm

mocowanymi do dzwigara (A=0,036 W/mK)

6. | Folia polietylenowa - paroizolacja

7. | Sufit podwieszony — ptyta gk mocowana bezposrednio do beleczek
Razem

B4. Dach nad tarasem

1. | Dachowka zaktadkowa na tatach wg producenta

2. | Membrana separacyjna

3. | Podbitka z desek pomiedzy krokwiami 2,2cm
Razem

C1.Nowo projektowane chodniki:

1. | Kostka betonowa 8,0cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3,0cm

3. | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31 mm 10,0 cm

4. | Warstwa odcinajaca z piasku 15,0 cm
Razem: 36,0 cm

C2.Nowo projektowane parkingi:

1. | Kostka betonowa 8,0cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3,0cm

3. | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm 20,0 cm

4. | Warstwa odcinajaca z piasku 10,0 cm
Razem: 41,0cm

8. Instalacje i przylacza:

Przytacza

instalacje nowo projektowane — wg projektow branzowych.

9. Charakterystyka energetyczna budynku:

Zgodnie z przepisami z art. 5 ust. 2b ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290) dla budynku
uzyteczno$ci publicznej nalezy zapewni¢ spelnienie przez przegrody budowlane wymagania
izolacyjnosci cieplnej oraz innych wymagan okreslonych w zalaczniku do rozporzadzenia o
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warunkach technicznych w budownictwie i nie jest wymagane spetnienia wartosci wskaznika E,
okreslajacego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa.

1. Przeznaczenie obiektu:
Budynek swietlicy wiejskie;.
Obiekt zlokalizowano w |11 strefie klimatycznej. Ogrzewanie — elektryczne.

2. Konstrukcja budynku:
Fundamenty: mury fundamentowe ocieplane 15c¢m styropianem, posadzka ocieplona na catej
powierzchni styropianem 10cm
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplone
ptytami styropianu gr. 15 cm. Dach ocieplony weilnag mineralng gr. 25cm

3. Ochrona cieplna budynku:

a) Sciany
Mur z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 izolowany styropianem gr. 15 cm K<0,23
W/m? K

b) Podtoga na gruncie <0,30 W/m? K

c) Stolarka
Okna <1,1 Wm?K
Drzwi zewnetrzne < 1,5 W/m?K

d) Dach, stopodach
Ocieplenia dachu z welny min. gr. 25 cm K<0,19 W/m? K

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod zewngtrznych przyjete do projektu potwierdzaja
spelnienie wymagan dotyczacych oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno —
budowlanych.

9.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i
cieplo, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy
opiera si¢ catkowicie lub czgSciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
p6zn. zm.), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) dostepne nosniki energii — dla projektowanej budowy brak racjonalnego uzasadnienia dla
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

¢) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych - brak mozliwosci zewnetrznego podtaczenia budynku
do wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Budynek bedzie ogrzewany za pomoca grzejnikow elektrycznych. Budynek bedzie posiadatl przegrody
i podtogi na gruncie o izolacyjno$ci zgodnej z przepisami. Brak jest mozliwos$ci racjonalnego
wykorzystania systemoéw opisanych powyzej. W tym konkretnym przypadku nie zachodzi dostepnosé
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo.

Wykorzystanie energii geotermalnej — pod wzgledem technicznym mozliwa do wykonania pod
wzgledem Srodowiskowym jest zrodlem proekologicznym, czystym srodowiskowo, pod wzgledem
ekonomicznym na biezacym etapie nieuzasadnione ekonomicznie.
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Energia wiatru — pod wzgledem technicznym nie jest mozliwe do wykonania ze wzgledu na brak
badan dotyczacych sity wiatru, ze wzgledu na przeszkody zewngtrzne, nieekonomiczne ze wzgledu na
wysokie koszty. Pod wzgledem srodowiskowym jest zrodtem proekologicznym czystym
srodowiskowo.

10. Technologia

Sala wielofunkcyjna bedzie wykorzystywane okazjonalnie przez mieszkancow wsi do organizacji
réoznego typu imprez. Dla projektowanego bloku zywienia - przyjeto program wynikajacy z
niewielkiej powierzchni produkcyjnej oraz charakteru obiektu. Wszelkiego typu imprezy (dozynki,
imprezy integracyjne, itp.) beda przygotowywane samodzielnie poprzez mieszkancow. Do
wydawania positkow i napojow przewiduje si¢ naczynia wielokrotnego uzytku. W kuchnia
przystosowana jest wydawania dan gotowych (catering) lub w czgsci przygotowanych wstepnie. Nie
przewiduje si¢ wydzielania przygotowalni. Wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchennego nie sg
pomieszczeniami pracy stalej, sg to pomieszczenia przeznaczone jedynie na czasowy pobyt ludzi, w
ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin.

Legenda:
GO1.Hall.

G02.Przedsionek wc.
G03.Wc meskie.
G04.Wc damskie/niepelnosprawnych.
G05.Wc pracownikow.
G06.Szatnia dla pracownikow.
1. Szafka odziezowa bhp dwudzielna 40 x 49 x 180 cm
2. Lawka szatniowa dtugo$¢ 80 cm
G07.Magazyn podreczny.
3. Chtodziarka magazynowa nierdzewna poj. 3501
4. Zamrazarka skrzyniowa 91
5. Regal magazynowy 100 x 50 x 180 cm
G08.Kuchnia.
6. Regal ociekacz 50 x 70 x 180 cm
7. Stot z basenem jednokomorowym, wysoko$¢ komory h=40 cm 70 x 70 x 85 cm.
8. Stot ze zlewem jednokomorowym z potka 200 x 70 x 85 cm
9. Loddéwka podblatowa gastronomiczna
10. Stot roboczy z potkami 260 x 70 x 82 cm (z mozliwos$cig montazu lodowki podblatowe;j)
11. Szafka wiszaca z potkami 120 x 40 x 60
12. Taboret elektryczny na podstawie 60 x 65 x 72 cm
13. Stot odktadczy z potkami 50 x 70 x 85 cm
14. Kuchnia elektryczna gastronomiczna 4 pltytowa na podstawie z piekarnikiem elektrycznym 80
X70x90cm
15. Patelnia elektryczna gastronomiczna na stelazu 80x70x 90 cm
16. Stot odktadczy z potkami 70 X 70 X 85 cm
17. Okap przyscienny skosny z oswietleniem i tapaczami ttuszczu 280 x 70 cm
G09.Pom. porzadkowe.
18. Niski zlew
G10.Zmywalnia.
19. St6t ze zlewem jednokomorowym z potka 90 x 60 x 85 cm.
20. Stot odktadezy z potka 80 x 60 x85 cm
21. Zmywarka uniwersalna z funkcjg wyparzania gastronomiczna.
22. Szafa przelotowa z drzwiami skrzydtowymi 90 x 70 x 200 cm.
G11. Sala wielofunkcyjna.



11. Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Budynek bedzie stanowit strefe pozarowa ZL III. W sali wielofunkcyjnej bedzie przebywato ponizej
50 osdb.

Biorac pod uwage wysoko$¢, ilos¢ kondygnacji, kategorie zagrozenia ludzi, budynek zakwalifikowany
do klasy D odpornosci pozarowe;j.

Poszczegolne elementy budynku powinny mie¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j :

‘i oaniowe ; 5) %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosql glowna
ptc))zcziarO\I/(veJ kon- | konstruk- strop” $ciana $ciana przekrycie
udynku 1 strukcja | cia dachu P zewnetrzna”? | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 =) REI130 E 1 30 (0«i) ) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) —nie stawia si¢ wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej

budynku.
2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

Konstrukcja budynku spelnia wymagania dla klasy .,D” odpornosci pozarowej budynku.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

12.1.Dane ogodlne:

12.1.1.0biekt: Odbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy 18.

12.1.2.Adres: Nowa Lomnica 18 gm. Bystrzyca Ktodzka dz. nr 23/2, 196 AM-1, obreb Nowa
Lomnica

12.1.3.Inwestor: Gmina Bystrzyca Klodzka 57-500 Bystrzyca Ktodzka ul. Sienkiewicza 6.
12.1.4.Faza: Projekt bud.-wyk.

12.2.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Projekt przewiduje:
- Budowe $wietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu.



Zakres robot:
- prace fundamentowe,
- wykonanie nowo projektowanych §cian konstrukcyjnych,
- wykonanie konstrukcji dachu,
- wykonanie $cian dziatowych,
- wykonanie nadprozy,
- o0sadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie przewod6éw wentylacyjnych,
- roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku,
- roboty instalacyjne wewnetrzne,
- wykonanie ocieplenia budynku.
- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu.

12.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana istniejacym budynkiem w ruinie.

12.4.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére stwarzaja zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie przy planowaniu inwestycji nalezy zwrocié¢ szczeg6lng
uwage na zapewnienie bezpieczenstwa osobom korzystajacym z czg¢éci dziatki nie wylaczonej z
eksploatacji na czas budowy.

12.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Kolejnos¢ robot przewidzie¢ tak, aby nie spowodowaé zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy o0séb i w obrebie pomieszczen nie wylaczonych z uzytkowania podczas prac budowlanych.
Szczegély nalezy w przypadkach watpliwych uzgodni¢ w ramach nadzoru. Roboty stwarzajace
szczegodlne niebezpieczenstwo:

. roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
. wykonywanie prac z uzyciem sprzetu przy uzyciu ktorego wystepuje ryzyko zranienia,
. prace przy, ktorych istnieje ryzyko porazenia pragdem, np. z uszkodzonego kabla.

Dojazd do terenu budowy istniejacy. Teren budowy — w zaleznosci od etapu prowadzonych prac -
ogrodzi¢ w sposdb minimum prowizoryczny i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne oraz tablice ostrzegajace przed wejsciem
na teren budowy przez osoby nieupowaznione.

12.6.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik przedmiotowej budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze.
Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespolem pracowniczym przeszkolonym w zakresie BHP
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zatrudni¢ osoby ze specjalistycznymi

uprawnieniami wg odrgbnych przepisow.

Nalezy wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad robotami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- Imienny podziat pracy

- Kolejnos¢ wykonywania robot

- Wymagania dotyczace pracownikow przy robotach szczegolnie niebezpiecznych.

- Zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia

- Konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.
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12.7.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Podstawowym $rodkiem technicznych zabezpieczajacym prze wyzej wymienionymi zagrozeniami jest
stosowanie zasad BHP. Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy. Nalezy stosowaé rusztowania i pomosty
zgodnie z PN. Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ stosowne atesty. Nalezy stosowaé
kaski ochronne z aktualnymi atestami. Sprzet budowlany stosowany w trakcie realizacji robot
powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
- telefon komorkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym
- kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym
- pasy 1 liny =zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym
- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m
- barierki wykonane =z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci I, 1 m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy poreczg a
deska kraweznikowa.
- rozmiescic tablice ostrzegawcze,
- daszki ochronne.
Nalezy sporzadzié¢ plan BIOZ.

13. Uwagi koncowe:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Roboty nie ujete niniejszym opracowaniem a niezbgdne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentow
materialow.

Nalezy stosowac jednolite systemy oferowane przez producentéw. Zabrania si¢ uzywaé materiatow z
odmiennych systemow.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwiaza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Opracowatl:
mgr inz. arch. Matgorzata Krajnik

11



