KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 3cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA CLAMANEGO

20cm

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 10cm
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15x30x100 cm
na tawie betonowej BIS

kraweznik bet,
0,06 m3/m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
DROGI WEWNE TRZNEJ

15x30x100 cm

kraweznik bet,

na tawie betonowej BIS

0,06 m3/m

KOSTKA BETONOWA 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 3cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ELAMANEGO 10 CM

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 15 CM

obrzeze bet. 8x30x100 cm
no. tawie betonowej BIS

0,03 m3/m

obrzeze bet. 8x30x100 cm
no. tawie betonowej B13

0,03 m3/m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIKaW

Inwestor: Gmina Bystrzyca
Ktodzka

ul. H. Sienkiewicza 6 57-500
Bystrzyca Ktodzka

Obiekt: Odbudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w Nowej Lomnicy 18
Faza projektowa PB

Adres budowy: ---- Nowa tomnica 18 dz. nr 23/2, 196, AM-1, obreb Nowa

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Ktodzko
ul. Potabska 1/12 tel. 601 777 156

tomnica
Przekroje konstrukcyjne drogi wewnetrznej i Skala
chodnikéw. 1:25
Autor: mgr inz. arch Matgorzata
nr uprawnien: ..
Krajnik
145/00/DUW 08.2016 .
Opracowat: mgr inz. Bogdan Niemczuk
mgr inz. arch. Andrzej Sankowgl;}
Sprawdzit: Nr upr. AU-F 1-4-83/79
Rys. nr 12/A




