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OPIS TECHNICZNY .
1. Podstawa opracowania.

* Projekt budowlany - architektoniczny.
* Normy i przepisy budowlane.
» Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Konstrukcja obiektu.

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej - murowanej,

z elementami zelbetowymi.

Posadowienie na fundamentach bezposrednich - tawach i stopach
fundamentowych. Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii
tradycyjnej - murowane z blokéw betonowych M6 (Sciany fundamen-
towe), oraz z blokow z betonu komorkowego (Sciany przyziemia).
Sztywnos¢ przestrzenng uktadu zapewnia konstrukcja dachu

| zewnetrzne i wewnetrzne sciany konstrukcyjne.

3. Warunki gruntowe.

Posadowienie budynku - na gtebokosci -1,20m - na stropie gruntéw
no$nych. Dla w/w gruntdw przyjeto no$no$é¢ podtoza g =150 kN/m?.
UWAGA !

W obrebie piwnicy po rozebranym budynku — nalezy uzupetnic
podtoze gruntowe do poziomu posadowienia projektowanego
budynku. Uzupetnienie podtoza nalezy wykonacC przez wypetnienie
pospotkg zwirowo - piaskowg ubijang i stabilizowang cementem
warstwami o grubosci maksymalnie 10cm.

W przypadku watpliwosci , sposéb zabezpieczenia poditoza grunto-
wego uzgodni€¢ z projektantem.

Kategoria geotechniczna I.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

4.1. Fundamenty.

Pod scianami konstrukcyjnymi zaprojektowano tawy i stopy fundamen-
towe z betonu zwirowego C16/20 (B20) , wylewane na budowie,
zbrojone wktadkami stalowymi (stal klasy A-lll 34GS).

4.2. Sciany fundamentowe.

Zaprojektowano sciany gr.24cm z blokéw betonowych M6
(beton kl. C12/16 (B15) na zaprawie cementowej kl. 5MPa.

4.3. Sciany nadziemnej czesci budynku.

Zaprojektowano sciany gr.24cm z blokow z betonu komorkowego
kl.PP5 na zaprawie cementowej kl. 5MPa.

Filar miedzyokienny F1 nalezy wykona¢ z blokéw betonowych M6
kl. 15MPa na zaprawie cementowej kl. 5SMPa.



4.4.

4.5.

-4 -
Elementy zelbetowe — wience, podciag.

W/w elementy zaprojektowano z betonu zwirowego C20/25 (B25),
wylewane na budowie, zbrojone wktadkami ze stali A —Ill 34GS.

Konstrukcja przekrycia budynku.

Zaprojektowano dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, szkieleto-
wej, w postaci drewnianych wigzaréw deskowych K1 - w rozstawach
maksymalnie co 120cm.

Elementy deskowe kratownic tgczone sg na gwozdzie skretne i Sruby
zamkowe . Mocowanie kratownic do wiencoOw w za pomocg srub
M12x130, srub rozporowych - kotew M12x150 i stalowych tgcznikow
katowych.

Uktad wigzarow usztywniono w ptaszczyznie kalenicy kratowym ,
deskowym stezeniem pionowym typu ,X.

Stezenia potaciowe — wiatrowe wykonaé ze stalowej tasmy perforo-
wanej gr. 1mm.

Konstrukcje dachu , w postaci uktadu kratownic deskowych , uzupet-
niajg kontrtaty i faty pod pokrycie z dachéwki zaktadkowe.
Wszystkie elementy z drewna nalezy zaimpregnowac przeciwko
owadom, grzybom i ogniowi preparatem trojfunkcyjnym FOBOS M4 -
posiadajgcym atest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na staty pobyt ludzi.

Elementy zewnetrzne (okapy) nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem
odpornym na wptywy atmosferyczne np. drewnochronem

lub innym podobnym srodkiem .

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt nalezy utrzymywa¢ w odpowiednim stanie technicznym
poprzez dokonywanie okresowych przeglgdéw i prowadzenie
biezgcej konserwaciji.

Nie nalezy doprowadza¢ do nadmiernego zawilgocenia elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku .

Obiekt nalezy uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

. Uwagi koncowe.

Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie,
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzu-
jacymi przepisami. W przypadku stwierdzenia gruntow nienosnych,
nalezy dostosowacC fundamenty do istniejgcych warunkéw wodno-
gruntowych lub skontaktowa¢ sie z autorem niniejszego opracowa-
nia. Wszystkie materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty ITB
stwierdzajgce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie R.P. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
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7. Zestawienie materialow konstrukcyjnych.
7.1. Zestawienie stali zbrojeniowej.

ELEMENT Alll 34GS
KONSTRUKCJI 46 | #8 | #10 | #12 | #16 | #18
kg kg
fundamenty 61,0 - - 270,0 - -
elementy zelbetowe w pozio-
mie oparcia konstrukcji dachu | 72,0 | - - | 290,0 - 1200
(W1, P1)
razem: kg 1330 | - - 560,0 - 20,0
ogotem : kg 713,0

drewno iglaste kl. C24

7.2. Zestawienie drewnianych elementéw konstrukcji dachu

Prrekréi Dtugos$c B
NAZWA (g-)zzer:l?é ré‘;hrol elementu | llo$¢ | Dtugose Kubatura
ELEMENTU [z zapasem | elem. razem
elementu do10 cm]
cm/cm mb szt. mb m’
WIAZARY DACHOWE K1 - SZT. 14
pas goérny 1 7,80 56
orzowiazka o 3,5/18 0.20 o6 448,00 52,83
pas dolny 2 6,10 56
krzyzulec 3 5,10 28
tgcznik podpory 8 2,00 28
tgcznik podpory 9 1,70 28
tgcznik podpory 10 3,5/15 1,50 28 722,40 3,80
tgcznik podpory 11 1,20 28
tgcznik podpory 12 0,90 28
naktadka pasa dol 13 0,80 28
wktadka pasa dol 14 0,40 28
stupek 6 6,5/12 3,60 28 100,80 0,79
krzyzulec 4 3,90 28
stupek 5 4,80 14
stupek 6 3,5/12 3,60 28 338,80 1,43
stupek 7 2,20 28
naktadka w szczycie 15 3,5/30 1,20 28 33,60 0,36
RAZEM WIAZARY K1 m° | 921
ELEMENTY UZUPEENIAJACE DACHU | DODATKOWE (WIATA
wymiany i eleme- 1,60 1
m)(/enty k);okwiowe wm 6/18 1,20 12 16,00 0,18
stezenie pionowe X 2,5/12 115,0 mb 115,00 0,35
krokwie Krl 8/16 3,80 9 34,20 0,44
. 6,10 1
ptatwie P1 16/18 2.80 5 11,70 0,34
. 4,10 4
stupki S1 16/16 2.90 7 28,00 0,72
RAZEM ELEMENTY UZUPELNIAJACE m? 2,03
ogétem m°| 11,24




-6 -
8. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

* obcigzenie $niegiem - strefa |
» obcigzenie wiatrem - strefa lll
* strefa przemarzania - min. 1,0m. ponizej poziomu terenu

8.1. Normy budowlane

* PN-82/B-02000-4 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

* PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie $niegiem.

* PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem.

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

* PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

* PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe.

* AT-15-2700/2001 Aprobata techniczna ITB — Elementy murowe
YTONG z betonu komérkowego

* PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

8.2. Obciazenia [kN/m?] .

* Dach - obcigzenia pionowe zrzutowane na ptaszczyzne
potaci dachu o =37°

DACH - dachowka cem.

zaktadkowa na tatach 0x=0,60 1,2 go=0,72
$nieg strefa | - 470m.n.p.m.

(0,007x470 -1,40)x0,90xc0s37° Sk=1,36 15 S,=2,04
razem k=196 1,41 Qo=2,76

* Strop podwieszony

wetna min. gr. 25cm 0,25 x0,6 =0,15
ptyty gips.-kart. 0,025x12,00 =0,30
elementy stalowe podwieszenia 0,05
elementy podwieszone do stropu 0,10
razem : 0gk=0,60 1,2 (@o=0,72

* Dach - obcigzenia prostopadte do ptaszczyzny
potaci dachu - wiatr o =37°

wiatr - strefa lll - 470m.n.p.m - parcie

0,30[1+0,0006(470-300)]°x[(20000-470)/(20000+470)] =
= 0,348x1,0x 0,355x1,8 = 0,22 022 15 0,33
wiatr - strefa lll - 470m.n.p.m - ssanie

0,30[1+0,0006(470-300)]2x[(20000-470)/(20000+47O)] =
= 0,348x1,0x (-0,40)x1,8 = -0,25 025 1,5 -0,38
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* mur z blokéw betonowych gr. 24 cm

bloki bet. gr.24cm 0,24x24,00 5,76 1,1 6,34
tynk obustronnie gr. 2cm

0,04x18,0 0,72 1,2 0,86
razem: 6,48 1,11 7,20

e mur z blokéw z betonu komoérkowego gr. 24 cm

bloki gr.24cm 0,24x9,00 2,16 11 2,38
tynk obustronnie gr. 2cm

0,04x18,0 0,72 1,2 0,86
razem: 2,88 1,125 3,24

Zestawienie obcigzen oraz analiza statyczno - wytrzymatosciowa zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

Opracowat :

mgr inz. Kazimierz Dragan



