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OPIS TECHNICZNY

1.

1.1

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestyci:
,Odbudowa Swietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy”, Nowa Lomnica 18, na dziatkach Nr 23/2, 196, AM1, Obreb
0015 Nowa tomnica, jednostka ewidencyjna 020806_5, Bystrzyca Ktodzka — obszar wiejski.

1.2

Informacje ogdlne

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania
Zlecenie wykonania projektu,

Warunki przytaczenia do sieci energetycznej Tauron, znak WP/072988/2016/004R04, z dnia 2016.11.22
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu,

Podktady architektoniczne,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
Uktad zasilania obiektu,

Instalacja oSwietlenia,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacja gniazd wtykowych,

Instalacja zasilania odbioréw sitowych,

Instalacja uziemienia,

Instalacja potaczen wyréwnawczych,

Instalacja odgromowa,

Instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowej,
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

Projekt nie obejmuje:
Instalacji telefonicznej,
Instalacji RTVSat,
Instalacji antywtamaniowej,
Instalacji domofonowe;,
Instalacji komputerowe;



2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie Obiektu w energie elektryczna

Projektowany obiekt zasilany bedzie pradem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, projektowanym
przytaczem napowietrznym z istniejacej linii napowietrznej X-1, zasilanej ze stacji WBK 84115, Dostawcy
energii, do projektowanego zestawu ztgczowo — pomiarowego ZZP, zlokalizowanego w granicy dziatki Nr 23/2
z dziatkg Nr 196dr.

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi: Pp = 21,0kW, napiecie zasilania Un: 230V/400V/50Hz, zabezpieczenie
zalicznikowe C40A 3P.

Budowa przytacza napowietrznego wraz ze stupem linii nn, oraz ze stupowym zestawem zigczowo —
pomiarowym ZZP jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

2.1.1 Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej
Rozliczeniowy uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w zestawie ZZP Dostawcy energii.

2.1.2 Wewnetrzna kablowa linia zasilajagca nn

Z pola odptywowego, w projektowanym przez Dostawce energii, stupowym zestawie zasilajaco — pomiarowym
ZZP Dostawcy energii, nalezy utozy¢ do, projektowanego przy budynku, zestawu ZKG, lini¢ kablowg nn Wiz:
YKXS 5x25mm?, wykonang w ukfadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami N i PE. Na stupie linie nalezy
uktada¢ w ostonie rurowej PVC-SV, do wysoko$ci 2,5m nad poziomem terenu, nastepnie uktada¢ w ziemi,
zgodnie z Pzt i wprowadzi¢ na zaciski wejsciowe rozitgcznika izolacyjnego 100A w ww. zestawie ZKG.

2.1.3 Zestaw ZKG

Przy Scianie projektowanego budynku, nalezy zamontowaé projektowany zestaw ztaczowo-kablowy ZKG,
wykonany w obudowie typowego ztacza kablowego ZK1b, 1kV/230V/400V/100A/6kA.

W zestawie ZKG zamontowany bedzie wytacznik pozarowy obiektu, pola odptywowe za wytgcznikiem
pozarowym: pole odptywowe w kierunku budynku, pole o$wietlenia terenu, pole zasilania oczyszczalni
Sciekow.

W szafce ZKG nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C, oraz zabezpieczenie cewki wyzwalajace;
wytacznik pozarowy.

Zestaw ZKG ma by¢ wykonany w obudowach z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych,
chemoutwardzalnych, w Il stopniu izolacji, o stopniu ochrony IP44, przystosowany do montazu
matogabarytowe] aparatury listwowej, posadowiony na typowym fundamencie prefabrykowanym.

Fundament i jego podstawa majq by¢ wykonane z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych,
chemoutwardzalnych, w Il stopniu izolacji.

Dolne krawedzi przedziatébw aparaturowych zestawu umiesci¢ nalezy na wysokosci min. 0,55 m nad
poziomem gruntu.

Szyne PE w ztaczu nalezy uziemic, taczac jq bednarkg Fe(+Zn) 30x4mm? z instalacjg uziemienia budynku.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q.

Zestaw ma by¢ przystosowany do zabudowy modutowej aparatury zabezpieczeniowo — wykonawczej, na
szyny TH35, TH60.

Zestaw nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem.

2.1.4 Wytacznik pozarowy

Zaprojektowano zainstalowanie Gtéwnego Wytacznika Pozarowego. Funkcje wytacznika pozarowego petni¢
bedzie roztacznik izolacyjny 100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC, zabudowany w projektowanym
zestawie ZKG.

Przyciski wyzwalajace cewke wytacznika pozarowego umiejscowione majg by¢ w obudowach |P55
zabudowanych przy wejciach do budynku.



Pokrywy przyciskow w szafkach nalezy zaopatrzy¢ w opisy ,, WYLACZNIK POZAROWY OBIEKTU”.
Z wyzwalacza wylgcznika pozarowego nalezy utozy¢ do przyciskéw wyzwalajacych, w ostonach rurowych
PVC pit, przewody o podwyzszonej odporno$ci ogniowej izolacji HDGs 2x2,5mm?.

2.1.5 Kablowe linie zasilajace

Z przygotowanych pél odptywowych w szafce ZKG nalezy wybudowaé kablowe linie zasilajgce: K1: 5XYKXS
5x25mm? do rozdzielnicy RE1, K2: YKYZzo 3x4mm? do latarni oSwietlenia terenu, K3: YKYZo 3x4mm? do
oczyszczalni $ciekow.

Linie K1 nalezy wprowadzi¢ na zaciski roztacznika, w polu zasilajgcym w projektowanej rozdzielnicy RE1,
zabudowanej na $cianie w pomieszczeniu G06.

Do budynku kabel K1 nalezy wprowadzi¢ przez uprzednio wykonany przepust. Przepust z oston rurowych
PVC, po utozeniu kabla, nalezy uszczelni¢c masami odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepust ma
mie¢ klase odpornosci ogniowej Scian, a przestrzen miedzy przepustami instalacyjnymi, a $cianami
wypetiona ma by¢ masg ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej Sciany. W budynku, linie kablowg
nalezy ukfadaé w uprzednio wykonanych bruzdach, podtynkowo, z zastosowaniem kablowego osprzetu
no$nego.

2.2 Rozdzielnica RE1

Rozdzielnice RE1 1kV/50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu 0 system szaf nasciennych, w obudowach
metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, THE0, stopier ochrony IP40.
Pole zasilajace wyposazone ma by¢ w matogabarytowy roztacznik instalacyjny 100A.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ w wytaczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe 25A, 40A /0,03A
AC, wylaczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, aparature wykonawczg i sterownicza, zgodnie ze
schematem.

Z rozdzielnicy RE1 nalezy zasili¢ wszystkie instalacje w pomieszczeniach Swietlicy.

2.3 Instalacja oswietlenia

2.3.1 Oswietlenie ogdine

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi, 5 — Zytowymi, jako
instalacje podtynkowg, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k,
nascienna, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujace natezenie o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze — 100Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

C. kuchnia — 300Ix,

Sterowanie o$wietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi tacznikami
oSwietleniowymi. Sterowanie o$wietleniem w ciggach komunikacyjnych realizowane bedzie tacznikami
schodowymi.

Zaprojektowano oprawy modutowe 60x60 sufitowe, Swietldbwkowe, plafoniery Scienne / sufitowe, kinkiety,
Swietlowkowe liniowe. Parametry opraw przedstawiono na rzucie.

We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢ zaptonniki elektroniczne EVG.

We wszystkich oprawach nalezy stosowaé, jako zrédta $wiatta, odpowiednio, $wietléwki liniowe, Swietlowki
kompaktowe, zrodta Swiatta LED 230V.

Dopuszcza sie sterowanie o$wietleniem w sanitariatach przy pomocy czujek ruchu, zamontowanych w tych
pomieszczeniach.



2.3.2 O$wietlenie wejs¢ i elewac;ji

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano zewnetrzne kinkiety Scienne, $wiecace gore i w dot, zasilane z
rozdzielnicy RE1 i sterowane programatorem cyfrowym / lub recznie z rozdzielnicy RE1.

2.3.3 Oswietlenie terenu

Obwod projektowanego os$wietlenia terenu wyprowadzony ma by¢ z zestawu ZKG przy budynku,
poprowadzony przelotowo przez wszystkie latarnie i zakoriczony w latarni Nr L2.

2.3.4 Oswietlenie awaryjne

2.3.4.1 Informacje ogélne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrddta Swiatta z zaptonnikami elektronicznymi, oraz

w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. Zaleca sie montaz opraw

z czasem podtrzymania 3h, z uwagi na zalety eksploatacyjne.

W kazdej oprawie Aw w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy

awaryjnej.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujace ukfady:

— ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

— ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajacy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— uktad automatycznego przetaczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,

— uktad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,

—  system autotestu.

Zasilanie obwodow oswietlenia awaryjnego — oSwietlenia kierunkow ewakuacji — oprawy EW i oprawy

awaryjne Aw1 — nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 750V 4x1,5mmz2,

Przewody uktadane majg by¢ w bruzdach podtynkowych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.

Wymagane wartosci natezenia oSwietlenia awaryjnego:

- Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — Eg. 2 11x,

— Dla oSwietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, sygnalizacyjnym i
ratunkowym (gasnice, apteczka) — E¢ = 5lx,

—  Dla o$wietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S260m?) — E¢ = 0,5Ix.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowa¢, jako zrddta Swiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania

opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac

zaptonniki elektroniczne EVG.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.3.4.2 Oswietlenie kierunkéw ewakuacji z piktogramami

Oswietlenie kierunkdw ewakuaciji nalezy wykonaé w ciggach komunikacyjnych obiektu.

Zadaniem o$wietlenia kierunkdw ewakuacji jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacii z obiektu.

Znaki nalezy umiescic przy drzwiach wyjsciowych, przy miejscach skretu drég komunikacyjnych.
Zaprojektowano instalacje podswietlanych wewnetrznie znakoéw ewakuacyjnych, oznaczonych symbolem EW.

2.3.4.3 Oswietlenie drog ewakuacyjnych
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych (korytarze, itp.) w oparciu o oprawy EW.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami
przeciwporazeniowymi réznicowopradowymi.



Instalacje wykonac nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w
konstrukcjach szkieletowych Scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie, w zaleznosci od technologii
budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il k. ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy stosowac kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

2.5 Odbiory sitowe

Wszystkie odbiory sitowe 0 mocy powyzej 1kW zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z odpowiednich
rozdzielnic w obiekcie.

2.6 Sala wielofunkcyjna

Wszystkie instalacje i urzadzenia w Sali wielofunkcyjnej zasilane majg by¢ obwodami z rozdzielnicy RE1,
zgodnie z rzutami i schematem rozdzielnicy RE1.

Projektowane oprawy $wietlowkowe, kinkiety $cienne sterowane majg by¢ facznikami lokalnymi,
zamontowanymi przy wejsciu do sali.

2.7 Blok kuchenny

Wszystkie urzadzenia technologiczne Bloku kuchennego zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami z
rozdzielnicy RE1, zgodnie z rzutami i schematem rozdzielnicy RE1.
Instalacja o$wietleniowa i obwody gniazd ogdlnych w Bloku kuchennym zasilane majg by¢ z rozdzielnicy RE1.

2.8 Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Wentylator dachowy WD zasilany ma by¢ indywidualnym obwodem z rozdzielnicy RE1, sterowany ma by¢
stycznikiem zamontowanym w polu w rozdzielnicy i wyzwalanym przyciskiem bistabilny w pomieszczeniu
G10. Wentylatory osiowe w sanitariatach nalezy zasilaé z obwodow o$wietleniowych.

Wentylator kanatowy nalezy podtaczy¢ do okapu kuchennego.

2.9 Podgrzewacz wody

Pojemnosciowy podgrzewacz wody, zamontowany w pomieszczeniu G09 zasilany ma by¢ indywidualnym
obwodem z rozdzielnicy RE1.

2.10 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania
zasilania oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytgczania zasilania
zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodow elekirycznych  wytgcznikami
instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje
elektryczne w obiekcie wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N

i ochronnymi PE.

2.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu i potaczenia wyréwnawcze.

W zewnetrznej szafce ZKG realizowana bedzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa realizowana
ochronnikami B+C; poziom ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20us.

W rozdzielnicy elektrycznej RE1 w budynku, dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowq realizowaé bedzie sie
poprzez zastosowanie: ogranicznikéw przepie¢ — stopien C, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20us.



Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen przed
skutkami przepiec¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

2.12 Instalacja uziemienia

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z bednarki stalowej Fe 30x4 mm?2 uktadanej wokdt budynku, w odlegtosci
min. 1.0m od $cian budynku i na gteboko$ci min. 0,6m, od poziomu terenu.

Z uziomu nalezy wykona¢ marki bednarkg Fe/Zn 30x4mm? dla potaczenia instalacji uziemienia: z gtéwng
szyng wyrdéwnania potencjatéw GSU, zlokalizowang w pomieszczeniu G08, z szyng PE w zestawie ZKG, ze
ztaczami pomiarowymi instalacji odgromowe;.

Potaczenia marek z uziomem nalezy wykonaé, jako stale — spawane z zastosowaniem ochrony
antykorozyjnej.

Wszystkie potaczenia w ziemi nalezy wykonac, jako spawane, z zapewnieniem ochrony przeciwkorozyjne.

2.13 Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Nr GO8 i polaczy€ jg z uziomem
otokowym obiektu.

Instalacjq potaczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednocze$nie
dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawic sie réznice potencjatéw, stanowigce zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia budynku, takie
przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggtos¢ potaczen elektrycznych. Polgczenia lokalne
nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm? uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.

2.14 Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa wykonana ma by¢ w klasie ochronnosci LPS: IV.

Zwody poziome niskie, nienaprezane, oraz przewody odprowadzajace nienaprezane, wykona¢ nalezy drutem
stalowym ocynkowanym Fe/Zn @8mm montowanym na odgromowych wspornikach dachowych. Wsporniki
dachowe nalezy zamawia¢ razem z betonowymi podstawkami.

Przewody odprowadzajace, wykonane drutem stalowym, ocynkowanym Fe/Zn fi8mm nalezy uktada¢ w
grubosciennych rurkach ochronnych pod tynkiem elewacji.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziomem przy pomocy ztaczy kontrolnych drut-bednarka
zamontowanych w szafkach pomiarowych w elewacjach $ciennych budynku.

Do instalacji podtgczy¢ nalezy wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Nalezy zatozy¢ paszport dla instalacji odgromowej.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protokot z pomiarow. Wartos¢
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz 10Q.

3. Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogéInych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

4. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestyc;ji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia

27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

- trwajacych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wiekszym niz 5 pracownikéw
przy pracochtonno$ci robot przewidywanej na okoto 700 osobodni.
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Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z p6zn.
zmianami/,
Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”
PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN -EN 62305-1, 2, 3, 4 ,Ochrona odgromowa",
PN-84/E-02033 ,O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”,
PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,
PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ O:
Obliczanie pradow.
Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 71)

Opracowanie:

mgr inz. Ryszard Kulczak



Tabela zestawienia
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Pom. porzqdkowe

/mywalnia

11 Sala wielofunk

Legenda:

GOLLHall

G02.Przedsionek we.

GO3.We meskie

G04.We damskie/niepelnosprawnych

GOS.We pracownikow.

G06.Szatnia dla pracownikéw.
1. Szafka odziezowa bhp dwudzielna 40 x 49 x 180 cm
2. Lawka szatniowa dugos¢ 80 cm

GO7.Magazyn podreczny.
3. Chlodziarka magazynowa nierdzewna poj. 3501
4. Zamrazarka skrzyniowa 91
5. Regal magazynowy 100 x 50 x 180 cm

GO8 Kuchnia
6. Regal ocickacz 50 x 70 x 180 cm

7. $tol 2 basenem jednokomorowym, wysokosé komory h=40 ¢m 70 x 70 x 85 cm.

8. Stol ze zlewem jednokomorowym zpotka 200 x 70 x 85 cm
9. Lodowka podblatowa gastronomiczna

10. St61 roboczy z polkami 260 x 70 x 82 em (z mozliwoscig mont
11. Szafka wiszaca z polkami 120 x 40 x 60

12. Taboret elektryczny na podstawie 60 x 65 x 72 cm

13. 8161 odkladezy z potkami 50 x 70 x 85 cm

14. Kuchnia elektryczna gastronomiczna 4 plytowa na podstawie z pikamikiem elektrycznym 80 2

X 70 x 90 cm
15. Patelnia elektryczna gastronomiczna na stelazu 80x70x 90 em
16. St6t odkladezy z potkami 70 x 70 x 85 cm
17. Okap przyscienny skosny z oéwietleniem i lapaczami thuszezu
G09.Pom. porzadkowe.
18. Niski zlew
G10.Zmywalnia.
19. 161 ze zlewem jednokomorowym z polkg 90 x 60 x 85 cm.
20. $tot odkladezy 7 potka 80 x 60 X85 cm
21. Zmywarka uniwersalna z funkcjg wyparzania gastronomiczna.
22. Szafa przelotowa z drzwiami skrzydlowymi 90 x 70 x 200 cm.
G11. Sala wielofunkcyjna
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ZKG(ZKID 7estan 746

+W.POZ.) (ZKib 2 wbudowanym Wyl. Poz.)
110/ 230V/400V,/1 60A/6kA P44

PWPoz

P55 p/t
tgeznik oswietleniowy

RE1 Rozdzielnica elekiryczna Obiektu podwtjny, 1P44
LT 1kv/2300/400v/634/8kA/IP40 taeznik oswietleniony
Wz Zasilanie zestany ZKG (ZK1b+WPoz.) Pofedynezy, P
asilapie zestawy +WPoz.
L estan 776 Taron \}{\ Egﬁég\ukwosv‘uet(\)emowy
TS 525 Lqcznik éswweﬂemowy
Zasilanie rozdzielnicy RET
& ze 17lqeza ZK1b+WPoz, v podwojny, |
YKXS 5x25 Lqcznik oswietleniowy
K2  Oswietlenie terenu krzyzowy,
—— Krzo x4 o} Cniazdo 230V/164/1P40
K3 Oczyszezalnia sciekow podwdjne
Tz Sxd X% Grizdo 230V/164/ P44
podwdjne

Przyciski Wylgeznika pozarowego
montowane w obudowach

Oprawa sufitowa 600x600
230V/50W/ LED/ 3000K /IP40
Oprawa swietlowkowa
230V/50W/LED/3000K/IP65

Plafoniera sufitowa
230V/16W /LED/3000K /IP65

=\ Plafoniera scienna/sufitowa
230V,/20W/LED /3000K /1P40

L2

O
5

@®

Q
&

70\
@
N,

IA<

230V/14W/1P44

Oprava zewnglrzna, $cienng,
Swiecqea w dol i w gore
kolor lampy: biaty, Pgﬁ
HIT-CRI ;O TOW
+HIT-CRI 230V/35W
P\ofomem/kmk\et scienna
230V/16W /LED/IP20

"%’

&

Oprawa scienna/kinkiet /lustro

Oprawa anaryjna 230V/LED/11W/3h /P44 WD Kuchnia elektryezna 4OOV/ kW ‘O‘KJOkgp kuchenny 230V/0,6kW ‘—Il} Crzejnik elektryczny
\ jdnostronnatpiktograrmy, Gmoég%ﬁet%NWE/mOW 6A/IP44 }Ch odziarka magazynowa o, 230v/2 OKW/IP44

W2 Oprawa awaryjna 230V/LED/11W/3h/~20stC/IP65 QL@ Tub?)ret elekiryczny 400V/6,0kN 230V/0,7kW ‘ N.l} %Z[Jev%siik/t\gﬁw
jednostronnatpiktegramy, ﬂcwmo 3+ +PEV/4OOV 16A/I1P44 ﬁ}Zumrozorku skrzyniowa Groeinik elektrycan

Oprawa anaryjna 230V/LED/11W/3h /P44  focznikiem o 230V/0.564 3t 230v/ 2kw/\g44y

jednostronna+piktogramy,

Oprowo awaryjna 230V/LED /16W/3h /IP44
optyka 120, nascienna

TN-5  230V/400V
Samoczynne
wylqezanie zasilonia

Potehia elektryczng 4UUV/
Sy W
7 lgeznikiem

Zmyworko wyparzarka
400V/12,0kW
Nj’ quzdo 3L+N+PE/4ODV/ BA/IP44 @
fqeznikiem
n_ﬁ,@mozdo 400V/16A/IP44
Pojemnosciowy podgrzewacz
wody 400V/9,3kW

68U Gfowna szyna wyrbwnania
B potencjaldiv

Q0 Osfona rurowa PVC 110

—!I‘} 230V/0,5kW
7P1-7P4 Zlqcza kontrolne: drut-bednarka Fe/In

Lodowka podblatowa ‘r:} Grzejnik elektryczny
ZSOV/O SkW/IP44

.l} Grzejnik elektryczny

23OV/O AW/ 1P44
Uziom otokowy, Bednarka Fe/Zn 30x4

Wemy\otor osiowy
Wokot budynku nalezy wykonat uziom ofokowy 230V/O K

z bednarki Fe/Zn 30x4, w odlegtosci min. 1,0m m
Wemy\dtor kanatowy

od budynku i na gfebokoso\ min. 0,6m.
QSOV/O KW

7 uziomu nalezy wyprowadzi¢ marki Fe/Zn 30x4
WD Przycisk bistabilny w p. 603

do ziczy pomwurowych IP, szyny GSU, szyny PE
v zestiie ZKG. © zalqczajgey wentylator WD

Wszystkie pochzemo instalacji uziemienia
bezposrednio w ziemi, lub zalewane
betonem nalezy wykonac jako spawane.
Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjq.

montowane w szafkach pomiarowych
W elewacji budynku

Inwestor: Gmina Bystrzyca
Kiodzka

ul. H. Sienkiewicza 6 57-500
Bystrzyca Kiodzka

Obiekt: Odbudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w Nowej Lomnicy 18
Faza projektowa PB

Adres budowy: --—- Nowa Lomnica 18

dz. nr 23/2, 196, AM-1, obreb Nowa

tomnica
: f f Skala
Rzut Przyziemia. Instalacje elektryczne 175
Autor. mgr inz. Ryszard Kulczak
nr uprawnless:
NBGP V.-7342/3/79/98
10.2016 r.
mgr inz. Marek Biernat
Sprawdzii: NBGP V.-7342/3/80/98
PPUH PRO-LUKS Kulczak Ryszard Rys. IE-01
Spoldzielcza 54/6, 57-300 Klodzko
Mobile: +48 601 158 670, e'mail: ryszard.kulczak@gmail.com
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Objosnienio Inwestor: Gmina Bystrzyca Obiekt: Odbudowa budynku $wietlicy

P1-P3
@

Instalacjo piorunochronna

Klasa ochronnosci odgromowej LPS: IV

Zwody poziome, nienaprezane: drut Fe/Zn fi 8,0mm
Przewody odprowadzajqee: drut Fe/Zn fi 8,0mm

ukfadane w gruboécienngch oslonach rurowych PVC
pod tynkiem, w Scianach budynku

Zwody pionowe Fe/Zn fi 10
Wysokose zwodu=3/4 diugosci przekatnej komina

7P1—zP6 Llacza kontrolne: drut-bednarka Fe/Zn

montowane w szafkach pomiarowych
w elewacji budynku

Do instalacji odgromowe; nalezy podiqezyc wszystkie
wentylatory, metalowe kominy, maszty zamontowane
na dachu

Nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej

i zatozy¢ paszport urzqdzenia piorunochronnego

Wentylator dachowy
400V/3,0kW

Kiodzka wiejskiej w Nowej Lomnicy 18
ul. H. Sienkiewicza 6 57-500
Bystrzyca Kiodzka

Faza projektowa PB

Adres budowy: --—- Nowa Lomnica 18 dz. nr 23/2, 196, AM-1, obreb Nowa

N-S  230V/400V
Samoczynne
wylqezanie zasilania

tomnica
Instalacja odgromowa 315‘7"5"

Autor. mgr inz. Ryszard Kulczak
nr upravmiei:

NBGP V.-7342/3/79/98

10.2016 .

mgr inz. Marek Biernat
Sprawdzii: NBGP V.-7342/3/80/98
PPUH PRO-LUKS Kulczak Ryszard Rys. IE-02
Spoldzielcza 54/6, 57-300 Klodzko
Mobile: +48 601 158 670, e'mail: ryszard.kulczak@gmail.com




K1: YKXS 5%25 A

do RE1
K1 ZK1b+WPoz.
@ ;DG;X; I 7‘ WPoz. Roztacznik izolacyjny 100A z cewka wyzwalajaca 230VAC wzrostowa,
. PE, N - szyny PE, N z zaciskami typu "V"
Przyc/s/J w.PoZ\ x x x| . o o P . S
WPo > } E}-’E\X )/:BX )/:BX /;X } Uwaga: Ostoni€ czesci czynne, w szczegolnoSci: szyny fazowe i zaciski kablowe.
| 3 C6A C104 con |
‘ 100A EkA 6kA I 6kA ‘
‘ 5| P St1 (-|: ‘ oy
\ Oy \ 164 \ SilH e
\ 3 o \ R
| 164 |
‘ ; N0 ‘
N |
| EE |
e [ EN I
WLZ: YKXS 5x25 KO —
ZZP Tauron = R 10 omow
z d KO: YKYz0 3x4  K3: YKYz0 3x4
. ... . Osw. terenu(04kW) Oczyszczalnia sciekow (0,4kW)
Bilans mocy w ZK1b+WPoz. ==
755
> Pmax 45,1 kW N
PR 0,45 ER
Pmax__| 20,6 kW =g
Imax 31 A E
S
bw2p |C40A | HEEERRELED hRh ip b S Q.
min. 80 cm 76cm+95 cm
PPUH PRO-LUKS Kulczak Ryszard Gmina Bystrzyca Ktodzka DATA
Ul Spodzielcza 54/6, 57-300 Klodzko _ INWESTOR ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Ktodzka 10.2016
Mobile. +48 601 158 670, e'mail: ryszard.kulczak@gmail.com
TYTuL + ; BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU ZeStaW ZKG(ZK1 b WPOZ) Elekiryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mqr inz. Marek Bierat |E 03
T e e . . NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 -
Odbudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej tomnicy | /31 /3/%f \R ARKUSZA
OBIEKT PB

Nowa tomnica 18, Dziatki nr 23/2, 196, AM1, Obreb 0015 Nowa Lomnica

Jedn. ewid. 020806_5, Bystrzyca Klodzka-obszar wiejski
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Rozdzielnica RET1

L1LL2,L3, 230V/400V, 50Hz, 100A, 6KA
N P

T T
BOA A A

3
100A C25A coh

S

2\

3
ois ek Tt “oon s 634 204
st { % % X X %
e S N S I S N
(&)
N ® 4 P 4 3 3 3 3 4
254 — 25A 40A B20A B20A B20A B13A B6A 254
X230V 30mA/AC I64]  SOmAZAC|  30mA/AC 6kA kA 6kA 6kA 6kA|  30mA/AC
SN T Y 1 0 O O O (O TR
i*r _— _— - 0 — ¥ — — — ¥ — — — _— _— - — — ¥ — — — ¥ — — — 4 _ e — — — _— — — —
= ©)]
RS 10 oméw Przycisk bistabilny
Numer obwodu o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Zasilanie Ochronnik Sygnalizacja | Pojemnosciowy|  Wentylator Wentylatory Urzqdzenia Kuchnia Zmywarko Patelnia Taboret Okap Chfodnictwo
i z ZKG przeciw napigcia podgrzewacz | dachowy osiowe kuchenne elektryczna |  wyparzarka | elektryczna | elektryczny | kuchenny kuchenne
Nazwa odbioru przepieciowy wod
K PP ) wo 4/KE 3/ZMW 15,/PE 12/TE 17,/0k
PiTkW]/Pmax[kW] 97,0/21,0 | SkA/1.2kV 9,3 30 07 40,6/20,3 10,0 12,0 12,0 6,0 06 22/2,2
Typ przewodu YKXS 15kA YDYzo YDYzo YDYzo YDYz0 YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzo
Przekr6j [mm ] 5x25 8/20 ps 5x4 5%2,5 2.5 5x6 5x6 5x6 5x4 2,5
PPUH PRO-LUKS Kulczak Ryszard Gmina Bystrzyca Ktodzka DATA
Ul Spodzielcza 54/6, 57-300 Klodzko _ INWESTOR ul. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Ktodzka 10.2016
Mobile. +48 601 158 670, e'mail: ryszard.kulczak@gmail.com
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OBIEKT Nowa Lomnica 18, Dziatki nr 23/2, 196, AM1, Obreb 0015 Nowa Lomnica PB 1/4
Jedn. ewid. 020806_5, Bystrzyca Klodzka-obszar wiejski




Rozdzielnica RET1
L1,L2 L3, 230V/400V, 50Hz, 100A, 6kA

254 254
30mA/AC 30mA/AC
AA A A A A AA A A A A
3
c64 ce6A C6A C6A B16A C10A B164 B10A B10A B10A B10A C10A C6A
6kA 6KA 6KA 6KA 6kA 6kA 6KA 6KA 6KA kA 6kA 6KA 6kA
_______ SN O R O O
-_— % — — ¢ — — — ¢ — — F — — — ¥ — — F— — — _— e — — ¢ — — — ¥ — — — _— e — — — F — — — F— — — F —
Numer obwodu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lodéwka Lodéwka Chfodziarka Zamrazarka Gngalzza Ogg}htlg%e Rezerwa Gniazcéc;l Gniazg(h Gniazda Rezerwa OSwig;‘llenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Nazwa odbioru podblatowa | podblatowa | magazynowa | skrzyniowa ku";her‘;n,‘tlm pom. pom. G[{))‘;TGO 6 Aw GO1-C06 Aw
I 10/1 3/CH 4/7A
Pi [kW]/Pmax[kW] 05 05 07 0,5 1,0 06 1,0 1,0 1,2 06 o1 04 0,1
Typ przewodu YDYzo YDYz0 YDYzo YDYzo YDYzZo YDYzo0 YDYZo YDYzo YDYZo YDYzo0 YDYzo YDYzZo YDYzZo
Przekr6j [ mm ] 2,5 2,5 25 5x2.5 2,5 3,4,5x1,5 Ix2,5 2,5 Ix2,5 3,4,5x1,5 4x1,5 3,4,5x1,5 4x1,5
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Rozdzielnica RET1
L1,L2 L3, 230V/400V, 50Hz, 100A, 6kA L1,L2 L3, 230V/400V, 50Hz, 100A, 6kA

A A A A A A A O A O A
A B 2 A A A A A A

4

25A 404 B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A
30mA/AC >L J( J( J( 6kA GkA 6kA 6kA 6kA 6kA GkA

B6A C10A B10A B10A B10A 25A

6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 30mA/AC

:iiiiii%i 7__:'}7__ Z __Q’__Q’__Q’_PE_ __:'__:'__:'__:'__T__T__:'Jj_

Numer obwodu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 2 43 14 45
Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Grzejniki Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik
Nazwa odbioru i :;:jlfgcﬁ pom.G02
61 61 62 62 63 2464 %G5
Pi [kW]/Pmax[kW] 1,0 9,0/9,0 20 20 08 08 1,2 1,0 1,2
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
Przekr6j [mm?] 32,5 25 32,5 2,5 2,5 25 25 32,5
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Rozdzielnica RET1

BILANS MOCY RE1
Pi 71,8 kW
2 Pm 44,3 kW
ki 052 IP40, Nascienna
Pmax 20,4 kw IN-S 230V./400V
Imax 30 A SAMOCZYNNE Dopuszcza sig zastosowanie wylgcznikow
bwzze o0 A | | WTEACZANE A AN A | micowopradommi ™!
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