PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zagospodarowania dziatki dla
inwestycji: ,Odbudowa $wietlicy wiejskiej w Nowej tomnicy”, Nowa Lomnica 18, na dziatkach Nr 23/2, 196,
AM1, Obreb 0015 Nowa Lomnica, jednostka ewidencyjna 020806_5, Bystrzyca Ktodzka — obszar wiejski.

Projekt obejmuje:

Instalacje elektryczne:

— zagospodarowanie dziatki w zakresie wiz Podmiotu Przytgczanego,
— zasilania urzadzen na dziafce,

— oS$wietlenia terenu,

Projekt nie obejmuje:
- przytacza napowietrznego nn ze stupem linii nn i z zestawem zasilajgco — pomiarowym ZZP (zadanie
Dostawcy energii)

1.2 Podstawa opracowania

—  Zlecenie wykonania projektu,

—  projekt zagospodarowania dziatki,

- Warunki przytaczenia do sieci energetycznej Tauron, znak WP/072988/2016/004R04,
- zdnia 2016.11.22,

—  uzgodnienia migdzybranzowe,

—  obowigzujace przepisy i normy.

o

Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Projektowany obiekt zasilany bedzie pradem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, projektowanym
przytaczem napowietrznym z istniejacej linii napowietrznej X-1, zasilanej ze stacji WBK 84115, Dostawcy
energii, do projektowanego zestawu ztaczowo — pomiarowego ZZP, zlokalizowanego w granicy dziatki Nr 23/2
z dziatkg Nr 196dr.

Moc przytaczeniowa obiektu wynosi: Pp = 21,0kW, napiecie zasilania Un: 230V/400V/50Hz, zabezpieczenie
zalicznikowe C40A 3P.

Budowa przytacza napowietrznego wraz ze stupem linii nn, oraz ze stupowym zestawem ztgczowo —
pomiarowym ZZP jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

2.1.1 Rozliczeniowy uktad pomiarowy
Rozliczeniowy uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w zestawie ZZP Dostawcy energii.

2.2 Zagospodarowanie dziatki

2.2.1 Wewnetrzna kablowa linia zasilajaca nn

Z pola odptywowego, w projektowanym przez Dostawce energii, stupowym zestawie zasilajaco — pomiarowym
ZZP Dostawcy energii, nalezy utozy¢ do, projektowanego przy budynku, zestawu ZKG, linie kablowg nn Wiz:
YKXS 5x25mm?, wykonang w ukfadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami N i PE.



Na stupie linie nalezy uktada¢ w ostonie rurowej PVC-SV, do wysoko$ci 2,5m nad poziomem terenu,
nastepnie uktada¢ w ziemi, zgodnie z Pzt i wprowadzi¢ na zaciski wejéciowe roztacznika izolacyjnego 100A w
ww. zestawie ZKG.

Kable nn nalezy uktadaC w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gteboko$ci 0.8m na podsypce z piasku i przysypa¢ warstwg piasku

0 gruboéci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢
folig niebieskgq z tworzywa sztucznego, utozy¢ bednarke i wykop wypetniC ziemig. Kable powinny by¢
utozone linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z rurociggami, oraz innymi kablami projektowane kable
nalezy chroni¢ przepustami rurowymi DVK110.

2.2.2 Zasilanie urzadzen elektrycznych na dziatce

Dla zasilania urzadzen elektrycznych na dziatce np. oczyszczalnia $ciekdw, zaprojektowano w zestawie ZKG
odpowiedni obwdd odptywowy. Z zaciskow pola odptywowego nalezy wyprowadzic¢ linie kablowg K3: YKYzo
3xdmm2, utozy¢ ja w terenie zgodnie z projektem i wprowadzi¢ na zaciski zasilajgce w szafce zasilajaco —
sterujacej oczyszczalni.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.8m na podsypce z piasku i przysypa¢ warstwa, piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢
foliq niebieskg z tworzywa sztucznego, utozy¢ bednarke i wykop wypehiC ziemig. Kable powinny by¢
utozone linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajagcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.

W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z rurociggami, oraz innymi kablami projektowane kable
nalezy chroni¢ przepustami rurowymi DVK50.

2.2.3 Oswietlenie terenu

Dla o$wietlenia terenu zaprojektowano w zestawie ZKG obwod o$wietlenia zewnetrznego, ktéry ma byé
wykonany linig kablowg K2: YKYZo 3x4mm?.

Sterowanie realizowane ma by¢ z zastosowaniem programatora i recznie, facznikiem, zamontowanym w polu.
Linie kablowa nalezy poprowadzi¢ przelotowo przez latarnie L1, koficzac ja w latarni L2.

Szyne PE w lampie skrajnej Nr L2 nalezy uziemic.

Charakterystyke projektowanych latarni przedstawiono na planszy zbiorczej Pzt, w legendzie instalacji
elektrycznych.

Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych,
zachowujac odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi hormami i przepisami.

Kable nn nalezy uktada¢ w rowie o gteboko$ci 0.5 m na podsypce z piasku i przysypa¢ rdwniez warstwg
piasku o grubo$ci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemia. Kable powinny byé utozone linig
falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.
Istniejaca latarnig, zlokalizowang przy istniejacej wiacie nalezy zdemontowac.

Istniejaca linie oswietleniowa nalezy wypiaé z zestawu ZZP Tauron i zdemontowacé.

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia dokumentu ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr.
20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.
w zakresie robot elektrycznych.

4. Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, PN-E-05115 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV”, PBUE, zasad ogoInych i instrukcji producenta.



Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny byé oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

Potaczen przewodow

Oznaczenia przewoddéw

Trwato$ci zamocowanego osprzetu
Umieszczenia schematdw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

5. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1.

2.

N o

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z pdzn.
zmianami/,

Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze normy PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ O:
Obliczanie pradéw.

Opracowanie:
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