OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA — ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZYLACZA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celow projektowych

- Wizja w terenie

- Podktady architektoniczne budynku

- Zapewnienie dostawy wody 1 odbioru §ciekow
- Odnos$ne normy 1 przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie przytaczy sanitarnych dla odbudowywanego
budynku $wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy nr 18 dziatka nr 23/2 1 196
gmina Bystrzyca Ktodzka . Zasilanie budynku w wodg z istniejagcego wodociggu
gminnego przez projektowane przytacze wody. Odprowadzenie $ciekow do
biologicznej oczyszczalni Sciekow o wydajnosci do 4 m3/h przez poletko rozsigkowe.

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

3.1. WODOCIAG

Dla budynku zaopatrzenie w wodg¢ przewidziano z istniejacego wodociggu gminnego
przez projektowane przytacze wodociggowe z rur PE 32/40 .

3.2 KANALIZACJA SANITARNA

Na terenie wsi Nowa Lomnica brak kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Dla odbudowywanego budynku nalezy wykona¢ nowy przykanalik sanitarny
odprowadzajacy $cieki z budynku do projektowanej biologicznej oczyszczalni §ciekow
Zlokalizowanej na posesji inwestora.

Ze  wzgledu na brak w w/w rejonie kanalizacji deszczowej przewidziano
odprowadzenie wod opadowych z budynku przez projektowane rury spustowe
powierzchniowo.

4. PROJEKTOWANE PRZYLACZA SANITARNE i OCZYSZCZALNIA

Wilaczenie, Srednica , material

Dla odprowadzenia $ciekéw z projektowanego budynku przewidziano przykanalik
sanitarny z rur PCV do kanalizacji zewng¢trznej o $rednicy 160 mm.

Do wykonania sieci stosowa¢ rury PCV-U do kanalizacji zewngetrzne;.

Rury kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem podanym na profilach przytaczy.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda projektowanym systemem rur
spustowych 1 przykanalikow deszczowych.. Wody te odprowadzane beda
zewnetrznymi rynnami podtaczonymi do projektowanych rur spustowych . Wody
opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo.



Dobor oczyszczalni

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunkow jakie nalezy

spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych

dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Scieki odprowadzane do wod powierzchniowych i gleby

powinny by¢

oczyszczone do sktadu:

BZTs, ponizej 40 mgO,/I

zawiesina ogolna, ponizej 50 mg/l
Odprowadzane $cieki nie mogg zawieraé :
odpadéw oraz zanieczyszczen ptywajacych,
oraz powodowac :

zmian w naturalnej biocenozie wod,

zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu,

formowania si¢ osadow lub piany.

Kontrolg jakosci odprowadzanych §ciekdw nalezy przeprowadzi¢ na wylocie z oczyszczalni.

Bilans Sciekow i zanieczyszczen

W budynku przewiduje si¢ obsuge — dwoch statych pracownikéw oraz kilkunastu uzytkownikow.

Ilo$¢ odplywajacych $ciekéw jest zmienna zardéwno w poszczego6lnych dniach tygodnia jak i w poszczegodlnych

godzinach doby. W praktyce projektowej zmienno$¢ ta wyraza si¢ za pomoca nastepujacych obliczeniowych

wskaznikéw odptywu Sciekow .

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wodeg
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- minimalne dobowe zapotrzebowanie na wode
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Substancje wystepujace w Sciekach z gospodarstw domowych to przede wszystkim fekalia, odpadki zywnosci,

mydla i r6znego rodzaju chemikalia (glownie $rodki piorace i Czyszczace), papier, szmaty, piasek, itp.

Scieki nie oczyszczone stanowia zagrozenie pod wzgledem sanitarnym, gdyz zawieraja znaczne ilo$ci

szybko zagniwajacych substancji organicznych, bakterii i wirusow, w tym chorobotworczych, a takze

pasozytnicze

mikroorganizmy roslinne i zwierzece.



Oczyszczalnia Sciekow

Przydomowe oczyszczalnie $ciekow (bioreaktory) stuza do odbioru i oczyszczania $ciekéw bytowo-
gospodarczych z matych obiektow takich jak: domy jedno i wielorodzinne, domki rekreacyjne, hotele, motele,
stacje paliw, mate zaktady wytworczo-ustugowe.

Scieki surowe doptywaja do perforowanego kosza, gdzie nastgpuje ich mechaniczne podczyszczenie
(zatrzymywane sg grubsze zawiesiny, papier, obierki, kapsle i.t.p.). Podczyszczone $cieki doptywaja do komory
denitryfikacyjnej, do ktoérej doptywa réwniez zageszczony osad czynny, recyrkulowany z dna osadnika wtornego.
Recyrkulat, czyli mieszanina oczyszczonych $ciekow i osadow, zawiera duzo azotanow powstajacych w komorze
nitryfikacji. W komorze denitryfikacji, wyposazonej w mieszadto, w warunkach anoksycznych (st¢zenie tlenu
rozpuszczonego nie powinno przekraczaé 0.5 gO,/m?) azotany sa redukowane do azotu wolnego, ktory ulatnia
sie do atmosfery. Z komory denitryfikacji mieszanina $ciekéw z osadem czynnym przeptywa do napowietrzanej
komory nitryfikacji. W komorze tej; w warunkach tlenowych (st¢zenie tlenu rozpuszczonego nie powinno by¢
mniejsze niz 2g0,/m®) zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotynéw. W komorze nitryfikacji
zachodzi réwniez proces biodegradacji zanieczyszczen organicznych (obnizenie wartosci BZTs i CHZT).
Z komory nitryfikacji mieszanina $cieko6w z osadem czynnym przeptywa do osadnika wtoérnego, gdzie zachodzi
proces sedymentacji osadu. Sklarowane, biologicznie oczyszczone Scieki, przeptywaja przez przelew pilasty do
rurociggu odprowadzajacego $cieki do odbiornika (wody powierzchniowe). Osad z dna osadnika wtoérnego
recyrkulowany jest do komory denitryfikacji, do ktorej doptywaja rowniez $cieki surowe. Stopien recyrkulizacji
osadu wynosi najczgsciej ok. 100% ilosci doptywajacych $ciekow surowych. W miar¢ przebiegu procesu
oczyszczania ros$nie stezenie osadu czynnego w komorach bioreaktora. Okresowo nalezy czg¢$¢ osadu (jako osad
nadmierny) usuwac z uktadu.

Z uwagi na to, ze w oczyszczalni nastgpuje dlugotrwata aktywacja ze $cistg stabilizacja osadu, efekt
oczyszczania $ciekOw zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ksztattuje si¢ w granicach 90-98% redukcji
podstawowych zanieczyszczen.

Uzyskiwana jako$¢ s$ciekow oczyszczonych umozliwia ich odprowadzenie do kazdego odbiornika, a
uzyskane efekty redukcji zanieczyszczen zapewniajg oczyszczenie Sciekow do parametréw nizszych niz
okreslone sa w obowiagzujacych przepisach.

Uwzgledniajgc istniejace warunki na rozpatrywanej dzialce proponuje sie¢ wykonanie oczyszczalni
lokalnej typu 15 BC ze standartowym wyposazeniem i odprowadzeniem do odbiornika.

Wentylacja urzadzen oczyszczalni biologicznej poprzez wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji
ponad dach budynku mieszkalnego i wylot do odbiornika.

Doprowadzenie $ciekow z budynku do oczyszczalni rurociggiem PE & 160 mm i z oczyszczalni na poletko
rozsiakowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4BC 8 BC 12 BC 15BC

Pojemno$¢ COV oraz jej obcigzenie

Ilo$¢ podlaczonych 4 8 12 15




mieszkancow (EO)
Obcigzenie COV w BZTs 240 480 720 900
(g/dzien)
Pojemno$¢ wody $ciekowej 0,6 1,2 1,8 2,3
(m%/dzien)
Wydajno$¢ oczyszczenia — jakos¢ wody na odptywie *)
BZTs (mg/l) 25 25 25 25
CHSK (mg/l) 90 90 90 90
NL (mg/l) 25 25 25 25

e gwarantowane warto$ci podczas zaprojektowanego obcigzenia (materialowe oraz hydrauliczne

obciazenie moze si¢ waha¢ w granicach od 30 do 100% pojemnosci)

4BC 8 BC 12BC 15 BC
Calkowite rozmiary
Srednica walca 1400 1600 1700 1900
Podstawowa wysokos¢ 1600 1600 2350 2350
Wysokos$é¢ uzytkowa 1150 1200 1600 1600
Pojemnos¢ uzytkowa 1,79 2,37 3,55 45
Waga (kg) 150 165 180 230
Strefa denitrifikacyjna
Pojemnos¢ uzytkowa 0,5 0,6 0,9 1,1
Optymalna koncentracja 0-0,5
rozpuszczonego O, (mg/l)
Strefa aktywacyjno-nitrifikacyjna
Pojemnos¢ uzytkowania 1,1 1,4 2,1 2,7
Optymalna koncentracja 15-25
rozpuszczonego O, (mg/l)
Strefa osadzajaca
Srednia 600 800 900 1000
Pojemnos¢ uzytkowa (m3) 0,19 0,37 0,55 0,70
Powierzchnia do separacji 0,28 0,50 0,64 0,76
(m?)

Do obowiazkow uzytkownika oczyszczalni nalezy :

1. prawidlowej eksploatacji 1 utrzymania urzadzen stuzacych do szczegdlnego
korzystania z wody, zgodnie z instrukcjg eksploatacji i obstugi,

2. dokonywania pomiaru i biezacej rejestracji iloSci pobieranej wody celem



ustalenia ilo$ci $ciekow,

3. wykonywania okresowych badan jako$ci odprowadzanych $ciekow
pobieranych z wylotu w pierwszym roku eksploatacji a nast¢pnie dwukrotnie w
ciaggu roku,

4. regulowania spraw odszkodowawczych zwigzanych 2z eksploatacjg i

utrzymaniem urzadzen wodnych oraz szczegdlnym korzystaniem z wod i ziemi

5. UKLADANIE RUR
Przylacze wodociggowe uktada¢ na glebokosci min. 1,5 m w wykopie o dnie
wyréwnanym bez kamieni. Stosowa¢ podsypke po przewody wodociggowe z piasku
min. 10 cm. Wodociagg obsypa¢ piaskiem warstwg o grubosci 15 cm. Nad
wodociggiem utozy¢ tadme niebieska ostrzegawcza z tworzywa.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na glgbokosci i ze spadkiem podanym na profilach
przytaczy kanalizacji sanitarne;j.
Do wykonania przytaczy stosowaé¢ rury PCV do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy
160 mm. Rury uktada¢ w wykopie o dnie wyrownanym i ubitym zasypka
piaskowa.

6. UWAGI OGOLNE

- Rury 1 armatura uzyte do budowy sieci muszg posiadac atest i specyfikacje
dostawy.

- Wodociag poddac probie szczelnosci na ci$. 1,0 MPa

- W miejscach przejs¢ dla pieszych w trakcie robdt ziemnych nalezy
zainstalowac¢ ktadki z barierkami

- Przylacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do jednostki wykonawstwa
geodezyjnego celem zinwentaryzowania.

- Montaz wodomierzy zleci¢ ZWiK

- Po utozeniu rury wodociggowej i kanalizacyjnej przed zasypaniem wykopu
zglosi¢ wykonane przytacza do odbioru technicznego w ZWiK

- Miejsce zabudowy projektowanej armatury oznakowac tablicami
informacyjnymi zgodnie z PN-82/B-09700

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Rozwigzania projektowe zapewniaja odpowiednig jako$¢ wody i $ciekdw zgodna

z wymaganiami zawartymi w PN . Woda z wodociggu komunalnego , odbior sciekow
na oczyszczalni komunalnej.

Brak emisji hatasu , wibracji oraz promieniowania .

Budynek nie bedzie mial wptywu na istniejace wody powierzchniowe i podziemne.
Przyje¢te w projekcie rozwigzania techniczne ograniczajag wplyw projektowanego
obiektu na srodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.

Opracowat :



