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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1.0biekt: budynku §wietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy.

1.2.Adres: Nowa L.omnica 18 gm. Bystrzyca Ktodzka dz. nr 23/2, 196, AM-1,
obreb Nowa Lomnica.

1.3.Inwestor: Gmina Bystrzyca Klodzka 57-500 Bystrzyca Klodzka ul.
Sienkiewicza 6.

1.4.Faza: Projekt rozbiorki

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- wizja w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbiorki budynku swietlicy wiejskiej w Nowej
Lomnicy po pozarze. Rozbiorka obiektu zwigzana jest z projektowang
inwestycja budowlang, polegajaca na odbudowie budynku swietlicy wiejskiej w
Nowej Lomnicy wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Obiekt do
rozbiorki to budynek czesciowo dwu kondygnacyjny a czgsciowo parterowy, W
niewielkim zakresie budynek podpiwniczony. W wyniku pozaru catkowicie
ulegto zniszczeniu pigtro budynku oraz czg¢$¢ stropéw nad parterem, pozostate
fragmenty $cian, stropow 1 dachu nad czg$cig parterowa grozg zawaleniem.
Budynek ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego nie kwalifikuje si¢ do
odbudowy, wymaga likwidacji 1 odbudowy z nowych materiatow.

4. Opis techniczny zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych.

4.1. Ogolny opis.

Istniejagcy budynek ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego
kwalifikuje si¢ do rozbiorki. Po jego rozebraniu zostanie odbudowany budynek
swietlicy wiejskiej w Nowej Lomnicy wraz z wykonaniem zagospodarowania
terenu. Odbudowa zostanie dokonana po obrysie cze¢$ci murowanej istniejacego
obiektu.

Budynek $wietlicy wiejskiej w cze$ci dwukondygnacyjnej (murowanej)
czgsciowo podpiwniczonej posiada: fundamenty murowane z kamienne, §ciany
piwniczne murowane z kamienia, $ciany parteru i pigtra murowane z cegly



pelnej, strop nad parterem i piwnica 0 Konstrukcji drewnianej belkowej, dach
jednospadowy o konstrukcji drewnianej belkowej o nachyleniu potaci ok. 10% .
Budynek swietlicy wiejskiej] w czgsci parterowe] nie podpiwniczonej posiada:
fundamenty murowane z kamienne, $ciany parteru o konstrukcji drewnianej z
bali drewnianych, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej o
nachyleniu potaci ok. 15%, czeSciowo pokryty blacha.

4.2. Parametry techniczne obiektu do rozbiorki.
- powierzchnia zabudowy — 392 m?
- kubatura — 1558 m®

4.3. Opis sposobu prowadzenia rob6t rozbiorkowych.

Roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczaé od czgsci dwukondygnacyjnej. Do
rozbidrki czesci parterowej mozna przystapi¢ po uprzednim usunig¢ciu gruzu z
rozbidrki czesci dwukondygnacyjne;.

Projektuje si¢ rozbiorke obiektu rgcznie za pomoca prostych narzedzi (kilofy,
tomy, mioty, pity) z rusztowan ramowych usytuowanych na zewnatrz budynku.
Dopuszcza si¢ uzycie sprzgtu mechanicznego o niskiej udarowosci, a takze
dzwigow 1 podnosnikéw koszowych w celu usunigcia cigzkich elementow.
Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ sukcesywnie w nastepujacej kolejnosci:

- cze$¢ murowana, dwukondygnacyjna budynku: rozbiorka dachu nad pigtrem,
rozbiorka Scian pigtra, rozbidrka stropu drewnianego nad parterem, rozbidrka
Scian parteru, rozbidrka stropu nad piwnica, rozbiorka §cian piwniCy wraz ze
schodami i rozbiorka fundamentow.

- cze$¢ drewniana, parterowa budynku: rozbiorka dachu, rozbidrka $cian i
rozbidrka fundamentow.

Belki drewniane nalezy wycina¢ w taki sposob, aby nie powodowac
samoczynnego zawalenia si¢ dachu, stropow i Scian.

Gruz i elementy drewniane nalezy wywiez¢ na wysypisko, elementy stalowe
wywiez¢ na sktad ztomu.

Po dokonaniu rozbiorki 1 wywiezieniu gruzu plac nalezy zniwelowac
mechanicznie.

Przebieg prac rozbiorkowych czesci murowanej dwukondygnacyjnej budynku:
- rozbidrka dachu w kolejnosci — belki, muriaty,

- wykucie z muru okien i drzwi,

- rozbidrka $cian pigtra,

- rozbiorka stropu drewnianego nad parterem,

- rozbiorka §cian parteru,

- rozbiorka stropu nad piwnica,

- rozbiorka §cian piwnicy wraz ze schodami,

- rozbidrka fundamentow.



Przebieg prac rozbiorkowych czesci drewnianej parterowej budynku:
- rozbidrka pokrycia dachowego z blachy,

- rozbiodrka tat,

- rozbiorka dachu w kolejnosci — krokwie, murtaty,

- wykucie z muru okien i drzwi,

- rozbiorka $cian parteru,

- rozbiorka fundamentow.

5. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.

Teren prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. Na czas rozbiorki elementow budynku, nalezy w obszarze
prowadzonych robdt rozbidrkowych ustawi¢ tymczasowe ogrodzenie
z typowych elementow stosowanych do ogrodzenia placow budow.

6. Wytyczne i uwagi z zakresu BHP.

W widocznych miejscach wywiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice
informacyjng. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r, ,,W sprawie zabezpieczenia 1 higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych:.

Sciany budynku nie wolno rozbieraé przez obalenie ze wzgledu na
zagrozenie dla pracownikoéw. Sposob 1 srodki opisane do wykonania prac
opisanych powyzej przyjeto wg ogolnych zalecen 1 sposobow stosowanych
w budownictwie — kierownik rozbioérki moze wg posiadanych uprawnien
modyfikowac technologie rozbiorki.

Wykonanie prac rozbiorkowych moze by¢ powierzone firmie posiadajace;j
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie w prowadzeniu prac rozbiérkowych
budynkéw. Prace rozbiorkowe musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Wszystkie watpliwosci mogace wystapi¢ w czasie prowadzonych prac
rozbiorkowych nalezy wyja$ni¢ z autorem niniejszego opracowania.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, uznane za szkodliwe w mysl ustawy
o wyrobach budowlanych, nalezy poddac¢ utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.

Kierownik prac rozbiorkowych powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia, Kierownik prac rozbiorkowych powinien ustali¢ kazdorazowo
technologig i kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych.

Opracowal : mgr inz. Bogdan Niemczuk



