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Przedmiar - roboty budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
3|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0101-05
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 84-106 cm szt.
d.1|wycena indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-01
386.144 mp 386.144
RAZEM 386.144
10/KNR 4-01 Rozebranie wystajgcych i uszkodzonych murkéw m3
d.1/0349-08
analogia
(0.94+0.79+0.93+1.22+0.93+0.98+0.78+0.98+1.18+1.20+2.78+2.51+2.94)*1.0 |m3 18.160
(25.0+22.91+22.13)*0.59*1.60 m3 66.118
(2.32+3.38)*0.55*1.0 m3 3.135
32.82*0.55*1.0 m3 18.051
RAZEM 105.464
11/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o grub.|m2
d.1/0505-02 do 8 cm na zaprawie cementowe;j
758*0.6 m?2 454.800
RAZEM 454.800
12|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2
d.1/0308-02
177*2.0 m?2 354.000
RAZEM 354.000
13|KNNR 2 Rozebranie ogrodzenia z siatki m
d.1/1603-02
analogia
175 m 175.000
RAZEM 175.000
14/KNR 4-01 Rozbiérka fundamentow ogrodzenia m3
d.1/0212-02
analogia
177*0.3*0.8 m3 42.480
175*0.25*0.3 m3 13.125
RAZEM 55.605
15/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych - bariery drogowe m
d.1/0818-06
70.04 m 70.040
RAZEM 70.040
16| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grub. 12 cm m2
d.1/0810-05
analogia
70.04*0.7 m?2 49.028
RAZEM 49.028

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 5483 Uzytkownik: PIROTECHNIKA Bogdan Niemczuk




Przedmiar - roboty budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 13-23 |Wykucie mechaniczne otworéw w konstrukcjach - wykucie otworéw pod trzpie- |m3
d.1/0104-02 nie
2.473 <PoleKotaD(0.3)*1.0*35> m3 2.473
RAZEM 2.473
18/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1/0217-02 niony)
(1908+443.2+828)*0.3 m3 953.760
RAZEM 953.760
19/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
(1908+443.2+828)*0.3 m3 953.760
RAZEM 953.760
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 4
(1908+443.2+828)*0.3 m3 953.760
RAZEM 953.760
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
204.393 <p0z.10+p0oz.12*0.06+p0z.14+p0z.16*0.4+p0z.18> m3 204.393
RAZEM 204.393
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
204.393 <poz.22> m3 204.393
RAZEM 204.393
23 Koszt sktadowania gruzu t
d.1|analiza indy-
widualna
404 t 404.000
RAZEM 404.000
2 Roboty remontowe i modernizacyjne
2.1/45223500-1 |Remont murkéw oporowych
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1ll) |m3
d.2.|0307-02
1
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m3 359.633
89+5.35+17+16)*0.6*0.6*2
(2.32+3.38)*0.6*0.6*2 m3 4.104
32.82*0.6*0.6*2 m3 23.630
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46)*0.6*0.6*2 m3 127.411
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)*0.6*0.6*2 m3 61.214
RAZEM 575.992
25|KNR 2-02 tawy wzmacniajace istniejgce murki , szer.do 0.6m m3
d.2.|0202-01
1|analogia
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m3 269.725
89+5.35+17+16)*0.45*0.6*2
(2.32+3.38)*0.45*0.6*2 m3 3.078
32.82*0.45*0.6*2 m3 17.723
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46)*0.45*0.6*2 m3 95.558
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)*0.45*0.6*2 m3 45.911
RAZEM 431.995
26|KNR 4-01 Uzupetnienie murkow z betonu monolitycznego m3
d.2.|0203-03
1|analogia
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m3 137.360
89+5.35+17+16)*0.5*0.55
RAZEM 137.360
27/KNR 2-11 Uzupelnienie muréw oporowych m3
d.2.|0416-01
1|analogia
(2.32+3.38)*0.55*1.0 m3 3.135
32.82*0.55*1.0 m3 18.051
(7.11+435.53+12.51+12.3+17.57)*0.55*1.0 m3 46.761
RAZEM 67.947
28|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 10.0 cm obsypywane zwirem - drenaz z odplywem |m
d.2./0145-03 wzdluz murkéw
1
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m 499.490
89+5.35+17+16)
(2.32+3.38) m 5.700
32.82 m 32.820
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46) m 176.960
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57) m 85.020
(50+24+8+12.5) m 94.500
RAZEM 894.490
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-28 Obsypka $cianek oporowych kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
1|analogia
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m3 149.847
89+5.35+17+16)*0.3*1.0
(2.32+3.38)*0.3*1.0 m3 1.710
32.82*0.3*1.0 m3 9.846
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46)*0.3*1.0 m3 53.088
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)*0.3*1.0 m3 25.506
RAZEM 239.997
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na podsypce cemen- |m2
d.2./0302-01 towo-piaskowej - opaska
1
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m?2 69.929
89+5.35+17+16)*0.14
(2.32+3.38)*0.14 m2 0.798
32.82*0.14 m2 4.595
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46)*0.14 m2 24.774
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)*0.14 m2 11.903
RAZEM 111.999
31/KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 70 cm taw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m |m3
d.2.|0201-04 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru
1 ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
10*0.5*1.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, scian i pilastrow zewnetrznych o pow.|m?2
d.2.|1410-02 ponad 1.0 m2
1
(2.32+3.38)*(1.0+0.6) m2 9.120
32.82*(1.0+0.6) m2 52.512
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)%(1.0+0.6) m2 136.032
RAZEM 197.664
33|KNR BC-02 |Odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec-piaskowanie m2
d.2./0202-02
1|analogia
poz.35 m2 874.990
RAZEM 874.990
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.2.|0810-06 Krotnosé = 28
1
poz.16 m2 49.028
RAZEM 49.028
35|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.2./0102-06
1
(16.66+27.28+27.17+25.79+25.63+24.87+21.58+60.82+22.5+8+78.5+33.34+ |m?2 499.490
89+5.35+17+16)*1.0
(2.32+3.38)*1.0 m2 5.700
32.82*1.0 m2 32.820
(29+23+21.5+14.5+17+20.5+51.46)*1.0 m2 176.960
(7.11+35.53+12.51+12.3+17.57)*1.0 m2 85.020
30.0*2.50 <mur od strony kaplicy> m2 75.000
RAZEM 874.990
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
1
(0.0113+0.0056)*799.99 t 13.520
RAZEM 13.520
37 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
1
(0.0166+0.0092)*799.99 t 20.640
RAZEM 20.640
2.2|45223500-1 |Przedlu zenie murkow oporowych
38|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.- podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.2./0238-01
2
(50+24+8+12.5)*0.9*0.3 m3 25.515
RAZEM 25.515
39/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbet.(cze$¢ pionowa) o wys.do 4.5m i przekroju zbieznym  |m3
d.2./0240-08 $r.gr.ponad 30cm
2
(50+24+8+12.5)*0.5*1.60 m3 75.600
RAZEM 75.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 2-02 Podkfady betonowe pod kostke m3
d.2./1101-01
2
(50+24+8+12.5)*0.2*0.25 m3 4.725
RAZEM 4.725
41|KNR 2-28 Obsypka scianek oporowych kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
2|analogia
(50+24+8+12.5)*0.3*1.60 m3 45.360
RAZEM 45.360
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0302-01 towo-piaskowej - opaska
2
(50+24+8+12.5)*0.14 m2 13.230
RAZEM 13.230
43| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, Scian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.2.|XVIm 0101- |elem.do 4 cm
2|01
(50+24+8+12.5)*(1.60+0.6) m2 207.900
RAZEM 207.900
44| KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.2./0102-06
2
poz.43 m2 207.900
RAZEM 207.900
45/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
2
(0.0149+0.048+0.0032)*94.50 t 6.246
RAZEM 6.246
2.3/45342000-6 |Ogrodzenie drewniane - ekran
46|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Il1) - m3
d.2.|0311-02 wykop pod sciane oporowa
3
1.00*2.00*171.0 m3 342.000
RAZEM 342.000
47|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.2./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
3
0.25*1.50*170 m3 63.750
RAZEM 63.750
48/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2.|0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3
0.25*2.75*170 m3 116.875
RAZEM 116.875
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
0.073*170 t 12.410
RAZEM 12.410
50|KNR 2-05 Stupy stalowe ogrodzenia wbetonowane t
d.2./0101-01
3|analogia
0.062*1.02*49 <szt.> t 3.099
RAZEM 3.099
51|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2.|0320-0202 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokosé 1,6-2,5 m
3
poz.46 m3 342.000
RAZEM 342.000
52|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli drewnianych na stupkach stalowych obsadzonych w m
d.2./1602-03 gniazdach cokotéw - ekran akustyczny na slupkach mocowanych w betonie,
3|analogia slupki 90x90 mm z naktadka ocynkowang pomalowane farbg epoksydowa, pa-
nele 250x400 cm z desek sosnowych impregnowanych cisnieniowo,
grubo$¢30 mm wewnatrz wypelnione wetng mineralng pokrytg czarng oslong
antydefibrylujgca, panele mocowane do slupkow za pomoca kgtownikéw, wzér
wg PT.
177 m 177.000
RAZEM 177.000
2.4/45223500-1 |Przebudowa $ciany oporowej
53|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m - oczep zelbetowy |m3
d.2./0202-02
4
70.04*0.7*0.4 m3 19.611
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19.611
54|KNR 2-02 Wykonanie trzpieni zelbetowych m3
d.2./0209-01
4|analogia
2.473 <PoleKotaD(0.3)*1.0*35> m3 2.473
RAZEM 2.473
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
4
0.0054+0.0112 t 0.017
RAZEM 0.017
56|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne (N1W1) m
d.2.|0704-02
4
70 m 70.000
RAZEM 70.000
2.5/45223500-1 |Ogrodzenie cmentarza
57|KNR 2-10 Wykonanie pali zelbetowych o diugosci 2 m w gruncie kat. IV - (§r. 300 mm) |m
d.2.|0401-04
5/z.0.2.7.
9901-02
z.sz.1.4.
analogia
29*2.0 m 58.000
RAZEM 58.000
58/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2.|0202-01
5
175*0.25*1.10 m3 48.125
RAZEM 48.125
59|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych m2
d.2.|0101-04
5
0.38*4*1.80*33 m?2 90.288
RAZEM 90.288
60| KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2.|0107-05
5
0.38*1.74*33 m3 21.820
RAZEM 21.820
61|KNR 2-02 Obtozenie powierzchni pionowych cokotéwscian i pilastrow elementami o sto- |m2
d.2.|2109-07 sunku dtugosci obwodu do powierzchni do 6 m/m2 - plyty gr. 3 cm - piasko-
5 wiec. Montaz za pomocg zaprawy klejowej elastycznej oraz kotew ze stali nie-
rdzewne;j.
329.50 m2 329.500
RAZEM 329.500
62|KNR 2-02 Oktadziny stupéw i kolumn z piyt prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu do|m2
d.2.|2106-01 powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 3 cm z piaskowca. Montaz za pomoca
5/9931-38 zaprawy klejowej elastycznej oraz kotew ze stali nierdzewne;.
92.044 m2 92.044
RAZEM 92.044
63|KNR 2-02 Dostawa i montaz ogrodzenia - przesla kute, 200x120 cm ze slupkiem fi 60 t
d.2.|1805-11 mm, profile pionowe ocynkowane malowane proszkowo z powloka antykoroz-
5|analogia ying, wzor wg PT oraz bramg wjazdowg dwuskrzydlowg 400 cm
175 t 175.000
RAZEM 175.000
64|KNR 2-02 Brama metalowa 400x178 - 2-skrzydtowa, rozwierana kpl.
d.2./1808-01
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/45112711-2 |Roboty ziemne - wzmochienie skarp
65/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z agrowtukniny o m2
d.2./0101-03 szer.3,2m
6|analogia
1908+443.2+828 m2 3179.200
RAZEM 3179.200
66/ KNR 9-11 Montaz Geokraty na Skarpie nr 1i 2 m2
d.2./0102-01
6
1908+443.2 m2 2351.200
RAZEM 2351.200
67|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu |m3
d.2./0218-06 ponad 1:2
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1908+443.2+828)*0.3 m3 953.760
RAZEM 953.760
2.7|45223100-7 |Konstrukcja pylonu
68|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-03 mi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu 1V)
7|0214-04
0.7*0.7*1.0*2 m3 0.980
RAZEM 0.980
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.2./0320-0403 |gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
7
poz.68-poz.71 m3 0.882
RAZEM 0.882
70|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
7
poz.69 m3 0.882
RAZEM 0.882
71|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
7
0.7*0.7*0.10*2 m3 0.098
RAZEM 0.098
72|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne m3
d.2.|0204-08 uktadanie betonu
7
0.50*0.50*0.50*2 m3 0.250
0.60*0.30*0.30*2 m3 0.108
RAZEM 0.358
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.2.|0290-02
7
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - ASKOWIL
7
0.50*0.50*4*2 m?2 2.000
0.60*0.30*4*2 m?2 1.440
(0.50*0.50-0.30*0.30)*2 m?2 0.320
RAZEM 3.760
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7 Krotnosé = 2
poz.74 m2 3.760
RAZEM 3.760
76/KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza stalowa pylonu t
d.2.|0208-05
7
0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
2.8/45111230-9 |Utwardzenie powierzchni zielonej
77/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
8
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
78|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
8 Krotnosé = 7
poz.77 m2 146.000
RAZEM 146.000
79/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2./0104-01 + geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
8|KNR 2-31
0104-02
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-05 niu 20 cm
8/0114-06
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
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Przedmiar - roboty budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
81|KNR 2-31 Podsypka z miatu kamiennego z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2.|0105-01 + warstwy po zageszczeniu
8|KNR 2-31
0105-02
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
82|KNR 2-31 Plac z ptyt betonowych azurowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
d.2./0502-06 spoin piaskiem
8|analogia
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
83|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.|0218-02 kim
8
0.1*poz.84 m3 7.300
RAZEM 7.300
84|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.2.|0401-01
8
146*50% m?2 73.000
RAZEM 73.000
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