
Konstrukcja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do istniejącgo kolektora

Wymiary podano w centymetrach
Lokalizację elementów kanalizacji deszczowej

pokazana na rys. nr 02/01

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

komora robocza z kręgów
betonowych Ø125cm

Projektowana studnia kanalizacji 
deszczowej Ø1250mm
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Żeliwny właz uliczny typu  ciężkiego wg PN-64/H-74052 
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Żelbetowa płyta pokrywowa studni KD

Płyta fundamentowa
grubości 15cm z betonu B15

wraz z pierścieniem odciażającym

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

komora robocza z kręgów
betonowych Ø125cm

Projektowana studnia kanalizacji 
deszczowej Ø1250mm

10
0

20

Żeliwny właz uliczny typu  ciężkiego wg PN-64/H-74052 

15

Żelbetowa płyta pokrywowa studni KD

Płyta fundamentowa
grubości 15cm z betonu B15

wraz z pierścieniem odciażającym

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

900

S1 S2

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej

komora robocza z kręgów
betonowych Ø125cm

Projektowana studnia kanalizacji 
deszczowej Ø1250mm

10
0

20

Żeliwny właz uliczny typu  ciężkiego wg PN-64/H-74052 

15

Żelbetowa płyta pokrywowa studni KD

Płyta fundamentowa
grubości 15cm z betonu B15

wraz z pierścieniem odciażającym

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

S3

2200

Kanał z rur PCV-U
o średnicy 300mm 

Istniejąca studnia kanalizacji 

S

zlokalizowana w ciagu ul. Mickiewicza

istn.

z rur o średnicy 500mm
Istniejacy kolektor ściekowy

400

Zakład Usług Inwestycyjno - Remontowych i Pomiarów
Elektrycznych ul. Zawidowska 4a , 59-800 Lubań

Temat: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 388
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specjalność
konstrukcyjno-inżynieryjna w

zakresie dróg i lotniskowych dróg
startowych i manipulacyjnych

Podpis:

Nr rys.
4Asystent:

Sprawdzający:


