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Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy 30x15x100cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

Kraweznik betonowy 30x15x100cm

mechanicznie gr. 10cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm

39x33xdem w kolorze z61tym z przetfoczeniami dla
0sbb niewidomych lub niedowidzgcych — grub. Scm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. 3cm

39x33xdem w kolorze z61tym z przetfoczeniami dla
0s6b niewidomych lub niedowidzgcych — grub. Scm
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Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm
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Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowaneqo
mechanicznie gr. 13cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. Scm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm
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Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm
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Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm

Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm

Nawierzchnia z kostki betonowe| szarej — grub. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — grub. 3cm

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej — qgrub. 8cm
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Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5Mpa grub. 15cm
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Temat: Budowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu DW 388
Adres: Bystrzyca Ktodzka - miasto - obrgb 0002 - dz. nr 287, 483/1,
res: 483/2, 940
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