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Konstrukcja projektowane] kanalizacji deszczowe] wraz z wpieciem do istniejacgo kolektora

Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052

wraz z pierécieniem odciazajacym

Zelbetowa ptyta pokrywowa studni KD

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowe;
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Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052

wraz z pier§cieniem odciazajacym
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Zelbetowa ptyta pokrywowa studni KD

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowe;
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Zeliwny wiaz uliczny typu ciezkiego wg PN-64/H-74052
wraz z pierscieniem odciazajacym
Zelbetowa ptyta pokrywowa studni KD

Nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowe;

Plyta fundamentowa

grubosci 15¢cm z betonu B15
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Istniejaca studnia kanalizacji
Zlokalizowana w ciagu ul. Mickiewicza

Istniejacy kolektor Sciekowy
z rur 0 $rednicy 500mm
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Wymiary podano w centymetrach
Lokalizacje elementow kanalizacji deszczowej
pokazana na rys. nr 02/01

Zaktad Ustug Inwestycyjno - Remontowych i Pomiaréw

Elektrycznych ul. Zawidowska 4a , 59-800 Luban

Temat: Budowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu DW 388
Adres: Bystrzyca Ktodzka - miasto - obrgb 0002 - dz. nr 287, 483/1,
res: 483/2, 940
Tytut rysunku: | Konstrukcja kanalizacji deszczowej Data: 09.2018
Stadium: Dokumentacja Techniczna Skala: 1:20
Podpis:
Projektant: inz. Andrzej Nowak
Nr rys.
Asystent: 4

Sprawdzajacy:




