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I. CZESC ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a)
b)

©)

d)

2

Wizja w terenie 1 inwentaryzacja urzadzen

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170
poz.1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6Zn. zmianami),
wraz z zalacznikami 1-4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729)

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20.06.97 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
Norma PN-EN-12368 ,,Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sygnalizacji $wietlnej oraz

przebudowy parkingu na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza 1 Mickiewicza w Bystrzycy
Klodzkie;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu:

1.
2.
3.

Opis rozwigzan sygnalizacji Swietlne;j
Opis rozwigzan oswietlenia drogowego
Opis przebudowy parkingu

Zakres projektowanych robot:

~NON kW=

. Montaz instalacji elektrycznych sygnalizatorow
. Montaz konstrukcji wsporczych

. Montaz sterownika

. Budowa chodnika

. Montaz oswietlenia przej$¢ dla pieszych

. Przebudowa parkingu

. Oznakowanie poziome

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii




- Sygnalizacja §wietlna na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza - Mickiewicza

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

— nadz. nr 958/18 znajduje si¢ szafa sterujaca oswietleniem drogowym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczace sygnalizacji $wietlnej

— Konstrukcje wsporcze sygnalizacji $wietlnej zostang zamontowane na dzialce 483/2

— Trasa kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlnej przebiega przez dziatke 483/2

— Oznakowanie poziome i pionowe zostanie dostosowane do nowej organizacji ruchu
wzdhiz ulicy Sienkiewicza (DW388) 1 przy wlotach z ul. Mickiewicza na
skrzyzowanie.

— Na dzialce 483/1 zostanie przebudowany parking dla samochodéw osobowych.

4. Parametry projektowanej sieci

Dhugo$¢ projektowanej trasy kanalizacji kablowej wynosi: 284m.

Dzialki nie s3 objete ochrong konserwatorska.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikéw pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie
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z obowiazujacymi przepisami.

9. Obszar oddzialywani obiektu mie$ci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
10. Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. SYGNALIZACJA SWIETLNA

5.1. Opis stanu istniejgcego

W obrebie przedmiotowego skrzyzowania wystepuja stupy wysiegnikowe
z zainstalowanymi sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz o$wietleniem przejscia dla pieszych.
Wzdhuz ulic objetych inwestycja przebiega sie¢ os§wietlenia drogowego.

5.2.0pis zaprojektowanych rozwigzan

5.2.1. Przylacze elektroenergetyczne

W istniejacej szafie os$wietleniowe] nalezy wyodrebni¢ zabudowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie 3 - fazowe o pradzie znamionowym 16A przed zegarem sterujacym pracg
oswietlenia drogowego. Z istniejacej szafy oswietleniowej nalezy zasili¢ projektowany
sterownik za pomoca kabla YKY 5x10mm’. ELaczna dlugo$é kanalizacji kablowej dla
przylacza elektroenergetycznego wynosi 89m.

5.2.2. Sterownik sygnalizacji

Na skrzyzowaniu nalezy wstawi¢ nowy sterownik. Sterownik powinien speniaé
nastepujace wymagania:

— Sterownik musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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Pisanie tekstu
na dz. nr 958/18 znajduje się szafa sterująca oświetleniem drogowym


1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi
zmianami).

— Posiada¢ konstrukcje 2-procesorowag - osobno funkcjonujace 32 - bitowe procesory,
z ktorych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy,

— Powinien by¢ wyposazony w port ethernetowy RJ-45,

— Posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe nadzorujace poprawne wykonywanie
programow,

— Posiada¢ mozliwos¢ pomiaru indukcyjnosci detektorow; zakres pracy detektorow
przynajmniej 30 - 1100 pH,

— Posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

— Mie¢ mozliwo$¢ diagnostyki pracy sterownika lub awarii za pomoca wyswietlacza LCD
(komunikaty w jezyku polskim), komputera przenosnego klasy PC lub zdalnie poprzez
system monitoringu,

— Przechowywanie w logach min. 1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach 1 awariach,

— Posiada¢ funkcje zbierania i gromadzenia danych. Wymagane jest ustawienie detektorow
dla pomiaru calodobowego dla uzyskania wielkos$ci 1 petnej struktury kierunkowej ruchu.
Urzadzenie sterujace powinno posiada¢ mozliwos¢ zebrania 1 przechowania pomiarow
z 3-miesigcznego okresu pomiarowego podzielonego na jednosekundowe interwaty,

— Realizowa¢ funkcje monitoringu w zakresie zbierania danych o ruchu 1 usterkach,
obserwacji pracy sygnalizacji, ingerencji w program sygnalizacji,

— Realizowa¢ funkcje rejestracji bledéw zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu, (rodzaj
1 czas powstania uszkodzenia),

— Mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu do panelu sterownika wraz z mozliwoscig zdalnej
zmiany dowolnego parametru programu,

— Mie¢ mozliwos$¢ pracy w systemie sterowania ruchem,

— Posiada¢ mozliwos¢ wspolpracy z sygnalizatorami dowolnego typu, to jest
sygnalizatorami wyposazonymi w zarOwki zwykte, zarowki halogenowe niskonapigciowe
oraz sygnalizatory typu LED,

— Sterownik powinien by¢ dostgpny w wersji zasilania 230V,

— Posiada¢ minimum 3-letnig gwarancj¢

5.2.3. Konstrukcje wsporcze
Przewiduje si¢ montaz 4 wysiegnikow oraz 4 stupkow HY zgodnie z rysunkiem nr 2.
5.2.4. Kanalizacja kablowa

Wszystkie kable sterujace oraz kable zasilajace utozone zostang w rurach ostonowych
o $rednicy min. 110mm. Rury nalezy uktada¢ na glebokosci min. 0,7m. Na trasie stosowac
studnie kablowe SK-1. Tras¢ kanalizacji oraz lokalizacje studni pokazano na rysunku nr 2.
Nie dopuszcza si¢ uktadania jakichkolwiek kabli poza kanalizacjg tzn. bezposrednio w ziemi.

Laczna dlugos¢ kanalizacji kablowej sygnalizacji — 195m.

Laczna ilos¢ studni kablowych SK-1 — 7szt.

Miejsca robot nalezy zabezpieczyC¢ 1 oznaczy¢ zgodnie z Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

Przekroczenia poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowa (przewiert,
przecisk), w rurze ostonowej odpornej na obcigzenia mechaniczne, na glebokosci min. 1,5 m,
liczac od wierzchu rury do niwelety jezdni, komory technologiczne nalezy lokalizowac
w odlegtos$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni, liczac do $cianki czotowej komory.



Projektowana kanalizacja kablowa nie moze zmniejszy¢ stateczno$ci 1 nosnosci
podtoza.

5.2.5. Polaczenia kablowe

Do podlaczenia elementéw sygnalizacji zostang uzyte kable sygnalizacyjne
posiadajace stosowne atesty 1 ulozone w istniejacej kanalizacji kablowej. Nalezy stosowac
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, wielozylowe o zylach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Zaleca si¢ stosowanie kabli:

- YKY 7x1,5mm’ — ukladane w kanalizacji kablowej bez przecinania od sterownika do
konstrukcji wsporczych lamp sygnalizacyjnych kolowych oraz pieszych.

Ponadto nalezy poprowadzi¢ przewod ochronny PE, ktérego przekrd) powinien
wynosi¢ nie mniej niz 10mm’. Przewdd ochronny faczyé¢ do zaciskéw ochronnych kazdego
shupa 1 masztu oraz sterownika sygnalizacji.

Przy wcigganiu kabli nalezy wykluczy¢ ich skrecanie, nadmierne zginanie
irozcigganie, tak aby wuniemozliwi¢ ich wuszkodzenie. Zabrania si¢ ukladania kabli
w temperaturze nizszej niz 0 stopni Celsjusza.

5.2.6. Sygnalizatory

Jako sygnalizatory kolowe zastosowa¢ 3 komorowe sygnalizatory ze zrédtami LED
o srednicy 300mm. Jako sygnalizatory piesze zastosowa¢ 2 komorowe sygnalizatory ze
zrodlami LED o $rednicy 200mm, dodatkowo kazdy sygnalizator pieszy powinien by¢
wyposazony w sygnalizator akustyczny dostosowany do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniajagcego Rozporzadzenia w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.poz.1314).
Wszystkie sygnalizatory powinny pracowac¢ na napieciu 230V.

5.2.7. Zapotrzebowanie laczne na energi¢ elektryczna

Obliczenie mocy zainstalowane;]

- 10 sygnalizatoréw kotowych - 10x3x12W =360W
- 6 sygnalizatorow pieszych - 6x2x8W =96W
- 2 sygnalizatory strzalkowe - 2x8W =16W
- sterownik - Ix250W =250W
Lacznie =722W

Po przyjeciu wspolczynnika jednoczesnosci na poziomie 0,7 otrzymujemy <1,0kW
Moc zadeklarowana: 2,0 kW

6. OSWIETLENIE DROGOWE

6.1. Opis stanu istniejgcego

W obrebie skrzyzowania znajduje si¢ istniejgcy obwod oswietlenia drogowego. Po
przeanalizowaniu parametrow sieci podczas pracy postanowiono zaprojektowac calkowicie
nowy obwdd oswietleniowy zasilony z istniejgcej szafy na ulicy Sienkiewicza.



6.2. Szafa sterownia oswietleniem drogowym

Projektowana szafa SO zostanie zasilona poprzez ztacze typu ZK-3 z istniejacej szafy
oswietlenia drogowego znajdujacej si¢ na ulicy Sienkiewicza. Nowa szafa powinna posiadac
zabezpieczenie glowne, zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow wyjsciowych oraz zegar
astronomiczny do sterowania pracg opraw.

6.3. Stupy oswietleniowe

Projektuje si¢ stupy drogowe o wysokosci minimum 6m wykonane z blachy o
grubosci 3mm na fundamentach o wymiarach minimum 300x300x1000mm. Na stupach
nalezy zamontowac¢ wysiegniki o wysokosci min. 0,3m oraz dlugosci ramienia 1m. Miejsca
montazu stupow wskazano na rysunku nr 2.

6.4. Oprawy oswietleniowe
Projektuje si¢ oprawy o nastepujacych parametrach:

6.4.1. Parametry konstrukcyjne:

— budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z ogdlnodostgpnej
palety

— materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

— montaz na wysig¢gniku lub shupie o srednicy @48-60mm

— oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)

— budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

— stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

— szczelno$¢ komory optycznej — IP66

— szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

— wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

6.4.2. Parametry elektryczne 1 funkcjonalnos¢:

— moc maksymalna uwzglgdniajace wszystkie straty — 55W

— znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

— uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

— ochrona przed przepigciami — 10kV

— klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub I — zgodnie z projektem elektrycznym

6.4.3. Parametry o$wietleniowe 1 potwierdzenia:

— rodzaj zrodta §wiatta — LED
— minimalny strumien §wietlny Zrodet §wiatta — 7600Im
— zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K



6.4.

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

uktad optyczny ograniczajacy emisj¢ Swiatta za oprawe

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rOwnowaznej nie powinna byc¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponize;j

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnos$ci, np. ENEC PLUS

4. Przyktadowe zdjecia, wymiary 1 krzywa fotometryczna

90°

75°

60°

45°

30°

15°

cd/kim

Lo S S L: 450mm

6.5.

H: 99mm
I: 252mm

Linia kablowa

Lini¢ oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ kablem YKY o przekroju co najmniej

5x10mm?>



7. MONITORING MIEJSKI

W celu zapewnienia nadzoru nad ruchem na skrzyzowaniu projektuje si¢ 4 kamery
monitorujace z funkcjg automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR.
Kamery nalezy polaczy¢ ze sterownikiem sygnalizacji za pomoca ekranowanego
zelowanego kabla UTP kategorii min. Se. Zasilanie kamer wykona¢ kablem YDY
3x1,5mm’. W sterowniku nalezy zamontowaé switch SFP i polaczyé go $wiattowodem 12
wioknowym FO A-DQ(ZN)B2Y 12G 50/125 OM3 z serwerownia KOMPTELL w
budynku przy ul. Mickiewicza 8

8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

a) Instalacje sygnalizacyjng od sterownika sygnalizacji §wietlnej do poszczegdlnych latarn
wykona¢ w ukladzie TN-S z przewodem ochronnym PE. W sterowniku sygnalizacji
nalezy przewidzie¢ zaréwno wylacznik roznicowopragdowy o Ix, = 30mA jak
1 ochronnik przepieciowy. W sterowniku nalezy wykona¢ uziom ochronny R<30€2

b) Przewiduje si¢ polaczenie konstrukcji sygnalizatorow ze sterownikiem przewodem
ochronnym PE,

c) Nalezy sprawdzi¢ przewody ochronne w catej instalacji — polagczenia na wspdlnej
szynie PE sterownika powinny by¢ polaczone z szyng PEN zlacza kablowego, ktora jest
dodatkowo uziemiona.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji projektu, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym powinny posiada¢ stosowne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng , ktore nalezy przekaza¢ Inwestorowi.



II. CZESC DROGOWA

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie
branzy drogowej dla zadania ,,Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW
388 zlokalizowana na dziatkach ewidencji gruntu nr: 287, 483/1, 483/2, 940, obreb
0002 Bystrzyca Ktodzka — miasto.

1.2 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
290 z dnia 9 lutego 2016r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z pdzniejszymi. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 717) z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397) z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Mapa do celow projektowych - 1:500

- Pomiary wlasne

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Polsztywnych

- KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM
» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego placu
postojowego w obrebie skrzyzowania ul. Sienkiewicza 1 ul. Mickiewicza w Bystrzycy
Klodzkiej w ramach realizacji zadania poprawy bezpieczenstwa ruchu polegajacej na
budowie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 388 (ul.
Sienkiewicza) z droga powiatowa (ul. Mickiewicza) w ramach ktoérej przewiduje sig:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumiczne]

- korytowanie pod konstrukcje chodnikdéw, jezdni manewrowych i miejsc postojowych
- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych

- wykonanie konstrukcji jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodnikoéw o
nawierzchni z kostki betonowe;j
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Swoim zakresem opracowanie obejmuje teren w obrgbie miejscowosci Bystrzyca
Klodzka, zlokalizowany na dziatkach ewidencji gruntu nr: 287, 483/1, 483/2, 940,
obreb 0002 Bystrzyca Kfodzka — miasto.

1.4 Charakterystyka istniejacego terenu

Obecny sposdb wykorzystania nieruchomos$ci na projektowanym odcinku stanowi
istniejacy plac postojowy o nawierzchni bitumiczne;.

Opracowany odcinek drogi przebiega w terenie plaskim.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gorniczego.

Informacje 1 dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
ochrony srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej otoczenia —
nie wystepuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko .

Teren objety opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarze EUROPEJSKIEJ SIECI
EKOLOGICZNEJ NATURA 2000.

1.5 Obszar oddzialywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do ewidencji gruntu nr: 287, 483/1, 483/2,
940, obreb 0002 Bystrzyca Ktodzka — miasto.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: obszar
oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu

Wyznaczono obszar oddziatywania obiektu w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397) z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 717) z pdZniejszymi zmianami

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia:
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- energetyczne

- telekomunikacyjne

- wodno-kanalizacyjne

Powyzsze uzbrojenie nie koliduje z planowanym zakresem robot budowlanych.

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykonania odcinka kanalizacji
deszczowej w celu zapewnienia odwodnienia parkingu.

Zaleca si¢ aby prace zwigzane z wykonaniem z pracami drogowymi wykonywa¢ pod
nadzorem wlasciwych gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego.

1.7 Obiekty mostowe i przepusty
W ciggu odcinka drogi nie wystepuja obiekty inzynierskie.
2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE
2.1 Zalozenia do projektowania

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ wykonanie placu postojowego o
nastepujacych parametrach technicznych:

- nawierzchni placu - kostka betonowa

- nawierzchnia chodnikow - kostka betonowa

- obramowanie jezdni manewrowej 1 miejsc postojowych - kraweznik betonowy

- szeroko$¢ jezdni manewrowej — 5,00m

- gleboko$¢ miejsc postojowych — 4,50m

- szeroko$¢ miejsc postojowych —2,30m

- odwodnienie — powierzchniowe do kanalizacji deszczowej

2.2 Roboty rozbiorkowe

W ramach robot rozbiérkowych przewiduje si¢:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumiczne]

- rozbiorke istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;

- rozbiorke istniejacej nawierzchni z ptytek betonowych
- rozbiorke istniejacych kraweznikéw betonowych

Powierzchni rozbiérki istniejacej nawierzchni bitumicznej — 660,00m’
Powierzchnia rozbiorki podbudowy z kostki betonowej — 21,00m*
Powierzchnia rozbiorki podbudowy z plytek betonowych — 104,00m?
Dhugos$¢ rozbiorki kraweznikow betonowych — 110,00mb

Material z rozbiorki nalezy zatadowac 1 odwiez¢ na skladowisko odpadow.
2.3 Roboty ziemne
W ramach robot ziemnych przewiduje si¢:
- korytowanie mechaniczne podloza na glgbokos¢ do 30cm pod konstrukcje
chodnikow odwozem do Skm

- korytowanie mechaniczne podtoza na glebokos¢ do 40cm pod konstrukcje miejsc
postojowych 1 jezdni manewrowych z odwozem do Skm
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Materiat z korytowania nalezy zatadowac 1 odwiez¢ na sktadowisko odpadow

Powierzchnia korytowania na gleboko$é do 30cm — 275,00 m?
Powierzchnia korytowania na gleboko$é do 40cm — 530,00 m*

2.4 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego parkingu przewidziano wykona¢ za pomocg spadkow
poprzecznych i1 podluznych do projektowanej kanalizacji deszczowej wpiegtej do
istniejacej kanalizacji deszczowej KD500 zlokalizowanej w ciggu ul. Mickiewicza.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni manewrowej i miejsc postojowych bedzie
odbywato si¢ za pomocg projektowanych wpustow deszczowych zelbetowych @500
za pomocg przykanalikow z rur PCV-U 0200 wpietych do projektowanych
zelbetowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej ©@1250 - H=1,00m
podiagczonych kolektorem z rur PCV-U @300 wpietym do istniejacej kanalizacji
deszczowej KD500 zlokalizowanej w ciggu ul. Mickiewicza.

[lo$¢ wpustow deszczowych do wykonania — szt. 3

Dhugos¢ przykanalikow do wykonania — 3,00mb

Ilo$¢ studni kanalizacji deszczowej do wykonania — szt. 3
Dhugo$¢ kanatu kanalizacji deszczowej do wykonania — 35,00mb

Usytuowanie w/w elementow odwodnienia pokazano na planie zagospodarowanie
terenu rys. nr 02/01.

2.5 Obramowanie parkingu i chodnikow

Projektowany chodnik 1 parking projektuje si¢ obramowa¢ od strony jezdni
kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15x100cm posadowionym na lawie
betonowej grub. 15cm z oporem z betonu C12/15 wyniesionym na wysokos¢ 12cm
powyzej krawedzi jezdni. Na dlugosci przejscia dla pieszych krawegznik nalezy
obnizy¢ do wysokos$ci 2cm powyzej krawedzi jezdni.

Projektowany chodnik nalezy od strony zewnetrznej obramowac obrzezem
betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 grub. Scm.

Dhugo$¢ kraweznikdéw betonowych do ustawienia — 211,00mb
Dhugo$¢ obrzeza betonowego do ustawienia — 28,00mb

Konstrukcje jezdni 1 chodnikéw pokazano na rys. nr 03/01
2.6 Konstrukcja chodnikéw

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykona¢ nawierzchni¢ chodnikow o
nastepujacej konstrukcji:

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o R,,=2,5MPa grubosci 10cm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci
10cm

- kostka betonowa szara grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 3cm
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Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem — 275,00m’
Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego - 275,00m’
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej— 275,00 m’

Wymiary 1 lokalizacj¢ chodnikow pokazano na rys nr 02/01
Konstrukcje chodnikéw pokazano na rys. nr 03/01

2.7 Konstrukcja parkingu

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykona¢ nawierzchni¢ parkingu o
nastepujacej konstrukcji:

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o R,=2,5MPa grubosci 15cm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci
20cm

- kostka betonowa szara grubos$ci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
grubosci 3cm

Powierzchnia stabilizacji gruntu cementem — 530,00m’
Powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego - 530,00m’
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej— 530,00 m’

Wymiary 1 lokalizacje czesci jezdnej pokazano na rys nr 02/01
Konstrukcje czesci jezdnej pokazano na rys. nr 03/01

2.8 Roboty wykonczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonac:

- regulacje istniejgcych studzienek kanalizacyjnych oraz istniejgcych zaworow

- uzupehienie terendw przyleglych gruntem wraz z humusowaniem i obsianiem trawg
na grubosci do 10cm

[lo$¢ studzienek kanalizacyjnych do regulacji — szt. 4
[lo$¢ zawordéw do regulacji — szt. 3
Powierzchnia terenu do uzupetnienia — 27,00 m’
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III. INFORMACJA DLA PLANU BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Sygnalizacja §wietlna wraz z przebudowsa parkingu

ADRES OBIEKTU:
Wojewodztwo Dolnoslaskie
Powiat Klodzki

Gmina Miejska Bystrzyca Klodzka
Miejscowos¢ Bystrzyca Klodzka

INWESTOR: Gmina Bystrzyca Klodzka

nr uprawnien: 168/DOS/04
nr ewidencyjny w Dolnoslaskiej Okregowej
Izbie Inzynier6w Budownictwa : DOS/IE/O166/01
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych na terenie budowy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza —
Sienkiewicza w ciggu DW388 w Bystrzycy Klodzkiej w ramach zadania pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu poprzez budowe sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu
drogi wojewodzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulica Adama Mickiewicza w
Bystrzycy Klodzkiej”

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie budowy.
A. Prace budowlane bedg prowadzone na terenach, na ktérych wystepuja linie kablowe
oraz napowietrzne niskiego napigcia, sie¢ gazownicza, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
kanalizacyjna 1 wodna.

B. Elementy zagospodarowania:
— teren zielony,
— jezdnia asfaltowa,
— teren sgsiadujacy zabudowany budynkami

C. Sieci uzbrojenia terenu:
— sie¢ telekomunikacyjna
— sie¢ gazownicza
— sie¢ kablowa niskiego napigcia
— sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystgpuja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogga wystapi¢ w zwigzku z:

Czynna siecig kablowg niskiego napigcia

Czynna siecig gazowniczg

Wykopami 1 nierownoS$ciami terenu w trakcie prac ziemnych
Przejazd pojazdow mechanicznych.

corE>

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz
pracownikoOw obejmujacy:
zapoznanie si¢ z zakresem robot,
- zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,
wskazanie zagrozen, a w szczeg6lnosci miejsc wystepowania sieci uzbrojenia
terenu,
sposobu przygotowania 1 likwidacji miejsca pracy,
sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, w tym wykopow,
wskazanie srodkéw ochrony osobistej,
postepowanie w przypadkach awarii
zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych
pogotowia ratunkowego , strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp.
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podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wcze$niej PLANEM
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U.
z 2003
rnr 120 poz 1126), zawierajagcym wymagania BHP zgodnie z:
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r. nr 80 poz. 912)

Wyposazy¢ pracownikéw w sprawne srodki pracy to jest narzedzia urzadzenia i $rodki
ochrony osobiste;].

Nalezycie oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy
Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci. Po zakonczeniu robo6t teren budowy uporzadkowac.
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