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1.0  Wstęp

1.1 Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcji z drewna klejonego dla wieży obserwacyjnej na Jagodnej, zlokalizowanej na działce nr 162 Ls,  obręb Poręba Lasy,  gmina Bystrzyca Kłodzka
Według projektu wykonanego przez :

Biuro Inżynierskie Budownictwa

Andrzej Kociński

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Ponikwa 45

1.2 Zakres stosowania   SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.
1.3 Zakres robót objetych   SST

Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji z drewna klejonego, występujących w obiekcie. W  zakres tych robót wchodzą:

- wykonanie i montaż elementów konstrukcji nośnej z drewna klejonego.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora.

2.0 Materiały

2.1 Konstrukcyjne drewno klejone klasy GL28h

Do  produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana świerkowa tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie elementów klejonych z niej wytwarzanych wg wymagań PN-B-03150:2000  wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. 



Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej oraz przez powierzchniowe uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U.


Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12+/- 2%. Elementy drewniane należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem. Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów  powinny być zgodne z PN-EN 390. Do wykonania drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości odpowiedni klej zgodnie z przeznaczeniem.  Okucia stalowe osadzone w elementach drewnianych , narażone na wpływy atmosferyczne powinny zostać ocynkowane ogniowo. Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 

3.0 Sprzęt 

Roboty  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzętu.  Urządzenia dźwigowe muszą posiadać ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

4.0 Transport

Elementy  z drewna klejonego powinny być przewożone dowolnymi , odpowiednimi środkami transportu.  Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed odkształceniem oraz przed  działaniem czynników atmosferycznych.

5.0 Wykonanie robót

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona nośność  oraz sztywność  przewidzianą w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki budowy oraz założenia projektowe.  Podczas wykonywania robót należy pamiętać aby działać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP.

6.0 Kontrola jakości

Elementy klejone warstwowo  powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PN-EN-1995-1-1: 2010. Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych, przez wykwalifikowany personel i podlegać  jakościowej kontroli produkcji, zgodie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości.

Zakres kontroli jakości obejmuje:

a) na etapie wstępnym:

- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni

- pomiary  geometrii  i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów

- jakości łączników

b)  po zakończeniu montażu:

     - sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych

    - sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń
7.0 Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 m3.

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość [m3]  zmontowanej konstrukcji drewnianej.

8.0 Odbiór  robót

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają odbiorom. 

Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią:

- projekt  techniczny

- deklaracje  zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów

- dziennik budowy

- dokumentacja powykonawcza

- stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w dokumentacji powykonawczej

Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania,  to może dojść do odbioru robót.  W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej.

9.0 Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa  1m3  gotowej konstrukcji.  W cenie jednostkowej zawarte są koszty związane z montażem warsztatowo wykonanej konstrukcji oraz okuciami stalowymi.

10.0 Przepisy związane

Prawo budowlane ,

Odpowiednie normy budowlane:

PN-EN 1995-1-1
Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN  390: 1999
Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki
PN-EN  386: 2002
Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 



wymagania produkcyjne

PN-EN  1194: 2000
Konstrukcje drewniane.  Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości, 


określenie wartości charakterystycznych

PN-EN  387:  2002
Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 


minimalne wymagania produkcyjne

PN-B-06200: 2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A:

Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe,  zeszyt 4 – Konstrukcje drewniane ITB W-wa 2004
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