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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg, instalacji kanalizacji deszczowej, wykonywanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:
Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Bystrzycy Klodzkiej, ul. Sempotowskiej 13.

1.2 Zakres stosowania ST.

SzczegOtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rohét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;j.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg ST — 00.00 oraz obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.41. Kanalizacja deszczowa - instalacja kanalizacyjna (sieC zewnetrzna) przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych powierzchniowych.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczegdinych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - 00.00.

2.2. Rury kanatowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezciSnieniowe o potgczeniach wciskowych :0 $rednicach : 160 mm,
200 mm, montowane w wykopach.

2.3. Armatura

Nalezy stosowac typowg armature wyptywowg taka jak :
- trojniki

- kolana

- fuki

- Ztaczki

- syfony

- wpustu $ciekowe

- czyszczaki PCV,

- studnie systemowe z PVC typ Wavin 315
- odwodnienie liniowe typy DRAIN SPORT



STUDNIA typu @ 315mm
- kineta z uszczelkami,
- rura karbowana
- zwieczenie (betonowy pierscien odcigzajacy, teleskopowy adapter do wtazu, uszczelka do
rury teleskopowej, pokrywe zeliwna do rury teleskopowej wykona¢ w klasie B125) wg firmy
wavin

Odwodnienie liniowe

W celu zabezpieczenia boiska przed naptywem wody opadowej na boisko projektuje sie
odwodnienie liniowe typu SPORT, System 1000. Sg to korytka LW 125 z przykryciem z rusztu ze stali
ocynkowanej, klasy obcigzenia typu B125, zestawienie poszczegdinych elementow sktadowych
odwodnienia wg. wytycznych producenta. W miejscu odptywu deszczéwki z odwodnienia liniowego nalezy
zastosowac¢ skrzynki odptywowe (SO). Odwodnienia nalezy taczy¢ do studzienek odptywem - rura
@160mm PVC-U.

2.4. Sktadowanie materiatéow
2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych
nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura
Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych. Sktadowaé
pionowo do ilo$ci warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwréci€ na  sprawno$¢  techniczng  urzadzen  stuzacych
do wiercenia otwordw, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rur kanatowych



Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami w sposob zabezpieczajacy armature
przed uszkodzeniem. Zaleca si¢ transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta co
ograniczy mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
kanalizacji sanitarnej oraz armatury i urzadzen.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtebokoSC posadowienia rurociggu poziomego powinny spetnia¢ warunki dokumentacii
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inzyniera projektu.
5.4. Rury kanatowe

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia zitgczy rur nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta
w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

5.8. Roboty koncowe.
Po dokonaniu obsypki piaskowej rurociggéw utozonych w wykopach, nalezy zasypaC wykopy

gruntem  wskazanym przez nadzér inwestorski i zagescic tak jak to  okreslono
w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzor inwestorski. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— badanie odchylenia osi instalacji kanalizacji deszczowe;,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i armatury,

— badanie odchyleh przewoddw rurowych,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie prawidtowosci zageszczenia zasypanych wykopow.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzér inwestorski, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane

lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wiasciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujgq odchylenia cech od wymagan dokumentacji projektowej i
nadzoru inwestorskiego powinny by¢ ponownie  wykonane przez  Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowe;j jest :
- mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej przez Inspektora nadzoru instalacii
- m3(metr szeScienny) wykonanego wykopu,
- m2(metr kwadratowy) wykonanej obsypki rurociggu utozonego w wykopie

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

— roboty montazowe wykonania rurociggow i odptywow,

— wykonanie obsypki,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogélne.

Wszelkie postanowienia ogoine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacii
ST -00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.



Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- mb (metr biezacy)

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

przygotowanie podfoza,

utozenie przewodéw kanalizacyjnych w wykopach,

przeprowadzenie pomiarow i badai wymaganych przez specyfikacje techniczng i nadzor
inwestorski,

wywoz i utylizacja gruzu,

akceptacja w/w robot przez nadzor inwestorski

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m3 (metr sze$cienny)

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu

wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych przez specyfikacje techniczng i nadzér
inwestorski,

uprzatniecie miejsca robot

akceptacja w/w robot przez nadzor inwestorski

- _m?(metr kwadratowy) wykonanej obsypki rurociggu utozonego w wykopie

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatu

wykonanie obsypki,

uprzatniecie miejsca robot,

przeprowadzenie pomiarow i badai wymaganych przez specyfikacje techniczng i nadzor
inwestorski,

akceptacja w/w robot przez nadzor inwestorski

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.



