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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Dla zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole
Szkot Ogolnoksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13.
Zagospodarowanie terenu:

- Ogrodzenie

1.Informacje ogéine
Specyfikacja dotyczy zadania: wymiana ogrodzenia stalowego na fundamencie betonowym

2. Informacje o terenie wykonywania przedmiotu zaméwienia ( organizacji robét budowlanych,,
warunkach BHP i zapleczu dla wykonawcy.

Zamobwienie bedzie wykonywane na terenie wokét budynku PSP nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Watbrzychu

2.1 Wykonawca wykona zabezpieczenia prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP , przepisami ochrony
przeciwpozarowej i sztukg budowlang. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nie
stosowaniem sie do powyzszych zasad, jako rezultat realizacji rob6t albo szkody wyrzadzone przez pracownikéw
Wykonawcy.

2.2 Wykonawca wskaze osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie jako kierownika budowy z podaniem numeru telefonu komérkowego.

2.3 Na czas wykonania robét Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy.
2.4 \Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi media do placu budowy ze wskazanych miejsc poboru.

2.5 W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow uzytych do realizacji zadania. Miejsca wyznaczone na skfadowanie materiatow i sprzetu
Wykonawca ogrodzi estetycznym ogrodzeniem, po zakoriczeniu przedmiotu umowy miejsca te doprowadzi do
pierwotnego stanu.

2.6 Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg osobnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej

2.7 Wykonawca przed ztozeniem oferty , zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z przedmiotem zamowienia.

2.8 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska

Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia Srodowiska pytami
lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi. Wykonawca ma obowigzek stosowac przepisy dotyczace
gospodarki odpadami budowlanymi, w szczegdlno$ci dotyczacych demontazu, transportu i utylizacji odpadéw
budowlanych.

3. Przedmiot i zakres rob6t naprawczych

3.1 Przedmiotem prac jest :

- budowa ogrodzenia stalowego systemowego wokét ptyty boiska
- budowa bramy wjazdowej 2 szt

- budowa furki wejsciowej2 szt

3.2 Zakres robot obejmuje wykonanie:
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- wytyczenia linii ogrodzenia

- wykonania wykopdw pod stupy ogrodzeniowe

- montaz stup6w ogrodzeniowych poprzez zabetonowanie w wykonanych wykopach

- montaz siatki ogrodzeniowej w kolorze zielonym — zgodnie z projektem

- montaz bramy wjazdowej o wymiarach zgodnie z projektem, zamykanej z zamkiem z wktadka na klucz
patentowy oraz klamkami stalowymi

- montaz furtki systemowej z wypetnieniem z kraty jak ogrodzenie z zamkiem z wkiadka na klucz patentowy i
klamkami stalowymi.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych rob6t zgodnie z wymogami BHP i p.poz
- Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robot
- 0Czyszczenie i posprzatanie miejsc prowadzonych prac.

3.3 Wymagania dotyczace materiatow :

3.3.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa;

Siatka
—  Drut twardy o pojedynczym skrecie.
— Oczka w ksztatcie rombu.
—  Koncdwki drutéw zagiete z obu stron.
— Rozmiar oczka: 40mm
- Srednica drutu: 2,8mm

Kolory
— Zielony.

Stupy

Siatka jest montowana na okragtych stupach stalowych.

Wysokos¢: 4750 mm

Srednica [wewn/zewn]: 60 / 76 mm

Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (warstwa o grubosci 275 g/m2 - z obu stron). Malowane proszkowo w

kolorze zielonym.
Stupki poczatkowe, posrednie, narozne i wypory zaprojektowano jako systemowe stalowe z rur

ocynkowanych. Malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Stupki posrednie z rury stalowej ocynkowanej @76mm. Kolor zielony

Stupki narozne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.
Stupki stabilizacyjne z rury stalowej ocynkowanej @76mm z dwoma wyporami. Kolor zielony.
Dhugos¢ stupkdw — 4,75m.

Wypory mocowane do stupkdw za pomocg specjalnych obejm systemowych.

Stupki zwienczone kapturkami z PVC.
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Wypory zakoriczone naktadkami z uchwytem mocujacym z PVC.

WzdtuZ ogrodzenia nalezy rozciagna¢ drut naciggowy ocynkowany. Drut naprezaé przy uzyciu
systemowych napinaczy ocynkowanych. W stupkach mocowa¢ przelotki do umocowania druta

naciggowego.
Budowa ogrodzenia:

Stupki stalowe ogrodzenia montowa¢ w gruncie na gtebokos¢ 100 cm poprzez zabetonowanie we
wczesniej przygotowanych dotach. Wymiary stopy fundamentowej pod stup: 500x500x1000 mm, Beton
C15/20. Podstawa stupka zagtebiona na gteboko$¢ minimum 80 cm + 20 cm otuliny. Zaréwno stupki
narozne, poczatkowe, posredni i stabilizacyjne jak i wypora, wymagajg osadzenia w gruncie za pomocg

fundamentéw betonowych opisanych jak wyze;.

Na wysokosci 4,0 m ogrodzenia zaktada si¢ wykonanie 7 rzedéw drutu naciggowego mocowanego do
stupkdw przy uzyciu systemowych obejm mocujacych i napinaczy. W miejscu styku drutu ze stupami
mocowac przelotki mocujace drut. Rozstaw stupéw w przedziale 230 — 280 cm. Montaz wykona¢ w

rozstawach symetrycznych.
Na narozach ogrodzenia stosowaé stupy narozne z dwoma wyporami.
Stupy stabilizacyjne z dwoma wyporami montowa¢ co 3 kolejne przesta ze stupami posrednimi.

Ogrodzenie na catej swojej dtugo$ci ma by¢ usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego w gorne;

czesci ogrodzenia o Srednicy 42mm.

Brama:

Spawana konstrukcja ramy jest wypetniona siatkg zgrzewana.

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.

Wypetnienie bramy stanowi siatka o0 oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50 mm, pionowy - 3,50 mm
Brama wyposazona w system zamkowy skfadajacy sie ze zintegrowanego zamka cylindrycznego, klamek i
zatrzasku, .

Wszystkie akcesoria wykonane z materiatow odpornych na korozje (stal nierdzewna, aluminium lub wysokie;
jakosci tworzywa sztuczne). Brama wyposazona w rygiel i ptytke dolng rygla.

Technologia powlekania: powtoka ocynkowana jak pozostata cze$¢ ogrodzenia.

Wymiary: 220x250cm.

Furtka:

Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm.

Wypetnienie furtki stanowi siatka 0 oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do ramy.

Druty poziome siatki sg karbowane na kazdym oczku. Srednica drutu : poziomy - 3,50 mm, pionowy - 3,50 mm
Technologia powlekania : powloka ocynkowana.

Furtki wyposazy¢ w zamki szyldami i klamki.

Stupki ogrodzenia mocowane w betonowych stopach o wymiarach 30x30x80cm kazda betonu C20/25, wokot
stop dla stupkow ogrodzenia nalezy doktadnie zagescic grunt, tak aby zapobiec przesuwowi.
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3.3.2. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm

3.3.3 Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z zaleceniami producenta lub
dostawcy.

3.4 Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko(zgodnie z obowigzujacymi przepisami) oraz na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

3.5 Srodki transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejszg budowg,
zardwno w zakresie wywozu elementow rozbiorkowych jak i dostarczania materiatow.

4. Wykonanie robot
1. Przed przystapieniem do prac teren wygrodzi¢

2. Zabezpieczy¢ elementy nie objete pracami.

3. Wytrasowact linie ogrodzenia oraz potozenie bramy i furtki

4. Wykona¢ wykopy w gruncie pod stupy

5. Osadzi¢ stupy w wykopach poprzez zabetonowanie

6. Ustabilizowac stupy

7. Zamontowa¢ panele ogrodzeniowe wedtug wysokos$ci jak w projekcie
8. Zamontowa¢ brame wjazdowg

9. Zamontowac furtke

10. Dokona¢ regulacji i kontroli zamknigecia bramy i furtki.

5.0dbior robot.
5.1 Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalerh umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

5.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany bez hamowania ogoinego
postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, po powiadomieniu Inspektora nadzoru.

5.3 Odbior koricowy robét.
5.3.1 Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru  robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
« atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw oraz Aprobaty Techniczne.
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.4 Odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbi6r koricowy robot".

6. Przedmiar i obmiar robot
6.1 llos¢ ich podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t wehodzacym w skiad niniejszej

Specyfikacji technicznej. Jakakolwiek niezgodnos$¢ z przedmiarem, w ktorym niektore wielko$ci zostaty scalone,
niektore pominiete jako roboty nie bedace robotami podstawowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wczesniejszego jego sprawdzenia i uwzglednienia w wycenie do oferty wszystkich prac niezbednych do
wykonania zaméwienia (takze prac tymczasowych i towarzyszacych) oraz ich realizacji.

6.2 Zasady okre$lania robét podane sg w katalogach ujetych w przedmiarze robét/ formularzu wyceny.

6.3 Obmiary bedg wykonywane przy odbiorze prac zanikajacych , oraz po zakofczeniu prac.

7. Inne

Wszelkie uszkodzenia drég dojazdowych, chodnikow, terenéw zielonych itp. Wykonawca zobowigzany jest
naprawi¢ na wtasny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkod spowodowanych prowadzeniem prac
remontowych, Gmina Watbrzych zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania prac naprawczych innej
firmie, a kosztami ich wykonania obcigzy Wykonawce.
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