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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej przy projekcie:

Budowa hoiska wielofunkcyjnego (boisko do pitki koszykowej i pitki siatkowej) przy Zespole Szkét
Ogodlinoksztatcacych w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Sempotowskiej 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 00.00. pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST — 00.00. pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania trawy syntetycznej jest posiadanie niezbednej aprobaty techn..
2.2. Parametry techniczne.

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe;j

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w uktadzie nieprzepuszczalnym.
taczna grubosé¢ nawierzchni wraz z podbudowg systemowsg powinna wynosi¢ min 48mm.

Systemowa podbudowe pod nawierzchnie sportowg nalezy wykonaé w oparciu o0 recepture
producenta lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez systemowag podbudowe
nalezy rozumie¢ warstwe wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5mm), granulatu
gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu 0 w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy ulozyé bezspoinowo specjalng ukladarkg mas tartanowych.
Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 35 mm. Wykonana warstwe SBR wyszpachlowac
masa stanowigca o jej nieprzepuszczalnosci dla wody. Na tak przygotowang podbudowe, nalezy
utozy¢ nawierzchnie poliuretanowg skladajacy sie z:

1. warstwy amortyzujacej o gr. ok. 11mm skfadajacej sie z czarnego granulatu gumowego SBR
srednicy 1-4 mm potagczonego lepiszczem poliuretanowym — wykonanej bezspoinowo specjalng
uktadarkg mas tartanowych.

2. warstwy uzytkowej o gr. Ok. 2mm skladajacej sie z granulatu kauczukowego EPDM srednicy
0,5-1-5mm i systemu poliuretanowego — wykonanej metodg natrysku wysokocisnieniowego
natryskarkg mas tartanowych.



3. Laczna grubosé nawierzchni — okoto 13mm podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych o grubosci 8cm. Na powierzchni biezni nalezy
uzyskaé spadek o wartosci 1% w kierunku podanym na rysunku.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowe;j:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (Mpa) = 1,08

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) = 47

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) = 88

- scieralnos¢, aparat Tabera (g) < 0,54

- §cieralnos¢, aparat Stuttgart (mm) < 0,085

- odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
*wyglad : bez zmian

* przyrost masy (%) : <0,4

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie (%) : 0,0

* spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) : 0,0

- mrozoodpornosé

* wyglad powierzchni : bez zmian

* przyrost masy % : < 0,5

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie : < 5,0

* spadek wydtuzenia wzglednego po badaniu : < 6

- przyczepnosc¢ do podtoza i miedzywarstwowa 2= 0,65

- wspoifczynnik tarcia

* w stanie suchym : 94 + 3%

* w stanie mokrym : 59 + 3%

- deformacja pionowa w 23°C (mm) < 1,7

- odpornos¢ na kolce (%)

* spadek wytrzymatosci na rozcigganie < 2

* spadek wydtuzenia przy zerwaniu < 6

- redukcja sity w 23°C (%) : 38 £ 2

- zmiana wymiaréw w temp. 80°C (%) : < 0,02

- stopien skali szarosci : 4
W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej okreslonym

wymaganiom , do oferty nalezy dotaczyc¢ :
- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

zawierajgca parametry nawierzchni poliuretanowej
- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni



- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.

- Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Niespelnienie ww. warunkow skutkowa¢ moze nieprawidtowosciami przy wykonywaniu
sportowej nawierzchni poliuretanowej.

UWAGA!

Nawierzchnia oraz warstwa konstrukcyjna moze by¢ realizowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym wykonywanego zadania. Stosowane produkty powinny
posiada¢ wiarygodne i aktualne dokumenty (Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta
techniczna producenta w oryginale). Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Wykonawca winien udokumentowaé, iz dysponuje specjalistycznym sprzetem do ukladania
nawierzchni.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczego6lnych
materiatow.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
Z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Uwagi na temat tolerancji nierowno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

= Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiarOw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentow systemow opiera sie na tej normie.

= Na podstawie wynikbw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB , ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

= W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

=  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w mb.

Zaleznosc ta przedstawia sie nastepujaco:



Lp. | Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi punktami Wartos$¢ dopuszczalnych odchytek w
w mb mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu

Autoryzacja producenta systemu

Badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych
Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

YVVVVYY

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentow wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien stosowac¢ do jej utozenia sprzet zalecany
przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podtoza, podbudowy i warstwy wyréwnawczej
sprecyzowany w niniejszej ST (lub rownowazny po akceptacji Projektanta).

4. TRANSPORT

Transport nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny ( moze by¢ przewozona wszystkimi Srodkami
transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ utozona zgodnie z zaleceniami lub SST producenta nawierzchni.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwo$ci kruszyw okreslone powyze;.

Kontrola wykonania nawierzchni syntetycznej zgodna z wymogami SST producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 01.01. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetyczne;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni syntetycznej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i przygotowanie warstwy wyrdwnawczej,

- utozenie nawierzchni syntetycznej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST producenta nawierzchni syntetyczne.



