' SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z nasadzeniem drzew i krzewdw na skarpach przy ul. Klodzkiej w Bystrzycy Klodzkiej znajdujacych
si¢ na dzialkach nr 431 obreb Centrum i cze$é dziatki nr 433/3 obreb Centrum.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- sadzeniem drzew lisciastych,

- sadzeniem krzewow lisciastych i iglastych,

- sadzeniem bylin i pnaczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Material roslinny — sadzonki drzew i krzewow,

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkéltkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jq korzeniami
roliny.

Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce poprzez
wyprowadzenie do okreslonej wysokoéci pnia i prawidlowo uformowana korona.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przycigcie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedéw.

Krzew -wielopedowe zdrewniale roéliny, nie wytwarzajace pnia ani korony, ich gléwne pedy
powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,

Roéliny uprawiane w pojemnikach — sg sprzedawane w pojemnikach o pojemnosci i ksztalcie
dostosowanym do wielkosci roéliny i ich systemu korzeniowego

Rosliny uprawiane w gruncie- mogg by¢ sprzedawane bez bryly lub z bryla korzeniowa

Roéliny pngce- to te ktore dzigki wladciwosciom czepnym lub pnacym, moga pia¢ sie po
konstrukcjach i po gladkich powierzchniach pionowych. Ruélirypih;;e pozbawiun;"'ﬁbd;‘)ér mogg,
spelniaé rolg roélin okrywowych. .




Rosliny okrywowe — niskie, plasko rosngce, pokladajace sig lub $cielace sie roéliny, ktdrych
szerokosé przekracza znacznie wysokosc,

Byliny — zielne rosliny wieloletnie, posiadajace zdolnosci do trwalego, wegetatywnego odnawiania sie
bez wzgledu na dlugosé zycia ich organdéw podziemnych. Dla gatunkéw ktére mogg zimowaé w
gruncie ewentualnie po okryciu w polskich warunkach klimatycznych stosuje sig termin byliny
ogrodowe

Ziemia urodzajna — humus, ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace rolinom prawidlowy
rozwdaj.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoi¢ ich wykonania oraz za zgodno&é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni byé dopuszczeni Wykonawcy
majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

# Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreilonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.

» Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i obliczenia robdt zwiazane z realizacja zadania.

»  Zgodnoéé z dokumentacjg projektowa i SST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczenn w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien powiadomic przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

» Zabezpieczenie terenu budowy

Wrykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stale
warunki widocznosci zabezpieczen.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

# Ograniczenie obciazZen osi pojazdéw

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen wynikajacych z uzycia
cigzkiego sprzetu. Uszkodzenia hqdzig musiat na wlasny koszt naprawic.

# Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonaweca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty



zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej lezq w kompetencji Wykonawcy i nie
podlegaja odrebnej zaplacie.

» Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
2.1.1. Zrodla uzyskania materialow
Wykonaweca zapewni uzycie materialéw zgodnych z dokumentacja i Polska Norma. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajacemu Zrodlo pozyskania materiahu.
2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie zostana przyjete i zostang wywiezione z terenu
budowy przez Wykonawce.
2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosci do robdt oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca nie moze skladowaé
materialéw w obrebie systemdéw korzeniowych drzew istniejacych i1 projektowanych
2.2, Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna (humus) powinna posiadaé nastepujace wlasciwosci:
- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy — nie moZe byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu (pH) i granulacji oraz zawartoéci mikroelementow, ilo$é materialow obeych (kamieni),
- ziemia urodzajna wykorzystywana bedzie do zaprawy doldéw sadzeniowych wszystkich
zaprojektowanych roslin,
- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwoscei - odezyn (pH), granulacje, zawarto$é
mikroelementdw i ilos¢ materialdw obcych (kamieni).
2.3. Material roslinny sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszq miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska, forma, wybdr, wysokosé
pnia, wielko&¢ pojemnika, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdéw powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

*  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

s  przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedtuzaé przewodnik,



system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

u rolin sadzonych z bryla korzeniowsa, bryla korzeniowa powinna byé prawidlowo
uformowana 1 nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé przycigte, chyba Ze jest to cigeie formujace,
pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ wyraZnie prosty,

blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroSnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaroénigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,

krzewy lifciaste musza mied przynajmniej 3 dobrze wyksztalcone pedy gléwne z typowymi
dla odmiany rozgalezieniami,

roéliny iglaste powinny mie¢ barwg igiel typows dla odmiany,

system korzeniowy sadzonek wlasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, nieprzesuszony,
dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowad wiek dostarczonych sadzonek, ktore
muszg odpowiadaé obowiazujacym w Polsce normom (ilod¢ pedéw, wysokosé, bryla
korzeniowa.

szkotka winna posiadad wymagane przepisami zaSwiadczenia Panstwowej Inspekeji Ochrony
Roélin,

material sadzeniowy powinien zostac¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszeczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkladki poniZej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiednigeie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Tabela 1. Zestawienie parametréow wprowadzanych drzew i krzewdw

Lp. | Nazwa rosliny Rozstawa lub Tlosé Parametry
iloé szt./m’ sztuk
DRZEWA LISCIASTE




D.2 | Carpinus betulus 'Fastigiata' 5.00 x 5.00 12 N 300-350
grab pospolity 'Fastigiata' 8-10

SUMA 12

KRZEWY LISCIASTE

K.1 Berberis thunbergii 'Dart’s Red Lady' | 1.25 /m" 14 c2
berberys Thunberga 'Dart's Red Lady'

K.2 Berberis thunbergii 'Green Carpet' 1.00 /m* 18 C3
berberys Thunberga 'Green Carpet'

K3 Chaenomeles *superba 'Crimson and | 1.00 /m’ 57 C3
Gold'
pigwowiec posredni 'Crimson  and
Gold'

K.4 Cotoneaster dammeri 'Major' 2.00 /m” 725 C2
irga Dammera 'Major’

K.5 Deutzia *hybrida 'Strawberry Fields' | 2.00 x 2.00 35 C3
zylistek mieszaficowy 'Strawberry
Fields'

K.6 Euvonymus fortunei 'Coloratus' 5.00 /m’ 634 2
trzmielina Fortune'a 'Coloratus’'

K.7 Euonymus fortunei "Emerald Gaiety' 5.00 /m* 343 C2
trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety'

K.8 Forsythia viridissima "Weber's Bronx' | 4.00 /m” 160 C3
forsycja zielona "Weber's Bronx'

K.9 Hamamelis mollis wg projektu 3 C5
oczar omszony

K.10 | Cornus alba IVORY HALO "Bailhalo' | 1.50 x 1.50 25 Ci12
deren bialy IVORY HALO 'Bailhalo'

K.11 | Weigela florida "Verweig 3' 1.00 /m” 58 C3
krzewuszka cudowna "Verweig 3'

K.12 | Mahonia aguifolium 'Apollo’ 2.00 /m* 178 c3
mahonia pospolita 'Apollo’

K.13 | Philadelphus 'Innocence’ 1.00 /m* 62 C3
jagminowiec 'Innocence’

K.14 | Philadelphus "Manteau d'Hermine' 1.00 /m" 47 C3
jasminowiec 'Manteau d'Hermine'

K.15 | Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 4,00 /m’* 27 C2
pigciornik krzewiesty 'Goldteppich’

K.16 | Potentilla tridentata Nuuk' 5.00 /m’ 198 C2
pigciomnik tréjzabkowy Nuuk'

K.17 | Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 2.00 /m" 186 C2
tawula japonska 'Anthony Waterer'

K.18 | Spiraea japonica 'Golden Princess' 4.00 /m" 230 C2
tawula japonska 'Golden Princess'

K.19 | Stephanandra incisa 'Crispa' 1.00 /m” 107 C3
tawulec pogiety 'Crispa’

K.20 | Symphoricarpos *chenaultii Brain de | 1.00 /m’ 240 C3
Soleil' PBR
snieguliczka  Chenaulta 'Brain  de
Soleil'

K.21 | Berberis thunbergii 'Bagatelle' 4.00 /m* 66 C3
berberys Thunberga 'Bagatelle’

SUMA 3413

KRZEWY IGLASTE




Il Juniperus *pfitzeriana '0Old Gold' 1.00 /m* 31 C3
jatowiec Pfitzera 'Old Gold'

1.2 | Juniperus 1.00 /m* 78 C3
sabina CALGARY CARPET 'Monna’
jatowiec
sabinski CALGARY CARPET 'Monna'

L3 Pinus mugo var. pumilio 2.00 /m’ 122 C3
sosna kosodrzewina odm. pumilio

L4 Pinus mugo '"Zundert' 2.00 /m’ 98 C3
sosna kosodrzewina "Zundert'

L5 Taxus »media "Viridis' wg projektu 24 C3
cis posredni "Viridis'

SUMA 353

R.1 | Aruncus dioicus 1.00 /m" 31 c3
parzydto lesne

SUMA 31

TRAWY, BYLINY I PAPROCIE

B.1 | Calamagrostis *acutiflora 'Overdam' 4,00 /m’ 32 C3
trzcinnik ostrokwiatowy "'Overdam'

B.2 | Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' 3.00 /m” 92 Cc2
§mialek darniowy 'Goldschleier'

B3 S opterisfHiies 4004w EE] 12

B4 | Heste'GoldEdaey 500 5w ] P12

Bs | Hosse vensicosd 3004 6 2

B.6 | Miscanthus sacchariflorus 2.00 /m* 274 C2
miskant cukrowy

B3 | Sedlarahrenfleriana 60047 B 20

B 14 P
004" B i
398

P.1 | Hedera helix Bialystok' 3.00 /m’ 1325 C2
bluszcz pospolity '‘Bialystok'

P.2 | Hydrangea anomala subsp.petiolaris 2.00 /m’ 443 C3
hortensja pnaca

P.3 | Parthenocissus quinguefolia 3.00 /m” 687 C3
winobluszcz pieciolistkowy

P4 | Parthenocissus  quinquefolia "Yellow | 3.00 /m* 273 C3
Wall'
winobluszcz pigciolistkowy Yellow
Wall'

P.5 | Parthenocissus tricuspidata 3.00 /m” 168 C3




| winobluszcz tréjklapowy | l

SUMA 2884

Oznaczenia: Pa — forma pienna N — forma naturalna

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzgl bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania nasadzen

Wykonawca przystepujac do wykonania przedmiotu zamdwienia powinien wykazaé sie mozliwoécig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- swidry glebowe do wykonania doléw pod nasadzenia,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwoéci przewoZonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych
(srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga by¢

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego).




Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport materialéow do wykonania nasadzen

Transport materialbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materialow.,

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rofliny z bryla korzeniows muszq mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga byé przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je

zadolowad w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladnoé¢ wytyczenia wszystkich elementéw robdt, za ich
zgodnoéé z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. MNastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawee w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnodei za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozZba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1, Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s nastepujgce:

» przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i naturalnych oraz krzewdw
lisciastych i iglastych form naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brylg
korzeniowa,

e sadzenie roslin produkowanych w kontenerach moZna wykonywad w terminie od 15 marca do
30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznigciu gleby w terminie od 15 marca do 15

maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),



sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z bryla korzeniowa mozna wykonywaé
wiosng po rozmarznigeiu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesieniq w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada,

przed wysadzeniem sadzonek teren nalezy odchwascié,

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z projektem,

dolki pod drzewa, krzewy, pnacza i byliny powinny mieé¢ wielkoé¢ wskazang w projekcie i
by¢ zaprawione ziemig urodzajng - humusem,

rosliny nalezy sadzi¢ na glebokosci na jakiej rosty w szkélce -jednak nie glebiej niz 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt glgbokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj
rosliny,

korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3
drewniane paliki,

dno dohu nalezy zamulié,

formy pienne drzew liSciastych nalezy przymocowaé do palika migkks taséma elastyczng do
wigzania drzew, miejsce wiazania pod korona,

wysokos¢ palika whitego w grunt powinna by¢ rowna wysokoéci pnia posadzonego drzewa,
korzenie roslin zasypywac ziemiq a nastepnie prawidlowo ubié, uformowaé miske,

po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadlamane galezie,

drzewa nalezy sadzi¢ w doly o érednicy i glebokosci od 0,5 mdo 0,7 m

krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doly o érednicy i glebokoéci min. 0,3 m

5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu

W zaleznosci od ustalen i zapisow w SIWZ okres gwarancji — to w zalozeniu jeden sezon

wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb, z tym ze minimalna krotnoéé¢ czynnosci

powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

» podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

¥ odchwaszczaniu,

» nawozeniu (nie przewiduje si¢ stosowania nawozow organicznych) — nawéz typu amofoska

N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w regulamych odstepach od maja do lipca. Drzewa
sadzone jesienia nawozi¢ dopiero wiosna po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Roéliny
sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu
nawozi¢ stosujgc polowg zalecanej przez producenta dawki nawozu. Po kaizdym nawozeniu

nalezy podlac¢ roéliny.

» usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,



poprawianiu i odchwaszczaniu misek,

kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

ciecie traw wiosna,

rozgamieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewdw a takZe bylin i pnaczy,

wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz tasm,

przecigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sig galezi (ciecie pielegnacyjne),
kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowac tasmy w miare wzrostu

Y V.V ¥V ¥V ¥V v ¥

drzewa i przyrastania obwodu pnia .
Dopuszcza sie nie przyjecie nasadzen do 5 % posadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie odpowiednie sterowanie w przygotowaniu i wykonaniu robdt.
Madrzednym celem bedzie osiagnigcie jak najwyzszej jakosci robat.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosé za kontrole robét i jakosé wykorzystywanych materiatow.
Ponadto Wykonawca musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i
zaopatrzenie. Regulamie Wykonaweca musi przeprowadzac¢ badania materialéw i robdt sprawdzajac,
czy roboty wykonano zgodnie z projektem i SST. Wykonawca winien dostarczy¢ §wiadectwa, ze
wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg waina legalizacje. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywacd
Wykonawey informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu i personelu. W
razie braku reakcji, szczegdlnie w przypadku powaznych niedociggniec, Inspektor jest uprawniony do
natychmiastowego wstrzymania prac i wznowienia ich dopiero wtedy gdy obawy co do jakosci
zostang rozwiane.

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli i
badania materialow u Zrédla ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc
ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnoéé materialow i robot

z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
e wielkosci doléw pod drzewa, krzewy, pnacza i byliny,

e zaprawy doléw ziemiq urodzajna,



* zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosei sadzonych roélin,

¢ materialu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnoscl z normami, prawidlowymi etykietkami,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego,

e prawidlowoici osadzenia palikbw drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

* odpowiednich termindw sadzenia,

* wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

* wyloZenie 5 cm warstwy kory,

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw, pnaczy i
bylin,

* zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewoéw, pnaczy i bylin dotyczy:

* zpodnosci z projektem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian oraz ilojci drzew,
krzewdw, pnaczy i bylin,

* prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone, pien drzewa zabezpieczony przed ocieraniem
tasmy),

*  wykonania misek przy drzewach,

* wykonania kopczykdw,

e wykonania sciotkowania,

» jakoici posadzonego materiatu.

W _okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelmianie nasadzen, ktére zostaly

zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z projektem, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daly wyniki pozytywne.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ich wielkodci i zgodno$ci z projektem, wymaganiami

okreslonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdélowych ogledzinach.



Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie

doléw oraz rozécielenie ziemi urodzajnej (grubosé warstwy).

7.2. Jednostka obmiarowa

drzewa i krzewy — szt. (sztuka)

ziemia do zaprawiania doléw — m3

paliki — szt.

Zakup materialu sadzeniowego:

- drzewa lisciaste forma naturalna — 12 szt.
- krzewy lisciaste — 3413 szt.

-krzewy iglaste- 353 szt.

- byliny, trawy, paprocie — 398 szt.

- pnacza — 2884 szt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Cena 1 szt. nasadzenia drzewa lub krzewu obejmuje:

» uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych

* wyznaczenie miejsc sadzenia,

s wykopanie dotdw,

¢ zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

* zaprawienie doléw ziemia urodzajng i torfem,

e zakup i transport materialu roélinnego,

¢ posadzenie drzewa lub krzewu,

e zakup i transport kory drzewnej,

e przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami na powierzchni donic warstwa kory drzewnej,

* pielggnacja drzewa lub krzewu lub pnacza w okresie gwarancyjnym (podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie
uszkodzonych drzew, krzewdéw lub pnaczy, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadel,
wymiana uszkodzonych lub brakujacych palikoéw).

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z POWYZSZA SST

10.1. Normy
» PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

» PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



10.2. Inne dokumenty
» "Katalog Nakladéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000,
# ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkolkarskiego" - Zwiazek Szkolkarzy
Polskich 1997,
» ,Zalecenia dotyczace realizacji zieleni” Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terenow
Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,,Zieleo Polska”, Krakow 2007.






