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UWAGA:

Przyjmuje sie zasade, Ze oferentami a w konsekwencji wykonawcami inwestycji bedq firmy
wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), ktérzy maja udokumentowana dobra praktyke i
posiadajg pozytywne opinie z realizacji podobnych obiektéw, posiadaja wymagane prawem
uprawnienia.

Wykonawca skladajacy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegélowo zapoznac sie
z dokumentacjq i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed zfozeniem oferty, aby w niej ujac
wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujace prawidlowe wykonanie inwestycji, jej rozruch i
dopuszczenie do uzytkowania.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt wykonawczy to jest czes¢ opisowa, specyfikacje
techniczne, czes$¢ rysunkowa oraz przedmiary kosztorysowe. W kazdym przypadku zaistnienia
rozbiezno$ci pomiedzy projektem wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co
stanowi projekt wykonawczy. Przedmiary kosztorysowe stanowig tylko material pomocniczy
ufatwiajacy oferentowi przygotowanie oferty na wykonawstwo.

Dokumentacja wykonawcza okresla konkretne technologie a takze konkretne urzadzenia i
materialy. Wybor nalezy traktowac, jako reprezentatywny dla grupy systemow teletechnicznych
renomowanych producentéw. Oznacza to, Ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie moga byc
zaoferowane technologie, urzadzenia i materialy o nizszym standardzie i gorszych parametrach
technicznych niz okreslone w dokumentacji.

Jako rownorzedne mogq byc traktowane technologie, urzadzenia i materiafy, ktore posiadajga w
stosunku do projektowanych:

. Nie nizsza jakosc, estetyke i parametry eksploatacyjne,

® Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwfaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,
. Nie nizsza zywotnosé w uzytkowaniu,

. Nie gorsza gwarancje i rekojmie,

] Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuZywajacych
sie i zamiennych nie krotsza niz 10 lat.

Oferent oferujacy inne technologie, urzadzenia i materiafy obowigzany jest wykazac ich jakosc
w analizie porownawczej oraz dolaczy¢ do oferty podpisane oswiadczenie o rownowaznosci i
kompatybilnosci oferowanych urzadzen z innymi elementami projektowanych systemow.

W trakcie wykonania inwestycji wykonawca proponujacy technologie, urzadzenia lub materialy
zamienne roine od dopuszczonych projektem Ilub specyfikacja techniczng jest zobowigzany
przedstawi¢ do oceny i zatwierdzenia analize porownawczq z uzasadnieniem przyczyny dokonania
zamiany. Decyzje zatwierdzajgcq zamienniki w stosunku do technologii, urzadzen i materiatow zgodnie
z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, ze rekojmia calego zespolu autorskiego projektantow trwa do zakonczenia
inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzen i materialow zastepczych jako
rownorzednych musi by¢ zatwierdzona przez ten zespo.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych branzy teletechnicznej w obiektach budowlanych. Podstawg opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 roku w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2004r. nr 202 poz.2072)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbiér ogdinych zasad uszczegolowionych dla zadania:

Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dziatek nr: 417,431,432,433/2,433/3-
AM-5, obreb Centrum, nr 196/2 - AM-1, obreb Zacisze

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace czynnosci umozliwiajgcych i
majgcych na celu wykonanie:

e |Instalowanie infrastruktury kablowe;.

e |Instalacja systemu telewizji przemysiowe;.

Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze dziennik budowy oraz
Jeden egzemplarz dokumentacii projektowe] i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.
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1.7. _Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projekiowa zawiera opis, czest graficzng,

1.8. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w
chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegbinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg
Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i
majg wplyw na niezadowalajgca jakosc¢ robdt, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy robot
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigZliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne
bgdg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot, albo personel wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzerr w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robét.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
i samorzadowej, kiore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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1.17. Okreslenia podstawowe

¢ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c do
stosowania w budownictwie.

e Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru koricowego, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu i ksigzke obmiarow.

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupelniony
szczegolowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot.

e Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

¢ |nstalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoly urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu przemiennego i 1500 V pradu
stalego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiomikow.

e Kable - wyroby skiadajace sie z jednej lub wigkszej liczby 2yt izolowanych, zaopatrzone w powloke
oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkow ukladania i eksploatacji - w oslone ochronng i pancerz.
Kable przystosowane sg do ukiadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo
tez do zawieszenia w powietrzu.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowainiona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

» Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed
przystapieniem do robét.

e Materialy - wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projekiowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

¢ Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemne;j dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

» Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Przedmiar robot, fo obliczenie ilosci robot wediug danych projekiu technicznego lub pomiaru z natury.

¢ Przewody - wyroby skiadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutow albo z jednej lub wigkszej
liczby zyt izolowanych bez powioki, lub - w zalezno$ci od warunkow, w ktérych majg byt zastosowane
- Zaopatrzone w powloke niemetalowg, odziez i uzbrojenie.

e Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

» Teren budowy - przestrzen, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Materiaty

2.1.  Wymagania jakoSciowe

Materialy budowlane powinny speiniac wymagania jakoSciowe okreslone normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem, oraz rozebraniem |
zastgpieniem wiasciwymi na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wiasciwo$¢ do rob6t. Miejsca
czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub zamawiajacym.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania
roznych rodzajow materialow do wykonywania poszczegéinych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspekiora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiafu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

Dokumentacja wykonawcza okre$la konkretne technologie a takZe konkretne urzadzenia i materialy
dostawcow.

Oznacza to, 2e w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie moga by¢ zaoferowane technologie,
urzgdzenia i malerialy o nizszym slandardzie i gorszych parametrach technicznych niz okredlone w
dokumentacii. Oferent proponujgcy inne technologie, urzgdzenia i materialy obowiazany jest wykazaé ich
jakoSc w analizie poréwnawczej.

Jako rownorzedne moga by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty, kiére posiadajg w
stosunku do projektowanych:

. Nie nizszg jako$c, estetyke i parametry eksploatacyjne,
@ Wymiary gabarytowe niepowodujgce zmian w dokumentacji, zwlaszcza budowlano-
konstrukcyinej obiektu,
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. Nie nizszg zywotnos$¢ w uzytkowaniu,
. Nie gorsza gwarancje i rekojmie
. Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuzywajgcych sig i

zamiennych nie krotszag niz 10 lat.

Oferent proponujgcy technologie, urzadzenia lub materialy zamienne réine od dopuszczonych
projektem lub specyfikacjg techniczng jest zobowigzany przedstawi¢ do oceny i zalwierdzenia analize
pOrownawczg.

Decyzje zatwierdzajaca zamienniki w_stosunku do technologii, urzadzen i materialow dla_ktdrych
gwarancji udzielaja producent, dostawca oraz wykonawca montujacy te elementy inwestycji a kiére nie sg
obliczeniowymi_elementami konstrukcji gwarantowane| przez projektanta zgodnie z prawem budowlanym
podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, Ze rekojmia catego zespotu autorskiego projektantéw trwa do zakoriczenia inwestycji
decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzen i materialow zastepczych jako réwnorzednych musi byé
Zalwierdzona przez ten zespol.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow
transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii
projektowe]. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wsirzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1, 45314310-7 Ukiadanie kabli

5.1.1. Wykonanie rurociggu kablowego i budowa wspoinych tras kablowych
Projektowany zakres prac obejmuje:

e Wykonanie wykopow liniowych plytkich ( 0,8-1 m) o $cianach pionowych pod rurociagi.
» Wykonanie rurociggu z rur DVR 50.

e Wykonanie zasypek.

e Rozplantowanie nadmiaru gruntu.

UZyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé - uszkodzenia uloZonego
przewodu / rury. GruboS¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziamisty wg PN-86/B-02480. Material zasypki w
obrgbie strefy niebezpieczne] powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Szczegolowe wytyczne zawierajg normy zakiadowe TP S.A.:

e ZN-96 TPSA 011. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA - Ogbine wymagania
techniczne

e ZN-96 TPSA 012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - KANALIZACJA KABLOWA PIERWOTNA
Wymagania i badania

e ZN-96 TPSA 023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - STUDNIE KABLOWE Wymagania i
badania

e ZN-96 TPSA 027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zigczki do rur. Wymagania i badania

Dla potrzeb instalacji telewizji przemyslowej i dedykowane] instalacji zasilajgcej projekiuje sie
wciggniecie w rurociagi kablowe kabli miedzianych, ktérych typy i iloéci okreslono na rysunku.

o Seria norm PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
e Norma PN-E-04700:2000.
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5.1.2. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosc

zastosowanych materialow | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okre$lonych w dokumentacii
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Projekfowany zakres prac obejmuje:

Wykonanie wykopow liniowych plytkich ( 0,8-1 m) o $cianach pionowych pod rurociggi.
Wykonanie rurociggdw kablowych z rur DVR 50.

Wykonanie rurazu pomiedzy stupami i studnig z rur DVR 50.

Wykonanie zasypek.

Rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Roboty obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe, pomocnicze | towarzyszace (prace

przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowg tras kablowych i wcigganiem

kabli.

Szczegolowe wytyczne zawierajg normy zakladowe TP S.A.:

ZN-86 TPSA 011. TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA Ogblne wymagania
techniczne

ZN-86 TPSA 012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa KANALIZACJA KABLOWA PIERWOTNA
Wymagania i badania

ZN-96 TPSA 023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa STUDNIE KABLOWE Wymagania i
badania

ZN-96 TPSA 002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne LINIE PTOTELEKOMUNIKACYJNE
Wymagania i badania

9.1.3. Okreslenia podstawowe

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mio
dlugosci powyzej 1,50 m.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
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e Glgbokost wykopu - odleglos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

e Wykop plytki - wykop, kidrego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

e QOdklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

e Podioze - czgs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypkg wstepng. W podiozu wyrbznia sie goérng i doing podsypke. W przypadku ulozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

e Grubos¢ warstwy zaggszczenia - grubosc kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

e Glebokos¢ przykrycia - pionowa odleglos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

o Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

e Zasypka wsigpna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

e Zasypka glowna - Wypelnienie gruntem migdzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torw kolejowych.

5.1.4. Grunty - wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodta pozyskiwania materialéw (podioza,
obsypki) do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny
by przez Wykonawcg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skiadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowat niewlasciwe zageszczenie
zasypki.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu, lub wywieziony na

odkiad.

5.1.5. Wariantowe stosowanie materialow
Przewiduje sig mozZliwos¢ zastosowania innych materialow bedacych odpowiednikami
wyszczegdlnionych. Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
5.1.6. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
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e odspajania i wydobywania gruntow,
e transportu mas ziemnych,

e sprzetu zageszczajacego).

5.1.7. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadito dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesnie]
zaakceptowane na pismie przez Inspekiora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1.8. Metody wykonania wykopow
Wykopy nalezy wykonaC recznie lub mechanicznie. Projekiuje sie wykopy liniowe o Scianach

pionowych bez obudowy i glebokosci 0,8 m - 1 m. Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po
jednej stronie wykopu lub wywieziony na odklad.

Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowe;
o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projekiowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowane] nalezy dokonaé bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociggow.
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5.1.9. Wymiary wykopow i dokladnos$¢ ich wykonania
Przy wykonywaniu wykop6w nalezy uwzgledni¢ dane zaznaczone w ponizszych tabelach pogrubiong
czcionka,
Tablica nr 1 Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznoéci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Lufnimalna szerokosc wykopu (OD + x) m

DN Iykop oszalowsny op nie oszalowany

R=<_&0°
DN<_225 oD + 0,40 oD + 0,40
225 < DN 5 350 0D + 0,50 CD + 0,50 oD + 0,40
350<DN<_750 0D + 0,70 oD + 0,70 0D + 0,40
700 < DN 51200 0D + 0,85 0D + 0,85 0D + 0,40
DN = 1200 oD + 1,00 0D +1,00 0D + 0,40

Gdzie:

rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

0D - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

[ - jest katem nachylenia $ciany wykopu nie oszalowanego mierzonym od poziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy

Tablica nr 2 Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosc wykopu Minimalna szeroko$t wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
> 1,00i:51,75 0,80

= 1,757 54,00 0,90

> 4,00 1,00

Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggéw

zawiera tablica.

Tablica nr 3 Zalecane wymiary wykopu

nica rury erin Hmin nica rury _
oslonowej D oslonowej D " H
mm m m mim m m
75,90 rl.? 0,65 450 1,5 1,00
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110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 08 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2.0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1.1 0,80 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2.8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
FUU 1.4 1,00 1200 3,4 2,10

5.1.10. Odwodnienie wykopoéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.1.11. Podioza
Rodzaj podioza - podioze naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki.

5.1.12. Zasypka wykopow.
* Warstwa ochronna zasypki
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego

przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosié co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarmisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

s Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu powinna byé wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia
gruntu. W przypadku nieokre$lenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1S=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej IS=1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowg drogi.

Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac i posiac trawe.

e Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ za-geszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

20|strona



Remont skarp wraz z ich zabezpieczeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia grunfu wymaga zachowania optymalne] wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

9.1.13. Wykonanie rurociagéw kablowych w gotowych wykopach.
W wykopach na podsypce ulozy¢ po dwie rury DVR fi 50 mm. Korice rur wprowadzi¢ do stupow lub
studni kablowej i uszczelnic. Wykonac zasypke. Na warstwie ochronnej zasypki ulozy¢ tame sygnalizacyjna.

5.1.14. Wciagniecie kabli w rurociagi kablowe.
W rurociggi kablowe nalezy recznie weiggnac kable. Weigganie kabli do rur kanalizacji teletechniczne]
nalezy poprzedzi¢ wciagnigciem drutu stalowego lub widkna z kompozytu szklanego. W przypadku tatwosci
wciggania kabli, wciaganie drutu prowadzacego lub widkna nie jest konieczne.

W czasie ukladania (montazu) kabli zgodnych z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej nalezy przesirzegac granicznych parametréw obcigzeri mechanicznych i promieni
zagiecia podawanych przez producenta kabli. Kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Korice kabli i kable w studniach przelotowych nalezy jednoznacznie
oznaczy¢. Korice rurociagow uszczelni¢ korkami lub pianka poliuretanows.

5.1.15. Przeprowadzenie prob i badan
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary:

» Rezystancji izolacji i rezystancii linii pradem stalym. Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé
mniejsza niz 50 M(). Rezystancja izolacji poszczegdinych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna
by¢ mniejsza niz 20 M(). Pomiaru nalezy dokona¢ miemnikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Pomiary rezystancii linii mostkiem kablowym.

e Pomiary tlumienia dla linii $wiatiowodowych.

Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzadzic protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

5.1.16. Kontrola jakosci robot
Ponadto nalezy wykonaC sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i korficowych

polegajacych na kontroli:
 zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* poprawnosci wykonania robdt ulegajacych zakryciu,

e stanu kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych, kabli, stanu i kompletnosci dokumentacii
dotyczacej zastosowanych materialow,

sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji.

5.2. 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

Wykonanie rob6t w zakresie budowy okablowania komputerowego okreslaja Normy, a w szczegolnosci:
e [SO/EC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
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* EN50173-1 - Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
e ANSI/TIA/EIA 568-B.2 "Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2".
e PN-EN 50173-1 - ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogoine”.
e PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci."
e PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow."
e EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”.

5.2.1. Wymagania ogélne dotyczace instalatorow sieci okablowania strukturalnego
Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne

uprawnienia i ceryfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w tym projekcie. Certyfikat
instalatora, ktory posiada wykonawca instalacji musi by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres
jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przediuzy¢ na kolejny rok, uczesiniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

5.2.2. Wymagania ogélne dotyczace producenta systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng o parametrach klasy E (kategorii 6) wg
standardow: ISO/IEC 118012002 + AMD1:2008 (Class EA Channel) + draft AMD2 (Class E Permanent Link),
Draft EN 50173-1:2007 amendment ClassEA, ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10.
Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwiaé swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracje.

Wszystkie komponenty systemu okablowania musza speiniat wymagania kategorii 6 w celu uzyskania
odpowiednio duzych marginesow bezpieczeristwa parametrow transmisyjnych.

5.2.3. Instalowanie okablowania strukturainego

Instalator musi zwrocic szczegbing uwage, by nie naruszyC struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzegaC bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartosci promieni giecia
kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowaé w zigczach
RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ziacza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi
zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Diugo$¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45
w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy moduf powinien
posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg
schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przylaczeniowych moduly RJ45 muszg umozliwiaé
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przylaczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elekiroinstalacyjnych. W zwiazku z powyzszym nalezy zastosowac system
okablowania wykorzystujacy moduty RJ45 typu keystone”.
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Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odleglosci od kabli zasilajacych:
Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]

Brak przegrody Przegroda aluminiowa Przegroda stalowa
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana 200 100 50

Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 50 20
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana 30 10 2
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m fgcza od strony gniazda
przytaczeniowego.

5.24. Pomiary parametrow okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji okablowania strukiurainego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i
pomiary poSwiadczajgce, Ze okablowanie poziome spelnia standardy kategorii 6A / Klasy EA, zgodnie z
wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu
gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzic zgodno$¢ struktury okablowania z
wymaganiami norm w tym zakresie. Lacznie z pomiarami nalezy dostarczyé certyfikat potwierdzajacy waizng
kalibracje przyrzadu pomiarowego.
Pomiary okablowania pionowego
Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary:

* Poprawnosc i cigglos¢ wykonanych polaczen

¢ Dlugosci taczy Swiatlowodowych

e TiumiennoSc¢ faczy Swiatlowodowych w dwoch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli

wielodomowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.

e Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym zalgcznikiem A normy EN 50346.

5.2.5. Pomiary okablowania poziomego
Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary laczy stalych (Permanent Link) w odniesieniu do
wartoéci granicznych parametrow klasy E (kategorii 6) wg normy ANSIEIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC
11801.

e Poprawnos¢ i cigglosc wykonanych polaczen
s Siraty odbiciowe RL

¢ Tlumiennos¢ wiraceniowa

e Zmnigjszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

e Wspdlczynnik tumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami (ACR)
e Sumaryczny wspolczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
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e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do diugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

* Rezystancja petli stalopradowe;

e Opoznienie propagacii

e Roznica opdznier propagacii.
Do wykonania pomiarow nalezy stosowat mierniki zalegalizowane, umozliwiajace pomiary wszystkich
parametrow przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o dokladnosci min. Level Il takie,
jak:

e DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi

Permanent Link i koricowkami pomiarowymi PLA0O2 lub PM06

e  OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i koricowkami
pomiarowymi PM06
e Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Nie obowigzuje dla tego zadania

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaté mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptaci
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspekiorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:
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1. Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacii o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objgte certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Znajduja sig w wykazie wyrobow, o kiorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. Dokumenty budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Daty zarzadzenia wsirzymania robét, z podaniem powodu,

Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jakosci materialow,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

7.2.  Ksiazka obmiaréw

Bedzie prowadzona w zaleznosci od sposobu rozliczen.

7.3. Pozostale dokumenty bud

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.6.111.6.6.2, nastepujace
dokumenty:

e protokoly przekazania terenu budowy,
« protokoly odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot, stosowany w zaleznosci od sposobu rozliczen, bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projekiowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9. Odbior robét

9.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
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9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloSci) oraz jakosci. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow odbiorowych. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspekiora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych w frakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowegqo)

Podstawowym dokumentem jest protoké! odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacjg powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).

3. Dzienniki budowy.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z Specyfikacjg Techniczna,

27|strona



Remont skarp wraz z ich zabezpieczeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE NISKOPRADOWE

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczerstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacii
Technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg
obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e Wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

 Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10.1. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10.2. Rozliczenie ryczaltowe

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

11. Wykaz aktow prawnych i norm

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tj. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr
27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770,
z 2002 . Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

28|strona



Remont skarp wraz z ich zabezpieczeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projekiowej,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszitéw prac projektowych
oraz planowanych kosziow robot budowlanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120, poz. 1126),

wizje i pomiary uzupeiniajace.
Informacje producentow urzadzen systemow teletechnicznych.

Wytyczne do projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej" opracowanie: Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

.Systemy sygnalizaciji pozarowej Tom II" — materialy szkoleniowe POLON-ALFA.
Normy branzowe, a w szczegdinosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004.
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12. Zestawienie materialow i urzadzen

UWAGA:

Nizej podane ilosci materiatow i urzadzen majq charakter orientacyjny. Oferent przed zloZzeniem oferty
winien je zweryfikowaé, by zloZzona oferta zawierala wszystkie niezbedne koszty realizacyjne
warunkujace prawidlowe wykonanie inwestycji jej rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

Wykonanie wspolnych tras kablowych i montaz systemu CCTV IP

1 | Kamera szt. |3

2 | Adapter stupowy szt. |6

3 | Przetacznik sieciowy sz2t. |6

4 | Modut SFP (RJ-45) szt. |7

5 | Modut SFP (SM) szt. |8

6 | Modut SFP (SM WDM) szt. |2

7 | Kabel swiatlowodowy uniwersalny 4 x SM 9/125 odc. |5

8 | Mufa Swiatlowodowa szt. |1

9 | Kabel krosowy swiatlowodowy szt. |11
10 | Kabel zelowany kat.5e 4x2x0,5 m 60
11 | Przewod YLY 450/750V 2x1,5-mm2 m 60
12 | Przywieszka identyfikacyjna szt. |2
13 | Rura DVR Fi50 mm m 300
14 | Wiyk RJ-45 szt. |12
15 | Kabel YKY(20) 3x6 m 170
15 | Zasilacz kamer szt. |3
16 | Zasilacz switch'a szt. |6
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