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S. Roboty sanitarne

S.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne



1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbélowe dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrzne;j.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrzne;j.

1.2.1. Wykonanie instalacji wody zimnej , cieplej

zamontowanie rurociggéw wodnych z rur z tworzywa PP3 20-32 mm,

montaz rurociggow stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych ¢25-32 mm
montaz zaworéw czerpalnych, przelotowych i zwrotnych ¢15-40 mm,

montaz baterii umywalkowych, zmywakowych,

montaz baterii natryskowych

montaz podgrzewacza cwu elektrycznego

montaz zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym

montaz pompy cyrkulacyjnej

montaz elektrycznego podgrzewacza wody z osprzgtem
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1.2.2.  Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

wykonanie podtoza z materialow sypkich gr. 15 cm pod kanaty,

montaz rurociaggdw z PCV ¢110-160 mm taczonych na kielich z uszczelka w wykopie,
montaz rurociaggdéw z PCV ¢50-110 mm na $cianie budynku,

montaz czyszczakow kanalizacyjnych ¢75-110 mm

montaz wpustow @100 mm, 50 mm

montaz zaworéw odpowietrzajacych i rur wywiewnych ¢75-160 mm,

zamontowanie umywalek, zlewozmywakow, ustepow ze sptuczka, pisuarow

montaz natryskow

montaz odwodnienia liniowego
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1.2.3.  Roboty instalacyjne — izolacja termiczna rurociagow
0 zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej ¢15-40 mm

1.3. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w czgéci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

1.4. Ogoble wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Materialy

15.1. Instalacja wodna

ksztattki PP3 do wody zimnej, cieptej ¢20-40 mm,

rury ztworzywa do wody zimnej, cieptej $20-40 mm,
uchwyty do rur,

zestaw hydroforowy

ksztattki stalowe ocynkowane,

zawory czerpalne ¢15-20 mm

uszczelki gumowe,

zawory przelotowe i zwrotne ¢15-40 mm

lut do taczenia rur

baterie umywalkowe, brodzikowe, i zlewozmywakowe i pisuarowe
zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
tuleje ochronne,

o

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo



rury stalowe ze szwem

przytacza elastyczne do armatury
zawory zwrotne ,

podgrzewacz elektryczny dla cwu
taczniki zeliwne ocynkowane,
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1.5.2. Kanalizacja sanitarna

pospoéika piaskowa,

rury kanalizacyjne PVC ¢110-160 mm,

rury kanalizacyjne PVC ¢50-110 mm,
uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,
ksztattki PVC

cement portlandzki

czyszczaki kanalizacyjne PVC ¢75-110 mm,
rury wywiewne PVC 75-160 mm,

abizol R+P,

cegla ceramiczna petna kl. 15,0 Mpa,
urzadzenia sanitarne ,,compakt”,
zlewozmywaki

natryski

umywalki

komplety przelewowo-spustowe do umywalek i pisuarow
montaz separatora

odwaodnienie liniowe

wpusty
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15.3. Izolacja termiczna rurociggow
0 izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 20 mm
1.6. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z konstrukcja schodéw na antresole stosowac nastepujacy sprzet:
0 sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia;

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.7. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.8. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.8.1. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.9. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

0 kontrole elementoéw sktadowych dostarczonych przez producenta;
0 kontrola wytrasowania miejsc montazu;
0 kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialtdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budo-
wy.

1.10. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.10.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
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rurociggéw wody zimnej i cieplej,
rurociggow kanalizacyjnych

podiozy z materialow sypkich,
otuliny termicznej rurociagéw,

robot ziemnych,

wodomierz skrzydetkowy z zaworami
zaworow czerpalnych wraz z podej$ciami,
zawordw przelotowych i zwrotnych
baterii umywalkowych,

czyszczakow kanalizacyjnych,

wpustow posadzkowych,

zaworow odpowietrzajacych,

rur wywiewnych,

odwaodnienie liniowe

zlewozmywaka,

umywalek,

pisuar6ow,

ustepow ze sptuczka typu ,,compakt”,
podgrzewacza cwu elektrycznego

1.11. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
c¢ robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich

jakos¢.

1.12.  Podstawa platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

1.12.1. Cena i szczegétowy zakres robét wykonania robo6t obejmuje:

Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

a) instalacja wodociggowa
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przebicia w $cianach
wykucie bruzd
izolacja otulinami

rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o §r nom. 15 mm
rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o §r nom. 40 mm
rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o §r nom. 32 mm
rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o §r nom. 20 mm

wykonanie podej$¢ doptywowych

proba szczelnosci inst. wodociggowej o $r do 65 mm

montaz zaworow przelotowych kulowych:
-0 15 mm
-0 20 mm
-0 25 mm
- 32 mm
- (40 mm

montaz zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym

montaz pompy cyrkulacyjnej
montaz rurociggdw wodnych PP3
-0 20 mm
- 25 mm



- 032 mm

wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociagach do zaworow czerpalnych, baterii itp.. o polaczeniu
sztywnym o $r zewn. 15 mm
wykonanie podej$¢ doptywowych w rurociggach do zawordéw czerpalnych, baterii itp.. o potaczeniu
elastycznym o $r zewn. 15 mm
montaz podgrzewacza cwu
montaz zaworéw przelotowych kulowych w instalacji wodociagowej:

-0 15 mm

-0 20 mm

-0 25 mm

-0 32 mm

b) kanalizacja wewnetrzna
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wykopy waskoprzestrzenne o szer. do *
podioza pod kanaty
rurociagi kanalizacyjne w wykopach z rur PVC:
-0 160 mm
-0 110 mm
-0 75 mm
-0 50 mm
wymiana syfonu, wpustu i rury zeliwnej deszczowej
rurociagi kanalizacyjne w $cianach :
-0 110 mm
-0 75 mm
- @50 mm
- 040 mm
wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC:
-0 110 mm
-0 50 mm
- @40 mm
kominki kamionkowe i PVC wywiewne @160 mm
wpusty Sciekowe i syfony:
- wpusty $ciekowe
- syfony podwojne
- syfon pojedynczy brodzikowy
montaz zaworu napowietrzajacy @ 50 mm
czyszczaki PVC kanalizacyjne @160 mm
czyszczaki kanalizacyjne @ 110 mm
montaz zlewow, zlewozmywakow z blachy nierdzewnej na szafce
montaz umywalek wraz z postumentem ceramicznym
montaz ustgpow kompaktowych
montaz pisuardw
montaz natryskow
montaz rur ochronnych @ 250 mm
przebicia otwordéw dla przewodow instalacyjnych
wykucie bruzd poziomych w §cianach murowanych
wykucie bruzd pionowych lub sko$nych
montaz wpustow
montaz odwodnienia liniowego
wykucie bruzd w podtozu betonowym

1.13.  Przepisy zwigzane

0
0

O OO0 ooo

Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” — rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

PN-92/B-01706Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.



S. Roboty sanitarne

S.02 Instalacje centralnego ogrzewania



1.14. Wstep
1.14.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu insta-
lacji centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne

1.14.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.15.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot w zakresie montazu instalacji centralnego
ogrzewania - grzejniki elektryczne

Zakres robot:
0 montaz grzejnikow elektrycznych

1.16.  OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w cz¢éci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.17. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.18.  Materialy
0 grzejniki 1-3 ptytowe elektryczne ,

1.19.  Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.20.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.21.  Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.21.1. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robdt budow-
lanych.

1.22.  Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgéci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
0 kompletnosci wykonania robot

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.23. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.23.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: komplet dla grzejnika elektrycznego

1.24. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgséci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.



Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
ce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postegpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich
jakos¢
1.25.  Podstawa platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.

1.25.1. Cena i szczegéotowy zakres robot wykonania robot obejmuje:
Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

0 montaz grzejnikow stalowych, ptytowych elektrycznych

1.26.  Przepisy zwigzane

0 Instrukcje techniczne producenta

0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemysto-
we” — rozdziat 10.

0 ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Gazowej; Warszawa 1996

0 BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

0 PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze

0 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody.



Roboty sanitarne

Instalowanie wentylacji



1.27. Wstep
1.27.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu insta-
lacji wentylacji mechanicznej .

1.27.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.28.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wentylacji
mechanicznej

Zakres robot:

0 montaz przewodow wentyl. okragtych o §r. 160 mm

0 montaz wentylatorow osiowych o wydajnosci 70 m3/h

0 montaz okapu kuchennego

0 montaz wentylatora kanatowego w obudowie akustycznej
0 montaz wentylatora dachowego

0 montaz podstawy dachowej

0 montaz kratek wywiewnych prostokatnych

0 montaz kratek nawiewnych prostokatnych

0 montaz sterowania wentylatorami osiowymi .

1.29.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-
nymi w cz¢éci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.30. Ogoéle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

1.31.  Materialy i urzadzenia

0 kratki wywiewne prostokatne

kratki nawiewne prostokatne

ksztattki stalowe ocynkowane wentylacyjne
wentylatory osiowe

okap

wentylatory dachowe

wentylatory kanatowe

podstawa dachowa
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1.32.  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka istniejacej instalacji c.o. oraz wykonaniem przebic¢ i bruzd w §cianach z ce-
gly i usunigciem gruzu nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

0 osprzet specjalistyczny zgodny z instrukcja dostawcy wentylatorow
0 wiertarki udarowe, osprzgt mechaniczny do montazu — przewodow i urzadzen

1.33.  Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

1.34. Wykonanie robét
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.



1.34.1. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych.

1.35. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsécei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

0 kompletnosci wykonania robot

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.36.  Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.36.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

0 przewody wentylacyjne, izolacja termiczna przewodéw, plaszcze z blachy aluminiowej m?
0 montaz nawiewnikow, czerpni , wyrzutni, i innych urzadzen, przebicia otworéw — Szt.
0 montaz wentylatoréw — kpl.

1.37.  Odbior robét
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonaw-
c¢ robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania post¢pu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robdt, kontrolujac ich
jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektows, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

1.38.  Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

1.38.1. Cena i szczegétowy zakres robét wykonania robot obejmuje:
Zgodnie z dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

montaz przewodow wentyl. okragltych o §r 160 mm
montaz wentylatorow osiowych o wydajnosci 70 m3/h
montaz okapu kuchennego

montaz wentylatora kanatowego w obudowie akustycznej
montaz wentylatora dachowego

montaz podstawy dachowej

montaz kratek wywiewnych prostokatnych

montaz kratek nawiewnych prostokatnych

montaz sterowania wentylatorami osiowymi .

O O0OO0OO0OO0OO0OOoOOoo

1.39.  Przepisy zwiazane

0 Instrukcje techniczne producenta

0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemysto-
we” — rozdziat 10.

0 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

0 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy od-
biorze.

0 PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

0 PN-B-76002;196 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

0 PN-EN-1886;2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasci-

wosci mechaniczne



Przygotowanie terenu pod budowe
Klasyfikacja : 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne



Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w gruncie kate-
gorii I11-1V  pod projektowany przykanalik sanitarny , oczyszczalnie i przytacze wodociggowe .

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot majace na celu wykonanie
wykopow w zwiazku z budowa przykanalika sanitarnego , oczyszczalni i przytacza wody i obejmuja :

- sprawdzenie rz¢dnych terenu i warunkow gruntowych

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow

Wykonanie robét
Wykonanie wykopu :

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaga-
niami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreSlonymi przez normy : PN-72/893 2-01 oraz PN-68/B-06050

Prace wstepne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowiagzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi zawartymi w pro-
jekceie technicznym. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez kierownika
budowy oraz projektanta.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
porownywania z danymi zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych:
a/ kategoria gruntu wg PN-72/S932-01

b/ wyniki badania gruntu odnos$nie jego uwarstwienia , poziomu wod gruntowych i powierzchniowych , okresowego wahania
poziomu wod

c/ stan powierzchni terenu

d/ wlasciwosci gruntu urabianego badane na biezaco w trakcie wykonywania wykopow
Wymagania podstawowe:

a/ skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod opadowych

b/ zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wlasciwosci fizycznych gruntdw wystepujacych w danym wykopie
oraz warunkow miejscowych

¢/ wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie , aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonania przewi-
dzianych w nich robét i zasypania gruntem

Przy wykonywaniu robét recznie nalezy :

a/ uzywaé wilasciwych znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi

b/ zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

¢/ pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu

d/ $rodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej
20 cm powinna by¢ zdjeta bezposrednio przed wykonaniem podbudowy.

W przypadku wykonania wykopu glgbszego niz przewiduje to projekt nalezy doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania i
zaggszczenia dna .



Nie nalezy wykonywaé wykopow przed okresem zimy i pozostawiaé ich na zimg. W razie nieprzewidzianej koniecznosci
nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed zamarznigciem lub usunaé przemarznigta warstwe przed wznowieniem robot.

Wykonanie robét sprz¢tem mechanicznym
Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

a/glebokos¢ odspajanej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasi¢gu
wysiggnika koparki :

- w skatach litych — $ciany pionowe

- w skatach spekanych i zwietrzelinach — nachylenie 1:1
-w gruntach spoistych — nachylenie 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych — nachylenie 1:1,25

b/ robotnikom nie wolno przebywaé¢ w zasiggu pracy maszyn

Wymiary wykopoéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaré6w fundamentéw w planie , sposobu ich wykonania ,
glebokosci , rodzaju gruntu , poziomu wody gruntowej oraz koniecznoS$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac , zeby :

a/ gtéwne krawedzie bali przySciennych wystawaly na wysoko$¢ 10-15 cm ponad teren

b/ rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadni¢gciem w dot

¢/ krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami

d/ w wykopie rozpartym o gltgbokosci wickszej niz 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo po wystapieniu czynnikow nie-
korzystnych.

Rozbidrka zabezpieczen §cian wykopdéw powinna by¢ wykonywana w miar¢ wykonania zasypki .

Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-

nymi w czgéci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

0 sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia;

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi .

Kontrola jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac:

0 kontrole wykonanych wykopow zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
0 kontrole umocnienia $cian wykopow
0 kontrole zabezpieczenia wykopdow jako placu budowy



0 kontrole wysokosci poziomu wod gruntowych i ewentualne odwodnienie wykopu
Kazdy odbidr robot zanikajacych powinien by¢ zakonczony protokotem przy akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Ak-
ceptacja polega na sporzadzeniu stosownych protokotow odbioru oraz udokumentowaniu ich wpisem do Dziennika Budo-

wy.
Tolerancja wykopéw w planie powinna wynosic:
- 15 cm w planie
- 2 cm dla rzgdnych dna wykopu

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw
- sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie

- sprawdzenie zabezpieczen

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykopdw jest m3 gruntu rodzimego.

Jednostka obmiarowi dla umocnienia $cian wykopu i osypki i podsypki jest m2

Odbior robét
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdze-
nie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonaw-
c¢ robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robdt, kontrolujac ich
jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho-
ciaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacjg Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgséci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczeg6lowy zakres rob6t wykonania robo6t obejmuje:
Zgodnie z dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

wykopy liniowe rgczne w gruntach suchych kat. IIT — IV
wykopy koparka grunt kat . 111
zasypywanie wykopow

wywoz ziemi na odlegto$¢ 5 km

osypka piaskiem —

piasek do osypki

podsypka z piasku

dowoz piasku 15 km

wywoz ziemi do 5 km — 18,75 m3

osypka piaskiem — 0,45 m3

pisek do osypki — 2,45 m2

dowoz piasku 15 km — 2,45 m3

uktadanie mieszanki betonowej — 7,80 m3
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Przepisy zwiazane
o
o

Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” — rozdzial 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska
Korporacje¢ Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okres$lenia , symbole podziat i opis gruntow,

PN-68/B-06050 Rohoty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze

PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe

PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



45231300-8
Budowa kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalnia, przytagcze wody



1. Wstep

Przedmiot ST1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru przykanalika kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig oraz przytacza wody .

Zakres rob6t objetych

W niniejszej specyfikacji ujeto nastepujgce roboty:
kanaty sanitarne ¢$160 mm PCV

studnie rewizyjne $600 i 425 mm

oczyszczalnia $ciekow z poletkiem rozsigkowym
przewody wodociggowe z rur PE 32/ 40 mm
wykonanie przytgcza wody

wykonanie przykanalika sanitarnego
wykonanie poletka rozsigkowego

wykonanie oczyszczalni

geodezyjne prace pomiarowe

CoNoA~WNPE

Ogodlne wytyczne wykonania robot.

1. W przypadku zmiany technologii realizacji rob6ét Wykonawca ma obowigzek uzyskac
zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentac;ji
do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.
W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - system kanalizacyjny zewnetrzny przeznaczony do odprowadzenia
Sciekéw sanitarnych

Kanalizacja deszczowa - system kanalizacyjny zewnetrzny przeznaczony do odprowadze-
nia wod opadowych

Kanaly sanitarne - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.

Kanaly deszczowe - budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
deszczowych

Przytacze wody — rurocigg dostarczajgcy wode do obiektu

Urzgdzenia uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

- Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co naj-
mniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

Elementy studzienek

- Cze$¢ denna studzienki - zasadnicza czes$¢ studzienki z kinetg przeznaczona do transportu
Sciekdéw, w ktdrej nastepuje potgczenie kanatéw

- Trzon studni - cze$¢ pionowa studni stanowigca dostep przez wiaz do kinety

- Kregi betonowe - elementy prefabrykowane, z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego,
tagczone na uszczelki, przewidziane do budowy $cian studzienki

- Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umoz-
liwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. Materialy
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pro-

jektowe] i odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty uzyte dla budowy sieci kanalizacyjnych i przytgcza WODY powinny po-
siada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania, zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz. U.
nr 10 z 8 lutego 1995r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw sto-



sowanych w budownictwie.

Materiaty i urzadzenia, a w szczegdlnosci rury kanalizacyjne i studzienki przewidziane przez
Wykonawce do wbudowania muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziano:

rury kanalizacyjne z PVC-U typ S, kielichowe, fgczone na uszczelki gumowe ¢$160 i 200 mm ,

Studzienki

Przewidziano stosowanie studzienek z tworzywa o $rednicy 425 i 600 mm oraz z kregéw be-
tonowych 1200 mm — studnie chtonne .

Zaleznie od lokalizacji i gtebokosci zastosowano studnie wiazowe Iub niewtazowe stuzgce
do zmiany kierunku przeptywu sciekow i czyszczenia sprzetem mechanicznym z powierzchni
terenu.

Wykonanie materiatowe studni pozostawiono do wyboru Wykonawcy. W przypadku wykona-
nia studni z kregdéw betonowych nalezy wykona¢ przeciwwodng izolacjg bitumiczng i zapewnié
szczelnosé potgczenh.

Do budowy przytgcza wodociggowego przewidziano :

Rury PE SDR 11 kl. 80 o $rednicy 32/ 40 mm

3. Skiadowanie i transport

Skladowanie

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone wielowarstwowo, w pozycji lezg-
cej. Najlepiej przechowywac w fabrycznych opakowaniach.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia
wody opadowej. Pierwszg warstwe rury nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Stosy za-
bezpieczy¢ przed rozsuwaniem. Koncéwki rur zabezpiecza¢ wktadkami.

Studzienki przechowywaé na wolnym powietrzu, w wyznaczonych miejscach tak, aby czesci
nie byty narazone na uszkodzenia. Poszczegdlne element réznigce sie wymiarami powinny
by¢ sktadowane osobno.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed kontaktem ze smarami i olejami oraz
przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem.

Skrzynki i wikazy mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie do-
puszcza si¢ wystawiania skrzynek poza powierzchnie palety.

Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokali-
zowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy
ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroz-
nosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Kregi i ptyty powinny by¢ transportowane w pozycji do wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonaé¢ usztywnienia
przez stosowanie przektadek lub klindw z drewna gumy. Roztadunek nalezy dokonywaé za
pomocg trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie kregu.

Materiaty sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajg-
cych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi mate-
riatami, np innych klas i gatunkow.

4. Wykonanie robot

Warunki ogélne podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy :



ustali¢ miejsce placu (odcinka) budowy

ustali¢ miejsce sktadowania urobku

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg
nalezy wytyczy¢ o$ kanatéw w terenie przez uprawnionego geodete

dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i
kotkéw krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach w osi studzienek $wiatki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadze-
nia robét

cigg reperéw nalezy nawigzaé¢ do reperdéw sieci panstwowej

zabezpieczyC teren prac zgodnie z organizacjg ruchu
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy:
wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce

zabezpieczy¢ wykop przed zalaniem wodami opadowymi
powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-S- 02205 , PN- B-10736 .

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu kanalizacji, aby zapewni¢ grawitacyjny od-
ptyw wody z wykopu. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 20 cm bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Wykop nalezy pogtebi¢ do rzednej projektowanej bezposrednio przed utozeniem podsypki pia-
skowej. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. tolerancja dla rzednych dna wykopu +/-3 cm.

Odktad czesci urobku po jednej stronie wykopu, tam gdzie jest to mozliwe i w odlegtosci okoto
1,0 m od krawedzi wykopu. Cze$¢ mas ziemnych winna by¢ wywieziona na odktad staty, gdyz
nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w spo-
sOb uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Zasypka

Materiatem zasypu powinien byé grunt sypki drobno- lub srednioziarnisty bez grud i kamieni
wg PN-86/B-02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie wykopow powinno odbywac sie recznie war-
stwami o grubosci 15 —20 cm do wysokosci 30 cm nad wierzch rury piaskiem. Pozostatg war-
stwe gruntu mozna zageszcza¢ mechanicznie piaskiem lub gruntem rodzimym - norma BN-
72/8932-01.

Podsypke i obsypke kanatéw nalezy prowadzi¢ bardzo starannie z uwagi na ochrone rur PCV
przed zgnieceniem lub mechanicznym uszkodzeniem. Wtasciwie wykonana podsypka i ob-
sypka zapewnia rownomierne roztozenie obcigzenia na rury kanalizacyjne.

Zageszczanie wykonywac do 1,0 m ponad grzbiet rur ubijakami recznymi, powyzej 1,0 m ubi-
jarkami wibracyjnymi recznymi. Zabrania sie stosowania do zageszczania gruntu walcow wi-
bracyjnych dla kanatoéw wykonanych z zywic poliestrowych i PVC.

5. Roboty instalacyjno - montazowe

Ukladanie kanatow

Przewody kanalizacji i wody nalezy uktadaé zgodnie z PN-92/B-10735. Przed opuszczeniem
do wykopu sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Do wykopu mozna je opuszczac recznie.

Ukfadac je nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do spadku, w osi wykopu na wczesniej
wykonanej dolnej czesci tawy betonowej lub podsypce, zgodnie z zaleceniami projektu.
Kielichy rur PVC po montazu, przed zasypaniem, owija¢ folig aby zabezpieczyé uszczelki
przed zanieczyszczeniem i Scieraniem przez piasek.

Rury po ufozeniu i wyprofilowaniu nalezy obsypac piaskiem. Obsypke zagesci¢.. Po zakon-
czeniu robo6t w kazdym dniu roboczym otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpie-



czy¢ pokrywa.

Odchytki w utozeniu nie mogg przekracza¢ +/- 5¢cm réznicy w osi kanatu oraz +/-1cm w sto-
sunku do proj. rzednych posadowienia. Po probie szczelnosci rury nalezy zasypac do takiej
wysoko$ci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym za-
laniu.

Montaz studzienek

Dno wykopu wyréwnaé, usung¢ kamienie. Wykonaé warstwe nie zageszczonej podsypki z
piasku o wys. 10cm, w gruntach nawodnionych ze zwiru.

Kinete uktada¢ na podsypce. Wykona¢ podfgczenie rur kanalizacyjnych. i doktadne ustawié¢
kat podigczenia rur. Gére kinety wypoziomowac. Zasypa¢ wykop do wys. 30cm nad wierzch
przewodu i zagesci¢ obsypke.

Rure trzonowg docig¢ do wymaganej wysokosci, zatozy¢. uszczelke.

Kielich kinety posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym i zamontowac trzon.

Doktadny sposéb montazu zawarty jest w instrukcjach producenta dla poszczegdélnych sred-
nic studni.

Wypetnienie wykopu wokot studni powinno by¢é wykonane materiatem sypkim w taki sposob,
aby zagwarantowac staranne i réwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po
zewnetrznej stronie studni.

Nie wolno zasypywac gruntem z kamieniami.

Grunt wokét studni zageszczaé warstwami.

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac poziom
obnizony poziom wody gruntowej do momentu catkowitego obsypania studni gruntem wraz z
odcinkami kro¢cowymi wychodzacymi z kinety studni.

Prébe szczelnosci kanalizacji i wody nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t i obejmowac po-
winna Kontrole zgodnosci z PT, wykopow, podioza, umocnienia wykopow, materiatow, utoze-
nia przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu, izolacji termicznej rur i izolacji przeciwwodnej
studzienek betonowych.

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno-
§ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i wodg gruntowsg, za-
chowanie warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykony-
wania wykopow.

¢) Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,

jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera

g) Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i gtebokosci utozenia podtoza.

h) Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Producenta i ST, w tym na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specja-
listyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 0,5 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw.



Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

j) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka ka-
natu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wo-
dy. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie nie-
mozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

k) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kana-
tu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania pro-
by szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdélnych studzienek.

I) Badanie zabezpieczenia studzienek wykonanych z betonu przed korozjg nalezy wykonaé od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opuka-
nie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne..

d) Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od sie-
bie nie wigcej niz 20 m.

f) Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 wilgotnosci zageszczonego gruntu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) kanalizacji sanitarnej i przytgcza wody
Cena za 1 m kanalizacji sanitarnej, przytacza wody obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wytyczenie trasy ,

- wykonanie i umocnienie wykopow

- odwodnienie wykopow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie pomostéw nad wykopami,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur,

- obetonowanie kanatow,

- izolacje termiczna kanatow

- wykonanie blokéw betonowych do zakotwienia kanatéw przy duzym spadku
- montaz studzienek z gotowych elementéw

- wykonanie indywidualne studzienek

- wykonanie izolacji studzienek betonowych

- przekroczenia drog

- badanie szczelnoéci,

- transport urobku na czasowy odktad i staty odkfad

- zasypanie wykopu z zageszczeniem.

- opréznienie i zasypanie istniejgcych osadnikéw wybieralnych
- roboty porzgdkowe

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Kanalizacja sanitarna

- Kanaty z rur :
DN 160 mm PVC-U ,typ S
Studzienki rewizyjno — potgczeniowe 600 i 425 mm

Oczyszczalnia sciekow - z poletkiem rozsigkowym




Przylgcze wody

- Rury PE :
De 32/40 mm PE SDR 11 kl. 80
Zasuwa dla przytgczy domowych , wtgczenie do sieci

8. Odbiory robét

Odbidr czesciowy obejmuje:
- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja
- materiatéw
- szczelnosci

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dz.B. a
podpisane przez nadzoér techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajgce;j.
Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
Wyniki odbioru koncowego nalezy ujgé w protokole.

9. Przepisy zwigzane

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy od-
biorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C89203 Ksztattki kanalizacyjne z NPVC

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wod-kan. Warunki techniczne wykonania.

. PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych.

. BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe.

. BN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe.

. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

. BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

Instrukcje i katalogi

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast- Buk k/Poznania 1993.

Instrukcje montazu studzienek z PE ¢$315, ¢1000, $600— Wavin Buk, 1997,1998,2000
Kanalizacja zewnetrzna — Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobéw — Wavin Buk 1996
KB-38.4.3/1 73 Ptyty pokrywowe.

KB4-4-12.1/6 Studzienki potgczeniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe - Warszawa, 1988,.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 19



