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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
MIEJSKIEJ TRASY SPACEROWEJ

WYODRĘBNIENIE ETAPU II
„TRAKT PIESZY OD PARKINGU DO UL. KRÓTKIEJ” 

1. DANE OGÓLNE.

1.1 OBIEKT  

System fortyfikacji średniowiecznych - Miejska trasa spacerowa
Etap II - „Trakt pieszy od parkingu do ul. Krótkiej”
Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna

1.2 INWESTOR  

Gmina Bystrzyca Kłodzka
ul. Sienkiewicza 6, 57- 500 Bystrzyca Kłodzka 

1.3 AUTORZY  

1. Architektura krajobrazu: mgr inż. arch kr. Zbigniew Tyczyński
2. Architektura: mgr inż. arch. Joanna Pędrak         
3. Konstrukcja: mgr inż. Franciszek Łuszczki        
4. Instalacje elektryczne: mgr inż. Ryszard Kulczak

       

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 Projekt budowlany – architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu
„ System fortyfikacji średniowiecznych – Miejska trasa spacerowa
- Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyleśna”; Kłodzko – maj 2009 r./ 2015r.

1.5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE   ETAP II:  .  

1. Powierzchnia murów do renowacji -   128,60m2

2. Powierzchnia projektowanych ciągów z kostki -    82,00m2

3. Powierzchnia terenów zielonych -   280,00m2

2. STAN ISTNIEJĄCY.

2.1  OPIS OGÓLNY MURÓW    

W trakcie prac prowadzonych na wcześniejszym etapie realizacji inwestycji 
zostały wykonane roboty prace zabezpieczające, renowacyjne i konserwatorskie
dotyczące najwyżej położonej partii średniowiecznych murów oraz ich podświetlenie,
a także pierwszy etap traktu pieszego pod Basztą Rycerską.



2.2 MURKI TERENOWE  

U podnóża zabytkowych murów zlokalizowane są 2 tarasowo ułożone mury 
oporowe, pochodzące z różnych okresów, podtrzymujące zielone skarpy. Generalnie
w stanie dobrym, miejscami wymagają uzupełnienia lub wymiany spoinowania oraz 
betonowych czap na kamienne.

2.3 SCHODY  

Przy ul. Międzyleśnej schody kamienne układane na gruncie. Zniszczone, 
brakujące i wyszczerbione stopnie. Wymagają przełożenia i korekty przebiegu.
Schody w ciągu ul.Kupieckiej - betonowe wylewane, częściowo stopnie kamienne. 
Bardzo strome i niebezpieczne, przecinają podnóże murów niedostępną linią. 
Wymagają przebudowy.

2.4  MAŁA ARCHITEKTURA.  

Teren nie zagospodarowany użytkowo, brak małej architektury i balustrad.
Balustrady wzdłuż schodów i na zakończeniu ul. Krótkiej - w bardzo złym stanie 
technicznym, przerdzewiałe i powyginane – do wymiany.

2.5 NAWIERZCHNIE.  

Na większości terenu brak jest nawierzchni utwardzonej w ogóle. Dostępne 
przejście na górnym tarasie – po betonowej czapie muru.

2.6  TERENY ZIELONE.  

Na obszarze opracowania znajdują się:
- wierzba biała w odmianie płaczącej /4 szt. rosnących wzdłuż ul. Międzyleśnej w 
początkowej części trasy/  w bardzo złym stanie zdrowotnym zagrażającym 
wyłamaniem – przeznaczone do usunięcia przed rozpoczęciem prac objętych 
niniejszym zakresem;
- trawniki.

2.7 OŚWIETLENIE.  

Na terenie objętym opracowaniem, po przeprowadzonych pracach 
restauratorskich i konserwatorskich murów obronnych / pierwszy etap niniejszego 
opracowania/, zrealizowano oświetlenie iluminacyjne w postaci lamp doziemnych 
oraz reflektorów montowanych na lampach drogowych.

Wzdłuż ul. Międzyleśnej latarnie uliczne oświetlające drogę powiatową.



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

3.1 UKŁAD PRZESTRZENNY - ZAKRES.  

Trasa obecnego etapu poprowadzona została u podnóża murów obronnych,
na ich zielonych tarasach. Częściowo przeprojektowano istniejące schody, włączając je
w ciąg nowej trasy. 
Obecnie wyodrębniany ETAP II obejmuje:
- prace renowacyjne dotyczące  2 poziomów murków oporowych,
- doczyszczenie murów obronnych po renowacji na wcześniejszym etapie, 
- remont kanalizacji,
- przebudowę i rekonstrukcję schodów łączących ul. Międzyleśną z Krótką,
- wykonanie nowej kamienno – stalowej balustrady na podwyższeniu,
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,
- montaż 3 ławek parkowych i koszy,
- wykonanie i obsadzenie terenu zielenią.

3.2  MURY OPOROWE.  

Średniowieczne mury obronne w zostały poddane remontowi oraz pracom 
restauratorskim i konserwatorskim we wcześniejszych etapach niniejszej inwestycji.
Obecnie należy przeprowadzić ich bieżące doczyszczenie od początku trasy przy 
Baszcie Kłodzkiej do ul. Krótkiej.
Wyodrębniony II etap obejmuje przeznaczone do remontu murki oporowe 
podtrzymujące tarasy. Nadmiernie zużyte elementy muru należy przemurować albo 
zabezpieczyć kotwieniem - przywracając ich statykę.
Usunąć wszelką roślinność ze spoin murów. Uzupełnić ubytki materiału kamiennego 
płaszczyzn murów, szczególnie na rozluźnionych uskokach murów.
Szczegółowy sposób zabezpieczenia murów przedstawiony w opracowaniu pn. 
”Inwentaryzacja inżyniersko-konserwatorska z elementami ekspertyzy technicznej 
„System fortyfikacji średniowiecznych - Miejska trasa spacerowa - Bystrzyca Kłodzka 
ul. Międzyleśna” ; autorstwa Z.U.I.:Rewaloryzacja” sp. z o.o.  inż. Franciszek 
Łuszczki, mgr inż. Wojciech Michalski; Kłodzko – maj 2009r.” W ZAŁĄCZENIU 
WYCIĄG Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

Kolejnym zabiegiem winno być umycie środkami powierzchniowo czynnymi i 
oczyszczenie lica kamieni z brudu i wysolenia, umocowanie luźnych kamieni. 
Usunięcie spoin cementowych i uzupełnienie ich zaprawą krzemianową, a następnie 
wykonanie spoin wklęsłych na licu murów. 
W trakcie rekonstrukcji należy zapewnić odwodnienie murów: utrzymać drożność 
istniejących odwodnień a w przypadku ich braku pozostawiać pionowe szczeliny o 
wymiarze około 2/20 centymetrów w licu kamiennym w rozstawach co 1,50 metra 
pion/poziom na płaszczyźnie murów.
Kamienne czapy muru dolnego wyremontować, brakujące odcinki uzupełnić również 
nakrywami kamiennymi.
Wykonać nowe nakrywy z piaskowca na murze górnego tarasu – obecnie betonowe.



3.3  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  

Teren przeznaczony na projektowany ciąg spacerowy, po wytyczeniu w terenie, 
wykorytować na głębokość ok. 40cm. W większości ścieżki prowadzone bezpośrednio 
wzdłuż murków nakrytych piaskowcowymi czapami stanowiącymi jednostronny opór 
dla projektowanej nawierzchni. W pozostałych miejscach na granicy ścieżki ustawić, 
na warstwie betonu B10, krawężniki 10 x 20cm  z łamanego granitu w kolorze 
piaskowo-beżowym. Dobrym rozwiązaniem jest montaż bloków ciętych, a następnie 
ich „płomieniowanie” - jak w I etapie Trasy.
Na ustabilizowanym gruncie istniejącym, ułożyć warstwę odsączającą z piasku
/10cm/. Podbudowa z zagęszczonej pospółki budowlanej frakcji  0-32mm /13-15cm/,
a następnie na warstwie 3-5cm miału kamiennego frakcji 0-4mm, ostateczną posadzkę 
z kostki. Przekroje konstrukcyjne pokazano na poszczególnych rysunkach. Zachować 
spadki poprzeczne 2%.

Całość posadzki szlaku spacerowego zaprojektowano z kostki kamiennej.
Kostka granitowa w kolorze piaskowo - beżowym gr. 4-6cm. Materiał i układ 
analogiczny jak w etapie I. Wymagane stosowanie materiału o podwyższonej jakości, 
zarówno jeśli chodzi o dobór kolorystyczny, jak i wykończenie powierzchni kamienia 
oraz szerokość spoin. Należy liczyć się z dużym procentem odpadów.

Poszczególne pola z kostki wydzielone optycznie. Wzdłuż czapek murków oraz 
schodów i krawędzi trawiastych podkreślone większymi kostkami o wymiarach 
ok.17cm x 21 cm, z analogicznego materiału jak kostka. Przyjęto duże kostki łupane 
cięte na pół.
Detale posadzki pokazano szczegółowo w skali 1:50.

Należy stosować materiał i układ jak w I części Trasy przy Baszcie Rycerskiej.

3.4 SCHODY  

Projekt przewiduje korektę istniejących schodów w ciągu trasy. Zaprojektowano 
je jako kamienne / piaskowiec/, układane na gruncie.  Fundamenty masywne betonowe 
i kamienne, zbrojone konstrukcyjnie prętami stalowymi. Stopnie  kamienne z 
wykorzystaniem bloków istniejących. Ze względu na materiał zastany, wymiary 
podane w projekcie są  orientacyjne. Stopnie należy rozebrać, oczyścić, odwrócić na 
stronę mniej zniszczoną i montować ponownie z przesunięciem 3-4cm. Bloki mają 
zachować charakter starego kamienia; należy stosować jak najmniej nowych 
uzupełnień.  Mury podpierające biegi kamienne schodów - z żółtego piaskowca o 
strukturze i barwie kamienia w murach istniejących.
Szczegóły na rysunku konstrukcyjnym.

Nie należy stosować ciężkiego sprzętu, roboty należy wykonywać ręcznie.



3.5 BALUSTRADY   

Głównym elementem dekoracyjnym szlaku są  schody i balustrady 
zaprojektowane w kilku typach.

3.5.1 Typ A –  balustrada z kwadratowych profili stalowych mocowana w słupkach 
kamiennych, jak na murze przy parkingu pod Basztą Rycerską. Słupki ze szlifowanego 
żółtego piaskowca, wg. rysunków szczegółowych. Umieszczono je na murach w 
rozstawie osiowym 2,90m.
Mocowanie słupków do podłoża za pomocą 2 kotew M20 długości 35cm, 
umieszczonych w odległości 12 x 12cm od narożników. Uwaga: kotwy muszą 
wchodzić 10cm w trzon słupka. Średnica wierconych otworów - 30mm.

Przęsła balustrady to trzy rury kwadratowe z profilu zamkniętego 40 x 40mm, 
ustawione na rąb i w połowie rozpiętości spięte nitowaną przewiązką z płaskownika
6 x 50mm.
Mocowanie balustrad w gniazdach wierconych o średnicy 70mm i głębokości 60mm. 
Miejsce mocowania należy przykryć elementem dekoracyjnym z blachy.

Otwory w słupkach - na kotwy do montażu słupków - wykonane przez dostawcę 
gotowych elementów z piaskowca. Dopuszcza się wiercenie na budowie otworów do 
montażu balustrad / po ustaleniu kąta nachylenia/  wg. szablonu montażowego 
producenta/.

3.5.2 Typ B – balustrada stalowa z pionowych prętów; element podstawowy - profile 
zamknięte 20 x 20mm. Detal ozdobny – obręcze o100mm z płaskownika 6 x 20mm 
spawane i nitowane. Przęsła zamknięte /rama przęsła z profilów poziomych 40 x 
40mm oraz pionowych 20 x 40mm / i przykręcane do słupków za pomocą kotew M16, 
otwory wiercone o18mm.
Słupki stalowe z profilu zamkniętego 80 x 80mm, wysokości 1100mm.
Zakończenie – kula o promieniu 40mm; pochwyt – profil półokrągły o 40mm . 
Dopuszczalne wyroby gotowe.

Słupki mocowane do muru za pomocą blachy stopowej 160 x 160 x 10mm i czterech 
kotew do kamienia.

Uwagi ogólne: 

1. Piaskowcowe słupki należy zaimpregnować hydrofobizującym środkiem na bazie 
estrów kwasu krzemowego, który zabezpieczy przed wnikaniem wody oraz rozwojem 
grzybów i pleśni, nie powodując równocześnie bariery dla pary wodnej i nie 
zmieniając naturalnego koloru kamienia.

2.Wszystkie przęsła stalowe cynkowane ogniowo, malowane farbą podkładową typu 
Unikor w kolorze ciemnym szarym oraz dwukrotnie nawierzchniową farbą 
poliwinylową, przeznaczoną szczególnie do stosowania w kowalstwie artystycznym; 
matową, w kolorze grafitowym.



3.6  MAŁA ARCHITEKTURA.  

Wzdłuż ciągu spacerowego zaprojektowano ustawienie 3 ławek drewnianych na 
konstrukcji żeliwnej. Kolor drewna - ciemny orzech, konstrukcja - grafit, matowy.
Jako przykładowe dla pokazania wymaganego wzornictwa / ze względu na 
uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków/ wybrano ławki z oparciami
i poręczami .
Przy wszystkich ławkach ustawiono metalowe stylowe kosze.

3.7  ZIELEŃ.  

Ważnym elementem kompozycyjnym podkreślającym spójność koncepcji 
miejskiej trasy spacerowej jest zieleń. Projekt zieleni skupia się na urozmaiceniu 
ciągów komunikacji pieszej oraz rzeźby murów obronnych. Głównym celem jest 
zwrócenie uwagi na charakterystyczną budowlę obronną poprzez zastosowanie 
odpowiednich gatunków roślin skomponowanych tak, by wzmóc wrażenie wielkości 
budowli, jej piękna i prostoty. Ważną w aranżacji zieleni stanie się nowa rola murów, 
jaką będzie tworzenie tła dla roślin o charakterystycznych pokrojach – pnącza
i krzewy kwitnące.

Projekt obejmuje wycięcie czterech starych i chorych drzew / wierzby w odmianie 
płaczącej/ wraz z karczowaniem. Samo wycięcie zostanie przeprowadzone przed 
rozpoczęciem prac przewidzianych niniejszym zakresem. Należy natomiast usunąć 
pozostałe po nich karpy.
W ich miejsce zaprojektowano posadzenie czterech klonów czerwonych. Drzewa 
starsze z bryłą korzeniową średnicy ok. 1,2m sadzone mechanicznie z użyciem dźwigu, 
z zastosowaniem drenu napowietrzającego.

Wszystkie krzewy sadzone z zaprawą dołów ziemią urodzajną, a teren pod trawniki
i rabaty kwiatowe wymaga przygotowania. Na całości terenu pod nasadzenia stosować 
włókninę oraz ściółkowanie korą.
Na granicy  rabat i trawnika należy stosować obrzeża typu eko-bord .

Projekt zieleni stanowi integralną część niniejszego opracowania.

3.8 OŚWIETLENIE.  

Na wyodrębnionym obszarze II etapu wykonane zostały elementy iluminacji 
murów lampami umieszczonymi w oprawach doziemnych. Prowadzone prace ziemne 
nie mogą naruszyć stanu istniejącego. Ze względów technologicznych przewidziano 
demontaż i ponowny montaż osprzętu.
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kamienna przypora do oczyszczenia
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SZCZEGÓŁ 10 - BALUSTRADA TYPU "A"
PRZEKROJE

PODSTAWA

masa klejowa łącząca kamień z metalem

otwór Ø 30mm do mocowania
kotwy na zaprawie klejowej

profil zamknięty  40x40

UWAGA:
SŁUPKI Z PIASKOWCA JASNEGO. CIĘTE JAKO CAŁOŚĆ
POWIERZCHNIA SZLIFOWANA
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WIDOK Z GÓRY

przewiązka z nitowanego płaskownika 6x50

profil zamknięty      40x40



100 20 10020 100 21100 20 100
20

100
20

100
20

100
20

80 2020

120 120 120

115

2 120

rama przęsła: profil zamknięty     40x40 pochwyt:

profil półokrąg Ø 40mm mocowany do ramy

obręcz stalowa Ø100     20x10

mocowanie- spaw i nity
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SZCZEGÓŁ 12 - BALUSTRADA TYPU "B"
WIDOK I PRZEKROJE

mocowanie stopy słupa

kotwami do kamienia

mocowanie słupka do podstawy

za pomocą wkrętów do kamienia

stopa stalowa 160x160x10mm

otwór Ø 20 mm

zwieńczenie toczoną kulą

r = 40mm na blasze

o sfazowanych brzegach

wym. 80x80x10mm

rama przęsła: profil zamknięty     40x40

rama przęsła: profil zamknięty     20x40

mocowanie: otwór Ø 18, śruba M16

słupek stalowy:

profil zamknięty  80x80x800
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1. Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego

1.1. Konstrukcja obiektu; układ konstrukcyjny, schematy statyczne, założenia przyjęte do obliczeń, 
rozwiązania materiałowe, kategoria geotechniczna obiektu, warunki posadowienia, przegrody 
budynku.

1) układ konstrukcyjny – stanowi zespół biegów schodowych o rozpiętości do 4,50 mb.,
2) schematy statyczne – założenia obliczeniowe to belki statycznie wyznaczalne i swobodnie 

podparte,
3) założenia przyjęte do obliczeń – obciążenia równomiernie rozłożone, wielkość obciążeń jak dla 

pomostów obciążonych tłumem, brak szkód górniczych, brak czynników zewnętrznych 
osuwiskowych lub żywiołowych, 

4) źródła informacji norm polskich przyjętych w obliczeniach:
PN-82/B-02000  -    Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001  -    Obciążenia budowli. Obciążenia stale.
PN-82/B-02003  -    Obciążenia budowli.  Obciążenia zmienne technologiczne. 

          Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010  -    Obciążenia  w obliczeniach  statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011  -    Obciążenia w  obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-85/B-01805  -    Antykorozyjne  zabezpieczenie w budownictwie.

          Ogólne zasady ochrony. 
PN-81/B-03020  -    Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

         Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-87/B-03002  -    Konstrukcje  murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

         PN-84/B-03264  -    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
          Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-84/B-03264  -     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
               Obliczenia statyczne i projektowanie.

Literatura fachowa. 

1.2.  Opis posadowienia i warunków usytuowania  

1.2.1.Założenia lokalizacyjne - etap II

Istniejące w obrębie murów obronnych schody terenowe nie spełniają warunków swobodnego i 
bezpiecznego przejścia dla pieszych. Są to strome i zwrotne schody oraz nie posiadające odpowiednich 
spoczników. Projektowany trakt pieszej trasy turystycznej - wpisywany w linie przebiegu murów 
obronnych - zapewnia na całej długości warunki bezpiecznej komunikacji. W części schodów 
kamiennych zaprojektowano korektę schodów. 
Pierwsze schody przy parkingu muzealnym – po remoncie.
Drugie schody przy ulicy Krótkiej są spadziste i zwrotne bez spocznika, a ponadto przerywają 
komunikację wzdłuż murów.
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1.2.2.Przygotowanie terenu

Wszystkie miejsca w których projektuje się korektę i odtworzenie schodów posiadają równocześnie 
inne instalacje infrastrukturalne, są to głównie kanały sanitarne i deszczowe.
Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna w obrębie murów jest wyeksploatowana, nieszczelna i 
częściowo otwarta. Przed przystąpieniem do budowy schodów wymagany jest kompleksowy remont 
kanalizacji przechodzącej przez obronne mury. Zalecana jest również likwidacja wciąż czynnych 
szamb kanalizacyjnych.

Należy wykonać remont przejścia kanalizacyjnego przez mur z likwidacją odstojników i przecieków
z rurociągów i studni z kręgów betonowych.  

1.2.3.Rozbiórki i naprawy przy obiektowe

W miejscach wykonywania remontów kanalizacji i przebudowy schodów znajduje się gruz kamienny, 
który należy wykorzystać do rekonstrukcji murów i przebudowy schodów przy murach.
Wszelkie szamba sanitarne i ogólnospławne w odległości 30 metrów od murów obronnych mają 
znaczenie na klimat trasy turystycznej i należy je rozebrać, natomiast przykanaliki połączyć z 
miejskim systemem kanalizacyjnym.
Odpad śmieciowy i gruzowy z terenu placu budowy należy zutylizować. 

Nie należy stosować ciężkiego sprzętu, roboty należy wykonywać ręcznie.

1.3. Rozwiązania materiałowe:

a) Fundamenty pod schody przy ul. Krótkiej - masywne betonowe i kamienne, zbrojone 
konstrukcyjnie prętami stalowymi fi 12 mm (4 szt) z żebrami rozdzielczymi fi 6 mm
co 30 cm. Ewentualną korektę posadowienia schodów należy dokonać w trybie nadzoru 
autorskiego. 

b) Schody zewnętrzne na zakończeniu ul. Krótkiej z murami obronnymi – kamienne,
o parametrach technicznych dostosowanych do traktu pieszego. Oparcie płyt schodowych 
na krawędziach murów i podmurówkach wewnątrz murów. Zabezpieczenie balustradami 
schodowymi o wysokości 110 cm wg rysunków szczegółowych. Sposób montażu i budowy 
wg systemowych rozwiązań.
 

c) Mury podpierające biegi kamienne schodów - z kamienia piaskowca o strukturze i barwie 
kamienia w murach istniejących, spoiwo cementowe - wapienne marki M-4. 
Projektowanych masywnych konstrukcji nie należy łączyć z istniejącym murem obronnym, 
lecz zachować pionową dylatację szerokości 10 cm. Dylatacja oddzielająca winna być z 
materiału elastycznego i niedostępna dla osób postronnych.

d) Nakrywy murów - kamień piaskowiec z wykształconymi daszkami i kapinosami.

e) Zabezpieczenia dla pieszych - na zwieńczeniach murów kamiennych przy schodach - 
balustrady stalowe mocowane do słupków kamiennych i stalowych wg projektu 
architektonicznego.
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1.4.  Kategoria geotechniczna:

Zgodnie  z  §  7  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 
września  1998r  (Dz.U.  Nr  126,  poz.839)  dla  przedmiotowego  obiektu  wyznaczona  jest 
pierwsza kategoria geotechniczna. 
Ponadto w obrębie projektowanych robót mogą znajdować się nie znany materiał nasypowy, 
który będzie wymagał ciągłego nadzoru archeologicznego i geologicznego.

Opracował:

5







WYCIĄG Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ 
WYODRĘBNIENIE ETAPU II

„TRAKT PIESZY OD PARKINGU DO UL. KRÓTKIEJ” 

SKRÓTY mgr inż. arch. Joanna Pędrak

TEMAT : Inwentaryzacja inżyniersko-konserwatorska z elementami ekspertyzy 
technicznej

OBIEKT : System fortyfikacji średniowiecznych - Miejska trasa spacerowa 
- Bystrzyca Kłodzka  ul. Międzyleśna

INWESTOR : Gmina Bystrzyca Kłodzka,  ul. Sienkiewicza 6,  57-500 Bystrzyca Kłodzka

Projektant: inż. Franciszek Łuszczki - Nr up. AU-F2/230/81

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Michalski - Nr  up. UAN VI-f/3/111/88

Kłodzko,  listopad 2017



Spis treści opracowania

1. Przedmiot opracowania
2. Opis obiektu zabytkowego
3. Opis konstrukcyjny stanu istniejącego

3.1. Zestawienie odcinków murów
3.2. Część opisowa
3.3. Wnioski końcowe

4. Załączniki

Część graficzna

5 Przekrój 4-4
6 Przekrój 5-5
7 Przekrój 6-6
8 Przekrój 7-7
9 Przekrój 8-8

40 Widok w przekroju 3-3
41 Widok w przekroju 4-4
42 Widok w przekroju 5-5
43 Widok w przekroju 6-6
44 Widok w przekroju 7-7
45 Widok w przekroju 8-8



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest badanie stanu zabytkowych murów obronnych miasta Bystrzyca 
Kłodzka - odcinek południowo-wschodni wzdłuż ulicy Międzyleśnej - w celu zabezpieczenia 
ich pod względem konstrukcyjnym.

2. OPIS OBIEKTU ZABYTKOWEGO

Powstanie murów obronnych m. Bystrzyca Kłodzka datowane jest od 1319 roku.
Otaczają zabudowę starego miasta i przebiegają wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Międzyleśnej, 
Podmiejskiej, Przyjaciół i Jana Pawła II.
Z wyjątkiem ulicy Międzyleśnej, dawne mury obronne zostały wchłonięte przez zabudowę 
miejską. Część południowo-wschodnia murów  przy ul. Międzyleśnej jest najbardziej 
wyeksponowana w zabudowie miasta. Mury nie spełniają już żadnych zadań obronnych, jednak 
stanowią na wielu odcinkach główne elementy fundamentów budynków, a w pozostałej części 
usztywniają skarpę, na której jest zabudowa starówki bystrzyckiej.
Za stroną zewnętrzną murów, u ich podnóża przebiega ulica opadająca w kierunku 
południowym (droga powiatowa). Strona wewnętrzna murów przebiega na różnych poziomach: 
są to wewnętrzne podwórka, trakty piesze, użytkowane domy mieszkalne, budowle rozebrane 
(browar, więzienie), ogródki warzywne, budynki gospodarcze, podziemne szamba na ścieki 
sanitarne. Grubość korony murów jest podobna i wynosi od 50 do 70 cm. Oznaki niestabilności 
mury wykazują na krótkich odcinkach, gdzie jest wychylenie z pionu albo rozluźnienie 
spowodowane ubytkiem zaprawy i wysunięciem kamienia z lica muru.
Budulcem murów jest kamień piaskowy, w części łyszczykowy pochodzący z okolic miasta, 
jego uszczelnieniem jest zaprawa wapienna w różnej kondycji technicznej, współcześnie 
uzupełnione spoinowanie zaczynem cementowym. 
Mury wspierają się w różnych miejscach na ostępach skalnych (widocznych nad dawnym 
magazynem solnym i w pobliżu nieistniejącego przejścia nad ulicą).
W wielu miejscach mury pokryte są roślinnością niską i krzewami.
Widoczne są również miejsca wzmocnienia okładzinowego murów z kamienia pochodzącego z 
fortu Wilhelma (wybudowanego i rozebranego). 
W kilku miejscach widoczne są wysolenia białe, ich pochodzenia należy domniemywać z 
nieszczelnych szamb i kanalizacji będącej po stronie wewnętrznej murów.

Niniejszy etap prac obejmuje jedynie niewielki fragment murów pomiędzy parkingiem
pod Basztą Rycerską a ul. Krótką.

3. OPIS KONSTRUKCYJNY STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. Zestawienie odcinków murów

Całkowita długość murów (w zakresie opracowania), pomierzona po koronie murów wynosi - 
275,26 mb. Na części murów obronnych znajdują się ściany budynków.
Długość mierzona u podstawy murów wynosi - 343,86 m
Mur obronny przebiega wokół starego miasta w linii owalnej.



3.2. Część opisowa

Dla usystematyzowania zadań naprawczych, konserwacyjnych i konstrukcyjnych muru 
wykonano charakterystyczne przekroje opisane w rysunkach od Nr 2 do Nr 30. 
Odcinki i pola pomiędzy przekrojami zawierają elementy muru prawie jednorodne pod 
względem technicznym i użytkowym. 
Układ przestrzenny murów obronnych stanowi układ pobudowanych (ułożonych) tarasowo 
murów o zmiennej wysokości i zmiennej ilości tarasów.
Ocenę techniczną oraz zakres niezbędnych robót zabezpieczających murów przy ul. 
Międzyleśnej przedstawiają opisy poszczególnych części oddzielonych charakterystycznymi 
przekrojami – zakres niniejszego opracowania obejmuje przekroje od 3 / poza nim/ do 8:

Przekrój od 3-3 do 4-4

a)  Opis
Tą część stanowią trzy tarasy ograniczone równoległymi do siebie murami. Część murów na 
najwyższym tarasie po remoncie. Ubytki nakrywy kamiennej na murze tarasu środkowego.

b) Określenie daty powstania murów
Odniesienie historyczne wieku budowli znajduje się w dziale - RYS HISTORYCZNY. 
Mury tarasu górnego mogły powstać już w 1319 roku, natomiast odbudowywane były po 
okresie wojen husyckich i rozbierane pod budowę budynków mieszkalnych od 1840 roku.
Mury dwóch tarasów niżej położonych powstały w miejscu palisady drewnianej - wykonane są 
z kamienia ciosowego z fortu Wilhelma - mogą to być lata około 1850 roku.

c) Ocena stanu technicznego
Stateczność murów dwóch tarasów dolnych nie budzi zastrzeżeń
c) Zalecenia techniczne i eksploatacyjne
Należy usunąć wszelkie spoinowanie muru dwóch dolnych tarasów. Kolejnym zabiegiem winno 
być umycie środkami powierzchniowo czynnymi i oczyszczenie lica kamieni, umocowanie 
luźnych kamieni w murze, następnie wykonanie spoin wklęsłych.  W trakcie rekonstrukcji 
należy zapewnić odwodnienie murów: utrzymać drożność istniejących odwodnień a w 
przypadku ich braku pozostawiać pionowe szczeliny o wymiarze około 2/20 centymetrów w 
licu kamiennym w rozstawach co 1,50 metra pion/poziom na płaszczyźnie murów.
Na odbudowanym murze wykonać nakrywę kamienną płaską z kamienia piaskowca o grubości 
10 cm, kotwioną do muru (zaczepem ukrytym).
Należy zlikwidować wszelkie nieszczelności na przykanalikach sanitarnych w obrębie murów. 

Przekrój od 4-4 do 5-5

a)  Opis
Tą część stanowią trzy tarasy ograniczone równoległymi do siebie murami. Mur na tarasie 
najwyższym stanowi ścianę budynku. Mury tarasów posiadają pochylenie na naziom i są 
zwarte. Część murów na najwyższym tarasie po remoncie.
Częściowo spoinowanie murów jest wypukłe, nie pełne i brakuje odwodnienia.
Materiał murów: piaskowiec ze spoiną cementowo-wapienną o różnym stopniu przyczepności i 
wypełnienia.  

b) Określenie daty powstania murów
Odniesienie historyczne wieku budowli znajduje się w dziale - RYS HISTORYCZNY. 



Mury tarasu górnego mogły powstać już w 1319 roku, natomiast odbudowywane były po 
okresie wojen husyckich i rozbierane pod budowę budynków mieszkalnych od 1840 roku.
Mury dwóch tarasów niżej położonych powstały w miejscu palisady drewnianej - wykonane są 
z kamienia ciosowego z fortu Wilhelma - mogą to być lata około 1850 roku.

c) Ocena stanu technicznego
Stateczność murów tarasów nie budzi zastrzeżeń. 

d) Zalecenia techniczne i eksploatacyjne
Należy usunąć wszelkie spoinowanie murów tarasów.  Kolejnym zabiegiem winno być umycie 
środkami powierzchniowo czynnymi i oczyszczenie lica kamieni, umocowanie luźnych kamieni 
w murze, następnie wykonanie spoin wklęsłych.  W trakcie rekonstrukcji należy zapewnić 
odwodnienie murów: utrzymać drożność istniejących odwodnień a w przypadku ich braku 
pozostawiać pionowe szczeliny o wymiarze około 2/20 centymetrów w licu kamiennym w 
rozstawach co 1,50 metra pion/poziom na płaszczyźnie murów.

Przekrój od 5-5 do 6-6

a)  Opis
Tą część stanowią trzy tarasy ograniczone równoległymi do siebie murami. Mur na tarasie 
najwyższym stanowi ograniczenie wewnętrznego podwórca. Mury tarasów posiadają 
pochylenie na naziom i są zwarte. Część murów na najwyższym tarasie po remoncie.
Częściowo spoinowanie murów jest wypukłe, nie pełne i brakuje odwodnienia.
Materiał murów: piaskowiec ze spoiną cementowo-wapienną o różnym stopniu przyczepności i 
wypełnienia.  Na zewnętrznym licu muru tarasu najwyższego występują białe naloty wysolenia. 
Wewnątrz podwórca jest szambo sanitarne przelewowe. Ubytki nakrywy kamiennej na murze 
tarasu środkowego i murze górnego tarasu.

b) Określenie daty powstania murów
Odniesienie historyczne wieku budowli znajduje się w dziale - RYS HISTORYCZNY. 
Mury tarasu górnego mogły powstać już w 1319 roku, natomiast odbudowywane były po 
okresie wojen husyckich i rozbierane pod budowę budynków mieszkalnych od 1840 roku.
Mury dwóch tarasów niżej położonych powstały w miejscu palisady drewnianej - wykonane są 
z kamienia ciosowego z fortu Wilhelma - mogą to być lata około 1850 roku.

c) Ocena stanu technicznego
Stateczność murów tarasów nie budzi zastrzeżeń. 

d) Zalecenia techniczne i eksploatacyjne
Należy usunąć wszelkie spoinowanie murów tarasów.  Kolejnym zabiegiem winno być umycie 
środkami powierzchniowo czynnymi i oczyszczenie lica kamieni z brudu i wysolenia, 
umocowanie luźnych kamieni w murze, następnie wykonanie spoin wklęsłych.  W trakcie 
rekonstrukcji należy zapewnić odwodnienie murów: utrzymać drożność istniejących odwodnień 
a w przypadku ich braku pozostawiać pionowe szczeliny o wymiarze około 2/20 centymetrów 
w licu kamiennym w rozstawach co 1,50 metra pion/poziom na płaszczyźnie murów.
Na odrestaurowanych murach wykonać nakrywę kamienną płaską z kamienia piaskowca o 
grubości 10 cm, kotwioną do muru (zaczepem ukrytym). 



Przekrój od 6-6 do 7-7

a)  Opis
Tą część stanowią trzy tarasy ograniczone równoległymi do siebie murami. Mur na tarasie 
najwyższym stanowi ścianę budynku mieszkalnego Nr 3 (w dolnej części kamienną - powyżej 
mur ceglany). Mury tarasów posiadają pochylenie na naziom i są zwarte. Część murów na 
najwyższym tarasie po remoncie.
Częściowo spoinowanie murów jest wypukłe, nie pełne i brakuje odwodnienia. Przypora przy 
narożu budynku posiada ubytki kamienia i spoinowania, zachowała kształt pierwotny. Część 
muru kamiennego jest pokryta tynkiem wapienno-cementowym.
Materiał murów: piaskowiec ze spoiną wapienną i cementowo-wapienną o różnym stopniu 
przyczepności i wypełnienia. Ubytki nakrywy kamiennej na murze tarasu środkowego. 

b) Określenie daty powstania murów
Odniesienie historyczne wieku budowli znajduje się w dziale - RYS HISTORYCZNY. 
Mury tarasu górnego mogły powstać już w 1319 roku, natomiast odbudowywane były po 
okresie wojen husyckich i rozbierane pod budowę budynków mieszkalnych od 1840 roku.
Mury dwóch tarasów niżej położonych powstały w miejscu palisady drewnianej - wykonane są 
z kamienia ciosowego z fortu Wilhelma - mogą to być lata około 1850 roku.

c) Ocena stanu technicznego
Stateczność murów tarasów nie budzi zastrzeżeń. Przypora posiada rozluźnioną strukturą 
ułożenia kamienia.

c) Zalecenia techniczne i eksploatacyjne
Należy usunąć wszelkie spoinowanie murów.  Kolejnym zabiegiem winno być umycie 
środkami powierzchniowo czynnymi i oczyszczenie lica kamieni z brudu i wysolenia, 
umocowanie luźnych kamieni w murze. Przemurowanie przypory z muru kamiennego, a 
następnie wykonanie spoin wklęsłych.  
W trakcie rekonstrukcji należy zapewnić odwodnienie murów: utrzymać drożność istniejących 
odwodnień a w przypadku ich braku pozostawiać pionowe szczeliny o wymiarze około 2/20 
centymetrów w licu kamiennym w rozstawach co 1,50 metra pion/poziom na płaszczyźnie 
murów.
Odsłonić zatynkowaną powierzchnię muru kamiennego, odrestaurować tynk wapienny na 
ścianach budynku mieszkalnego położonych na murze kamiennym.

Przekrój od 7-7 do 8-8

a)  Opis
Tą część murów obronnych stanowi pięć tarasów ograniczonych równoległymi do siebie 
murami i przebiegają: trzy nad poziomem jezdni ulicy Międzyleśnej i dwa tarasy poniżej jezdni 
ulicy oraz schodami kamiennymi i schodami betonowymi. Pięć tarasów murów przebiega aż do 
linii przekroju nr 10-10. Schody kamienne łączące dwa najwyższe tarasy są strome. Przez mur 
najwyższego tarasu przenikają okresowo ścieki i znajdują się na nich wysolenia Mur na tarasie 
najwyższym stanowi oddzielenie zakończenia ulicy Krótkiej. Z uwagi na mijankową linię 
przebiegu muru, mogła się tu znajdować furta - skrytka.
Mury tarasów posiadają pochylenie na naziom i są zwarte. Częściowo spoinowanie murów jest 
wypukłe, nie pełne i brakuje odwodnienia. Materiał murów: piaskowiec ze spoiną wapienną i 
cementowo-wapienną o różnym stopniu przyczepności i wypełnienia.  Na zewnętrznym licu 
muru tarasu zewnętrznego występują białe naloty wysolenia. Wewnątrz podwórca jest 



nieszczelna kanalizacja sanitarna, dająca przecieki na mur tarasu najwyższego. Ubytki nakrywy 
kamiennej na murach.
Mur tarasu najniższego (piątego) poniżej jezdni ulicy wykazuje strukturę luźną (ułożony na 
„sucho”) a miejscami wykruszoną z kamienia, jego pochylenie wynosi od wychylenia (-)10:100 
do 30:120, długość - 74,70mb, powierzchnia 139,3 m2, wysokość od 1,45 do 2,80, na rzędnych 
korony od 343,10 do 349,70 ma ubytek przykrywy kamiennej oraz ubytek słupków kamiennych 
ogrodzenia (jest szczątkowe). Mur piątego tarasu najniższego stanowi dawne czoło palisady 
drewnianej przedmurza.

b) Określenie daty powstania murów
Odniesienie historyczne wieku budowli znajduje się w dziale - RYS HISTORYCZNY. 
Mury tarasu górnego mogły powstać już w 1319 roku, natomiast odbudowywane były po 
okresie wojen husyckich i rozbierane pod budowę budynków mieszkalnych od 1840 roku.
Mury dwóch tarasów niżej położonych powstały w miejscu palisady drewnianej - wykonane są 
z kamienia ciosowego z fortu Wilhelma - mogą to być lata około 1850 roku.
Schody betonowe, zapewne w miejscu pierwotnych schodów kamiennych (lub ścieżki 
pomiędzy palisadami) wykonane są ze współczesnego betonu.
Natomiast mur na najniższym piątym tarasie powstał przy drodze miejskiej graniczącej z 
terenem kolejowym - czas powstania około roku 1875.

c) Ocena stanu technicznego
Stateczność murów tarasów nie budzi zastrzeżeń. Schody nie spełniają warunków technicznych: 
część łącząca górne tarasy jest stroma i niebezpieczna, część dolna schodów tarasu najniższego 
jest betonowa i wyeksploatowana.
Mur tarasu najniższego (piątego) jest zużyty, rozsadzają go korzenie drzew i krzewów, w 
połowie powierzchni stracił swoją płaskość i się naturalnie wykrusza.

d) Zalecenia techniczne i eksploatacyjne
Należy usunąć wszelkie spoinowanie murów tarasów.  Kolejnym zabiegiem winno być umycie 
środkami powierzchniowo czynnymi i oczyszczenie lica kamieni z brudu i wysolenia, 
umocowanie luźnych kamieni w murze tarasów i schodów.  
W trakcie rekonstrukcji należy zapewnić odwodnienie murów: utrzymać drożność istniejących 
odwodnień a w przypadku ich braku pozostawiać pionowe szczeliny o wymiarze około 2/20 
centymetrów w licu kamiennym w rozstawach co 1,50 metra pion/poziom na płaszczyźnie 
murów.
Na odrestaurowanych murach wykonać nakrywę kamienną płaską z kamienia piaskowca o 
grubości 10 cm, kotwioną do muru (zaczepem ukrytym). Ponadto należy odtworzyć bezpieczny 
układ komunikacyjny schodami kamiennymi z piaskowca.
Mur piątego tarasu wymaga przebudowy w całości, tzn. przełożenia i odtworzenia jego 
pierwotnego pochylenia lica (1:5).

3.3. Wnioski końcowe

Mury obronne po remoncie. W kilku miejscach ślady spowodowane brakiem dbałości o system 
przepływu ścieków ze starówki przez mury w kierunku rzeki Nysa Kłodzka (ścieków 
deszczowych i sanitarnych). Miejsca jednoznacznych nieszczelności ściekowych w obrębie 
murów oznaczono na rysunku Nr 1. Nieszczelności i odstojniki w obrębie schodów ul. Krótka 
nr 6 a nr 3 oraz poniżej podwórza  ul. Krótkiej nr 3.
Mury obronne przy ul. Międzyleśnej należy zabezpieczyć (przełączyć, oddzielić) przed 
napływem ścieków od strony starówki.



Konserwację lica przeprowadzić przez usunięcie wszelkiej roślinności i zapraw cementowych 
powodujących blokadę wód podskórnych (za murem) i wykonać spoinowanie jednolite wgłębne 
z równoczesnym wykonaniem odwodnienia i uzupełnienia ubytków z kamienia piaskowca.
Wszystkie mury należy zabezpieczyć szczelną nakrywą kamienną - istniejącą odremontować, 
brakujące odcinki uzupełnić również nakrywami kamiennymi.













Rys.40    Widok w przekroju 3-3

Rys.41    Widok w przekroju 4-4



Rys.42    Widok w przekroju 5-5
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1. DANE WYJ CIOWEŚ

1.1 Uwarunkowania terenowe i istniej ce zagospodarowanieą

Obszar opracowania obejmuje w skim pasem  teren mi dzy baszt  rycersk ,  ą ę ą ą
a baszt  wodn  wzd u  odcinka ul. Mi dzyle nej dochodz c do ul. Podmiejskiej.  Tereną ą ł ż ę ś ą  

zorientowany jest w kierunku pó nocno-wschodnim.  Obszar w cz ci od ul. Rycerskiejł ęś  

do ul. Krótkiej jest przez wi ksz  cz  dnia cz ciowo zacieniony.ę ą ęść ęś

1.2 Za o enia projektowe ł ż

Niniejsze opracowanie jest  uzupe nieniem projektu budowlano-wykonawczego  ł
i  stanowi  zagospodarowanie  obszaru  plantów oraz  niezagospodarowanych  dotychczas 

obszarów b d cych elementem fortyfikacji redniowiecznych. ę ą ś
Za o eniem projektu zieleni jest urozmaicenie ci gów komunikacji pieszej orazł ż ą  

jednocze nie  ekspozycja  rze by budowli  obronnych,  wzmocnienie  ich  atrakcyjno ci  ś ź ś
i malowniczo ci jednocze nie podkre lenie ich warto ci i roli jak  pe ni  w krajobrazie.ś ś ś ś ą ł ą  

Ponadto  adaptacja  tego  za o enia  dla  nowo powstaj cych  funkcji  parkowych,  miejscł ż ą  

widokowych, atrakcji turystycznych, miejsca rekreacji i wypoczynku. Ziele  Fortyfikacjeń  

obronne  stanowi ce  doskonale  zachowane  dziedzictwo  redniowiecznej  architektury  ą ś
i urbanistyki wraz z zakomponowan  zieleni  b d  wi c pe ni  równie  funkcje daleceą ą ę ą ę ł ć ż  

dekoracyjne.  Teren ju  historycznie  zosta  przedzielony ci gami  pieszymi -  zej ciamiż ł ą ś  

stanowi cymi  przed u enie  staromiejskich  uliczek,  które  cz  si  z  przebiegaj cym  ą ł ż łą ą ę ą
u podstawy murów chodnikiem. Obecnie fragmenty tych cie ek, które przez lata uleg yś ż ł  

znacznej  dekapitalizacji,  nie  nadaj  si  do  u ytku  bez  stosownych  zabiegówą ę ż  

rewitalizacyjnych. 

1. 3 Opis zastosowania materia u ro linnego ł ś

            Ziele  wysokań
  W ród zieleni wysokiej wyst puj  drzewa o charakterze ozdobnym - klon czerwony/,ś ę ą  

stanowi  równie  kompensacj  dla  postulowanych  do  usuni cia,  ze  wzgl du na  staną ż ę ę ę  

zdrowotny, wierzb. 

Krzewy wysoko ci do 2,5mś
Wzd u  projektowanych ci gów pieszych zaproponowano rabaty z  niskich krzewówł ż ą  
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oraz obwódki z ró  w odmianach okrywowych. Akcenty z krzewów wy szych (2-3 m)ż ż  

stanowi  dekoracj  i  identyfikacj  przestrzenn  miejsc  charakterystycznych  taki  jak:ą ę ę ą  

schody  -  zej cia,  zako czenia  biegu  chodnika.  S  to  przede  wszystkim  odmianyś ń ą  

kwitn cej od lipca do wrze nia hortensji bukietowej. Projekt przewiduje wprowadzenieą ś  

kilku odmian hortensji o zró nicowanej barwie kwiatów .ż
W ród  krzewów  projektowane  s  wzd u  g ównego  ci gu  spacerowego  pomi dzyś ą ł ż ł ą ę  

baszt  rycersk  a  ul.  Kupieck  i  dalej  -  spacerniakiem,  tawu  japo sk  w  dwóchą ą ą łę ń ą  

odmianach. Obie odmiany powinny by  sadzone razem, naprzemiennie.ć

Ziele  okrywowa, byliny, ro linno  naskalnań ś ść
W ród zieleni okrywowej proponowane s  gatunki ró  okrywowych o barwie kwiatówś ą ż  

bia ej  i  bladoró owej.  Ro liny  wype nia  b d  przestrzenie  pomi dzy  innymił ż ś ł ć ę ą ę  

nasadzeniami  oraz  wolne  powierzchnie  pomi dzy  murami  obronnymi  i  ci giemę ą  

spacerowym.  W Ci gu pomi dzy pierwszymi schodami terenowymi od strony basztyą ę  

rycerskiej a schodami do ul. Krótkiej przewiduje si  rabat  z obu odmian ró y.ę ę ż

Pn czaą
Równie  wa ne  jest  wprowadzenie  pn czy,  gdy  jest  to  ro linno   od  wiekówż ą ż ś ść  

towarzysz  i  uto samiona  z  obiektami  zabytkowymi  tej  skali  i  tego  rodzaju.  W ródą ż ś  

pn czy na obszarze realizacji znajduje si : bluszcz pospolity.ą ę
Wbrew powszechnym b dnym i nieuzasadnionym obawom bluszcze i winobluszczełę  

nie maj  negatywnego wp ywu na elewacj  budynków pod warunkiem i  elewacje te nieą ł ę ż  

wykazuj  znacznego os abienia struktury (np. odspajaj ce si  warstwy starego tynku). Zą ł ą ę  

tego  wzgl du  do  czasu  wykonania  remontów  elewacji  nale y  formowa  pn czaę ż ć ą  

wy cznie  do  wysoko ci  odrestaurowanych  ju  murów.  Docelowo  jednak  nale yłą ś ż ż  

pozwoli  ro linom  na  porastanie  budynków  przy  czym  istotne  jest  prawid oweć ś ł  

prowadzenie pn czy po murach celem niedopuszczenia do nadmiernego rozro ni cia sią ś ę ę 

w miejscach niepo danych. Miejscami tymi s : wn ki okienne i drzwiowe, styki cian zżą ą ę ś  

konstrukcj  dachu, okapy, rynny oraz napowietrzne linie  elektroenergetyczne.  Zabiegią  

formowania pn czy dotycz  w szczególno ci bluszczy i winobluszczy. Pn cza sadzoneą ą ś ą  

przy murach oporowych ci gu pieszego od baszty rycerskiej oraz murach na wysoko cią ś  

pierwszego tarasu widokowego przy schodach z ul. Mi dzyle nej do ul.  Podmiejskieję ś  

nale y  prowadzi  do  wysoko ci  tych  murów.  P dy  przechodz ce  na  powierzchniż ć ś ę ą ę 

chodnika  nale y  regularnie  przycina .  Dopuszcza  si  prowadzenie  pn czy  poż ć ę ą  

balustradach. 
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2.  ZALECENIA REALIZACYJNE

 2.1 Okre lenia podstawoweś

Ziemia urodzajna – ziemia o w a ciwo ciach zapewniaj cych ro linom prawid owy wzrost  ł ś ś ą ś ł
i rozwój.

Materia  ro linnył ś  – sadzonki drzew, krzewów, bylin (w tym traw ozdobnych).

Bry a  korzeniował  –  uformowana  przez  szkó kowanie  bry a  ziemi  z  przerastaj cymi  jł ł ą ą 

korzeniami ro liny.ś
Forma naturalna – forma krzewu/ drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu i rozwoju 

osobniczego, charakterystyczna dla danego gatunku.

Forma wielopniowa – forma drzew z kilkoma pniami wyrastaj cymi ze wspólnej podstawyą
Forma krzewiasta – forma w a ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkó ceł ś ł  

przez niskie przyci cie przewodnika celem uzyskania wielop dowo ci.ę ę ś
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimił ś ą ą ą
polskimi normami.

2.2  Materia y.ł

2.2.1  Materia  ro linny – wymaganiał ś

Jako  dostarczonych sadzonek powinna by  zgodna z norm  PN-R-67023[3] i PN-R-67022ść ć ą  

[2], w a ciwie oznaczone.ł ś

Materia  ro linny  powinien  by  prawid owo  uformowany  z  zachowaniem  pokrojuł ś ć ł  

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada  nast puj ce cechy:ć ę ą

- p k szczytowy przewodnika powinien by  wyra nie uformowany,ą ć ź
- przyrost ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed u a  przewodnik,ź ł ż ć
- system korzeniowy powinien by  skupiony i prawid owo rozwini ty, na korzeniach   ć ł ę
  szkieletowych powinny wyst powa  liczne i zdrowe korzenie drobneę ć
- p dy korony u drzew i krzewów nie powinny by  przyci te,ę ć ę
- p dy boczne korony powinny by  równomiernie rozmieszczone,ę ć
- przewodnik powinien by  praktycznie prostyć
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Wady niedopuszczalne:

 −silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

 −odrosty podk adki poni ej miejsca szczepienia,ł ż
 −ślady żerowania szkodników,

 −oznaki chorobowe,

 −zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

 −martwice i pęknięcia kory,

 −uszkodzenie lub przesuszenie bry y korzenioweł j,

− uszkodzenie p ka szczytowego przewodnika,ą
− z e zro ni cie odmiany szczepionej z podk adkł ś ę ł ą

2.2.2  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawartoć ł ść 
azotu, fosforu, potasu , N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem ż ć
w czasie  transportu i  przechowywania.  Istotne jest,  aby stosowa  nawozy odpowiednie  doć  

potrzeb  ro lin  i  trawnika  w  dawkach  i  terminach  sugerowanych  przez  producenta,  gdyś ż 

niew a ciwe  zastosowanie  nawozów  mo e spowodowa  znaczne  pogorszenie  si  kondycjił ś ż ć ę  

ro lin lub trawników.ś

2.2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia  urodzajna  do  zaprawiania  do ów pod  krzewy powinna  posiada  odpowiednie  PH  ł ć
i zasobno  w sk adniki od ywcze dostosowane do sadzonych gatunków. Nie mo e by  onaść ł ż ż ć  

zachwaszczona i nie mo e zawiera  zanieczyszcze , tak e chemicznych.ż ć ń ż

2.2.4  Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nychż  

gatunków. Mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klasł ę, 
numer normy wg której zosta a wyprodukowana, zdolnoł ść kie kowania.ł

3. PRZYGOTOWANIE TERENU

3.1 Oczyszczenie terenu

Wszelkie prace zwi zane z zieleni  nale y rozpocz  od oczyszczenia terenu   ą ą ż ąć
z  zanieczyszcze  oraz  istniej cej  zieleni  przeznaczonej  do  usuni cia.  Stare  trawniki  nień ą ę  

5



nadaj ce  si  do  renowacji,  chwasty,  kamienie  i  inne  zanieczyszczenia  nale y  usuwaą ę ż ć 
mechanicznie z pomoc  odpowiednich narz dzi. Opryski herbicydami powinno si  ograniczaą ę ę ć 

w najwi kszym mo liwym stopniu,  poniewa  maj  negatywny wp yw na ywe organizmyę ż ż ą ł ż  

znajduj ce si  w glebie.ą ę

Je li  lokalizacja  zaplecza  budowy  mo e  negatywnie  wp yn  na  cechy  fizyko-ś ż ł ąć
chemiczne gleby w miejscach przeznaczonych w projekcie na ziele , nale y zebra  wierzchniń ż ć ą 

warstw  gleby w danych obszarach i spryzmowa  w bezpiecznym miejscu. Warstw  gleby doę ć ę  

zdj cia ustala si  na podstawie profilu glebowego. Pryzma zebranej gleby nie powinna byę ę ć 
wy sza ni  2m, ze wzgl du na mo liwo  beztlenowego rozk adu substancji  organicznych.ż ż ę ż ść ł  

Dalsze  prace  nale y  przeprowadza  w  taki  sposób,  aby  pozosta y  grunt  nie  zostaż ć ł ł 
zanieczyszczony i zag szczony. Istotne jest tak e, aby profil glebowy nie zosta  przemieszany.ę ż ł

W przypadku wykopów, gleb  wykorzystywan  do ich zasypania nale y warstwamię ą ż  

zag szcza  tak,  aby poszczególne  warstwy nie  stworzy y nieprzepuszczalnego  pod o a dlaę ć ł ł ż  

wody w pó niejszym okresie.    ź
 

3.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia ro linneś

Grunt pod drzewa oraz du e krzewy nale y przygotowywa  w jednakowy sposób.ż ż ć
Wi ksze okazy maj  du e bry y korzeniowe, dlatego wymagaj  wi kszej uwagię ą ż ł ą ę
i  staranno ci  przy  sadzeniu.  Urodzajna  ziemia  u yta  do  sadzenia  nie  mo e  zawieraś ż ż ć 
zanieczyszcze . Dó  pod drzewo musi by  30cm g bszy i 30cm szerszy od bry y korzeniowej.ń ł ć łę ł  

Po posadzeniu drzewa wykop nale y zasypa  urodzajn  ziemi  i delikatnie zag ci  tak, abyż ć ą ą ęś ć  

wokó  bry y korzeniowej nie by o pustych przestrzeni,ł ł ł
w których mog aby si  zbiera  woda, powoduj c dalsze gnicie korzeni.ł ę ć ą

Przy sadzeniu ma ych krzewów, bylin,  traw ozdobnych i  pn czy tak e nale y u ył ą ż ż ż ć 
urodzajnej ziemi. Do ek pod ro lin  powinien by  oko o 30% wi kszy ni  wymiary danej bry ył ś ę ć ł ę ć ł  

korzeniowej.  Urodzajna  ziemia  u yta  do  zasypania  do ka  powinna  by  rozdrobiona  ż ł ć
i pozbawiona wszelkich zanieczyszcze .ń

W obu przypadkach najlepiej je li do sadzenia zastosuje si  gleb  rodzim . Je li jestś ę ę ą ś  

podejrzenie,  e gleba pod nasadzenia jest  zanieczyszczona chemicznie,  nale y zastosowa  ż ż ć
w zast pstwie ziemi  o takich samych w a ciwo ciach i specyfice, co grunt rodzimy.ę ę ł ś ś

Przed  przyst pieniem  do  sadzenia  ro lin  trzeba  si  upewni  czy  pod o e  jestą ś ę ć ł ż  

przepuszczalne. W tym celu nale y wykopa  dó  odpowiadaj cy wielko ci  najwi kszej bryleż ć ł ą ś ą ę  

korzeniowej z planowanych nasadze  oraz zala  go wod . Je li po jednej godzinie nadal jest ń ć ą ś
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w nim woda,  powinno si  doprowadzi  do  rozlu nienia  pod o a w  sposób umo liwiaj cyę ć ź ł ż ż ą  

wodzie wsi kanie. Je li nie ma takiej mo liwo ci nale y dobra  i zamontowa  odpowiedni doą ś ż ś ż ć ć  

sytuacji system drenarski.

3.3 Przygotowanie terenu pod trawniki

Teren wyznaczony pod trawniki  powinien  zosta  uprzednio  oczyszczony z  kamienić  

oraz  chwastów.  Najlepszym  rozwi zaniem  jest  mechaniczna  i  r czna  likwidacjaą ę  

zanieczyszcze . Je li jednak teren jest bardzo zachwaszczony, w tym ro linami, których takień ś ś  

dzia ania  nie  usun  w  pe ni,  dopuszcza  si  zastosowanie  oprysku  herbicydami.  Je li  jestł ą ł ę ś  

podejrzenie,  e gleba  pod trawniki  jest  zanieczyszczona  chemicznie,  nale y zastosowa  wż ż ć  

zast pstwie ziemi  o takich samych w a ciwo ciach i specyfice, co grunt rodzimy. Je li gruntę ę ł ś ś ś  

rodzimy,  na  którym  zak adamy  trawnik  jest  ubogi,  nale y  go  wzbogaci  nawozamił ż ć  

mineralnymi,  b d  odpowiednim  substratem  glebowym  przeznaczonym  do  zak adaniaą ź ł  

trawników.  Po  oczyszczeniu  gleby,  nale y  wykona  makroniwelacj  terenu  w  oparciu  oż ć ę  

projektowane rz dne terenu.  Ostatni  czynno ci  w przygotowaniu terenu pod trawnik jestę ą ś ą  

mechaniczne wymieszanie gleby z piaskiem rzecznym p ukanym, co poprawia struktur  gleby.ł ę  

Ziemia  z  piaskiem  powinna  by  przemieszczana  za  pomoc  glebogryzarki  na  g bokoć ą łę ść 
minimum 15cm a nast pnie wyrównana za pomoc  grabi oraz zwa owana 50 kilogramowymę ą ł  

wa em ziemnym. W celu zag szczenia ziemi nie  dopuszcza si  stosowania mechanicznychł ę ę  

zag szczarek.ę

3.4 Nasadzenia ro linneś

Materia  ro linny, a tak e wszystkie rodki i materia y potrzebne do dostarczenia orazł ś ż ś ł  

posadzenia ro lin powinny odpowiada  wymiarom zamieszczonym w spisie ro lin.  Ro linyś ć ś ś  

musz  by  wolne  od  szkodników  i  chorób,  w  dobrej  kondycji,  adekwatne  w  wygl dzie  ą ć ą
z odmian , ze zdrowym, nieuszkodzonym i  prawid owo do wielko ci ro liny rozwini tymią ł ś ś ę  

systemem korzeniowym, p dami i ga ziami.ę łę
Sadzenie ro lin nale y przeprowadzi  w czasie od marca do ko ca listopada. Skrajneś ż ć ń  

terminy w tym przedziale s  dopuszczalne jedynie, gdy pogoda umo liwia bezpieczn  dostawą ż ą ę 

i sadzenie ro lin.ś
Przed przyst pieniem do sadzenia, ro liny trzeba rozmie ci  w terenie zgodnie planemą ś ś ć  

nasadze . Sadzenie powinno si  rozpoczyna  od ro lin z go  bry  korzeniow , poniewa  sń ę ć ś łą łą ą ż ą 

bardzo wra liwe na wszelkie czynniki zewn trzne, np. przymrozki.ż ę
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Drzewa  i  krzewy  z  go  bry  korzeniow  sadzi  si  wiosn ,  przed  rozpocz ciemłą łą ą ę ą ę  

wegetacji  lub  po  zako czeniu  wegetacji  -  jesieni .  Dok adne  terminy  s  niemo liwe  doń ą ł ą ż  

okre lenia ze wzgl du na ró ne warunki pogodowe w tych okresach. Orientacyjnym jesiennymś ę ż  

terminem dla ro lin li ciastych jest  moment,  w którym zrzuc  oko o po owy li ci.  Ro linyś ś ą ł ł ś ś  

iglaste maj  d u szy okres, w którym mo liwe jest pozyskiwanie ich bezpo rednio z gruntu.ą ł ż ż ś  

Sygna em dla ro lin iglastych na jesie  jest zdrewnienie m odych p dów. Wiosennym objawemł ś ń ł ę  

dla wszystkich ro lin, w którym nie wolno ju  wykopywa  ich z gruntu, jest  p ki na p dach ś ż ć ą ę
i ga ziach p kaj , rozwijaj c si  w li cie.łę ę ą ą ę ś

Do ki  pod  ro liny  powinny  mie  rozmiary,  jakie  podane  zosta y  w  dokumentacjił ś ć ł  

projektowej (rozdzia  5.3.2.) oraz wzbogacone urodzajn  ziemi . Przed posadzeniem drzewał ą ą  

konieczne jest zamontowanie systemu podziemnego kotwienia oraz systemu napowietrzania. 

Oba  systemu  musz  by  dobrane  odpowiednio  do  rozmiaru  drzewa  i  bry y  korzeniowej.ą ć ł  

System napowietrzania sk adaj cy si  z rur drenarskich powinien by  montowany równolegle ł ą ę ć
z zasypywaniem bry y korzeniowej urodzajn  ziemi . Koniec rury zaka cza si  kielichem  ł ą ą ń ę
i umieszcza mo liwie najni ej nad poziomem gruntu. Ro liny powinno si  sadzi  na takimż ż ś ę ć  

samym poziomie, jak ros y w szkó ce. Uszkodzone fragmenty korzeni nale y przyci  tak, abył ł ż ąć  

miejsce ci cia by o jak najmniejsze. Do tej operacji  nale y stosowa  narz dzia zaostrzone  ę ł ż ć ę
i  zdezynfekowane.  Przed zakopaniem, bry  korzeniow  mo emy zala  w 30% wod , abyłę ą ż ć ą  

przemok a. Dó  z ro linom zasypujemy sypk  i pozbawion  zanieczyszcze  urodzajn  ziemił ł ś ą ą ń ą ą 

oraz prawid owo ubijamy. Nast pnie nale y uformowa  misk  wokó  drzewa o 10cm szerszł ę ż ć ę ł ą 

od  rednicy  bry y  korzeniowej.  Po  posadzeniu  i  obfitym  podlaniu  ro lin  trzeba  usunś ł ś ąć 
po amane lub martwe ga zie.ł łę

Sadzonki powinny by  zgodne z ć norm  PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],ą  w a ciwieł ś  

oznaczone, tzn. musz  mie  etykiety, na których podana jest nazwa aci ska, forma, wybór,ą ć ł ń  

wysoko  pnia,  numer  normy.  Ro liny  musz  pochodzi  ze  szkó ek  obj tych  kontrolść ś ą ć ł ę ą 

polskiego Inspektoratu Ochrony Ro lin. Zagraniczne gospodarstwa szkó karskie musz  tak eś ł ą ż  

spe nia  warunki okre lone przez polski Inspektorat Ochrony Ro lin. Import ro lin podlegał ć ś ś ś  

przepisom rozporz dzenia Inspektoratu w zakresie przywozu ro lin. Wszystkie projektowaneą ś  

ro liny winny by  sadzone wg Zalece  Jako ciowych Zwi zku Szkó karzy Polskich.ś ć ń ś ą ł

3.5 Zak adanie trawnikówł

Do za o enia  trawnika  z  siewu nale y zastosowa  mieszanki  gatunków traw,  któreł ż ż ć  

tworz  zwart  dar  i znosz  lekkie zacienienie. Nale y uprzednio zapozna  si  z zaleceniamią ą ń ą ż ć ę  

producenta dotycz cymi przeznaczenia i w a ciwo ci mieszanki traw. Nasiona wysiewamy zaą ł ś ś  

pomoc  siewnika lub r cznie równomiernie na uprzednio przygotowan  nawierzchni . Normaą ę ą ę  
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wysiewu jest zale na od sposobu siewu i jest podana przed danego producenta na opakowaniu.ż  

Nast pnie nasiona nale y wzbogaci  nawozem wielosk adnikowym, przeznaczonym do siewuę ż ć ł  

traw. Dawkowanie nawozu zgodne z zaleceniami producenta.  

Warstw  nasion i nawozu przykrywamy cienk  warstw  urodzajnej ziemi i wa ujemy.ę ą ą ł  

Tak  warstwow  struktur  nale y  utrzymywa  w  stanie  wilgotnym  do  momentuą ą ę ż ć  

wykie kowania  traw.  Nie  wolno  dopu ci  do  przesuszenia  oraz  przelania,  co  mo e groził ś ć ż ć 
wygniciem nasion.

Najlepsze terminy na zak adanie trawnika z siewu to kwiecie , maj i wrzesie .ł ń ń

 4. PIEL GNACJAĘ

4.1 Ogólne zalecenia piel gnacyjne ro linę ś

− ro liny  nale y  regularnie  podlewa ,  proporcjonalne  do  wilgotno ci  gleby  orazś ż ć ś  

temperatury powietrza. Nie wolno dopu ci  do przesuszenia lub przelania, poniewa  ś ć ż
w obu przypadkach mo e to grozi  trwa ym uszkodzeniem ro liny,ż ć ł ś

− stan zdrowia ro lin powinien by  pod sta  obserwacj , co pozwala na szybk  reakcj  ś ć łą ą ą ę
w przypadku pojawienia si  chorób lub szkodników,ę

− ci cie ro lin stanowi dobr  praktyk , maj c  na celu nie tylko popraw  estetyki ro lin,ę ś ą ę ą ą ę ś  

ale przede wszystkim lepszy i kontrolowany wzrost. Nale y pami ta , aby wszystkież ę ć  

rany po ci ciach zabezpiecza  odpowiednim rodkiem,ę ć ś
− zaleca si  nawo enie ro lin dwa razy w sezonie wegetacyjnym: wiosn  oraz jesieni .ę ż ś ą ą  

Dawkowanie  jest  zale ne od rodzaju nawozu i  nale y si  stosowa  do wytycznychż ż ę ć  

producenta,

− jesieni  istotne dla zdrowia ro lin jest zbieranie opad ych li ci, poniewa  w nich zimują ś ł ś ż ą 

szkodniki,

− regularne  odchwaszczanie  rabat  ma  pozytywny  wp yw  na  estetyk  ro lin  oraz  nał ę ś  

prawid owy rozwój,ł
− regularne usuwanie przekwitni tych kwiatostanów, pobudza ro liny do wzrostu,ę ś
− ro liny ma o odporne na mróz nale y przed zim  zabezpieczy . Do tego celu nale yś ł ż ą ć ż  

stosowa  maty s omiane lub bia  w óknin  P-23 o gramaturze 23g/m². W przypadkuć ł łą ł ę  

bardzo niskich temperatur nale y wzmocni  okrywy ro lin.ż ć ś
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4.2 Szczegó owe wytyczne piel gnacyjneł ę

Bluszcz pospolity   hedera helix  

− pn cze  to  jest  bardzo  ekspansywne,  zatem  nale y  wykonywa  g ównie  ci cieą ż ć ł ę  

redukuj ce jego obj to  i reguluj ce kszta t nadany w projekcie.ą ę ść ą ł

Hortensja bukietowa   Hydrangea paniculata   - grupa odmian 

− nale y  u y  sadzonek  prowadzonych  na  pniu  ukorzenionych  w  doniczce  C-5,  oż ż ć  

wysoko ci ok.130,150 cm i  okazale rozwini tej koronie.ś ę
− po posadzeniu w listopadzie lub w marcu nale y usun , o ile wyst puj , p dy s abe iż ąć ę ą ę ł  

uszkodzone, a tak e zag szczaj ce wn trze krzewu. Na wiosn  usuwamy przekwitni też ę ą ę ę ę  

zesz oroczne kwiatostany oraz skracamy starsze p dy maj ce sk onno  do oga acania.ł ę ą ł ść ł  

Nie wolno skraca  silnych p dów przynasadowych, które maj  zawi zane p ki. Zabiegić ę ą ą ą  

te nale y powtarza  co roku.ż ć
− podczas  kwitnienia  nale y zapewni  dostateczn  ilo  wody.  Nawo enie  nawozamiż ć ą ść ż  

ogólnego stosowania  wiosn  typu NPK i  pog ównie  np.  Azofosk  w ilo ci 1  y kaą ł ą ś ł ż  

sto owa na 10 l wody w zale no ci od zasobno ci gleby raz na dwa, trzy tygodnie .ł ż ś ś

Klon czerwony   Acer rubrum  

− sadzonka: kilkuletnie drzewo o wysoko ci ok. 200 cm,ś
− powinien być  sadzony na stanowiskach wilgotnych,  w glebach żyznych o odczynie 

kwaśnym. Klon jest odporny na mróz. 

− ci cia  wykonujemy  w  okresie  spoczynku  zimowego  drzewa.  W tym czasie  nale yę ż  

usun  ga zie, które zag szczaj  rodek korony, ga zie s abe oraz martwe. Usuwa siąć łę ę ą ś łę ł ę 

tak e ga zie krzy uj ce si  i zacieniaj ce nawzajem.ż łę ż ą ę ą

Ró a ż  Rosa –   informacje ogólne  

− materia  ro linny: ukorzenione w doniczkach 3,5 l.  Wysoko  30-50 cm.ł ś ść
− ci cie ró y zale y od gatunku oraz si y wzrostu, jednak podstawowe zasady s  wspólneę ż ż ł ą  

dla ca ego rodzaju,ł
− p dy nale y ci  zawsze 5mm od dobrze wykszta conego p ka, tzw. oczka, który jestę ż ąć ł ą  

zwrócony na zewn trz krzewu. Ci cie p du wykonujemy pod k tem 45°.  ą ę ę ą
− charakterystyczne dla ró y s  odrosty korzeniowe, które odznaczaj  si  drobniejszymi ż ą ą ę

i ja niejszymi li mi oraz innym zag szczeniem kolców. Nale y je regularnie usuwa ,ś ść ę ż ć  

poniewa  bardzo os abiaj  krzew. W tym celu trzeba usun  ziemi  wokó  odrostu, aż ł ą ąć ę ł ż 
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do  korzenia,  gdzie  niepo dany  p d ucinamy  u  nasady.  Kolejn  wspóln ,  kolejnżą ę ą ą ą 

wspólnym  zabiegiem  dla  wszystkich  gatunków  jest  usuwanie  przekwitni tychę  

kwiatostanów, co stymuluje zawi zywanie si  nowych p ków kwiatowych i obfitszeą ę ą  

kwitnienie. Szypu k  cinamy nad pierwszym dobrze wykszta conym p kiem. Dobrł ę ś ł ą ą 

praktyk  przy ci ciu nie tylko ró  jest dezynfekcja narz dzi przed przyst pieniem doą ę ż ę ą  

ci cia kolejnej ro liny oraz regularne ostrzenie.ę ś

Ró a miniaturowa ż   'Sonneroeschen'  

− w pierwszym roku po posadzeniu, w listopadzie, usuwamy ga zie martwe, uszkodzonełę  

lub  skierowane  do  rodka  krzewu.  Je li  ró a zosta a  kupiona  z  go ym  korzeniem,ś ś ż ł ł  

dobrze jest  je  skróci  kilka  centymetrów oraz  dob  przed posadzeniem trzyma  wć ę ć  

wodzie.  W nast pnych  latach  regularnie  w  marcu  nale y usuwa  martwe  ga zki  ię ż ć łą  

nadmiernie   rozga zione stare ga zie. Reszt  trzeba skróci  nad trzecim lub drugimłę łę ę ć  

p kiem.ą  Warto zabezpieczy  ten gatunek przed mrozem.ć

Tawu a japo ska ł ń  'Dart's Red' i   Tawu a japo ska ł ń  'Genpei'  

− materia  ro linny: sadzonki o wysoko ci oko o 30 cm, w doniczkach 2 l,ł ś ś ł
− po posadzeniu, wiosn  lub jesieni , nale y przyci  wszystkie ga zki o dwie trzecie. Wą ą ż ąć łą  

nast pnych latach,  na pocz tku marca, trzeba  skróci  ga zki, które poprzednio kwit y.ę ą ć łą ł  

Ci cie nale y wykona  nad trzecim p kiem od nasady. W ten sposób bardzo wzmacniaę ż ć ą  

si  kwitnienie i wzrost. Dodatkowo nale y usuwa  ga zki martwe i w t e.  W ci guę ż ć łą ą ł ą  

roku powinno si  przycina  jedynie przekwitni te kwiatostany.ę ć ę

Piel gnacja trawnikaę
− pierwsze  koszenie  nowego  trawnika  nale y  przeprowadzi ,  gdy  trawa  osi gnież ć ą  

wysoko  od 10cm do 12cm. Wysoko  trawy po skoszeniu powinna wynosi  5cm.ść ść ć  

Nale y  pami ta ,  aby  kosiarki  by y  naostrzone  przed  koszeniem.  Po amane  iż ę ć ł ł  

poszarpane d b a trawy s  bardziej podatne na choroby. Dzie  przed koszeniem wartoź ź ł ą ń  

m ody trawnik zwa owa . Trawnik nale y kosi  regularnie co tydzie , poniewa  w tenł ł ć ż ć ń ż  

sposób pobudza si  go do wzrostu i zag szczania. Skoszon  traw  nale y bezwzgl dnieę ę ą ę ż ę  

usuwa  z trawnika.  Ewentualne braki  w trawniku lub miejsca,  w których trawa nieć  

wzesz a nale y uzupe ni  w taki sam sposób jak przy siewie.ł ż ł ć
− co roku, w marcu, nale y przeprowadzi  wertykulacj  trawnika.  Ma ona za zadanież ć ę  

usuni cie próchnicy powierzchniowej oraz stworzenie lepszych warunków dla dop ywuę ł  

powietrza oraz wody do systemu korzeniowego trawnika.
11



− bardzo  wa ne  jest  regularne  dostarczanie  trawnikowi  sk adników  pokarmowych.ż ł  

Nawo enie nawozami o przed u onym dzia aniu powinno si  wykonywa  trzy razy wż ł ż ł ę ć  

roku  -  wiosn ,  latem  i  jesieni .  Dawkowanie  nale y  zastosowa  wed ug  zaleceą ą ż ć ł ń 

producenta.

− dodatkowym zabiegiem, który wykonujemy, w zale no ci od potrzeb, co kilka lat, jestż ś  

aeracja. Napowietrzanie wspomaga dop yw powietrza, wody oraz nawozu ko korzeni,ł  

dzi ki czemu trawnik jest zdrowszy i ma wi ksze zdolno ci regeneracyjne.ę ę ś

5.  ZESTAWIENIE MATERIA ÓWŁ

Suma powierzchni nasadze  - 80 mń 2

Suma powierzchni trawników - 200 m2

5.1 Agrow ókninał
Zastosowanie  tej  tkaniny  w  rabatach  powoduje,  i  ziemia  d u ej  utrzymuje  wilgo ,ż ł ż ć  

jednocze nie  zachowuj c  cyrkulacj  powietrza.  Dodatkowym  atutem  tego  materia u  jestś ą ę ł  

niemal  ca kowite  zabezpieczenie  rabat  przed  chwastami.  Na  rabaty  nale y  zastosował ż ć 

agrow óknin  barwy czarnej lub br zowej o gramaturze 50g/m². Montuje si  j  bezpo rednioł ę ą ę ą ś  

na  ziemi,  zak adaj c na siebie  kolejne  pasy na  oko o 10cm do momentu  a  projektowanył ą ł ż  

kszta t  rabaty  zostanie  pokryty.  Monta  do  gruntu  wykonuje  si  za  pomoc  ko ków  doł ż ę ą ł  

agrow ókniny o d ugo ci dobranej do g sto ci gruntu. Zag szczenie ko ków wynosi 4szt./m².ł ł ś ę ś ę ł
W óknina 15m², szpilki 60szt.ł

5.2 Kora sosnowa

S u y do ció kowania rabat. W obr bie rabat wysypa  nale y warstw  od 3cm do 5cm. Takł ż ś ł ę ć ż ę  

roz cielona kora wspomaga dzia anie agrow ókniny, zabezpiecza ro liny przed wysychaniemś ł ł ś  

oraz  przerastaniem chwastów. Dodatkowo ma du e w a ciwo ci dekoracyjne oraz pomagaż ł ś ś  

ro linom lepiej przezimowa  w gruncie, szczególnie podczas mrozu. Do ció kowania nale yś ć ś ł ż  

stosowa  rednio zmielon  kor , frakcja 30-50mm.ć ś ą ę
Kora - 9 worków, worek 80l
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ZA CZNIK 1 : WYKAZ NASADZEŁĄ Ń
ZA CZNIK 2 : Karty gatunków ro lin wykorzystanych w projekcieŁĄ ś

Karty  projektowanych  nasadze  ro linnych  zosta y  wygenerowane   ze  strony:  ń ś ł
http://www.e-katalogroslin.pl/
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WYKAZ NASADZEŃ

Lp. NAZWA POL NAZWA ŁAC ILOŚĆ SZT. ZALECENIA

2 Bluszcz pospolity Hedera helix 12  
6 Hortensja bukietowa 'Limelight' Hydrangea paniculata 'Limelight' 6  
8 Hortensja bukietowa 'Polar Bear' Hydrangea paniculata 'Polar Bear' 9  

14 Klon czerwony Acer rubrum 4  
20 Ró a miniaturowa 'Sonneroeschen'ż Rosa  'Sonneroeschen' 27 zamiennie 'White Fairy'
22 Ró a okrywowa 'Pink Fairy'ż Rosa 'Pink Fairy' 24
24 Tawu a japo ska odm. 'Dart's Red'ł ń Spirea japonica 'Dart's Red' 35
25 Tawu a japo ska odm.'Genpei'ł ń Spirea japonica 'Genpei' 35
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Hedera helix
bluszcz pospolity

(c) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa (c) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

(c) fot. Józef Słota SŁOTA Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

(c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Iglak Niewierz”

Zimozielone pnącze. Osiąga 20-30 m (0,5-1 m rocznie). Wspina się przy pomocy korzeni przybyszowych. Liście skórzaste, ciemnozielone,
zimozielone. Nie lubi gleb suchych i kwaśnych. Najlepiej rośnie w cieniu lub półcieniu. Może przemarzać. Polecane do obsadzania: ścian,
ogrodzeń, pni dużych drzew oraz jako roślina okrywowa.

autor: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

grupa roślin pnącza
grupa użytkowa pnącza
forma pnącze
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój pnącze

płożący
docelowa wysokość od 15 m do 20 m

powyżej 20
barwa liści (igieł) ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście zimozielone
rodzaj kwiatów pojedyncze

kwiatostan
barwa kwiatów białe

żółte
pora kwitnienia wrzesień

październik
listopad

owoce fioletowe
czarne
ozdobne
kuliste

pora owocowania kwiecień
maj

nasłonecznienie stanowisko cieniste
stanowisko półcieniste

wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne
podłoże wilgotne

ph podłoża odczyn zasadowy
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rodzaj gleby przeciętna ogrodowa
walory ozdobne z liści/igieł

roślina miododajna
roślina zimozielona

zastosowanie ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
roślina okrywowa
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
pnącze na ściany

strefa 6a

autorzy: , Związek Szkółkarzy Polskich; , Związek Szkółkarzy Polskich;
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Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR
hortensja bukietowa 'Limelight'

(c) fot. Andrzej Kujawa KUJAWA Andrzej Szkółka „Bąblin”

(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkółka

Krzew o wyprostowanych, mocnych pędach. Dorasta do wys. 3 m. Liście zielone. Kwiaty zebrane w duże, szczytowe, wiechowate
kwiatostany, początkowo zielonkawożółte, później kremowobiałe, kwitną VIII-X. Gleby próchniczne, zasobne, dostatecznie wilgotne,
lekko kwaśne. Krzewy sadzić pojedynczo lub w grupach, w parkach i ogrodach, w miejscach osłoniętych od wiatru. Mrozoodporność
dobra.

autorzy: Piotr Muras; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

pochodzenie odkrywca, hodowca (selekcjoner): P. Zwijnenburg Jr.; wprowadzenie do
handlu: P. Zwijnenburg Jr. 1990 Boskoop, Holandia

grupa roślin liściaste
grupa użytkowa liściaste krzewy
forma krzew
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój krzaczasty rozłożysty
docelowa wysokość od 2 m do 3 m
barwa liści (igieł) ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów kwiatostan
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barwa kwiatów kremowe
białe

pora kwitnienia sierpień
wrzesień
październik

owoce brązowe
pora owocowania październik

listopad
nasłonecznienie stanowisko półcieniste

stanowisko słoneczne
wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża odczyn lekko kwaśny
rodzaj gleby próchniczna
walory ozdobne z kwiatów
zastosowanie ogrody przydomowe

parki
ogrody orientalne
kwiaty cięte

strefa 5a

autor: Andrzej Kujawa, Szkółka „Bąblin” Andrzej KUJAWA;
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Hydrangea paniculata 'Polar Bear' PBR
hortensja bukietowa 'Polar Bear'
Synonim pol.: hortensja wiechowata 'Polar Bear'
Grupa Hortensia

Odmiana o ogromnych, białych kwiatostanach lekko różowiejących w trakcie kwitnienia. Rozłożysty krzew dorastający do
wysokości 1,5 m i podobnej szerokości. Pędy sztywne, wyprostowane. Liście jajowate, ciemnozielone, po obu stronach szorstko
owłosione. Kwiaty wyłącznie płonne, zebrane w duże, stożkowate kwiatostany na szczytach pędów. Kwiatostany dorastają do 40
cm długości, początkowo są limonkowozielone, w pełni kwitnienia śnieżnobiałe o seledynowych wierzchołkach, a pod koniec lata
stają się lekko różowe. Wszystkie jednoroczne pędy są zwieńczone ciężkimi wiechami. Kwitnienie rozpoczyna się w sierpniu i trwa
do września lub października, ale po przekwitnieniu kwiaty zasychają pozostając ozdobą krzewu przez jesień i zimę. Odmiana
polecana do uprawy na glebach umiarkowanie żyznych, wilgotnych i przepuszczalnych, lekko kwaśnych, na stanowiskach
słonecznych lub półcienistych. W pełni odporna na mróz, zdrowa. Polecana do sadzenia pojedynczo w miejscach wyeksponowanych
lub w grupach w ogrodach przydomowych, zieleni osiedlowej i miejscach reprezentacyjnych. Kwiaty doskonale nadają się do
bukietów i zasuszania. 

autorzy: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie odkrywca, hodowca (selekcjoner): Arie Jacobus Bergman Holandia;
wprowadzenie do handlu: Heco Stekcultures 2012

grupa roślin liściaste
forma krzew
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój krzaczasty rozłożysty
docelowa wysokość od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł) ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów kwiatostan
barwa kwiatów kremowe

białe
różowe

pora kwitnienia sierpień
wrzesień
październik

nasłonecznienie stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne
ph podłoża roślina tolerancyjna
rodzaj gleby przeciętna ogrodowa
walory ozdobne z kwiatów
zastosowanie ogrody przydomowe

parki
zieleń publiczna
rabaty
kwiaty cięte
suche bukiety
w grupach
soliter (pojedynczo)

strefa 5a
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Acer rubrum
klon czerwony

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Drzewo o stożkowatej lub kulistej koronie, osiągające 10 m wys. i 7 m szer. Liście 3 klapowe, zielone, z wierzchu błyszczące,
dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na czerwono (już od połowy września). Kwiaty drobne, czerwonawe, III-IV. Stanowisko
słoneczne, gleby wilgotne, ale toleruje suche. Drzewo miejskie, polecane na parkingi, ulice, zieleńce.

autorzy: Magdalena Tomżyńska; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

grupa roślin liściaste
grupa użytkowa liściaste drzewa
docelowa wysokość od 10 m do 15 m
barwa kwiatów czerwone
pora kwitnienia kwiecień
owoce skrzydlaki
pora owocowania sierpień
nasłonecznienie stanowisko półcieniste

stanowisko słoneczne
ph podłoża odczyn kwaśny
walory ładne jesienne zabarwienie

odporność na zanieczyszczenia
zastosowanie parki

zieleń publiczna
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Rosa 'White Fairy'
Synonim lac.: Rosa 'Wirruna White Fairy'
róża 'White Fairy'
Grupa Miniature &. Climbing Miniature

Odmiana miniaturowa i wielokwiatowa (R. polyantha), bardzo żywotna i niewymagająca wiele troski. Kwiaty są pełne, drobne,
średnicy 3-4 cm, białe do brudnobiałych, bardzo słabo pachnące, zebrane na szczytach pędów w duże, wielokwiatowe kwiatostany
pochylające się ku ziemi pod ciężarem kwiatów. Kolejne kwiatostany wyrastają przeważnie tuż pod przekwitłymi, ale cięcie po
przekwitnięciu nie jest konieczne. Kwiaty podczas wilgotnej, deszczowej pogody mogą brązowieć i wówczas, ze względów
estetycznych, można usunąć nieatrakcyjne kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie od drugiej połowy czerwca, a potem powtarza
nieprzerwanie falami do późnej jesieni. Liście są drobne, soczyście zielone, lekko połyskujące, gęsto ułożone na pędach. Pędy są
niezbyt grube, dobrze rozgałęzione, rozchodzące się na boki. Krzewy najczęściej niezbyt duże, ale gęste, pokrywające szczelnie
zajmowaną powierzchnię, osiągają 50 cm wysokości i 70 cm szerokości. Na zimę wskazane ściółkowanie grubą warstwą kory lub
usypanie niedużego kopczyka. Cięcie każdej wiosny nie jest konieczne, jednak po ostrej zimie niezbędne, u zbyt zagęszczonych
krzewów pędy przycina się krótko (15-20 cm). Może rosnąc na nieco słabszych i suchszych glebach, na stanowiskach słonecznych i
częściowo zacienionych. Na choroby dosyć tolerancyjna, częściej porażana przez mączniak prawdziwy, zwłaszcza w wilgotne lata i
w zacienionych miejscach. Może rosnąć jako róża okrywowa i rabatowa, na terenach zieleni miejskiej, w parkach i ogrodach,
amatorsko, na jednolitych rabatach lub jako obwódka rabat, wraz z bylinami, innymi krzewami liściastymi i iglastymi, na większych
powierzchniach, w małych grupach i pojedynczo, w ogródkach skalnych, na grobach, w pojemnikach oraz okulizowana w formie
piennej. Przeciętna gęstość sadzenia to 5-6 sztuk na m2.

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie wprowadzenie do handlu: Wirruna Nursery 1988 Australia
grupa roślin róże
grupa użytkowa róże okrywowe
forma krzew
siła wzrostu roślina wolnorosnąca (karłowa)
pokrój krzaczasty rozłożysty
docelowa wysokość od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł) jasnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów pełne
barwa kwiatów białe
pora kwitnienia czerwiec

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

nasłonecznienie stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne
rodzaj gleby przeciętna ogrodowa
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walory ozdobne z kwiatów
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
roślina okrywowa
ogrody skalne
rabaty
pojemniki
kwiaty cięte
suche bukiety
w grupach

strefa 6a

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;
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Rosa PINK FAIRY 'Pink The Fairy'
nazwa handlowa: Rosa PINK FAIRY
nazwa hodowlana: Rosa 'Pink The Fairy'
róża PINK FAIRY 'Pink The Fairy'
Grupa Polyantha & Climbing Polyantha

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Odmiana należąca do grupy wielokwiatowych (R. polyantha), będąca sportem chętnie uprawianej od prawie stu lat ‘The Fairy’,
różniąca się od niej barwą kwiatów. Rośnie intensywnie, jest gęsta. Osiąga ok. 0,6 m wysokości, ale w korzystnych warunkach
może dorastać nawet do 1,0 m. Młode pędy zielone, dosyć cienkie, sztywne, proste i rozkładające się na boki. Liście drobne,
błyszczące, świeżo zielone, gęsto osadzone, długo utrzymujące się na pędach, jesienią przybierające często lekko wiśniowy odcień.
Kwitnie bardzo obficie. Kwiaty skupione w bardzo dużych kwiatostanach, liczących nawet po kilkadziesiąt sztuk. Kolejne
kwiatostany pojawiają się tuż pod przekwitającymi. Kwiaty małe, średnicy 3-4 cm, półpełne do pełnych, o luźno ułożonych płatkach
z falistym wcięciem. Barwa kwiatów wewnątrz mocno różowa, od zewnątrz ton jaśniejsza. Kolor blednie wraz z rozwojem kwiatu i
przekwitaniem. Pachnie słabo. Kwitnienie rozpoczyna się w drugiej połowie czerwca i trwa z krótkimi przerwami do mrozów.
Ostrożne usuwanie przekwitłych kwiatostanów wpływa pozytywnie na estetykę krzewów, jednak nie jest konieczne. Krzewy mogą
rosnąć na własnych korzeniach, nie wymagają wówczas usuwania odrostów podkładek. Na zimę podstawa krzewów powinna być
zabezpieczona poprzez usypanie kopczyka, ewentualnie grubsze ściółkowanie. Krzewy uprawiane jako okrywowe nie muszą być
corocznie przycinane na wiosnę, uprawiane jako rabatowe – tnie się corocznie na wysokości 20-40 cm. Wiosenne cięcie krzewów
jest konieczne po mroźnych zimach, kiedy może się zdarzyć przemarznięcie pędów do powierzchni gruntu. Wówczas przycina się je
do zdrowego miejsca. Tolerancja na choroby przeciętna. Najlepiej rośnie na ogrodowych, dobrze uprawionych glebach. Toleruje w
pełni słoneczne i półcieniste stanowiska. Ta urocza roślina ma zastosowanie jako róża rabatowa i okrywowa. Uprawiana jako
okrywowa powinna być ściółkowana, najlepiej korą. Doskonale prezentuje się na rabatach jedno odmianowych, w ogrodach i
parkach, na terenach zieleni miejskiej, osiedlowej. Może być sadzona na małych i dużych powierzchniach, wśród bylin, krzewów
liściastych i iglastych. Można ją stosować na obwódki, w ogródkach skalnych, przy grobach, w pojemnikach i w formie piennej.
Pędy kwiatostanowe można ścinać na kwiat cięty i suszyć. Przeciętnie sadzi się 9-10 szt./m2 lub co ok. 0,4 m.

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie pierwsza publikacja: nieznany; odkrywca, hodowca (selekcjoner): nieznany
nieznany; wprowadzenie do handlu: nieznany 1985 nieznany

grupa roślin róże
grupa użytkowa róże wielokwiatowe

róże okrywowe
forma krzew
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój krzaczasty rozłożysty
docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł) jasnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów pełne

półpełne
barwa kwiatów różowe
pora kwitnienia czerwiec

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

nasłonecznienie stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne
rodzaj gleby przeciętna ogrodowa
walory ładne jesienne zabarwienie

odporność na zanieczyszczenia
ozdobne z kwiatów
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
roślina okrywowa
ogrody skalne
rabaty
pojemniki
kwiaty cięte
suche bukiety
w grupach
soliter (pojedynczo)
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Spiraea japonica 'Dart's Red'
tawuła japońska 'Dart's Red'

(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkółka

Prosty, zwarty, gęsty krzew o półkulistym pokroju, dorasta do 0,8 m wys. i szer. Liście ciemnozielone, młode przyrosty czerwonawe.
Kwiaty jaskrawe, różowolila do rubinowoczerwonych, w bardzo dużych płaskich kwiatostanach, rozwijają się od czerwca do sierpnia na
zakończeniach tegorocznych pędów. Stanowisko słoneczne lub lekko cieniste. Toleruje wszystkie ogrodowe, uprawne gleby. Może być
stosowany w grupach i pojedynczo, na rabatach oraz jako roślina okrywowa. Odmiana bardzo podobna do Spiraea japonica Anthony
Waterer, od której różni się ciemniejszą barwą kwiatów.

autor: Maria Bigoszyńska-Łazucka, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY;

grupa roślin liściaste
grupa użytkowa liściaste krzewy
forma krzew
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój krzaczasty wyprostowany

półkulisty
płaskokulisty

docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł) ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów kwiatostan
barwa kwiatów purpurowe
pora kwitnienia czerwiec

lipiec
nasłonecznienie stanowisko półcieniste

stanowisko słoneczne
wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne

roślina tolerancyjna
ph podłoża roślina tolerancyjna
rodzaj gleby przeciętna ogrodowa

roślina tolerancyjna
walory odporność na zanieczyszczenia

ozdobne z kwiatów
zastosowanie ogrody przydomowe

parki
zieleń publiczna
żywopłot
roślina okrywowa
rabaty
w grupach

strefa 4

autor: Maria Bigoszyńska-Łazucka, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY;
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Spiraea japonica 'Genpei'
Synonim lac.: Spiraea japonica 'Shibori'
tawuła japońska 'Genpei'

(c) fot. Lucjan Kurowski KUROWSCY Szkółki

(c) fot. Bronisław Szmit SZMIT Szkółka

Zwarty i gęsty krzew o interesujących różnokolorowych kwiatach. Pokrój zaokrąglony. Dorasta do 0,6 m wysokości i szerokości. Liście
jasne do ciemnozielonych, lancetowate, ostro zakończone, drobno piłkowane. Charakterystyczne dla odmiany są kwiaty w dwóch
kolorach: białe i różowe. Kwiaty drobne, ok. 5 mm, zebrane w płaskie kwiatostany przybierają barwę w zależności od fazy rozwoju, od
białej przez różową do różowolila. Pojawiają się na tegorocznych pędach, pod koniec czerwca i w lipcu. Krzew o przeciętnych
wymaganiach glebowych, wytrzymały na mrozy, suszę i warunki miejskie. Toleruje wszystkie ogrodowe uprawne gleby, źle rośnie na
glebach mokrych i ciężkich. Wymaga stanowiska słonecznego lub lekko cienistego. Polecany do ogrodów przydomowych, zieleni
miejskiej i osiedlowej. Cenna roślina okrywowa, rosnąca w prawie każdych warunkach. Nadaje na rabaty i na niskie żywopłoty. Wiosną
wymaga niskiego przycięcia.

autor: Magdalena Tomżyńska, TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin;

grupa roślin liściaste
grupa użytkowa liściaste krzewy
forma krzew
siła wzrostu wzrost typowy dla gatunku
pokrój krzaczasty rozłożysty

półkulisty
docelowa wysokość od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł) jasnozielone
zimozieloność liści (igieł) liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów kwiatostan
barwa kwiatów białe

różowe
pora kwitnienia czerwiec

lipiec
nasłonecznienie stanowisko słoneczne
wilgotność podłoże umiarkowanie wilgotne

roślina tolerancyjna
ph podłoża roślina tolerancyjna
rodzaj gleby przeciętna ogrodowa

roślina tolerancyjna
walory odporność na zanieczyszczenia

ozdobne z kwiatów
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zastosowanie ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
żywopłot
roślina okrywowa
rabaty
w grupach

strefa 4

autor: Maria Bigoszyńska-Łazucka, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY;


