

Zał. nr 7 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA MEBLI I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Dostarczone meble i sprzęt oraz elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe                               i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. 
1.1. Meble mają być wykonane wg najwyższych standardów i z materiałów gwarantujących najwyższą jakość: 
a) płyty meblowe: płyty wiórowe trójwarstwowe laminowane, płyty MDF laminowane, płyty pokryte żywicami termoutwardzalnymi, obrzeża oklejane okleiną ABS 2 mm;
b) blaty kuchenne: na bazie ww. płyt, odporne na działanie promieni UV, na domowe środki czystości, nie ścierające się i nie ulegające uszkodzeniom, laminat odporny na wsiąkanie, blaty odporne na wysokie temperatury, odporność na działanie pary wodnej, odporne na wgniecenia, zarysowania (dot. powierzchni roboczej blatu);
c) fronty meblowe: MDF lakierowane, akryl, płyta meblowa jw. z uchwytami z podchwytem;
2. Jeśli w opisie technicznym występuje konkretna nazwa produktu, materiału należy przyjąć,                                  iż Wykonawca może użyć w swojej wycenie produkt, materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymieniony w opisie technicznym. Zdjęcia mają charakter poglądowy, stanowią wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa. 
3. Meble biurowe, na które składają się meble do poszczególnych pomieszczeń, muszą stanowić jednolity wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie system. 
4. Kolory okleiny meblowej, wykończenia - do uzgodnienia na etapie projektowania,  
(preferowane: orzech, dąb szary (jasny, ciemny, perłowo – szary,  wykończenia  grafit – mat, biały- mat).  
5. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do realizacji umowy w celu uzgodnienia kolorystyki mebli. 
6. Dostarczone meble muszą być zgodne lub odpowiadające normom: 
a) płyta użyta do produkcji mebli – PN EN 14322:2005, PN-EN 438, emisja formaldehydu odpowiadająca klasie higieniczności E1, 
b) biurka i stoły konferencyjne – PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 
c) szafy i kontenery – PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, 
d) fotele obrotowe - PN EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2002, 
e) krzesła konferencyjne –PN EN 13761:2004, 
f) wymagania dotyczące tkanin mebli tapicerowanych: 
- wytrzymałość na ścieranie –min. 100 000 cykli Martidala wg PN-EN ISO 12947-2, 
- odporność na pilling –min. 4 wg PN-91/P-04619, 
- zapalności dla źródła zapłonu: tlący się papieros wg PN-EN 1021-1:2007 oraz równoważnik płomienia zapałki wg PN-EN 1021-2:2007, 
g) stoły, biurka i fotele obrotowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zawarte                  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z  1998 r., Nr 148, Poz.I/ 973). 
7. Meble, elementy wyposażenia, ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
Zamawiający przed dostarczeniem produktu zastrzega sobie prawo na jego akceptację, bezwarunkowo udokumentowaną protokołem. 
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikującej na dostarczane meble i wyposażenie. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań. 

II. Pomoc techniczna i aktualizacje 
Wykonawca zapewni przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego na urządzenia, prawo do zawartego w cenie zamówienia korzystania przez Zamawiającego z pomocy technicznej w języku polskim, realizowanej przez producenta urządzeń lub jego autoryzowanego partnera (lub autoryzowany punkt serwisowy). 

III. Warunki gwarancji 
Wykonawca zapewni gwarancję na urządzenia, przez okres co najmniej 36 miesięcy, jeżeli                                      w wymaganiach szczegółowych nie zapisano inaczej, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego. 
Uwaga: dla niektórych urządzeń i sprzętu terminy gwarancji są ustalone indywidualnie łącznie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy                        w miejscu instalacji przy czym reakcja serwisu musi nastąpić nie później niż do końca siódmego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Serwis musi mieć możliwość komunikowania się z Zamawiającym                    w języku polskim. 

IV. Instruktaż użytkowania i obsługi urządzeń 
Wykonawca zapewni zawarty w cenie zamówienia instruktaż z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i użytkowanie                                           (z uwzględnieniem specyficznych ich cech). Instruktaż w języku polskim odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 

V. Odbiór w miejscu dostawy 
Podstawą odbioru wyposażenia będzie: 
a) pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie dostarczenia elementów, 
b) każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację Zamawiającego                               i inspektora nadzoru, 
c) każdy element meblowy i wyposażenia dostarczony do lokalu Centrum Informacji Turystycznej podlega odbiorowi pod względem: jakości dostarczonych mebli i wyposażenia, kolorystyki i formy, zgodności z atestami wytwórcy, jakości wykonania z uwzględnieniem montażu, 
d) dostarczenie aktualnych aprobat technicznych oraz innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania, atesty i certyfikaty podpisane za zgodność z oryginałem nie mogą być starsze niż 30 dni, 
e) wszystkie dostarczane produkty muszą zawierać oryginalne opakowanie fabryczne z nazwą producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu, 
f) Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje teren realizacji zamówienia.
VI.  Zestawienie mebli oraz wyposażenia ze wskazaniem miejsca przeznaczenia i rozmieszczenia.
1. Rozmieszczenie poszczególnych mebli zostało pokazane na rysunku  (rys. nr 15  projektu budowlanego – projekt wyposażenia). Zaprojektowane rozmieszczenie może ulec nieznacznemu przeprojektowaniu.
2. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa                  w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego. 

3.  Specyfikacja techniczna wykonania i dostawy mebli i wyposażenia           
	

	CZĘŚĆ I – Meble biurowe do sali obsługi klientów CIT

	Wyposażenie sali obsługi klientów (48,10 m²)

	Lp.
	przedmiot
	Liczba
(sztuk/
zestaw)
	Opis przedmiotu zamówienia
	 rysunek, zdjęcie poglądowe

	1.
	biurko z kontenerem 
	1
	BIURKO
Biurko z kształtowanym blatem, 
zakładane wymiary:
wymiary blatu 180X1200x80 mm  
(z tolerancją  wymiarów - 10%).    
Wysokość: 750 mm 
(z tolerancją  wymiarów +/- 5%).
Blat grubości min. 25 mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2 mm., krawędzie blatu po odcięciu płyty- wykończone w technologii bezspoinowej
Konstrukcja: nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej lub aluminiowej ew. płyta, elementy stalowe malowane proszkowo, nogi stelaża wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie biurka. Konstrukcja umożliwiająca wielokrotny montaż i demontaż nóg bez konieczności rozkręcania bez utraty sztywności
 i  stabilności konstrukcji. Biurko dostosowane  do instalacji urządzeń biurowych 
i poprowadzenia okablowania  urządzeń biurowych (zainstalowanie kabli 
w maskownicach, miejsce na komputer).
Nogi lub ścianki boczne z płyty przykręcane bezpośrednio do blatu za pomocą śrub wkręcanych.
Pod blatem wysuwana półka/blat  na klawiaturę komputerową, maskownice do kabli, rynny podblatowe.
Biurko  powinno posiadać atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności
 i  bezpieczeństwa użytkowania  zgodnie lub  odpowiadające normom.
Pod blatem biurka ma znajdować się  kontener mobilny spójny do  ww. biurka. 

KONTENER- kontener mobilny spójny 
 z biurkiem opisanym powyżej (z zakresu jakości  i trwałości  materiału, wykończenia  oraz wzornictwa). 
Kontener na kółkach, min. 3 szuflady, wykonane z systemem cichego domyku,                      z metalowymi prowadnicami kulkowymi                       o nośności 35 kg, wysunięcie ok. 85%, wyposażone w centralny zamek z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, łamany klucz, plus duplikat.
Uchwyty metalowe kolor stalowy wykończony na „chrom-mat, lub satyna, kółka miękkie na twardą powierzchnię.
Dodatkowo wnęka na dokumenty podręczne.
Do wykonania projekt biurka i kontenera.
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	2.
	krzesło komputerowe
	2
	KRZESŁO KOMPUTEROWE -  OBROTOWE
Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym,                  o następujących parametrach: wys. fotela- 102,5-113,5cm; gł. fotela - 64cm; szer. fotela- 68cm; reg. wys. siedziska - 40,5-51,5cm; wys. oparcia 57,5cm; szer. oparcia- 42,5cm. 
Oparcie krzesła profilowane, pokryte elastyczną membraną (siatka transparentna), wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego. Oparcie z możliwością regulacji wysokości.
Siedzisko krzesła wyprofilowane,                            z tapicerowaną poduszką z pianki                          o wysokich walorach użytkowych, wykonane   z tworzywa sztucznego, odporność na ścieranie 50000 cykli Martindale (B5 5690), odporność na pilling 4,5, ISO 105-X12 – atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2) Kolor  tkaniny siedziska do uzgodnienia  i do akceptacji przez Zamawiającego. Siedzisko                  z możliwością regulacji w zakresie głębokości oraz wysokości, z możliwością zmiany kąta nachylenia siedziska, mechanizm synchronizowany z blokadą w 4 położeniach. 
Podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia i zadrapania, z regulacją góra – dół, z miękką nakładką TPU, regulacja nakładki przód- tył. 
Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego (efekt chromu), wyposażony w kółka  miękkie na twardą powierzchnię.  Kółka winny wyposażone być w zabezpieczenie przed niszczeniem obuwia.
Wszystkie elementy aluminiowe krzesła wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego 
Krzesło powinno posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła                                   z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych                         w monitory ekranowe.
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	3.
	krzesło
	2
	KRZESŁO STACJONARNE 
Krzesło na 4 nogach. Siedzisko i oparcie ergonomiczne, wyprofilowane.
Siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej                         z drzewa liściastego o grubości min. 8 mm, lakierowanej wariantowo oparcie krzesła pokryte elastyczną membraną (siatka transparentna), profilowaną w
kształcie ergonomicznym pod kręgosłup, 
siedzisko wykonane z tworzywa 
sztucznego, z  poduszką tapicerowaną 
tkaniną 100% wełna (ciężar 370 g/m2 ± 5%,
odporność na ścieranie 50000 cykli
Martindale (B5 5690), odporność 
na pilling 4,5, ISO 105-X12 – atest
 trudnozapalności (BS EN 1021-1)
(BS EN 1021-2).
 Kolor tkaniny siedziska  do uzgodnienia
i do akceptacji przez Zamawiającego.
Fotel wyposażony w podłokietniki w
konstrukcji aluminiowej z nakładką 
nylonową. 
Rodzaj materiału i tkaniny oraz kolorystyka do ustalenia na etapie zamówienia, materiał                   o zwiększonej odporności na uszkodzenia. Krzesło wyposażone w podłokietniki. Nogi                    i stelaż krzesła metalowe chromowane. Nóżki krzesła zabezpieczone poprzez zamontowanie stopek na twarde podłoże PE/PA, kolor czarny. 
Zakłada się:
Szer. 46,5 cm, gł. 43,5 cm, wysokość całkowita 83 cm, wysokość do siedziska 44,5 cm. 
Krzesło powinno posiadać: 
- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności,                        i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie                       z obowiązującymi normami,
- pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy. 
	

	4.
	stolik
	1
	STOLIK gościnny 
z kwadratowym lub prostokątnym  blatem dla 2 osób do krzeseł stacjonarnych opisanych powyżej w pkt. 3.
Preferowany stół z drewna naturalnego ewentualnie z płyty w okleinie wysokogatunkowej,  blat wykonany z drewna lub płyty wiórowej obustronnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm.
Nogi wyposażone w regulator wysokości                      z możliwością regulacji poziomu ~10mm. 
Wysokość stołu ok. 760 mm. 
Stół powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności,                        i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie                          z obowiązującymi normami. 

	

	5.
	szafa biurowa
(składająca się z części wysokiej i niskiej)
	2
	Szafy biurowe mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji – szafa wysoka z niską dostawką (typu komoda), wg indywidulnego projektu.
Wym. do zabudowy  min. ½  długości ściany za  ladą do obsługi  klientów.
Szafa aktowa z drzwiami pełnymi, zamykana, drzwi przesuwane wyposażone w zamek dwupunktowy baskwilowy z kluczykiem łamanym (2 komplety), z podziałem na                         5 półek  na segregatory i inne materiały biurowe. Półki z możliwością regulowania wysokości (nie dotyczy  półek konstrukcyjnych). Półki mocowane na podpórkach zapobiegającym wypadaniu. 
- szafa z płyty meblowej laminowanej  oklejonej ABS gr. 2 mm w okleinie wysokogatunkowej, kolor spójny z meblami                 w sali klienta,  
- wieniec szafy wykonany z płyty min. 12mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty 28mm oklejone obrzeżem 2mm w formie okładzin przykręcane do korpusu od wnętrza wyrobu za pomocą śrub M6, 
- korpus szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą ,
- wszystkie widoczne krawędzie oklejone doklejką PVC 2mm, 
- ściany tylne wykonane z płyty grubości 18mm mocowane z resztą korpusu za pomocą złączy mimośrodowych, 
- podest wykonany z płyty 18mm, do którego przymocowano listwę cokołową wykonaną                     z płyty 28mm wyposażoną w regulatory poziomu, 
- uchwyty  aluminiowe na półwpust wg ogólnych wytycznych opisanych poniżej, wariantowo  bezuchwytowe wyposażone                      w mechanizm typu „push”, wariantowo inne rozwiązania,
- fronty płytowe wykonane z płyty 18mm oklejone doklejką PVC 2mm, 
- półki oklejone od frontu doklejką 2mm mocowane za pomocą złącza, które zapobiega ich wypadaniu, 
- podest wykonany z płyty 18mm, do którego przymocowano listwę cokołową wykonaną                     z płyty 28mm wyposażoną w regulatory poziomu, zalecany do regulowania od wnętrza szafy. 
Ze względu na ciężar szafy – zaleca się wykonanie cokołu metalowego z możliwością  regulacji w czterech punktach. Od frontu zamocowana listwa poprzeczna, w której osadzono regulatory wysokości, podest mocowany do wieńca dolnego za pomocą śrub.
Druga szafa z dostawką niską na ok. ½ wysokości szafy - aktowej. 
Parametry techniczne spójne z powyższym opisem jak dla szafy wysokiej.
Dla zwiększonej odporności  na odrywanie się obrzeża oraz ze względów estetycznych                               i higienicznych krawędzie blatu po odcięciu płyty-wykończone w technologii bezspoinowej.
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Część II - Meble biurowe do pokoju biurowego do obsługi klientów indywidualnych  i sali konferencyjnej (32,6 m²): 

Część II – 1. Meble biurowe do pokoju biurowego do obsługi klientów indywidualnych 

	Wyposażenie pokoju biurowego do obsługi klientów indywidualnych

	Lp.
	przedmiot
	Liczba
(sztuk/
zestaw)
	Opis przedmiotu zamówienia 
	rysunek, zdjęcie poglądowe

	1.
	krzesło komputerowe
	1
	KRZESŁO KOMPUTEROWE -  OBROTOWE 
- wg opisu wcześniejszego
Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym,                   o następujących parametrach: wys. fotela- 102,5-113,5cm; gł. fotela - 64cm; szer. fotela- 68cm; reg. wys. siedziska -40,5-51,5cm; wys. oparcia 57,5cm; szer. oparcia- 42,5cm. 
Oparcie krzesła profilowane, pokryte elastyczną membraną (siatka transparentna), wyposażone w regulację wysokości podparcia lędźwiowego. Oparcie z możliwością regulacji wysokości.
Siedzisko krzesła wyprofilowane,                                z tapicerowaną poduszką z pianki o wysokich walorach użytkowych, wykonane z tworzywa sztucznego, odporność na ścieranie 50000 cykli Martindale (B5 5690), odporność na pilling 4,5, ISO 105-X12 – atest trudnozapalności (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2) Kolor tkaniny siedziska do uzgodnienia                    i do akceptacji przez Zamawiającego. Siedzisko z możliwością regulacji w zakresie głębokości oraz wysokości, z możliwością zmiany kąta nachylenia siedziska, mechanizm synchronizowany  z blokadą w 4 położeniach. 
Podłokietnik z tworzywa odpornego na uszkodzenia i zadrapania, z regulacją góra – dół, z miękką nakładką TPU, regulacja nakładki przód-tył. 
Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego (efekt chromu), wyposażony w kółka  miękkie na twardą powierzchnię.  Kółka zabezpieczone przed  niszczeniem obuwia.
Wszystkie elementy aluminiowe krzesła wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego. 
Krzesło powinno posiadać: atest wytrzymałościowy, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła                                 z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych                            w monitory ekranowe.
	Przykłady podano powyżej, kolorystyka spójna                          z  wyposażeniem danego pomieszczenia.

	2.
	krzesło
	1
		KRZESŁO 
Krzesło stacjonarne, na 4 nogach
 o następujących parametrach: 
- wys. całkowita 103 cm;
- gł. całkowita 59cm;
- szer. całkowita - 59cm;
- wys. do siedziska 43cm; 
Oparcie krzesła pokryte elastyczną 
membraną (siatka transparentna) 
w kolorze czarnym, z
profilowaną kształcie ergonomicznym pod kręgosłup. 
Siedzisko wykonane z tworzywa 
sztucznego, z  poduszką tapicerowaną 
tkaniną 100% wełna (ciężar 370 g/m2 ± 5%,
odporność na ścieranie 50000 cykli
Martindale (B5 5690), odporność 
na pilling 4,5, ISO 105-X12 – atest
 trudnozapalności (BS EN 1021-1)
(BS EN 1021-2).
 Kolor tkaniny siedziska  do uzgodnienia
i do akceptacji przez Zamawiającego.
Fotel wyposażony w podłokietniki w
 konstrukcji aluminiowej z nakładką 
nylonową. 
	Podstawa fotela to 4 metalowe nogi, wykonane z rurki stalowej chromowanej.
Nogi krzesła wyposażone w podkładki typu ślizg na twarde podłoże. 
Wszystkie elementy metalowe 
krzesła wykonane jako samodzielne odlewy. 
Krzesło powinno posiadać: 
- atest badań wytrzymałościowych 
w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania dotyczących 
wytrzymałości, trwałości, 
stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom: 
PN-EN 13761:2004, PN-EN 
1022:2007,
- pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy, 
- atest z badań na ścieranie 
tapicerki zgodnie lub odpowiadające normom  BS EN ISO 12947-2: 1999, 
- atest na zapalność tapicerki.



	12szt 
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	3.
	stolik
	1
	STOLIK gościnny
z kwadratowym lub prostokątnym  blatem  dla 2 osób do krzesła stacjonarnego opisanego powyżej w pkt. 2.
Parametry wg opisów dla stolika opisanego powyżej.
Stół z drewna lub płyt w okleinie wysokogatunkowej,  wykonany z drewna lub płyty wiórowej obustronnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm.
Podstawa stołu – nogi drewniane lub płytowe  proste.
Nogi wyposażone w regulator wysokości                     z możliwością regulacji poziomu ~10mm. 
Wysokość stołu ok. 760 mm. 
Stół powinien posiadać: - atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności,                        i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie                                     z obowiązującymi normami. 
	[image: https://static.meblobranie.pl/userFiles/shop/items/img/20774/stol_nikea_czarny_mat-79704-m.jpeg]


[image: Znalezione obrazy dla zapytania stołiki gabinetowe]

	4.
	szafa biurowa – zestaw segmentowy
	1
	Szafa biurowa – zestaw segmentowy – 
 5 modułów (2 wysokie, 3 niższe typu komoda) 
- do indywidualnego projektu
 – wg wcześniejszych wytycznych.
	Szafy biurowe mają być systemowe, 
przeznaczone do intensywnej eksploatacji. 
Szafa aktowa z drzwiami pełnymi, 
zamykana, drzwi przesuwane wyposażone                       w zamek dwupunktowy baskwilowy z                kluczykiem (2 komplety), z podziałem na 
5 półek na segregatory i inne materiały
 biurowe. 
Półki z możliwością regulowania wysokości
 (nie dotyczy  półek konstrukcyjnych). 
Półki mocowane na podpórkach
zapobiegającym wypadaniu. 
Szafa z płyt w okleinie wysokogatunkowej, 
Kolor spójny z meblami w biurze obsługi 
klientów indywidualnych i sali
 konferencyjnej,  
- wieniec szafy wykonany z płyty 12mm,
boki zewnętrzne wykonane z płyty 28mm 
oklejone obrzeżem 2mm w formie okładzin
przykręcane do korpusu od wnętrza 
wyrobu za pomocą śrub M6, 
- korpus szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg wcześniejszych 
Wytycznych (DIN 68765) o grubości 18 mm, 
pokrytej obustronnie melaminą,
- wszystkie widoczne krawędzie 
oklejone doklejką PVC 2mm, 
- ściany tylne wykonane z płyty grubości 
18mm mocowane z resztą korpusu za 
pomocą złączy mimośrodowych, 
- podest wykonany z płyty 18mm, 
do którego przymocowano listwę
cokołową wykonaną z płyty 28mm 
wyposażoną w regulatory poziomu, 
- uchwyt wg wcześniejszych wytycznych.
	1szt. 



	
[image: Znalezione obrazy dla zapytania szafy biurowe przesuwne system]


[image: Znalezione obrazy dla zapytania szafy biurowe przesuwne system]


[image: Znalezione obrazy dla zapytania zestawy segmentowe szaf biurowych]




















Część II – 2. Meble biurowe do sali konferencyjnej

	sala konferencyjna 

	Lp.
	przedmiot
	Liczba
(sztuk/
zestaw
	Opis przedmiotu zamówienia
	rysunek, zdjęcie poglądowe

	1.
	stół konferencyjny
	1
		STÓŁ KONFERENCYJNY
 – wg indywidualnego projektu na 12 osób.
Ogólne założenia;
Stół do sali konferencyjnej.
Zakładane parametry:
- długość stołu ok. 320-340 cm 
-  szer. stołu ok. 90 cm, 
- blat wykonany z płyty melaminowej  
gr. ok min. 36 mm do  52mm, 
- krawędzie oklejone obrzeżem PCV                           o grubości 2 mm, 
- nogi płytowe lub metalowe z profili 
o przekroju 35x35, malowane proszkowo na kolor metalik,  
- nogi wyposażone w regulator wysokości                    z możliwością regulacji poziomu ~10mm. 
Wariantowo wykonanie stołu z drewna litego.
Stół powinien posiadać: 
- atest badań wytrzymałościowych
 w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, 
stateczności i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami. 



	

[image: Crystal]


[image: Znalezione obrazy dla zapytania stoły konferencyjne nowoczesne]

	2.
	krzesło
	12
	KRZESŁO STACJONARNE KONFERENCYJNE  
- odporne na zabrudzenia.
Krzesło stacjonarne, na 4 nogach 
o następujących parametrach: 
wys. całkowita 88 cm; gł. całkowita 62cm; szer. całkowita - 62cm; wys. do siedziska 45cm; 
Oparcie krzesła tapicerowane tkaniną w typie ekoskóry lub  tkanina w kolorze                      (do uzgodnienia), wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej i pianki wtryskowej której kształt zapewnia pewne                 i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. 
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego,               z poduszką tapicerowaną tkaniną w typie ekoskóry lub tkanina w kolorze do uzgodnienia, wykonane na bazie formatki sklejkowej i pianki wtryskowej, która gwarantuje długotrwałą odporność na deformację oraz zapewnia optymalny komfort. Pod siedziskiem zamocowana poduszka dystansowa zapobiegająca uszkodzeniom tapicerki przy sztaplowaniu. Krzesło wyposażone w podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą lakierowaną, kolor do uzgodnienia.
	Podstawa fotela to 4 metalowe nogi, wykonane z rurki stalowej chromowanej.
Nogi krzesła wyposażone w podkładki typu ślizg na twarde podłoże. 
Wszystkie elementy metalowe krzesła wykonane jako samodzielne odlewy. 
Krzesło powinno posiadać: 
- atest badań wytrzymałościowych 
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodne lub odpowiadające normom: 
PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2007,
- pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy, 
- atest z badań na ścieranie tapicerki zgodnie lub odpowiadające normom 
BS EN ISO 12947-2: 1999, 
- atest na zapalność tapicerki. 
Zastosowany materiał musi być wodoodporny, odporny na promieniowanie UV, odporny na niskie temperatury, łatwy w czyszczeniu, odporny na  produkty chemiczne, odporny na ścieranie.
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	3.
	szafa biurowa – zestaw segmentowy
	1
		Szafa biurowa – zestaw segmentowy
 –  5 modułów –wg opisów 
wcześniejszych
 (2 wysokie, 3 niższe - typu komoda)  -
 zestaw wg opisu jak  w pkt. 4 w cz. II - tabela 
- pokój biurowy do obsługi 
klienta indywidualnego, w tym zestawie 
1 szafa aktowo – ubraniowa zamykana.
Szafa aktowo-ubraniowa, z dwoma 
częściami, z drzwiami pełnymi -zamykane 
na klucz, w środku 2/3 część z wieszakiem 
wysuwanym, 1/3 z półkami.
 
	1szt. 



	
















Część III– Meble i wyposażenie  pomieszczenia socjalnego

	wyposażenie pomieszczenia socjalnego (11,30 m²)


	Lp.
	przedmiot
	Liczba
(sztuk/
zestaw
	Opis przedmiotu zamówienia
	rysunek, zdjęcie poglądowe

	1.
	meble kuchenne – zestaw                     z osprzętem
	1
	Zestaw mebli kuchennych do zabudowy 
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektowania, do indywidualnego projektowania.
Zakładane parametry:
	- wymiary zabudowy wg rysunku zestawczego oraz pomiarów na budowie, 
- fronty meblowe ze zintegrowanym, frezowanym  uchwytem, ew.                                   z podchwytem (uchwyt wycięty w płycie), płyta MDF gr. 18 lub 25mm, lakierowana, 
- wykończenie MAT, 
- korpusy wykonane z płyty meblowej                      gr. 18mm, z obrzeżami PCV,
- cokół wys. 100mm w kolorze do uzgodnienia, 
- blat mebli kuchennych gr. min. 38mm,
 - wzór drewnopodobny lub jednolity,                    z prostym wykończeniem, 
- boki mebli kuchennych wykończone blendą (opaską) o szer.  40mm po obu stronach zabudowy z  lakierowanego
frontu meblowego,
plecy szafek – płyta pilśniowa, twarda, lakierowana o grubości min. 5 mm  lub  płyta HDF o grubości min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany                    w bokach i wieńcach.
SZAFKI GÓRNE wiszące, podział wg projektu, gł. 40cm, fronty szafek dwuczęściowe, otwierane do góry                       w systemie uchylno-składanym, otwierający 2 podziały w pionie jednocześnie, szafki zamykane w środku podzielone. Wnętrza szafek i szuflad wyłożone  matami ochronnymi z tworzywa sztucznego.
SZAFKI DOLNE 
1. front maskujący do lodówki
 podblatowej 60cm, szafka z 
wbudowaną lodówką podblatową
 do zabudowy. Wymiary lodówki wg opisu poniżej. 
2. szafka otwierana pod zlewozmywak
 (wymiary wg pomiarów na budowie),
 - szafka wyposażona w wysuwany systemowy kosz na odpady (w zestawie kosz z pokrywą), słupek z 3 szufladami, górna wąska, dwie dolne głębokie, szuflady w systemie cichego domyku, prowadnice kulkowe.
W zestawie szafek kuchennych winna znajdować się szafa ubraniowa (wbudowana) z dwoma częściami, z drzwiami pełnymi - zamykana na klucz, w środku 2/3 część z wieszakiem wysuwanym, drążek stalowy na wieszaki i  1/3 z półkami, lustrem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Całość ze stopkami regulującymi poziom mebli.
Zabudowa wykończona listwami przyściennymi i przypodłogowymi.



	[image: Znalezione obrazy dla zapytania nowoczesne biuro]
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	2.
	lodówka
	1
		LODÓWKA PODBLATOWA
 POD ZABUDOWĘ 
Lodówka podblatowa do zabudowy typu No Frost.
Zakładane parametry: 
- wym. 120x60x50-55 (gł.), 
- klasa energetyczna: A++, 
- pojemność użytkowa chłodziarki 110 l, 
- pojemność użytkowa zamrażarki 15 l, 
- zamrażarka wewnątrz,  
- utrzymanie temp. w przypadku
braku zasilania 12 godz.,
- sterowanie mechaniczne, 
- wspomaganie zamykania drzwi, 
- możliwa zmiana kierunku otwierania drzwi, 
- półki wykonane ze szkła bezpiecznego,
 - wyposażenie - instrukcja obsługi w języku 
polskim, karta gwarancyjna.



	

	3.
	czajnik elektryczny
	1
	Czajnik elektryczny
Zakładane parametry:
- element grzejny - płaska grzałka płytowa
- moc -2000 W,
- kolor -srebrny/tytanowy,
- wykonanie -stal nierdzewna,
	- filtr antyosadowy – tak,

	- obrotowa podstawa – tak,

	- wskaźnik poziomu wody – tak,

	

	- regulacja temperatury  - nie,
- sygnał dźwiękowy – tak.
	Funkcje dodatkowe:  
- antypoślizgowa podstawa,
 - automatyczny wyłącznik po
 zagotowaniu wody, 
- automatyczny wyłącznik przy
zdejmowaniu z podstawy, 
- zabezpieczenie przed 
włączeniem czajnika bez wody.

	Parametry zewnętrzne:
- pojemność zbiornika na wodę ok. 1,8 litra
	- waga z opakowaniem  - 2kg,

	- wyposażenie - instrukcja obsługi w języku 
polskim, karta gwarancyjna. 









	

	4.
	ekspres do kawy
	1
	Ekspres do kawy
Zakładane parametry:
- ciśnienie – 19 barów,
- moc – 1450 W,
- stosowanie kawy - ziarnista, mielona,
- system spieniający-dysza spieniająca 
z regulacją,
- mleko- emisja pary i pojemnik na mleko,
- automatyczne- Caffe Latte, Cappuccino
przygotowywanie Espresso,
- regulacja mocy kawy- tak,
- regulacja ilości  zaparzanej kawy – tak,
- wbudowany młynek – tak,
- pojemność zbiornika na wodę – 1,8 litra,
- pojemność zbiornika na kawę – 300 g,
- sterowanie elektroniczne,
Funkcje dodatkowe: 
- automatyczny program czyszczenia i odkamieniania,
- ekran dotykowy,
- funkcja „moja kawa”- pamięć ustawień ulubionej kawy,
- funkcja gorącego mleka, 
- menu w języku polskim, 
- płyta podgrzewająca filiżanki,
- regulacja stopnia zmielenia kawy,
- regulacja temperatury kawy,
- spienianie mleka - LatteCrema, 
- sterowanie dotykowe, tryb "eco",
- wyjmowany pojemnik na wodę,
- żarnowy młynek.
Parametry fizyczne: 
- wymiary (szer. x wys. x głęb.) ok. 236 x 348 x 429 mm,
- instrukcja obsługi w języku polskim, 
- karta gwarancyjna

	






















II. Dodatkowe wymagania dla mebli do pomieszczenia socjalnego wraz ze sprzętem AGD 
II.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
II.1.1. Zakres zamówienia 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, dostarczy meble kuchenne pod wymiar oraz wszystkie niezbędne elementy ogólnego wyposażenia pomieszczenia socjalnego i zainstaluje                          w nowej siedzibie Centrum Informacji Turystycznej przy Pl. Wolności 17 w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zależnie od charakterystyki danego mebla, sprzętu lub urządzenia, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń. 
Kolory okleiny meblowej - do uzgodnienia na etapie projektowania.  

II.1.2. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia 
Dostarczone meble i sprzęt oraz elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe                                i pełnowartościowe, wyprodukowane w 2019 r. oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia. 
Muszą być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE. 
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami określonego producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta (gwarancja realizowana na terenie Polski). 

Wykonawca dostarczy następujące atesty i certyfikaty: 
a) deklarację CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu przez zamawiany sprzęt, 
b) certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu. 

Jeśli w opisie technicznym występuje konkretna nazwa produktu, materiału należy przyjąć, iż Wykonawca może użyć w swojej wycenie produkt, materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymieniony w opisie technicznym. Zdjęcia mają charakter poglądowy, stanowią wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa. 

Zamawiający przed dostarczeniem produktu zastrzega sobie prawo na jego akceptację, bezwarunkowo udokumentowaną protokołem 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych. Zakres równoważności wyznaczają wymagania określone we wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa       w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatów zgodności z wymaganiami właściwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikującej na dostarczane meble i wyposażenie. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań. 


Część IV – Meble i wyposażenie toalet (dwóch)        

	Wyposażenie toalet
(toaleta dla osób niepełnosprawnych – 3,80 m², toaleta dla personelu - 4,10 m²)

	Lp.
	przedmiot
	Liczba
(sztuk/
zestaw
	Opis przedmiotu zamówienia 
	rysunek, zdjęcie poglądowe

	1.
	komplet szafek łazienkowych
	2 zestawy
	Komplet szafek łazienkowych do indywidualnego projektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych: 
- zabudowa nie powinna utrudniać dostępu dla osób na wózku inwalidzkim, dodatkowo w zestawie szafka gospodarcza na środki czystości i przyrządy do sprzątania  lokalu CIT. 
Wymiary zabudowy wg rysunku zestawczego oraz pomiarów na
 budowie: 
- fronty meblowe ze zintegrowanym, frezowanym uchwytem (uchwyt 
wycięty w płycie), płyta MDF 
gr. 18 lub 25mm, lakierowana na kolor biały RAL 9016, wykończenie MAT, 
- korpusy wykonane z płyty 
meblowej, kolor do ustalenia, gr. 18mm z obrzeżami PCV w kolorze białym (ew. inny).
	Kolorystycznie i gatunkowo  jeden system i wzornictwo- dot.  akcesorii łazienkowych

	2.
	zestaw akcesorii łazienkowych
	2 zestawy
	Zestaw akcesorii łazienkowych
Kolorystycznie i gatunkowo  jeden system i wzornictwo.
1) POJEMNIK NA ODPADY – 8-10 l
Kosz wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej wariantowo                           z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w środku                                   z wyjmowanym plastikowym wiadrem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia, szczelne zamknięcie pokrywy, solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, otwieranie za pomocą przycisku pedałowego. 

2) UCHWYT ZE SZCZOTKĄ DO WC 
Szczotka do WC z uchwytem, obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej, wariantowo                          z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyjmowana podstawka, wymienna końcówka szczotki.
3) Pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie.
4) Uchwyt na ręcznik papierowy.
[bookmark: _GoBack]5) Stojak ew., wieszak na ręczniki.
6) Uchwyt na papier toaletowy. 
Powyższe akcesoria ściennne lub stojące, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wariantowo ze stali szlachetnej lakierowanej, elementy do obsługi z tworzywa pokrytego chromem. Elementy ściennne do zamontowania przez Wykonawcę.  

7) Lustro nad umywalkę wg wymiaru dokonanego na budowie,
frezowane.
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UWAGI OGÓLNE DO CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1) Normy przytoczone w niniejszym opracowaniu stanowią ogólne wytyczne do wykonania produktów. 
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymaganych parametrów i wymagań dla poszczególnych części zamówienia, jeżeli uzna je za korzystne dla Zamawiającego.
2) Do wszystkich  zamawianych elementów zamawiający zaleca wykonanie, ze względów bezpieczeństwa,  uchwyty ukryte we frontach drzwi szaf, regałów, szuflad, itd.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a) wykonania projektu aranżacji wnętrz w zakresie doboru kolorystyki, kształtu, wymiarów, ustawienia wyposażenia,
b) uzyskania aprobaty Zamawiającego dla poszczególnych elementów wyposażenia                                               i zaproponowanych rozwiązań,
c) dostarczenia i instalacji wyposażenia.
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