.338.8

&
S /
NP8 dlugosci 105 m 50 stopni kamiennych x 0,15
PN\ spoczniki . dt. Zjm z pochytem podt 7% /
S drewniansadwognienia liniowe 'lesne" 5 sz
- X )3{5 -338.7

A

; \\\ N
stopnia 35 cm, Qi{ G
ochytem terenu '
Z paghytem pod 292.1 .
> odwodnienia liniowe "lesne" 3 s#

rada stalowa dt.40m /
stal.ér. 6 cm ma /

= L N A
gobna geErom m/‘% /

ETAP 2 Inwestycji

S/2  szafka elektryczna Fontanna
1kV/230V/400V/63A/6kA/IP44

(Wykonana w Etapie 1)
K07

Kablowa linia oswietleniowa z szafki SZ2
do latarni LU1...LU18
YAKXS 5x25, L=532m

a—o Ostony rurowe DVK50, SRS50

Istniejgce oswietlenie drogowe uliczne

Oswietlenie drogowe LU.1...LU.16

ze wspawanym, profilowanym wysiegnikiem,

zakonczenie dla mocowania oprawy: fi60,
/ ' Typ stupa: SAL DS-84
Fundament betonowy, prefabrykowany B70,

‘:‘;v(_ 5 KOW%? 7 M]

Oprawa drogowa: korpus ze stopu Al,

z zakonczeniem fi60x95,

z modutem LED na diodach Cree XP-L,
Uktad optyczny: soczekaa ROSA PMMA,
Regulacja oprawy: -15°do +15°

230V TN=S
Samoczynne wylqczanie
zasilania

Sm3

S4
1
~  Sm3B,

Monitorowanie obiektu - Obszar 7

L1 przy szafce elektrycznej SZ2 Fontanna
(Etap 1 Inwestyc;ji)

SK7 Szafka obszarowa (podserwer) Systemu
L1 zamontowana na uchwytach,
na wybranej latarni Obszaru

b g

7751)

NEREE Y i FS13-FS18
2,,K_1 1k‘«-- & Stacjonarna kamera
i Lagfo] ,“' :? Y drog| gy H na uchwycie stupowym

G do fikwidad .
e b wezenie promenad 7 ‘ Sm7 Swiattowodowa magistrala monitoringu
R 386543 ; ] ——  zObszaru 7 (z szafki SK7 do SMO)
/,- \o\ 3846 / ) < Swiattowéd wielomodowy zewn. 8wigzk.

Ll O mn 2,05

Sm7.1  Kable systemowe w Obszarze 7

L = e e L S
Ay T > 2(Z, >

Stup aluminiowy dekoracyjny, prosty, fi180 przy
podstawie, anodowany, kolor Inox, H1=8,16m,

(wysokos$¢ montazu oprawy na wysiegniku H2=8,4m),

Ztgcze stupowe NTB-1 z gniazdami dla wktadek DO1

anodowanego, kolor Inox, do montazu na wysiegniku

o parametrach: 230V/68W/3500K/7500im/IP66,

SMO  Gtéwna szafka (serwer) Systemu Monitorowania

00 76— J.asT ot A e PWIATo - RORNIE _ 3558 —FIYES Sm7.6 (z kam'ery do szaf!q SK7),
o o S RN g e dhed e e e e e 335 e 36 4 Przewod UTP-5e zelowany
e ~ L .z [CARNpF
: 3635 564" KK7 o o -
| L] L LL L L _|_ [LOIiDITaTT== — — " Linia kablowa zasilajgca szatke SK7 Obszaru "7
o= L clebibelph 7854 z szafki elektrycznej SZ2: YKYzo 3x6
CE
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