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1. KARTA TYTULOWA

A. DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

Kosciol pomocniczy, okreslany roéwniez, jako kaplica
p.w.Swietego Floriana

Whnetrze i elewacja

Bystrzyca Ktodzka

Goéra Parkowa

Czas powstania jako kaplica 1648', przebudowana 1725-17272 na
kosciét pomocniczy

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

-Wykonawca opracowania
konserwator rzezby i detalu architektonicznego —
mgr Dorota Wandrychowska, Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d

Wroctaw 2017

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.

' I. Pilch Leksykon architektury Dolnego Slaska; Arkady 2005, s.41
? http://dolny-slask.org.pl/525 803,Bystrzyca_Klodzka,Kaplica sw_Floriana.html



2. WSTEP
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosciét pomocniczy zlokalizowany na
Parkowej Gorze w Bystrzycy Ktodzkiej , jego wnetrze oraz elewacje.
2.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynikow badan stratygraficznych,
ktore pozwolg na ustalenie ewentualnej obecnosci pierwotnej kolorystyki, okreslenie
techniki wykonania oraz materiatow zastosowanych na elewacji, stanu zachowania
oryginalnego wystroju oraz opracowanie ramowego programu prac konserwatorskich
w oparciu o analize stanu zachowania
2.3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg badania stratygraficzne i ogledziny
wykonane in situ

3. OPIS, HISTORIA

,Na Gérze Parkowej wznosi sie, zwrdcona elewacjg zachodnig w strone miasta
doskonale stamtad zimg widoczna, kaplica poswiecona patronowi strzegagcemu od
ognia. Kiedy w 1703 r. pozar strawit potowe miasta, dla unikniecia podobnej
ewentualnosci na przyszto§¢ mieszczanie oprocz zastosowania tak konkretnych
Srodkdéw ostroznosci jak budowa nowego wodociggu, postanowili zapewni¢ sobie
takze przychylno$¢ niebios. Uroczyscie obchodzono odtgd dzien sw. Floriana,
prowadzgc procesje ku jego kaplicy na drugim brzegu Nysy. A gdy pierwsza budowla
ufundowana po pozarze miasta w 1646 r. przez faziebnika Floriana Zierlera i
wiasciciela folwarku Marcina Kreutzera, zaczeta podupadac, szeSciu bystrzyckich
mieszczan pod przewodnictwem Michatg Klappera - faziebnika i chirurga, urzadzito
zbiorke na rzecz nowego.

W 1725 r. rozpoczeto burzenie dotychczasowej budowli, w 1727 r. nastapita
konsekracja obecnej kaplicy. Niewielki salowy koscidtek rozplanowano na rzucie
wydtuzonego prostokagta przechodzacego w wezsze, poétkoliste wyokraglone od
wschodu prezbiterium. Szczyt ujmuja z bokéw pilastry i sptywy wolutowe, wienczy go
potkolisty naczétek. Do Sciany pétnocnej prezbiterium dobudowano matg zakrystie,
zachodnie wejscie gtdbwne przestania przedsionek pozostawiony w 1857 roku.
Siodtowy dach wiehczy szescioboczna sygnaturka z latarnia i cebulastym,
wielobocznym hetmem zakonczonym wycieta z blachy sylwetka $w. Floriana.

We wnetrzu po $rodku sklepienia nawy wyodrebniono zwierciadlane pole.
MieSci sie tu powstatg wkrotce po wybudowaniu kaplicy polichromia przedstawiajgca
$w. Floriana, ktory unoszac sie nad miastem polewa woda z dzbana ptongcy kosciot.
Malowidto dokumentuje szczegdtowo panorame Bystrzycy Ktodzkiej i wyglad
budynkow przed ich pdézniejsza przebudowa. Temat ptongcej w 1703 r. Bystrzycy i
$w. Floriana powtarza sie na osiemnastowiecznym obrazie wotywnym
zamieszczonym nad potudniowym wejsciem do kaplicy. Na $cianie pdétnocnej
zobaczy¢é mozemy bliski sztuce ludowej obraz z 1728 r. wyobrazajacy Swietych
Oredownikéw, zgrupowanych w dwoch rzedach wokot sw. Rodziny. Na emporze
organowej znajdujg sie dwa p6znobarokowe, tonda, na ktérych wymalowano sceny z
legendy o zyciu $éw. Antoniego Pustelnika.” Oftarze barokowe, pierwotnie z figurami
przypisywanymi warsztatowi Michata Klahra Mtodszego, obecnie rozkradzione.
Posadzka z ptyt piaskowca, tawki pochodzgce z okresu remontu w XIX wieku, koto
oltarza jedna, zachowana starsz, barokowa tawka. Obramienia wej$¢ kamienne. Na

> http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/12/zaplanuj-wycieczke html



choérze, na balustradzie o konstrukcji ramowo-ptycinowej zachowaty sie oryginalne
dekoracje grawerowawne w gruncie kredowo-klejowym , ztocone. Zachowaty sie
réwniez ztocenia na ramach ptycin. Pozostata dekoracja na elementach konstrukc;ji i
balustrady chéru powstata wspotczesnie

4. BADANIA STRATYGRAFICZNE
4.1.BADANIA STRATYGRAFICZNE NA ELEWACJI

ru konserwatorskiego i autorskiego

4.1.1. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN STRATYGRAFICZNYCH
ELEWACJI
Tab. 1 — gzyms koronujacy , Sciana péinocna
Lp | War | Okres$lenie warstwy Uwagi
chron
1 11 brud warstwa wtérna
Il Obecnie eksponowany kolor
3 Il Ciemnoszara, twarda zaprawa z Element wtérny,
duzym procentem cementu; wykonany w trakcie
powierzchnia opracowana remontu
fakturalnym barankiem
4 Rdzen wykonany z gruboziarnistej
zaprawy czysto wapiennegj
5 Strzepia ceramiczne
Tab. 2. —tlo gtadkie, Sciana pdélnocna
Lp | War | Okres$lenie warstwy Uwagi
chron
1 11 brud warstwa wtérna
Il Obecnie eksponowany kolor
3 Il Ciemnoszara, twarda zaprawa z Element wtérny,
duzym procentem cementu. wykonany w trakcie
powierzchnia opracowana remontu
fakturalnym barankiem
Tab 3 sciana od strony prezbiterium, wschodnia
Lp V\liarst Okreslenie warstwy Uwagi
chron
1 11 Obecnie eksponowany kolor
Il Tynk wapienno-cementowy gruba Warstwa wtérna)
warstwa,
powierzchnia opracowana fakturalnym
barankiem
3 Grafitowa w kolorze obrzutka tynkowa
natozona w cienkiej warstwie
4 I warstwa malarska, podobna do karty
kolorow Wed'ui wzornika’ jak dla farb|dla obiektéw zabytkowych wg. wytycznych nadz
5 Pobiata w grubej warstwie
6 I tynk wapienny
7 I mur
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Tab 4 sciana od strony prezbiterium, wschodnia — gzyms koronujacy i opaski
okienne

Lp V\Aarst Okreslenie warstwy Uwagi
chron
1 11 Obecnie eksponowany kolor
Il Tynk wapienno-cementowy gruba Warstwa wtérna)

warstwa; powierzchnia opracowana
fakturalnym barankiem

3 Grafitowa w kolorze obrzutka tynkowa
natozona w cienkiej warstwie

4 Pobiata w grubej warstwie Biel detalu uzyskana
od pobiatey
wapiennej w odcieniu
szarawo-kremowym

5 I tynk wapienny

6 I gzyms

Tab. 5 — portal wejsciowy
Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol
1 1 brud warstwa wtérna
2 I Pozostatosci biatej warstwy Warstwa wtérna
malarskiej
3 I piaskowiec

Tab. 6. —tlo gtadkie, Sciana zachodnia - frontowa

Lp | War | Okreslenie warstwy Uwagi
chron
1 szara, twarda zaprawa elewadja Element wtérny,
pokryta jednym rodzajem tynku ze wykonany w trakcie
znaczng domieszka cementu, o remontu

wysokich parametrach wytrzymatosci
mechanicznej, szczelnosci i niskiej
paroprzepuszczalnosci

e Budynek przeszedt remont ktory prawie catkowicie zniszczyt oryginalng
kolorystyke elewacji obiektu. Zachowata sie ona w szczatkowych ilosciach pod
wspoétczesnymi  warstwami  tynku na Scianach prezbiterium (od strony
wschodniej)



Die Florian-Kapelle.

marss - dolny.slaskora.pl

4

Rysunek Wernera pokazuje nam boczne $ciany kosciota bez okien, co jest dos¢
trudne do wyttumaczenia bowiem kosciot okna posiada. Z drugiej jednak strony
rysunki Wernera z reguty odzwierciedlajg stan faktyczny. Trudno to pogodzi¢ bez
badan architektonicznych. Rysunek pokazuje tez inaczej uksztattowane w
naroznikach listwy ozdobne, ktore tworzac rodzaj ozdobnych ram pétkoliscie sie
gierujg w naroznikach, co wspoétczesnie , réwniez na starszych zdjeciach nie
wystepuje

* http://dolny-slask.org.pl/3278792,foto.htmI?idEntity=525803



: : ST — T
Na zdjeciu sprzed wojny — oryginalne barokowe drzwi z uchwytem na $rodku i
charakterystyczna klamka

[ alny

> http://dolny-slask.org.pl/4593725, foto.html?idEntity=4593716



4.2.2. TECHNIKA | TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI
Budynek murowany, tynkowany tynkiem wapienno piaskowym, malowany farba
elewacyjng. obramowanie portalu wejsciowego bocznego (od strony pétnocnej)

kamienne, drzwi wejSciowe boczne — stylizowane wspotczesne

4.2. BADANIA STRATYGRAFICZNE WE WNETRZU

4.2.1.INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN STRATYGRAFICZNYCH WNETRZA
We wnetrzu nie byto dostepu do wszystkich partii — nie wykonano badan na
sklepieniu fuku i suficie nad nawg i prezbiterium. Do sklepienia dostep byt jedynie z
poziomu chéru. Na Scianach, osciezach okien dostep na obiekcie byt jedynie do
wysokosci okoto 4 m, powyzej obiekt byt niedostepny.

Nie wykonywano badan stratygraficznych wyposazenia — oftarzy tawek,
konfesjonatow.

Wewnatrz znajdujg sie drzwi z XVIIl w z zachowanymi okuciami pokryte olejnicami

Tab. 1. Nawa - $ciana po lewej stronie do wysokosci okoto 2,0 m nad posadzka

Lp | Warstwa | Okres$lenie warstwy Uwagi
chronol
1 11 Obecnie eksponowana malatura
I tynk wapienny konfekcjonowany warstwa wtérna,
prawdopodobnie
XIX wieczna
3 | ceglane podtoze

Tab.2 Prezbiterium — Sciana powyzej 0,5m do wysokosci 3,5m

Lp | Warstwa | Okres$lenie warstwy Uwagi
chronol
1 \ Obecnie eksponowana Obecnie eksponowana
farba farba

Warstwa malarska pochodzi
prawdopodobnie z okresu
wykonania warstwy
gipsowej, wyréwnujacej

2 Y Malatury
monochromatyczne
3 Il Jasny chtodny ugier w relikty

odcieniu zielonkawym
najbardziej zblizony w

. . wg.| cznych nadzoréw konserwatorskiego i autorskiego
karcie kolornikaSK. B OB autorsticy

I ale jasniejszy
4 | Pobiata wapienna Kilka warstw
5 I Tynk wapienny Dos¢ gruba warstwa
6 I ceglane podifoze
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Tab. 3. Prezbiterium — tuk teczowy powyzej cokotu 0,56m do 2,5m,

Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol
1 1] Obecnie eksponowana Obecnie eksponowana farba
farba Warstwa malarska pochodzi
prawdopodobnie z okresu
wykonania warstwy gipsowej,
wyréwnujacej
3 I Malatury
4 I Jasny chtodny ugier w relikty
odcieniu zielonkawym
najbardziej zblizony w
karcie kolornik a' wg|wytycznych nadzoréw kBnserwatorskiego i autorskiego
“SF-lc jasniejszy
5 I Pobiata wapienna Kilka warstw
6 | Tynk wapienny Dosc¢ gruba warstwa
7 | ceglane podtoze

Floriankapelle, Inneres

maras - Administrator dolny-slaskarg.pl

Pocztéwka ilustrujgca wnetrze ko$ciota z poczatku wieku pokazuje bogato malowane
i dekorowane wnetrze. W chwili obecnej tematyka ornamentéw jest inna, pod nig

Habelschwerdt, den

obecne sa w wielu miejscach inne warstwy stratygraficzne

S http://dolny-slask.org.pl/6026010,foto.html?idEntity=4593727
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4.2.2. TECHNIKA | TECHNOLOGIA WYKONANIA WNETRZA
Whnetrze tynkowane, pokryte kilkoma warstwami polichromii, remontowane
(napotkano rézne granulacje i skfady tynkéw). Skomplikowana budowa, wielo$é
nawarstwien

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

5.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI

5.1.1.STAN ZACHOWANIA ELEWACJI

Elewacja frontowa zostata catkowicie wyremontowana, jako$¢ rysunku profili
jest niska, rodzaj uzytej zaprawy nie zostat wtasciwie dobrany, gdyz zawiera zbyt
duzy procent cementu. W latach powojennych przeprowadzono odnowienie obiektu
— obserwuje sie grube tynki na powierzchni dawnych wypraw oraz uzupetnienia
wykonane z zaprawy cementowej. Cze$¢ tynkow jest dobrze zespolona ze $ciana.
Obserwuje sie miejscowe odspojenia zwigzane z penetracjg wody z niedroznych, lub
uszkodzonych rur spustowych i odptywéw. Gzyms w wielu miejscach posiada
uszkodzony rysunek profilowan, ktéry zostat uzupetniony ,z reki’, bez prowadnic, co
skutkuje utratg formy. Do wysokosci okoto 2 metréw iloS¢ napraw, uzupetnien,
réznych skfadéw tynku jest bardzo duza, gdyz borykano sie z problemem wody
przeptywajgcej, wnikajacej w mur z poziomu gruntu. Brak drenazu i skierowania
wody odptywajacej z dachu nie pozwolit na rozwigzanie tego problem i jedynie przez
lata ograniczano sie do naktadania zaprawy o réznym sktadzie i szczelno$ci. Zbyt
mozne i szczelne zaprawy w tej partii powodujg, ze woda kapilarna wnika wyzej w
mur , co jest widoczne w postaci ciemniejszej granicy — linii na murach.

Podczas poprzednich remontéw utrzymano dekoracje elewacji zaprawa w
postaci wgtebnych ptaskich opasek okiennych oraz wystajgcych lizen na naroznikach
$cian. By¢ moze pierwotnie dekoracja ta miata nieco inng forme, ktéra dokumentuje
rysunek Wernera. Konfrontujgc uktad rysunku profili gzymsu koronujgcego na
poszczegblnych brytach stwierdza sie, ze na elewacji pdétnocnej i zachodniej
(frontowej) ma on uproszong forme i jest znieksztatcony. Potwierdzajg to badania
stratygraficzne, z ktérych wynika, ze gzyms ten jest wykonany wspétcze$nie z
zaprawy ze znaczng domieszkg cementu. Gzymsy byty WIELOKROTNIE
reperowane, jednakze wiekszo$¢ tych reperacji pogorszyta stan detalu, zmieniono
jego forme, artykulacje profili. CzeS¢ uzupetnien, reperacji detalu odspaja sie,
rozwarstwia

Na granicy muru elewacji i dobudowanego w XIX wieku przedsionka powstata
rysa Swiadczgca o ztym zespoleniu tych bryt. Ogédlnie stan zachowani elewac;ji jest
zroznicowany, zachowalty sie warstwy reliktowe tynku wapiennego, przykryte tynkami
cementowymi, na niektérych partiach elewacji Scian ptaskich i dekoracji catkowicie
usunieto podczas poprzednich remontéw oryginalne tynki i warstwy malarskie
zastepujgc je nowymi mocnymi wyprawami. Niestety nie utrzymano rysunku
oryginalnej dekoracji, nie powtérzono oryginalnych rozprofilowan. Na catosci
natozona jest zréznicowana w grubosci warstwa tynku wykonczonego fakturalnym
drobnym ,barankiem”, co catkowicie jest niezgodne z charakterem barokowe;j
elewaciji. Pierwotnie, barokowy tynk byt opracowany na mokro i bardzo gtadki. W

10
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chwili obecnej zniszczono catkowicie i zmieniono wyglad elewacji nie tylko zmieniajac
oryginalng kolorystyke ale i fakture na elewacji.

Kosciot pomocniczy Sw. Floriana stanowi ciekawy przyktad barokowej
architektury stworzonej na potrzeby obrzadkow i kultu . Jest to miniatura kosciota z
wszystkimi jego elementami architektonicznymi, uktadem bryly. Budowniczowie
dotozyli wszelkich staran by byt on odpowiednio wykonany i zdobiony zgodnie z
duchem barokowej estetyki. Niestety pdzniejsze remonty wykonywane przez osoby
nieSwiadome artystycznej i historycznej wartosci obiektu doprowadzity do
zniszczenia oryginatu. W chwili obecnej wielo$¢ roznych zapraw, warstw komplikuje
problematyke konserwatorska i przysparza powazne trudnosci w ustalenia obecnosci
warstw oryginalnych oraz ich stanu zachowania

5.1.2. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE | PROPONOWANE
POSTEPOWANIE KONSERWTORSKIE DLA ELEWACJI

Zatozenia konserwatorskie

Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem
przystgpienia do prac jest wykonanie zabiegow, ktore zniwelujg przyczyny
niszczenia, zahamujg procesy destrukcyjne i przedtuzg zywotnos¢ obiektu w jego
autentycznym, oryginalnym ksztatcie. Naczelng zasadg tej konserwacji powinno by¢
zachowanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej substancji zabytkowej oraz
przestrzeganie reziméw technologicznych podczas prac konserwatorskich —
odpowiedniej kolejnosci, temperatury i wilgotnosci otoczenia.

Prace przy obiekcie powinien od strony inwestora nadzorowa¢ dyplomowany
konserwator rzezby i detalu architektonicznego, jak réwniez w sktadzie zespotu
wykonawczego powinien byé dyplomowany konserwator dziet sztuki ze wzgledu na
skomplikowany charakter prac renowacyjnych i duze spektrum probleméw
konserwatorskich, gdyz ten niewielki obiekt remontowany byt doraznie przez rézne
ekipy, ktére kazdorazowo i po wielokro¢ niszczyty oryginat bez Swiadomos$ci wartosci
tych warstw. Zachowane relikty na elewacji prezbiterium tym bardziej sa cenne i
wymagaja bezwzglednej ochrony i zachowania na elewaciji.

Ze wzgledu na dazenie do efektu i walorbw autentyku - zaleca sie
zastosowanie farb mineralnych do malowania elewacji. Sg one catkowicie matowe
nie tworza warstw o charakterze powitoki. Wskazanym bytoby wykorzystanie
transparentnosci tych farb, co pozwoli na unikniecie uzyskania sztucznej jednolitej
powierzchni.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

1.Tynki

Nalezy usunac¢ przyczyny zawilgocenia murow — sku¢ drobnoporowate tynki
cementowe z wszystkich elewacji, w szczegoélnosci dotyczy to partii nizszych, do
widocznej linii  zawilgocenia (okoto2-2,5m), gdzie dropbnoporowate tynki
przyczyniajg sie do poodnoszenia kapilarnego wznoszenia wody i poziomu wilgoci
w murach, czyli przyczyniajg sie do zawilgocenia budynku. Wokét budynku wykonac
izolacje pionowa i odprowadzenie wéd opadowych z okolic muréw kosciota. W partii
przyziemia zastosowacé tynki renowacyjne do linii zawilgocenia. Nalezy pamieta¢, ze

11
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linia bedgca granica pomiedzy tynkiem renowacyjny a powyzej nie moze by¢ rowna
linig, lecz linig pofalowana, zeby zgubi¢ wyrazng granice pomiedzy dwoma
rodzajami tynku.

Usuwanie tynkéw powyzej linii zawilgocenia prowadzi¢ szczegolnie ostroznie w
obecnosci warstw oryginalnych , ktore sg reliktowe i podlegajg bezwzglednej
ochronie. W miare mozliwosci, tam, gdzie tynk wierzchni jest dobrze, mocno
zespolony z tynkiem oryginalnym, nalezy sie wstrzymac ze skuwanie. W miejscach,
gdzie wierzchni, wtdrny tynk jest odspojony i sam odpada od podtoza, nalezy go
ostroznie usunag¢, chronigc réwnoczesnie warstwy oryginalne — zaprawy barokowej
wraz z malaturami. Nalezy pamietac, ze niewielkie pola z gluchym odgtosem nie
Swiadczg o odspojeniu sie ptatéw tynku wapiennego, i nie nalezy pochopnie
wydawac wyroku o jego skuciu. Tynk skuwac tylko po komisyjnym ( przy udziale
nadzoru konserwatorskiego), doktadnym ustaleniu miejsc zniszczonych
przeznaczonych do wymiany.

Elewacje zachodnig nie skuwaé, obecne tynki pozostawi¢ do pomalowania.

Partie z zachowana malaturg sa niewielkie. Nalezy je wzmocni¢ preparatem
monomerowym typu -SSEIEEE_ scali¢ i sprasowac z podtozem przy pomogy i dsebisken

zabytkowych w uzgodnieniu

PAW. Natozenie wierzchniej warstwy zaprawy scalajacej powierzchnie nalezy W :nadorami
miejscach zabezpieczonych oryginatow zabezpieczy¢ i odizolowaé pobiatg wapienna.
Wazne jest by zachowa¢ relikty oryginalne i pozwoli¢ im trwaé¢ nadal na obiekcie.
Wazne jest by wciaz byty na kosciele fragmenty zachowanego autentyku.

- wykona¢ skucie tynku zdegradowanego. Cato$¢ umy¢ przy pomocy myjni pod
ciSnieniem. Stosowa¢ dysze szpachelkowg, omija¢ partie z zachowanymi
oryginalnymi warstwami malarskimi
- Wykonaé dezynfekcje i odgrzybienie partii obomywanych wodg z uszkodzonych rur
spustowych i oblachowan
- wykonaé tynkowanie; stosowac tynk wapienny z wapna trasowego, powierzchnia
powinna by¢ gtadka, ktérg nalezy starannie opracowac, wyklucza sie stosowanie
dodatkow cementu. Tynk wapienny trasowy jest elastyczny i zapewni odpowiednig
wspotprace powierzchni tynkowanych na nowo ze starym zniszczonym podtozem.
Jest on zarazem wystarczajgco porowaty i paroprzepuszczalny, zeby mur wraz z
zachowanymi zabytkowymi wyprawami miat zapewniong odpowiednig, wymagang
cyrkulacje powietrza. Dopuszcza sie zastosowanie siatki zbrojgcej w miejscach
pekniec i przeszy¢ muru,
- wykona¢ gruntowanie tynku przed malowaniem w celu ujednolicenia chtonnosci,
pomalowac elewacje zgodnie z rygorami technologicznymi farbg czysto silikatowa
matowg unikajgc efektu jednolitej sztucznej powitoki zgodnie z zaleceniami

powyzej

Kamienne obramowanie wejscia bocznego pozostawi¢ w kolorze kamienia
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5.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNETRZA
5.2.1. STAN ZACHOWANIA

Na Scianach i sklepieniu obecne sg miejscowo wtorne tynki i przecierki, jak rowniez
stwierdzono obecno$¢ szeregu warstw malarskich. lkonografia dostepna potwierdza i
wykonywanie réznorodnych dekoracji na Scianach w réznych okresach czasu. Na
sklepieniu obecne jest przedstawienie Bystrzycy Ktodzkiej w ptomieniach, gaszonej
przez Swietego Floriana. Jest to prawdopodobnie autentyczne przedstawienie z
epoki powstania kosciota na poczatku XVlliw , jednakze przemalowane w trakcie
kolejnych konserwaciji.

Obiekt jest nieogrzewany i zimg wnetrze ulega znacznemu zawilgoceniu w
wyniku kondensacji pary wodnej, ktéra osiada na Scianach przyczyniajgc sie do
degradacji spoiwa malarskiego zaréwno oryginatu, jak i retuszy. Obserwuje sie
wytuszczenia i pudrowanie miejscowe malatury oraz jej zabrudzenie.

W okolicy okien stwierdzono miejscowg degradacje tynku powstatg na skutek
skraplania i sptywania wody po oknach, na parapet i mur w jego sasiedztwie.
Degradacja miejscowa tynku zaobserwowana zostata réwniez na granicy Sciany z
podtoga, co jest robwniez zwigzane z dziatalnoscig wody pochodzacej z kondensacii
pary wodnej. Stwierdzono spekania i lokalne specherzenia o niewielkim zasiegu.

Miejsca zawilgocone sg z pewnoscig zainfekowane mikrobiologicznie.
Obserwuje sie zaplamienia pochodzace z rozpuszczonego spoiwa oraz wzrostu
mikroflory. Wnetrze koSciota jest zabrudzone, obserwuje sie nawarstwienia pytu i
kurzu.. Zapylenie i zabrudzenie utatwia wilgoci kondensacje, co powoduje silniejsze
przymocowanie zabrudzen na powierzchni sitami wiasnosci tiksotropowych i
przyciggania fadunkoéw elektrycznych (kurz posiada tadunek dodatni, podtoze
mineralne tadunek ujemny).

Whnetrze wylozone posadzka z ptyt piaskowca, ktore sg wyeksploatowane, w
niektorych miejscach, na granicy tawek i oftarzy zastosowano ptytki ceramiczne,
ktore ulegly zniszczeniu i dezintegracji.

Ottarze eksponowane w kosciele przypisywane Michatowi Klahrowi Mtodszemu,
jednemu z najwybitniejszych tworcow epoki baroku na tych terenach sg
zdekompletowane i pozbawione figur, ktére zostaty skradzione. Jednakze nawet
pozostatosci, pomimo zniszczen i przemalowan wcigz prezentujg wysoki poziom
artystyczny.

Poszczegdblne elementy wyposazenia wnetrza sg przemalowane wielokrotnie i kazdy
z nich stanowi odrebny skomplikowany problem konserwatorski: $ciany i
powierzchnie tynkowane, choér, oftarze. CatoS¢ wnetrza wraz ze swoim
podniszczeniem i przykurzeniem posiada niezaprzeczalny walor autentyku dlatego
tez ewentualne przystgpienie do konserwacji musi uwzglednia¢ specyficzny
charakter tego obiektu
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5.2.2. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE | PROPONOWANE POSTEPOWANIE
KONSERWTORSKIE

W ramach prac planowanych na tym etapie konserwacji kosciota Sw. Floriana
proponuje sie pozostawienie wnetrza w stanie jakim jest bez ingerencji w jego
substancje, jako jedyng ingerencje proponuje sie wymiane ceglanych pftytek
oktadzinowych, ktore sg zniszczone i zdezintegrowane na nowe.

Pozostate elementy wyposazenia wnetrza wymagaja kompleksowych badan
stratygraficznych  konserwatorskich i  odrebnych  wnikliwych  programéw
konserwatorskich. Istotnym elementem kazdej ingerencji w to wnetrze jest niezbedna
Swiadomos¢ wartosci autentyku, jaki udato sie zachowac, wiec wszelkie prace muszg
te warto$¢ uszanowac jako integralny element wystroju.

Usunac¢ zaplamienia grzybowe przy pomocy oktadéw ze stezonego perhydrolu

opracowata: mgr Dorota Wandrychowska
Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w catosci bez
zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,p0z83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994)
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SPIS FOTOGRAFII

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, widok od strony prezbiterium i zakrystii

2.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wejscie boczne okolone kamienng opaska od strony pétnocnej

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, opaska okienna

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, widok od strony prezbiterium

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, widok od strony prezbiterium i zakrystii, partia przyziemia. Widoczne

réznego rodzaju naprawy

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, widok od strony prezbiterium i zakrystii, partia przyziemia. Widoczne

réznego rodzaju naprawy

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Gérze

Parkowej, widok na gzyms koronujacy od strony elewacji pétnocne;j

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujgcy, widoczna wspotczesna zaprawa w kolorze szarym,

Swiadczaca o domieszce cementu

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujacy, widoczna wspoétczesna zaprawa w kolorze szarym,

Swiadczgca o domieszce cementu

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujgcy, widoczna wspotczesna zaprawa w kolorze szarym,

Swiadczaca o domieszce cementu

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujacy, widoczna wspoétczesna zaprawa w kolorze szarym,

$wiadczgca o domieszce cementu, okuty fragment gzymsu odstania ceramiczne

strzepia

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujacy,

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, gzyms koronujacy,

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, Odkrywka wykonana na Kkorpusie prezbiterium odstania starsze

wyprawy pokryte pobiatg

Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze

Parkowej, Odkrywka wykonana na korpusie prezbiterium

Lp V\lﬁwa Okreslenie warstwy
cnrn

1 11 Obecnie eksponowany kolor
I Tynk wapienno-cementowy gruba warstwa,
powierzchnia opracowana fakturalnym barankiem

3 Grafitowa w kolorze obrzutka tynkowa natozona w cienkiej warstwie

4 I warstwa malarska, podobna do karty koloréw wedtug wzornika= Sl
jak dla preparatéw dla obiektéw zabytkowych w uzgodnieniu z nadzorami

5 Pobiata w grubej warstwie

6 I tynk wapienny
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16. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, Odkrywka wykonana na opasce okiennej od strony prezbiterium

Lp | Wwa | Okreslenie warstwy

chrn
1 1 Obecnie eksponowany kolor
2 I Tynk wapienno-cementowy gruba warstwa,
powierzchnia opracowana fakturalnym barankiem
3 Grafitowa w kolorze obrzutka tynkowa natozona w cienkiej warstwie
4 Pobiata w grubej warstwie
5 I tynk wapienny

17.Bystrzyca Ktodzka. Koscidét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze. Prezbiterium wraz ze wspétczesnie wykonang polichromia

18. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze

19. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, balustrada chéru polichromowana, ztocona i srebrzona

20. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, balustrada chéru polichromowana, ztocona i srebrzona,
widoczne fai pochodzace z XIX wieku

21.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, oftarz gtdbwny; zwienczenie z wkomponowanym okulusem
okna z witrazem

22.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, oftarz gtéwny; antependium

23. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, oftarz boczny, antependium

24 Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze, wejscie do zakrystii

25. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze widoczne od strony chéru; widoczna posadzka z piyt
piaskowca

26. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze widoczne od strony choru

27.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze posadzka z ptyt piaskowca

28. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze , kamienny fragment misy na wode Swiecong przy wejsciu
gtownym z data; fragment daty ,1739”

29.Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze , kamienny fragment misy na wode Swiecong przy wejsciu
gtownym z datg; fragment daty ,1739”

30. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze posadzka z ptyt piaskowca

31.Bystrzyca Ktodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze posadzka z ptyt piaskowca oraz ceglane elementy przy
podwalinie tawek , ktore ulegty dezintegracji

32.Bystrzyca Kfodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Gérze
Parkowej, wnetrze prég z ptyt piaskowca
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33.

34.Bystrzyca Ktodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze odkrywka wykonana przy tuku teczowym od strony nawy,
po lewej stronie. Widoczne warstwy malarskie $wiadczace o odmiennym
zdobieniu $cian kosciota

35. Bystrzyca Ktodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze odkrywka wykonana przy tuku teczowym od strony nawy,
po lewej stronie. Widoczne warstwy malarskie $wiadczace o odmiennym
zdobieniu $cian kosciota

36. Bystrzyca Ktodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze odkrywka wykonana przy tuku teczowym od strony nawy,
po prawej stronie. Widoczne warstwy malarskie Swiadczgce o odmiennym
zdobieniu $cian kosciota

37.Bystrzyca Ktodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze odkrywka wykonana przy tuku teczowym od strony nawy,
po prawej stronie. Widoczne warstwy malarskie Swiadczgce o odmiennym
zdobieniu $cian kosciota

38. Bystrzyca Ktodzka. Kosciét pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Goérze
Parkowej, wnetrze; fragment balustrady choéru z dekoracjg wygrawerowana w
gruncie kredowym, ztocong i malowang

39. Bystrzyca Kfodzka. Kosciot pomocniczy-kaplica p.w. sw. Floriana na Gérze
Parkowej, wnetrze; fragment balustrady chéru z dekoracja wygrawerowana w
gruncie kredowym, ztocong i malowang

40.
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