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1.KARTA TYTULOWA

A. DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

Kosciot pomocniczy, okreslany réwniez, jako kaplica -
p.w.Swietego Floriana

zespot rzezb eksponowanych przed budynkiem ko$ciofa
pomocniczego p.w. Sw FLoriana: Madonna oraz Chrystus
na krzyzu

Bystrzyca Ktodzka

Goéra Parkowa

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

-Wykonawca opracowania
konserwator rzezby i detalu architektonicznego —
mgr Dorota Wandrychowska, Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d

Wroctaw 2017

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



2. WSTEP
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zesp6t dwoch rzezb Madonna oraz
Chrystus na krzyzu eksponowanych przed budynkiem kosciota pomocniczego
zlokalizowanego na Parkowej Gorze w Bystrzycy Ktodzkiej
2.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynikow badan stratygraficznych,
ktére pozwolg na ustalenie ewentualnej obecnosci pierwotnej kolorystyki, okreslenie
techniki wykonania oraz materiatéw, stanu zachowania oryginalnego wystroju oraz
opracowanie ramowego programu prac konserwatorskich w oparciu o analize stanu
zachowania

2.3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg badania stratygraficzne i ogledziny
wykonane in situ

3. OPIS, HISTORIA

,Na Gbrze Parkowej wznosi sie, zwrdcona elewacjg zachodnig w strone miasta
doskonale stamtad zimg widoczna, kaplica poswiecona patronowi strzegagcemu od
ognia. Kiedy w 1703 r. pozar strawit potowe miasta, dla unikniecia podobnej
ewentualnosci na przyszto§¢ mieszczanie oprocz zastosowania tak konkretnych
Srodkdéw ostroznosci jak budowa nowego wodociggu, postanowili zapewni¢ sobie
takze przychylno$¢ niebios. Uroczyscie obchodzono odtgd dzien sw. Floriana,
prowadzgc procesje ku jego kaplicy na drugim brzegu Nysy. A gdy pierwsza budowla
ufundowana po pozarze miasta w 1646 r. przez faziebnika Floriana Zierlera i
wiasciciela folwarku Marcina Kreutzera, zaczeta podupadac, szeSciu bystrzyckich
mieszczan pod przewodnictwem Michatg Klappera - faziebnika i chirurga, urzadzito
zbiorke na rzecz nowego.

Przed bocznym wejsciem od strony po6tnocnej dwa pomniki — kamienna figura
Madonny przypisywana Michatowi Klahrowi Mtodszemu z datg 1781 lub 4 oraz
pomnik ukrzyzowanego Chrystusa — rzezba odlana w metalu na kamiennym krzyzu z
datg 1896

Figura Madonny w barokowej stylizacji stoi na postumencie ozdobionym
reliefem przedstawiajacym $w. Franciszka Ksawerego. Postument wydaje sie byé
wykonany w innym warsztacie , bardziej kamieniarskim, niz rzezbiarskim. Relief jest
schematyczny, mato precyzyjny, kamien gruboziarnisty. Posta¢ umieszczona na
kolumnie jest wykonana z drobnoziarnistego, jasnego piaskowca, Wysoki poziom
artystyczny widoczny jest zarbwno w modelunku twarzy, jak réwniez w sposobie
opracowania szat i wtoséw. Stojgca na catkowitym uboczu i pustkowiu rzezba plasuje
sie w sposoéb bezdyskusyjny w nurcie europejskiego baroku bez znamion
prowincjonalizmu, czy nieporadnej ludowosci cokotu, na ktorym jest umieszczona.

Krzyz z figurkg Chrystusa jest produktem seryjnym i zaspakajat
zapotrzebowanie na tego typu obiekty w latach 80-90 XIX wieku. Prosty kamienny
krzyz na rozprofilowanym cokole, na krzyzu odlana w biatym metalu figura z
resztkami delikatnej polichromii strefie ran, malowanych na czerwono. Powierzchnia
malowana ztotym lakierem, w chwili obecnej dos¢ zdegradowana



4. BADANIA STRATYGRAFICZNE
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4.1. INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN STRATYGRAFICZNYCH
Tab. 1. Figura Marii przypisywana Michalowi Ignacemu Klahrowi Miodszemu

Lp | Wawa | Okreslenie warstwy Uwagi
chron
1 Il Brud, glony
I Relikty ciemnej czerwieni Trudna do wyttumaczenia
zelazowej, obecnej we obecnos¢ czerwonej
wtosach, na uszach, malatury na cato$ci figury,
podbrodku, partiach szat wydaje sie byé
autentyczng kreacja. By¢
moze pierwotnie figura te
byta w catosci
pomalowana na czerwono
3 I Piaskowiec drobnoziarnisty
pozwalajgcy na precyzyjny ,
plastyczny modelunek

Tab. 2. Postument z przedstawieniem figuralnym

pod figura Marii

Lp

Wawa
chron

Okreslenie warstwy

Uwagi

1

Brud, glony

Piaskowiec gruboziarnisty,
porowaty. Mocno wyptukany,
co $wiadczy o stabym gatunku
kamienia podatnemu na
wietrzenie

Modelunek mato
precyzyjny, umowne
zaznaczenie sylwetki
Swietego Franciszka
Ksawerego. Powierzchnia
wypetniona catkowicie
reliefem przypominajaca
kompozycje
Sredniowiecznych
przedstawien

Tab.3. Postument architektoniczny, partia dolna, cokotowa

Lp

Wawa
chron

Okreslenie warstwy

Uwagi

1

Brud, glony

Napis ,K. M. anno” wykonany
czarng farbg z data 1781
(lub 4)

Napis ma barokowg forme,
lecz jest bardzo
niestarannie wykonany, co
jest catkowicie niezgodne
z doskonatym
modelunkiem i precyzja
rzezby

Piaskowiec drobnoziarnisty




Tab.4. Ukrzyzowanie, kamien

Lp | Wawa | OkreSlenie warstwy Uwagi
chron
1 Il Brud
I Napis w czesci cokotowej Napis wykonany z
postumentu: ,Df. habel 1896” | doskonatg precyzjq i
wyryty w kamieniu modelunkiem
3 I Piaskowiec drobnoziarnisty
Tab.5. Ukrzyzowanie, rzezba metalowa Chrystusa
Lp | Wawa | OkreSlenie warstwy Uwagi
chron
1 Il Brud
I Warstwy lakieru na Figura ogladana z dotu
powierzchni, rana malowana sprawia wrazenie
kryjaco czerwonym kolorem , wykonanej z odlewu
farba olejna. mosieznego, lub z brazu.
Catosc¢ figury pokryta ztocistym | Krew z boku Chrystusa
lakierem z drobinkami malowana imitatorsko,
mosigdzu ptywa czerwona struga
2 I Odlew wykonany w biatym
metalu, prawdopodobnie stop
cynku i cyny

4.2. TECHNIKA | TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posta¢ Madonny wykonana z jednego fragmentu drobnoziarnistego
piaskowca, Nimb metalowy mocowany w tyle gtowy. Postaé zamocowana
na postumencie. Na powierzchni piaskowca w wielu miejscach zachowaty
sie pozostatosci monochromii w kolorze ciemnej czerwieni zelazowej. Sg
one obecne zaréwno na zatomach twarzy, jak rowniez na szatach. Z
zachowanych $ladéw wynika jeden wniosek, ze byé moze pierwotnie cata
figura byta pokryta czerwong monochromiag. Autorka nie spotkata sie
dotychczas z takim rozwigzaniem kolorystycznym i artystycznym na rzezbie.
Czerwona monochromia w réznych odcieniach czerwieni jest spotykana na
detalu architektonicznym od czaséw gotyku, poprzez renesans oraz barok,
jednakze na rzezbie figuralnej nie spotkano dotychczas takiego sposobu
opracowania kolorystycznego. By¢ moze jednakze bliskie sasiedztwo
kamieniotomu czerwonego piaskowca, jak réwniez upodobanie do koloru
czerwonego byto znacznie bardziej rozpowszechnione, niz sie obiegowo
sgdzi. Rozstrzygniecie tego zagadnienia w kontekscie figury Madonny
musiatoby by¢ powigzane z ogledzinami powierzchni kamienia przy pomocy
aparatur optycznych powiekszajgcych. Ponadto nalezy sobie zdac sprawe,
ze na pfaszczyznach obmywanych przez wode warstwa malarska nie miata
szansy przetrwania przez kolejne prawie 250 lat.



e Pomnik przedstawiajgcy Ukrzyzowanie jest produktem seryjnym
sktadajgcym sie z prostego architektonicznego postumentu, prostego krzyza
tacinskiego z piaskowca. Posta¢ ukrzyzowanego Chrystusa wykonana jest z
odlewu cynkalowego, pokryta barwnymi lakierami. Na boku postumentu
staranna sygnatura z datg

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
5.1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA BAROKOWEJ
KOLUMNY MARYJNEJ

5.1.1. STAN ZACHOWANIA

Kamienne elementy pomnika wykazujg zrdéznicowany stopien stanu
zachowania w zalezno$Sci od miejsca ekspozycji. Materiat figury jest jednorodny,
posiada drobne, zwarte jednolite uziarnienie i dobre wtasciwoséci fizygkomechaniczne.
Na stan zachowania rzezby Madonny posiada niewatpliwie wptyw ekspozycja na
wysokosci, gdzie zintensyfikowane sg wszelkie efekty dziatania czynnikéw
zewnetrznych.

Powierzchnia kamienia jest miejscowo zdegradowana. Obserwuje sie
specherzenie powierzchniowej warstewki kamiennej, ktéra wykazuje tendencje do
ztuszczania sie wraz z catym delikathym reliefem. Cze$8¢ modelunku zostata
bezpowrotnie utracona, gdyz pewne fragmenty zdotaty juz odpas¢ odstaniajac jasne
wnetrze piaskowca.

Silne zabrudzenie powierzchni wynika z osadzania sie smolistych substanciji.
Czes$¢ zabrudzen wnikneta réwniez w warstwy przypowierzchniowe struktury
piaskowca i znajduje sie réwniez w gtebszych partiach kamienia Powierzchniowe
uszczelnienie kamienia utrudnia swobodne parowanie wilgoci, ktéra gromadzi sie
pod warstewkg uszczelniong. W okresie zimowym tworzy sie tam 16d, ktory
powieksza swojg objetos¢ i rozsadza kamien.

Zatarcie modelunku nastapito réwniez w wyniku obmywania powierzchni przez
deszcze, wyptukiwania naruszonych czasteczek i ziarenek piaskowca, ostabianych i
pozbawianych lepiszcza. Widoczne jest to szczegdlnie na najbardziej wystajacych
elementach rzezby— obserwuje sie wyrazne zatarcie ostrosci i precyzji reliefu.

Obserwuje sie intensywne zainfekowanie powierzchni kamienia glonami o
czym Swiadczy zielony nalot. Obecnos¢ substancji organicznych w porach kamienia
stanowi dogodng pozywke dla mikroorganizméw, ktérych wzrost stanowi dodatkowy
czynnik niszczacy powierzchnie kamienia. Mikroorganizmy - grzyby i glony
wydzielajg w wyniku metabolizmu kwasy organiczne, nadtrawiajace lepiszcze
piaskowca. Pozostatosci monochromii czerwonej wykazujg tendencje do odspojenia,
miejscowo stabo sg zespolone z podtozem

Bardzo zly stan zachowania przedstawia gruboziarnista kolumna stanowigca
postument dla rzezby Madonny. Relief jest zdezintegrowany, wyptukana
powierzchnia obmywana regularnie przez wode opadowa , co powoduje
powiekszanie ubytkéw i zanikanie plastyki dekoracji. Na powierzchni obserwuje sie
zainfekowanie wzrostem glonéw (zielony nalot) oraz drobne ubytki i wytuszczenia.



5.1.2. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE | PROPONOWANE POSTEPOWANIE
KONSERWTORSKIE

Dokona¢ doktadnych ogledzin powierzchni figury Madonny pod katem
wystepowania monochromii czerwonej . Zastosowaé szkito powiekszajgce.
Znalezione relikty udokumentowacé i opisaé w celu umozliwienia pogtebionej analizy
wystepowania tej warstwy malarskiej . Wykona¢ badanie rodzaju spoiwa i pigmentu
tej monochromii

Najwazniejszym zabiegiem dla obiektu jest dezynfekcja przy pomocy preparatu
antyglonowego, a potem osypujaca sie, ostabiong powierzchnie piaskowca nalez
wzmocni¢ doktadnie przy uzyciu preparatu monomerowego tylu# abytkowyeh wg
Potencjat 300 lub 500, w zaleznosci od porowatosci ostabienia struktury. ey oo
Impregnowaé przez dtugotrwate, powolne polewanie powierzchni preparatem do auorskics
momentu przesycenia kapilar piaskowca.

Preparat ten wymaga okresu sezonowania, zanim nabierze hydrofilnych wtasciwosci,

dlatego tez mozna zoptymalizowaé proces zapewniajgc odpowiednig wilgotnos¢ (np.

poprzez komory z folii). Preparat naktada¢ powoli na zdezintegrowane partie przy

pomocy butelek z regulowanym odptywem w celu przesycenia struktury, a nie tylko
powierzchni kamienia. Zabiegu nie wolno wykonywa¢ w dzien wilgotny, ani na

wilgotny kamien. Zabieg nalezy prowadzi¢ w optymalnych warunkach, dazac do
maksymalnego przesycenia struktury piaskowca

jak dla obiektow

Oczyszczanie Madonny prowadzi¢ jedynie przy uzyciu parownicy. Zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ w sasiedztwie czerwonej monochromii, ktérej nie nalezy
poddawac dziataniu pary wodnej pod cisnieniem. W przypadku stwierdzenia w
trakcie badan wystepowania monochromii na catym obiekcie w formach
szczatkowych dostrzegalnych jedynie pod powiekszeniem nalezy bezwzglednie
odstapi¢ od czyszczenia figury i skupi¢ sie na skonsolidowaniu i utrwaleniu malatury
do kamienia.

Najwazniejszym problemem dla gruboziarnistego postumentu z reliefem

wymagajacym interwencji jest dezintegracja granularna. Nalezy doktadnie przesyci¢

. . . - , jak dla obiektow
strukture kamienia monomerem na bazie hydroetoksysilanéw typu Pbytkonych g
Oczyszczanie postumentu prowadzi¢ przy uzyciu parownicy, elementy vytycanych nadzoréw

konserwatorskiego i
autorskiego

Nalezy mie¢ Swiadomos$¢ , ze lokalizacja w poblizu drzew przekresla mozliwosé
trwatego zabezpieczenia kamienia przed wzrostem glonéw

Wykona¢ odsolenie i usuniecie pozostato$ci srodkéw chemicznych przy pomocy
oktadow. Naktadaé oktady przy pomocy pulpy celulozowej, bentonitu. W przypadku
stosowania bentonitu, aby unikng¢ zabielenia kamienia glinka, nalezy natozy¢
warstwe kontaktowg z ligniny, a dopiero naktadaé glinke. Nalezy przestrzegaé, aby
oktad nie wysychat szybciej niz kamieh. Szybkos¢ parowania wody z oktadu musi byé
mniejsza od szybkosSci podciggania kapilarnego roztworu w odsalanym kamieniu.
Oktadéw nie nalezy wykonywa¢ w dni szczegdlnie stoneczne i wietrzne. Kompres
naktada¢ w sposbdb, by Scisle przylegat do odsalanej powierzchni i nie tworzyt
pecherzy. Mokry oktad pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
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Nie przewiduje sie uzupetniania ubytkdédw reliefu oprdécz przypadkdéw naruszenia
ciagtosci powierzchni, wykazujacych tendencje do powiekszania i pogtebiania, co
moze skutkowac postepujgcg degradacjg obiektu. wykonaé scalenie kolorystyczne
przy pomocy lazuréw transparentnych przeznaczonych do patynowania

Wykona¢ hydrofobizacje = pomnika przy uzyciu zywicy silikonowej w
rozpuszczalnikach. Impregnowa¢ przez dtugotrwate polewanie powierzchni
preparatem do momentu przesycenia kapilar piaskowca. Nadmiar impregnatu
odsaczaé z powierzchni ligning i przemy¢ rozpuszczalnikiem

Preparat nalezy wprowadza¢ w strukture powoli poprzez powolne polewanie
powierzchni przy pomocy butelek z regulowanym odptywem w celu przesycenia
struktury, a nie tylko powierzchni kamienia. Zabiegu nie wolno wykonywaé w
temperaturze ponizej 10°C. Nie nalezy tez wykonywac dzien wilgotny, ani na wilgotny
kamien. Dlatego wazne jest przestrzeganie, by obiekt byt catkowicie suchy po okresie
podwyzszonej wilgotnosci w okresie zimowym. Usuna¢ nadmiar preparatu z
nasycanych powierzchni przy pomocy rozpuszczalnika. Partie nasycane sezonowaé
poprzez spowolnienie parowania rozpuszczalnika, okrywajac je folig. Zabiegu nie
nalezy wykonywac na wilgotnym kamieniu, gdyz preparat nie bedzie wnikat w mokry
piaskowiec. Zabiegu nie wykonywac¢ w tez w dni zbyt gorace (ok 25°C), gdy kamien
jest rozgrzany, bowiem zbyt szybkie parowanie rozpuszczalnika spowoduje
osadzanie sie preparatu na powierzchni, zamiast wnikania w gtab struktury

Nalezy skorygowaé napis wykonany czarng farba

5.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA UKRZYZOWANIA
5.2.1. STAN ZACHOWANIA

Kamienne elementy wykazuja zrdéznicowany stopien stanu zachowania w
zaleznosci od miejsca ekspozycji Obserwuje sie miejscowa dezintegracje struktury,
jak i uszkodzenia powierzchni powstate na skutek wyptukania i osypywania warstw
przypowierzchniowych. Widoczne sg drobne ubytki wynikajace zaréwno z erozji
kamienia, jak i z uszkodzeh mechanicznych.

Powierzchnia kamienia jest brudna — obserwuje sie wiele partii, gdzie widniejg
ciemne nawarstwienia w postaci intensywnych zaplamien, ktére szczegdlnie szpecq i
poprzez uszczelnienie struktury stanowig zagrozenie dla warstw
przypowierzchniowych. Cze$¢ zabrudzen wnikneta réwniez w warstwy
przypowierzchniowe struktury piaskowca i znajduje sie réwniez w gtebszych partiach
kamienia. Na powierzchni kamienia w partiach zacienionych obserwuje sie zielony
nalot Swiadczacy o wzroscie glonéw. Zabrudzenia maskujg obecnie cze$¢ zniszczen,
ktére pod warstwami brudu nie sg czytelne, dotyczy to w szczegblnosci spekan

Metalowa figura Chrystusa posiada ubytek w sasiedztwie perizonium, by¢ moze
ktos sadzgé¢ , ze ma do czynienia z brazowym odlewem z racji obecnej na figurze
malatury, chciat ukras¢ figure, gdy jednakze uszkodzona powierzchnia odstonita biaty
metal — odstgpiono od kradziezy
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5.2.2. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE | PROPONOWANE POSTEPOWANIE
KONSERWTORSKIE

Prace przy pomnikach prowadzi¢ in situ. W miejscu ekspozycji nie ma dostepu do
wody i pradu i niedogodnosc¢ te nalezy rozwigzac przy uzyciu sprezarki spalinowej i
pojemnika na wode.

Osypujaca sie powierzchnie piaskowca wzmocni¢ doktadnie przy uzyciu wstepnie
zhydrolizowanego roztworu preparatu S s vk povy
Impregnowaé przez dtugotrwate, powolne polewanie powierzchni preparatem do
momentu przesycenia kapilar piaskowca.

Wykona¢é mycie kamienia metodg hydro-dynamiczng przy uzyciu dyszy

"szpachelkowej".Nawarstwienia usuwaé chemicznie dziatajgc na zabrudzenia
preparatem_ Preparat nanosi¢ pedzlem na e
przesycong wodg powierzchnie piaskowca, po 20 min doktadnie sptukiwac.
Czynnos¢ powtarzaé¢ 2-3 krotnie. Doczyszczenie mechaniczne prowadzi¢ jedynie na
gtadkich fragmentach pozbawionych obrébki kamieniarskiej. wykonaé powtorne

doktadne umycie woda.

Wykona¢ odsolenie i usuniecie pozostato$ci srodkéw chemicznych przy pomocy
oktadéw Oktady nanosi¢ pedzlem . Stosowa¢ wode destylowana.

Wykonaé dezynfekcje preparatami- = -

Niedoczyszczone powierzchnie nalezy pozostawi¢ i ewentualnie lekko laserunkowo
scali¢ kolorystycznie

Wykona¢ hydrofobizacje = kamienia zywicy silikonowej w
rozpuszczalnikach  (preparaty Impregnowa¢ przez ikpowyzi
dtugotrwate polewanie powierzchni preparatem do momentu przesycenia kapilar
piaskowca. Nadmiar impregnatu odsaczaé z powierzchni ligning i przemy¢
rozpuszczalnikiem

uzyciu

przy

Metalowa rzezbe Chrystusa przemy¢ obficie bezyng lakowa. Zabezpieczyé
powierzchnie  dwukomponentowym lakierem stosowanym w lakiernictwie
SamOChOd OWym tylm wg. uzgodnien z nadzorem konserwatorskim i autorskim

opracowata: mgr Dorota Wandrychowska
Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w catosci bez
zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,p0z83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994)
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SPIS FOTOGRAFII
1. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

2.
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19.

20.

21.

22.

widok ogdlny

Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Miodszemu.

Ptaskorzezbiony postument pod figurg Madonny. Element wykonany prawdopodobnie w
odrebnym warsztacie kamieniarskim. Widoczny inny sposéb obrébki, modelunku oraz inny
rodzaj piaskowca

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu.

Madonna, nimb

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek. Powierzchnia kamienia porosnieta glonami

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek. Powierzchnia kamienia poros$nieta glonami

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek wioséw i 0zdéb wplecionych we wiosy.
Powierzchnia kamienia na twarzy wyptukana, catos¢ poro$nieta glonami

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek. Powierzchnia kamienia wyptukana;
porosnieta glonami

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek. Powierzchnia kamienia wyptukana;
porosnieta glonami. Widoczne relikty czerwonej monochromii koto ucha i wtosow

. Bystrzyca Ktodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi Mtodszemu,

figura Madonny, widoczny precyzyjny modelunek. Powierzchnia kamienia wyptukana.
Widoczne relikty czerwonej monochromii na szacie

Bystrzyca Klodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi
Mtodszemu, figura Madonny, Powierzchnia kamienia wyptukana; porosnieta glonami.
Widoczne relikty czerwonej monochromii

Bystrzyca Klodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi
Mtodszemu, figura Madonny, Powierzchnia kamienia wyptukana; porosnieta glonami.
Widoczne relikty czerwonej monochromii

Bystrzyca Kilodzka. Kolumna Maryjna przypisywana Michatowi Ignacemu Klahrowi
Mtodszemu, figura Madonny, Powierzchnia kamienia wyptukana; porosnieta glonami.
Widoczne relikty czerwonej monochromii oraz wtérna naprawa wykonana zaprawg
cementowa

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie; widok ogdlny

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie; widok ogdlny

Bystrzyca Kilodzka. Ukrzyzowanie; widoczny intensrywny porost glonéw i porostow na
kamieniu

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie; metalowa figura Chrystusa pokryta ztotym lakierem
Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie; metalowa figura Chrystusa pokryta ziotym lakierem,
widoczne fgczenie na nogach ulegajgce korozji

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie; metalowa figura Chrystusa; ubytek w perizonium odstfania
szary kolor metalu

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie, metalowa figura Chrystusa pokryta ziotym lakierem;
perizonium

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie, metalowa figura Chrystusa pokryta ziotym lakierem,
widoczna czerwien rany

Bystrzyca Kitodzka. Ukrzyzowanie; metalowa figura Chrystusa pokryta ziotym lakierem,
widoczna czerwien krwi wypltywajacej z rany

Bystrzyca Ktodzka. Ukrzyzowanie oraz w gtebi kolumna Maryjna stojgce przed kosciotem p.w.
swietego Floriana od strony potnocnej
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