WODOZDROJ

Wodozdréj na Goérze Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej wraz z lezacym murem oporowym
M10 i niskim murkiem oporowym M11 powstaty w czasie tworzenia parku — ogrodu
miejskiego na przetomie XIX i XX wieku. Wodozdroj wybudowano w miejscu gtbwnego
wejscia na teren parku od strony miasta, prowadzacego przez ktadke nad rzeka. Byt on
rodzajem bramy wejsciowej i hajbardziej eksponowanym elementem urzadzen
parkowych. Od niego biorg poczatek gtdéwne schody parkowe prowadzace ha szczyt
zbocza z tarasem widokowym i najstarsza w parku aleja kamienna prowadzaca do kaplicy
sw. Floriana.

Wodozdroj jest wysokim murem oporowym uksztattowanym potkoliscie z umieszczong w
centralnej czesci wneka z niska misg wymurowang z kamieni i pozostatosciami po
ozdobnejwylewce kranu dawniej umieszczonego ha zeliwnej rozecie. Obecnie instalacja
doprowadzenia wody nie dziata a instalacja odprowadzenia wody pod ul. Florianskg na
skarpe rzeczng jest prawie niewidoczna.

Wodozdréj nie jest objety ochrong konserwatorska.

Remont wodozdroju polegat bedzie na odtworzeniu instalacji doprowadzenia
i odprowadzenia wody z wodociggu przechodzacego w bezposredniej bliskosci w ul.
Florianskiej . Wyczyszczeniu i zabezpieczeniu muru i jego czapy, wykonaniu hawierzchni
mineralnej na istniejacym placyku (nawierzchnia jak dla sciezek pieszych mineralnych
szer. 2,5 m) i zamontowaniu potkoliscie utozonych tawek na isthiejagcym uskoku muru .
Na murze wodozdroju nale odtworzy¢ brakujgcg zeliwng rozete i ozdobng wylewke wody
Z zaworem.

Projektuje sie podswietlenie wodozdroju kierunkowymi naswietlaczami posadzkowymi
LED typu up-line.

Obok wodozdroju i had niskim murem oporowym projektuje sie ozdobne nasadzenia
roslinne — krzewy i byliny. Powyzej muru lezacego projektuje sie posadzenie bluszczu
pospolitego jako rosliny okrywowej nie wymagajacej pielegnacji.

Program naprawy i konserwacji murow wodozdroju i murow oporowych przylegtych.

Przygotowahie muru

1.Usuna¢ wszelka roslinnos¢ pokrywajaca ptaszczyzne murdéw, korone i bezposrednie
sasiedztwo.

Odkazanie i mycie

2. Wykona¢ wstepne odkazenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie

pedzlem odpowiedniego preparatu biobojczego, przeznaczonego dla obiektow
zabytkowych, nha catej powierzchni muru.



3. Oczysci¢ lico muru metoda mokra, z uzyciem goracej wody pod cishieniem lub metoda
strumieniowo — scierng z zachowaniem ostroznosci, zeby nie naruszy¢ powierzchni
kamienia usuwajac jedynie zabrudzenia.

Czyszczenie woda przeprowadzac¢ w czasie, kiedy jest mozliwe szybkie odparowanie
wilgoci.

Naprawa muréw

4. Usunac¢ mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny luzne wapienne i cementowe, a takze
cementowe spoiny wypukte.

5. Uzupetni¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub ciosanego ze zt6z
miejscowych, murowanego ha zaprawie mineralne;.

6. Nowe spoiny wykonac z zaprawy wapiennej zwyktej lub trasowej jako wkleste.

7. Na koronie niskiego muru i potkolistych zakonczeh muréw wodozdroju wykonac
szczelhg wyprawe mineralhg (poszur) z 5% spadkiem nha zewnatrz; nakrywy i wyprawy
poddac hydrofobizacji bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym, przeznhaczonym dla
obiektéw zabytkowych, przez co najmniej trzykrothe smarowanie.

Nie nalezy stosowac zwigzkéw hydrofobizujgcych na powierzchni pionowej murow
kamiennych.

mgr inz.arch. Kaja Lewandowska



OPIS TECHNICZNY

WODOZROJ - PRZYLACZE WODY Z ODPROWADZENIEM

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzanie projektowanego przytacza wody Zz
odprowadzeniem nadmiaru wody dla wodo zdroju na terenie Gory Parkowe;j
w Bystrzycy Kilodzkiej . Projektowane przytacze wodociggowe zasilane
bedzie z istniejgcego wodociggu o srednicy 65 mm z rur stalowych .
Odprowadzenie wod nadmiarowych przewidziano isthiejgcym odwodnieniem
linlowym przewidzianym do wymiany .

2. ISTNIEJACE SIECI
Projektowane przytgcze wody zasilane bedzie z isthiejgcego wodociggu
o srednicy 65 mm z rur stalowych

3. WLACZENIE , SREDNICE , MATERIAL

3.1.WODOCIAG

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK w Bystrzycy
Ktodzkiej projektowane przytgcze wody dla wodozdroju wigczy¢ do wiw
wodociggu miejskiego. Wiaczenie wykona¢ za pomocg opaski dn 65

z odejsciem PE 32 mm . Za opaskg zamontowac¢ zasuwe PE do przytaczy
domowych z przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng .

Projektowane przytgcze wodociggowe od punktu wigczenia do

wodozdroju wykona¢ z rur PEHD PN 1,0 ¢ 32 cisn. 10 atm , Do budowy
przytacza wykorzystac fabryczne ksztattki PE . Przejscia ze stali na PE

I odwrotnie nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek przejsciowych PE/stal .

Do pomiaru zuzycia wody w studzience wodomierzowej wykonanej z
gotowych elementdw o srednicy 550/425mm zamontowa¢ wodomierz
skrzydetkowy ¢$20 mm. Wodomierz odcigé zaworami i zamontowac na
specjalnej konsoli montazowej. Za wodomierzem zamontowacé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA . Nalezy zapewni¢ fatwy dostep dla odczytu
wodomierza i kontroli zaworu antyskazeniowego lub usuniecia ewentualnej
awarii.

3.2. ODWODNIENIE

Wody nadmiarowe z wodozdroju odprowadzane bedg do istniejgcego kanatu
odwadniajgcego zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Przykanalik wykona¢ z rur PCV-U klasy S do kanalizacji zewnetrznej

o srednicy ¢ 110 mm . Istniejgce odwodnienie liniowe nalezy wymienic¢ na
nowe . Przewidziano gotowe elementy odwodnienia liniowego betonowe

o szerokosci 10 cm z rusztem klasy D.

4. UKLADANIE RUR

4.1.WODOCIAG



Przewody uktada¢ na gtebokosci 1,5 m od powierzchni terenu w wykopie
o dnie wyrownanym i ubitym zasypkg piaskowg gr.10 cm. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ obsypkg piaskowq ubijang warstwami do wysokosci 20 cm nad
wierzch rury.

Na wysokosci 50 cm nad wodociggiem utozy¢é tasme ostrzegawczag
niebieskg z wtopionym drutem drutem ostrzegawczym miedzianym DY 1,5
mm?2 potgczonym z elementami metalowymi.

4.2. ODWODNIENIE

Przewody uktadac ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia , w wykopie o
dnie wyrownanym i ubitym zasypkg piaskowg gr.10 cm. Przewody nalezy
zasypac hasypkg ubijang warstwami o gr.15 cm nad wierzch rury.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE - KOLIZJE

Na trasie projektowanych przytaczy i odwodnienia nie wystepujg sieci
podziemne .

Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie zgodnie z Zzaleceniami
wiascicieli poszczegdlnych sieci, ktorych nalezy powiadomi¢ o terminie
przestapienia do robot.

6. UWAGI OGOLNE

- Wodocigg nalezy poddaé probie szczelhosci na cisnienie 1,0 MPa .

- Rury i armatura uzyte do budowy sieci muszg posiadac¢ atest

I specyfikacje dostawy , muszg by¢ zgodne z normg ISO

-W miejscach przejs¢ dla pieszych w trakcie robot ziemnych nalezy

zainstalowac¢ ktadki z barierkami

- Sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do ZWIK celem odbioru

technicznego oraz do jednostki wykonawstwa geodezyjnego celem

zinwentaryzowania.

- Witgczenie do istniejgcych sieci zleci¢c ZWIiK Bystrzyca Ktodzka

- Montaz wodomierza wraz z zaplombowaniem zlecic ZWiK Bystrzyca
Ktodzka

- przytacze poddac ptukaniu i dezynfekcji .

magr inz. Aneta Rychlinska



INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBSZARZE WODOZDROJU

Linie kablowe niskiego napiecia

Na teren Wodozdroju, do projektowanej na slupie latami L2.9, szafki SK1 (podserwera monitoringu) nalezy

wprowadzi¢ kablowg lini¢ zasilajacg KK1 YKYZo 3x10, wyprowadzong z szafy SZ2 Fontanna.

Projektowang lini¢ kablowe nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w miarg

mozliwo$ci, we wspéinych wykopach kablowych z kablem o$wietleniowym i sygnalizacyjnym.

Kablowe linie o$wietleniowe

Oswietlenie terenu Gory Parkowej

Przez Obszar Wodozdroju terenu Gory Parkowej przebiegac bedzie cigg oswietleniowy cigg K02 YAKXS 5x25,

ulozony z szafy SZ1 Parkowa Géra, z ktdrego zasilana ma byé¢ przelotowo latamia L2.9, oraz projektory

wbudowane w podioze NP2.1 i NP2.2.

Oswietlenie akcentowe indywidualnych obiektow

Zaprojektowane naswietlacze N2.1 i N2.2, wbudowane w podioZze, przeznaczone dla indywidualnego

podswietlenia Wodozdroju, nalezy zasilic odgalezieniem od kablowej linii o$wietleniowej K02.

W latami L2.9 nalezy zamontowa¢ tabliczke z dwoma zabezpieczeniami, jedno — dla latami na slupie, drugie

zabezpieczenie — dla naswietlaczy. Odgalezienie do naswietlaczy nalezy wykona¢ kablem K02.1 YKYZo 3x2,5.

Stanowiska oswietleniowe

Latamie parkowe typu L

Oswietlenie Sciezki przy Wodozdroju zrealizowane ma by¢ latarnig parkowa, oznaczong symbolem L2.9 zasilang

przelotowo z ciggu K02. Charakterystyka latarni:

a. Shup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysoko$ci H=4,5mo $rednicy 120mm przy podstawie,
o $rednicy 60mm przy wierzchotku, w kolorze Inox,

. fundament betonowy |,

c. Tabliczka slupowa,

d. Oprawa o$wietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na slupie, fi 508/60, korpus ze stopu Al,
anodowanego, kolor Inox, z modulem oé$wietleniowym LED na diodach, o parametrach
230V/68W/3500K/5000Im/IP67/t>50000h, wspétczynnik oddawania barw CRI >75.

Uwagi dodatkowe

W slupie oswietleniowym nalezy ulozy¢ przewéd YDYZo 3x2,5mn¥ z tabliczek bezpiecznikowych do lamp.

Slupy skrajne w kazdym z obwodéw os$wietleniowych nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze

przekroczyé¢ wartosci 10 oméw. Na stupach nalezy wykona¢ tablice: ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne

zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.”

Transport i skladowanie stupéw i latarni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Latamie wbudowane w podioze

Projektowane projektory wbudowane w podioZze dla oswietlenia wyrdéznionych obiektow (Wodozdrdj — projektory

NP2.1, NP2.2) zamawiane majg byé z kompletnym wyposazeniem. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjami producentéw.

Lokalizacja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma by¢

zgodnie ze schematami.

Zaprojektowano projektory wbudowane w podtoZe, typu up-line.

Charakterystyka projektora:

— Korpus wykonany z Al. malowanego,

— Pierscien ze stali nierdzewne;j,

— Klosz ze szkla hartowanego.

— Uklad zabezpieczony uszczelka.

— Regulacja 15x45, 10, 30,50,75 stopni.

— Parametry modulu o$wietleniowego LED/230V/20W/1550Im/4000K/IP67/1K10

System monitorowania Obiektu

Szafke podserwera SK1 i kamere obrotowg F0.1 nalezy zamontowac¢ na latami L2.9.

Do szafki SK1 nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy KK1 z szafy SK2, oraz magistralny $wiatlowéd Sm1 z szafy

SMO. Z szafki SK1 nalezy wprowadzi¢ do kamery przewdd zasilajgcy KK1.1 i przewé6d sygnatowy Sm1.1.

Wszystkie kable opisano w projekcie zagospodarowania terenu i na schematach.

mgr inz.Ryszar Kulczak
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