
WODOZDRÓJ 

Wodozdrój na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z leżącym murem oporowym 

M10 i niskim murkiem oporowym M11 powstały w czasie tworzenia parku – ogrodu 

miejskiego na przełomie XIX i XX wieku. Wodozdrój wybudowano w miejscu głównego 

wejścia na teren parku od strony miasta, prowadzącego przez kładkę nad rzeką. Był on 

rodzajem bramy wejściowej i najbardziej eksponowanym elementem urządzeń 

parkowych. Od niego biorą początek główne schody parkowe prowadzące na szczyt 

zbocza z tarasem widokowym i najstarsza w parku aleja kamienna prowadząca do kaplicy 

św. Floriana. 

Wodozdrój jest wysokim murem oporowym ukształtowanym półkoliście z umieszczoną  w 

centralnej części wnęką z niską misą wymurowaną z kamieni i pozostałościami po 

ozdobnej wylewce kranu dawniej umieszczonego na żeliwnej rozecie. Obecnie instalacja 

doprowadzenia wody nie działa a instalacja odprowadzenia wody pod ul. Floriańską na 

skarpę rzeczną jest prawie niewidoczna. 

Wodozdrój nie jest objęty ochroną konserwatorska. 

Remont wodozdroju polegał będzie na odtworzeniu instalacji doprowadzenia                            

i odprowadzenia wody z wodociągu przechodzącego w bezpośredniej bliskości w ul. 

Floriańskiej . Wyczyszczeniu i zabezpieczeniu muru i jego czapy, wykonaniu nawierzchni 

mineralnej na istniejącym placyku (nawierzchnia jak dla ścieżek pieszych mineralnych 
szer. 2,5 m) i zamontowaniu półkoliście ułożonych ławek na istniejącym uskoku muru .  

Na murze wodozdroju nalę odtworzyć brakującą żeliwną rozetę i ozdobną wylewkę wody 

z zaworem. 

Projektuje się podświetlenie wodozdroju kierunkowymi naświetlaczami posadzkowymi 
LED  typu up-line. 
Obok wodozdroju i nad niskim murem oporowym projektuje się ozdobne nasadzenia 

roślinne – krzewy i byliny. Powyżej muru leżącego projektuje się posadzenie bluszczu 

pospolitego jako rośliny okrywowej nie wymagającej pielęgnacji. 

Program naprawy i konserwacji murów wodozdroju i murów oporowych przyległych. 

Przygotowanie muru 

1.Usunąć wszelką roślinność pokrywającą płaszczyznę murów, koronę i bezpośrednie 

sąsiedztwo.  

Odkażanie i mycie 

2. Wykonać wstępne odkażenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie  

pędzlem odpowiedniego preparatu biobójczego, przeznaczonego dla obiektów 

zabytkowych,  na całej powierzchni muru.  

 



 3. Oczyścić lico muru metodą mokrą, z użyciem gorącej wody pod ciśnieniem lub metodą 

strumieniowo – ścierną z zachowaniem ostrożności, żeby nie naruszyć powierzchni 

kamienia usuwając jedynie zabrudzenia.  

Czyszczenie wodą przeprowadzać w czasie, kiedy jest możliwe szybkie odparowanie 

wilgoci. 

Naprawa murów 

4. Usunąć mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny luźne wapienne i cementowe, a także 

cementowe spoiny wypukłe. 

5. Uzupełnić ubytki w licu muru przy użyciu kamienia łamanego lub ciosanego ze złóż 

miejscowych, murowanego na zaprawie mineralnej.  

6. Nowe spoiny wykonać z zaprawy wapiennej zwykłej lub trasowej jako wklęsłe.  

7. Na koronie niskiego muru i półkolistych zakończeń murów wodozdroju wykonać 

szczelną wyprawę mineralną (poszur) z 5% spadkiem na zewnątrz; nakrywy i wyprawy 

poddać hydrofobizacji bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym, przeznaczonym dla 

obiektów zabytkowych, przez co najmniej trzykrotne smarowanie. 

Nie należy stosować związków hydrofobizujących na powierzchni pionowej murów 

kamiennych.  

 

                                                                                        mgr inż.arch. Kaja Lewandowska 



 

 
OPIS TECHNICZNY 

 

WODOZRÓJ - PRZYŁĄCZE WODY Z ODPROWADZENIEM   
1. ZAKRES  OPRACOWANIA  
Projekt  zawiera rozwiązanie projektowanego  przyłącza  wody z 
odprowadzeniem nadmiaru wody dla wodo zdroju na terenie Góry Parkowej 
w Bystrzycy Kłodzkiej . Projektowane przyłącze wodociągowe zasilane 
będzie z istniejącego wodociągu   o średnicy 65 mm z rur stalowych . 
Odprowadzenie wód nadmiarowych przewidziano istniejącym  odwodnieniem 
liniowym przewidzianym do wymiany . 

            
           2. ISTNIEJĄCE SIECI 
            Projektowane przyłącze  wody  zasilane będzie z  istniejącego wodociągu  
            o średnicy  65 mm z rur stalowych         . 
 

3. WŁĄCZENIE  ,  ŚREDNICE  ,  MATERIAŁ  
3.1.WODOCIĄG 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  ZWiK w Bystrzycy  
Kłodzkiej projektowane przyłącze wody dla wodozdroju  włączyć do w/w  
wodociągu miejskiego.  Włączenie wykonać za pomocą opaski dn 65  
z odejściem PE  32 mm . Za opaską zamontować zasuwę PE do przyłączy  
domowych z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną .  
Projektowane  przyłącze wodociągowe  od punktu włączenia do  
wodozdroju  wykonać  z  rur  PEHD  PN 1,0  φ 32 ciśn. 10 atm , Do budowy  
przyłącza wykorzystać fabryczne  kształtki  PE  . Przejścia ze stali na PE  
i  odwrotnie  należy wykonać za pomocą złączek przejściowych PE/stal .  
Do  pomiaru  zużycia  wody  w studzience wodomierzowej wykonanej z 
gotowych elementów  o średnicy 550/425mm zamontować  wodomierz  
skrzydełkowy  φ20 mm.  Wodomierz  odciąć  zaworami i zamontować na 
specjalnej konsoli montażowej. Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA . Należy zapewnić łatwy dostęp dla odczytu 
wodomierza i kontroli zaworu antyskażeniowego lub usunięcia ewentualnej 
awarii.  
 
3.2. ODWODNIENIE  

 

Wody nadmiarowe z wodozdroju  odprowadzane będą do istniejącego kanału 
odwadniającego  zlokalizowanego na terenie Inwestora. 

     Przykanalik  wykonać  z  rur  PCV-U klasy S   do  kanalizacji zewnętrznej  
     o średnicy  φ 110 mm .  Istniejące odwodnienie liniowe należy wymienić na  
     nowe . Przewidziano gotowe elementy odwodnienia liniowego betonowe  
     o  szerokości 10 cm  z rusztem klasy D.  
. 

4.  UKŁADANIE  RUR 
 

4.1.WODOCIĄG 



Przewody  układać  na  głębokości  1,5 m od powierzchni terenu  w  wykopie  
o  dnie   wyrównanym i ubitym zasypką piaskową gr.10  cm. Przewody należy 
zabezpieczyć obsypką piaskową ubijaną warstwami do wysokości 20 cm nad 
wierzch rury. 
Na  wysokości  50  cm  nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą 
niebieską  z wtopionym drutem drutem ostrzegawczym miedzianym DY 1,5 
mm2 połączonym z elementami metalowymi.  

 
4.2. ODWODNIENIE 

Przewody  układać ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia  ,  w wykopie o 
dnie wyrównanym i ubitym zasypką  piaskową  gr.10  cm.  Przewody  należy  
zasypać nasypką ubijaną warstwami o gr.15 cm nad wierzch rury. 

 
 

5. ISTNIEJĄCE  UZBROJENIE - KOLIZJE  
 Na  trasie  projektowanych  przyłączy i odwodnienia nie występują   sieci 
           podziemne . 

Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie zgodnie z zaleceniami 
właścicieli poszczególnych sieci, których należy powiadomić o terminie 
przestąpienia do robót. 
 
6. UWAGI   OGÓLNE  

 
- Wodociąg    należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie   1,0 MPa . 
- Rury  i  armatura użyte do budowy sieci muszą posiadać atest  
i   specyfikację   dostawy , muszą być zgodne z normą ISO 
- W  miejscach  przejść  dla  pieszych  w trakcie robót ziemnych   należy  

   zainstalować kładki z   barierkami 
- Sieci  przed zasypaniem należy zgłosić do ZWiK celem odbioru 
technicznego  oraz do jednostki wykonawstwa    geodezyjnego celem  
zinwentaryzowania. 
- Włączenie do istniejących sieci  zlecić ZWiK Bystrzyca Kłodzka  
- Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem zlecić ZWiK Bystrzyca 

Kłodzka 
- przyłącze poddac płukaniu  i dezynfekcji  . 

 
                                                                     
 
 
                                                                                        mgr inż. Aneta Rychlińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBSZARZE WODOZDROJU 
Linie kablowe niskiego napięcia 
Na teren Wodozdroju, do projektowanej na słupie latarni L2.9, szafki SK1 (podserwera monitoringu) należy 
wprowadzić kablową linię zasilającą KK1 YKYżo 3x10, wyprowadzoną z szafy SZ2 Fontanna.  

Projektowaną linię kablowe należy układać w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w miarę 
możliwości, we wspólnych wykopach kablowych z kablem oświetleniowym i sygnalizacyjnym. 
Kablowe linie oświetleniowe 
Oświetlenie terenu Góry Parkowej 
Przez Obszar Wodozdroju terenu Góry Parkowej przebiegać będzie ciąg oświetleniowy ciąg K02 YAKXS 5x25, 
ułożony z szafy SZ1 Parkowa Góra, z którego zasilana ma być przelotowo latarnia L2.9, oraz projektory 

wbudowane w podłoże NP2.1 i NP2.2.  
Oświetlenie akcentowe indywidualnych obiektów 
Zaprojektowane naświetlacze N2.1 i N2.2, wbudowane w podłoże, przeznaczone dla indywidualnego 
podświetlenia Wodozdroju, należy zasilić odgałęzieniem od kablowej linii oświetleniowej K02. 

W latarni L2.9 należy zamontować tabliczkę z dwoma zabezpieczeniami, jedno – dla latarni na słupie, drugie 
zabezpieczenie – dla naświetlaczy. Odgałęzienie do naświetlaczy należy wykonać kablem K02.1 YKYżo 3x2,5. 
Stanowiska oświetleniowe 
Latarnie parkowe typu L 
Oświetlenie ścieżki przy Wodozdroju zrealizowane ma być latarnią parkową, oznaczoną symbolem L2.9 zasilaną 
przelotowo z ciągu K02.  Charakterystyka latarni: 

a. Słup oświetleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokości H=4,5mo średnicy 120mm przy podstawie, 
o średnicy 60mm przy wierzchołku, w kolorze Inox,  

b. fundament betonowy  , 
c. Tabliczka słupowa , 

d. Oprawa oświetleniowa parkowa, montowana bezpośrednio na słupie, fi 508/60, korpus ze stopu Al., 
anodowanego, kolor Inox, z modułem oświetleniowym LED na diodach, o parametrach 
230V/68W/3500K/5000lm/IP67/t>50000h, współczynnik oddawania barw CRI >75. 

 Uwagi dodatkowe 
W słupie oświetleniowym należy ułożyć przewód YDYżo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do lamp. 
Słupy skrajne w każdym z obwodów oświetleniowych należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może 
przekroczyć wartości 10 omów. Na słupach należy wykonać tablice: ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne 

zgodne z normą N SEP-E-003 PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.” 
Transport i składowanie słupów i latarni należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Latarnie wbudowane w podłoże 
Projektowane projektory wbudowane w podłoże dla oświetlenia wyróżnionych obiektów (Wodozdrój – projektory 
NP2.1, NP2.2) zamawiane mają być z kompletnym wyposażeniem. Montaż należy wykonać zgodnie z 

instrukcjami producentów.  
Lokalizacja wykonana ma być zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma być 
zgodnie ze schematami.  
Zaprojektowano projektory wbudowane w podłoże, typu up-line. 

Charakterystyka projektora: 

− Korpus wykonany z Al. malowanego,  

− Pierścień ze stali nierdzewnej,  

− Klosz ze szkła hartowanego. 

− Układ zabezpieczony uszczelką.  

− Regulacja 15x45, 10, 30,50,75 stopni. 

− Parametry modułu oświetleniowego LED/230V/20W/1550lm/4000K/IP67/IK10 
System monitorowania Obiektu 
Szafkę podserwera SK1 i kamerę obrotową F0.1 należy zamontować na latarni L2.9.  
Do szafki SK1 należy doprowadzić kabel zasilający KK1 z szafy SK2, oraz magistralny światłowód Sm1 z szafy 
SMO. Z szafki SK1 należy wprowadzić do kamery przewód zasilający KK1.1 i przewód sygnałowy Sm1.1. 
Wszystkie kable opisano w projekcie zagospodarowania terenu i na schematach.  

 
                                                                                                            mgr inż.Ryszar Kulczak 










