NAWIERZCHNIA SCIEZEK | PLACOW

Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowe istniejacych drog i sciezek parkowych
W hastepujacy sposob:

1.

Utwardzenie kostka brukowa betonowa wzdtuz gtéwnej alei parkowej ( promenady)
i dojs¢ do niej od projektowanego w Il etapie parkingu, ha drodze gospodarczej do
basenu i ha placu przy potudniowym wejsciu do parku.

Promenada, prowadzaca od potudniowego wejscia do parku do kaplicy sw.
Floriana ma szerokos¢ na pierwszym odcinku zawezong do 3 m z powodu
rosnacych po bokach drzew, dalej ma szerokos¢ 3,5 m. Utwardzenie nalezy
wykonac z kostki betonowej postarzanej, w kolorach jesieni. Zaleca sie kostke typu
pokazanego na zdjeciach. Kostke uktadac¢ z zastosowaniem wzoru kot lub innego
orgahicznego wzoru, ktory zostanie ustalony w ramach nadzoru autorskiego, po
wybraniu rodzaju kostki. Wybor kostki musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora i
autora projektu. Spoiny miedzy kostkami nalezy wykona¢ jako szczelne, z
zastosowaniem rozwigzahn systemowych, aby wykluczy¢ porastanie spoin
roslinami. Odprowadzenie wody z ptaskich odcinkéw promenady odbywac sie
bedzie powierzchniowo, zgodnie z e spadkami nawierzchni, natomiast na stromym
odcinkach promenady zaprojektowano koryta odptywowe drogowe z
odprowadzeniem wody powierzchniowo na teren zielony. Przy Kkorytach
zastosowa¢ potmetrowy odcinek odptywu, aby odprowadzana woda hie
podmywata hawierzchni.

przk+a dowe
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Plac przy potudniowym wejsciu i droge gospodarczg do basenu (po zdjeciu
i zutylizowaniu starej nawierzchni asfaltowe) utwardzi¢ kostka brukowa betonowa
taka sama jak promenade, z uktadem kostek prostym, podkreslajac graficznie
réznice obu nawierzchni.

Przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych kostka istniejgce utwardzenie terenu
wykorzystac¢ jako podktad

Odtworzenie nawierzchni o naturalnym podtozu gruntowym  miekkim”
ha sciezkach o szerokosci 2,5 m i tarasie widokowych poprzez uzycie mieszanek
mineralnych gresowych, umozliwiajgcych obcigzenie przejazdem samochodu
gospodarczego obstugujacego park; wykonanie takiej nawierzchni w alejce
obecnie posiadajacej hawierzchnie z asfaltobetonu.

Projektowanie ,miekkich” sciezek spacerowych jest zgodne z obecnym
przekonaniem, ze na terenach parkowo-rekreacyjnych nalezy w jak najwiekszym
stopniu zapewni¢ naturalne nawierzchnie, catkowicie lub przynajmniej czesciowo
przepuszczalne. Dlatego w niniejszym opracowaniu, dotyczacym parku w
zatozeniu naturalistycznego, dla sciezek mniej uczeszczanych zaprojektowano
nawierzchnie mineralne.

Nawierzchnia dla takich sciezek nie moze sie kruszy¢, pyli¢ , musi by¢ odporha nha
warunki atmosferyczne oraz tatwa w konserwaciji.

Projektuje sie wykonanie sciezek ,miekkich” o szerokosci 2,5 m, przeznaczonych
do ruchu pieszego, rowerowego i biegaczy, z mozliwoscig przejazdu matego
samochodu obstugujacego park, z wykonczeniem brzegow z Kkraweznika
betonowego chodnikowego ,wtopionego”, umocowanego nha fawie betonowej, z
profilowaniem poprzecznym 2% spadku na zewnatrz..

Sposob wykohania sciezek:
Prace przygotowawcze
Rozbidrka istniejacych nawierzchni i wyznaczenie obrysu nawierzchni

e Wykonanie, ewentualna korekta przebiegu wykopu

e Uformowanie dnawykopu z zadanymi spadkami
Dno nalezy ubi¢ i zagesci¢ zageszczarka, utrwalajac wyciete spadkiterenu.

e Warstwe nosna nalezy wykonaé z ttucznia o $rednicy ziaren 2-40 mm, w grubosci warstwy
okoto 15 cm i zalecanym spadku poprzecznym, na wyproflowanym z odpowiednim
spadkiem korycie z gruntu rodzimego lub starej podbudowie.

e Warstwe dynamiczna, pod warstwe nawierzchniowa, nalezy uktada¢ w grubosci 8 cm, z
mieszaniny grysu, 2wiru i mialu kamiennego, o $rednicy ziaren 0-16 mm., Warstwa ma
zapewniaé¢ duza wytrzymato$é na sScinanie oraz dobre odprowadzenie wody. Warstwe te
nalezy zages$ci¢ poprzez ubijanie dynamiczne.

e Nawierzchnie $ciezek nalezy wykonaé z przyjaznego dla srodowiska, catkowicie
naturalnego materialu sktadajacego sie z mieszaniny kruszonych materiatéw skalnych
takich jak tupki, zwir, kamieh naturalny. Warstwe o grubosci 3 — 4 cm nalezy uktada¢ z

Ziaren o srednicy 0 — 8 mm

Nawierzchni tej nie wolno zageszczaé przez wibrowanie a jedynie ubijaé ciezkim walcem.
e Wykonczenie

Po wykonaniu nawierzchnie nalezy wzruszy¢ miotta lub grabiami, aby chioneta wode.

Ewentualne wgtebienia zagrabi¢ i ponownie zwalcowaé.

Brzegi obrobi¢, obsypaé ziemia i obsia¢ trawa.




Catkowita wytrzymatos¢é Sciezki otrzymuja po trzykrotnej zmianie warunkow
atmosferycznych — stonce — deszcz — stonce.

Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Obiekt nalezy utrzymywaé w odpowiednim stanie technicznym poprzez

dokonywanie okresowych przegladow i prowadzenie biezacej konserwaciji.

Kazdej wiosny nalezy nawierzchnie lekko poluzowaé za pomoca grabi, ewentualnie ubytki
zasypaé nowa warstwa nawierzchni , zwalcowaé i wyrowna¢é urzadzeniem do pielegnaciji
nawierzchni boisk i kortow tenisowych

3. Odtworzenie sciezek pieszych o szerokosci 1-1,2 m z naturalng nawierzchnig
mineralna, nie przeznaczonych do przejazdu samochodéw.
Dla sciezek mniej uczeszczanych, wezszych, nie przewidzianych do wjazdu nawet
matego samochodu obstugi parku, zaprojektowano mineralng nhawierzchnie z
grysu wysypanego ha matej podbudowie z pospotki. Ograniczenia szerokosci
Sciezek wykonac z szalunku traconego z desek mocowanych w gruncie kotkami
drewnianymi. W zatozeniu sciezki te majg po pewnym czasie wygladac jako
naturalne lesnie drézki.

4. Przy kaplicy sw. Floriana, gdzie organizowane sg coroczne jarmarki, projektuje sie

nawierzchnie zielong, trawiastg, utwardzong systemowo tzw. kratka trawnikowa,
przeznaczona do obcigzenia przejazdem ciezkiego samochodu
Podbudowe pod nawierzchnie zielong nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem, a
nawierzchnie wykonac z systemowej kratki, w ktérej pola wsypac¢ nalezy ziemie
uprawna i zasia¢ trawe z mieszanki boiskowe;.
Azurowe kratki wykonane z tworzywa potaczone w jedng duza ptyte zapewniajg
rownomierne roztozenie obcigzen. Kratki musza by¢ tgczone samoblokujacymi
zaczepami. Po zasianiu kratka staje sie praktycznie niewidoczna. Nawierzchnia
taka wykazuje duzg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne - rozjezdzanie,
wycieranie i wydeptywanie.

5. Stara promenada - aleja ze schodami kamiennymi prowadzaca od wejscia
zachodniego do parku do kaplicy sw. Floriana.
Aleja powstata w potowie XVII wieku. Prawdopodobnie juz wowczas otrzymata
nawierzchnie z kamieni dzikich uksztattowana ze stopniami. Aleja stromo wznosi
sie ku kaplicy, na odcinku poczatkowym, na dtugosci okoto 40 m spadek
przekracza 30% Na pocztowce z poczatku XX w widac, ze aleja posiadata ha tym
odcinku porecz ze sznura.
Projektuje sie odtworzenie nawierzchni alei i stopni z kamieni dzikich, z
wykorzystaniem kamieni wbudowanych. Uksztattowanie stopni wykona¢ zgodnie z
uksztattowaniem terenu i rysunkiem. Na poczatkowym nhajbardziej stromym
odcinku projektuje sie porecz stalowa. Wzdtuz alei projektuje sie ziemne koryto
zbierajace wode z zatozeniem w poprzek alei ,Jlesnych” koryt odptywowych.



Zestawienie nawierzchni Sciezek i placow - | etap

nazwa dtugosc powierzchnia

mb m?

PROMENADA — kostka brukowa betonowa 585 2047

SCIEZKI MINERALNE szer. 2,5 m 724 1810

Biegowo-rowerowo-piesze

SCIEZKI MINERALNE szer. 1,0-1,2 m piesze 1187 1424

SCIEZKA ZE SCHODAMI KAMIENNYMI szer. 1,5 m 245 367

stara promenada do kaplicy

DROGA GOSPODARCZA kostka brukowa bet. 76 304

PLAC PRZY WEJSCIU POLUDNIOWYM + SCIEZKA 135 563

ROWEROWA kostka brukowa betonowa

PLAC MINERALNY na TARASIE WIDOKOWYM 275

PLACYK PRZY WODOZDROJU

trawnik boiskowy na tarasie widokowym 140

nawierzchnia z ptyt betonowych przy fontannie 60

Zielona nawierzchnia utwardzona przy kaplicy 2100

Lacznie nawierzchnie utwardzone | etapu 9090




SCIEZKA MINERLNA WASKA 1-1,2m

3 cm grys frakcja 10+16 mm
7 cm pospdika frakcja 0- 32 mm
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szalunek tracony - deska 2 x 10 cm
stabilizowana kotkami 3 x 3 x 25 cm

PROMENADA Z KOSTKI BRUKOWEJ

3,5 m 8 | kostka betonowa postarzana zétta i czerwona,
z wypetnieniem spoin szczelnym systemowym
3 | podsypka piaskowo-cementowa
obrzeze chodnikowe 5x20 cm 10 cm| podbudowa gdrna kamienna kliniec 5 +25 mm
5-15 cm | podbudowa kamienna wyrdwnujgca tluczen 20 +40 mm
istniejgca Sciezka jako podtoze utwardzone
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SCIEZKA MINERALNA SZEROKA 2,5 m

4 cm | walcowana mieszanka miatu kamiennego i grysu
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frakcja 0 + 8 mm

8 cm| ubijana mieszanka miatu, grysu i zwiru frakcja0 +16 mm

15 cm | tluczen frakcja 20 + 40mm

istniejgca sciezka jako podtoze utwardzone
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BYSTRZY CA Kt. dz.nr 27obreb Niezwiedna
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OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt.
ADRES BYSTRZYCA Kt. dz.nr 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201 obeb Zacisze

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NA UTWORZENIE SYSTEMUTRAS SPACERCWYCH,
ROWERCWYCH | EIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODARCWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO-

ETAP: -REKREACY.JNE ZALOZENIA PARKOWD LESNEGD GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ
SCIEZKI | PLACE
RYS:2/2/1 promenada, $ciezki mineralne SKALA 1:20
oiokiart mgrinz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
b UAN. V-7342/3/56/93 2016
< oravdsaioy: mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
pranesRey AU-F1-4/8379 2016




SCIEZKA ZE SCHODAMI KAMIENNYMI

porecz z rury stal. @ 6 cm h=90cm na stupkach

porecz z rury stal. @ 6 cm h=80cm na stupkach |
stalowych @6¢cm w rozstawie co ~2 m
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| kamienie dzikie z rozbiorki istniejacej sciezki

stalowych @6¢cm w rozstawie co ~2 m

S 8 cm | piasek
10 cm | pospdlka frakcja 0 + 32mm
istniejgca sciezka jako podioze utwardzone

kamienie dzikie z rozbiorki istniejacej sciezki

8 cm

piasek

10 cm

pospolka frakcja 0 + 32mm

istniejgca sciezka jako podioze utwardzone
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\ wyprofilowane koryto w gruncie rodzimym
dla sptywu wody opadowe;j

OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt.

ADRES: BYSTRZYCA Kt. dz.nr 173,174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201 obreb Zacisze
BYSTRZY CA Kt. dz.nr 27obreb Niezwiedna

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NA UTWORZENIE SYSTEMUTRAS SPACERCWYCH,
ROWERCWYCH | EIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODARCWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO-

ETAP: -REKREACY.JNE ZALOZENIA PARKOWD LESNEGD GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ
SCIEZKI | PLACE
RYs2/2/2 aleja ze schodami kamiennymi SKALA 1:20
oiokiart mgrinz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
b UAN. V-7342/3/56/93 2016
< oravdsaioy: mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
pranesRey AU-F1-4/8379 2016




PLAC MINERALNY NA TARASIE WIDOKOWYM

4 cm

walcowana mieszanka miatu kamiennego i grysu
frakcja 0 + 8 mm

8 cm

ubijana mieszanka miatu, grysu i zwiru frakcja0 + 16 mm

15 cm

tluczen frakcja 20 + 40mm

istniejgce poditoze jako utwardzenie
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ZIELONY PLAC PRZY KAPLICY

5ecm

nawierzchnia z ekokratki dla samochoddw cigzkich

3 cm podsypka piaskowo-cementowa
kostka piaskowiec 20 cm| podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
8x11 cm 20 cm| warstwa wyrdwnawcza - pospitka
istniejgca Sciezka jako podtoze ‘utwardzone
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OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt.
ADRES: BYSTRZYCA Kt. dz.nr 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201 obeb Zacisze
BYSTRZY CA Kt. dz.nr 27obreb Niezwiedna
AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NA UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH,
ROWEROWYCH | BIEGOCWYCH ORAZ ZAGOSPODARCWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWC-
ETAP; -REKREACYJNE ZALOZENIA PARKOWD LESNEGD GORA PARKOWA W BYSTRZYLCY KLODZKIEJ
SCIEZKI | PLACE
RYs:2/2/3 utwardzony plac zielony, place mineralne SKALA 1:20
- mgrinz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
prel UAN. V-7342/3/56/93 2016
<o oy mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
pranesaRey AU-F1-4/8379 2016




