MURY OPOROWE -REMONT

Tarasowo utozone mury oporowe na Goérze Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej powstaty
w czasie tworzenia parku — ogrodu miejskiego na przetomie XIX i XX wieku, kiedy zbocze
gory sw. Floriana poprzecinano sciezkami spacerowymi wymagajacymi wykonania
wyptaszczen. Materiatem uzytym do budowy muréw jest piaskowiec i tupki tyszczykowe
pochodzace z okoliczhych terenow.

Mury oporowe hie sa objete ochrong konserwatorska.

Opracowanie niniejsze nie dotyczy muru oporowego ponizej kaplicy sw. Floriana,
bedacego najprawdopodobniej pozostatoscig po domku pustelnika. Mur ten powstat okoto
XVII wieku i zaleca sie wykonanie dla niego dokumentacji budowlano-konserwatorskiej
tacznie z dokumentacja remontu kaplicy sw. Floriana.

Zabezpieczenie wierzchow muréw i spoinowanie wykonano z zaprawy wapiennej,
a w czasie remontu w latach 60 XX wieku spoinowanie naprawiano zaprawa cementowa.
Generalnie mury oporowe sg w stanie dobrym, miejscami wymagaja uzupetnienia lub
wymiany spoinowahia oraz wykonania na hiektérych murach nakryw z piaskowca a ha
innych hydrofobizacji zabezpieczajacejwierzch muréw.

Zatgczone rysunki podajg na ktérych murach wykona¢ nakrywy.

Program naprawy i konserwacji murow.

Przygotowahie muru

1.Usuna¢ wszelka roslinnos¢ pokrywajaca ptaszczyzne murdéw, korone i bezposrednie
sasiedztwo.

Odkazanie i mycie

2. Wykona¢ wstepne odkazenie powierzchni kamienia przez natrysk lub nanoszenie
pedzlem odpowiedniego preparatu biobojczego przeznaczonego dla obiektow
zabytkowych, na catej powierzchni muru.

3. Oczysci¢ lico muru metoda mokra, z uzyciem goragcejwody pod cishieniem lub metoda
strumieniowo — scierng z zachowaniem ostroznosci, zeby nie naruszy¢ powierzchni
kamienia usuwajac jedynie zabrudzenia.

Czyszczenie woda przeprowadzac¢ w czasie, kiedy jest mozliwe szybkie odparowanie
wilgoci.



Naprawa muréw

4. Usung¢ mechanicznie wszystkie zaprawy i spoiny luzne wapienne i cementowe, a takze
cementowe spoiny wypukte.

5. Uzupetni¢ ubytki w licu muru przy uzyciu kamienia tamanego lub ciosanego ze zt6z
miejscowych, murowanego ha zaprawie mineralne;.

6. Nowe spoiny wykonac z zaprawy wapiennej zwyktej lub trasowej jako wkleste.

7. Na koronach muréw stosowac nakrywy z piaskowca grubosci min. 5 cm z kapinosami,
lub na koronie wykonac¢ wyprawe z 5% spadkiem na zewnatrz; nakrywy i wyprawy poddac
hydrofobizacji bezbarwnym preparatem krzemoorganicznym do obiektéw zabytkowych,
przez co najmniej trzykrothe smarowanie.

Nie nalezy stosowacC zwigzkoéw hydrofobizujgcych na powierzchni pionowej murow
kamiennych, aby zapewnic¢ ich oddychanie i mozliwos¢ odparowahnia wilgoci.

M1 — mur wzdtuz drogi dojazdowej do basenu — wyposazy¢ w nakrywy z piaskowca




M2 - mur wzdtuz ogrodzenia basenu — wierzch wykonczy¢ wyprawa zabezpieczajaca
hydrofobizowana, zlikwidowa¢ wypukte spoiny cementowe

M3 — mur wzdtuz sciezki widokowe nakry¢ nakrywa z piaskowca

Py Rl o §

W 3 ; ‘
B R § " x A ; | A




M4 — mur przy schodach na taras widokowy — nakry¢ nakrywa z piaskowca a przypory
zabezpieczy¢ hydrofobizowang wyprawa mineralna

M5 — mur oporowy przy schodach przeznaczonych do rozbiérki — wierzch zabezpieczy¢
wyprawa mineralnag hrydrofobizowana
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M6- gorny mur przy schodach terenowych zabezpieczy¢ wyprawa mineralng
hrydrofobizowanag

M7 srodkowy mur przy schodach terenowych zabezpieczy¢ wyprawa mineralng
hrydrofobizowana




M8 dolny mur przy schodach terenowych zabezpieczy¢ wyprawa mineralng
hrydrofobizowanag




M10 mur zabezpieczajacy przy wodozdroju — oprdécz programu oczyszczania i haprawy
powierzchni wykona¢ haprawe muru przez przemurowanie luznych kamieni na jego
skraju i co hajmniej dwoch rzedéw zwiehczajacych mur, dokona¢ haprawy ceglanych
tukow zabezpieczajacych pnie drzew u podn6za muru, ze wzgledu na lezacy uktad muru
zabezpieczyé jego powierzchnie oraz zwienczenie Srodkiem hydrofobizujgcym

M11 murek wzdtuz promenady hadrzecznej — zabezpieczy¢ wyprawa mineralng
hydrofobizowana
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