SCHODY TERENOWE - REMONT

SCHODY S11 S2

Stan istniejacy

Schody terenowe , strome, powstate w pierwszych latach tworzenia zatozenia parkowego,
wykonane pierwotnie z kamiennych elementéw stopnic utozonych nha gruncie,
prawdopodobnie w czasie remontu w 1967 roku wymienione w 90% nha stopnice
betonowe. Kolejne biegi oddzielone spocznhikami o réznych dtugosciach, wytozonych
ptytami chodnikowymi betonowymi w ciagu S1 i bez nawierzchni utwardzonejw ciggu S2.

Po obu stronach schodow wykonane porecze ciggte z rur stalowych srednicy 6 cm ha
stupkach stalowych tej samej srednicy kotwionych w fundamentach lub poprzez obejmy
stalowe mocowanych na stupkach betonowych.

Stan schodéw bardzo zly: stopnie poprzesuwane w sposob catkowicie hiszczacy
geometrie biegow, spoczniki o nawierzchniach zdewastowanych, bariery schodowe
powyginane a czesciowo rozebrane.

Stan projektowany

Projektuje sie remont schodow poprzez rozebranie istniejacych z odzyskaniem
pozostatych oryginalnych stopnic kamiennych (wykorzystanych pézniej do remontu
schodow S3) i wykonanie nowych schodow ptytowych zelbetowych utozonych na gruncie
na odpowiednich warstwach odsgczajacych i stabilizujacych. Zaleca sie zabezpieczenie
noskéw stopnic poprzez zabetonowanie ,wtopione” katownikow 3 x 3 cm . Remont
spocznikébw polega¢ bedzie na rozebraniu istniejacych nawierzchni, prawidtowym
wykorytowaniu gruntu, wykonaniu nowych warstw stabilizujgcych i odsaczajacych
i wytozeniu nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z kraweznikami wtopionymi i
wyniesionymi — zgodnie z projektowanym sptywem wody i isthiejgcymi skarpami.

Remont bariery schodowej polega¢ bedzie na rozebraniu istniejgcej bariery i wykonaniu
na jej wzor nowej bariery stalowej ale jednostronnej. Malowanie barier przy uzyciu farb do
metalu projektuje sie w ostrych kolorach: dla ciagu S1 kolor zétty, dla ciagu S2 kolor
czerwony. Kolorowe oznaczenie ciggow schodow pozwoli uzytkownikom na tatwa
identyfikacje miejsca.

Technologia remontu schodow:

- isthiejace spoczniki, bariery i biegi rozebra¢, zachowujac stopnice kamienne i dobrze
zachowane stopnice betonowe

- podtoze pozostate po rozbidrce wybra¢ i uksztattowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi



- wykonac¢ warstwy wyrownujgce, odsgczajace i stabilizujace pod biegi i spoczniki
schodow, zgodnie z rysunkami szczegotowymi

- wykonac ptyte zelbetowa biegébw schodowych gr. min. 15 cm z betonu zwirowego B20
zbrojong go6rg i dotem siatkami zgrzewanymi lub wigzanymi o oczkach 15x15cm z
uksztattowanymi stopniami, siatki z pretow srednicy 6mm (stal AllI34GS), otulina
zbrojenia min. 4 cm, siatki tgczy¢ na zaktad o szerokosci min. 20 cm w mijanke,
Z przesunieciem okoto 1,5 m

- spoczniki wykonac jako chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm, gatunek |,
ze spoinami (w uktadzie prostopadtym spocznika) max 1 cm,

- wykonac jednostronne bariery schodowe na wzoér isthiejacych, na szczycie schodow S2
bariere wykona¢ dwustronnie, poniewaz przejmuje ona takze fynkcje bariery ochronnej
przed zsunieciem sie cztowieka ze skarpy

Dokumentacja fotograficzna




schody S1 — widok ze szczytu schodéw

schody S2 — widok ze szczytu




SCHODY S31| S4

Stan istniejacy

Schody terenowe , powstate w pierwszych latach tworzenia zatozenia parkowego,
wykonane z kamiennych elementow stopnic utozonych na gruncie, bez barier
schodowych.

Ciag S3 prowadzacym do tarasu widokowego, dobrze zachowany. Schody strome tylko
w odcinku poczatkowym, dalej tagodne. Zachowane oryginalne stopnice kamienne, poza
ostatnim stopniem. Schody nie posiadaja bariery. Spoczniki wytozone zdewastowanymi
ptytami chodnikowymi.

Ciag S4 zachowany w bardzo ztym stanie, chociaz wszystkie zachowane stopnice sa
oryginalne kamienne. Pierwszy bieg schodow szerokoscidotem 210 cm gérg zwezony do
ok. 100 cm, sktada sie z 11 stopni, drugi bieg zawezony do ok 80 cm sktada sie z 8 stopni,
trzeci bieg catkowicie rozebrany. Odcinki alejki miedzy biegami maja naturalhg
nawierzchnie nieutwardzong, lesna.

Stan projektowany

Projektuje sie remont schodow poprzez rozebranie istniejacych z odzyskaniem
pozostatych oryginalnych stopnic kamiennych i wykonanie nowych schodéw ze stopnic
kamiennych utozonych na ptycie betonowej zbrojonej goéra i dotem wktadkami z siatki
stalowej, z uksztattowanymi podstopnicami. Ptyte utozy¢é na gruncie na odpowiednich
warstwach odsaczajacych i stabilizujgcych. Stopnice kamienne utozy¢ z elementéw
odzyskanych z rozbiérki. W razie braku odpowiedniej ilosci elementéw kamiennych,
wykorzystac istniejace i zachowane w dobrym stanie elementy betonowe. Ze wzgledu ha
materiat zastany, wymiary podane w projekcie sg orientacyjne. Stopnie nalezy rozebrac,
oczysci¢, odwroci¢ na strone mniej zniszczong i montowac ponownie z przesunieciem 3-
4cm. Bloki majg zachowac charakter starego kamienia; nalezy stosowac jak najmniej
nowych uzupetnien.

Remont spocznikéw w ciggu S3 polegac bedzie na rozebraniu istniejacych nawierzchni,
prawidtowym wykorytowaniu gruntu, wykonaniu nowych warstw stabilizujgcych i
odsaczajacych i wytozeniu nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z kraweznikami
wtopionymi.

Na pierwszym biegu w ciggu S3 i przy kazdym z trzech biegébw w ciggu S4 projektuje sie
bariere stalowa jednostronng. Malowanie barier przy uzyciu farb do metalu zaleca sie w
intensywnych kolorach kolorach: dla ciggu S3 kolor zielony, dla ciggu S4 kolor niebieski.
Kolorowe oznaczenie ciagow schodéw pozwoli uzytkownikom na fatwg identyfikacje
miejsca.

Przy projektowaniu schodéw zachowano ich pierwotnhg geometrie.



Technologia remontu schodow:
- istniejgce spoczniki i biegi rozebrac, zachowujac stopnice kamienne

- podtoze pozostate po rozbiérce wybrac i uksztattowaé zgodnie z rysunkami
szczegotowymi

- wykonac warstwy wyréwnujace, odsaczajace i stabilizujace pod biegi i spoczniki
schodow, zgodnie z rysunkami szczegotowymi

- wykonac ptyte betonowa biegow schodowych gr. min. 15 cm z betonu zwirowego B20
zbrojona goérg i dotem siatkami zgrzewanymi lub wigzanymi o oczkach 15x15cm z
uksztattowanymi stopniami, siatki z pretéw srednicy 6mm (stal AllI34GS), otulina
zbrojenia min. 4 cm, siatkitaczy¢ na zaktad o szerokosci min. 20 cm w mijanke, z
przesunieciem okoto 1,5 m

- spoczniki ciggu S3 wykonac¢ jako chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm,
gatunek |, ze spoinami (w uktadzie prostopadtym spocznika) max 1 cm,

- wykonac jednostronne bariery schodowe na wzor istniejacych, na poczatku schodow
S3iwzdtuz schodow S4

Dokumentacja fotograficzna
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