
SCHODY TERENOWE – REMONT 

 

SCHODY S1 I S2 

Stan istniejący 

Schody terenowe , strome, powstałe w pierwszych latach tworzenia założenia parkowego, 

wykonane pierwotnie z kamiennych elementów stopnic ułożonych na gruncie, 

prawdopodobnie w czasie remontu w 1967 roku wymienione w 90% na stopnice 

betonowe. Kolejne biegi oddzielone spocznikami o różnych długościach, wyłożonych 

płytami chodnikowymi betonowymi w ciągu S1 i bez nawierzchni utwardzonej w ciągu S2. 

Po obu stronach schodów wykonane poręcze ciągłe z rur stalowych średnicy 6 cm na 

słupkach stalowych tej samej średnicy kotwionych w fundamentach lub poprzez obejmy 

stalowe mocowanych na słupkach betonowych. 

Stan schodów bardzo zły: stopnie poprzesuwane w sposób całkowicie niszczący 

geometrię biegów, spoczniki o nawierzchniach zdewastowanych, bariery schodowe 

powyginane a częściowo rozebrane. 

Stan projektowany 

Projektuje się remont schodów poprzez rozebranie istniejących z odzyskaniem 

pozostałych oryginalnych stopnic kamiennych (wykorzystanych później do remontu 

schodów S3) i wykonanie nowych schodów płytowych żelbetowych ułożonych na gruncie 

na odpowiednich warstwach odsączających i stabilizujących. Zaleca się zabezpieczenie 

nosków stopnic poprzez zabetonowanie „wtopione” kątowników 3 x 3 cm . Remont 

spoczników polegać będzie na rozebraniu istniejących nawierzchni, prawidłowym 

wykorytowaniu gruntu, wykonaniu nowych warstw stabilizujących i odsączajacych                  

i wyłożeniu nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z krawężnikami wtopionymi i 

wyniesionymi – zgodnie z projektowanym spływem wody i istniejącymi skarpami. 

Remont bariery schodowej polegać będzie na rozebraniu istniejącej bariery i wykonaniu 

na jej wzór nowej bariery stalowej ale jednostronnej. Malowanie barier przy użyciu farb do 

metalu projektuje się w ostrych kolorach: dla ciągu S1 kolor żółty,  dla ciągu S2 kolor 

czerwony. Kolorowe oznaczenie ciągów schodów pozwoli użytkownikom na łatwą 

identyfikację miejsca. 

Technologia remontu schodów: 

- istniejące spoczniki, bariery i biegi rozebrać, zachowując stopnice kamienne i dobrze 

zachowane stopnice betonowe 

- podłoże pozostałe po rozbiórce wybrać i ukształtować zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi 



- wykonać warstwy wyrównujące, odsączające i stabilizujące pod biegi i spoczniki 

schodów, zgodnie z rysunkami szczegółowymi 

- wykonać płytę żelbetową biegów schodowych gr. min. 15 cm z betonu żwirowego B20 

zbrojoną górą i dołem siatkami zgrzewanymi lub wiązanymi o oczkach 15x15cm z 

ukształtowanymi stopniami, siatki z prętów średnicy 6mm (stal AIII34GS), otulina 

zbrojenia min. 4 cm, siatki łączyć na zakład o szerokości min. 20 cm w mijankę,                        

z przesunięciem około 1,5 m 

- spoczniki wykonać jako chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm, gatunek I, 

ze spoinami (w układzie prostopadłym spocznika) max 1 cm,  

- wykonać jednostronne bariery schodowe na wzór istniejących, na szczycie schodów S2 

barierę wykonać dwustronnie, ponieważ przejmuje ona także fynkcję bariery ochronnej 

przed zsunięciem się człowieka ze skarpy 

 

 

Dokumentacja fotograficzna 

SCHODY S1 przy wodozdroju /zachodnie wejście do parku/

 

 

 



schody S1 – widok ze szczytu schodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

                  schody S2 – widok ze szczytu 



SCHODY S3 I S4 

Stan istniejący 

Schody terenowe , powstałe w pierwszych latach tworzenia założenia parkowego, 

wykonane z kamiennych elementów stopnic ułożonych na gruncie, bez barier 

schodowych. 

Ciąg S3 prowadzącym do tarasu widokowego, dobrze zachowany. Schody strome tylko 

w odcinku początkowym, dalej łagodne. Zachowane oryginalne stopnice kamienne, poza 

ostatnim stopniem. Schody nie posiadają bariery. Spoczniki wyłożone zdewastowanymi 

płytami chodnikowymi. 

Ciąg S4 zachowany w bardzo złym stanie, chociaż wszystkie zachowane stopnice są 

oryginalne kamienne. Pierwszy bieg schodów szerokości dołem 210 cm górą zwężony do 

ok. 100 cm, składa się z 11 stopni, drugi bieg zawężony do ok 80 cm składa się z 8 stopni, 

trzeci bieg całkowicie rozebrany. Odcinki alejki między biegami mają naturalną 

nawierzchnię nieutwardzoną, leśną. 

 

Stan projektowany 

Projektuje się remont schodów poprzez rozebranie istniejących z odzyskaniem 

pozostałych oryginalnych stopnic kamiennych  i wykonanie nowych schodów ze stopnic 

kamiennych ułożonych na płycie betonowej zbrojonej górą i dołem wkładkami z siatki 

stalowej, z ukształtowanymi podstopnicami. Płytę ułożyć na gruncie na odpowiednich 

warstwach odsączających i stabilizujących. Stopnice kamienne ułożyć z elementów 

odzyskanych z rozbiórki. W razie braku odpowiedniej ilości elementów kamiennych, 

wykorzystać istniejące i zachowane w dobrym stanie elementy betonowe. Ze względu na 

materiał zastany, wymiary podane w projekcie są  orientacyjne. Stopnie należy rozebrać, 

oczyścić, odwrócić na stronę mniej zniszczoną i montować ponownie z przesunięciem 3-

4cm. Bloki mają zachować charakter starego kamienia; należy stosować jak najmniej 

nowych uzupełnień.   

 

Remont spoczników w ciągu S3 polegać będzie na rozebraniu istniejących nawierzchni, 

prawidłowym wykorytowaniu gruntu, wykonaniu nowych warstw stabilizujących i 

odsączajacych i wyłożeniu nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych z krawężnikami 

wtopionymi. 

Na pierwszym biegu w ciągu S3 i przy każdym z trzech biegów w ciągu S4 projektuje się  

barierę stalową jednostronną. Malowanie barier przy użyciu farb do metalu zaleca  się w 

intensywnych kolorach kolorach: dla ciągu S3 kolor zielony,  dla ciągu S4 kolor niebieski. 

Kolorowe oznaczenie ciągów schodów pozwoli użytkownikom na łatwą identyfikację 

miejsca. 

Przy projektowaniu schodów zachowano ich pierwotną geometrię. 



Technologia remontu schodów: 

- istniejące spoczniki  i biegi rozebrać, zachowując stopnice kamienne  

- podłoże pozostałe po rozbiórce wybrać i ukształtować zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi 

- wykonać warstwy wyrównujące, odsączające i stabilizujące pod biegi i spoczniki 

schodów, zgodnie z rysunkami szczegółowymi 

- wykonać płytę betonową biegów schodowych gr. min. 15 cm z betonu żwirowego B20 

zbrojoną górą i dołem siatkami zgrzewanymi lub wiązanymi o oczkach 15x15cm z 

ukształtowanymi stopniami, siatki z prętów średnicy 6mm (stal AIII34GS), otulina 

zbrojenia min. 4 cm, siatki łączyć na zakład o szerokości min. 20 cm w mijankę,  z 

przesunięciem około 1,5 m 

- spoczniki ciągu S3 wykonać jako chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm, 

gatunek I, ze spoinami (w układzie prostopadłym spocznika) max 1 cm,  

- wykonać jednostronne bariery schodowe na wzór istniejących, na początku schodów 

S3 i wzdłuż schodów S4 

 

Dokumentacja fotograficzna 

SCHODY S3 

 

 

 

 

 



SCHODY S4 

 

 

 

 










