INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznych nn i oswietlenia terenu na Gorze Parkowej
w Bystrzycy Klodzkiej dla inwestycji ,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych
oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zaloZzenia parkowo - lesnego Gory
Parkowej w Bystrzycy Klodzkiej”
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2, OPIS TECHNICZNY
21 Czes¢ ogolna

2.1.1  Obiekt:

ZaloZenie parkowo — leSne Gdora Parkowa w Bystrzycy Klodzkiej
2.1.2  Inwestor:

Gmina Bystrzyca Klodzka

ul. Sienkiewicza 6

57 — 500 Bystrzyca Klodzka

2.1.3 Temat opracowania:
Projekt budowlany: ,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych, oraz
zagospodarowanie turystyczne i sportowo — rekreacyjne ZalozZenia parkowo — lesnego Géra Parkowa w
Bystrzycy Klodzkiej”

2.1.4  Teren inwestyciji:
DzialkiNr 173, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM 2 Obreb 0003 Zacisze,
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 NiedZzwiedna,
Jednostka ewidencyjna 020806_4 Bystrzyca Klodzka — miasto

215 Branza
Instalacje elektryczne

2.1.6  Zakres opracowania
a. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej nn z zestawu zasilajgco-pomiarowego Tauron Dystrybucja S.A.
Oddzial w Walbrzychu, (TD SA),

b. Budowa kablowych linii zasilajgcych nn,

c. Budowa szaf elektrycznych dla zasilania infrastruktury zatozenia parkowo-le$nego,

d. Budowa sieci oSwietlenia terenu Gory Parkowej,

e. Budowa systemu monitorowania obiektu.

2.1.7 Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora,

b. Warunki przytaczenia placu budowy do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu,
Znak WP/072786/2015/004R04/TD/OWB/OMR z dnia 2015.12.22

c. Projekt urbanistyczno-architektoniczny,

d. Wytyczne i Uzgodnienia migdzybranzowe,

e. Obowiazujgce przepisy i normy,

22 Cze$¢ szczegolowa

221 Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie pradem przemiennym 3 — fazowym, w ukladzie 4 — przewodowym, na
napigcie 230V/400V, 50Hz, z sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, poprzez projektowany zestaw
ztaczowo — pomiarowy ZZP (ZK3a-1Pw) Dostawcy energii, zlokalizowany na dziatce Nr 180, w granicyz dziatkg
Nr 27, w sasiedztwie projektowane] stupowej stacji transformatorowej ST1 Tauron.

Miejscem przylgczenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddziat w Walbrzychu bedzie istniejgca
linia napowietrzna 20k\/ L-860.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicg eksploatacji migdzy Dostawca energii, a Odbiorca, bedg
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od rozlacznika z bezpiecznikami w kierunku instalacji Odbiorcy w
projektowanym zestawie zigczowo — pomiarowym ZZP.



Przytacze napowietrzno — kablowe od linii 20kV L-860 wraz ze slupowg stacjg transformatorowg ST1, przylaczem
kablowym niskiego napigcia od stacji transformatorowej ST1 do zestawu zlgczowo -  pomiarowego ZZP, wraz
z zestawem ZZP jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

Moc przylaczeniowa obiektu: Pp = 50,0kW, napigecie zasilania Un: 230V/400V/50Hz, zabezpieczenie
przedlicznikowe w zigczu kablowym 3x80A.

222 Rozliczeniowy uklad pomiarowy
Rozliczeniowy uklad pomiarowy do rozliczer poboru energii elektrycznej miedzy Dostawcy energii, a Inwestorem
zamontowany bedzie w zestawie ZZP Dostawcy energii i jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

223 Linie kablowe nn

2.2.31 Wewnetrzna kablowa linia zasilajaca

W celu wykonania zasilania projektowanego Obiektu w energi¢ elektryczng nalezy wybudowaé z zestawu ZZP
Tauron kablowa wewnetrzng linie zasilajgcg K1: YKXS 4x120mm? i wprowadzi¢ ja na zaciski wejsciowe
roztacznika izolacyjnego 160A w projektowanej przez Inwestora, w sasiedztwie zestawu ZZP Tauron, szafie
zasilajgco - sterujgcej SZ1.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2.2.32 Linie kablowe niskiego napigcia

Projektowang szafe SZ2 — Fontanna nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg K2: YAKXS 5x25, wyprowadzong
z pola odptywowego w szafie SZ1.

Projektowang szafe SZ3 - Kapliczka nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg K3: YKXS 4x120+YKYZo 1x70,
wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ1.

Dostarczong wraz z Fontanng szafke zasilajgco — sterownicza SF Fontanny nalezy zasili¢ projektowang linig
kablowg K4: YKXS 5x4, wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ2.

Projektowang szafe SMO dla monitorowania Obiektu nalezy zasilic projektowang linig kablowg K5: YKXS 3x6,
wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ2.

Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w miarg
mozliwo$ci, we wspéinych wykopach kablowych.

Ww. linie kablowe nalezy wyprowadzaé¢ z zaciskow odplywowych aparatdw zabezpieczajacych w szafach
zasilajgcych i wprowadza¢é na zaciski wejéciowe roztgcznikow izolacyjnych w szafach zasilanych.

Projektowane linie kablowe nn YKYzo 3x10, YKYZo 3x6, YKYZo 3x4, wyprowadzane z szafek SZ2 i SZ3,
oznaczone symbolami KK1 — KKG6, przeznaczone do zasilania szafek SK1 — SK6 (podserweréw systemu
monitorowania obiektu), nalezy uktada¢ we wspélnych wykopach z kablami energetycznymi i kablami
sygnalizacyjnymi systemu monitorowania obiektu.

Kable te nalezy wyprowadza¢ z pél odplywowych w szafkach SZ2 i SZ3, uktada¢ w terenie, zgodnie z projektem,
wprowadzac¢ je w stupy latami, na ktérych zamontowane beda szafki SK i wprowadzac je do ww. szafek.

W latariach i w szafkach nalezy stosowa¢ dlawiki uszczelniajgce.

Kable te nalezy wyprowadza¢ z pdl odplywowych w odpowiednich szafkach SK1 — SK6, uklada¢ w terenie,
zgodnie z projektem, wprowadzac je w stupy latamni, na ktérych zamontowane beda kamery i wprowadza¢ je do
kamer wspélnie z kablami sygnalizacyjnymi. W latarniach i w szafkach nalezy stosowa¢ dawiki uszczelniajgce.

2.2.3.3 Budowa linii kablowych nn

Linie kablowe niskiego napigcia nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,8m, na podsypce 10cm z piasku, na
glebokosci 0,7m i przysypac réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
gruboéci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypelni¢
ziemig. Kable powinny byé ulozone linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ proby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie cigglosci 2y,
prébe napigciowq).

Oznaczenie 2yt kablin.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowac kable majgce oznaczenia poszczegéinych zyt.

Zyiy fazowe: czarmna, brazowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koficach linii,

Zyly N: niebieska,




Zyly PE: 26lto-zielona,

Przejscia kablami pod ciggami jezdnymi nalezy wykonac przy pomocy oston rurowych HDPE 110 dla kabli o
przekroju 70mm? i 120mm2, przejécia pod ciggami pieszymi i skrzyzowaniami z innymi sieciami podziemnymi
nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych PVC 110 dla kabli o przekroju 70mm?2 i 120mm2,

Ww. przejécia kolizyjne kablami o przekrojach mniejszych niz ww. nalezy wykonywac z zastosowaniem oston
rurowych, odpowiednio HDPE 50 i PVC 50.

224  Szafkizasilajace

2.24.1 Informacje ogdine

Wszystkie projektowane szafy SZ1, SZ2, SZ3, SMO, wykonane majg by¢ w obudowach z tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, chemoutwardzalnych, w Il stopniu izolacji, o stopniu ochrony IP44, przystosowane majg by¢
do montazu malogabarytowej aparatury listwowej i modulowej, posadowione majg by¢ na typowych
fundamentach prefabrykowanych. Kazdy fundament i jego podstawa majg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, chemoutwardzalnych, w Il stopniu izolacji.

Dolne krawedzi przedziatlow aparaturowych w szafach umieéci¢ nalezy na wysokosci min. 0,55 m nad poziomem
gruntu. Szyny PE nalezy uziemi¢ bednarkg Fe(+Zn) 30x4mm?, ukladana, jako uziomy otokowe.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q.

Szafy majg byé przystosowane do zabudowy modulowej aparatury zabezpieczeniowo — wykonawczej, na szyny
TH35, TH60.

Szafy nalezy wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z zatlgczonymi schematami.

Kazda z szaf SZ1, SZ2 i SZ3 ma by¢ podzielona na nastgpujgce sekcje:

a. pole zasilajgce z rozlgcznikiem izolacyjnym,

b. pola odplywowe dla zasilania szafek i urzadzen infrastruktury towarzyszace;j,

¢. czion oSwietleniowy.

Czlon oSwietleniowy w kazdej z szaf nalezy wyposazy¢ w programator cyfrowy, umozliwiajgcy min. 2 poziomowe
sterowanie o$wietleniem z dowolnymi nastawami czasowymi.

Przyjeto, ze 1/3 wszystkich latarni w kazdym z obwodéw oswietleniowych K01, K02, K03 terenu Parkowej Géry
sterowana bedzie z poziomu 1, a 2/3 o$wietlenia sterowane bedzie z poziomu 2.

Kazdy przewod fazowy systeméw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ jednofazowo. Na wyjsciu z kazdej fazy
nalezy zastosowac styczniki, sterowane programatorem i recznie przy pomocy tacznika z lampka kontrolna.

Pole zasilajace w kazdej z szaf, w ktérym ma by¢ zabudowany rozigcznik izolacyjny nalezy wydzieli¢

i zabezpieczy¢ ostonami (przegrodami izolacyjnymi) statymi, aby zapewnione bylo peine bezpieczeristwo obstugi.
Zastosowane szafki musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie
Rzeczpospolitej.

2.2.42 Szafa SZ1 Parkowa Gora

W sgsiedztwie projektowanego przez Tauron zestawu ZZP, nalezy wybudowac projektowang szafe SZ1 Parkowa
Goéra, 1kV/230V/400V/160A/6kA.

Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K1 z zestawu ZZP Tauron.

Z szafy nalezy zasili¢ liniami kablowymi K2, K3, odpowiednio, szafy SZ2 Fontanna i SZ3 Kapliczka.

Z czlonu ojwietleniowego szafy SZ1 nalezy wyprowadzi¢ dwie gtéwne kablowe linie o$wietleniowe Gory
Parkowej: K01 iKO02.

W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla przysztej rozbudowy w przyszlosci.

2.2.43 Szafa SZ2 Fontanna

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, przy Scianie istniejacego muru z
piaskowca nalezy posadowi¢ szafe SZ2 Fontanna 1kV/230V/400V/6 3A/6KA.

Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K2 z szafy SZ1.

Z szafy nalezy zasili¢ liniami kablowymi K4, K5, odpowiednio, szafke SF Fontanna (dostarczang z fontanna)

i szafg SMO systemu monitorowania Obiektu.

Z szafy SZ2 nalezy zasilic liniami kablowymi: KK1 YKYZo 3x10, YKYZo 3x6 oznaczonymi, jako KK3, KK5, KK®,
zamontowane na odpowiednich latamiach, szafki SK1, SK3, SK5, SK6 (podserwery systemu monitorowania
obiektu).



Z czlonu o$wietleniowego szafy SZ2 nalezy wyprowadzi¢ kablowa linie oswietleniowg K03 YAKXS 5x10,
zasilajgcq latamnie o$wietlajgce okolice Fontanny i Tarasu Widokowego, oraz kablowg linie o$wietleniowg K04
YKXS 3x4, zasilajgcqg projektory podswietlajgce kamien pamiagtkowy.

W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla przysziej rozbudowy w przyszlosci.

2.244 Szafa SZ3 Kapliczka

W sgsiedztwie gtdwnego ciggu pieszego Obiektu, w poblizu Kapliczki $w. Floriana nalezy posadowi¢ szafe SZ3
Kapliczka 1kV/230V/400V/63A/6KA.

Szafe nalezy zasilic linig kablowg K3 YKXS 4x120+YKYZo 1x70 z szafy SZ1.

W szafie nalezy przygotowa¢ gniazdo 3F dla zasilania aparatury akustycznej, niezbgdnej dla organizacji imprez
terenowych.

Z szafy SZ3 nalezy zasili¢ linig kablowg: KK2 YKYZo 3x4 szafke SK2, (podserwer systemu monitorowania
obiektu w strefie).

Z czlonu o$wietleniowego szafy SZ3 nalezy wyprowadzic kablowg linie oéwietleniowg K05 YAKXS 5x6,
zasilajgcq latamie oswietlajace okolice kapliczki, oraz kablowg lini¢ oswietleniowg K06 YAKXS 5x6, zasilajgcy
projektory podswietlajace kapliczke.

W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla przysztej rozbudowy w przyszlosci.

2245 Szafa SMO

W obszarze Tarasu Widokowego, w sasiedztwie projektowanej Fontanny, w sasiedztwie projektowanej szafy
SZ2, przy Scianie istniejgcego muru z piaskowca nalezy posadowi¢ szafe SMO Systemu monitorowania Obiektu.
Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K5 YKYZo 3x6 z szafy SZ2.

Szafe nalezy podzieli¢ na sekcje elektryczna, z aparatami dla zasilania urzadzen systemu monitorowania obiektu,
zamontowanych w szafie.

2246 Szafa SF Fontanny

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, zainstalowana ma by¢, dostarczana
wraz z fontanng, szafka zasilajagco - sterownicza. Szafke nalezy zasilic linig kablowg K4 YKXS 5x4
wyprowadzong z szafy SZ2 i wykonang zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

225 Kablowe linie o$wietleniowe

2.25.1 Informacje ogéine

Istniejgce, obwody oéwietlenia terenu na terenie Parkowej Gory nalezy zdemontowag.

Projektowane linie oSwietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kablowe linie o$wietlenia terenu nalezy uklada¢ w wykopach o glebokoéci 0,6m, na podsypce 10cm z piasku, na
glebokosci 0,5m i przysypac réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypelni¢
ziemig. Kable powinny byé ulozone linig falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ proby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie cigglosci zyt,
prébe napigciowq).

Oznaczenie 2yt kablin.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowac kable majgce oznaczenia poszczegéinych zyt

Zyiy fazowe: czarmna, brazowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koficach linii,

Zyly N: niebieska,

Zyly PE: 26lto-zielona,

Przejscia kablami pod ciggami jezdnymi nalezy wykonaé przy pomocy oston rurowych HDPE 50, przejscia pod
ciggami pieszymi i skrzyzowaniami z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych
PVC 50.

2252 Oswietlenie terenu Gory Parkowej

Dla oswietlenia Sciezek spacerowo — rowerowych terenu Gory Parkowej zaprojektowano 3 niezalezne ciggi
oswietleniowe: cigg K01, ciag K02, ciag K03. Kazdy z projektowanych ciggéw oswietleniowych nalezy wykonaé
odpowiednio liniami kablowymi K01, K02, kazdy wykonany kablem YAKXS 5x25, oraz cigg K03, wykonany



kablem YAKXS 5x10, wyprowadzonymi z odpowiednich pél odptywowych, odpowiednio, w szafach SZ1 i w SZ2.
Linie kablowe nalezy ulozy¢ w terenie zgodnie z projektem i poprowadzi¢ przelotowo przez wszystkie latarnie
danego obwodu. Uklady sieciowe nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby z kazdej fazy zasilana byla co trzecia
lataria w kazdym z obwodéw. Latamie skrajne nalezy uziemia¢.

Okolice kapliczke $w. Floriana nalezy pods$wietlic latamiami, zasilanymi linig kablowg KO05: YAKXS 5x6,
wyprowadzong z szafki SZ3.

2.2.5.3 Oswietlenie akcentowe indywidualnych obiektow

Zaprojektowane naswietlacze, wbudowane w podtoze, przeznaczone dla indywidualnego podséwietlenia kamienia
pamigtkowego w okolicy Fontanny i rewitalizowanego Wodozdroju przy wejsciu zachodnim do Parku,

od ul. Floriafiskiej, nalezy zasili¢, odpowiednio, kablowg linig o$wietleniowg K04: YKYZo 3x4mm2, wyprowadzong
z sekcji oSwietleniowej w szafce SZ2, oraz odgalezieniem od linii KO2 przy Wodozdroju. W latarmi L2.9, przy
Wodozdroju, nalezy zamontowa¢ tabliczke z dwoma zabezpieczeniami, jedno — dla latami na stupie, drugie
zabezpieczenie — dla naswietlaczy. Odgalezienie do naswietlaczy nalezy wykona¢ kablem K02.1 YKYZo 3x2,5.
Dla pods$wietlenia akcentowego kapliczki $w. Floriana zaprojektowano naswietlacze, zamontowane na wybranych
latamiach w danym terenie. Naswietlacze nalezy zasili¢ linig kablowg K06 YAKXS 5x6 z szafy SZ3.

22.6 Stanowiska oswietleniowe
Istniejgce, nieczynne latamie oSwietleniowe na terenie Parkowej Gory nalezy zdemontowac.
Projektowane stanowiska o$wietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

2.2.6.1 Latamie parkowe typulL

Oswietlenie terenu Gory Parkowej zrealizowane ma by¢ latarniami parkowymi, oznaczonymi symbolami L1.1 -

L1.30 dla ciggu K01, latariami parkowymi oznaczonymi symbolami L2.112.21 dla ciggu K02, latarniami

parkowymi oznaczonymi symbolami L3.1 - L3.11, dla ciggu K03.

Charakterystyka latarni:

a. Slup o$wietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokosci H=4,5m, o $érednicy 120mm przy

podstawie, o $rednicy 60mm przy wierzcholku, w kolorze Inox,

fundament betonowy,

Tabliczka stupowa typu,

d. Oprawa o$wietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na slupie, fi 508/60, korpus ze stopu Al,
anodowanego, kolor 1Inox, z modulem oSwietleniowym LED na diodach o parametrach
230V/68W/3500K/5000Im/IP67/t>50000h, wspétczynnik oddawania barw CRI >75.

o o

2.2.62 Latamie parkowe typu LK
Oswietlenie terenu Goéry Parkowej w sasiedztwie kapliczki $w. Floriana zrealizowane ma byé¢ latamiami
parkowymi, oznaczonymi symbolami LK5.1 — LK5.4
Charakterystyka latarni:
a. Slup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokosci H=4,5mo $rednicy 120mm przy podstawie,
o $rednicy 60mm przy wierzchotku, w kolorze Inox,
fundament betonowy typu,
Tabliczka stupowa typu ,
d. Oprawa oswietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na slupie, z daszkiem Al., anodowanym,
w kolorze Inox, z kloszem mrozonym, na podstawce z odlewu Al, malowanej w kolorze RAL 9006,
z modulem o$wietleniowym LED na diodach ,
o0 parametrach 230V/43W/3500K/4000Im/IP66/t>50000h, wspdtczynnik oddawania barw CRI >90.

o o

2.2.6.3 Uwagi dodatkowe

W slupach oswietleniowych nalezy ulozy¢ przewdéd YDYZo 3x2,5mm? z tabliczek bezpiecznikowych do lamp.
Slupy skrajne w kazdym z obwodéw os$wietleniowych nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczyé¢ wartosci 10 oméw. Na stupach nalezy wykona¢ tablice: ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.”

Transport i skladowanie stupéw i latarni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



2.2.64 Latamie wbudowane w podioze

Projektowane projektory wbudowane w podioze dla oswietlenia wyrdéznionych obiektow (Wodozdrdj — projektory
NP2.1, NP2.2, kamief pamigtkowy w okolicy Tarasu Widokowego — projektory NP4.1, NP4.2) zamawiane majg
by¢ z kompletnym wyposazeniem. MontaZz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

Lokalizacja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma by¢
zgodnie ze schematami.

Zaprojektowano projektory wbudowane w podtoZe, typu up-line.

Charakterystyka projektora:

— Korpus wykonany z Al. malowanego,

— Pierécien ze stali nierdzewne;j,

— Klosz ze szkla hartowanego.

— Uklad zabezpieczony uszczelka.

— Regulacja 15x45, 10, 30,50,75 stopni.

— Parametry modulu o$wietleniowego LED/230V/20W/1550Im/4000K/IP67/1K10

2.2.6.5 Projektory slupowe

Projektowane projektory przeznaczone do montazu na stupach latami, dla oSwietlenia wyréZznionych obiektéw
(kapliczka $w. Floriana — projektory NL6.1 — NL6.4) zamawiane majg by¢ z kompletnym wyposazeniem.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Lokalizacja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma by¢ zgodnie ze schematami.

Charakterystyka projektora:

— Obudowa wykonana z odlewu Al., malowanego proszkowo,

— Szyba wykonana ze szkla hartowanego,

— Odblyénik symetryczny, centralny wykonany z Al. miotkowanego.

— Kolor obudowy czamy/srebmy.

— Uklad zaplonowy HIHS, metalohalogenkowe zrodlo $wiatta HQI Rx7s-24/230V/150W/3000K/ przezroczyste.

22.7 System monitorowania Obiektu

Istotq zaloZzenia monitoringu miejskiego CCTV jest ochrona przed kradziezg i dewastacjg nastepujgcych,
powstatych obszaréw czesci rekreacyjnej:

Obszar 1. Wodozdréj z Ogrodem Skalnym,

Obszar 2. Okolica kaplicy $w. Floriana,

Obszar 3. Sciezka zdrowia,

Obszar 4. Taras widokowy z 0zdobng zielenig wraz z fontanna i pamiagtkowym kamieniem,

Obszar 5. Sciezka Dydaktyczna

Obszar 6. Sitownia Zewnetrzna

Wspélczynnik zagrozenia w tych obszarach jest na tyle duzy, Ze istnieje potrzeba zabezpieczenia tych obszaréw
monitoringiem wizyjnym CCTV.

System monitoringu zostat podzielony na 6 obszaréw obsemwacyjnych tzw. podserweréw, w ktérych to
obszarach, do podgladu wizyjnego zastosowano kamery sieciowe IP 2 Mpx. o duzej rozdzielczo$ci w ilosci 12
sztuk oraz 3 glowice obrotowe wyposazone w kamery 2 Mpx. wraz z wydajnym systemem optycznym o 20x
powiekszeniu.

Wszystkie dane z kamer zlokalizowanych w obrgbie danego podserwera, przesylane beda za pomocg lgcz
Swiatlowodowych do gléwnego serwera zlokalizowanego w obrebie Tarasu Widokowego.

Serwer ten wyposazony bedzie m/in. w 16-kanatowy rejestrator sieciowy, charakteryzujacy sie wysokim bitrate'm
wejsciowym 200 Mb/s, co w praktyce zapewnia stabilng prace w systemie Pentaplex.

Obserwacja obrazu odbywa¢ bedzie si¢ poprzez cykliczny odczyt danych, zapisanych na odpowiednim noéniku
magnetycznym, odtwarzanym w pomieszczeniu dyspozycyjnym, po dostarczeniu dysku.

Gléwny serwer zabezpieczony jest dodatkowo systemem antywlamaniowym GSM z powiadomieniem do
dyspozytora jiw., majacy na celu ochrong calego sytemu przed proébami dewastacji jak i ryzyka, kradziezy przez
osoby trzecie.



Uklad zaprojektowano tak, aby w przysztosci, obstuga systemu CCTV tzn. obserwacja obrazu z poszczegélnych
kamer jak i sterowanie glowicami obrotowymi odbywaé si¢ mogta zdalnie z Policji za posrednictwem lgcza
telekomunikacyjnego o przepustowosci upload min. 10 mb/s.
Charakterystyka elementow systemu monitorowania Obiektu:

Kamera zewn. IP 2MPx, IR, 3,6mm , 25kl/s: FS1 - FS12 — Kamery stacjoname
Kamera obrotowa IP 2MPx, zoom opt. 20x, 25kl/s: F0.1 — F0.3 — Kamery obrotowe
Obudowa hermet. 40x30x16 - szafki SK1 - SK6

Szafa elektr. hermet. 800x600x35 — Szafa SMO

Media konwerter wielodomowy 1000 Mb/s

Gniazdo nadtynkowe hermet 230V 3x

Grzalka polprzewod. do szaf sterown. 50W (szyna DIN)

Grzalka polprzewod. do szaf sterown. 150W (szyna DIN)

Switch PoE 5p. 1000Mb/s

Przewod UTP-5e zelowany: kabel Sm1.1 — Sm6.1 od kamer do szafek SK
Swiatlowéd wielomodowy zewn. 8 wigzkowy: Kabel Sm1 — Smé6 z szafek SK do szafy SMO
Rura karbowana DVR 50/50m

Rejestrator sieciowy 16p 200Mb/s

Switch 24x 1000Mb/s

Pamig¢ wewn. HDD 4TB

Akcesoria Swiatlowodowe

Materialy pomocnicze

Nadajnik GSM - dla przekazywania sygnatu o wlamaniu do szafy SMO

Zasilacz awaryjny 12V 3A, ACCU 12V 7Ah

Czujnik sejsmiczno magnetyczny - dla ochrony szafy SMO przed wiamaniem
Kamera zewn. IP 2MP¥, IR, 3,6mm, 25kl/s — dla ochrony szafy SMO przed wiamaniem

2.2.8 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wylgczania
zasilania. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodow  elektrycznych  wylgcznikami  instalacyjnymi,  wkladkami  topikowymi i  wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w ukladzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N
i ochronnymi PE.

229 Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafach zasilajacych zaprojektowano ochrong przeciwprzepigciowg poprzez zastosowanie ogranicznikow
przepie¢ klasy B+C: poziom ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20ps. Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowe;]
ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen przed skutkami przepig¢ taczeniowych i przepieé
spowodowanych wyladowaniami atmosferycznymi.

2210 Roboty dodatkowe
W trakcie rob6t zwigzanych z budowa linii oSwietleniowych nalezy dokona¢ wycinki istniejacych zakrzaczen
i przycinki galezi istniejgcego drzewostanu wzdluz trasy linii, kolidujgcych z projektowanym o$wietleniem.

2.2.11 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu (przylacze kablowe nn, szafy kablowo — oswietleniowe, sie¢ o$wietlenia terenu,
oswietlenie akcentowe, system monitorowania obiektu) mieéci si¢ na dziatkach, na jakich zostat zaprojektowany.
Przepisy odniesienia
1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN-EN 40-5: 2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 6: Stupy oSwietleniowe aluminiowe. \Wymagania




2. PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2-3: \Wymagania szczegélowe. Oprawy
oSwietleniowe drogowe i uliczne.

3. PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

4. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

5. PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

2.2.12 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzgdzi¢ ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” zgodnie z

Art. Nr. 21a Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. Dz.U.

nr151 poz. 1256

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa:

—  prac zwigzanych z zastosowaniem urzgdzen dzwigowych,

—  trwajacych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wigkszym niz 5 pracownikéw przy
pracochlonno$ci robdt przewidywanej na okoto 700 osobodni,

—  zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m.

2213 Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robdt wykonywaé¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego
napigcia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogélnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.

W trakcie odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ migdzy innymi:

Polgczen przewodow

Oznaczenia przewodow

—  Trwalo$ci zamocowanego osprzetu

— Umieszczenia schematow i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotow pomiarowych po stronie nn.

2.2.14 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, p0z.290 z pézn.
Zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia.”

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.”

0. PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.”

11.  PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czgsc 0:
Obliczanie pradow.

12.  PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.”

13.  PN-EN 40-5: 2004 Slupy o$wietleniowe. Czg¢$¢ 5: Stupy owietleniowe stalowe. \Wymagania.
Cze$s¢ 6: Slupy oswietleniowe aluminiowe. \WWymagania

14. PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy oSwietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegolowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

15.  PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybér klas o$wietlenia.

16.  PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

17.  PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oSwietleniowych

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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Zasilanie Ochronnik Sygnalizacja Zasilanie Zasilanie Gniazdo Szafka SK1 | Szafka SK3 | Szafka SK5 | Szafka SK6 Rezerwa Rezerwa Blok
N dbi z SZ1 przeciw napigcia szafki SF szafki SMO. wt}kowe Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring oswietlenia
azwa odbloru przepigciowy Fontanna | Monitorowanie 30V
K2 K4 K5 w szafce KK1 KK3 KKS KK6
Pi [kW]/Pmax[kW] 84/7,4 1,2k V,/5kA 1,0 1,8 1,0 05 07 07 05 22/22
Typ przewodu YAKXS 60kA YKXS YKYzo YDYzo YK'Yzo YKYzo YKYzo YKYzo
Przekr6j [mm?] 5x25 8/20us 5x4 x6 x2,5 3x10 x6 3x6 x6
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-03
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ 1 / 4
TEREN INWESTYCJI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AMZ, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto




Szafa SZ2 Czfon oswietleniowy

L1L2,L3 230/400V, 50Hz, 634, 6kA

N F T
564 C10A C10A C10A C6A CI0A C10A C10A
6kA 6kA 6KA 6KA kA 6kA 6kA 6KA
5'(‘1< t2 t3 t4 t5 ) t6 ) t7
: NE\ PV B\ B B\ B 2\ 1 2\ B 2\
E A W57 VAR A U7 VAR W2V WA W17 A Vi A W2 7A VA A W27 A VAR A B LY
S | 254 | 25 L 25 L 2o L 2o | 25 L 2o
§1 Pl 7z P2 Jz P3| Y4 P4 | y/4 P5 | 7z P6 | 7z P7] Jz
& 230 230V 230V 230V 230V 230V 230V
1\é 1%@ 1&9 B | v\ | 1
PE Jj
-— — ¢ ¥ ¥ K ¥ ¥ ¥
faza L1  faza L2 faza L3 faza L1 faza L1 faza L2 faza L3
Numer obwodu 16 17 18 19 20 21 22 23 BILANS MOCY
Obwéd Dswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Pi 8,4 kW
N dbi sterowania okolic fontanny pamigtk. kamienia drogi dojazd. -
azwa odbioru L31-L3 11 NP4.1, NP4.2 do Gory Park. kj 0,88
KO3 K04 K07
08 o1 1,3 Pmax | 7.4 kW TN-S 230V/400V
Typ przewodu YAKXS YKXS REZERWA Imax | 11 A %"ﬁgggm’z ZASILANIA
Przekr6j [mm?] 5x10 x4 ETAP 2 Ib w Sz1] g6 254
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-03
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ 2 / 4
TEREN INWESTYCJI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr_173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AMZ, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto




1595

890 705
__ M Al R o O
S ||
o ||||— | 3
s LN
= oINS
{ N =
ol
O]
O]
o=
O]
O]
O]
10 I o I imi

Szafka wolnostojqca, typu ZK2
Stopien ochrony P35, IK8

0vS

Regionalne Biuro Projektéw Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA

Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .

Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZNCOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-03

UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA  |ETAP INWESTYCJ
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PR 1 NR ARKUSZA

—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

KL. Dziatki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

3/4




1595

890 705
A
1 - M
_ M il ] =
I >~
S
~
[ — —1 | a L|\|/)
[ ] T N
X
X
| N
| _ 0 LT | — — — 1 N
N
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-03
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PR 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ 4/4
TEREN INWESTYCJI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto




Szafa SZ3 Czfon oswietleniowy

\
\
\
\ .
‘ 11215 230/400V, 50Hz, 634, 6kA 111213 230/400V, 50Hz, 634, 6kA
N ¢ 6 9 ¢ 6 6 6 9 N 6 6 9 ¢ 6
| 4 | I I | | | I | | I I |
\
| a s o o
oon 2 A Y o2 2 A w A A A A
| 3 3 3 7 3
B25A B6A 634_gC B16A C164 BI16A B6A CEA C6A C6A
| 1004 6KkA 70kA T6A 6KA 6KkA 6KkA 324 6KkA 6KkA 6kA 6kA
\ o o o
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230V 30mA/A 30mA/AC 6kA S
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LI4 _ _ _ & — _ & — _ e - ¥ ¥ ¥ —
R< 10 oméw
faza L1 faza L2 faza L3
Numer obwoadu o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Zasilanie Ochronnik Sygnalizacja Gniazdo Gniazdo Szafka SK2 Rezerwa Blok Obwéd Oswietlenie
N dbi z SZ1 przeciw napigcia 400v wt}kowe Monitoring oswietlenia sterowania Kapliczki
azwa odbloru przepigciowy Akustyka 30V LK5.1-LK5.5
K3 w szafce KK2 K05
Pi [kW]/Pmax[kW] 43,0/42,0 | 1,2kV/5kA 40,0/40,0 1,0 07 1,2/1,2 0,4
Typ przewodu YKXS+YKYzo0 60kA LY+LYzo0 YDYzo YKYzo YAKXS
Przekr6j [mm?] 4x120+70 8/20us 4x16+16 Ix2,5 x4 5x6
DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewunldovzjk(;J . HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrdj L -
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ) BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 |E-04
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ 1 / 4
TEREN INWESTYCJI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto




Szafa SZ3 Czfon oswietleniowy

L1L2,L3 230/400V, 50Hz, 634, 6kA

1 I T I I
C6A C6A C6A
6kA 6kA kA
t4 J’ t5 | t6
A B P\E\ P\
A L7 A VA A VA LY
254 Lo25A Lo25A
P4 Y4 P5 | Y4 P6 | 2z
230V 230V 230V
T T T\®
i ———
PE Jj
- & ¢ ¥ — —

faza L1 faza L2 faza L3
Numer obwodu 16 17 18 19 BILANS MoCY
Naswietlacze Pi 43,0 kW
Nazwa odbioru Ng’zgg{g 5 kj 0,98
08 Pmoax | 42,0 kW TN-S 230V/400V
Typ przewods TAKXS max | 0 A WUACIANE ZASILANA
Przekr6j [mm?] 5x6 b w SZ1| gG 63A
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ) BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 |E-04
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP" INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ 2 / 4
TEREN INWESTYCUI|  BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 19, 200, 201, AW2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto
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2 Szafka wolnostojgca, typu ZK3

Stopien ochrony IP35, K8

Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska

TEREN INWESTYCJI

KL. Dziatki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

D e eat a7 50 Dot e NWESTOR Gmina Bystrzyca Ktodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L -
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ) BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZMLOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-04
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PR 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GGRA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ

3/4
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DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L =

Tel,/fax +48 74-813 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500 - Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ) BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU

RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 |E-04

UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PR 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIE

TEREN INWESTYCJI

BYSTRZYCA Kt. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

4/4




Szafa SMO

230/400V, 50Hz, 634, 6KA
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\
} L1213
N P 2 a e
| 4 | I I
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| B6A B6A
\ 164 6KA BKA
| APARATURA SYSTEMU MONITOROWANIA
\
[ WG RYS. IE-11
\
\
| 7N
\
\
\
\
\
\
Pl —-—z *rj%&%
Numer obwodu o1 02 03
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 5z2 l’g
K5
Pi [kW]/Pmax[kW] 1,8 02 1,6
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] x6
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel,/fax +48 74-813 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500 - Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SMO BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-05
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA - |ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ 1 /2
TEREN INWESTYCJI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AMZ, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto
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DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrdj L -
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SMO BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-05
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA  |ETAP INWESTYCUI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PR 1 NR ARKUSZA
—REKREACYJNE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GGRA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

KL. Dziatki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

2/2




L1,L2L3
N

Szatka SK1

230/400V, 50Hz, 634, 6KA

%

O

Q1
'I:_

T6A

I

2 2

SWTCH (SW1)

B6A B6A
6kA bkA
7N

Media Konwerter (CR1)

Numer obwodu o1 02 03 04
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 522 575
KKT
Pi [kW]/Pmax[kW] 05 o1 04
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] 3x10
DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrdj o e e =
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZGka SK1 BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqey NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-06
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
~REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

BYSIRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze

Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto
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L1,L2L3
N

Szatka SK?

230/400V, 50Hz, 634, 6KA
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T6A

T
2\

B6A
6kA

2

B6A
bkA

SWITCH (SW2)

Media Konwerter (CR2)

Numer obwodu o1 02 03 04
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 523 575
KK2

Pi [kW]/Pmax[kW] 07 o1 03
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] x4

DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA

ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L =

Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZGka SK2 BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqey NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 |E-07

UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
~REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

BYSTRZYCA Kt. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto
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Szatka SKJ3

230/400V, 50Hz, 634, 6KA
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B6A
bkA

SWITCH (SW3)

Media Konwerter (CR3)

Numer obwodu o1 02 03 04
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 522 1’:
KK3
Pi [kW]/Pmax[kW] 07 o1 06
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] x6
DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L =
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZGka SK3 BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqey NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 |IE-08
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
~REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

BYSIRZYCA KL. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze

Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto
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Szatka SK5

230/400V, 50Hz, 634, 6KA
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SWITCH (SW5)

Media Konwerter (CR5)

Numer obwodu o1 02 03 04
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 522 1’:
KK5
Pi [kW]/Pmax[kW] 07 o1 06
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] x6
DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L =
Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZGka SK5 BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqey NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-09
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
~REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

BYSTRZYCA Kt. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

17
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Szatka SK6

230/400V, 50Hz, 634, 6KA
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SWITCH (SW6)

Media Konwerter (CR6)

Numer obwodu o1 02 03 04
Zasilanie Grzatka Gniazdo
Nazwa odbioru z 522 1’:
KK6

Pi [kW]/Pmax[kW] 07 o1 06
Typ przewodu YKYzo
Przekr6j [mm?] x6

DRregionollneD Eiiuroszlgojelg;éwsé(gj% ILewun;iovgkg. HESTOR Gmina Bystrzyca Klodzka DATA

ugopole Dolne - ugopole Zdrgj L =

Tel./fax +48 74-8139 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZGka SK6 BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqey NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-10

UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
~REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

TEREN INWESTYCJI

BYSTRZYCA Kt. Dzialki Nr 173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AM2, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto

17
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ugopole Loine - ugopole ro . LS
Tel.?fgx 48 T4-8139 139, kom, 248 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500  Bystrzyca Ktodzka 06.2016
AT Schemat monitorowania obiektu — | o ooty RSN
mqr inz. SZar uicza mgr Iinz. marel lerna
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO—-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.—7342/3/80/98 |E_1 1
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 1 NR ARKUSZA
—REKREACYJNE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ
TEREN INWESTYCJI|  BYSTRa1CA KL Dailk v 173, 74,176, T8, 178, TeC, 181, 182, 185, 198 B)z{ggzy 201, A, orh 0003 Zocize 1/ 1
Zialka Nr 2/, N rel ledzwiedna, Jedn. ewid. )_! ca IZKa—MIa:




