TARAS WIDOKOWY

Powstate u schytku XIX w zatozenie parkowe Floriansberg charakteryzowato sie
naturalistycznym ksztattowaniem formy przestrzennej . Ten obowigzujacy w drugiej
potowie XIX w. Kkierunek w sztuce ogrodowej, cechowat sie powigzaniem parku z
rodzimym krajobrazem i uwzglednieniem specyfiki otoczenia. Przy tworzeniu
bystrzyckiego miejskiego ogrodu wyznaczono osie widokowe i gtbwny, potozony hajwyzej
punkt z ktérego roztacza sie widok na panorame miasta i otaczajace je gory. Miejsce to
stato sie tarasem widokowym, wyposazonym w sztywno uksztattowane elementy
ogrodowe — okragty plac otoczony strzyzonym wysokim zywoptotem z kielichem
kamiennym ustawionym centralnie, dwa niskie kamienne mury ustawione rownolegle i
tworzace kwadratowy plac przylegty do okragtego od wschodu i tarasowo ustawiony plac
rekreacyjny z widokiem na miasto, wyposazony w faweczki i niewielki basen na roslinnosc
wodha, potozony od strony zachodniej w stosunku do placu centralnego.

GROB HERMANNA STEHRA

W 1940 r. na Goérze Parkowej zostat pochowany znany niemiecki pisarz Hermann Stehr.
Urodzony w 1864 r., wiekszos¢ zycia spedzit w Bystrzycy Kiodzkiej. Byt jednym z
najwybitniejszych i najpopularniejszych pisarzy niemieckich przetomu XIX/XX w.
Poczatkowo pisat w duchu nhaturalizmu, p6zniej slaskiego mistycyzmu i byt autorem wielu
powiesci, nowel, opowiadan, bajek, dramatéw oraz zbiorow poezji. Bystrzyca Ktodzka,
zostata upamietniona w jego powiesci pt. ,Drei nachte”.

Przez wiele lat powojennych gréb pisarza byt zaniedbany i prawdopodobnie dlatego jego
szczatki zostaty okoto 1990 w tajemniczych okolicznosciach zabrane.

Obecnie w miejscu dawnego pochdéwku znajduje sie hagrobna ptyta wykonana przez
przyjaciela Bystrzycy Ktodzkiej Karla Heinza Ludwiga, sugerujaca swym cmentarnym
wygladem, ze nadal sg tam ztozone szczatki pisarza.

Stan projektowany

Projektuje sie mozliwie wierne odtworzenie zagospodarowania tarasu widokowego.
Materiatem wyjsciowym do opracowania byty stare pocztowki, bogato pokazujace dawny
wyglad miejsca.

Zaktada sie wykonanie ,miekkiej” przepuszczalnej nawierzchni mineralnej centralnego
placu i wyposazenie go w kubiczne betonowe elementy stanowiace fawki, odtworzenie
strzyzonego zywoptotu okalajgcego plac, zatozenie okragtej rabaty kwiatowe] wokoét
podstawy kamiennego kielicha. Projektuje sie 4 lampy parkowe ustawione po obwodzie
placu.

Wschodni, kwadratowy plac zawarty miedzy kamiennymi murkami dostaje strzyzona
nawierzchnie trawiasta i zaktada sie, ze bedzie stuzyt na przyktad do zabaw dzieciecych.



Ograniczajgce plac mury nalezy poddac¢ remontowi zgodnie z postepowaniem opisanym
przy wodozdroju i murach oporowych. Projektuje sie nakrycie muréw czapami
Z piaskowca.

Zachodni plac tarasu widokowego zostanie wiernie rozebrany i odtworzony z uzyciem
nowych materiatow. Gtowng atrakcjg tego miejsca bedzie mata fontanna /w miejscu
dawnego basenu ha roslinnos¢ wodna/. Ptytka na 30 cm fontanna, wybudowana bez
wyniesionych obrzezy, wyposazona zostanie w dwie dysze powodujace tagodne
bulgotanie wody. Wokot fontanny, na podtozu z ptyt betonowych rozmieszczone zostanag
betonowe kule i pétkule w trzech odcieniach szarosci. Odpoczynek i obserwacje
panoramy miasta utatwia wbudowane fawki ciggte i typowa tawka parkowa umieszczona
centralnie. Ponizej placyku posadzony zostanie niski zywoptot i ozdobne krzewy.

Istniejgcy sposob upamietnienia Hermana Stehra — ptyta cmentarna zostanie rozebrana,
a W jej miejscu ustawiony bedzie pamigtkowy gtaz z mosiezng tablica. Tekst na tablicy
musi wiernie odtwarzac tekst wyryty na ptycie. Zaleca sie aby pamigtkowy gtaz pochodzit
z tutejszych zt6z piaskowca /ewentualnie granitu/ i miat wysokos¢ min. 130 cm. Isthiejgca
woko6t ptyty nagrobnej posadzka z kamieni dzikich ma zostac¢ utrzymana, natomiast tylny
murek zostanie rozebrany.

Projektuje sie podswietlenie gtazu kierunkowymi naswietlaczami posadzkowymi LED
typu up-line.

Obok gtazu, oprécz postawienia tawki i dwoch stojakow rowerowych, projektuje sie
ozdobne nasadzenia roslinne — krzewy i byliny.

mgr inz.arch. Kaja Lewandowska



OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA — FONTANNA

1. DANE OGOLNE

INWESTOR:

Gmina Bystrzyca Ktodzka ul. Sienkiewicza 6 , 57-500 Bystrzyca K1.
OBIEKT:

Zagospodarowanie Gory Parkowej w Bystrzycy Klodzkie;

Dziatki nr 27, 173,174,176, 178,199, 200 , 180,181,182 1 183
Obiekty : fontanna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Wizja w terenie

- Katalog1 urzadzen technologicznych
- Odnosne normy 1 przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowania techniczne w zakresie branzy sanitarnej dla
obiektow matej architektury dla Gory Parkowej w Bystrzycy Klodzkiej , a w
szczegolnoscl

- rozwigzanie techniczne dla obiegu zamknietego wody dla fontanny

4. PROJEKTOWANA FONTANNA
Dla projektowanej fontanny przewidziano obieg wody
w systemie zamknietym. W tym celu nalezy obok fontanny nalezy
zamontowa¢ studnie¢ techniczng z kregéw betonowych o srednicy
2300 mm . Studnie wyposazy¢ w pokrywe — wlaz klasy A o srednicy
600 mm , stopnie wlazowe oraz zestaw instalacji fontannowe]
sktadajacej si¢ z nastepujacych elementdw:
- zbiornika wody wykonanego z PE o pojemnosci do 1000 1
- filtra wody
- pompy obiegowe] wody
- szafy sterownicze]
- stacj1 uzdatniania wody
- pompy atrakcji dla dysz wyplywowych
- przelewu wody
- kratki odptywowej wody z fontanny



Wszystkie wyzej wymienione elementy wchodzg w sktad instalacji
fontannowej dla obiegu zamknigtego wody.

Ze wzgledu na brak w sgsiedztwie sieci wodociggowe] woda dla potrzeb
fontanny dostarczana bedzie z zewnatrz przez beczkowdz.

Dla prawidtowej pracy fontanny nalezy zapewni¢ staly nadzor nad jej
praca glownie w zakresie poziomu / 1losc/ wody .

W studzience technicznej zamontowac¢ wpust dla odprowadzenia wody.
Dla podiaczenia urzgdzen w studni technicznej zastosowac rur PE

o srednicy 32125 mm.

5. UWAGI OGOLNE

- Wodocigg nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa

- Rury 1 armatura uzyte do budowy sieci musza posiadac atest
1 specyfikacj¢ dostawy.

- Miejsce zabudowy projektowanej armatury oznakowac tablicami
informacyjnymi zgodnie z PN-82/B-09700

- Wszystkie roboty nalezy wykonac przestrzegajac przepisow BHP , norm
przepisow 1 wytycznych wykonania 1 odbioru dla rurociggdéw stalowych 1z
tworzyw sztucznych.

mgr inz. A.Rychlinska



INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBSZARZE TARASU WIDOKOWEGO
Linie kablowe nn

Linie kablowe niskiego napiecia

Projektowang szafe SZ2 — Fontanna nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg K2: YAKXS 5x25, wyprowadzong
z pola odplywowego w szafie SZ1.

Projektowang szafe SZ3 - Kapliczka nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg K3: YKXS 4x120+YKYZo 1x70,
wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ1. Linia K3 uloZzona jest we wsp6inym wykopie z linig K2.
Dostarczong wraz z Fontanng szafke zasilajgco — sterownicza SF Fontanny nalezy zasili¢ projektowang linig
kablowg K4: YKXS 5x4, wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ2.

Projektowang szafe SMO dla monitorowania Obiektu nalezy zasilic projektowang linig kablowg K5: YKXS 3x6,
wyprowadzong z pola odplywowego w szafie SZ2.

Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w miarg
mozliwo$ci, we wspéinych wykopach kablowych.

Ww. linie kablowe nalezy wyprowadza¢ z zaciskow odplywowych aparatdw zabezpieczajacych w szafach
zasilajgcych i wprowadza¢é na zaciski wej$ciowe roztgcznikow izolacyjnych w szafach zasilanych.

Projektowane linie kablowe nn YKYZo 3x10, YKYZo 3x6, wyprowadzane z szafki SZ2, oznaczone symbolami
KK1 - KK, przeznaczone do zasilania szafek SK1 — SK6 (podserweréw systemu monitorowania obiektu), nalezy
uklada¢ we wspoélnych wykopach z kablami energetycznymi i kablami sygnalizacyjnymi systemu monitorowania
obiektu.

Kable te nalezy wyprowadza¢ z pél odplywowych w szafce SZ2, uklada¢ w terenie, zgodnie z projektem,
wprowadzac¢ je w stupy latami, na ktérych zamontowane beda szafki SK i wprowadzac je do ww. szafek.

W latariach i w szafkach nalezy stosowa¢ dlawiki uszczelniajgce.

Projektowane linie kablowe nn YKYZo 3x2,5, wyprowadzane z szafek SK1 — SK6, oznaczone symbolami KK1.1 -
KK6.1, przeznaczone do zasilania poszczegdinych kamer, zamontowanych na odpowiednich latariach, nalezy
uklada¢ we wspolnych wykopach z kablami energetycznymi i kablami sygnalizacyjnymi systemu monitorowania
obiektu.

Kable te nalezy wyprowadza¢ z pdl odplywowych w odpowiednich szafkach SK1 — SK6, uklada¢ w terenie,
zgodnie z projektem, wprowadzac je w stupy latarni, na ktérych zamontowane beda kamery i wprowadzac¢ je do
kamer wspélnie z kablami sygnalizacyjnymi. W latariach i w szafkach nalezy stosowa¢ dawiki uszczelniajgce.

Szafki zasilajace

Szafa SZ2 Fontanna

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, przy Scianie istniejacego muru z
piaskowca nalezy posadowi¢ szafe SZ2 Fontanna 1kV/230V/400V/6 3A/6KA.

Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K2 z szafy SZ1.

Z szafy SZ2 nalezy zasilic liniami kablowymi K4, K5, odpowiednio, szafk¢ SF Fontanna (dostarczang z fontanng)
i szafg SMO systemu monitorowania Obiektu.

Z szafy SZ2 nalezy zasilic liniami kablowymi: KK1 YKYZo 3x10, YKYZo 3x6 oznaczonymi, jako KK3, KK5, KK®,
zamontowane na odpowiednich latamiach, szafki SK1, SK3, SK5, SK6 (podserwery systemu monitorowania
obiektu).

Z czlonu o$wietleniowego szafy SZ2 nalezy wyprowadzi¢ kablowa linie oswietleniowg K03 YAKXS 5x10,
zasilajgcq latamie o$wietlajgce okolice Fontanny i Tarasu Widokowego, oraz kablowg linie o$wietleniowg K04
YKXS 3x4, zasilajgcqg projektory podswietlajgce kamien pamiagtkowy.

Szafa SF Fontanny

W obszarze Tarasu Widokowego, w sagsiedztwie projektowanej Fontanny, zainstalowana ma by¢, dostarczana
wraz z fontanng, szafka zasilajagco - sterownicza. Szafke nalezy zasilic linig kablowg K4 YKXS 5x4
wyprowadzong z szafy SZ2 i wykonang zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.



Kablowe linie o$wietleniowe

Oswietlenie terenu Gory Parkowej

Przez Obszar Tarasu Widokowego terenu Géry Parkowej przebiega¢ beda 2 niezalezne ciggi o$wietleniowe: cigg
K01 i cigg K03. Z linii KO1 zasilana jest przelotowo lataria L.1.18. Cigg K03, wykonany kablem YAKXS 5x10,
wyprowadzonym z szafy SZ2 zasila¢ ma latamie parkowe na terenie Tarasu Widokowego. Linie kablowe nalezy
ulozy¢ w terenie zgodnie z projektem i poprowadzi¢ przelotowo przez wszystkie latarie danego obwodu. Uklady
sieciowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby z kazdej fazy zasilana byla co trzecia latamia w kazdym z obwodéw.
Latamie skrajne nalezy uziemiac.

Oswietlenie akcentowe indywidualnych obiektow
Zaprojektowane naswietlacze, wbudowane w podtoze, przeznaczone dla indywidualnego podséwietlenia kamienia
pamigtkowego w okolicy Fontanny, nalezy zasilic, kablowa liniag o$wietleniowa KO04: YKYzo 3x4mm2,
wyprowadzong z sekcji oSwietleniowej w szafce SZ2.

221 Stanowiska oswietleniowe

Istniejgce, nieczynne latamie o$wietleniowe na terenie obszaru Tarasu Widokowego Parkowej Gory nalezy
zdemontowac.

Projektowane stanowiska oSwietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Latamie parkowe typu L

Oswietlenie Tarasu Widokowego Gory Parkowej zrealizowane ma by¢ latamiami parkowymi, oznaczonymi

symbolami L1.18 dla ciggu K01, latarniami parkowymi oznaczonymi symbolami L3.1 —L3.11, dla ciggu KO3.

Charakterystyka latarni:

a. Shup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokosci H=4,5mo $rednicy 120mm przy podstawie,

o $rednicy 60mm przy wierzchotku, w kolorze Inox,

fundament betonowy,

Tabliczka slupowa ,

d. Oprawa o$wietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na slupie, fi 508/60, korpus ze stopu Al,
anodowanego, kolor Inox, z modulem oSwietleniowym LED na diodach o parametrach
230V/68W/3500K/5000Im/IP67/t>50000h, wspétczynnik oddawania barw CRI >75.

o o

Uwagi dodatkowe

W slupach oswietleniowych nalezy ulozy¢ przewdéd YDYZo 3x2,5mm? z tabliczek bezpiecznikowych do lamp.
Slupy skrajne w kazdym z obwodéw os$wietleniowych nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczyé¢ wartosci 10 oméw. Na stupach nalezy wykona¢ tablice: ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.”

Transport i skladowanie stupéw i latarni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Latamie wbudowane w podioze

Projektowane projektory wbudowane w podloze dla o$wietlenia wyréZznionych obiektéw (kamien pamigtkowy w
okolicy Tarasu Widokowego — projektory NP4.1, NP4.2) zamawiane majg by¢ z kompletnym wyposazeniem.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Lokalizacja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma by¢
zgodnie ze schematami.

Zaprojektowano projektory wbudowane w podtoZe, typu up-line.

Charakterystyka projektora:

— Korpus wykonany z Al. malowanego,

— Pierscien ze stali nierdzewne;j,

— Klosz ze szkla hartowanego.

— Uklad zabezpieczony uszczelka.

— Regulacja 15x45, 10, 30,50,75 stopni.

— Parametry modulu o$wietleniowego LED/230V/20W/1550Im/4000K/IP67/1K10



System monitorowania Obiektu

Na terenie Tarasu Widokowego, w sasiedztwie szafy SZ2 nalezy zamontowaé¢ szafe SMO - Systemu
Monitorowania Obiektu.

Kamere obrotowg F0.2 nalezy zamontowac na latami L.3.1. Natomiast kamery stacjoname nalezy zamontowaé
na slupach latami L3.2 i L3.3.

Do wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace KK3.1-KK3.3 z szafy SMO, oraz kable sygnatowe
Sm3.1 - Sm3.2, opisane na projekcie zagospodarowania terenu.

Przez teren Tarasu Widokowego przebiega¢ beda, ulozone z szafy SMO, we wspélnym wykopie, kable
sygnalizacyjne i magistralne do Obszaru 1 i Obszaru 6.

mgr inz.Ryszard Kulczak



MASA USZCZELNIAJACA |
| ZELBETOWA PEYTA DNA
Z BETONU WODOODPORNEGO 20,0 cm
| PODSYPKA Z ZAGESZCZONEJ POSPOEKI 15,0 cm |
GRUNT RODZIMY
| 6 cm plyty chodnikowe 35x35, spoiny systemowe nieprzepuszczahne <lecm
3-5 cm podsypka piaskowa wibrowana
| 5 cm Kliniec frakcja@5-25 mm |
10-15 cm tluczen frakcja 220-40 mm
| Grunt rodzimy |
PORECZ 26 mm hg,;, 1.1m
STAL MALOWANA |
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PROJEKTOWANY KAMIEN PAMIATKOWY

PIASKOWIEC H min. 130 CM Z MOSIEZNA TABLICA UPAMIETNIAJACA
HERMANA STEHRA-TEKST NA TABLICY SKOPIOWAC Z DEMONTOWANEJ

PLYTY NAGROBNEJ

ISTNIEJACY MUR Z PIASKOWCA h=75cm
SZER. 60 cm Dt. 12,80 m
PROJEKTOWANA NAKRYWA Z PIASKOWCA ZE

| SPADKIEM 5% | KAPINOSAMI

2%

6 cm kostka brukowa betonowa, spoiny nieprzepuszczalnel I

6 cm kostka brukowa betonowa, spoiny wodoprzepuszczalne systemowe
5 cmpodsypka piaskowo-cementowa (4.1}

10-20 cm tluczen frakcja & 20-40 mm

Istniejgca ciezka jako podioze utwardzone

Siedziska z desek bxh=3x6 cm L=37¥
z przerwami 1 cm

systemowe
5 cmpodsypka piaskowo-cementowa (4.1} |

Listwy bxh=6x4 cm

10-20 cm tluczen frakcja & 20-40 mm
Istniejgca sciezka jako podioze utwardzone |
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| ————— KREGGW BETONOWYCH do wkopania ok. 15 cm tluczen, frakcja 2040 mm

@230 WG RYS. BRANZY
| SANITARNEJ 1/8

A _

665.0

TRAWA STRZYZONA
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J~ @40 GRAFITOWA T IR s ] s D0 ROZE ORK|
9. N Fans) BEERE KOJ ISTNIEJACY IgURZ PIASKOWCA h=75 cm 93
FPOLKULA BETONOWA HHO AN Sm4.2 szEf 6ffcm Dt. 12,80 m £x
@80 C SZARA I = ™ KKAY PROJEKTOWANZA NAKRYWA Z PIASKOWCA ZE N
POEKULA BETONOWA = HAWKATYETL Iy 133 X SPAD % | KAPINOSAMI /
@60 J SZARA = - 13.1
= J 4L KO3 NAWIERZCHNIA -
KULA BETONOWA = + X MINERALNA F02 =
240 GRAFITOWA = 4 sha 3 /( . §K4433 WIBROWANA kK4 I
POEKULA BETONOWA = \ . Smé. 'j
240 C SAARA sod it A / K2 KK3.KK5 / / Sm1 Swiattowodowa, magistrala monitoringu
POLKULA BETONOWAT ™| N ' ' m .
260 J SZARA N N — z Obszaru 1 (z szatki SK1 do SM
\ &gi 3 N Q O P O ' c ) ¢ p Swiattowdd wielomodowy zewn. Bwigzk.
K4 ISTNIEJACE DRZEWA > 7 + SmZ_ Swigttowodowa magistrala monitoringu
AB BEZSACIYPULKOWY x2 ™ < 1] P - ' 7 Obszaru 2 (z szafki SK2 do SM
‘ \ 4 >~ o N _ - Smi. KK4 9 Sm? Swiatlowdd wielomadowy zewn. 8wiqzk.
\ T~ |- sm4.2 ' ' Sm5 Sm3_ Swiattowodowa magistrala monitoringu
\ - an - XYWOPHOT Z LIGUSTRA ZIMOZIELONEGO ISTNIEJACE DRZEW m z Obszaru 5 (z szafki SK3 do SM
WG PROJEKTU ZIELEN WIAZ GOR$KI ' ' Swiatlowdd wielomodowy zewn. 8wiqzk.
200 1950 Sm5_ Swiatlowodowa magistrala monitoringu
ool = ' z Obszaru 5 (z szafki SK5 do SM
590/0 500 2400 ) 1750 ) 1800 9300 2 7505 . ) L
/ / 2/( Smb_ Swiattowodowa, magistrala monitoringu
2200.0 20, z Obszaru 6 (z szafki SK6 do SM
' ' Sm4.1 Kable systemowe w Obszarze 4
Smao (z kamer do szafki SMO)
Sm1 KO3 Sm4 3 Przewdd UTP-de zelowany
Sm6 - KK1,KK6 K4 &4 Smé.4
Smé.4 KK4.4 omé.5 - KR 1EKS Smé.1 SRLKK F0.2
SMA4 Rk Egi% KK4.2 @ Obrotowa kamera
UWAGA: ROSLINY KLOMBU | WOKOE MIEJSCA UPAMIETNIAJACEGO HERMANA STEHRA PODANE NA RYSUNKACH 2/1 PROJEKT ZIELENI Sma 4 KK43 na. uchwycie stupowym
ROMIESZCZANIE ELEMENTOW PARKOWYCH : FAWEK, SIEDZISK | KUL WYKONAC POD NADZOREM AUTORA PROJEKTU T KK44 FS7, FS8

Stacjonarna kamera
H na uchwycie stupowym

ANONNINONNNNANNNNNANNANANN

Kotwione do muru drubami
rozporowymi M8 x 100 cm co 30 cm

Detal siedziska
D-01
Skala 1:25

AONUNNIRINNINNNNNNNANN
ANIINNNANNINNNANNANNANNY
ANUNNIRINNINNNNNNNANN
AUONURNNINININNNNNANANANY

NP4.1 LAMPA KIERUNKOWA
OSWIETLENIE KAMIENIA
(o4 ISTNEACONANERZGHNAZ KAMEN DZICCH RO ZICHOWANA 145 iy yatous rasofcn sz S Ohszors '
z szafki elektrycznej SZ2: YKYzo 3x6
4300 ! kg Linia kablowa zasiajaca szafke SK6 Obszaru °6”

OSWIETLENIE TERENU W OBSZARZE 4
ZASILANIE MONITOROWANIA W OBSZARZE 4

1 Szafka Fontanny

K3 Linia kablowa nn z SZ1 Parkowa Géra
do szafy SZ3 Kapliczka,
YKXS 4x120+YKYzo 1x70, L=575m

_ K4 |inia kablowa nn z SZ2 Fontanna
do szafy SF fontanny,
YKXS 5x4, L=35m

KOT  Kablowa linia oswietleniowa z szafki SZ1
do latarni L1.30 przez latarnie L1.8
YAKXS 5x25, L=1200m

KOS Kablowa linia oswietleniowa z szafki SZ2
do latarni L3.11 poprzez latarnie L3.1-13.4
YAKXS 5x10, L=380m
KO4  Kablowa linia oswietleniowa z szafki SZ2
do projektorow NP4.1, NP4.2
YKXS ix4, [=25m
8 Latarnia parkowa, wolnostojqca:
1.L3.4 Shup aluminiowy prosty, fi120 przy podstawie,
fi 80 przy wierzchotku, anodowany, H=4,5m,
kolor Inox,
Fundament betonowy, prefabrykowany ,
/tqcze stupowe z gniazdami dla wkfadek DO1
Oprawa parkowa fi508/60 korpus ze stopu Al,
anodowanege, kolor Inox, do montazu na stupie,
z modufem LED na diodach
o parametrach: 230V/68W/3500K/5000Im/IP§7,
t>50 000h, CRI>75
NP4.1, NP4.2 Korpus oprawy: aluminium malowane
@ Pierscien: stal nierdzewna
Klosz: szklo hartowane, zabezpieczone uszczelkg,
Szczelnose oprawy: P67
Stopien odpornosci na uderzenia: K10

230V/20W/LED/1400Im /4000K,
Regulacja:15x43, 10, 30, 50, 75 stopni.
azzzze Qslony rurowe kabli PYCS0
L Uziemienie lotarni - Fe/Zn 25x4

—

_KKT " Linia kablowa zasilajgca szafke SK1 Obszaru "
z szafki elektryczne) S72: YKYzo 3x10

_KKS " Linia kablowa zasilajgca szafke SK3 Obszaru "3”
z szafki elektryczne) SZ2: YKYzo 3xB

KK4 1—KK4 4 Linia kablowe YKYzo 3x2,5 zasilajgce kamery
FS7, S8, FS9, F0.2 z szafki SMO

CBIEKT: ZAtOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt.

ADRES: BYESTRZYCA KL, dz.nr 173,174,175,175,178 dr, 179 dr,1580,181,182,183,199,201dr obrgh Zavisze
BYETRZYCA KL, dz.nr 2Tobreh N iszwisdna

AKTUALIZACJA DOKUMENTAZJI NA UTWORZEN IE EYSTEMU TRAE EFASEROWYCH,
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYETYCZNE | SRORTOWD-

ETAF: -REKREAGYJINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORAFARKOWAW BYETRZYCY KLODZKIE
ELEMENTY PARKOWE DO RENOWACJI .

RYS:2/3|  TARAS WIDOKOWY - RZUT | PRZEKROY | SKALA 11150
) mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
propitant UAN. V-7342/3/56/93 2016
e prawizsiy mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
AU-F1-4/8379 2016
Komelrukion mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
UAN. VI-7342/6/3/63/91 2016
) mgr inz. Aneta Rychlinska MAJ
POkt 346/00/DUW 2016
st mgr inz. Ryszard Kulczak MAJ
NGBF V. - 7342/3/79/98 2016
e prawizsiy mgr inz. Marek Biemat MAJ
NGBF V. - 7342/3/80/98 2016
projekl zisleni inz. arch. krajobrazu Monika Babiarczuk zl\g?'é




DYSZA FONTANNY

KOSZ FILTRACYJNY

MASA USZCZELNIAJACA
ZELBETOWA PLYTA DNA

Z BETONU WODOODPORNEGO 15,0 cm

PODSYPKA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI 15,0 cm

GRUNT RODZIMY

6 cm ptyty chodnikowe 35x35, spoiny
systemowe nieprzepuszczalne <1cm

3-5 cm podsypka piaskowa wibrowana

5 cm kliniec frakcja@d5-25 mm

10-15 cm tluczen frakcja ©@20-40 mm

grunt rodzimy

t AWKA wg D-01

PORECZ @6 mm h . 1,1m

STAL MALOWANA

SCHODY BETONOWE
zbrojone siatkg ze 15x15 cm
prety 6mm gorg i dotem
/jak schody terenowe FZ/

OBRZEZA OBRZEZA I
3 cm ptytki z piaskowca 3 cm ptytki z piaskowca A - [
OBRZEZE CHODNIKOWE 6x20x100 - = _| . ‘
WTOPIONE O. 22/ A A A O I 2 AII\LIZZZ
A% 8 Wl 5o oD RTaa .
||¢¢ ’50/0 55 !.I._I.I.II"I.!.I |.! |.|_|.| |‘| i) |..|..| _|.| |.|. jjjj/ T O. 222
fﬂf/ﬁm l&/ ;g | P ’n L LS /) | Szafka sterujaca S v
7 | R [ R SR RS mﬁ 2507 ~ b
7 Qi z ‘ 7955 ‘ fotanny Wg ryS- it Sk
— F——— =T %L ?? | iz, branzy elekir. ¥ AWKA TYP 1
= - ] _ = S oy — — tawka posiada fundament
— = do wkopania
‘ — ‘ ‘ S T U D N IA T E C H N I CZ NA OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BY STRZYCY Kt
‘— FONTAN NY WYKO NANA Z ADRES: 78, . . 180, 18, 162, 183, 199, 201drobrgh Zaciezs
_, YSETRZYCA KL dz.nr 2Tobrah N
I— _— e — — 2 AKTLIALIZACJADCIKLIMENTACJINALIT\.NOI.?ZENIE :;STHEZI\;JLIH'dl'r:AS SPFACEROWYCH,
[ U — _, KRE GOW BETONOWYCH ETAP: RGWERGWYCHIBIE.GOWYCH ORAZZAETOSFODABDWANIETURYSTYCZNEISF‘CIRTCIWO—
9230 WG RYS. BRANZY 23/t | PR DO ROTCT
- mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
ol UAN. V-7342/3/56/53 2016
awedza: mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
s AU-F1-4/8379 2016
mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
UAN. VI-7342/6/3/63/81 2016




PROJEKTOWANY KAMIEN PAMIATKOWY

PIASKOWIEC Hmin. 130 CM Z MOSIEZNA TABLICA UPAMIETNIAJACA
HERMANA STEHRA-TEKST NA TABLICY JAK NA DEMONTOWANEJ
PLYCIE NAGROBNEJ

6 cm kostka brukowa betonowa,

spoiny nieprzepuszczalne systemowe

5 cmpodsypka piaskowo-cementowa (4:1)
10-20 cm tluczen frakcja @ 2040 mm
Istniejgca sciezka jako podioze utwardzone

OBRZEZE CHODNIKOWE

ISTNIEJACY MUR Z PIASKOWCA h=75 cm 6x20x100 WTOPIONE

SZER. 60 cm Dt. 12,80 m
PROJEKTOWANA NAKRYWA Z PIASKOWCA
ZE SPADKIEM 5% | KAPINOSAMI

” 2% 2%

I

ISTNIEJACY MUREK Z PIASKOWCA
DL. 360 cm x 46 cm H=45 cm

III_IIIJI_I||IIIIIIIIIIII

AT LT

TRAWA STRZYZONA - mieszanka boiskowa

nalezy wymieni¢ grunt - zebra¢ 15 cm ist.nawierzchni
mineralnej i nawiez¢ 15 cm ziemi urodzajnej pod trawnik

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KAMIENI DZIKICH
-do zachowania, uzupetni¢ w miejscu po rozebranej ptycie pamigtkowej

ISTNIEJ
Dt. 360

DO ROZBIORKI

- do rozbiorki

ACY MUREK Z PIASKOWCA
cm x 46 cm H=45 cm

OBIEKT:

ZAk OZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BY STRZYCY Kt

ADRES:

BYSTRZYCA KL. dz.nr 173, 174, 175,178, 178 dr, 179 dr, 180,181, 182, 183, 189, 201dr obrgh Zacikze

BYSTRZYCA KL dz.ar 27 obmb Niszwisdna

ETAP:

AKTUALIZACIA DOKUMENTAC.I NA UTWORZEN [E SYSTEMU TRAS SFAZERCWYCH,
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODARDWANIE TURYETYCZNE | SRORTOWO-

-REKREACYJNE ZALOZENIA PARKOWSO LESNEGO GORAPARKOWAW BYSTRZYCY KLODZKIE

rR: 2/3/2

ELEMENTY PARKOWE DO RENOWACJI ]
- miejsce pamigci Hermana Stehra SKALA 1:50

projaklant

mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
UAN. V-7342/3/56/93 2016

s prawdzajgoy:

mgrinz. Andrzej Sankowski MAJ
AU -F1-4/8379 2016

projaklant

mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
UAN. VI-7342/6/3/63/91 2016




SIATKA 25x25 Z PRETOW #10

#10 co 15cm /

#10 co 15cm

#10 co 15cm

T #10 co 25cm

o)
o O
0 T
| T
™ )

(o)
=
o
N

0.0 200.0 0.0
240.0
#10 co 25cm OBRZEZA

3 cm plytki z piaskowca
szer. 20 cm klejone

RN DA

SIATKA 25x25 Z PRETOW #10

#10 co 15cm

Beton 30/35 W8

Stal A-IIIN BST500(#)

OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BY STRZYCY Kt
ADRES: BYETRZYZAKL. dz.nr 173, 174, 178, 178 dr, 179 dr, 180,181,182, 183, 199, 201dr obrgh Zackze
BYETRZYCA KL, dz.nr 2Tobrgb Nivzwivdna
AKTUALIZACZIA DOKUMENTAZJI NAUTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPAZEROWYGCH,
ROWEROWYGCH | BIEGOWYZH ORAZ ZAGOSPODARIWANIE TURYETYSZNE | BRORTOWD-
ETAP: -REKREAGYJNE ZALOZENIA FARKOWS LESNEGO GORAPARKOWAW BYETRZYSY KLODZKIE)
ELEMENTY PARKOWE DO RENOWACI .
rR: 2/3/3 konstrukcja fontanny SKALA 1:25
ot mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
proptEn UAN. V-7342/3/56/93 2016
R mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
SpawszaREy: AU-F 1_4/8379 2018
- mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
PR UAN. VI-7342/6/3/63/91 2016




SIEDZISKO TYP 3 KUBICZNE POJEDYNCZE

PRZEKROJ SIEDZISKA

~ 50

]

“ s

SANNANN

~ 70
N\
N
N
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i
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L=1

PERSPEKTYWA SIEDZISKA

8 SZTUK

~ 40

PRZOD SIEDZISKA

WYKONANE Z BETONU ODLEWNICZEGO,
PIASKOWANEGO, W NATURALNYM
SZARYM KOLORZE

POJEDYNCZE SIEDZISKO O FORMIE KUBICZNEJ
WAGA SIEDZISKA ~250 KG

MOCOWANIE SIEDZISKA ZA POMOCA

ELEMENTOW KOTWIACYCH Z DWOCH PRETOW STALOWYCH
# 20 DLUGOSC KOTWIENIA L=70 cm

SIEDZISKO TYP 2 KUBICZNE PODWOJNE
6 SZTUK

PERSPEKTYWA SIEDZISKA

~ 120

~ 40

PRZOD SIEDZISKA

WYKONANE Z BETONU ODLEWNEGO,
PIASKOWANEGO, W NATURALNYM
SZARYM KOLORZE

SIEDZISKO O FORMIE KUBICZNEJ
WAGASIEDZISKA ~600 KG

PRZEKROJ SIEDZISKA

<——5-D—>

{1

~70

777
777
MOCOWANIE SIEDZISKA ZA POMOCA EZZEEZ
ELEMENTOW KOTWIACYCH 72007
Z 3 PRETOW STALOWYCH
# 20 DLUGOSC KOTWIENIA L=70 cm <
STAL A 1118G2

UWAGA - ROMIESZCZANIE SIEDZISK WYKONAC POD
NADZOREM AUTORA PROJEKTU

OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt
ADRES: BYETRZYZAKL. dz.ar 173, 174, 178, 178, 179, 180, 181,182, 183, 139, 200, 201obreb Zackze
BYSTRZYCZAKL. dz.nr 2Tabrah Niezwisdna
AKTUALIZAZIA DOKUMENTACJI NAUTWORZEN IE BEYSTEMU TRAS SPFACZEROWYCH,
ROWEROWYZH | BIEGOWYZH ORAZ ZAGOSPODARIWANIE TURYSTYZZNE | SPORTOWO-
ETAP: -REKREAGY.JNE ZALOZENIA FARKOWO LESNEGO GORAFPARKOWAW BYSTRZYCY KLODZKIE]
ELEMENTY PARKOWE DO RENOWALCI
Rys:2/3/4 TARAS WIDOKOWY - siedziska SKALA 1:25
—_— mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
e UAN. V-7342/3/56/53 2016
I mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
' AU - F1-4/8379 2016
et mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
propicEn UAN. VI-7342/6/3/63/31 2016




POLKULE | KULE Z BETONU ODLEWNICZEGO O POWIERZCHNI GLADKIEJ
MALOWANEJ FARBAMI DO BETONU. ELEMENTY SYSTEMOWE

PRODUKOWANE Z GWARANCJA TRWALOSCI POWIERZCHNI.

MOCOWANIE POLKUL | KUL ZA POMOCA PRETA  #10 WKRECANEGO
W PODSTAWEI ZABETONOWANEGO W GRUNCIE.

POLKULA & 80 cm
KOLOR JASNOSZARY -SZTUK 1

POLKULA @ 60 cm
KOLOR JASNOSZARY -SZTUK 2

POLKULA @ 60 cm
KOLOR CIEMNOSZARY - SZTUK 2

POLKULA & 80 cm
/\ KOLOR CIEMNOSZARY - SZTUK 1

POLKULA @ 40 cm

/N KOLOR CIEMNOSZARY - SZTUK 1
POLKULA @ 40 cm

N KOLOR GRAFITOWY - SZTUK 1
KULA @ 40 cm

Q KOLOR GRAFITOWY - SZTUK 3
KULA @ 60 cm

)

KOLOR JASNOSZARY -SZTUK 2

[ PRET #10

L=70 cm OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYGY K

j\\\\\\\
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ADRES: BYSTRZYCAKL. dz.ar 173, 174, 178, 178, 179, 180, 1581, 182, 183, 193, 200, 201ubeb Zackze
BYSTRZYCA KL. dz.ar 2Tobrgh Niszwisdnag
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AKTUALIZAZIA DOKUMENTACII NA UTWORZEN [E SYSTEMU TRAS SFACZEROWYCH,
ROWEROWYGCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYETYSZNE | SRORTOWO-

!
[=]
L=1

ETAP: -REKREAGY.JNE ZALOZENIA FARKOWO LESNEGO GORAFPARKOWAW BYSTRZYCY KLODZKIE]
. ELEMENTY PARKOWE DO RENOWALCI i
przyktad mocowania Rys:2/3/5 TARAS WIDOKOWY - kit przy fortanmie SKALA 1:25

R mgr inz. arch. Kaja Lewandowska MAJ
e UAN. V-7342/3/56/53 2016
sprawdzacy: mgr inz. Andrzej Sankowski MAJ
) AU - F1-4/8379 2016
et mgr inz. Kazimierz Dragan MAJ
propicEn UAN. VI-7342/6/3/63/31 2016




RZUT

Zawor spustowy

wiaz klasy A15 - odptyw wody do rozsgczalnika
2600
zbiornik na wode PE
studnia techniczna kabel elekiryczny
fontanny wg. proj. branzy elekirycznej

stacja uzdatniania
wody|oraz filtr

pompa atrakcji
wodnych
zasuwy regulacyjne

PVC 32 h

/Q@@racyjny / szafka

sterujgca

G
1%, % fontanny
O ~0.5%
o
—~
—

PVC 32

1 PVC32

F0.5% O
wl o |0

3x16
studnia techniczna — szafka sterujgca (} O x42.5
fontanny
|

fontanny wykonana z minimalny poziom wody —
kregow betonowych dysza fontanny — o
32300 kosz filtracyjny J—QBRZEZA
NIV G-
wiaz klasy A15 I J}j LA VYT OTOIE FONTANNA GL.30 CM
2600 , ;
zawor spustowy =T A S / V)
_ 5
podest dla montazu | |- =2 do dysz fontanny
u rzqdzen fontanny = 1] OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt.
. . 4 ADRES: BYSTRZYCA Kt. dz.nr 173, 174, 176, 17.8dzrin1r75;gr:r180: 1@;&@2};&3: 199, 201dr obeeb Zacisze
Wpu St pIWnICZ ny P RZ E KROJ AKTUALIZACJA DOKL.lME\N/'IS'/IE.JZIYN(T’;\A‘Ll.lfI'LW‘i)RZEzNIEb ::;TEMU:RAS SPACEROWYCH,

ROWERCWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSFPODARCWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO-
-REKREACYJNE ZALOZENIA PARKOWO LESNEO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIES

ETAP:
RYs:2/3/S | FONTANNA- INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:75
. magr inz. Aneta Rychlinska maj
projekt 346/00/DUW 2016
asystent: mgr inz. kukasz Swieboda 2@%




