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PODSTAWOWE INFORMACJE O OPRACOWANIU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Umowa nr WT/KL434.11.2015 z dnia 06.07.2015 na opracowanie dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej dla obszaru Gory Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny — budowlano-wykonawczy bedacy aktualizacjg dokumentaciji
projektowej dla inwestycji pn.:,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i
biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne zatozenia parkowo-
leSnego Gory Parkowej w Bystrzycy Klodzkiej” wykonane] w 2009 przez zespot pod
kierownictwem architekta Czestawa Malinowskiego oraz aktualizowanej przez ten
sam zespot bez kierownictwa gtownego architekta w roku 2010.

Zakres dokumentacji zostat okreslony w umowie oraz modyfikowany byt, zgodnie z
zapisem w umowie, w toku wykonywania prac projektowych.

Obszar ktérego dotyczy opracowanie miesci sie w granicach dziatek:

1_objetych Decyzjg nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP — 10/2009 o warunkach
zabudowy : 174 -czes¢, 175 —wytgczona z projektowania, 176, 178dr-czesc,
179dr, 180 obreb Zacisze AM2

2_objetych MPZP : 173 — czesc¢, 181- czes¢, 182 — czes¢, 183 — czesc, 199, 201dr

obreb Zacisze AM2
27 — czesc, obreb Niedzwiedna AM1

3. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Ze wzgleddw mozliwosci ekonomicznych inwestora opracowanie podzielono na dwa
etapy, z zatozeniem, Ze mozliwe jest uzytkowanie inwestycji po wykonaniu
pierwszego etapu.

Zakres etapow:

| ETAP — catos¢ inwestycji bez drogi dojazdowej z przylegtym parkingiem, sciezkg
rowerowg , alejkami tgczacymi i oswietleniem drogowym

I ETAP — droga dojazdowa z przylegtym parkingiem, sciezkg rowerowg , alejkami
taczacymi i oswietleniem drogowym

Niniejsze opracowanie dotyczy etapu ll
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SCHEMAT ZAtOZENIA
PARKOWEGO
FLORIANSBERG

@ KAPLICZKA DOMKOWA okolo 1780 r.
@ GROTA MATKI BOZEJ

@ RESTAURACJA SOMMERFRISCHE
@ KAPLICA SW. FLORIANA pot XVII

@ WODOZDROJ Z ALPINARIUM

@ TARAS WIDOKOWY

(7) BASEN 1937r.
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HISTORIA POWSTANIA ZALOZENIA NA GORZE PARKOWEJ

Pierwszym obiektem zlokalizowanym na Goérze Parkowej byta datowana
na potowe XVIl wieku kaplica sw. Floriana z prowadzaca do niej stromg alejg lipowa,
Z ktorej roztaczat sie rozlegty widok doliny Nysy Ktodzkiej, Gor Bystrzyckich i Masywu
Snieznika oraz sylwete miasta (zbocze nie byto wéwczas porosniete lasem). Kaplica
miata chroni¢ miasto przed kataklizmem pozarow. U stop kaplicy, po jej zachodniej
stronie, ulokowano maty domek pustelnika, widoczny na starych reprodukcjach, po
ktérym pozostat jedynie fragment muru oporowego.

Kaplica otrzymata obecny barokowy wyglad po przebudowie w potowie
XVIIl, wowczas poswiecono jg sw. Florianowi chronigcemu od ognhia | sw.
Nepomucenowi chronigcemu od wody. Do kaplicy sprowadzono relikwie obu
swietych. Tradycjq stato sie coroczne pielgrzymowanie do kaplicy w dniu 4 maja.

W 1781 r. obok kaplicy wzniesiono barokowg kolumne maryjng
przedstawiajacg rozmodlong Marie a na cokole umieszczono ptaskorzezbe
z wizerunkiem sw. Franciszka Ksawerego oraz inicjaty fundatora : AK. Autorem
rzezby byt Michael Ighatz Klahr. Obok po prawej stronie stangt w XIX w. marmurowy
krzyz z napisem fundatora umieszczonym na jego tylnej stronie: ,F. Habel 1896™.

Okoto 1780 r na pétnochym skraju obszaru zbocza parkowego zbudowano
poznobarokowq kapliczke domkowa, z czterospadowym daszkiem , prawdopodobnie
dla upamietnienia zwyciestwa Prusakéw nad Austriakami w rozgrywanej tu w 1745
bitwie.

Ponizej kaplicy wybudowano matg grote wzorowang na kaplicy Matki Bozej
w Lourdes.

W 1882 r. wybudowano ktadke przez Nyse Ktodzka, taczacg w najkrotszy
sposob aleje lipowg prowadzacg do kaplicy sw. Floriana z dworcem kolejowym, co
stato sie poczagtkiem turystycznego wykorzystania Géry Parkowej. W czasie powodzi
1997 r. kladka ulegta zniszczeniu i zostata odbudowana w 2008 roku jako stalowa
konstrukcja tukowa.

U schytku XIX w. decyzjg witadz miasta nastgpito przeksztatcenie Gory
Parkowej w miejski ogrod. Duze znaczenie w powstawaniu obiektu rekreacyjnego
miata dziatalnos¢ bystrzyckiego Towarzystwa Upiekszania Miasta ktore stawiato
sobie za cel dziatalnos¢ na rzecz poprawy warunkow 2zycia mieszkancow
Wykupiono od prywatnych witascicieli teren o powierzchni okoto 40 morgow. Wzdtuz
rzeki zatozono reprezentacyjng promenade, prowadzacg do restauraciji
Sommerfrische zlokalizowane] na brzegu rzeki (obiekt nie istnieje z powodu
osuniecia sie ziemi). Wytyczono rowniez gestg siatke drég i sciezek z kilkoma
ciggami kamiennych schodow, natomiast niektore skarpy zabezpieczono murami
oporowymi. U podndéza gory, w miejscu poczatku starej promenady lipowej i howej
promenady nadrzecznej , przy zejsciu z ktadki , w malowniczy sposob usytuowano
kamienny wodozdroj. W tym czasie takZe uksztaftowano najciekawszy punkt
widokowy zatoZzenia, zamieniajgc go w ogrodowy taras widokowy z kamiennym
kielichem po srodku, tawkam i ozdobnymi nasadzeniami kwiatowymi. Owalny ksztatt
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catego placu podkreslono niskim, strzyzonym zywoptotem. Na terenie parku powstat
takze tor saneczkowy, obecnhie nieczytelny w terenie, z ktorego zimg korzystali
narciarze i liczni mieszkancy. Dla opieki nad parkiem ustanowiono funkcje straznika
parkowego.

Wodwczas nazywano park Gorg Floriana /Floriansberg/.

Ze wzgledu na potozenie na stoku oraz panujgcg wtedy mode, zatozenie parkowe
otrzymato naturalistyczny  wyraz uwzgledniajacy  specyfike  otoczenia.
W projektowaniu szaty roslinnej uwzgledniono naturalnie wystepujgce gatunki drzew.
Wprowadzono takze obce gatunki roslin , miedzy innymi zaktadajac alpinarium
/kolekcj,e roslin gérskich/ w okolicach wodozdroju.

W 1937 r. w potudniowej czesci parku, w niezwyktej ze wzgledu na rozlegte
widoki lokalizacji , wybudowano otwarty miejski basen kgpielowy, projektu Gauerta
ze Swidnicy.

W 1940 r. na Gorze Parkowej , przy tarasie widokowym, zostat pochowany
Hermann Stehr, wybitny niemiecki pisarz przetomu XIX/XX w.Urodzony w Szklarskiej
Porebie w 1864 r w Bystrzycy Klodzkie] spedzit wiekszos¢ swojego zycia. Przez
wiele lat powojennych grob pisarza byt zaniedbany i prawdopodobnie dlatego jego
szczagtki zostaty okoto 1990 w tajemniczych okolicznosciach zabrane.
Obecnie w miejscu dawnego pochowku znajduje sie nagrobna ptyta wykonana przez
przyjaciela Bystrzycy Ktodzkiej Karla Heinza Ludwiga, sugerujgca swym cmentarnym
wygladem, Zze szczatki pisarza sg tam ztoZzone.

Od zakonczenia Il wojny swiatowej do lat obechych z powodu braku opieki
park ulegat coraz wiekszemu zdziczeniu, a jego wyposazenie dewastacji . Proces ten
byt przerywany drobnymi pracami remontowymi i prébami rehabilitacji przestrzeni
parkowej, jednak systematycznie park przeksztaicat sie w miejski las.

opracowane na podstawie rysu historycznego do pierwotnego projektu Gory
Parkowej z 2009 roku autorstwa mgr architektury krajobrazu Anety Kuleszy

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar w Bystrzycy Ktodzkiej, nazywany Goérg Parkowa, jest zdziczatym miejskim
parkiem o charakterze naturalistycznym, swobodnie skomponowanym nha zboczu
doliny rzecznej Nysy Kilodzkiej Atrakcyjnos¢ zatozenia oparto na zarosnietych
obechie miejscach widokowo tgczacych teren parku z miastem, Gorami Bystrzyckimi
na zachodzie oraz Masywem Shieznika na wschodzie. Powierzchnia ktorg mozna
zaliczy¢ do obszaru parkowego wynosi okoto 11,5 ha.

Najwazniejsze elementy wyposazenia parku wraz z gorujgcg had wszystkim
kaplicg sw. Floriana (wpisang do rejestru zabytkdw w 1971), najbardziej na pdéthoc
wysuhietymi elementami — kapliczkg domkowsg (zwang kaplicg Habla) i kapliczkg
lurdskg z postacig Matki Bozej , tarasem widokowym w srodku zatozenia i basenem
na potudniu, sg powigzane ze sobg licznymi sciezkami prowadzonym po trawersach
zbocza. Sciezki tacza sie ze sobg takze kilkoma ciagami zniszczonych schoddéw
terenowych. Nawierzchnia gtéwnych sciezek zachowata sie jako mineralna
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utwardzona grysem, jedna z nich ma zdewastowang nawierzchnie z asfaltobetonu,
pozostate sciezki sq dzikimi sciezkami lesnymi.

Reszta obszaru to gesto porosniete przez drzewa, samosiewy mtodych drzew
| zdziczate zarosla przestrzenie, w ktorych brakuje czytelnej kompozycji, czyli
harmonijnego w odbiorze tadu przestrzennego. Dzisiejszy park, ktdéry mozna nazwac
zdziczatym, jest w rzeczywistosci miejskim lasem.

a) hajwazniejsze ciggi komunikacyjne w catym zatozeniu parkowym to :

- stara stroma promenada lipowa prowadzaca od wodozdroju (zachodniego,
pieszego wejscia do parku) do kaplicy sw. Floriana

- promenada nadrzeczna zatozona wzdtuz Nysy Ktodzkiej, niegdys prowadzgca do
restauracji Sommerfrische a obecnie nie posiadajgca znaczenia ze wzgledu na brak
restauracji jako celu przechadzki (budynek restauracji nie istnieje, sgsiedni budynek
jest prywatnym domem mieszkalnym)

- gtdwna aleja prowadzaca od potudniowego wejscia do parku (wejscie dla
przyjezdzajacych samochodem) do kaplicy sw.Floriana

- droga dojazdowa do kaplicy sw Floriana od ulicy Florianskiej

b) gtdwne otwarcia, panoramy i punkty widokowe zatozenia :
- taras widokowy z panorama miasta (przy miejscu pamieci Hermana Stehra)
- otwarcie na panorame Masywu Snieznika spod kaplicy $w. Floriana

- Sciezka widokowa z otwarciem na miasto i Gory Bystrzyckie (biegngca w potowie
zbocza od kamiennych schodow w kierunku basenu)

- punkt widokowy na wiadukt i panorame miasta przy wejsciu na starg promenade
prowadzacg do kaplicy sw. Floriana

- perspektywa gtéwnej alei klonowej w kierunku basenu

- perspektywa starej promenady lipowej w kierunku kaplicy sw. Floriana

€) najwazniejsze elementy kompozycji zatozenia:
- gorujgca kaplica sw. Floriana

- kapliczka poznobarokowa, domkowa, zwanha kaplicg Habla - na pothochym
skraju obszaru
- kapliczka w formie lurdskiej groty — na pothochym skraju obszaru

- taras widokowy z miejscem pamieci Hermana Stehra

- basen kgpielowy z placem zabaw dla dzieci
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OBSZAR OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Obszar Gory Parkowej poddany niniejszemu opracowaniu (a takze
pierwotnemu opracowaniu pt. ,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i
biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne | sportowo-rekreacyjne zatozenia
parkowo-lesnego Gory Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej” z 2009r. wykonanego w
zespole kierowanym przez arch. Czestawa Malinowskiego”) obejmuje okoto 8,25 ha,
na ktérych gtownymi elementami kompozycji sq: kaplica sw. Floriana na potnocy,
taras widokowy w srodku zatozenia, wodozdréj za zachodnim skraju i gtdwne ciggi
komunikacyjne :

- stara stroma promenada lipowa prowadzaca od wodozdroju (zachodniego,
pieszego wejscia do parku) do kaplicy sw. Floriana

- gtéwna aleja prowadzaca od podthochego wejscia do parku (wejscie dla
przyjezdzajacych samochodem) do kaplicy sw.Floriana

- droga dojazdowa do kaplicy sw Floriana od ulicy Florianskiej

oraz nowo projektowana wzdtuz wschodniej granicy zatoZzenia parkowego droga
dojazdowa z miejscami parkingowymi i sciezkg rowerowsg , przewidziana do realizacji
w |l etapie.

Obszar parku objety opracowaniem obejmuje czesci dziatek o numerach:
173,174,178, 179, 181, 182, 183, 200, obreb Zacisze i czesci dziatki o numerze
27 obreb Niedzwiedna oraz catos$¢ dziatek: 176, 180, 199, 201 obreb Zacisze w
Bystrzycy Ktodzkiej.

Z obszaru opracowania wytaczono potnhocny skraj dawnego zatozenia parkowego z
kaplicami domkowag i grotg oraz promenade nadrzeczng, ktéra utracita swoja funkcje,
a takze obszar basenu kgpielowego, przeznaczony do oddzielhego opracowania
projektowego i dziatke 175 z kaplica sw. Floriana, takZze przeznaczong do
oddzielnego opracowania konserwatorskiego.

ELEMENTY WYPOSAZENIA PARKU

Najwazniejszgq role pod wzgledem rekreacyjnym, na terenie catego obiektu,
odgrywa odkryty basen kgpielowy. Przetrwat od czasu budowy w 1937r. do chwili
obechej w stanie prawie niezmienionym. Planowane jest wykonanie
kompleksowego opracowania projektowego na przebudowe i modernizacje basenu
wraz z otaczajgcym terenem (wewnatrz ogrodzenia ), co nie jest to przedmiotem
niniejszego opracowania. Niniejsza dokumentacji decyduje jedynie o koniecznosci
remontu ogrodzenia basenu od strony terenu objetego opracowaniem. Przyszty
projekt przebudowy basenu bedzie takze obejmowat przebudowe placu zabaw dla
dzieci, zlokalizowanego obok basenu.

Wszystkie zachowane dekoracyjne elementy matej architektury w obszarze parku -
kamienny wodozdréj, basen na roslinnos¢ wodng na tarasie widokowym, schody
I mury oporowe, ulegty mniejszej lub wiekszej dewastacji. W czasie poprzednich
remontow stopnie schodow kamiennych w wiekszosci wymieniono na betonowe.
Wodozdroj wymaga wykonania nowej instalacji wodnej, a wszystkie elementy
kamienne wymagajg odbudowy, remontu Ilub konserwacji. Niezbedne jest
przywroceni parkowi, w reprezentacyjnych miejscach, roslinnosci ozdobnej niskiej i
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sredniej, po usunieciu samosiewow | dzikich zakrzaczen z catosci parku. Projektuje
sie takze zatozenie tgk kwiethych na wyznaczonych otwartych przestrzeniach.

Warunkiem niezbednym dla funkcjonowania parku jest wyposazenie go w meble
parkowe, tj. tawki, kosze na sSmieci, stojaki rowerowe, oraz sciezke zdrowia i sciezke
dydaktyczng a takze sitownie zewnetrzng.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

W obszarze Gory Parkowe] mozna wyodrebni¢ gtowne ciggi komunikacyjne , czyli
takie ktore fgczg najwazniejsze punkty w parku oraz poboczne, ktoérych znaczenie
polega na urozmaiceniu mozliwosci korzystania z parku. Te pierwsze sg szersze |
prowadzg bezposrednio w kierunku celu, natomiast drugie majg funkcje sciezek
spacerowych prowadzonych po trawersach zbocza. Wszystkie ciggi komunikacyjne
wewnatrz obszaru Goéry Parkowe] sg ciggami pieszym, niektorym dodaje sie
mozliwos¢ uzytkowania jako drogi rowerowe lub dojazdy gospodarcze. Szerokie
Sciezki pieszo-rowerowo-biegowe powinny zosta¢ wykonane w takiej technologii, aby
umozliwi¢ przejazd samochodu gospodarczego obstugi parku.

Problemy do rozwigzania zwigzane z komunikacjg historycznego zatozenia
parkowego:

e utrudnione korzystanie z niektérych sciezek spacerowych z powodu zarastania
ich przebiegu przez siewki mtodych drzew | krzewdw oraz erozji stromego
zbocza;

zty stan techniczny schodow terenowych oraz barierek zabezpieczajgcych;

brak bezposredniego potaczenia kaplicy sw. Floriana z obwodnicg miasta

brak miejsc do parkowania pojazdow;

brak sciezek rowerowych;

SZATA ROSLINNA

Szata roslinna wystepujaca na terenie parku jest powaznie zaniedbana. Przede
wszystkim obserwuje sie ogromne zageszczenie drzewostanu przeksztatcanie sie
roslinnosci parkowej w las w wyniku procesu sukcesji ekologicznej. Park
charakteryzuje sie obecnoscig w poszyciu licznych samosiewow drzew lisciastych,
ktore swoim ekspansywnym rozwojem spowodowaty m.in.:

zastoniecie osi widokowych na panorame miasta

uniemozliwienie przejscia przez mniej uczeszczane sciezki spacerowe
wyparcie wielu ozdobnych gatunkéw drzew, krzewow, roslin zielnych
duze zacienienie catego obszaru

obnizenie waloréw estetycznych

Roslinnos¢ komponowana:

stara aleja lipowa prowadzaca do kaplicy Sw. Floriana
aleja jesionowo-klonowa wzdtuz gtownej alei

kilka okazéw starych bukow, lip, klonow

modrzew przy kapliczce maryjnej
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Brakujace zespoty komponowanej roslinnosci:

e alpinarium na stoku wzniesienia

e Zywoptot petnigcy role bariery okalajgcej na platformie widokowej

o catkowity brak krzewow ozdobnych oraz roslin zielnych, ktore zostaty wyparte
przez siewki mtodych drzew i dziko roshace krzewy

e brak roslinnosci w postaci komponowanych skupin z drzew i krzewow

Bogactwo gatunkéw roslin zarowno rodzimych jak i tych sprowadzonych z innych
regionow klimatycznych na terenie parku zmalato. Nastgpito dos¢ spore
zageszczenie drzewostanu, ktére doprowadzito nie tylko do eliminaciji
nieprzystosowanych do takich warunkow siedliskowych gatunkow roslin, ale
spowodowato rowniez, ze pozostate drzewa, ktorym udato sie przetrwac, nie
wyksztatcity charakterystycznych dla swego gatunku pokrojow, cech i stracity tym
samym swoj indywidualny wyglad.

Aby utrzymac¢ maksymalng réznorodnos¢é wystepujacych w danym zespole
parkowym gatunkow roslin oraz zwierzat, nalezy likwidowaé nadwyzki produkciji
biomasy. Takie dziatanie odbywa sie poprzez karczowanie samosiewow drzew i
krzewow oraz selektywne i odpowiednio przemyslane wycinanie i usuwanie pni
drzew oraz gatezi. Prace tego typu sg bardzo skomplikowane, bowiem wyrgb musi
by¢ rozciggniety w czasie, zeby nie powstata luka wiekowa w drzewostanie, ktorej nie
mozna bytoby wiasciwie uzupetnic w perspektywie historycznej parku. Dodatkowo
mogtoby wystapi¢ zagrozenie polegajgce na odstonieciu drzew o pokroju typowym
dla drzew rosnacych w zwarciu, i wymarcie spowodowane zmiang dotychczasowych
warunkow. Nalezy, wiec zatem unika¢ jednorazowego, szkodliwego dla catego
ekosystemu parku, wyrebu samosiewow i jednoczesnie w sposob rozsgdny
planowac¢ nowe nasadzenia.

Najwazniejszym problemem do rozwigzania dotyczacym roslinnosci na terenie
parku w Bystrzycy Ktodzkiej jest odstoniecie osi widokowych. Jest to problem trudny,
dlatego, ze wiele z porastajgcych obszar w zasiegu osi widokowych drzew jest juz
na tyle okazatych i starych, Zze nalezy je chroni¢. Dlatego niniejsze opracowanie
zmniejsza do niezbednego minimum wycinke starych drzew, ograniczajgc jg do
obszaru widoku z tarasu na szczycie. Przywrocenie pozostatych punktow
widokowych nastgpi w wyniku trzebiezy miody samosiewow i dzikich zakrzaczen.
Niezbedng wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ pod planowang droge dojazdowa i
Sciezke rowerowa.

Dla przywrocenia historycznemu zatozeniu jego dawnej swiethosci, halezy
odtworzy¢ roslinnos¢ zakomponowang na tarasie widokowym, czyli zZywoptot oraz
rabaty kwiatowe i ogréd skalhy na stoku wzniesienia

STAN PROJEKTOWANY.

Podstawowym zatozeniem rewaloryzacji parku jest petne wykorzystanie wartosci
oraz zachowanie elementdw historycznych jako podstawowych sktadnikow nowego,
zrewaloryzowanego zatozenia parkowego, wzbogacajgc jednoczesnie jego program
uzytkowy o nowe elementy zagospodarowania, uwzgledniajgce wspotczesne
potrzeby. W mysl wyzej wymienionych zasad powstata koncepcja rewaloryzacji
zespotu parkowego Gory Parkowej, uwzgledniajgca najwazniejsze zagadnienia,
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zwigzane z cechami indywidualnymi obiektu oraz nawigzujgca do wilasciwosci
miejsca.

W celu bezposredniego potaczenia Gory Parkowej z miastem, jak réwniez
utatwienia komunikacji wewnatrz catego obszaru opracowania proponuje sie,
oprécz remontu i modernizacji istniejacych - historycznych ciggow
komunikacyjnych:

e poprowadzenie sciezki rowerowej o hawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
wzdtuz potudniowej i wschodniej granicy zatozenia parkowego, potaczonej w
przysztosci z miejskg siecig drog rowerowych;

e poprowadzenie drogi dojazdowej z asfaltobetonu z parkingiem o nawierzchni
utwardzonej trawiastej przy wschodniej granicy zatozenia parkowego,
wigczonej do drogi powiatowej nr 3236D relacji obwodnica miasta ul. Kolejowa

Zach.owuje sie historyczny uktad przestrzenny parku. Przewiduje sie
przeprowadzenie nastepujacych robét i zabiegow:

e odtworzenie | remont wyposazenia tarasu widokowego 2z punktami
widokowymi, tgcznie z miejscem pamieci Hermana Stehra;

e odstoniecie i odtworzenie wodozdroju oraz jego otoczenia;

e konserwacja | wyeksponowanie kamiennych  murow  oporowych,
zabezpieczajgcych strome skarpy;

e remont nawierzchni ciggow pieszych — alejek;

e utwardzenie nawierzchni zielonej przy kaplicy sw.Floriana jako zabezpiecznie
miejsca gdzie organizuje sie coroczny miejski festyn;

e odtworzenie niskiej zieleni ozdobnej w formie rabat i skupisk krzewow na
stoku nad wodozdrojem i na tarasie widokowym.

Proponuje sie rozszerzenie programu uzytkowego parku o rozwigzania
wynikajgce ze wspotczesnych potrzeb uzytkowania.

e utworzenie parkingu dla uzytkownikow basenu kagpielowego przy wjezdzie do
parku z szosy nr 3236D w potudniowej czesci obszaru opracowania (w
realizacji poza obszarem opracowania , wg oddzielnego opracowania);

e budowe oswietlenia wzdtuz ulicy dojazdowej, gtdwnych ciggow pieszych i
pieszo-jezdnych, wraz z montazem monitoringu.

Zalecenia  dotyczgce roslinnosci zawarte sg w  opracowaniu
dendrologicznym, zawierajacym: szczegotlowa inwentaryzacje i ocene
drzewostanu, w szczegolnosci przewiduje sie:

e likwidacja samosiewow ha catosci zatozenia, ze szczegolng starannoscig

W zasiegu nastepujacych osi widokowych:

- z tarasu widokowego nha panorame miasta,

-z placyku nad wodozdrojem w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy
miasta,

- ze sciezki widokowej na panorame miasta i Gory Bystrzyckie
e odtworzenie roslinnosci komponowanej:

- zywoptotu i kwietnikow kwiatowych na tarasie widokowym,

- ogrodu skalhego nha zachodnim stoku nad wodozdrojem
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Zalecenia dotyczace nawierzchni drég, Sciezek oraz placow znajdujacych sie
na obszarze zalozenia parkowego:

e wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowe;j
wzdtuz gtownej alei parkowej i dojs¢ do niej od projektowanego w |l etapie
parkingu, na drodze gospodarczej do basenu i na placu przy potudniowym
wejsciu do parku;

e odtworzenie nawierzchni o naturalnym podtozu gruntowym na sciezkach i
tarasie widokowych poprzez uzycie mieszanek mineralnych gresowych,
umozliwiajgcych  obcigzenie przejazdem samochodu gospodarczego
obstugujacego park; wykonanie takiej nawierzchni w alejce obechie
posiadajgcej nawierzchnie z asfaltobetonu;

e odtworzenie sciezek pieszych z naturalna nawierzchnig mineralng, nie
przeznaczonych do przejazdu samochodéw;

e przebudowa istniejacych oraz odtworzenie catkowicie zniszczonych (stara
promenada prowadzaca do kaplicy sw. Floriana) kamiennych schodow
terenowych;

Dopetnieniem koncepcji rewaloryzacji zespotu architektoniczno — parkowego jest
wprowadzenie oraz uzupetnienie elementow matej architektury:

e uzupetnienie miejsc wypoczynku biernego poprzez rozmieszczenie tawek
parkowych;

e wprowadzenie oswietlenia wzdtuz najwazniejszych ciggow komunikacyjnych w
postaci energooszczednych lamp parkowych oraz monitoringu wybranych
miejsc

e wprowadzenie koszy ha smieci, tablic informacyjnych, sciezki zdrowia, sciezki
dydaktycznej i sitowni zewnetrznej

e odtworzenie barierek zabezpieczajgcych na odcinku okoto 40 m wzdtuz rzeki

ETAPOWANIE INWESTYCJI:
Przewiduje sie podziat inwestycji na dwa etapy; w Il etapie realizowane beda:

Droga dojazdowa z parkingami i sciezkg rowerowq wzdtuz wschodniej granicy
parku, czes¢ sciezki rowerowe] wzdiuz potudniowej granicy parku, montaz
oswietlenia ulicznego drogi dojazdowe.

opracowano wykorzystujgc dokumentacje wykonang przez zespol pod kierunkiem architekta

Czestawa Malinowskiego w 2009 roku

Ponizej zamieszczono schematy projektowanej organizacji zatlozenia parkowego Gory Parkowej w

Bystrzycy Klodzkiej
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Informacja dotyczaca BIOZ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o Plan BIOZ. Zakres robdt. Etapowanie.
o Wykaz isthiejacych obiektow budowlanych

o Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi — istniejgce i projektowane
o Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robdt; rodzaj zagrozen,
skala,

miejsce i czas ich wystgpienia
o Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlanych — w
zaleznosci od wystepujacych zagrozen
o Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych
o Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych
o Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczenstwom, komunikacja i
ewakuacja.

PLAN BIOZ, ZAKRES ROBOT. HARMONOGRAM

Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowigzana do sporzadzenia Planu BIOZ.
Zakres robot jest okreslony w Projekcie Budowlanym.

Przewiduje sie etapowania realizacji :

| etap — catos¢ inwestycji poza drogg dojazdowg z zielonymi parkingami i sciezkg
rowerowg wraz z oswietleniem drogowym.

Il etap - droga dojazdoag z zielonymi parkingami i sSciezkg rowerowg wraz z
oswietleniem drogowym.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze opracowania wystepujg historyczne elementy zagospodarowania
parkowego: sciezki, schody terenowe, elementy mate] architektury, nie wystepujg
kubaturowe obiekty budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI, MOGACE _ STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI - ISTNIEJACE
| PROJEKTOWANE -brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT, RODZAJ
ZAGROZEN, SKALA, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie nastepujgcych rodzajow robét, o

ktérych mowa w 17rt.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290):
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o Roboty stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
powyzej 5m (pkt.1 a i b) - brak

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (pkt. 1f)

- roztadunek materiatow

- montaz elementéw wyposazenia parkowego

o Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t ( pkt. 10)

- brak

o Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych (pkt.4)

- brak

o Ryzyko potracenia przez jadace pojazdy, ryzyko zwigzane z pracg maszyn i
urzadzen drogowych — wystepuje

WYDZIELENIE |  OZNAKOWANIE  MIEJSC  PROWADZENIA  ROBOT
BUDOWLANYCH — W ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN
Przewiduje sie wydzielenie i oznakowanie terenu. Wjazdy i wejscia na teren budowy
nalezy zaopatrzy¢ w tablice: ,Teren budowy. Osobom postronnym wstep
wzbroniony.”

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace okreslone w niniejszym opracowaniu powinni
by¢ przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP.

Wszyscy pracownicy pracujacy przy wykonywaniu wiw prac powinni by¢ wyposazeni
w srodki i sprzet ochrony osobiste]. Sprzet powinien byé sprawny i posiadac
niezbedne atesty.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Nie przewiduje sie wykonywania nha placu budowy tymczasowej stacji paliw ani
magazynu smarow i olejow.

Nie przewiduje sie sktadowisk materiatow fatwopalnych ani magazynow farb,
lakieréw, rozpuszczalnikow etc. Materiaty tego rodzaju bedg zuzywane od razu po
dostarczeniu na budowe.

SRODKI TECHNICZNE DLA ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM,
KOMUNIKACJA | EWAKUACJA

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki
ochrony osobistej.

Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg byc¢
dostosowane do ciezaru elementow podnoszonych.

Wszystkie osoby, rowniez nie bedace pracownikami znajdujace sie w rejonie prac
prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigow muszg posiada¢ kaski ochronne.
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowac apteczke podreczng.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy
ewakuowac pracownikow poza strefe zagrozenia.

OBSZAR DDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja :

Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz
zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne zatozenia parkowo-
leSnego Gory Parkowej w Bystrzycy Klodzkiej - | etap

Adres inwestyciji :

obszar parku objety opracowaniem obejmuje czesci dziatek o numerach: 173,
174, 178, 179, 181, 182, 183, 200, obreb Zacisze i czesci dziatki o numerze 27
obreb NiedZzwiedna oraz catos¢ dziatek: 176, 180, 199, 201 obreb Zacisze w
Bystrzycy Ktodzkiej.

Analiza przepisow zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 89, poz. 414) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690) :

Ze wzgledu na wielkos¢ dziatki oraz znikomy wptyw inwestycji ha srodowisko pod
wzgledem:

- Zahieczyszczenia powietrza

- zapachu

- hatasu

- promieniowania

- wibracji

- ograniczenia doptywu swiatta dziennego na sasiednie dziatki,

- zalewania wodami opadowymi

- wymaganych odlegtosci od zbiornika sciekow

- wymaganymi odlegtosciami miedzy budynkami na sagsiednich dziatkach
wyhikajacymi z przepisow przeciwpozarowych

obszar oddziatywania catosci inwestycji okresla sie jako mieszczacy w granicach
geodezyjnych dziatek na ktérych inwestycja jest projektowana
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L.p. Podstawa prawna
Przepis Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | odpowiednio | dotyczy
(Dz. U. Nr 89, poz. 414)

1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z odpowiednio | Nie
_dni_a 26 Iut_ego 1996 r.w sprawie _warun!(év_v F_echni_cznych, dotyczy
jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33
poz. 144 z p62n. zm.)

2 Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia odpowiednio | Nie
1996 r.w spraV\_/ie warunkéw tech_nicznych, jakim powipny dotyczy
odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami,
sluzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996
r. Nr 103 poz. 477 z pdzn. zm.)

3 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow odpowiednio | Nie
Naturalr:nych i Le_s’nictwa z dr_1ia 20 g_rudnia 199_6 r.w spr_awie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. Nr 21 poz. 111)

4 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki odpowiednio | Nie
Zywnos”ciowej z _dnia 7 pa_lz’d_ziernika_l 1997 r.w _spra\{vie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 21997 r. Nr 132, poz. 877)

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z odpowiednio | Nie
_dni_a 1 czerwca 1998 r.w §prawie_warunkéw technicznyc_h, dotyczy
jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 21998 r. Nr 101 poz. 645)

6 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki | odpowiednio | Nie
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow dotyczy
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z
1998 1. Nr 130 poz. 859)

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki | odpowiednio | Nie
Morskiej z dmia 10 wrzesnia 1998 1. w sprawie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 1.

Nr 151 poz. 987)

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki | odpowiednio | Nie
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 1., Nr 43,
poz. 430)

9 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki | odpowiednio | Nie
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 1.

Nr 63 poz. 735)

10 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizesnia | odpowiednio | Nie
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim dotyczy
powinny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw plynnych,
rurociagl dalekosiezne do transportu ropy naftowej 1
produktow naftowych 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
1. N1 98, poz. 1067 z pdzn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca | odpowiednio | Nie
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2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim dotyczy
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001 1. Nr
97, poz. 1055)

12 | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 | odpowiednio | Nie
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, dotyczy
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 1. N1 132 poz. 1479)

13 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 odpowiednio | Nie
stycznia 2002 1. w sprawie przepisow techniczno- dotyczy
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. z
2002 1. Nr 12, poz. 116)

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 | odpowiednio Dotyczy
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 1. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach
i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.
295)

15 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 § 3pkt2 Nie
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod dotyczy
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z
1959 r. Nr 52 poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art. 42 1-2. Nie
(Dz. U. 22000 r. Nr 71, poz. 838 z p6zn. zm.) Art 43 1-3 dotyczy
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych Art. 3. 1. Nie
hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. Art 4. 1-5 dotyczy
412)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. Nie
U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689) dotyczy

16 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 §1 Nie
r. w sprawie szczegoétowych zasad tworzenia obszaru dotyczy
ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. z 2002 .

Nr 241, poz. 2094)

wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Art. 135, Nie
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.) dotyczy

22 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. §11 Nie
W sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych lokalizaciji, dotyczy
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac¢ poszczegodlne typy skladowisk odpadow (Dz. U.

22003 r. Nr 61, poz. 549)

wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr Art. 53 1-3. Nie

115, poz. 1229 z p6zn. zm.) Art 54 1-5. dotyczy
Art. 59. 1

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 | Art. 87. Nie
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r. Nr 130, poz. 1112) dotyczy
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Art. 53154 Nie
(Dz. U. 22003 r. Nr 86 poz. 789) dotyczy

Z POWYZSZEJ ANALIZY WYNIKA, ZEIOBSZAR ODDZIALYWANIA CALOSCI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJlI MIESCI SIE W OBSZARZE WLASNYCH
DZIALEK

4. Rodzaj technologii.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych dziatah zwigzanych z poprawg
stanu nawierzchni drog, sciezek oraz placow znajdujgcych sie na obszarze zatozenia
parkowego:

- wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki betonowej wzdtuz gtownej
alei parkowej oraz drogi pieszo-jezdnej i placu przed wejsciem do parku a takze na
projektowanych $ciezkach rowerowych — okoto 4000 m?;

- odtworzenie nawierzchni o naturalnym podtozu mineralnym na sciezkach i tarasach
widokowych poprzez uzycie przepuszczalnych mieszanek mineralnych — gresu
kamiennzego na podbudowie ttuczniowej, powierzchnia sciezek mineralnych okoto
3 500 m~;

- likwidacja zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na sciezkach parkowych;

- przebudowa istniejgcych oraz odtworzenie zniszczonych (w alei prowadzacej
do kaplicy sw. Floriana) kamiennych schodow terenowych;

- wykonanie w |l etapie inwestycji drogi dojazdowe] jednojezdniowej szer. 5 m i
dtugosci 471 m o nawierzchni z asfaltobetonu, wraz z miejscami parkingowymi na
101 samochoddw z utwardzona nawierzchnig trawiastg o powierzchni 1303 m? i
Sciezkg rowerows ;

Dopetnieniem inwestycji jest remont istniejagcych | wprowadzenie
uzupetniajgcych elementow matej architektury.
Elementy poddane remontowi :
- mury oporowe, fontanna, wodozdroj, bariery ochronne wzdtuz skarpy nadrzecznej,
ogrodzenie czesci terenu basenu ;
Elementy uzupetniajgce (nowe):
- tawki parkowe, kosze na smieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, sciezka
zdrowia, sciezka dydaktyczna i w |l etapie plac zabaw dla dzieci i sitownia
zewnetrzna
- wprowadzenie oswietlenia wzdtuz najwazniejszych ciggow komunikacyjnych
w postaci energooszczednych lamp parkowych i monitoringu najistotniejszych miejsc
w parku; oswietlenie drogi dojazdowej realizowane bedzie w Il etapie wraz z budowg
drogi.

5. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

Wariant ten moze by¢é brany pod uwage. Brak realizacji inwestycji nie
pogorszy stanu srodowiska. Teren, na ktorym planuje sie podjecie przedsiewziecia to
zaniedbany park miejski, gesto porosniety przez samosiewy drzew, o nieczytelnej
przestrzennie kompozycji. Park, urzgdzony w sposob przemyslany na otwartym
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terenie zbocza doliny rzecznej, obecnie w zwigzku z wieloletnim brakiem pielegnacii,
nabrat charakteru parkowo-lesnego.

Niepodejmowanie dziatan moze spowodowac dalszg dewastacje terenu potozonego
w obrebie miasta, ktorego celem bylo zapewnienie mieszkancom miejsca do
rekreacji I wypoczynku. Z przeprowadzonej oceny dendrologiczne] wynika, ze
znaczny procent okrywy parkowe] stanowig drzewa powstate z samosiewu.
Konieczne jest przeprowadzenie zabiegow pieleghacyjnych w drzewostanie oraz
uporzadkowanie i zagospodarowanie tego obszaru. Stanie sie tak w sytuacji podjecia
inwestycji.

Wariant proponowany przez whioskodawce oraz racjohalny wariant
alternatywny

Wariant proponowany przez wnioskodawce nie zagraza srodowisku. Nalezy
rozwazyc, ze podjecie decyzji o realizacji inwestycji powinno stanowi¢ kompromis
pomiedzy rzeczywistg stratg w srodowisku, interesem mieszkancow iwarunkami
rozwoju miasta.

Celem planowanych dziatan jest petne wykorzystanie wartosci z zachowaniem
elementow zabytkowego zatoZzenia parkowego, uporzgdkowanie parku, przywrocenie
czytelnej kompozycji, harmonijnego itatwego w odbiorze tadu przestrzennego
oraz wzbogacenie jego programu uzytkowego o howe elementy zagospodarowania,
uwzgledniajgce wspotczesne potrzeby mieszkancow miasta. W wariancie
alternatywnym mozliwa jest budowa amfiteatru oraz pomieszczen socjalnych.

Wariant przedstawiony przez wnioskodawce jest najlepszym rozwigzahiem
dot. prac rewaloryzacyjnych, dlatego tez nie ma potrzeby przedstawiania innego
racjonalnego wariantu alternatywnego.

6. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcow/materiatow, paliw
oraz energii.

Przewiduje sie doprowadzenie wody do wodozdroju, uzytkowanej
sporadycznie w niewielkich ilosciach. W czesci rekreacyjnej Parku planuje sie
budowe fontanny, ktéra bedzie zasilana w wode ze zbiornika. Zastosowany system
obiegu zamknietego wody nie bedzie przewidywat powstawania zuzytych wod.

Nie przewiduje sie koniecznosci zaopatrzenia w paliwa iinne surowce.
Zapotrzebowanie na energie na oswietlenie parkowe wynosi okoto 15 kKW.

7. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Wazng zasadg prowadzonych prac inwestycyjnych jest obowigzek
minimalizacji strat w zasobach przyrodniczych jakie dana inwestycja wywotuje,
dlatego mimo zZe wiele drzew wewnatrz parku zaburzyto jego pierwotng kompozycje,
nie planuje sie ich wycinki. Straty zachodzgce w zwigzku zwycinkg drzew
zwigzanych z realizacjg w |l etapie inwestycji drogg dojazdowg z miejscami
parkingowymi i sciezka rowerowg rekompensuje sie wprowadzeniem w wybranych
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miejscach parku ozdobnych gatunkéw drzew, krzewow i roslin zielonych.

Nalezy dopilnowa¢, aby zaréwno w trakcie budowy, jak i potem — w trakcie
eksploatacji — spetnione byly wszelkie mozlwe wymagania przepisow
srodowiskowych. W czasie wykonywania robot drogowych, nalezy zwroci€é uwage,
aby pracujgce maszyny | uzywany sprzet nie powodowaty mechanicznych uszkodzen
pni i koron drzew znajdujgcych sie w rejonie prac budowlanych, a nie przewidzianych
do wycinki. Konieczne jest zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenie drzew
ostonami. W czasie wykonywania wykopow — jezeli zachodzi koniecznos¢ ich
wykonywania w strefie korzeniowej roslinnosci — roboty nalezy przeprowadzac
ostroznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie jeszcze w odlegtosci 30-50 cm od
krawedzi wykopu. Roboty takie winno sie zaplanowac i realizowag, o ile okaze sie to
mozliwe poza okresem wegetacji tych roslin; miedzy innymi z powodu ograniczania
wptywu na drzewa w fazie intensywnej wegetacji oraz z uwagi na zasiedlanie drzew
w okresie wegetacji przez ptaki.

Place sktadowe materiatbw budowlanych iodpaddw nie powinny byc¢
Zlokalizowane w sgsiedztwie drzew. Wokot kazdego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. Przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia standardow w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

8. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

Nie przewiduje sie emisji do powietrza atmosferycznego i hatasu w wyniku
uzytkowania parku.

Eksploatacja obiektu bedzie powodowata powstawanie odpaddw komunalnych
- Smieci gromadzonych w parkowych koszach .
Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami (regularne oproznianie koszy i
wywozka na wysypisko) zapobiega¢ bedzie ich negatywnemu oddziatywaniu na
Srodowisko.
Przewiduje sie, ze obstuga techniczna parku realizowana bedzie z wykorzystaniem
matego wieloczynnosciowego pojazdu cigghikowego. Nie przewiduje sie wjazdu na
teren parku samochodami ciezarowymi i innymi ciezkimi pojazdami, poza okresem
przebudowy i remontu.

Na etapie budowy wystgpig nastepujgce oddziatywania:
* Zanieczyszczenie powietrza

Przewidywany zakres prac zwigzanych z planowang przebudowg nie spowoduje
znaczgcych zmian w jakosci powietrza. W toku prowadzenia robét moze nastgpic
okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przez:

- pylenie z powierzchni drog powodowane wzmozonym ruchem srodkow transportu
oraz urzadzen wykorzystywanych do realizacji robot,

- emisje zanieczyszczen pochodzgcych od pracy silnikow spalinowych, sprzetu
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budowlanego oraz srodkow transportu.

Pojazdy samochodowe w czasie pracy silnikdw spalinowych emitujg gazy.
Najbardziej pospolitymi substancjami powstajgcymi na skutek pracy silnikow
spalinowych s3a: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory, czastki
smoty i sadzy, aldehydy i inne pyty. Odpowiednia organizacja zaplecza budowy nie
bedzie stanowita zagrozenia dla jakosci powietrza.

» oddziatywania akustyczne

Hatas powstaty podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie powodowany
ruchem pojazdow transportujacych materiaty budowlane oraz recznym sprzetem
wykorzystywanym podczas prowadzenia robot ziemnych. Poziom emitowanego
hatasu w trakcie realizacji inwestycji bedzie sie ksztattowat roznie w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego sprzetu budowlanego. Poziom hatasu emitowanego do
srodowiska bedzie okresowy, charakteryzujgcy sie dynamikg zmian.

» odpady

- odpady opakowaniowe (zmieszane odpady opakowaniowe) — zgodnie z wymogami
prawa powinny by¢ zbierane w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku
kontenerowym i okresowo wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo na
podstawie stosownych umaow,

- hie segregowane odpady komunalne — powstanie ich wynika z przebywania
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane, zbierane bedg w wydzielonym na
terenie budowy pojemniku i wywozone przez specjalne przedsiebiorstwo,

- odpady z budowy (gleba, ziemia, kamienie) zagospodarowywane bedg na miejscu
lub wywozone na wyzhaczone zwatowisko.

Projekt zagospodarowania terenu

1. Dane ogdine
1.1Dane ewidencyjne

Obiekt: park lesny Géra Parkowa w Bystrzycy Ktodzkiej

Adres inwestyciji: obszar parku objety opracowaniem obejmuje czesSci
dziatek o numerach: 173, 174, 178, 179, 181, 182, 183, 200, obreb Zacisze i
czesci dziatki o numerze 27 obreb NiedZzwiedna oraz catos¢ dziatek: 176, 180,
199, 201 obreb Zacisze w Bystrzycy Ktodzkiej.

Inwestor: Gmina Bystrzyca Ktodzka
ul.Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kitodzka
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Rodzaj inwestycji: odbudowa i przebudowa parku

Lokalizacja inwestycii

Park lesny Gorka Parkowa w Bystrzycy Ktodzkiej zlokalizowany jest na rozlegtym
wzhiesieniu prawego brzegu Nysy Kilodzkiej, w zachodnie] czesci opadajgcego
stromo ku rzece a w czesci potudniowe] znizajgcego sie tagodnie. Wzniesienie
porosniete jest lasem o charakterze parkowym, na jego kulminacji znajduje sie
wyptaszczenie z tarasem widokowym z ktérego rozcigga sie szeroka panorama na
miasto i okalajgce gory.

Teren parku obemuje obszar dla ktérego obowigzuje Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, dla dziatek :

173 — czes¢, 181- czes¢, 182 — czesc, 183 — czesé, 199, 201dr
obreb Zacisze AM2
27 — czesc, obreb Niedzwiedna AM1

oraz dziatki, dla ktérych wydano decyzje o warunkach zabudowy nr ICP -3/2016 o
zmianie Decyzji nr ICP — 10/2009 o warunkach zabudowy :

174 -czes¢, 175 — wylaczona z projektowania, 176, 178dr-czes¢, 179dr, 180 obreb
Zacisze AM2

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest uporzgdkowanie i rewaloryzacja starego parku
miejskiego, obecnie zaniedbanego, gesto porosnietego przez samosiewy drzew,
w ktorym brakuje czytelnej kompozycji, harmonijnego itatwego w odbiorze tadu
przestrzennego oraz podstawowego wyposazenia rekreacyjnego.
Powierzchnia w graniach opracowania okoto 8,25 ha, powierzchnia catego terenu,
ktéry mozna zaliczy¢ do obszaru parkowego wynosi 11,5 ha.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Obszar w Bystrzycy Ktodzkiej, nazywany Gorg Parkowa, jest zdziczatym miejskim
parkiem o charakterze naturalistycznym, swobodnie skomponowanym nha zboczu
doliny rzecznej Nysy Ktodzkie]

Najwazniejsze elementy wyposazenia parku wraz z gorujacg nad wszystkim kaplicg
sw. Floriana (wpisang do rejestru zabytkéw w 1971), najbardziej na potnoc
wysuhietymi elementami — kapliczkg domkowsg (zwang kaplicg Habla) i kapliczkg
lurdskg z postacig Matki Bozej , tarasem widokowym w srodku zatozenia i basenem
na potudniu, sg powigzane ze sobg licznymi sciezkami prowadzonym po trawersach
zbocza. Sciezki tacza sie ze sobg takze kilkoma ciagami zniszczonych schodéw
terenowych. Nawierzchnia gtéwnych sciezek zachowata sie jako mineralna
utwardzona grysem, jedna z nich ma zdewastowang nawierzchnie z asfaltobetonu,
pozostate sciezki sq dzikimi sciezkami lesnymi.

Reszta obszaru to gesto porosniete przez drzewa, samosiewy mtodych drzew

I zdziczate zarosla przestrzenie, w ktorych brakuje czytelnej kompozycji. Dzisiejszy
park jest w rzeczywistosci miejskim lasem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Podstawowym zatoZzeniem rewaloryzacji parku jest petne wykorzystanie jego
wartosci oraz zachowanych elementow zabytkowych jako podstawowych sktadnikow
nowego, zrewaloryzowanego zatozenia parkowego, wzbogacajgc jednoczesnie jego
program uzytkowy o nowe elementy zagospodarowania, uwzgledniajgce
wspotczesne potrzeby.

W celu bezposredniego potaczenia obszaru Gory Parkowej z miastem, jak rowniez
utatwienia komunikacji wewnatrz catego obszaru, planuje sie, oprécz remontu
I modernizacji  istniejagcych — historycznych — ciggow  komunikacyjnych:
- poprowadzenie S$ciezki rowerowej wzdiuz potudniowej i wschodniej granicy
zatozenia parkowego, potaczonej w przysztosci z miejskg siecig sciezek rowerowych;
nawierzchnia projektowanej sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej,

- poprowadzenie drogi dojazdowej z parkingiem przy wschodniej granicy
zatozenia parkowego, witgczonej do drogi powiatowej nr 3236D przebiegajacej od
obwodnicy miasta do ulicy Kolejowej,

Projektowana droga dojazdowa bedzie wyposazona w jezdnie o szerokosci 5 m,
pobocza gruntowe szer. 0,75 m, wzdiuz drogi usytuowane bedg 101 miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m; droga zakonczona zostanie placem manewrowym;
dtugosci drogi 471 m, nawierzchnia drogi z asfaltobetonu z odwodnieniem
powierzchniowym, nawierzchnia miejsc postojowych trawiasta wzmochiona
elementami z tworzywa sztucznego.

Planuje sie zachowanie historycznego ukfadu przestrzennego parku. Przewiduje sie
przeprowadzenie nastepujacych robot i zabiegow:

- odtworzenie (rekonstrukcja) tarasu widokowego przy pomniku Hermana Stehra

- remont (rekonstrukcja) wodozdroju oraz jego otoczenia

- konserwacje i wyeksponowanie kamiennych murdéw oporowych, zabezpieczajgcych
strome skarpy;

- remont nawierzchni ciggow komunikacyjnych — alejek spacerowych, pieszo
jezdnych, biegowych i dydaktycznych;

- budowe oswietlenia wzdtuz ulicy dojazdowej i gtdwnych ciggdw komunikacyjnych
wraz z montazem monitoringu ;

- montaz sciezki zdrowia, sitowni zewnetrznej, sciezki edukacyjnej / 6 tablic
dydaktycznych/ i 3 tablic informacyjnych przy wejsciach do parku;

- montaz tawek, koszy na smieci i stojakdw rowerowych.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych dziatah zwigzanych z poprawg stanu
nawierzchni drog, sciezek oraz placéw znajdujgcych sie na obszarze zatozenia
parkowego:

- wprowadzenie utwardzonej nawierzchni w postaci kostki betonowej wzdtuz gtownej
alei parkowej oraz drogi pieszo-jezdnej i placu przed wejsciem do parku a takze na
projektowanych $ciezkach rowerowych — okoto 4000 m?;

- odtworzenie nawierzchni o naturalnym podtozu mineralnym na sciezkach i tarasach
widokowych poprzez uzycie przepuszczalnych mieszanek mineralnych — gresu
kamiennego na podbudowie ttuczniowej, powierzchnia sciezek mineralnych okoto
3500 m?

- likwidacja zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na sciezkach parkowych;

- przebudowa istniejgcych oraz odtworzenie zniszczonych (w alei prowadzacej
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do kaplicy sw. Floriana) kamiennych schodow terenowych;

- wykonanie w |l etapie inwestycji drogi dojazdowe] jednojezdniowej szer. 5 m i
dtugosci 471 m o nawierzchni z asfaltobetonu, wraz z miejscami parkingowymi na
101 samochoddw z utwardzona nawierzchnia trawiastg o powierzchni 1303 m? i
Sciezkg rowerows ;

Po przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej, zaplanowano:
1. Likwidacje samosiewow i dzikich zakrzaczen na catym obszarze inwestycji,
zwtaszcza w zasiegu hastepujgcych osi widokowych:
- z tarasu widokowego na panorame miasta,
- z placyku nad wodozdrojem w kierunku wiaduktu kolejowego i zabudowy miasta,
- ze sciezki widokowej na panorame miasta i Gor Bystrzyckich z Zamkowa Kopg
- spod Kaplicy Florianskiej na panorame Masywu Snieznika
2. Odtworzenie roslinnosci komponowanej:
- zywoptotu i hasadzen kwiatowych na tarasie widokowym,
- ogrodu skalhego nad wodozdrojem
- hasadzen ozdobnych przy kaplicy swi. Floriana
- wprowadzenie tgk kwietnych w obszar parkowy

5. Obstuga komunikacyjna

Pozostawia sie bez zmian dotychczasowe miejsca wjazdow nha obrzeza parku, tj.
wjazd od skrzyzowania ulicy Kolejowej z drogg powiatowa nr 3236D, ktorego
przebudowa realizowana bedzie zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym i
techniczny dojazd do kaplicy sw. Floriana od obwodnicy miasta. Projektuje sie /Il etap
inwestycji/ droge dojazdowg ze 101 miejscami parkingowymi wzdtuz wschodniej
granicy parku z wjazdem od drogi powiatowej nr 3236D.

Nie przewiduje sie ruchu Zzadnych pojazdow samochodowych po obszarze parku,
poza technicznymi wjazdami samochoddw obstugi przy konserwacji urzadzen i
Zieleni parkowej.

6. Uzbrojenie terenu

Przewiduje sie doprowadzenie wody do wodozdroju od wodociggu bieghgcego
w ulicy Florianskiej Woda w wodozdroju bedzie uzytkowana sporadycznie
w hiewielkich ilosciach, jej odprowadzenie bedzie realizowane w dotychczasowy
sposob, ale projektuje sie wymiane odprowadzenia na koryto deszczowe drogowe
biegnace w poprzek ulicy Florianskiej. Przytgcze wody wykonac z rur PE o srednicy
32 mm, uktadanych w wykopie na gtebokosci 180 — 150 cm, na podsypce piaskowe],
zasypane piaskiem gr. 20 cm z utozeniem tasmy ostrzegawczej niebieskie;.

Na tarasie widokowym, w miejscu dawnhego basenu ha roslinnos¢ wodng, projektuje
sie fontanne z zamknietym obiegiem wody. Napetnianie zbiornika fontanny
I regularne dolewanie wody ulegajgcej wyparowaniu bedzie realizowane poprzez
dowoz wody beczkowozem, poniewaz brak jest mozliwosci technicznych wykonania
przytacza wody.

Nie przewiduje sie koniecznosci zaopatrzenia terenu parku w paliwa i inne surowce.
Zapotrzebowanie na energie na oswietlenie parkowe wynosi okoto 15 KW,
realizowane bedzie z nowoprojektowanej skrzynki ztgczowo-pomiarowe] przy
potudnhiowym wejsciu do parku.
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Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z terendw utwardzonych kostkg brukowa sciezek oraz ze stromych
sciezek mineralnych odprowadzane beda przez koryta odptywowe i rozprowadzane
powierzchniowo na teren zielony.

Odprowadzenie Sciekow
Nie przewiduje sie wystepowania sciekdw bytowych ani przemystowych.

Przytgcze energetyczne WLZ
Przytgcze energetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i opisem czesci
elektrycznej projektu.

7. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych elementéw zagospodarowania
dziatki oraz charakterystyczne parametry projektowanego budynku

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem —etap | i Il 8,25 ha
Powierzchnie utwardzone sciezek, placow | etap 1,00 ha
Powierzchnie utwardzone lletap — droga, parking, sciezka rowerowa 0,50 ha

Zestawienie nawierzchni Sciezek i placow - | etap

nazwa dtugosc¢ powierzchnia

mb m?

PROMENADA — kostka brukowa betonowa 585 2047

SCIEZKI MINERALNE szer. 2,5 m 724 1810

Biegowo-rowerowo-piesze

SCIEZKI MINERALNE szer. 1,0-1,2 m 1187 1424

piesze

SCIEZKA ZE SCHODAMI KAMIENNYM I szer. 1,5 m 245 367

stara promenada do kaplicy

DROGA GOSPODARCZA kostka brukowa bet. 76 304

PLAC PRZY WEJSCIU POLUDNIOWYM + SCIEZKA 135 563

ROWEROWA kostka brukowa betonowa

PLAC MINERALNY na TARASIE WIDOKOWYM 275

PLACYK PRZY WODOZDROJU

trawnik boiskowy na tarasie widokowym 140

nawierzchnia z ptyt betonowych przy fontannie 60

Zielona nawierzchnia utwardzona przy kaplicy 2100

Lacznie nawierzchnie utwardzone | etapu 9090

Zestawienie nawierzchni - Il etap

nazwa dtugosc¢ powierzchnia

mb m?

Droga dojazdowa — z afaltobeton 471 2458

Sciezka rowerowa 520 1300

Zielone miejsca parkingowe — 101 miejsc 1303

ciezki taczace z | etapem 63 91

Lacznie nawierzchnie utwardzone |l etapu 5152
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8. Dane o wpisie terenu do rejestru zabytkdow oraz podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Teren parku nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Ochronie konserwatorskiej
zabytkéw podlega kaplica sw. Floriana , ktora zostata wpisana do rejestru zabytkow
w 19711, potoZzona na dziatce nr 175. Dziatka ta decyzjg Inwestora zostata wytgczona
Zz projektu parku, poniewaz wymaga opracowania kompleksowej dokumentaciji
architektoniczno-konserwatorskiej obejmujgcej remont kaplicy i projekt nawierzchni
woKkot niej.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Nie okresla sie.

10.Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia.

Zasadg prowadzonych prac inwestycyjnych jest obowigzek minimalizacji strat
w zasobach przyrodniczych jakie dana inwestycja wywotuje, dlatego mimo ze wiele
drzew wewnatrz parku zaburzyto jego pierwotng kompozycje, nie planuje sie ich
wycinki. Straty zachodzace w zwigzku z wycinkg drzew zwigzanych z realizacjg w
etapie inwestycji drogg dojazdowg z miejscami parkingowymi i sciezkg rowerowg
rekompensuje sie wprowadzeniem w wybranych miejscach parku ozdobnych
gatunkow krzewow i roslin zielonych.

Nalezy dopilnowa¢, aby zaréwno w trakcie budowy, jak | potem — w trakcie
eksploatacji — spetnione byly wszelkie mozlwe wymagania przepisow
srodowiskowych. W czasie wykonywania robot drogowych, nalezy zwroci€é uwage,
aby pracujgce maszyny | uzywany sprzet nie powodowaty mechanicznych uszkodzen
pni i koron drzew znajdujgcych sie w rejonie prac budowlanych, a nie przewidzianych
do wycinki. Konieczne jest zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenie drzew
ostonami. W czasie wykonywania wykopow — jezeli zachodzi koniecznos¢ ich
wykonywania w strefie korzeniowej roslinnosci — roboty nalezy przeprowadzac
ostroznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie jeszcze w odlegtosci 30-50 cm od
krawedzi wykopu. Roboty takie winno sie zaplanowac i realizowag, o ile okaze sie to
mozliwe poza okresem wegetacji tych roslin; miedzy innymi z powodu ograniczania
wptywu na drzewa w fazie intensywnej wegetacji oraz z uwagi na zasiedlanie drzew
w okresie wegetacji przez ptaki.

Place sktadowe materiatbw budowlanych iodpaddw nie powinny byc¢
Zlokalizowane w sgsiedztwie drzew. Wokot kazdego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. Przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia standardow w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

Nie przewiduje sie emisji do powietrza atmosferycznego i hatasu w wyniku
uzytkowania parku.

Eksploatacja obiektu bedzie powodowata powstawanie odpaddow komunalnych -
sSmieci gromadzonych w parkowych koszach .
Prawidlowo prowadzona gospodarka odpadami (regularne oproznianie koszy i
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wywozka na wysypisko) zapobiega¢ bedzie ich negatywnemu oddziatywaniu na
Srodowisko.

Przewiduje sie, ze obstuga techniczna parku realizowana bedzie z wykorzystaniem
matego wieloczynnosciowego pojazdu cigghikowego. Nie przewiduje sie wjazdu na
teren parku samochodami ciezarowymi i innymi ciezkimi pojazdami, poza okresem
przebudowy i remontu.

Na etapie budowy wystgpig nastepujgce oddziatywania:

e Zahieczyszczenie powietrza

Przewidywany zakres prac zwigzanych z planowang przebudowg nie spowoduje
znaczgcych zmian w jakosci powietrza. W toku prowadzenia robét moze nastgpic
okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przez:

- pylenie z powierzchni drog powodowane wzmozonym ruchem srodkow transportu
oraz urzadzen wykorzystywanych do realizacji robot,

- emisje zanieczyszczen pochodzgcych od pracy silnikow spalinowych, sprzetu
budowlanego oraz srodkow transportu.

Pojazdy samochodowe w czasie pracy silnikdw spalinowych emitujg gazy.
Najbardziej pospolitymi substancjami powstajgcymi na skutek pracy silnikow
spalinowych s3a: dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek wegla, weglowodory, czastki
smoty i sadzy, aldehydy i inne pyty. Odpowiednia organizacja zaplecza budowy nie
bedzie stanowita zagrozenia dla jakosci powietrza.

» oddziatywania akustyczne

Hatas powstaty podczas prowadzenia robot budowlanych bedzie powodowany
ruchem pojazdow transportujacych materiaty budowlane oraz recznym sprzetem
wykorzystywanym podczas prowadzenia robot ziemnych. Poziom emitowanego
hatasu w trakcie realizacji inwestycji bedzie sie ksztattowat roznie w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego sprzetu budowlanego. Poziom hatasu emitowanego do
srodowiska bedzie okresowy, charakteryzujgcy sie dynamikg zmian.

» odpady

- odpady opakowaniowe (zmieszane odpady opakowaniowe) — zgodnie z wymogami
prawa powinny by¢ zbierane w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku
kontenerowym i okresowo wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo na
podstawie stosownych umow,

- hie segregowane odpady komunalne — powstanie ich wynika z przebywania
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane, zbierane bedg w wydzielonym na
terenie budowy pojemniku i wywozone przez specjalne przedsiebiorstwo,

- odpady z budowy (gleba, ziemia, kamienie) zagospodarowywane bedg na miejscu
lub wywozone na wyzhaczone zwatowisko.

e mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
brak mozliwosci

e obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia.
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Obszary Natura 2000 na terenie miasta i gminy Bystrzyca Ktodzka:

« Specjalny Obszar Ochrony Gory Bialskie i Grupa Snieznika — PLH020016
* Specjalny Obszar Ochrony Pasmo Krowiarki - PLH020019 E
* Specjalny Obszar Ochrony Sztolnia w Mtotach - PLH020070 B

Pasmo Krowiarki i Sztolnia w Miotach oraz Goéry Bialskie i Grupa Snieznika sa
najblizej potozonymi obszarami Natura 2000. Oddalone sg od omawianego obszaru
o odlegtos¢ od 6 do 20 km.

Ostoje Natura 2000 znajdujgce sie nha terenie powiatu ktodzkiego nie sg
zagrozone jakimkolwiek oddziatywaniem, poniewaz lokalizacja inwestycji nie zagraza
obszarom chronionym, nie spowoduje rozerwania ciggtosci ani zaburzenia
funkcjonowania obszarow Natura 2000 w ich granicach. Znajdujg sie one w
znacznych odlegtosciach od omawianej inwestycji — tj. od kilku do kilkudziesieciu
kilometrow.

Charakter dziatah podejmowanych w ramach realizacji inwestycji powoduje, Zze nie
bedg oddziatywaé na te obszary.

e Zestawienie gatunkow oraz liczb drzew rosngcych w parku i
wytypowanych do wyciecia ze wzgledu konserwacje przeswitow
widokowych i na planowane w Il etapie droge dojazdowg wzdtuz
wschodniej granicy opracowania i i Sciezke rowerowa wzdtuz
potudniowej granicy opracowania.

Drzewa do | Drzewa do
wyciecia dla | wyciecia pod
Liczba | odtworzenia | projektowan
| N lsk N tacifisk drzew otwaré a droge
-P- azwa poiska azwa tacinska rosnacych| widokowych | dojazdowa
W parku i sciezke
rowerowa
Il etap
1. Klon pospolity Acer platanoides 353 1 8
2. Wiagz gorski Ulmus regia 284 - 3
3. Lipa drobnolistha Tilla cordata 252 - 2
4. Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 153 - 9
. Klon jawor Acer pseudoplatanus 152 - 6
6. Dab bezszyputkowy Quercus petraea 94 1 4
7. Daglezja Pseudotsuga mezienzii 84 - -
8. Klon polny Acer campestre 83 - 9
9. Modrzew europejski Larix decidua 46 - -
10. Czeresnia Prunus 45 - 2
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1. Swierk pospolity Picea abies 37 - -
12. Gtog dwuszyjkowy Crataegus oxyacantha 33 - 2
13. | Klon jawor Puspurescens | Acer pseudoplatanus 29 - -
14. Buk pospolity Fagus silvatica 28 - -
15. Kasztanowiec biaty | Aesculus hipocastanum 17 - -
16. Czeremcha pospolita Prunus padus 14 - 4
17. Sosha pospolita Pinus silvestris 10 - -
18. Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 9 1 -
19. Topola biata Populus alba - -
20. Czeresnia ptasia Prunus avium - -
21. Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1 -
22. Swierk ktujacy Picea pungens - -
23. Topola czarna Populus nigra - -
24. Jabton rajska Malus - -
25. Zywotnik Braband Thuja occidentalis 1 -
26. Kruszyna pospolita Rhamnus frangula - -

27. | Skrzydtoorzech kaukaski | Pterocaria fraxinifolia

9

7

6

6

S

4

3

3

3
28. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 3 - -
29. Gruszka kaukaska Pyrus caucasica 3 - -
30. Grusza Pyrus 3 - -
31. Buk ,Atropurpurea” Fagus sylvatica 3 - -
32. Sosha wejmutka Pinus strobus 3 - -
33. Dab szyputkowy Quercus robur 3 - -
34. Cyprysik groszkowy | Chamaecyparis pisifera 2 - -
35. Wierzba IWA Salix caprea 2 - 2
36. Dab czerwony Quercus rubra 2 - -
37. Szaktak pospolity Rhamnus catharticus 1 - 1
38. Deren jadalny Cornus mas 1 - -
39. Wierzba krucha Salix Fragilis 1 - -
40. Jabton ,0la” Malus 1 - -
41, Sliwa Prunus 1 - -
42. Jodta pospolita Abies alba 1 - -
43, Swierk biaty Picea abies 1 - -

1

44, Sosha zotta Pinus ponderosa
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45. Sosha czarna Pinus nigra 1 - -
46. Choina kanadyjska Tsuga canadensis 1 - -
Choina kanadyjska Pseudotsuga -
47. : O 1 -
(daglezja) mezienzii
suma 1804 ) 52

11.Informacja o zgodnosci inwestycji z Decyzjg o warunkach zabudowy
bed3acej tematem opracowanie.
Inwestycja zgodna z Decyzjg nr ICP -3/2016 o zmianie Decyzji nr ICP — 10/2009 orz
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

ZASADY PRZYJETE PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU PRZEBUDOWY
PARKU

Naczelng zasadg przyjeta przy opracowywaniu dokumentacji byto przywrdocenie
dawnego znaczenia parkowi poprzez wprowadzenie funkcji i zagospodarowania
wymaganego wspotczesnie.

Roéwniez istotne byto to, aby funkcjonowanie parku nie wymagato duzych naktadow
finansowych Gminy.

Dla zrealizowania wiodgcego zatozenia podjeto decyzje o zachowaniu

historycznego uktadu zatozenia, bez ingerencji w naturalistyczny charakter, z jego
sciezkami, schodami i placami ale z wprowadzeniem nowych elementdw, takich jak
Sciezka zdrowia, sitownia zewnetrzna, sciezka dydaktyczna dedykowana gtownie
dzieciom oraz wyposazenie parku w nhiezbedne meble parkowe — fawki, kosze,
stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Zaprojektowano takze oswietlenie gtdwnych
sciezek spacerowych. Najwiekszg nowg inwestycjg wprowadzong do obstugi parku
jest droga dojazdowa z miejscami parkingowymi i sciezkg rowerows,.
Wycinki drzew ograniczono do minimum, wychodzgc z zatoZzenia ze okazate drzewa,
mimo Ze nie bedgce czescig pierwothego zatozenia, sg warte ochrony. Zielen
projektowang — rabaty kwiatowe i krzewy ograniczono, uznajgc, ze wieksze
powierzchnie wymagatyby zbyt duzego naktadu na pieleghacje.

Drugie zatozenie mowigce, ze teren parku nie moze wymagac zbyt duzych
naktadow finansowych na jego utrzymanie skutkowato tym, ze ograniczono obszary
Zieleni urzadzonej — rabat kwiatowych i zywoptotéw do obszaru wokét wodozdroju |
tarasu widokowego oraz muréw i schodow terenowych. Wybrane meble parkowe
majg by¢ przede wszystkim odporne na akty wandalizmu i kradziezy. Miejsca o
duzym zainwestowaniu chronione bedg prze monitoring.

arch. Kaja Lewandowska
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: Droga dojazdowa do obszaru zagospodarowania
—_— Gory Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej.

ADRES: Gora Parkowa, Bystrzyca Ktodzka
Dz. Nr173, 180, 181, 182, 183 — AM. 2 obreb Zacisze
oraz dz. Nr 27 — AM. 1 obreb Niedzwiedna.

INWESTOR: Gmina Bystrzyca Klodzka
ul. Henryka Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Ktodzka
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SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny:

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Inwestor

1.3. Podstawa opracowania
1.4 Cel i zakres opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Ogdlna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej

przebudowy

3. Zakres prac projektowych

3.1. Dane wyjsciowe do projektowania
3.2. Zakres robot

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Czes¢ graficzna:
nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu , Skala 1 : 1000
nr 2 — Profil podtuzny. Skala 1:100/500

nr 3 — Przekroje poprzeczne robdét ziemnych. Skala 1:100
nr 4 — Przekrdj konstrukcyjny A-A. Skala 1:25
nr 5 — Przekrdj konstrukcyjny B-B. Skala 1:25

nr 6 — Przekrdj konstrukcyjny C-C. Skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
,Droga dojazdowa do obszaru zagospodarowania Gory Parkowej w Bystrzycy
Ktodzkiej”.

1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej potozonej na
dziatkach nr 173, 180, 181, 182, 183 obreb Zacisze oraz nr 27 obreb Niedzwiedna
w Bystrzycy Ktodzkiej , bedgacych wiasnoscig Gminy Bystrzyca Ktodzka.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Bystrzyca Ktodzka z siedzibg w Bystrzycy
Ktodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Gminy Bystrzycy Ktodzkiej, stanowi
aktualizacje opracowania pn. Utworzenie systemu tras spacerowych,
rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-
rekreacyjne zatozenia parkowo-leSnego Gory Parkowej w Bystrzycy
Ktodzkiej” wykonanej w 2009 przez zespot pod kierownictwem architekta
Czestawa Malinowskiego.

Zakres dokumentacji zostat okreslony w umowie oraz modyfikowany byt, zgodnie
Z zapisem w umowie, w toku wykonywania prac projektowych.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych, technologii
wykonania i ustalenie zakresu robot potrzebnych do realizacji budowy.
Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej w Bystrzycy Ktodzkiej, ktora
bedzie stuzyta obstudze obszaru ,Gory Parkowej" w Bystrzycy Ktodzkiej. Wzdtuz
budowanej drogi zaprojektowano 101 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych - parkowania prostopadtego i sciezke rowerowa, a takze nawrotnice z
utwardzonym teren zielonym o wymiarach w rzucie 20 x 20 m.
W opracowaniu uwzgledniono wykonanie:
- robot ziemnych (odtworzenie i kopanie rowu przydroznego; sciecie skarp;
korytowanie pod konstrukcje jezdni)
- roboty odwodnieniowe (budowa przepustow, sciekow korytkowych)
- roboty nawierzchniowe (wykonanie nawierzchni zgodnie z przyjetga konstrukcjg
jezdni).
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Zgodnie z wybrang koncepcja przebieg projektowanych drog prowadzony jest po
istniejacym terenie | ha wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng
korektg tukow poziomych i pionowych, wykonaniem niezbednych nasypow i
wykopow. Budowa wykonywana bedzie w obrebie dziatek bedgcych wtasnoscig
Gminy Bystrzyca Ktodzka. Projektowany odcinek drogi na dtugosci 0,461 km
rozpoczyna sie w km 0+000 na skrzyzowaniu z drogq powiatowq ulica Kolejowa
w Bystrzycy Ktodzkiej i przebiega w kierunku Gory Parkowe].

Droga na catym odcinku w km 0O +000 — 0+471 przebiega nowq trasg po
istniejacych dziatkach. Bedzie posiadac przekroj poprzeczny uliczny i poétuliczny

Projektowana droga jest drogq jednojezdniowq o szerokosci jezdni 5,00 m i
szerokosci korony 10,00 — 18,00 m.
Budowa drogi przebiega¢ bedzie po istniejgcym terenie.

2. Stan istniejacy
2.1. Ogodlna charakterystyka techniczna drogi na odcinku planowanej budowy
Teren objety opracowaniem to tereny zielone potozone wzdtuz ,Gory
Parkowej".
Najnizszy punkt potozony jest na poziomie 383,00 m.n.p.m., hajwyzszy ha
poziomie 387,0 m.n.p.m.
2.2. Urzadzenia obce
W obrebie opracowania wystepuje gazocigg sredniego cisnienia, wzdtuz drogi
powiatowe]. W dokumentacji zamieszczono uzgodnienie z Zaktadem
Gazowniczym w Watbrzychu. W czasie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie
zachowac warunki podane przez wiasciciela gazociggu.

3. Zakres prac projektowych
3.1. Dane wyjsciowe do projektowania:
- obcigzenie drogi ruchem KR1
- klasa techniczna drogi D — dojazdowa.
- predkos¢ projektowa Vp=30km/h
- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- wymiary miejsc postojowych 2,5x50 m
- Sciezka rowerowa szerokosc¢ 2,5 m
- obustronne pobocza o szer. 0,75 m

3.2. Zakres robot
3.2.1. Plan sytuacyjny
Budowana droga sktada sie z nastepujgcych elementow:
jezdnia
pobocza
Sciezka rowerowa
miejsca postojowe
przepusty pod zjazdami
rowy przydrozne, studzienka sciekowa z przykanalikiem i scieki korytkowe

DA~

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 5,00 m. Jezdni towarzyszg pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75m, sciezka rowerowa szerokosci 2,5 m, miejsca
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parkingowe 2,5x5,0m. Zaréwno sciezka jak i miejsca postojowe oddzielone sg od
jezdni za pomocg kraweznika zatopionego 15x30 cm. Woda z jezdni, sciezki
rowerowej i miejsc postojowych odprowadzana jest poprzez pobocza do rowu
przydroznego lub na sgsiadujacy teren.

Szczegoty sytuacyjne pokazane zostaty na planie sytuacyjnym:

» Projektowana jezdnia, Sciezka rowerowa wraz z poboczami. e ki

e Projektowane miejsca postojowe o hawierzchni lub
analogiczne] w zakresie parametrow technicznych, przeznaczonej dla
ruchu samochoddow esebewyeh.  ciezkich

e Projektowane rowy przydrozne i inne elementy odwodnienia drogi.

e Projektowane przepusty.

3.2.2. Profil podtuzny
Budowana droga ksztattowana jest za pomocg spadkéw podtuznych

zblizonych do stanu istniejgcego. Spadki ksztattujg sie w granicach od 0,9% do
5%.

3.2.3. Przekroje poprzeczne

Dla zobrazowania sposobu uksztattowania profilu poprzecznego jezdni
I poboczy sporzgadzono przekroje poprzeczne w skali 1:25. Zaprojektowano
spadek daszkowy o nachyleniu 2%. Miejsca postojowe oraz sciezka rowerowa
odwadniane sg za pomocg spadkow jednostronnych w kierunku od jezdni o
nachyleniu 2%. Kierunek spadkow oznaczono na przekrojach poprzecznych.
Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 5%. Na przekrojach poprzecznych
pokazano réwniez parametry wysokosciowe | geometryczne innych elementow
drogi.

3.2.4. Przekroje konstrukcyjne — konstrukcja jezdni oraz miejsc postojowych.
Konstrukcje nawierzchni pokazano na przekrojach poprzecznych i jest ona
nastepujaca:
» Warstwa scieralna, beton asfaltowy 0/8mm gr. 4cm
»  Warstwa wigzgca, beton asfaltowy 0/16mm gr. 4cm
= Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg 0,8kg/m?2
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
KLSM 0-63mm gr. 20cm
»  Warstwa mrozoochronna — piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 20 cm
= Korytowane podtoze
Miejsca postojowe: 7 ekokratki
=  Nawierzchnia-SEEEsssasla G-5 gr. 5cm lub réwnowazna
Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm wyrownujgca
Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 gr. 15¢cm
Warstwa mrozoochronna — piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 20 cm
Korytowane podtoze

Sciezka rowerowa:
» Kostka betonowa czerwona gr. 8cm
» Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm
» Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
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KLSM 0-63mm gr. 15cm
»  Warstwa mrozoochronna — piasek gruboziarnisty 0-5 mm gr 15 cm
= Korytowane podtoze

Miejsca postojowe oraz sciezke rowerowg halezy oddzieli¢ od jezdni za pomocg
kraweznika zatopionego 15x30cm.
o UtozZenie kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wilosci 0,06 m3m
o UtozZenie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wilosci 0,03 m3m
Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych, nalezy wyprofilowac¢ pobocza.

3.2.5. Pobocza
Pobocza gruntowe szerokosci 75 cm z materiatu uzyskanego z korytowania.
Spadki poprzeczne poboczy wynoszg 5% w kierunku rowu lub przylegtego terenu.

3.2.6. Roboty ziemne
W ramach robot ziemnych projektuje sie:

- wykonanie wykopow pod przepusty,

- zasypanie wykopow had przepustami piaskiem stabilizowanym cementem
(50kg/m3)

- korytowanie

- odtworzenie i kopanie rowow.

3.2.7. Elementy odwodnienia

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki
odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym.

Wode sptywajgcy z korony drogi i terendw przydroznych odprowadza sie na
przylegty teren.

Na catym projektowanym odcinku droga przyjeto przekrdj uliczny lub potuliczny o
2 % spadku poprzecznym dwustronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym
jednostronnym na tukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg
odprowadzenie wod z jezdni w sposob grawitacyjny.

Dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano wykonanie:

1. Hm 0+2,85 - przepust z rur zelbetowych o srednicy 50 cm L= 14

2. Hm 0+8,00 — przepusty pod zjazdami z rur zelbetowych o srednicy 50 cm
strona lewa + prawa L=5+5=10,0

3. Hm 0+430 — studzienka sciekowa o srednicy 50 cm z wpustem — 1 szt wraz z
wykonaniem przykanalika z rur PCV o srednicy 20cm L=10 m

4. Hm 0+325 — 0+471 - utozenie scieku z korytek betonowych 15x50x60 cm na
podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 20 cm L= 155 m

3.2.8. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
Zaprojektowano ustawienie znakéw drogowych

1. Ustawienie znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych o dtugosci 3,50 m
- znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu — 6 szt

W czasie realizacji rob6ot nalezy stosowaé sie do wymadan technicznych
zawartych w Polskich Normach i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
Skala 1 @ £5

PROJEKTOWANA
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WARSTWY KONSTRUKCYJNE: WARSTWY KONSTRUKCYINE:
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_ - , pobocze
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
Skala 1 @ £5

"ZIELONY” PARKING DROGA SCIEZKA ROWEROWA
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WARSTWY KONSTRUKCYUNE: PROJEKTOWANA

, , Kokratc JEZDNIA
- nowmrzchmo/ﬂ% gr. 9 om WARSTWY KONSTRUKCYJNE: WARSTWY KONSTRUKCYINE: pobocze
— warstwa wyrownujgca podsypka

. ‘ — beton asfaltowy, w—wa Scieralna gr. 4 cm — kostka betonowa gr. 8cm ziemne
cem-piaskowa 1:4 qr. 5 cm

, — beton asfaltowy, w—wa wigzqca qr. 4 cm — warstwa wyrdwnujgca podsypka
- ;od?géjrzwo zosodnicza 2 betonu €20/25 — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego piaskowo—cementowa 1:4 gr. 3 cm

: KESM 0-63 mm gr. 20 cm
— warstwa mrozoochronna — piasek

soziarmisty 05 0 — warstwa mrozoochronna - piasek
) %ry?éﬂgles godf_oZemm gr e em gruboziarnisty 0-5 mm gr 20 cm

~ korytowane podfoze

pobocze
ziemne

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famane
KESM 065 mm qr. 15 cm

— warstwa mrozoochronna — piasek
gruboziarnisty 0-2 mm qr 15 cm

~ korytowane podfoze

-
O

na fawie betonowej 0,08 m3/m

na fawie betonowe] 0,08 m3/m
kraweznik betonowy 15x30cm
na fawie betonowej 0,08 m3/m

kraweznik betonowy 15x30cm
kraweznik betonowy 1Hx50cm
obrzeze betonowe 8x30cm

E na fawie betonowej 0,03 m3/m
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KRATKA TRAWNIKOWA. PL OBIEKT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY Kt..
Nowoczesny, ekologiczny system utwardzania mawierzchni na parking. ADRES: DzakiNr 173180, 181182, 183 AMEZ. Obrab 0003 Zackze
Dzieki swojej konstrukcji jest niezwykle wytrzymala. ) Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806 _4 Bystrzyca Kiodzka-miasto
Kratka trawnikowa jest doskonata alternatywa dla cigzkich®(fizycznie i optycznie) betonowych ptyt chodnikowych, O s
betonowych p’fyt OZUFOWyCh, kostki brukowej, asfaltu i innych typf)W nawierzchni UtWGFdZOHej‘ ETAP: -REKREAGCYJNE ZALOZENIA PARKOWS LESNEGO GORAPARKOWAW BYSTRZYCY KLODZKIES
Kratka zapewnia niezakt6cony obieq wody w glebie. Powierzchnia biolagicznie czynna to az 96% . ’ ETAP Il -DROGA DOJAZDOWA
Dzieki temu trawniki wzmacniane kratkq mogq byé bez przeszkédd nawadniane i nawozone. Doskonale sie rozwijajq, PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B -B
a réwna powierzchnia utatwia pielegnacje (koszenie, oczyszczanie z opadfych lisci). RYS: 4 DROGA DOJADOWA SKALA 1:25
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Nasyp - 0,00 m2
Wykop 21,20 m2
Hmus - 0,00 m2

Nasyp — 1,07 m2
Wykop —6,94 m2
Hmus - 0,63 m2 I
hm 0+47,78
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Wykop 6,94 m2 [
Hmus - 1,17 m2 hm 0+98,13
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Humus - 0,67 m2 hm 0+135,67
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Nasyp - 3,03 m2
Wykop =2,11 m2
Humus - 1,22 m2

v
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