INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznych nn i oswietlenia terenu na Gérze Parkowej
w Bystrzycy Klodzkiej dla inwestycji ,,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych
oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zatozenia parkowo - lesnego Gory
Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej” - ETAP 2

1. SPIS RYSUNKOW
2. OPIS TECHNICZNY
3. RYSUNKI
1, SPIS RYSUNKOW
L.p. Nr rys. Tytut skala

1.

Projekt zagospodarowania terenu
IE-01 Oswietlenie drogi dojazdowe; 1:1000
2.
|E-03_Ark2/4 | Szafa SZ2




2. OPIS TECHNICZNY
21 Czes¢ ogolna

211 Obiekt:

Zatozenie parkowo — le$ne Géra Parkowa w Bystrzycy Klodzkiej
21.2  Inwestor:

Gmina Bystrzyca Ktodzka

ul. Sienkiewicza 6

57 — 500 Bystrzyca Ktodzka

2.1.3 Temat opracowania:
Projekt budowlany: ,Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych, oraz
zagospodarowanie turystyczne i sportowo — rekreacyjne Zatozenia parkowo — le$nego Géra Parkowa
w Bystrzycy Ktodzkiej”

214  Etapowanie inwestycji:
Etap 2

21.5  Teren inwestyciji:
Dziatki Nr 173, 180, 181, 182, 183, AM 2 Obreb 0003 Zacisze,
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna,
Jednostka ewidencyjna 020806_4 Bystrzyca Ktodzka — miasto

21.6  Branza
Instalacje elektryczne

21.7  Zakres opracowania
a. Budowa o$wietlenia drogi dojazdowe;

218 Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora,

Projekt urbanistyczno-architektoniczny,
Wytyczne i Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujace przepisy i normy,

oo o

2.2 Cze$¢ szczegobtowa

221 Zasilanie obiektu

Projektowana linia oswietlenia drogi dojazdowej do Zatozenia Parkowo — le$nego Parkowa Géra zasilana bedzie
pradem przemiennym 3 - fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz, z sieci
elektroenergetycznej Inwestora, wybudowanej na potrzeby inwestycji

2.2.2 Szafa SZ2 Fontanna

W obszarze Tarasu Widokowego, w sasiedztwie projektowanej Fontanny, przy Scianie istniejacego muru

z piaskowca wybudowano i wyposazono w Etapie 1 inwestycji szafe SZ2 Fontanna 1kV/230V/400V/63A/6KA.

W szafie przygotowano pole odptywowe dla zasilania projektowanego, w niniejszym opracowaniu, o$wietlenia
drogi dojazdowej do Obiektu.

2.2.3 Kablowa linia o$wietleniowa

Projektowang linie o$wietleniowg K07 YAKXS 5x25 nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, wyprowadzajac jg z pola odptywowego w szafie SZ2 i po utozeniu w terenie, wprowadzajac jg do
projektowanej latarni LU2, uktadajgc dalej do latarni LU1. Nastepnie z latarni LU2 nalezy utozy¢ ww. linie kablowg
KO7 w terenie, zgodnie z projektem, prowadzac ja przelotowo przez wszystkie latarnie drogowe, do latarni LU18.



Kablowe linie oswietlenia terenu nalezy uktadaé w wykopach o gtebokosci 0,6m, na podsypce 10cm z piasku, na
gtebokosci 0,5m i przysypaé rowniez warstwa piasku o grubo$ci 10 ¢cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypetni¢
ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistqa z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé proby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciagtosci zyt,
prébe napieciowa).

Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowac kable majace oznaczenia poszczegélnych zyt.

Zyty fazowe: czarna, brazowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Zotto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii,

Zyty N: niebieska,

Zyly PE: z6tto-zielona,

Przejscia kablami pod ciagami jezdnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych HDPE 50, przejscia pod
ciggami pieszymi i skrzyzowaniami z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych
PVC 50.

224 Drogowe stanowiska oswietleniowe LU

Projektowane stanowiska o$wietleniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Oswietlenie drogi dojazdowej do zatozenia parkowo - leSnego Gory Parkowej zrealizowane ma by¢ latarniami

drogowymi, oznaczonymi symbolami LU.1 - LU.18.

Charakterystyka latarni:

a. Stup o$wietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, dekoracyjny, o wysokosci H=8,16m, z wspawanym
profilowanym wysiegnikiem, (wysoko$¢ montazy oprawy H2=8,4m), o $rednicy 60mm dla montazu oprawy,
w kolorze Inox,

b. fundament betonowy typu B70,

Tabliczka stupowa typu NTB1,

d. Oprawa oswietleniowa drogowa, montowana na wysiegniku stupa, z zakoriczeniem montazowym fi60x95,
korpus ze stopu Al., anodowanego, kolor Inox, z modutem oswietleniowym LED na diodach Cree XP-L, z
uktadem optycznym: soczewka PMMA, z regulacjg potozenia oprawy +15°,

o0 parametrach 230V/68W/3500K/7500Im/IP66/t>50000h, wspétczynnik oddawania barw CRI >80.

o

2241 Uwagi dodatkowe

W stupach o$wietleniowych nalezy utozy¢ przewdd YDYZo 3x2,5mm? z tabliczek bezpiecznikowych do lamp.
Stupy skrajne nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omoéw. Na stupach
nalezy wykona¢ tablice: ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-
05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.”

Transport i sktadowanie stupow i latarni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.5 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania
zasilania. System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodu elektrycznego wytgcznikiem instalacyjnym, w szafie zasilajacej SZ2.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N
i ochronnymi PE.

2.2.6  Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafie SZ2 zaprojektowano ochrone przeciwprzepigciowa poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy
B+C: poziom ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ fgczeniowych i przepie¢
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.



2.2.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu (szafa kablowo — o$wietleniowa, o$wietlenie drogowe) miesci sie na dziatkach, na
jakich zostat zaprojektowany.

Przepisy odniesienia

1. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN-EN 40-5: 2004 Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe. Wymagania

2. PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

3. PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Os$wietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

4, PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

2.2.8 Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestyc;ji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
Art. Nr. 21a Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. Dz.U.
nr 151 poz. 1256

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa:

—  prac zwigzanych z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,

—  zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m.

2.29 Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogdlnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny byé oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

Potaczen przewoddw

Oznaczenia przewodow

Trwatosci zamocowanego osprzetu

— Umieszczenia schematéw i napiséw.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

2.2.10 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa zdnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z pozn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pozn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.”

9. PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ O:
Obliczanie pradéw.

10. PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.”

11. PN-EN 40-5: 2004 Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe. Wymagania

12. PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy oS$wietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

13.  PKN-CEN/TR 13201-1: 2007 Oswietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

14.  PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

15. PN-EN 13201-3: 2007 Oswietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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ETAP 2 Inwestycji

Szafka elektryczna Fontanna
1kV/230V/400V/63A/6KANP44

(Wykonana w Etapie 1)
Kablowa linia ofwietieniowa z szatki

do latami LU1..LU18
'YAKXS 5x25, L=532m

Ostony rurowe DVK50, SRS50
Istniejgce o$wietlenie drogowe uliczne

Oswietlenie drogowe @) LU.1..LU.16

Stup aluminiowy dekoracyjny, prosty, 1180 przy
podstawie, anodowany, kolor Inox, H1=8,16m,

ze wspawanym, profilowanym wysiegnikiem,
(wysokos¢ montazu oprawy na wysiggniku H2=8,4m),

Fundament betonowy, prefabrykowany B0,
Ziacze slupowe NTB-1 z gniazdami dia widadek DO1
Oprawa drogowa: korpus ze stopu Al,

, kolor Inox, do monta2u na wysiegniku

z zakoriczeniem fi60x95,
2 moduiem LED na diodach Cree XP-.,

Regulacja oprawy: -15do +15°
o parametrach: 230V/68W/3500K/7500im/IP88,

3635 ~
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230V TN-S
Samoczynne wylgczanie
zasilania

(OBIEXT: ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY 1.

M RSOV NE 270N PARIOINO LEINESO GORA PARIOVA WEVBTREYOY 1R0UDGR
M|E-0‘| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:1000




Szafa S72

Czfon oswietleniowy

L1L2,L3 230/400V, 50Hz, 634, 6kA

C10A
6kA

CT10A CT0A
6kA 6KkA

t5 _J’éﬁ(_& t7 _J;

25A

A __IJ’_

ETAP 1
faﬁlﬁ fayé ?ZG/LJ / faza L1 faza L1 faza L2 faza L3
Numer obwodu 16 17 18 19 20 21 22 23 BILANS MOCY
Obwéd Dswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Pi 8,4 kW
N dbi sterowania okolic fontanny pamigtk. kamienia drogi dojazd. -
azwa odbioru L31-L3 11 NP4.1, NP4.2 do Gory Park. kj 0,88
KO3 K04 K07
08 o1 1,3 Pmax | 7.4 kW TN-S 230V/400V
Typ przewodu YAKXS YKXS REZERWA Imax | 11 A %"ﬁgggm’z ZASILANIA
Przekr6j [mm?] 5x10 x4 ETAP 2 Ib w Sz1] g6 254
Regionalne Biuro Projektow Kaja Lewandowska Gmina Bystrzyca Klodzka DATA
Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dlugopole Zdrgj INWESTOR T .
Tel,/fax +48 74-813 139, kom. +48 607 301 139 ul. Sienkiewicza 6, 57-500 - Bystrzyca Klodzka 06.2016
L SZO]CG SZZ BRANZA SKALA Projektant Sprawdzajqcy NR RYSUNKU
RYSUNKU Elektryczna mgr inz. Ryszard Kulczak mgr inz. Marek Biernat
OBIEKT ZALOZENIE PARKOWO-LESNE GORA PARKOWA w BYSTRZYCY KL. NBGP V.-7342/3/79/98 NBGP V.-7342/3/80/98 IE-03
UTWORZENIE SYSTEMU TRAS SPACEROWYCH, FAZA - |ETAP INWESTYCJI
ROWEROWYCH | BIEGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE | SPORTOWO- PB 2 NR ARKUSZA
—REKREACYINE ZALOZENIA PARKOWO LESNEGO GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIFJ 2 / 4
TEREN INWESTYCUI| BYSTRZYCA KL. Dzialki Nr_173, 174,176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 199, 200, 201, AMZ, Obrgb 0003 Zacisze
Dziatka Nr 27, AM1, Obreb 0004 Niedzwiedna, Jedn. ewid. 020806_4 Bystrzyca Klodzka—miasto




