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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogdine

Przedmiar Robét - Aktualizacja 2020, opracowano na podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla inwestycji "ZAt OZENIE
PARKOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ - ETAP 1 Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i bie-
gowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zatozenia parkowo - leSnego Géry Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej

Do opracowania przedmiaru robé6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 3kw.2020 oraz cen podawanych przez producentéw po-
szczegolnych materiatéw.

Kosztorys inwestorski nie obejmuje optat za zajecie pasa ruchu drogowego, wyceny organizacji ruchu zastepczego oraz optat za obstuge geo-
dezyjna.

2. Wykonanie instalaciji

Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie pradem przemiennym 3 - fazowym, w ukfadzie 4 - przewodowym, na napigcie 230V/400V, 50Hz, z sieci
elektroenergetycznej Dostawcy energii, poprzez projektowany zestaw ztgczowo - pomiarowy ZZP (ZK3a-1Pw) Dostawcy energii, zlokalizowany
na dziatce Nr 180, w granicyz dziatkg Nr 27, w sgsiedztwie projektowanej stupowej stacji transformatorowej ST1 Tauron. Miejscem przytgcze-
nia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddziat w Watbrzychu bedzie istniejgca linia napowietrzna 20kV L-860.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicg eksploatacji miedzy Dostawca energii, a Odbiorcg, beda zaciski prgdowe na wyjsciu prze-
wodow od roztgcznika z bezpiecznikami w kierunku instalacji Odbiorcy w projektowanym zestawie ztgczowo - pomiarowym ZZP.

Przytgcze napowietrzno - kablowe od linii 20kV L-860 wraz ze stupowa stacjg transformatorowg ST1, przylgczem kablowym niskiego napiecia
od stacji transformatorowej ST1 do zestawu ztgczowo - pomiarowego ZZP, wraz z zestawem ZZP jest przedmiotem inwestycji Dostawcy ener-
gii.

Moc przytgczeniowa obiektu: Pp = 50,0kW, napigcie zasilania Un: 230V/400V/50Hz, zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowym
3x80A.

Rozliczeniowy uktad pomiarowy

Rozliczeniowy uktad pomiarowy do rozliczen poboru energii elektrycznej miedzy Dostawca energii, a Inwestorem zamontowany bedzie w zesta-
wie ZZP Dostawcy energii i jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii.

Linie kablowe nn

Wewnetrzna kablowa linia zasilajgca

W celu wykonania zasilania projektowanego Obiektu w energie elektryczng nalezy wybudowac z zestawu ZZP Tauron kablowg wewnetrzng li-
ni¢ zasilajacg K1: YKXS 4x120mm2 i wprowadzi¢ jg na zaciski wejsciowe roztgcznika izolacyjnego 160A w projektowanej przez Inwestora, w
sgsiedztwie zestawu ZZP Tauron, szafie zasilajgco - sterujgcej SZ1. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Linie kablowe niskiego napiecia

Projektowang szafe SZ2 - Fontanna nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg K2: YAKXS 5x25, wyprowadzong z pola odptywowego w szafie
SZ1. Projektowang szafe SZ3 - Kapliczka nalezy zasili¢ projektowana linig kablowg K3: YKXS 4x120+YKYZo 1x70, wyprowadzong z pola od-
ptywowego w szafie SZ1. Dostarczong wraz z Fontanng szafke zasilajgco - sterownicza SF Fontanny nalezy zasili¢ projektowang linig kablowa
K4: YKXS 5x4, wyprowadzong z pola odptywowego w szafie SZ2. Projektowang szafe SMO dla monitorowania Obiektu nalezy zasili¢ projekto-
wang linig kablowg K5: YKXS 3x6, wyprowadzong z pola odptywowego w szafie SZ2.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w miare mozliwosci, we wspoélnych wyko-
pach kablowych.

Ww. linie kablowe nalezy wyprowadza¢ z zaciskdéw odptywowych aparatéw zabezpieczajacych w szafach zasilajgcych i wprowadza¢ na zaciski
wejsciowe rozigcznikéw izolacyjnych w szafach zasilanych. Projektowane linie kablowe nn YKYzo 3x10, YKYZo 3x6, YKYZzo 3x4, wyprowadza-
ne z szafek SZ2 i SZ3, oznaczone symbolami KK1 - KK6, przeznaczone do zasilania szafek SK1 - SK6 (podserweréw systemu monitorowani-
a

obiektu), nalezy uktada¢ we wspdlnych wykopach z kablami energetycznymi i kablami sygnalizacyjnymi systemu monitorowania obiektu.

Kable te nalezy wyprowadza¢ z pdl odptywowych w szafkach SZ2 i SZ3, uktada¢ w terenie, zgodnie z projektem, wprowadzac¢ je w stupy
latarni, na ktérych zamontowane beda szafki SK i wprowadzac je do ww. szafek. W latarniach i w szafkach nalezy stosowa¢ dtawiki uszczel-
niajace.

Budowa linii kablowych nn

Linie kablowe niskiego napiecia nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,8m, na podsypce 10cm z piasku, na gtebokosci 0,7m i przysypaé
réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig nie-
bieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczaja-
cym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ préoby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt, prébe napigciows).
Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowa¢ kable majace oznaczenia poszczegdinych zyt.

Zyly fazowe: czarna, brgzowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii,

Zyly N: niebieska,

Zyly PE: z6tto-zielona,

Przejscia kablami pod ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych HDPE 110 dla kabli o przekroju 70mm2 i 120mm2,
przejscia pod ciggami pieszymi i skrzyzowaniami z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych PVC 110 dla
kabli o przekroju 70mmz2 i 120mm2. Ww. przejscia kolizyjne kablami o przekrojach mniejszych niz ww. nalezy wykonywaé z zastosowaniem
oston rurowych, odpowiednio HDPE 50 i PVC 50.

Szafki zasilajace

Informacje ogdine

Wszystkie projektowane szafy SZ1, SZ2, SZ3, SMO, wykonane majg by¢ w obudowach z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, chemout-
wardzalnych, w |l stopniu izolacji, o stopniu ochrony 1P44, przystosowane majg by¢ do montazu matogabarytowej aparatury listwowej i moduto-
wej, posadowione majg by¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych. Kazdy fundament i jego podstawa majg by¢ wykonane z tworzyw
sztucznych termoutwardzalnych, chemoutwardzalnych, w |l stopniu izolacji. Dolne krawedzi przedziatéw aparaturowych w szafach umiesci¢
nalezy na wysokosci min. 0,55 m nad poziomem gruntu. Szyny PE nalezy uziemié bednarkg Fe(+Zn) 30x4mm2, uktadang, jako uziomy otoko-
we. Rezystancja uziemienia nie moze byé wyzsza niz 10 oméw. Szafy majg by¢ przystosowane do zabudowy modutowej aparatury zabezpie-
czeniowo - wykonawczej, na szyny TH35, TH60.

Szafy nalezy wykonac i wyposazy¢ zgodnie z zatgczonymi schematami.

Kazda z szaf SZ1, SZ2 i SZ3 ma by¢ podzielona na nastepujgce sekcje:

a.pole zasilajgce z roztgcznikiem izolacyjnym,

b.pola odptywowe dla zasilania szafek i urzadzen infrastruktury towarzyszace;j,

c.czton oswietleniowy.

Czton oswietleniowy w kazdej z szaf nalezy wyposazy¢ w programator cyfrowy, umozliwiajgcy min. 2 poziomowe sterowanie o$wietleniem z do
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wolnymi nastawami czasowymi.

Przyjeto, ze 1/3 wszystkich latarni w kazdym z obwodoéw oswietleniowych K01, K02, KO3 terenu Parkowej Géry sterowana bedzie z poziomu 1,
a 2/3 oswietlenia sterowane bedzie z poziomu 2.

Kazdy przewdd fazowy systemoéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ jednofazowo. Na wyjsciu z kazdej fazy nalezy zastosowac¢ styczniki,
sterowane programatorem i recznie przy pomocy tgcznika z lampka kontrolng. Pole zasilajgce w kazdej z szaf, w ktérym ma by¢ zabudowany
roztgcznik izolacyjny nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ostonami (przegrodami izolacyjnymi) statymi, aby zapewnione byto petne bezpieczenstwo
obstugi. Zastosowane szafki muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do zastosowania na terenie Rzeczpospolitej.

Szafa SZ1 Parkowa Goéra

W sasiedztwie projektowanego przez Tauron zestawu ZZP, nalezy wybudowa¢ projektowang szafe SZ1 Parkowa Goéra, 1kV/230V/400V/160A/
6KA.

Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K1 z zestawu ZZP Tauron.

Z szafy nalezy zasili¢ liniami kablowymi K2, K3, odpowiednio, szafy SZ2 Fontanna i SZ3 Kapliczka.

Z cztonu oswietleniowego szafy SZ1 nalezy wyprowadzi¢ dwie gtéwne kablowe linie oswietleniowe Goéry Parkowej: KO1 i KO2.

W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla przysziej rozbudowy w przysztosci.

Szafa SZ2 Fontanna

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, przy $cianie istniejgcego muru z piaskowca nalezy posadowi¢ szafe
SZ2 Fontanna 1kV/230V/400V/63A/6kA.

Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K2 z szafy SZ1.

Z szafy nalezy zasili¢ liniami kablowymi K4, K5, odpowiednio, szafke SF Fontanna (dostarczang z fontanng) i szafe SMO systemu monitoro-
wania Obiektu.

Z szafy SZ2 nalezy zasili¢ liniami kablowymi: KK1 YKYZo 3x10, YKYZo 3x6 oznaczonymi, jako KK3, KK5, KK6, zamontowane na odpowied-
nich latarniach, szafki SK1, SK3, SK5, SK6 (podserwery systemu monitorowania obiektu). Z cztonu o$wietleniowego szafy SZ2 nalezy wypro-
wadzi¢ kablowa linie oswietleniowg KO3 YAKXS 5x10, zasilajgcg latarnie o$wietlajgce okolice Fontanny i Tarasu Widokowego, oraz kablowa li-
nie oswietleniowg K04 YKXS 3x4, zasilajgcg projektory podswietlajgce kamiehn pamigtkowy. W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla
przysztej rozbudowy w przyszitosci.

Szafa SZ3 Kapliczka

W sasiedztwie gtéwnego ciggu pieszego Obiektu, w poblizu Kapliczki $w. Floriana nalezy posadowi¢ szafe SZ3 Kapliczka 1kV/230V/400V/
63A/6kA. Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K3 YKXS 4x120+YKYzo 1x70 z szafy SZ1. W szafie nalezy przygotowac¢ gniazdo 3F dla zasilania
aparatury akustycznej, niezbednej dla organizacji imprez terenowych.

Z szafy SZ3 nalezy zasili¢ linig kablowg: KK2 YKYZzo 3x4 szafke SK2, (podserwer systemu monitorowania obiektu w strefie). Z cztonu oswiet-
leniowego szafy SZ3 nalezy wyprowadzi¢ kablowg linie o$wietleniowg K05 YAKXS 5x6, zasilajgcg latarnie oswietlajace okolice kapliczki, oraz
kablowa linie o$wietleniowg K06 YAKXS 5x6, zasilajacg projektory podswietlajgce kapliczke.

W szafie nalezy pozostawi¢ zapas miejsca dla przysziej rozbudowy w przysztosci.

Szafa SMO

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, w sasiedztwie projektowanej szafy SZ2, przy $cianie istniejacego
muru z piaskowca nalezy posadowi¢ szafe SMO Systemu monitorowania Obiektu. Szafe nalezy zasili¢ linig kablowg K5 YKYZzo 3x6 z szafy
SZ2.

Szafe nalezy podzieli¢ na sekcje elektryczna, z aparatami dla zasilania urzadzen systemu monitorowania obiektu, zamontowanych w szafie.
Szafa SF Fontanny

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, zainstalowana ma by¢, dostarczana wraz z fontanna, szafka zasila-
jaco - sterownicza. Szafke nalezy zasili¢ linig kablowg K4 YKXS 5x4 wyprowadzong z szafy SZ2 i wykonang zgodnie z projektem zagospodaro-
wania terenu.

Kablowe linie o$wietleniowe

Informacje ogdine

Istniejgce, obwody os$wietlenia terenu na terenie Parkowej Goéry nalezy zdemontowac.

Projektowane linie o$wietleniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kablowe linie o$wietlenia terenu nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,6m, na podsypce 10cm z piasku, na gtebokosci 0,5m i przysypac
réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig nie-
bieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczaja-
cym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ préoby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt, prébe napigciows).
Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowa¢ kable majace oznaczenia poszczegdinych zyt.

Zyly fazowe: czarna, brgzowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii,

Zyly N: niebieska,

Zyly PE: z6tto-zielona,

Przejscia kablami pod ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych HDPE 50, przej$cia pod ciggami pieszymi i skrzyzowa-
niami z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykonac¢ przy pomocy oston rurowych PVC 50.

Oswietlenie terenu Gory Parkowej

Dla oswietlenia $ciezek spacerowo - rowerowych terenu Goéry Parkowej zaprojektowano 3 niezalezne ciggi o$wietleniowe: cigg K01, cigg K02,
ciag K03. Kazdy z projektowanych ciggéw oswietleniowych nalezy wykona¢ odpowiednio liniami kablowymi K01, K02, kazdy wykonany kablem
YAKXS 5x25, oraz cigg K03, wykonany kablem YAKXS 5x10, wyprowadzonymi z odpowiednich pél odptywowych, odpowiednio, w szafach
SZ1iw SZ2. Linie kablowe nalezy utozy¢ w terenie zgodnie z projektem i poprowadzi¢ przelotowo przez wszystkie latarnie danego obwodu.
Uktady sieciowe nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby z kazdej fazy zasilana byta co trzecia latarnia w kazdym z obwodéw. Latarnie skrajne nale-
zy uziemiac.

Okolice kapliczke $w. Floriana nalezy podswietli¢ latarniami, zasilanymi linig kablowag K05: YAKXS 5x6, wyprowadzong z szafki SZ3.
Oswietlenie akcentowe indywidualnych obiektéw

Zaprojektowane naswietlacze, wbudowane w podtoze, przeznaczone dla indywidualnego podswietlenia kamienia pamigtkowego w okolicy Fon-
tanny i rewitalizowanego Wodozdroju przy wejsciu zachodnim do Parku, od ul. Florianskiej, nalezy zasili¢, odpowiednio, kablowg linig o$wietle-
niowg K04: YKYzo 3x4mm2, wyprowadzong z sekcji o$wietleniowej w szafce SZ2, oraz odgatezieniem od linii KO2 przy Wodozdroju. W latarni
L2.9, przy Wodozdroju, nalezy zamontowa¢ tabliczke z dwoma zabezpieczeniami, jedno - dla latarni na stupie, drugie zabezpieczenie - dla na-
Swietlaczy. Odgatezienie do naswietlaczy nalezy wykona¢ kablem K02.1 YKYZo 3x2,5.

Dla podswietlenia akcentowego kapliczki $w. Floriana zaprojektowano naswietlacze, zamontowane na wybranych latarniach w danym terenie.
Naswietlacze nalezy zasili¢ linig kablowg K06 YAKXS 5x6 z szafy SZ3.

Stanowiska o$wietleniowe

Istniejgce, nieczynne latarnie o$wietleniowe na terenie Parkowej Géry nalezy zdemontowac.

Projektowane stanowiska o$wietleniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.
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Latarnie parkowe typu L

Oswietlenie terenu Gory Parkowej zrealizowane ma by¢ latarniami parkowymi, oznaczonymi symbolami L1.1 - L1.30 dla ciggu K01, latarniami
parkowymi oznaczonymi symbolami L2.1-L2.21 dla ciggu K02, latarniami parkowymi oznaczonymi symbolami L3.1 - L3.11, dla ciggu K03.
Charakterystyka latarni:

a.Stup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokos$ci H=4,5m, o $rednicy 120mm przy podstawie, o srednicy 60mm przy wierz-
chotku, w kolorze Inox,

b.fundament betonowy,

c.Tabliczka stupowa ,

d.Oprawa oswietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na stupie, fi 508/60, korpus ze stopu Al., anodowanego, kolor Inox, z modutem
oswietleniowym LED na diodach, o parametrach 230V/68W/3500K/5000lm/IP67/t>50000h, wspotczynnik oddawania barw CRI >75.

Latarnie parkowe typu LK

Oswietlenie terenu Gory Parkowej w sgsiedztwie kapliczki $w. Floriana zrealizowane ma by¢ latarniami parkowymi, oznaczonymi symbolami
LK5.1 - LK5.4

Charakterystyka latarni:

a.Stup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, o wysokos$ci H=4,5mo $rednicy 120mm przy podstawie, o $rednicy 60mm przy wierz-
chotku, w kolorze Inox,

b.fundament betonowy ,

c.Tabliczka stupowa ,

d.Oprawa o$wietleniowa parkowa, montowana bezposrednio na stupie, z daszkiem Al., anodowanym, w kolorze Inox, z kloszem mrozonym, na
podstawce z odlewu Al, malowanej w kolorze RAL 9006, z modutem oswietleniowym LED na diodach,

o parametrach 230V/43W/3500K/4000lm/IP66/t>50000h, wspdtczynnik oddawania barw CRI >90.

Uwagi dodatkowe

W stupach oswietleniowych nalezy utozy¢ przewdd YDYzo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do lamp. Stupy skrajne w kazdym z obwo-
dow oswietleniowych nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omoéw. Na stupach nalezy wykonac tablice:
ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekto-
wanie i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi."

Transport i skladowanie stupéw i latarni nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Latarnie wbudowane w podtoze

Projektowane projektory wbudowane w podtoze dla o$wietlenia wyréznionych obiektéw (Wodozdrdj - projektory NP2.1, NP2.2, kamien pamigt-
kowy w okolicy Tarasu Widokowego - projektory NP4.1, NP4.2) zamawiane majg by¢ z kompletnym wyposazeniem. Montaz nalezy wykonac¢
zgodnie z instrukcjami producentéw.

Lokalizacja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma by¢ zgodnie ze schematami. Zaprojek-
towano projektory wbudowane w podtoze, typu up-line.

Charakterystyka projektora:

Korpus wykonany z Al. malowanego,

Pierscien ze stali nierdzewnej,

Klosz ze szkta hartowanego.

Uktad zabezpieczony uszczelka.

Regulacja 15x45, 10, 30,50,75 stopni.

Parametry modutu o$wietleniowego LED/230V/20W/1550Im/4000K/IP67/1IK10

Projektory stupowe

Projektowane projektory przeznaczone do montazu na stupach latarni, dla o$wietlenia wyréznionych obiektéw (kapliczka $w. Floriana - projek-
tory NL6.1 - NL6.4) zamawiane majg by¢ z kompletnym wyposazeniem. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Lokaliza-
cja wykonana ma by¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a zasilanie wykonane ma byé zgodnie ze schematami.

Charakterystyka projektora:

Obudowa wykonana z odlewu Al., malowanego proszkowo,

Szyba wykonana ze szkta hartowanego,

Odbtysnik symetryczny, centralny wykonany z Al. mtotkowanego.

Kolor obudowy czarny/srebrny.

Uktad zaptonowy HI/HS, metalohalogenkowe zrédto $wiatta HQI Rx7s-24/230V/150W/3000K/ przezroczyste.

System monitorowania Obiektu

Istotg zatozenia monitoringu miejskiego CCTV jest ochrona przed kradziezg i dewastacjg nastepujacych, powstatych obszaréw czesci rekrea-
cyjne;j:

Obszar 1. Wodozdréj z Ogrodem Skalnym,

Obszar 2. Okolica kaplicy $w. Floriana,

Obszar 3. Sciezka zdrowia,

Obszar 4. Taras widokowy z ozdobng zielenig wraz z fontanna i pamigtkowym kamieniem,

Obszar 5. Sciezka Dydaktyczna

Obszar 6. Sitownia Zewnetrzna

Wspotczynnik zagrozenia w tych obszarach jest na tyle duzy, ze istnieje potrzeba zabezpieczenia tych obszaréw monitoringiem wizyjnym
CCTV.

System monitoringu zostat podzielony na 6 obszaréw obserwacyjnych tzw. podserweréw, w ktérych to obszarach, do podgladu wizyjnego za-
stosowano kamery sieciowe IP 2 Mpx. o duzej rozdzielczosci w ilosci 12 sztuk oraz 3 gtowice obrotowe wyposazone w kamery 2 Mpx. wraz z
wydajnym systemem optycznym o 20x powiekszeniu. Wszystkie dane z kamer zlokalizowanych w obrebie danego podserwera, przesytane be-
da za pomocg tgcz Swiattowodowych do gtéwnego serwera zlokalizowanego w obrebie Tarasu Widokowego. Serwer ten wyposazony bedzie m/
in. w 16-kanatowy rejestrator sieciowy, charakteryzujgcy sie wysokim bitrate'm wejsciowym 200 Mb/s, co w praktyce zapewnia stabilng prace
w przyjetym systemie. Obserwacja obrazu odbywa¢ bedzie sie poprzez cykliczny odczyt danych, zapisanych na odpowiednim no$niku magne-
tycznym, odtwarzanym w pomieszczeniu dyspozycyjnym, po dostarczeniu dysku.

Gtéwny serwer zabezpieczony jest dodatkowo systemem antywtamaniowym GSM z powiadomieniem do dyspozytora j/w., majacy na celu
ochrone catego sytemu przed prébami dewastacji jak i ryzyka, kradziezy przez osoby trzecie. Uktad zaprojektowano tak, aby w przysztosci, ob-
stuga systemu CCTV tzn. obserwacja obrazu z poszczegdlnych kamer jak i sterowanie gtowicami obrotowymi odbywac¢ sie mogta zdalnie z
Policji za posrednictwem fgcza telekomunikacyjnego o przepustowosci upload min. 10 mb/s.

Charakterystyka elementéw systemu monitorowania Obiektu:

Kamera zewn. IP 2MPx, IR, 3,6mm , 25kl/s: FS1 - FS12 - Kamery stacjonarne

Kamera obrotowa IP 2MPx, zoom opt. 20x, 25kl/s: F0.1 - F0.3 - Kamery obrotowe

Obudowa hermet. 40x30x16 - szafki SK1 - SK6

Szafa elektr. hermet. 800x600x35 - Szafa SMO

Media konwerter wielodomowy 1000Mb/s
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gniazdo nadtynkowe hermet 230V 3x

Grzatka potprzewod. do szaf sterown. 50W (szyna DIN)

Grzatka pétprzewod. do szaf sterown. 150W (szyna DIN)

Switch PoE 5p. 1000Mb/s

Przewod UTP-5e zelowany: kabel Sm1.1 - Sm6.1 od kamer do szafek SK

Swiattowdd wielomodowy zewn. 8 wigzkowy: Kabel Sm1 - Sm6 z szafek SK do szafy SMO
Rura karbowana 50/50m

Rejestrator sieciowy 16p 200Mb/s

Switch 24x 1000Mb/s

Pamig¢ wewn. HDD 4TB

Akcesoria Swiattowodowe

Materialty pomocnicze

Nadajnik GSM - dla przekazywania sygnatu o wtamaniu do szafy SMO

Zasilacz awaryjny 12V 3A, ACCU 12V 7Ah

Czujnik sejsmiczno magnetyczny - dla ochrony szafy SMO przed wiamaniem

Kamera zewn. IP 2MPx, IR, 3,6mm, 25kl/s - dla ochrony szafy SMO przed wtamaniem
Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania. System samoczynnego
wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wkiadkami
topikowymi i wylgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci

TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.
Ochrona przeciwprzepigciowa

W szafach zasilajacych zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikdéw przepie¢ klasy B+C: poziom
ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i
urzadzen przed skutkami przepie¢ fgczeniowych i przepieé spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

Roboty dodatkowe

W trakcie robo6t zwigzanych z budowa linii oswietleniowych nalezy dokona¢ wycinki istniejgcych zakrzaczen i przycinki gatezi istniejacego drze-

wostanu wzdtuz trasy linii, kolidujgcych z projektowanym oswietleniem.
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By Géra_Parkowa_|E_Etap1_PR-Aktualizacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

ZALOZENIE PARKOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ - ETAP 1 Utworzenie systemu tras spacerowych,
rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zalozenia parkowo - leSnego Goéry Parko-
wej w Bystrzycy Klodzkiej

1| Instalacje elektryczne 1 78
1.1|Demontaze 1 2
1.2|Linie kablowe nN i linie o$wietleniowe 3 49
1.3|Szafki SZ1, SZ2, SZ3 50 55
1.4|Latarnie i lampy o$wietleniowe 56 70
1.5/Pomiary 71 78

2| System monitorowania Obiektu 79 117
2.1/Budowa linii dozorowych i zasilajgcych 79 107
2.2|Szafy i kamery systemu monitorowania 108 113
2.3|Pomiary 114 117

_6-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20170 Uzytkownik: PRO LUKS Kulczak Ryszard



By_Goéra_Parkowa_lE_Etap1_PR-Aktualizacja

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

ZALOZENIE PARKOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ - ETAP 1 Utworzenie systemu tras spacerowych,
rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zalozenia parkowo - leSnego Goéry Parko-
wej w Bystrzycy Klodzkiej

1/45310000-3 |Instalacje elektryczne
1.1 Demontaze
1|KNNR-W 9 |Demontaz latarni kpl szt
d.1.1/1001-08
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR 5-10 Demontaz kabli oswietleniowych m
d.1.1/0114-02 Ana-
logia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
1.2/45310000-3 |Linie kablowe nN i linie oSwietleniowe
3|/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubosci 16-20 cm - roim?2
d.1.2|0719-02 z.sz.|boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
0,4*6 m?2 2,400
RAZEM 2,400
4/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02
poz.3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
5/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m?2
d.1.2/0801-03
poz.3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV po{m?
d.1.2|/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.1.2/0114-05 cm
poz.3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos|m?2
d.1.2|0105-07 z.o. |warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.3 m?2 2,400
RAZEM 2,400
9/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.2/0701-03
0,6%0,8*3288 m?3 1578,240
RAZEM 1578,240
10|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonim?
d.1.2|0720-09 z.sz.|wej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty
2.14.9902- |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
01
poz.3 m? 2,400
RAZEM 2,400
11|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.1.2/0706-01
3288*2 m 6 576,000
RAZEM 6 576,000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC110 w rowie kablowym m
d.1.2/0705-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC50 w rowie kablowym m
d.1.2/0705-01
161 m 161,000
RAZEM 161,000
14|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem|m3
d.1.2/0724-02
21*2,5*1*1,5+21*1*1*1,5 m?3 110,250
RAZEM 110,250
15|KNNR 5 Wykonanie przecisku rurg sztywng pod drogami, wjazdami,sciezkami, m
d.1.2/0723-03
112 m 112,000
RAZEM 112,000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 4x120mm2 w rowach kablowych recznie (K1,K3) m
d.1.2/0707-04
5+530 m 535,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20170 Uzytkownik: PRO LUKS Kulczak Ryszard




By_Goéra_Parkowa_lE_Etap1_PR-Aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 535,000
17|KNNR 5 Wocigganie kabla YKXS 4x120mm2 do rur m
d.1.2/0713-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 4x120mm2 w szafkach kablowych m
d.1.2/0715-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
19/KNNR 5 Obrobka kabla YKXS 4x120mm2 szt.
d.1.2/0726-11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 1x70mm2 w rowach kablowych recznie (K3) m
d.1.2/0707-01
530 m 530,000
RAZEM 530,000
21|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKYZo 1x70mm2 do rur (K3) m
d.1.2/0114-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
22|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKYZo 1x70mm2 do szafek (K3) m
d.1.2/0114-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23/KNR 5-10 Obrobka kabla YKYZo 1x70mm2 szt.
d.1.2/0603-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 5x25mm2 w rowach kablowych recznie (K2, K01, K02) |m
d.1.2/0707-03
2948 m 2 948,000
RAZEM 2 948,000
25|KNR 5-10 Wociaganie kabli YAKXS 5x25mm2 do rur m
d.1.2/0114-03
112 m 112,000
RAZEM 112,000
26|KNR 5-10 Wociaganie kabli YAKXS 5x25 do latarni i szafek m
d.1.2/0114-03
51*2+3 m 105,000
RAZEM 105,000
27/KNR 5-10 Obrobka kabla YAKXS 5x25mm2 szt.
d.1.2/0603-07
51*2+2 szt. 104,000
RAZEM 104,000
28/KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 5x10mm2 w rowach kablowych recznie (K03,K05,K06) |/m
d.1.2/0707-02
758 m 758,000
RAZEM 758,000
29|KNR 5-10 Wociaganie kabli YAKXS 5x10mm2 do rur m
d.1.2/0114-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
30|KNR 5-10 Wocigganie kabla YAKXS 5x10mm2 do latarni i szafek m
d.1.2/0114-02
11*2+3+5*2*2 m 45,000
RAZEM 45,000
31/KNR 5-10 Obroébka kabla YAKXS 5x10mm2 szt.
d.1.2/0603-07
11*2+5*2*2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
32|KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x4mm2 w rowach kablowych recznie (K4) m
d.1.2/0707-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
33|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 5x4mm2 do rur m
d.1.2/0114-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 5x4mm2 do szafek m
d.1.2/0114-01
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 5-10 Obrobka kabla YKXS 5x4mm2 szt.
d.1.2/0603-06
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 3x6mm2 w rowach kablowych recznie (K5) m
d.1.2/0707-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 3x6mm2 do rur m
d.1.2/0114-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 3x6mm2 do szafek m
d.1.2/0114-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
39/KNR 5-10 Obrobka kabla YKXS 3x6mm2 szt.
d.1.2/0603-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 3x4mm2 w rowach kablowych recznie (K04) m
d.1.2/0707-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
41/KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 3x4mm2 do rur m
d.1.2/0114-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 3x4mm2 do latarni i szafek m
d.1.2/0114-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
43/KNR 5-10 Obrobka kabla YKXS 3x4mm2 szt.
d.1.2/0603-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|/KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x2,5mm2 w rowach kablowych recznie (K021) m
d.1.2/0707-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
45/KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 5x2,5mm2 do rur m
d.1.2/0114-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
46/ KNR 5-10 Wocigganie kabli YKXS 5x2,5mm2 do latarni i projektoréw m
d.1.2/0114-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
47/KNR 5-10 Obrobka kabla YKXS 5x2,5mm2 szt.
d.1.2/0603-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.2/0702-03
0,6%0,7*3288 m3 1.380,960
RAZEM 1 380,960
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnika m?2
d.1.2/0401-05
3288*0,6 m?2 1972,800
RAZEM 1972,800
1.3/45310000-3 |Szafki SZ1, S22, SZ3
50|KNNR 5 Montaz fundamentéw pod szafki SZ1, S22, SZ3 szt.
d.1.3/0411-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNNR 5 Montaz szafki SZ1 kpl.
d.1.3/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Montaz szafki SZ2 Fontanna kpl.
d.1.3/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Montaz szafki SZ3 Kapliczka kpl.
d.1.3/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.IV m
d.1.3/0605-08
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
55|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu IV m
d.1.3/0605-06
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
1.4/45310000-3 |Latarnie i lampy oswietleniowe
56|KNR 2-01 Wykonanie wykopdw pod latarnie i projektory m3
d.1.4/0707-03
(poz.57+p0z.58)*0,4*0,4*1,2+4*0,1 m3 13,264
RAZEM 13,264
57|KNR 5-10 Montaz latarni parkowych L1.1-L1.30, L2.1-L2.21, L3.1-L3.11 z fundamentem, kg szt.
d.1.4/0708-01
30+21+11 szt. 62,000
RAZEM 62,000
58|KNR 5-10 Montaz latarni parkowych LK5.1-LK5.5 z fundamentem, kpl szt.
d.1.4/0708-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych pojedynczych szt.
d.1.4/1001-04
poz.57 szt. 62,000
RAZEM 62,000
60|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych podwdjnych szt.
d.1.4/1001-04
poz.58 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61|KNR 5-10 Montaz projektoréw typu NP szt.
d.1.4/1007-01, ana-
logia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR 5-10 Montaz projektoréw typu NL na latarniach LK5.1-LK5.5 szt.
d.1.4/1007-01, ana-
logia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63|KNNR 5 Montaz puszek rozgateznych dla projektoréw NP w rowach kablowych szt.
d.1.4/0304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw YDY 3x2,5mm2 w latarnie parkowe dla zasilania opraw i |m
d.1.4/1004-01 projektorow
(p0z.57+p0z.58+p0z.62)*4,5 m 324,000
RAZEM 324,000
65|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.1.4/0813-02 ce (przekroj zyt do 4 mm2)
Krotnos¢ = 3
p0z.57+p0z.58+p0z.61+p0oz.62 szt. 76,000
RAZEM 76,000
66|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych m
d.1.4/0614-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
67|KNR 5-08 Uktadanie bednarki ocynk. 25x4 mm w rowach kablowych m
d.1.4/0608-07
120 m 120,000
RAZEM 120,000
68|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 100 |szt.
d.1.4/0617-01 mm?2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
69/KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w bednarce szt.
d.1.4/0807-07
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
70/KNR 5-08 Podiaczenie bednarki do latarni szt.
d.1.4/0812-04
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.5/45310000-3 |Pomiary
71/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.5/1302-04
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
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72/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.5/1302-02
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1.5/1202-02 napiecia
poz.71 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000
74/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.1.5/1202-01 napiecia
poz.72 pomiar. 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar.
d.1.5/1205-01
17 pomiar. 17,000
RAZEM 17,000
76/ KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)|szt.
d.1.5/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 4-03 Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j pomiar.
d.1.5/1205-05
p0z.51+p0z.52+p0z.53+p0z.57+p0z.58+p0z.61+p0z.62 pomiar. 79,000
RAZEM 79,000
78 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie dziatania wytgcznika réoznicowoprgdowego pomiar
d.1.5/0902-05
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
2/45232320-1 |System monitorowania Obiektu
2.1/45232320-1 |Budowa linii dozorowych i zasilajagcych
79/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.1/0701-03
0,4%0,8*1124 m?3 359,680
RAZEM 359,680
80|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2.1/0702-03
0,4%0,7*1124 m3 314,720
RAZEM 314,720
81|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.2.1/0706-01
1124*2 m 2 248,000
RAZEM 2 248,000
82|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC50 w rowie kablowym m
d.2.1/0705-01
143 m 143,000
RAZEM 143,000
83|KNNR 5 Uktadanie kabli magistralnych SMm1-SMm3, SMm5, Sm6 w rowach kablowych |m
d.2.1|0707-01 recznie
905 m 905,000
RAZEM 905,000
84|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm1-SMm3, SMm5, Sm6 do rur m
d.2.1/0114-01
61 m 61,000
RAZEM 61,000
85|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm1-SMm3, SMm5, Sm6 do latarni m
d.2.1/0114-01
5*5,5 m 27,500
RAZEM 27,500
86|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm1-SMm3, SMm5, Sm6 do szafek SK i szafy |m
d.2.1/0114-01 SMO
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
87|KNR 5-10 Obroébka kabli magistralnych szt.
d.2.1/0603-06 Krotnos¢ = 8
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
88|KNNR 5 Uktadanie kabli dozorowych Sm2.2-Sm2.3, Sm3.2-Sm3.3, Sm4.1-Sm4.4, Sm5.- ' m
d.2.1|0707-01 Sm5.3 z kamer do szafek SK na latarniach, w rowach kablowych recznie
750 m 750,000
RAZEM 750,000
89|KNR 5-10 Wocigganie kabli dozorowych Sm2.2-Sm2.3, Sm3.2-Sm3.3, Sm4.1-Sm4.4, Sm5.- m
d.2.1/0114-01 Sm5.3 do rur
30 m 30,000
RAZEM 30,000
90|KNR 5-10 Wocigganie kabli dozorowych Sm2.2-Sm2.3, Sm3.2-Sm3.3, Sm4.1-Sm4.4, Sm5.- m
d.2.1/0114-01 Smb5.3, z kamer do szafek SK w latarniach
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14*4,5*2 m 126,000
RAZEM 126,000
91|KNR 5-10 Wocigganie kabli dozorowych Sm1.1, Sm2.1,Sm3.1, Sm5.1, Sm6,1, z kamer do |m
d.2.1/0114-01 szafek SK na latarniach
5*2 m 10,000
RAZEM 10,000
92|KNR 5-10 Obroébka kabli dozorowych szt.
d.2.1/0603-06 Krotnos¢ = 8
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
93|KNNR 5 Uktadanie kabli zasilajacych szafke SK1 na latarni L2.9, w rowach kablowych |m
d.2.1|0707-01 recznie (KK1 z szafy SZ2)
230 m 230,000
RAZEM 230,000
94|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK1 na latarni, (KK1 z szafy SZ2) do rur m
d.2.1/0114-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
95|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK1 na latarni, (KK1z szafy SZ2) do latarni |m
d.2.1/0114-01
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
96|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK1 na latarni, (KK1 z szafy SZ2) do szafki |m
d.2.1/0114-01 SK
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
97|/KNR 5-10 Obrobka kabla YKYZo 3x10mm2 szt.
d.2.1/0603-06
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
98/ KNNR 5 Uktadanie kabli zasilajacych szafki SK3, SK5, SK6 na latarniach, w rowach kablgm
d.2.1/0707-01 wych recznie (KK3, KK5,KK6 z szafy SZ2)
260 m 260,000
RAZEM 260,000
99|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafki SK3,SK5,SK6 na latarniach, (KK3, KK5,KK6|m
d.2.1/0114-01 szafy SZ2) do rur
30 m 30,000
RAZEM 30,000
100|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafki SK3,SK5,SK6 na latarniach, (KK3, KK5,KK6|m
d.2.1|0114-01 szafy SZ2) do latarni
3*4,5 m 13,500
RAZEM 13,500
101|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafki SK3,SK5,SK6 na latarniach, (KK3, KK5,KK6|m
d.2.1/0114-01 szafy SZ2) do szafek SK3,SK5,SK6
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
102|KNR 5-10 Obrobka kabla YKXS 3x6mm2 szt.
d.2.1/0603-06
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNNR 5 Uktadanie kabli zasilajacych szafkeSK2 na latarni LK5.3, w rowach kablowych |m
d.2.1|0707-01 recznie (KK2 z szafy SZ3)
28 m 28,000
RAZEM 28,000
104|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafki SK na latarni LK5.3, (KK2 z szafy SZ3) do rujm
d.2.1/0114-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
105/KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK2 na latarni LK5.3, (KK2 z szafy SZ3) do |m
d.2.1/0114-01 latarni
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
106/ KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK2 na latarni LK5.3, (KK2 z szafy SZ3) do |m
d.2.1/0114-01 szafki SK2
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
107/KNR 5-10 Obroébka kabla YKYZzo3x4mm2 szt.
d.2.1/0603-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2/145232320-1 |Szafy i kamery systemu monitorowania
108/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu do monitorowania na latarniacl szt.
d.2.2/0301-03
p0z.110+poz.111+poz.112 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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109|KNNR 5 Montaz szafki SMO (Gtéwny serwer) kpl. kpl.
d.2.2/0401-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu szafek SK (podserwery) szt.
d.2.2/0303-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
111|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu kamer stacjonarnych FS1-FS12 z podtagczeniem |szt.
d.2.2/0303-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
112|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu kamer obrotowych FO.1-FO.3 z podtgczeniem szt.
d.2.2/0303-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze-|szt.
d.2.2|0501-02 z.sz.|wnetrzna
3.3zsz.34
poz.111+poz.112 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.3|45232320-1 |Pomiary
114|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2.3|1202-01 napiecia
20 pomiar. 20,000
RAZEM 20,000
115|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)|szt.
d.2.3/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy njszt.
d.2.3|1304-06 stepny pomiar)
poz.114-poz.115 szt. 19,000
RAZEM 19,000
117|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu monitorowania do 24 elementéw liniowych |szt
d.2.3/0604-01
p0z.109+p0z.110+poz.111+poz.112 szt 21,000
RAZEM 21,000
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