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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogdine

Przedmiar robét- Aktualizacja 2020 opracowano na podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla inwestycji "ZAt OZENIE PAR-
KOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KtODZKIEJ - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz
zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zatozenia parkowo - leSnego Gory Parkowej w Bystrzycy Ktodzkiej" ETAP 2 Oswietle-
nie drogi dojazdowej. W kosztorysie ujeto system monitorowania ww. drogi.

Do opracowania przedmiaru robé6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 3kw.2020, oraz cen podawanych przez producentéw po-
szczegolnych materiatéw.

Kosztorys inwestorski nie obejmuje optat za zajecie pasa ruchu drogowego, wyceny organizacji ruchu zastepczego oraz optat za obstuge geo-
dezyjna.

2. Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

Projektowana linia o$wietlenia drogi dojazdowej do Zatozenia Parkowo - lesnego Parkowa Géra zasilana bedzie prgdem przemiennym 3 - fazo-
wym, w uktadzie 4 - przewodowym, na napigcie 230V/400V, 50Hz, z sieci elektroenergetycznej Inwestora, wybudowanej na potrzeby inwestyc;ji
Szafa SZ2 Fontanna

W obszarze Tarasu Widokowego, w sgsiedztwie projektowanej Fontanny, przy $cianie istniejgcego muru z piaskowca wybudowano i wyposa-
zono w Etapie 1 inwestycji szafe SZ2 Fontanna 1kV/230V/400V/63A/6kA.

W szafie przygotowano pole odptywowe dla zasilania projektowanego, w niniejszym opracowaniu, oswietlenia drogi dojazdowej do Obiektu.
Kablowa linia o$wietleniowa

Projektowang linie o$wietleniowg KO7 YAKXS 5x25 nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wyprowadzajac jg z pola
odptywowego w szafie SZ2 i po utozeniu w terenie, wprowadzajac jg do projektowanej latarni LU2, uktadajgc dalej do latarni LU1. Nastepnie z
latarni LU2 nalezy utozy¢ ww. linie kablowg K07 w terenie, zgodnie z projektem, prowadzac ja przelotowo przez wszystkie latarnie drogowe, do
latarni LU18.

Kablowe linie o$wietlenia terenu nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,6m, na podsypce 10cm z piasku, na gtebokosci 0,5m i przysypac
réwniez warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig nie-
bieskg z tworzywa sztucznego i wykopy wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczaja-
cym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ préoby montazowe (pomiary izolacji, sprawdzenie ciggtosci zyt, prébe napigciows).
Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowa¢ kable majace oznaczenia poszczegdinych zyt.

Zyly fazowe: czarna, brgzowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii,

Zyly N: niebieska,

Zyly PE: z6tto-zielona,

Przejscia kablami pod ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ przy pomocy oston rurowych HDPE 50, przejscia pod ciggami pieszymi i skrzyzowa-
niami z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykonac¢ przy pomocy oston rurowych PVC 50.

Drogowe stanowiska oswietleniowe LU

Projektowane stanowiska o$wietleniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Oswietlenie drogi dojazdowej do zatozenia parkowo - leSnego Gory Parkowej zrealizowane ma by¢ latarniami drogowymi, oznaczonymi symbo-
lami LU.1 - LU.18.

Charakterystyka latarni:

a. Stup oswietleniowy, prosty, aluminiowy, anodowany, dekoracyjny, o wysokosci H=8,16m, z wspawanym profilowanym wysiegnikiem, (wyso-
ko$¢ montazy oprawy H2=8,4m), o $rednicy 60mm dla montazu oprawy,

w kolorze Inox,

b.fundament betonowy typu B70,

c.Tabliczka stupowa typu NTB1,

d.Oprawa oswietleniowa drogowa, montowana na wysiegniku stupa, z zakonczeniem montazowym fi60x95, korpus ze stopu Al., anodowanego,
kolor Inox, z modutem o$wietleniowym LED na diodach Cree XP-L, z ukladem optycznym: soczewka PMMA, z regulacjg potozenia oprawy +
15stopni, o parametrach 230V/68W/3500K/7500lm/IP66/t>50000h, wspdtczynnik oddawania barw CRI >80.

Uwagi dodatkowe

W stupach os$wietleniowych nalezy utozy¢ przewdd YDYZo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do lamp.

Stupy skrajne nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 oméw. Na stupach nalezy wykona¢ tablice: ostrze-
gawcze, identyfikacyjne i informacyjne zgodne z normg N SEP-E-003 PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi."

Transport i skladowanie stupoéw i latarni nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania. System samoczynnego
wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodu elektrycznego wytgcznikiem instalacyjnym, w szafie za-
silajgcej SZ2.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

Ochrona przeciwprzepigciowa

W szafie SZ2 zaprojektowano ochrone przeciwprzepigeciowg poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C: poziom ochrony 1,2kV/
5kA, 60kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen przed
skutkami przepig¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

System monitorowania Obiektu

Istotg zatozenia monitoringu miejskiego CCTV jest ochrona przed kradziezg i dewastacjg nastepujacego obszaru:

Obszar 7. Droga dojazdowa z parkingiem

Wspotczynnik zagrozenia w tych obszarach jest na tyle duzy, ze istnieje potrzeba zabezpieczenia tych obszarédw monitoringiem wizyjnym
CCTV.

System monitoringu drogi dojazdowej stanowi 7 obszar obserwacyjny tzw. podserwer 7, w ktérym to obszarze, do podgladu wizyjnego zastoso-
wano kamery sieciowe IP 2 Mpx. o duzej rozdzielczosci w ilosci 6 sztuk Wszystkie dane z kamer zlokalizowanych w obrebie danego podser-
wera, przesytane bedg za pomoca tgcz swiattowodowych do gtdwnego serwera zlokalizowanego w obrebie Tarasu Widokowego. Serwer ten
wyposazony bedzie m/in. w 16-kanatowy rejestrator sieciowy, charakteryzujacy sie wysokim bitrate'm wejsciowym 200 Mb/s, co w praktyce za-
pewnia stabilng prace w przyjetym systemie. Obserwacja obrazu odbywaé bedzie sie poprzez cykliczny odczyt danych, zapisanych na odpo-
wiednim nos$niku magnetycznym, odtwarzanym w pomieszczeniu dyspozycyjnym, po dostarczeniu dysku - MSerwer ujety w Etapie 1.

Kamera zewn. IP 2MPx, IR, 3,6mm , 25kl/s: FS1 - FS12 - Kamery stacjonarne

Obudowa hermet. 40x30x16 - szafka SK7

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewod UTP-5e zelowany: kabel Sm7.1 - Sm7.6 od kamer do szafki SK7

Swiattowdd wielomodowy zewn. 8 wigzkowy: Kabel Sm1 - Sm6 z szafki SK7 do szafy SMO

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania. System samoczynnego
wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wkiadkami
topikowymi i wylgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci
TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

Ochrona przeciwprzepigciowa

W szafach zasilajacych zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy B+C: poziom
ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i
urzadzen przed skutkami przepie¢ fgczeniowych i przepieé spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

Roboty dodatkowe

W trakcie robot zwigzanych z budowa linii oswietleniowych nalezy dokona¢ wycinki istniejgcych zakrzaczen i przycinki gatezi istniejacego drze-
wostanu wzdtuz trasy linii, kolidujgcych z projektowanym oswietleniem.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20170 Uzytkownik: PRO LUKS Kulczak Ryszard



By Géra_Parkowa_|E_Etap2_PR-Aktualizacja-2020  DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
ZALOZENIE PARKOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowe-
rowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zatozenia parkowo - leSnego Géry Parkowej w
Bystrzycy Kiodzkiej. ETAP 2. Oswietlenie drogi dojazdowej

1|Budowa os$wietlenia drogowego 1 26
1.1/Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego 1 10
1.2|Latarnie drogowe 11 21
1.3|Pomiary 22 26

2 27 51
2.1/ System monitorowania Obiektu 27 51

2.1.1/Budowa linii dozorowych i zasilajgcych 27 44

2.1.2|Szafy i kamery systemu monitorowania 45 48

2.1.3|Pomiary 49 51
_4-
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By_Goéra_Parkowa_l|E_Etap2_PR-Aktualizacja-2020

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

ZALOZENIE PARKOWO-LESNIE GORA PARKOWA W BYSTRZYCY KLODZKIEJ - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowe-
rowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo - rekreacyjne zatozenia parkowo - leSnego Géry Parkowej w

Bystrzycy Kiodzkiej. ETAP 2. Oswietlenie drogi dojazdowej
1

Budowa oswietlenia drogowego

1.1/45316110-9 |Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1.1]0701-03
0,4*0,6*532 m?3 127,680
RAZEM 127,680
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1.1/0702-03
0,4%0,4*532 m?3 85,120
RAZEM 85,120
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/0706-01
532*2 m 1 064,000
RAZEM 1.064,000
4/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.1.1]0105-07 z.o.
2.13. 9902-
01
0,4*532 m?2 212,800
RAZEM 212,800
5/KNR 2-21 Wykonanie trawnika m?2
d.1.1/0401-05
0,4*532 m?2 212,800
RAZEM 212,800
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC110mm w rowie kablowym m
d.1.1/0705-01
22 m 22,000
RAZEM 22,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 5x25mm2 w rowach kablowych recznie (K07) m
d.1.1]0707-02
578 m 578,000
RAZEM 578,000
8/KNR 5-10 Wociaganie kabli YAKXS 5x25mm2 do rur m
d.1.1]0114-02
22 m 22,000
RAZEM 22,000
9/KNR 5-10 Wocigganie kabla YAKXS 5x25mm2 do latarni i szafek m
d.1.1]0114-02
poz.12*1,5*2 m 48,000
RAZEM 48,000
10/KNR 5-10 Obroébka kabla YAKXS 5x25mm2 szt.
d.1.1/0603-07
2*poz.12+1 szt. 33,000
RAZEM 33,000
1.2/45316110-9 |Latarnie drogowe
11|KNR 2-01 Wykonanie wykopoéw pod latarnie drogowe m3
d.1.2/0707-03
poz.12*0,4*0,4*1,2 m3 3,072
RAZEM 3,072
12|KNR 5-10 Montaz stupoéw latarni typu LU z fundamentem szt.
d.1.2/0708-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych pojedynczych szt.
d.1.2/1001-04
poz.12 szt. 16,000
RAZEM 16,000
14|KNR 5-10 Montaz na stupach opraw os$wietleniowych kpl. szt.
d.1.2/1005-07
analogia
poz.12 szt. 16,000
RAZEM 16,000
15/KNR 5-10 Wocigganie przewodu YDY 3x2,5mm2 w latarnie m
d.1.2/1004-01
poz.12*8,5 m 136,000
RAZEM 136,000
16|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.1.2/0813-02 ce (przekroj zyt do 4 mm2)
Krotnos¢ = 3
poz.12*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
17|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych m
d.1.2/0614-02
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By_Goéra_Parkowa_l|E_Etap2_PR-Aktualizacja-2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 5-08 Uktadanie bednarki ocynk. 25x4 mm w rowach kablowych m
d.1.2/0608-07
3*3,5 m 10,500
RAZEM 10,500
19|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 100 |szt.
d.1.2/0617-01 mm?2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w bednarce szt.
d.1.2/0807-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 5-08 Podiaczenie bednarki do latarni szt.
d.1.2/0812-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3/45316110-9 |Pomiary
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.3/1304-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.3/1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)|szt.
d.1.3/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy njszt.
d.1.3|1304-06 stepny pomiar)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2
2.1/45232320-1 |System monitorowania Obiektu
2.1.1/45232320-1 |Budowa linii dozorowych i zasilajgcych
27|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2./0701-03
1.1
poz.1 m3 127,680
RAZEM 127,680
28/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2./0702-03
1.1
poz.2 m3 85,120
RAZEM 85,120
29|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.2./0706-01
1.1
poz.3 m 1.064,000
RAZEM 1 064,000
30|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC50 w rowie kablowym m
d.2./0705-01
1.1
13 m 13,000
RAZEM 13,000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli magistralnych SMm7 w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-01
1.1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
32|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm7 do rur m
d.2./0114-01
1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm7 do latarni m
d.2./0114-01
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 5-10 Wocigganie kabli magistralnych SMm7 do szafek SK i szafy SMO m
d.2./0114-01
1.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 5-10 Obroébka kabli magistralnych szt.
d.2./0603-06
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli dozorowych Sm7.2 - Sm7.6 z kamer do szafek SK na latarniach,m
d.2./0707-01 w rowach kablowych recznie
1.1
1080 m 1.080,000
RAZEM 1.080,000
37|KNR 5-10 Wocigganie kabli dozorowych Sm7.2-Sm7.6 do rur m
d.2./0114-01
1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
38|KNR 5-10 Wocigganie kabli dozorowych Sm7.1-Sm7.6, z kamer do szafki SK7 w latarniach|m
d.2./0114-01
1.1
6*5,5*2 m 66,000
RAZEM 66,000
39|KNR 5-10 Obroébka kabli dozorowych szt.
d.2./0603-06
1.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40/KNNR 5 Uktadanie kabli zasilajacych szafke SK7 na latarni L2.9, w rowach kablowych |m
d.2./0707-01 recznie (KK7 z szafy SZ2)
1.1
38 m 38,000
RAZEM 38,000
41/KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK7 na latarni LU2, (KK7 z szafy SZ2) do rum
d.2./0114-01
1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK7 na latarni, (KK7 z szafy SZ2) do latarni|m
d.2./0114-01
1.1
55 m 5,500
RAZEM 5,500
43|KNR 5-10 Wocigganie kabli zasilajgcych szafke SK7 na latarni, (KK7 z szafy SZ2) do szafki |m
d.2./0114-01 SK2
1.1
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 5-10 Obrobka kabla YKYZzo 3x10mm2 szt.
d.2./0603-06
1.1
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.1.2/45232320-1 |Szafy i kamery systemu monitorowania
45/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu do monitorowania na latarniacl szt.
d.2./0301-03
1.2
poz.46+poz.47 szt. 7,000
RAZEM 7,000
46| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu szafek SK (podserwery) szt.
d.2./0303-04
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu kamer stacjonarnych FS13-FS18 z podtgczeniem |szt.
d.2./0303-04
1.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48/ KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze-|szt.
d.2./0501-02 z.sz.|wnetrzna
1.2|3.3z.sz. 34
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.47 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.1.3/45232320-1 |Pomiary
49/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2./1202-01 napiecia
1.3
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)|szt.
d.2./1304-05
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu monitorowania do 24 elementéw liniowych |szt
d.2./0604-01
1.3
poz.46+poz.47 szt 7,000
RAZEM 7,000
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