ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOIEWODZKICH
Dolnodlgska Sluiba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrodlaw

ZP.8036. 202 .2017 Wroctaw, dnial"’] A 08,2017,

DE r L%

Na podstawie art. 39 ust. 3, 32a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1257), a takie Uchwaly Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoélaskiego Nr 3277/V/17 2 dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia
Pani Elibiecie Makarowskiej — Kierownikowi Dzialu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnodlgskiej Stuibie Drog i Kolei
we Wroclawiu, pefnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, Wojewddztwo Dolnoslgskie — Dolnoélgska Stuiba Drog | Kolei we Wroclawiu na wniosek i rzecz:

Gmina Bystrzyca Klodzka
UL Sienkiewicza 5
57-500 Bystrzyca Kiodzka

wyrata zgode na lokalizacje projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu podéwietlania pylonu-witacza
miejskiego, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 388 w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, na dz. nr 432

AM-5 obreb Centrum, na nastepujacych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkie] nr 388 w miejscowoici Bystrzyca Klodzka,
ul. Ktodzka, na dz. nr 432 AM-5 obreb Centrum, projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu
podswietlania pylonu-witacza miejskiego. Lokalizacje ww. przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali
1:500, ktdry stanowi zatgcznik graficzny do niniejsze] decyzji.

2. Przekroczenie poprzeczne jezdni drogi wojewddzkie] nalety zaprojektowac prostoliniowo, prostopadle do osi jezdni
i wykona¢ metodg bezrozkopowg - przeciskiem lub przewiertem, bez naruszenia konstrukcji jezdni oraz chodnika.
Urzgdzenia w rurze ostonowe]j odpornej mechanicznie naleiy utolyc na glebokodci min. 1,5m liczac od rzednej niwelety
Jezdni do gérnej zewnetrznej powierzchni rury. Rure ostonowg odporng mechanicznie nalezy zastosowac na catej diugosci
przekroczenia. Komory technologiczne naleiy zlokalizowad po obu stronach przekroczenia poza pasem drogowym drogi
wojewddzkiej.

Prace zwigzane z budowa przedmiotowego urzadzenia naleiy wykonad spoza pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

3. Z uwagi na planowane przez Gming Bystrzyca Klodzka, jako inwestora zastepczego, zadanie drogowe pn. ,Poprawa
stanu drogi wojewddzkie] nr 388 w m. Bystrzyca Klodzka, w zakresie jezdni, chodnikéw i obiektéw mostowych”, prace
zwigzane z budowg projektowanego kabla elektrycznego, nalety wykonaé przed lub w trakcie zadania drogowego.
Po zakoriczeniu inwestycji drogowej wszystkie nowe nawierzchnie drogowe zostang objete gwarancjg | wykonanie
przejscia pod droga wojewddzky bedzie moiliwe dopiero po zakoriczeniu okresu gwarancji lub po przedioieniu
odwiadczenia Gminy Bystrzyca Klodzka, fe prace zwigzane z budowg urzadzenia nie wplyng na utrate uprawnien
z tytulu gwarancji i rekojmi udzielonej w ramach zadania drogowego. Dopuszcza sig na wykonanie prac instalacyjnych
podezas realizacjl zadania drogowego, po przedioieniu pisemnego ofwiadczenia kierownika budowy zadania
drogowego o zgodzie na prowadzenie prac podczas budowy. Zgoda kierownika budowy nie zwalnia wykonawcy robét
sieciowych z obowigzku ztoienia wniosku na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury

technicznej w pasie drogowym.
4.  Wszelkie uszkodzenia elementdw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete przez wykonawce,

naprawiane beds na koszt Inwestora .

5. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnodcl za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgeymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzgdzen ustalic z ich uzytkownikami .

6. Prace nalety prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkie].

7. W trakcie prowadzenia robdt naleiy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.

8. Prace zwigzane z budowg Erzedmratuwy;h urzadzen, naleiy prowadzié bez naruszenia konstrukcii jezdni. Dodatkow

zabrania si konywani d jezdnig oraz naruszenia konstrukcji chodnika.
9. Trase projektowanych ur:adzen‘n poza pasem drogowym drogi wojewddzkie] (dz. nr 432 AM-5 obrgb Centrum) naleiy
uzgodnic z wiadcicielami poszczegdinych gruntdw.
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10. Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych prac i nie usuniete
przez wykonawce bedy usuwane na koszt inwestora.

11. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej naleiy odtworzyé i przywrdcié do wiasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).

12. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew albo
zespotow drzew mogq by¢ wykonywane wylgcznie w sposdb nie szkodzaey drzewom. Jeieli drzewa s3 pomnikiem
przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny byc prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.
W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwlocznie powiadomic o tym fakcie wiadciwy Urzad Miasta Gminy oraz
przedstawiciela DSDiK we Wroclawiu a roboty przerwac. W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnosc za ten

fakt bedzie ponosit wykonawca robét.
13. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niZsza niz 02C oraz

przy przemarznietym gruncie.

14, Zasypywanie wykopdw po robotach ziemnych wykonac zgodnie z PN-5-02205 zageszczajac grunt warstwami co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonad ze szczegdlng starannoscia, przy uiyciu sprzetu mechanicznego.

15. W trakcie robdt zabrania sig nawoienia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscic jg z gruntu.

16. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obeymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzgdzen ustalié z ich uzytkownikami.

17. Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkdw,

1B. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.]. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
za umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobieral oplate za kaidy rok umieszczanmia urzadzenia
w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzgdzenia przez okres krétszy niz rok optata obliczana jest proporcjonalnie

do liczby dni umieszczania urzgdzenia w pasie drogowym.

Uzasadnienie

W dniu 26.07.2017r. do Dolnoslgskiej Stuiby Drég i Kolei we Wroctawiu wplyngl wniosek Pana Marcina Mikotajczaka
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Bystrzyca Klodzka z/s ul. Sienkiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Klodzka, z proéba
o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 388 w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Kiodzka,
na dz. nr 432 AM-5 obrgb Centrum, projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. kabel elektryczny w celu podéwietlania pylonu-
witacza miejskiego. Do przedmiotowego wniosku strona zatgczyta: plan w skali 1:500 z naniesiong lokalizacj projektowanego
urzgdzenia (w 3 egzemplarzach), kopie pelnomocnictwa od inwestora zadania tj. Gminy Bystrzyca Klodzka,

Wobec brakéw formalnych w zlozonym wniosku, pismem z dnia 16.08.2017r. znak ZP.8039.78.2017;
ZP.8036.202.2017, wezwano strone do ich uzupelnienia, co nastapito w dniu 06.09.2017r.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
dopuszcza sig lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub petrzebami ruchu drogowego, co moie nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. Z uwagi
na zaprojektowanie przedmiotowego urzadzenia, 2 zapewnieniem zachowania niezbednych parametréw dla przedmiotowe]
drogi, akceptuje sig lokalizacje projektowanego urzgdzenia zgodnie z przediozonym zatgcznikiem graficznym. Niniejsza decyzja
okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzadzenia, biorgc pod uwage koniecznoéé ochrony pasa drogowego
przed negatywnymi skutkami oddziatywania urzadzenia oraz mozliwosci zmniejszenia wartosci uiytkowej drogi w wyniku ich
umieszczenia.

Dodatkowo, w punkcie 3 niniejszej decyzji, poinformowano strone, Ze z uwagi na planowane przez Gmine Bystrzyca
Klodzka, jako inwestora zastgpczego, zadanie drogowe pn. ,Poprawa stanu drogi wojewddzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Klodzka,
w zakresie jezdni, chodnikéw i obiektéw mostowych”, prace zwigzane z budowg projektowanego kabla elektrycznego, naleiy
wykonac przed lub w trakcie zadania drogowego. lednoczesnie wskazano, Ze po zakoriczeniu inwestycji drogowej wszystkie
nowe nawierzchnie drogowe zostang objete gwarancjg i wykonanie prac instalacyjnych bedzie mozliwe dopiero po zakonczeniu
okresu gwarancji lub po przediozeniu ofwiadczenia Gminy Bystrzyca Klodzka, ze prace zwigzane z budowg urzadzenia nie
wplyng na utratg uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi udzielonej w ramach zadania drogowego. Ponadto poinformowano,
fe tut. organ dopuszcza na wykonanie prac instalacyjnych realizacji zadania drogowego, po przedioieniu pisemnego
oéwiadczenia kierownika budowy zadania drogowego o zgodzie na prowadzenie prac podczas budowy.

Uwzglgdniajgc powyisze organ postanowit zezwolié stronie na lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury
techniczne] w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 388 w miejscowosci Bystrzyca Klodzka, ul. Klodzka, na dz. nr 432 AM-5
obreb Centrum, co nie powinno wplyngé negatywnie na ukfad drogowy przy zachowaniu warunkdw okreélonych w decyzji.
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Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuizy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem

Dyrektora Dolnodlgskiej Stuiby Drog i Kolei we Wroclawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw, w terminie 14 dni od daty

doreczenia.
Wszelkg korespondencje prosimy kierowac na powyiszy adres.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

z 2017r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwotania strona mote zrzec sie prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal niniejsza decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

1.

Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot. Przed przystapieniem
do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwoleri
na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powolujgc sie na niniejszg decyzje.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego naleiy dolgczyc zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
jeieli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

lezeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporzgdzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnic z DSDIK przed zlozeniem wniosku o opinie do projektu organizacji ruchu jesli
zajecie pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgce]j organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub przed ziozeniem wniosku o opinie do sposobu zabezpieczenia

zajmowanego pasa drogowego.
Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia

budewy albo wykonania robét budowlanych.

lezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzgdcq drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w niniejszej
decyzji.

Inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzgdzenia.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi wojewddzkie] za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkie] urzadzenia, o ktérym mowa
w niniejszej decyzji, z przebudowg lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), jeieli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przeloienia urzadzenia, koszt tego przeloienia ponosi jego wiasciciel.

Lalaceniki;
- opleczgtowany projekt zagospodarowania terenu 1 nanizsiong lokalizacjy projekiowanego urzgdrenda w skall 1:500 = 1 egz.

- profil preekroczenia popriecanego drogi wopewddrkiej- 1 egr.
- wnlosek na zajecie pasa drogowego [druk)

1.} Pan Marcin Mikolagzak — pelnomocnik inwestora, na adres:

F)
3

ARCHIPROJEKT Wiodrimberz Banad, ul. Gdrnicza T8/3, 59-300 Lubin

ZPafa
15 WB wim

Sprawg prowadyi; Jokub Adomiok, tel. 71 39 17 180, e-moil; jokub.odomiok® dsolk. wroc.pl
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[WzZOR ,A"]

(adres?)
NIP / PESEL® ...ccovvinnns PRI TR
[Telefon kontaktowy Inwestora)

Dolnoslgska Stuiba Drog i Kolei

we Wroctawiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wroctaw

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkie] nr ... w miejscowosci
.............................................. N | | U | (N o =1 |1 4
A. prowadzenia rob6t w pasie drogowym [ spoza pasa drogowego ®, 1. ....cccoiiiimineme e

e T T T T T T T T T R T T LR L Ll

{okreslenie rodzaju przewidywanych robét)
Whioskowany termin zajecia pasa drogowego w celu
0 prowadzenia robét w pasie drogowym wraz z wykonaniem calosci prac i odbudowa konstrukciji
nawierzchni oraz wykonania oznakowania poziomego, pionowego zgodnie z projektem organizacji
ruchu docelowego zajmowanych elementow pasa drogowego *

O prowadzenia robét spoza pasa drogowego *
O I ciaiiiinimsaisin i manananmma s 1| o 4[| PP / wg harmonogramu *

B. umieszczenia w pasie drogowym urzadzer infrastruktury techniczne] niezwigzanych z potrzebami

zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. .............. R e PR R S S

[okreslenie rodzaju umieszczanegoe urzgdzenia)

Planowany okres umieszczenia urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego okreslam na czas:

s w roku biezgeym: od dn. ..o, do dn. 31.12.20........ r.

» oraz w latach nastepnych: na okres ............ lat, tj. do dn. 31.12. ..............r. [maksymalnie 4 lata)




Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robdt, w tym za zabezpieczenie i oznakowanie zgodne z projektem

organizacji ruchu zastepczego:

|- L P e e LT

IiDE § TYAEWTEIY o comiiiiisdins bsmsnsns mmsih i s bk s e i b

ZATINIEEZRAIRNAY s vvsvssnns mors ssvmsimssisn s onan s ss s i oo SRR RSN SRR 455
(dokiadny adres)

R BT ey i R R R S A A S A A

telefony kontaktowe: ......cccvvevinnan
(prywatny)

p !;;;libnwp
ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Rodzaj i obmiar elementdw (teren zajety obejmuje caly plac budowy tj. miejsce wykopu, odkiadu,
urobku, skladowania materiatow, powierzchnie zajetg przez sprzet, barakowozy itp.):

a) JEZDNIA: dlugoét ..o [m]  szerokosé.............. [m] *
b) CHODNIK: dtugosé .......cc.... [m] szerokosc ... [m] *
c) POBOCZE: diugosc ........c... .[m]  szerokosé ... [m] *

d) RZUT POZIOMY URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE:

diugosét ................. [m]  szerokos€ (Srednica) .....ccccovevnneene [m]

lub
[J wg ztgcznego harmonogramu (w przypadku etapowania robot) *

W imieniu inwestora wystepuje petnomocnik: tak / nie (niepotrzebne skredic)

(imig, nazwisko, adres do korespondencii pelnomocnika, telefon kontaktowy)
W przypadku gdy o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego ubiega sie wspdlnota mieszkaniowa
nalezy wypetni¢ poniisze:

Zarzadem/zarzadcg® Wspolnoty Mieszkaniowej reprezentujgcym wspdlnote jest:

-------------------------------------------------------------- B R R B R EEEA R R AR RS R RS RS R R E AR E A PN B R R AR R EA A EAA R R NS EERG R

{podaé nazwe osoby prawnej pelnigee) funkeje zarzgdu wraz ¢ adresem siedziby, jako adresem whafciwym do dorgezen lub imie | nazwisko osoby fizycene), ktédrej
powierzono zarzgd nieruchomodciy wipding wraz ¢ adresem wiadciwym do dorgcaed |

Vimie i nazwisko podmiotu/-dw wystepujgcego/-ych o zajecie pasa drogowego = Inwestora/-rdw wraz 2 oznaczeniem firmy, pod ktdry Inwestor
prowadzif-dzq dziatalnoié gospodarczy, jezeli taky dziatalnodé prowadzif-dzq, nazwa pedmiotu/-6w wystepujacego/-ych o zajecie pasa drogowego

- Inwestora f-dw
* adres podmiotu/-éw wystepujgcego/-cych o zajecie pasa drogowege — Inwestora/-dw lub siedziba podmiotu/-éw wystepujacego/-cych o zajgcie

pasa drogowego = Inwestoraf-ow, w przypadku podmiotdw innych nili osoby fizyczne
¥ NIP lub PESEL podmiotu/-dw wystepujacego/-cych o zajecie pasa drogowego — Inwestora/-dw [ w praypadku, gdy podmiotem/-ami
wystepujgcym/~cymi o zajecie pasa drogowego 53 wspdlnicy spotki cywilnej, czy matienstwo, podaé NIP lub PESEL odpowiednio kaidego ze

wapdinikdw spdlki cywilnej i kaidego 2 mationkdw)
“Zarzad lub zarzadca w rozumieniu przepiséw rozdziatu 4 ustawy z dnia 24 czerwea 1994 roku o wlasnodei lokali (tekst jedn. Dz.U. 2 2015 roku, poz.

1892 ze zm.) lub cdpowiednio ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r,, poz. 380 ze zm.)

R E T T T

[podpis | pieczgtka inwestora lub osoby upowainionej do reprezentowania inwestora)

2



UWAGA !

azana jest do zawiadomieni

ar raz w*i::lw 0 Kom licji o termi wprowadzenia, co najmniej HEWM
organizacji ruchu - §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych

warunkdw zarzadzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2016r., poz. 314).

* Niepotrzebne skreslic
Wykaz zatacznikéw do zloienia wraz z wnioskiem:

1. Projekt organizacji ruchu zastepczego i docelowego (jesli jest wymagany) uzgodniony i zatwierdzony zgodnie 2
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 314) jeieli zajecie pasa
drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejacej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych, natomiast jeieli roboty nie wptywajq na ruch drogowy naleiy
przedtoiyt plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscern | wymiarami planowanej powierzchni
zajecia pasa drogowego wraz z informacjg o sposobie zabezpieczenie robét na czas trwania prac.

2. Harmonogram robdt prowadzonych w pasie drogowym, ewlaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robdt
(zgodny z przedtozonym projekt organizacji ruchu zastepczego) wg wzoru:

Etap Termin Rodzaj elementu | Wymiar zajecia Rzut poziomy umieszczanych urzgdzen
pasa drogowego dt. X | szer. X Rodzaj urzgdzenia
np. jezdnia m | x m m| x m | np. wodocigg
np. chodnik m| x m m | x m | np. gozocigg
np. pobocze m| x m szt. | % m? | np. stup/studnia £2.....

3. Oswiadczenie o:
a) posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
b) zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiaiciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
lub
c) zamiarze budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Kopia uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, jedli wymaga tego uzgodnienie
zarzgdu drogi.

5. Oryginat imiennego petnomocnictwa lub jego kopie notarialnie potwierdzong za zgodnosc z oryginatem (zgodnie z
art. 33 §3 i art. 76a §2 Ustawy z dnia 14.06.1960r. — Kpa), jeteli inwestor zadania (wskazany w pozwoleniu na
budowe lub zgloszeniu) bedzie reprezentowany w postepowaniu przez pelnomocnika. Zlozenie pelnomocnictwa
podlega oplacie skarbowej w wysokosci 17,00 zt na konto organu podatkowego, wiasciwego z uwagi na miejsce

ztoienia dokumentu, ktdrym dla tut. zarzadu drég jest Gmina Wroctaw = w kasie urzedu lub rachunek Zwolnienia z
nia 16 list

oplaty skarbowej 2a zioienie pelnomocnictwa zgodnie z usta
j-c2. IV, kol 4 [Dz.U. .
6. Wypis z Krajowego Rejestru Sgdowege lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

inwestora, jeteli jest podmiotem prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg.

ledniajgc_czas

UWAGA !
Ztozenie wniosku nie upowainia do zajecia pasa drogowego, ktdre moie nastgpic po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na

zajecie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez zarzgdce drogi.

Zarzadca drogi mote zaigdac dostarczenia dodatkowych dokumentdw.



{imig, nazwisko i adres petnomocnika)

Dolnoslgska Stuiba Drog i Kolei
we Wroclawiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wroclaw

OSWIADCZENIA

Ja nizej podpisany oswiadczam, ie
0 posiadam waine pozwolenie na budowe urzgdzenia infrastruktury technicznej*, obiektu

budowlanego, reklamy* umieszczanego w pasie drogowym, lub

O dokonalem zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robdt zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia
infrastruktury technicznej*, obiektu budowlanego, reklamy* wiasciwernu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub

zamierzam prowadzi¢  budowe  przylagcza  elektroenergetycznego®, wodociggowego®,

Cl

kanalizacyjnego*, gazowego*, cieplnego* i telekomunikacyjnego*, dla ktérego sporzadzono plan
sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjete] do paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Powyisze dotyczy urzadzenia infrastruktury technicznej*, obiektu budowlanego®, reklamy* objetego
wnioskiem o© wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr....... w
IO sy U s W telu wykonanla

nastepujgcych robot:

* Niepotrzebne skreslic

sasssrssanny paasEEELsssRnEy dasssssEEias e T T T T T TP TS T T Y

{podpis i pieczatka inwestora lub petnomocnika)



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
(maczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GK.BG.6640.752.2016.
Nazwa miejscowodci i BYSTRZYCA KLODZKA
Jednostka identyfikator 020806_4 EET?E
ewidencyjna nazwa | Bystrzyca Klodzka-miasto
Obreb identyfikator 0002 e
ewidencyjny nazwa Centrum .
Skala mapy 1:500  s2.223.0421,04:3
Nazwa ukiadu stokatnyeh plaskich | 2000/18
wspdlrzednych ukladu wysokodci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, ktéry by przedmiotem
aktualizacji
Informacja o sluzebnosciach gruntowych majgeych Nie badano geodela uprawniony
wplyw na zagospodarowanie gruntow, kidry apracowal mapg
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 05.12.2016 r.
Mie wykiucza sig istnieniaw terenie innych nle wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych

nie zgioszonych do inwentaryzagjilub o kidrych brak informacjiw instytugiach branzowych.

LEGENDA:

~= =1 Teren objety opracowaniem
Projektowane ogrodzenie od strony Cmentarza, Stup | cokét 2zelbetowy
oblozony kamieniem natur. wraz z przestami kutymi 120x200 cm
Projektowane ogrodzenie drewniane malowane ciénieniowo, wym.

250x400 cm
Teren nie objety opracowan lm__!,nz nalezacy do PKP

Istniejgce ogrodzenie_ mur przeznaczony do oczyszczenia i

piaskowania
Istniejgcy pas drogowy, droga Wojewddzka nr 338

m Istniejacy chodnik, szer. 2.5 m

Projektowany pylon wjazdowy o wym.
400x150, z propozycjq lokalizacji
(wg. odrebnego opracowania) i
Projektowana zieler niska (szczegdlowy opis w 1
dalszym opracowaniu) Ll
Drzewa do usuniecia 5
Istniejgcy mur oporowy do czyszczenia | uzupeinienia
ubytkéw dt.650 m
Istniejgcy mur oporowy do ew. odtworzenia_opracowanie
wg.ekspertyzy geotechnicznej dt.54 m
Istniejgcy mur oporowy na terenie PKP do remontu badz do
catkowitej rozbiérki
Mur oporowy do usuniecia (ostroga) di. 15 m wg. odrgbnego
opracowania Ostroga oddalona jest 0 0.86 m od krawedzi
jezdni,a po usunigeiu 2.25 m
Istniejgce oprawy oswietleniowe
Oswietlenie_ planowana wymiana stupéw i
opraw wraz z dodatkowym oéwietieniem

skarp
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Projektowane ogrodzenie od strony Cmentarza, Stup | cokét zelbetowy
oblozony kamieniem natur. wraz z przestami kutymi 120x200 cm

iane malowane ciénieniowo, wym.

Projektowane ogrodzenie d
250x400 em

Teren nie objety opracowan rm__!,n: nalezgcy do PKP

Istniejgce ogrodzenie_ mur przeznaczony do oczyszczenia i
piaskowania

Istniejgcy pas drogowy, droga Wojew6dzka nr 338
Istniejgcy chodnik, szer. 2.5 m

Projektowany pylon wjazdowy o wym.
400x150, z propozycig lokalizacji

(wg. odrebnego opracowania)

Projektowana zielen niska (szczegdlowy opis w
dalszym opracowaniu)

Drzewa do usuniecia

Istniejacy mur oporowy do czyszczenia i uzupeinienia
ubytikéw dt.650 m

Istniejacy mur oporowy do ew. odtworzenia_opracowanie

~ wg.ekspertyzy geotechnicznej d.54 m

Istniejgcy mur oporowy na terenie PKP do remontu badz do
catkowite] rozbiérki
Mur oporowy do usunigcia (ostroga) df. 15 m wg. odrebnego
opracowania Ostroga oddalong jest 0 0.86 m od krawedzi
jezdni,a po :!:.T 225m
Istniejgce oprawy oswietleniowe
Oéwietlenie_ planowana wymiana stupéw i
opraw wraz z dodatkowym oéwietleniem
skarp

.._.
[

Dk o 9

ARy "-‘g__

|
|.!..:,1'I|

(e e T
il'lr BT

-|E|I| Lo
Ty
1

OSTROG

7_‘.} b

'/ < 9% /

'y

L : I
N IT
A Y

1-41 »

U~

ARCHIprojekt
Wiodzimierz Banas
ul. Gémicza 7B /3, 58-301 Lubin

telffax (07E) B45-18-18, 846-16-17, e-mail: archiprojelki@post pl, NIP 692-102-55-87

Imawestor:

Gmina Bystrzycy Klodzkie], ul. Sienkiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Klodzka| Nrarch: | 187
arowa wraz I w
Obiskt: obrebie dzialek dz. nr 431, 433/3- AM -5, obreb Centrum nr 118-AM -1, obreb | stagdium:
Zacisze
. ul. Kiodzka obrgb dz. n31, 433/2, 433/3- AM -5, obreb Centrum nr 116-AM -1, Dis | ™
obreb Zaclsze
Rysunek: | Projekt zagospodarowania terenu Skala: | 15
Branza BUDOWLANA Ne upr.; Zakres uprawnier: Podpis: | “Rys.
/ ?igs?-air mgr Inz. arch. Wiodzimierz Banas | 164800 | | nugears s _..i!.“.a! - L|..J|I Y
[Sprawdzajacy:| mgr inz. arch. Grzegorz Dziedzic | 26/06/D0IA J%:\ o




